DICCIONARIO enciclopédico DE ARMAS y tiro (con términos anglosajones)
Recopilado por serteco serteco500@yahoo.es . 
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A (Licencia de armas): Personal: Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Servicio de Vigilancia Aduanera (artículo 114 R.A.). Autoridad concesión: La que expide la tarjeta de identidad profesional. Vigencia: Durante servicio activo o disponible (artículo 114 R.A.). Armas que ampara: Categorías 1ª, 2ª.2, 3ª, 6ª y 7ª.2, 3 y 4. Otras consideraciones: Esta licencia tiene la eficacia de las licencia B, D, E, F y la Autorización Especial (AE). 
Abertura: Diámetro de la lente en un instrumento óptico que limita la cantidad de luz que recibe. Se expresa en milímetros. También recibe el nombre de "Apertura".
ABOCARDADO: Atrabucado, dícese del cañón que tiene la boca ancha o atrompetada. 
ABOTELLADO, AGOLLETADO, CON HOMBRO: Relativo a la vaina de un cartucho. Vaina que presenta una reducción en el diámetro de su cuerpo, cerca de la boca, para que se adapte al calibre del proyectil. La parte troncocónica que une el gollete o cuello se denomina gola u hombro.  ABRAZADERA: Pieza que sirve para unir a su caja el cañón de un arma de fuego. 
ACCELERATOR: munición de Rémington, cuya característica es la de poseer un proyectil subcalibrado para alcanzar velocidades mayores a las usuales sin modificar los calibres, permitiendo disparar municiones de menor calibre con una misma arma. 
ACCION: El mecanismo de un arma de fuego por medio de la cual es cargada, disparada y descargada. Existen varios tipos de acciones incluyendo Monotiro, multicalibre, revólveres, corredera o de trombón, de palanca, de cerrojo, semiautomáticas y automáticas. 
Acción de Bombeo: Acción o mecanismo de trombón o corredera, utilizado más frecuentemente en escopetas, carabinas .22, Colt Ligthning, etc.
ACCIÓN DELANTERA: Se dice de la llave cuyo resorte real está situado frente al gatillo o percutor. 
ACCIÓN ZAGUERA: Se dice de la llave cuyo muelle real está situado detrás del gatillo o percutor. 
Accu-Tek Firearms: tienen una fabricación muy diversificada. Su capacidad incluye las herramientas y tintes, moldes, precisión electrónica de estampado metálico, hardware comercial para estampado metálico, cables, maquinaria CNC, etc. Todo el esto bajo una empresa. 
Están especializados en productos que requieren precisión, tolerancias cercanas y la alta producción. Muchos de los artículos que fabrican se utilizan en la industria del ordenador, la industria de conectores, la industria del automóvil y la industria aeronáutica.
Así como la fabricación de su propia línea completa de armas de fuego, también fabrican muchos de sus propios productos de ocio y entretenimiento y los venden por todo el mundo. http://www.accu-tekfirearms.com/
Accuracy International: fue formada en 1978 para diseñar y para construir rifles tácticos.
Los diseños actuales siguen fielmente este concepto original pero también se benefician a partir de veinte años de mejora continua. Estas mejoras no son cosméticas sino son conducidas y dirigidas solamente para las necesidades de los usuarios, de las unidades altamente entrenadas de los militares y de la policía, en 50 países por todo el mundo. Todos los componentes se fabrican de acuerdo a los diseños internacionales de Accuracy para asegurarse que están optimizados para la función que deben realizarse. Los productos se producen bajo sistema de gerencia acreditado a ISO 9001 del EN de BS: 2000 http://www.accuracyinternational.com/.
ACCURACY shooting iron: palabra anglosajona que significa Precisión. Medida de la precisión de un proyectil, término que describe la capacidad de un arma de impactar consistentemente en un lugar cada vez que es disparada. En las armas de fuego que emplean proyectiles únicos, mide la dispersión del grupo disparado. El óptimo deberá ser el de un único lugar de impacto con un diámetro no mayor que el del proyectil. 
ACE: Ackley Controlled Expansion. Bala diseñada a finales del decenio de los cincuenta por Ackley, está diseñada para lograr, como consecuencia del impacto, una expansión controlada
Acorazado: Un acorazado es un buque de guerra de gran tonelaje y fuertemente blindado y artillado que constituyó el núcleo de las flotas de guerra desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la segunda Guerra Mundial. Las primeras naves acorazadas eran buques tradicionales de madera forrada de planchas de acero. El ingeniero francés Dupuy de Lome construyó el primer navío acorazado en 1858.
ACP: Abreviatura de Automatic Cartridge Pistol, Cartucho para pistola automática, inventado por John Moses Browning, para facilitar el apilamiento vertical dentro de in cargador al no tener reborde. También llamado automatic Colt pistol...25 ACP, .32 ACP, .308 ACP, .45 ACP 
Acribillar: 
1.Causar numerosas heridas, con arma blanca o de fuego, a una persona. Hacer fuego vivo y certero contra personas y cosas.
2.Acertar con muchos proyectiles en posición, fortaleza, edificio u otro objetivo
action shooting :Disciplina de tiro en la cual el tirador intenta impactar una cierta cantidad de blancos metálicos de tamaños y formatos distintos en el menor tiempo posible usando una pistola que debe desenfundarse de una cartuchera. 
ACTIV: Cartuchos para escopeta, se caracterizan por ser enteramente de polietileno, con bajo retroceso.
adj  :(Abrev.) Adjustable. Ajustable. 
Adamsita: Es una sustancia cristalina, cuyo color va del amarillo al verde, es casi inodora y se administra en forma de aerosol, dosis de dos a cinco miligramos por metro cúbico por minuto.  Provocan dolores de cabeza estornudos, tos, dolores de pecho nauseas y vómitos; una vez inhalado este agente sus efectos duran alrededor de 30 minutos. Han sido utilizados en combates
Adarga: Escudo de forma de dos ovales sedantes. Usado por personajes de baja condición en la época medieval. Arma defensiva que consiste de un pequeño escudo sujeto a una pequeña lanza.
ADP: Pistola sudafricana, construida en polímero, modelos ADP y ADPMkII calibre 9mm pesa 572 grs. fabricada por ASERMA Manufacturing, New Germany, Sud África.
ae :(Abrev.) Automatic Ejectors. Extractores automáticos. Ver ejector. 
AE (Licencia de armas): Personal: Particulares. Autoridad concesión: Delegados/Subdelegados Gobierno (Jefes de Comandancia por delegación). Vigencia: 5 años. Armas que ampara: 6ª y 7ª.4., categorías, sin límite en cuanto al número de armas. . Otras consideraciones: Solo podrán utilizarse en los campos, polígonos o galerías de tiro de concurso y terrenos cinegéticos controlados para prácticas y competiciones. Las de sistema "Flobert" podrán además, ser utilizadas en puestos de tiro al blanco especialmente autorizados para estas armas.  
A.E.C.C.: Asociación Española de Coleccionistas de Cartuchos.
AEM (Licencia de armas): Autorización Especial de uso de armas para Menores  Personal: Menores (de 14 a 18 años) Autoridad concesión: Director General de la Guardia Civil. (Por delegación Jefes de Comandancia). Vigencia: Hasta su mayoría de edad. Armas que ampara: Solo utilizar (no poseer) armas de la 2ª.2 ó 3ª categorías, acompañado de un poseedor de licencia D, E o F. Otras consideraciones: Los titulares de esta autorización sólo podrán utilizar estas armas para caza o competiciones deportivas "JÚNIOR", acompañados de una persona mayor de edad con licencia D, E, o F, que se hayan comprometido a acompañarlos y vigilados en cada cacería o acto deportivo. (Art. 109.1, del R.A.) Sólo se podrá poseer una única licencia o autorización de arma de cada clase de las descritas anteriormente por titular. 
También se podrá autorizar la posesión en el propio domicilio, (Sin necesidad de disponer de licencias o autorizaciones antes descritas), de una arma de fuego corta o larga de las no prohibidas a particulares, acreditando su especial valor histórico o artístico, o dos armas de avancarga, documentadas con las correspondientes guías de pertenencia, previa aportación del informe de aptitudes psicofísica. (Art. 107.e). R.A.). Si al vencimiento del plazo de validez de la licencia o autorización no se hubiera solicitado una nueva, o hubiera sido denegada su concesión, deberá depositar el arma o armas que ampare en la Intervención de Armas correspondiente a su domicilio; en caso contrario, esta conducta podría estar incursa en el artículo 564 del vigente Código Penal, aprobado por Ley Orgánica10/95, de 23 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 281, de fecha 24 de noviembre de 1995.
AERODINÁMICA: Ciencia que estudia el movimiento de los gases y el comportamiento de los cuerpos que se mueven en el aire.
AFUSTE: 
1-Parte de la caja que soporta el cañón. 
2-Armazón parecida a una cureña sin ruedas, sobre la que se montaban los primeros morteros para poder dispararlos. Cualquier otra armazón, provista de mecanismo que permite mover en uno u otro sentido el cañón montado sobre ella.
Agolletado (Gollete):
1.  Denominación de un cartucho cuya vaina pasa a tener un diámetro más pequeño entre la base y la boca. Se ve normalmente en la munición de fusil, pero también se usa en algunos calibres de pistola automática.
2.  Parte de la fabricación de un cartucho wildcat, que disminuye el diámetro de la boca de la vaina, para poder Llevar una bala más pequeña que la estándar.
AGRUPACIÓN: resultado de un conjunto de disparos efectuados sobre un blanco y que permiten determinar la dispersión entre dichos disparos.
Aguja Percutora: Parte de la pistola que golpea al fulminante, disparando la pistola. El movimiento quizá sea impartido por la aguja percusora golpeando al martillo, o quizás sea de carga con muelle y se suelte. 
Agujero de Chispas: La cavidad por donde pasan las chispas desde el fulminante hasta la pólvora.
Ailette: Primera armadura de cuero que se ataba por los hombros, se llevaba entre 1250-1350 d.C.
aim: Puntería, lugar al que se apunta; lugar al que apuntan las miras 
aiming area: palabra anglosajona que significa Área central del blanco a la que potencialmente puede impactar el tirador, no es un punto ya que está influenciada por los movimientos naturales del cuerpo en equilibrio. 
AIMTECH: Sistemas de Puntería electrónicos - Aimtech Mount Systems,  Division of L&S Technologies, Inc., Thomasville, Georgia, USA 
AIMPOINT: palabra anglosajona que significa Mira de punto rojo.
Airgun Designs:http://www.airgun.com/ Aquí en los diseños de Airgun deseamos continuar nuestra  larga historia  de producir artículos de calidad y de proporcionar servicio de calidad.  Los diseños de Airgun están centrados en darle, al jugador, el mejor valor posible para su dinero.
Nuestro esmero a la calidad es evidente a través de cada departamento incluyendo servicio de cliente, piezas, y el envío así como ayuda técnica. La tecnología de diseño automatizado asegura los diseños de Airgun como el líder en marcadores innovadores y de la precisión de la pintura.  Nuestro personal experimentado comprueba cada componente para saber si hay exactitud y ajuste antes del sub-ensamble parcial. Durante asamblea final cada marcador de la pintura se examina y se prueba cuidadosamente para asegurar la el rendimiento más alto y calidad. 
AIRE COMPRIMIDO: Armas que utilizan como propelente la presión generada por un gas comprimido, generalmente aire, disparan balines tanto esféricos como con formas cónicas o tipo diabolo, en calibres (los más comunes) 4.5 y 5.5 Mm.
air pistol: pneumatic pistol , neumatic pistol, palabra anglosajona que significa Pistola Neumática. Arma corta que emplea gas carbónico (dióxido de carbono) o aire comprimido, y no pólvora, para impulsar el proyectil, el cual es denominado balín. Estas armas se fabrican desde el siglo XVIII.
air rifle: palabra anglosajona que significa Rifle o carabina neumática. Arma larga que emplea gas carbónico (dióxido de carbono) o aire comprimido, y no pólvora, para impulsar el proyectil, el cual es denominado balín. Ver airgun, pneumatic rifle 
airgun: palabra anglosajona que significa Denominación genérica de arma que emplea el aire comprimido o el gas carbónico como propelente para impulsar un balín. 
Ajuste de Mira: Alinear la marca del sistema de puntería con el punto de impacto del arma.
AK-47:Automatic Kalashnikov. El fusil automático más ampliamente usado en el mundo, de diseño Soviético, cuyo calibre es 7.62 Mm. x 39.  Luego aparecieron otras versiones de esta misma arma:  el AK-74: Automatic Kalashnikov, 1974. Con un calibre 5.45 Mm. x 39 y mas tarde el AK-M: Automatic Kalashnikov, fusil automático.Ver Kalashnikov
Aketon: Prenda acolchada llevada debajo de la armadura,  para absorber el choque y el impacto. El término originado con las Cruzadas es pensado de haberse derivado de la palabra “algodón” (“cotton” en ingles).
Akinakes:La característica arma secundaria Persa era el akinakes, que era corto,  pero podría ser utilizada para cortar y clavar. Es de origen scycio, y por lo menos desde el séptimo siglo hasta el segundo antes de cristo.
Alabarda: La alabarda es un arma enastada de astil de madera de unos dos metros de longitud y que tiene en su "cabeza de armas" una punta de lanza como peto superior, una cuchilla transversal con forma de hoja de hacha por un lado, y otro peto de punza o de enganchar más pequeño por su opuesto.
Orígenes: Aunque en China, desde tiempos inmemorables se empleaban ciertos tipos de armas de asta con funciones muy similares-, su forma medieval fue introducida en Europa entorno al 1300 por los alemanes y los escandinavos. Aunque su popularidad llegó de manos de los mercenarios Suizos.
La Alabarda en la Historia: Fue utilizada con grandísimo éxito como arma de infantería desde el final de la Edad Media y hasta el siglo XVII. En la que el uso de esta arma en batallas de infantería que se saldaron con victorias enfrentándose a tropas con caballería pesada, reformó la composición de los ejércitos y volvió a darle una importancia vital a la infantería.
Fue su fama tan merecida que muchas tropas o cuerpos de élite de la nobleza la portaban en versiones "ostentosas", habiendo algunos cuerpos militares que la siguen utilizando en estos días en actos públicos y "paradas militares" como arma ceremonial. En la actualidad, la Guardia Suiza del Vaticano usa esta arma no sólo ceremonialmente, sino que también son entrenados para usarla como arma de combate.
El soldado que se armaba con una alabarda se llamaba alabardero. También se llama así al soldado que realiza guardia de honor a los reyes de España.
Hay otras armas de asta que fueron coetáneas a la alabarda y que podrían entrar en la familia de esta, como la partesana, que equivale a una alabarda con el hierro muy grande y ancho en forma de media luna y cortante por ambos lados.
Alcance Eficaz: Máxima distancia en la que el proyectil todavía es efectivo.
Alcance Máximo: Es la distancia máxima que recorre un proyectil al final de su trayectoria
Alesaje: La porción hueca de un barril a través del cual la bala viaja durante ella en fase de aceleración. 
Alfanje: es un término castellano que proviene del árabe hispánico al-janyar, que significa el puñal, y que designa una espada de hoja ancha y curva, con filo en un sólo lado (o contrafilo en su último tercio) que durante la Edad Media y hasta el Renacimiento se empleó en la península ibérica, buena parte del mediterráneo y sobre todo en Italia. En castellano vulgar antiguo también se le conocía como "terciado".
La cuestión de si es un sable o una espada: El principal problema del término "alfanje" es el de definir correctamente a qué se refería realmente. En primer lugar su definición se refiere a un tipo de espada corva y corta de ascendencia musulmana-oriental que se adoptó y modificó tanto en la península como en otras zonas cristianas del mediterráneo. También es el término que engloba a todas las armas de hoja curva, de un solo filo: desde alfanje a falchion, fauchar, bracamarte, messer, storta (todos europeos), hasta los Kiliç turcos, los talwar indios, los saif árabes, etc. Por último también se refiere, en España a cualquier arma de tajo corvada de cualquier época, como los términos emparentados de alfanjón, alfanjonazo y alfanjete, terciado o chafarote.
En su primera acepción, es en cierto modo una evolución derivada de las armas tipo sable chinas, mogolas, turcas y musulmanas, a las que se le añadió características tradicionales de las grandes hojas de tajo medievales. Por consiguiente el alfanje no es un falchion centroeuropeo ni tampoco un sable musulmán típico de Oriente Próximo, si no parte de ambos. Más corto que los sables orientales, más pesado que ellos, con un característico contrafilo que bien podría ser heredado de los longsax, cuytelos o falchion, y que tienen, como característica generalizada, los gavilanes en forma de "S" que también usan los bracamarte, messer y algunos falchion tardíos. Este tipo de alfanjes se puso de moda en grandes ciudades-estado italianas como Venecia, y de allí se exportó sus refinados acabados (ver ilustración). En una poesía renacentista se afirma:

"No quise decir alfanje, 

Porque si alfanje nombrara 

Sin decir lo Damasquino, 

Los alfanjes se enojaran" 

Alfanje sirve también para referirse a cualquier arma de tajo de hoja curvada en al menos uno de los lados, de un solo filo; desde un "storta" italiano (que es como se denominan en Italia los "alfanjes renacentistas" y no falcione, que son armas enastadas), a un Messer o Langmesser germano, al falchion inglés, al fauchar y faussar francés, etc. Pero todos ellos con la característica principal de que son armas anchas y poderosas, separándose así de la familia de los sables. En el Quijote se afirma:

"-Vos sois quien la necesita», respondió el manchego, y abrió la batalla con un tajo tan desmedido, que si el arma fuera un alfanje, allí quedara el portugués para la huesa" 

También se puede referir además al término que a partir de la palabra raíz árabe-hispana al-janyar pasó a denominar "toda" arma de filo a una mano, no enastada y curva. La RAE en ediciones de otros siglos da como entrada desde alfanje, a alfanjón y alfanjonazo, hasta alfanjete, por lo que parece ser había varias formas para los distintos tamaños de las armas corvas de la época.
Referencias históricas: En la entrada castellana en el diccionario de la RAE de Autoridades de 1927 de alfanje no aclara la diferencia al confundir creencia popular actual de que son falchion europeos con la opinión la generalizada de los especialistas de que son sables de origen turco, pues de sus primeras acepciones a las últimas se pasa de espada ancha y corva, a sable corto y corvo. Por otro lado, hay fuentes como la de una reseña histórica italiana la cual relaciona los alfanges (arcaísmo de alfanje) ibéricos con las hojas largas y curvas orientales (talwar o kiliç), dando a entender que las armas curvas españolas de un solo filo de la Edad Media y Renacimiento tenían más ascendencia oriental que germana.
Es pues, que el término alfanje era el término empleado en tiempos medievales ibéricos para referirse a las armas curvas moriscas más anchas y cortas que las cimitarras, y además, también se refería -en época cervantina- a las hojas de filo curvo de origen turco-oriental (damasquino), las derivadas directamente de los talwar indios, o shamsir persas, o los kiliç turcos.
Con lo cual, el falchion europeo -al menos en sus orígenes-, "no sería un alfanje", pues un falchion estaría más bien cerca del cuytelo castellano -que bien aparece en las cántigas de Alfonso X-, del colltel aragonés por sus tremendos tajos (ambos dos son términos que se referían a hojas derivadas de los Sax y Scramasax europeos), siendo en la actualidad el término bracamarte el más aceptado como traducción de falchion, aunque a las armas a las que se debiera referirse con el término bracamarte se les cataloga la mayoría de veces en los museos españoles como sables y alfanjes, lo que lleva a confusión.
Conclusiones: Así pues, el Alfanje, quedaría como arma de un solo filo (o con contrafilo en su último tercio) y a una mano, curva -al menos en su último tercio, más ancha que la cimitarra tendiendo a ensancharse en el tercio fuerte de la hoja, justo en el punto de persecución donde golpea y, muy cercano a la punta, ligeramente más corta en su acepción castellana que, por ejemplo, una espada medieval, una cimitarra o un talwar, algunas veces acanalada, y que era usada para tajos. Por tanto en España fue:
El arma derivada de la que fue introducida por los moriscos en la conquista musulmana de la península, corta, ancha, corva y de un solo filo. 
El término para referirse en la península a cualquier arma de las familias de los falchion y sables turco-orientales con sus derivados de siglos posteriores: como el yatagán y kiliç turcos, los dussack y messer alemanes, los storta italianos, los bracamartes hispanos, los fauchar franceses, los Dao chinos, etc. 
Alférez:
1-.  Oficial de menor graduación, inmediatamente inferior al teniente.
2-.  Oficial que llevaba la bandera en la infantería, y el estandarte en la caballería.
3-.  Alférez de fragata: Oficial de menor graduación del cuerpo general de la Armada, inmediatamente inferior al alférez de navío.
Algarrada: Máquina de guerra usada antiguamente para disparar o arrojar pelotas o piedras contra las murallas de las fortalezas.
ALIAN: Cartucho/Munición de arma corta cuyo proyectil está diseñado para obtener una alta velocidad inicial y una capacidad perforante adecuada, pudiendo ser de aluminio por fuera y con el núcleo de acero endurecido.   Generalmente es de uso policial..
Alimentación: Entrada ó introducción de munición/cartucho en la recamara del arma, pudiendo ser por cinta, por cadena con eslabones desmontables, M-60, fijos, MAG, etc.
Aljaba: Bolsa o zurrón en la que los cetreros y cazadores llevan trozos carne para ofrecérselas a sus aves. Por extensión ha pasado a ser el mismo trozo de carne.
Almarada: Es un arma blanca, corta, generalmente de acero, con mango de madera y semejante a un punzón de hoja cóncava. Sin filo, sólo hiere de punta sin causar una importante hemorragia externa, pudiendo causar graves daños internos. También conocida como "'''chupasangre'''".Puñal agudo de tres aristas sin filo. 
Almirante:
1-.  Oficial general de la Armada, del grado más elevado del almirantazgo.
2-.  Autoridad que mandaba la armada, escuadra o flota después del capitán general.
3-.  Autoridad que en las cosas de mar tenía jurisdicción y con mando absoluto sobre las armadas, navíos y galeras.
Almogávar:
1-.  En la milicia antigua, soldado de una tropa escogida y muy diestra en la guerra, que se empleaba en hacer entradas y correrías en las tierras de los enemigos.
2-.  Antiguas tropas de Cataluña y Aragón.
ALZA: regla graduada fija en la parte del cañón o sobre la cámara de potencia, que sirve para precisar la puntería.
ALZA MICROMÉTRICA: el alza que permite ajustes finos de alta precisión.
AMARTILLAR: colocar el disparador del arma en posición de fuego, normalmente es la operación del tensado del martillo o aguja percutora.
ambidextrous safety: palabra anglosajona que significa ambi safety Seguro ambidiestro. Seguro de un arma con dos posiciones de operación, capaz de ser manipulado por tiradores diestros o zurdos. 
Ameli (Ametralladora Ligera): La ametralladora ligera AMELI se utiliza como arma automática de apoyo de fuego de corto alcance en los pelotones de fusileros y en la Unidad de Operaciones Espaciales (UOE). Su ligereza y pequeño tamaño, así como el reducido peso y la posibilidad de disponer de hasta 200 cartuchos de uso inmediato, la convierten en el arma idónea para mantener una elevada potencia de fuego. La BRIMAR cuenta con algo más de 160 ametralladoras de este tipo, desempeñando misiones como cobertura del avance de los pelotones, apoyo de fuego desde helicópteros, embarcaciones semirígidas y todo tipo de vehículos de ruedas.
La ametralladora ligera Ameli es una de las armas más eficaces y manejables que existe actualmente en el mercado. La Ameli es idónea tanto para misiones ofensivas como defensivas, gracias a su gran potencia de fuego, su ligereza y su excepcional movilidad. Es, por lo tanto, especialmente adecuada no sólo para la infantería, sino también para comandos, operaciones especiales y paracaidistas.
Dispone de un sistema CETME de acerrojamiento semirrígido por rodillos, asegurando el funcionamiento con todas las municiones de su calibre, ya que los gases actúan directamente sobre el cierre por medio de la vaina que hace de émbolo. El sistema de funcionamiento de esta ametralladora ligera es muy sencillo, aunque esto no impide que esté dotado de diversos seguros contra manipulaciones o montajes incorrectos. Emplea cargadores desechables de plástico, de 100 y 200 cartuchos que se acoplan al arma, lo que permite el tiro eficaz, no sólo sobre bípode o trípode, sino también en movimiento sobre cadera. La Ameli ha sido sometida a exhaustivas pruebas que garantizan su seguridad, fiabilidad y resistencia, demostrando que es una ametralladora capaz de disparar con eficacia en condiciones y situaciones extremas. 
Características:
Calibre: 5,56 Mm.
Munición: 5,56 x 45 Mm. OTAN (Ordinaria/Trazadora)
Alimentación: cintas de 100/200 cartuchos, para 1,55 o 3 Kg. respectivamente.
Accionamiento: retroceso de masas, cañón móvil y acerrojamiento por rodillos.
Alcance: eficaz 1.000 m
Cadencia de tiro: 900 disparos por minuto
Velocidad inicial del proyectil: 857 m/seg.
Rayado: 4 rayas dextrorsum (paso 178-305 Mm.)
Alza: cerrada de tipo diopter (con graduación para 200, 400, 600 y 800) y visor Susat L-9A1
Peso (arma): 8'3 Kg., con una cinta de 200 cartuchos
Longitud (arma): 970 Mm.
Longitud (cañón): 400 Mm.
Ancho (arma): 80 Mm.
Accesorios: Bípode regulable en dos alturas. Trípode. Material de limpieza. Portafusil de transporte. Visor nocturno. Patín para nieve. Munición para fogueo. Tubo de fogueo. Guardamontes abatible. Cajas de munición para 200 cartuchos
American Derringer: Son especialistas en armas de fuego de alta calidad.
Disponen de armas en diferentes calibres. El American Derringer ofrece un tamaño y un peso pequeños con un calibre grande en armas de simple acción. Tienen armas de fuego que van de los calibres 22 al 45-70/410 y en cada estilo y forma imaginable. http://www.amderringer.com/
American Western Arms: American Western Arms tiene uno de los proyectos más activos en desarrollo de armas auténticas del Oeste Americano.  Uno de los mayores logros ha sido conseguir por primera vez jamás, conseguir un arma replicada, que diese un resultado sobresaliente tanto en rendimiento como en calidad y a un precio razonable. El lema de American Western Arms es "La calidad vendrá primero, la historia seguirá." http://www.awaguns.com/
Ametralladora: Una de las primeras ametralladoras que se diseñaron en el mundo disparaba dos clases de balas: redondas, para ser utilizadas contra enemigos cristianos; y cuadradas, que eran más dañinas, contra turcos.
 Su inventor, James Puckle, jurista de Londres, que ideó en 1718 una ametralladora de pedernal, hacía constar en su patente: «Dispara tan rápido y tan abundantemente y puede cargarse con tal rapidez que hace casi imposible tomar un harca al abordaje».  El arma, sin embargo, distaba de ser portátil. Era pesada, con un cañón de 90 cm. de longitud y un calibre de 3,80 cm. El cañón, montado sobre un trípode, tenía un tambor con 11 cámaras que giraba a mano el artillero.
En 1722, la ametralladora Puckle disparó públicamente 63 balas en 7 minutos. Las autoridades, impresionadas, decidieron la producción del arma, pero resultaba incómoda y difícil de cargar durante la acción, y al cabo fue relegada a las vitrinas como pieza de museo. Tres ejemplares se han conservado: uno en Copenhague y dos en la Torre de Londres. Los dos modelos de Londres, uno de bronce y otro de hierro, ofrecen recámaras cuadradas. Es como un revólver a manivela, pero el tambor está formado por una placa a la que se unen las recámaras mecanizadas aparte.
Aunque existieron a lo largo del siglo XIX armas capaces de disparar de forma parecida a la ametralladora, como las armas Gatling, con media docena o más cañones de fusil dispuestos en posición circular alrededor de un eje y alimentados por un cargador vertical o cilíndrico, no eran verdaderas ametralladoras, ya que la energía para el proceso se obtenía de una manivela accionada por un soldado, mientras que en la ametralladora auténtica solo es necesario montar el cierre del arma y apretar el gatillo para que el arma automáticamente siga disparando hasta soltar el gatillo o agotar la munición.
En 1884 aparece la primera auténtica ametralladora, inventada por el estadounidense nacionalizado británico Hiram Maxim y utilizaba la presión de salida de los gases de proyección para provocar el retroceso del cañón, el montado del cierre, la expulsión del casquillo y la alimentación con otro nuevo cartucho obtenido de una cinta en el lateral del arma. Uno de los primeros modelos de la ametralladora Maxim.  Maxim realizó demostraciones por toda Europa y su ametralladora fue adoptada por la mayoría de los ejércitos del continente.
En 1885 en Estados Unidos el fabricante Browning saca un modelo de ametralladora accionado por el gas que se recoge del cañón a través de un émbolo dentro de un tubo conectado al cañón del arma, sistema adoptado después para los fusiles semiautomáticos y de asalto.  En 1917 Browning saca su modelo más famoso que sigue siendo empleado en la actualidad y que funciona por el retroceso del cañón. Las Browning fueron adoptadas por el ejército estadounidense y en muchos otros países de la OTAN posteriormente, cambiando sus calibres con el tiempo.
Impacto en la guerra: Su aparición cambió decisivamente el sistema de combatir que no había sufrido grandes evoluciones desde las épocas napoleónicas y junto a la artillería obligó al uso de trincheras y convirtió la guerra en líneas estáticas desde las que se lanzaban asaltos masivos de infantería contra las líneas enemigas que normalmente acababan en masacres inútiles.
Como respuesta a la ametralladora aparecieron el carro de combate para asaltar las líneas defendidas por ametralladoras y las primeras soluciones que permiten a la infantería llevar armas automáticas para el asalto como el subfusil o las primeras ametralladoras ligeras.
Evolución de la ametralladora: Durante la Primera Guerra Mundial las ametralladoras eran armas pesadas, montadas sobre un trípode o ruedas al estilo de un pequeño cañón. Para resistir las ráfagas continuas sin quedar inoperativas, los cañones iban montados dentro de cilindros que se podían rellenar con agua para refrigerar el arma.
Las ametralladoras ligeras de la primera guerra y de entreguerras son en apariencia grandes fusiles diseñados para tiro automático como apoyo al pelotón de fusileros tradicional. Armas como la estadounidense BAR (Browning Automatic Rifle) empleada en las dos guerras mundiales o la inglesa Bren, empleada en la segunda, entran dentro de esta categoría. Normalmente se alimentan mediante cargadores o tambores de entre 30 y 100 cartuchos y disponen de un pequeño bípode en el extremo para disparar cómodamente tumbado. El concepto permanece hoy en día, y la mayoría de las ametralladoras actuales de este tipo son fusiles de asalto modificados para dar una mayor duración al cañón, con un bípode y cargadores de más capacidad que los estándares del fusil del que proceden, aunque también hay modelos actuales de cinta diseñados expresamente como ametralladoras ligeras como la FN Minimi belga (empleada por el ejército estadounidense y muchos países de la OTAN) y la CETME Ameli española.
Los alemanes poco antes de la Segunda Guerra Mundial inventaron a su vez la ametralladora polivalente o media. Este arma puede actuar como una ametralladora de posición normal al estilo de la Primera Guerra Mundial montada en un trípode pesado con miras para actuar hasta 1.200 metros o puede ser desmontada, acoplada a un bípode y utilizada en el rol de ametralladora ligera, pero con una potencia muy superior a las concebidas expresamente como tales.
En la Segunda Guerra Mundial los alemanes emplearon la MG-34 y la MG-42, esta una versión simplificada de la anterior, con la mayor parte de sus piezas en chapa estampada para abaratarla. La MG-42 permanece hasta hoy en día en servicio en la OTAN con la denominación MG-3. Otros modelos del estilo son la M-60 estadounidense de la época de Vietnam o la PKS rusa.
Ametralladoras antiblindaje: En la Segunda Guerra Mundial apareció también un tipo de ametralladoras de gran calibre, alcance y capacidad de penetración, las ametralladoras pesadas, empleadas normalmente como antiaéreas o para destruir vehículos con poco blindaje, son capaces de literalmente partir a un soldado en trozos, por lo que también se emplean como ametralladoras de posición y suelen ser las elegidas para montarlas en carros de combate como arma auxiliar, blindados de asalto o helicópteros. Con calibres entre el 0.50 (12,70 Mm.) y 20 Mm., muchas tienen casi 3.000 metros de alcance y pueden perforar blindajes ligeros.
Un tipo de arma relacionada con las ametralladoras pero que normalmente necesita ayuda mecánica adicional a los gases del disparo para su funcionamiento es el cañón automático, de entre 20 y 30 Mm., montado en torres en blindados de asalto o en helicóptero y aviones de caza. En ocasiones dispone de múltiples tubos al estilo de los antiguos Gatling para soportar el desgaste y calentamiento al que se ve sometida el arma durante su uso. Este tipo de cañón, que emplea normalmente proyectiles con núcleo perforante y velocidad de más de 1.000 m/s, permite perforar blindajes de más entidad y destrozar vehículos enemigos con gran facilidad. Por ejemplo el cañón automático multitubo GAU-8 de 30 Mm. que emplea el avión cazacarros A-10 Thunderbolt es capaz de perforar el blindaje superior de prácticamente cualquier carro de combate o de dañarlo gravemente provocando heridas a los ocupantes por los fragmentos desprendidos.
Desgaste del cañón: Las ametralladoras son armas que sufren un fuerte desgaste debido a la gran cantidad de impactos y roces de sus mecanismos y a la erosión y calor que se genera en el cañón. Los cañones no suelen resistir más de unos centenares de disparos continuos sin dilatarse de forma que se puede llegar a inutilizar temporalmente el arma, por lo que hay que dosificar los disparos en forma de ráfagas con intervalos, y los rayados del cañón lo desgastan de tal forma que hay que sustituir todo el cañón cada 10.000 ó 15.000 disparos para mantener las características balísticas del arma.
Cintas de las Ametralladoras: Las cintas de ametralladora son otro de los objetos humildes que no reciben por parte de los coleccionistas la atención que merecen. Su misión es mantener unidos una cierta cantidad de cartuchos de modo que según son arrastradas por el mecanismo de la ametralladora aportan munición correctamente orientada para su introducción en la recámara.
Al contrario que los cargadores, las cintas son totalmente pasivas. No incluyen ningún tipo de muelle o mecanismo salvo los estrictamente necesarios para mantener la munición sujeta correctamente. Una vez han cumplido su misión, pueden reutilizarse aunque en combate suelen ser desechadas. Siempre son expulsadas vacías por el arma. La única excepción que conozco es la BREDA 37 que reintroducía los cartuchos disparados en la bandeja-cinta. Esta característica presenta la incomodidad de tener que vaciar la cinta para recargarla, además de una complejidad innecesaria. Solo se utilizan en ametralladoras "pesadas" puesto que las más ligeras no soportan el calentamiento producido al disparar la cantidad de cartuchos que contiene una cinta.  Algunos tipos de cinta, pueden empalmarse por sus extremos para crear cintas mayores.
Tipos de cinta de Ametralladoras:
-Textiles: Dos cintas de tela u otro material flexible unidas dejando unos espacios por donde se introducen a presión los cartuchos. No se pueden empalmar y suelen tener al principio un trozo extra vacío para facilitar la introducción en el arma. A menudo llevan insertos metálicos remachados.  Consisten en dos cintas de tela u otro material flexible unidas dejando unos espacios por donde se introducen a presión los cartuchos. Como toda obra humana, tienen virtudes y defectos: Proporcionan una elevada capacidad a coste moderado, pero no se pueden empalmar. Suelen tener al principio una pieza metálica para facilitar la introducción en el arma, pero insertar una cinta parcialmente utilizada es complejo. Son flexibles y ligeras, pero tienen poca resistencia a la humedad (la tela puede hincharse dificultando la extracción del cartucho). Tampoco tienen gran resistencia al roce, por lo que no pueden reutilizarse indefinidamente. A menudo deben llevar insertos metálicos remachados porque es difícil hacer que el mecanismo tire con seguridad y uniformidad de la tela. Sus dimensiones no pueden controlarse con precisión.
Por todos estos inconvenientes se suprimieron al substituirse por las cintas textiles por cintas metálicas que mantienen sus virtudes -salvo, quizás, el coste-pero eliminan todos sus defectos.
-Metálicas rígidas: Consisten en una chapa que sujeta los cartuchos paralelos entre sí. Dado que su capacidad es escasa para que sean manejables (20-30 cartuchos) suelen tener un engarce para unir varias y formar una especie de cinta articulada. Actualmente están en desuso. Consisten en una chapa metálica en la que se ha incorporado algún sistema para sujetar los cartuchos paralelos.  El tipo más sencillo es el de la ametralladora Hotchkiss, en que se troquelan una serie de "labios" que sujetan los cartuchos. Incorporan además en los extremos un engarce que permite unir varias para formar una especie de cinta articulada. No sujeta muy bien los cartuchos y es -relativamente- propensa a deformarse provocando fallos de alimentación. Estas razones, junto a la escasa capacidad de carga, hacen que actualmente no se construyan armas alimentadas con este tipo de cintas a pesar de que deben tener un coste reducido.  Existen variantes como la Breda 37, que son esencialmente el mismo sistema con mejoras substanciales. Esta es una cinta mucho más rígida que sujeta mejor los cartuchos y es menos propensa a sufrir deformaciones.  En contra tiene un peso bastante superior, la imposibilidad práctica de unir varios y un coste de manufactura mucho más elevado.
-Metálicas articuladas: Las que siempre hemos visto en las películas. Están formadas por una serie de chapas dobladas que sujetan cada una un solo cartucho. Todas las chapas están unidas entre sí mediante un pasador o un doblez especial de modo que forman una bisagra. A menudo integran al inicio una chapa mayor de forma especial para facilitar la introducción en arma.  Son las cintas en que cada cartucho está sujeto a presión en un eslabón metálico. Pero, a diferencia de las desintegrables, los eslabones están unidos entre sí mediante un pasador que ejerce de bisagra.  De este modo, las cintas vacías permanecen íntegra con lo que su recarga es muy sencilla. 
A cambio de esta ventaja económica, la cinta vacía que sale de una ametralladora es un estorbo que puede enrollarse donde no debe y provocar interrupciones. Reclama espacio y es un peso muerto en una aeronave, por lo que no se usa en ellas. No es fácil unir una cinta entera a una usada a medias o unir dos cintas disparadas parcialmente para tener el arma a plena capacidad en el siguiente asalto. Una vez usada, debe recogerse, limpiarse y transportarse para su recarga. Todos estos inconvenientes hacen que a pesar de sus virtudes haya desaparecido de la mayoría de fuerzas armadas del mundo.
-Desintegrables: El tipo más utilizado actualmente. Están formadas por chapas que sujetan un solo cartucho, pero el pasador que une las distintas piezas es el propio cartucho. Al extraer el cartucho se desmontan los eslabones, por lo que una vez vacía no se obtiene una cinta -propensa a enrollarse- si no una serie de eslabones que suelen desecharse.  En ningún otro tipo es más sencillo aumentar o disminuir la longitud de la cinta.  Se llama así a las cintas cuyos eslabones se separan cuando se extrae el cartucho que contienen. Más incómodas de recargar, en la práctica desechables, ofrecen varias ventajas respecto a las otras cintas metálicas: pueden alargarse o acortarse con gran facilidad, no pesan ni ocupan espacio una vez disparadas -gran ventaja en las aeronaves-, la cinta saliente no corre peligro de liarse o provocar interrupciones.
Hay dos tipos principales con muchas variantes. En el más habitual para armas de pequeño calibre, el eslabón forma dos anillos cerrados y cada cartucho hace de bisagra. El otro tipo, más habitual en armas de grueso calibre, los eslabones se enlazan el uno contra el otro y el cartucho se limita a hacer de tope para mantener el enlace.  Entre medio una gran variedad con anillos cerrados, sin cerrar, eslabones en dos piezas.  La mayoría de ametralladoras de diseño actual, especialmente en calibres mayores -de 12.70 a 30 Mm.- utilizan cintas desintegrables.
AMMO: palabra anglosajona que significa munición
ammunition: ammo palabra anglosajona que significa Munición, denominación genérica de todo tipo de munición. 
AMT Guns: El diseñador Harry W. Sanford lanzo, en el año 1969, una pistola, grande y pesada, de un calibre completamente nuevo: el .44 AMP (AutoMag Pistol). El pequeño negocio de armas de Sanford se expansiono, convirtiéndose en la AutoMag Corporation (ACM).  En 1971 la pistola llego al mercado en acero inoxidable, con el nombre de Pasadera AutoMag. . La compañía quebró en 1977, Y se fundo la Trust Deed Estates Corporation (TDE), para terminar los encargos de ACM y se contrato  a Sanford para dirigir la cadena de montaje. En un principio estuvo con domicilio en North Hollywood, pero luego se trasladaron a El Monte, CA.
Allí se lanzo el nuevo modelo con un calibre nuevo, el .357 AMP, y se hicieron varias series especiales, hoy día muy valoradas por los coleccionistas. En 1985, Harry W. Sanford y el director de la fabrica Larry Grossman, diseñaron la pistola semiautomática AutoMag II, y se lanzo en 1987.  En 1990, la IAI lanzo el modelo AutoMag IV, con calibre .45 WM. En 1993 Sanford produjo, otra pistola en la línea AMT, la AutoMag V, con calibre .50 AE. http://www.amtguns.com
Andabatae: los ''andabatae'' eran aquellos gladiadores forzados a combatir y que llevaban un casco sin agujeros en la visera.
Ángulo de Mira: El que forma la línea de mira con el eje de la pieza.
ÁNGULO DE INCIDENCIA: (Balística Pericial) Esta calculado en base a la línea horizontal hipotética del orificio de entrada en una herida producida por un proyectil en general de una arma de fuego, y la trayectoria seguida por el proyectil (La posición del cuerpo es la referencia)
ÁNGULO DE TIRO: Balística - Esta calculado en base a una línea horizontal hipotética en la boca del cañón y la trayectoria del proyectil de un arma de fuego.
Anilla: Espada.  Aro metálico adosado a la vaina que sirve para colgar el arma del correaje.
Anillo: (Anillo de Fisch) Efecto producido en la superficie de la piel, en el orificio de entrada de un proyectil, formado por los halos de contusión y enjugamiento.
ÁNIMA: En las piezas de artillería y en toda arma de fuego, en general, Interior del cañón. Puede ser lisa, como en las escopetas, o rayada o estriada como en los rifles.
anneal: palabra anglosajona que significa Recocer. Proceso de alterar la estructura de cualquier metal para reducir su dureza e incrementar su ductilidad. 
Anschütz: En 1856 Julius Gottfried Anschütz funda la compañía J.G. ANSCHÜTZ para producir pistolas de bolsillo, escopetas y demás armas.
Después de varias generaciones de Anschütz y de su supervivencia tras la Primera Guerra Mundial y sus continuas expansiones, llega a un cierre y es desmantelada al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero cinco años después vuelve con una nueva fábrica en Ulm bajo el nuevo nombre de J. G. ANSCHÜTZ GmbH y empiezan a fabricar pistolas de aire comprimido y a reparar armas. Pero rápidamente empiezan a fabricar rifles de competición y Flobert.
Hoy en día J. G. ANSCHÜTZ GmbH produce toda clase de accesorios para tiradores de competición y tiene un muy próspero futuro por delante. http://www.anschuetz-sport.com/
antigüedad: Por la definición, una antigüedad en armas de fuego es una pieza fabricada antes de 1899 o un arma de fuego para el cual la munición no está generalmente disponible o un arma de fuego incapaz de poder disparar la munición.
ANTIMONIO: Metal duro y brillante, que se suele alear con otros metales en pequeñas cantidades para darles dureza. Muy utilizado en la fabricación de balines al añadirse al plomo. 
Antitanque: Dicho de un arma o de un artificio: Que se destina a destruir o neutralizar carros de combate y otros vehículos semejantes.
ANTITUMULTO: Armas o equipos no letales destinados a controlar desbordes grupales, como manifestaciones populares, motines etc. Algunos las llaman armas de efecto moral, ya que se trata de agentes químicos agresivos, que producen malestares, ahogos, lagrimeo intenso o nauseas, proyectiles no perforantes de polietileno o goma, agua y otros.
anvil: palabra anglosajona que significa Yunque. Porción metálica del fulminante. El golpe de la aguja percutora presiona la mezcla fulminante contra el yunque produciendo su ignición. 
AP: Perforador de blindaje, las letras AP colocadas junto con el código de un proyectil, indican que este tiene la capacidad de perforar blindajes, normalmente se fabrican municiones de este tipo en calibres para ametralladoras y fusiles aunque son mas comunes en calibres de artillería. Ver Apds, Apcr, Apcbc
APAGALLAMAS: cilindro que cubre la boca de algunas armas, en general fusiles y ametralladoras, con el fin de evitar el resplandor del fogonazo durante el disparo. La mayoría posee unas perforaciones laterales tipo freno de boca, para dispersar los gases. Algunos se complementan con compensadores de gases a fin de atenuar el retroceso o de hacerlo lineal para evitar el desencare del blanco. 
Aparato de Puntería: Se dice del conjunto de instrumentos que se acoplan a las armas con el fin de verificar la puntería para el disparo. Generalmente los aparatos de puntería, constan de niveles, colimadores y dispositivos especiales que permiten medir ángulos y distancias para determinar la precisión de tiro.
Aparejo: O guarnición. Conjunto de las piezas del arma de fuego, excepto el cañón, caja, llave y bayoneta.
APCBC: Bala Perforadora de blindaje, con casquillo duro, ver AP
APCR: Bala Perforadora de blindaje, de calibre reducido.
APCR: Bala Perforadora de blindaje, con desprendimiento de camisas exteriores. 
APAREJO: O guarnición. Conjunto de las piezas del arma de fuego, excepto el cañón, caja, llave y bayoneta. 
Apertura retardada: Sistema que impide que el bloque de cierre se abra en un arma automática antes de que la bala haya salido del cañón y haya bajado la presión en la recámara. El más común es el sistema Browning de apertura retardada, que mantiene el cañón sujeto en su sitio con unas levas u orejetas hasta que cae la presión, después de lo cual el cañón baja y permite que la corredera haga el ciclo de retroceso. El sistema de apertura retardada de cuña Walther/Beretta también cierra la corredera y el cañón, usando una cuña pivotante que es empujada hacia abajo por un pasador interno cuando la corredera se mueve hacia atrás.
aperture sight: peep sight • aperture palabra anglosajona que significa  Mira de apertura. Mira trasera metálica que emplea un disco con un orificio en el centro; para alinear las miras, el tope o la esferilla de la mira delantera debe centrarse en la apertura. 
Aquire: Adquisición del blanco por las computadoras/ordenadores de tiro.
AR·7 Industries:http://www.ar-7.com/AR-7 Customized Accessories, LLC ha estado fabricando tanto recambios como los accesorios de más calidad customizados para el rifle AR-7 desde 1997.
Desde pesados cañones a cuerpos deportivos con mangos de pistola para enganchar miras, AR-7 Customized Accessories, LLC puede ayudarte a transformar tú AR-7 de fábrica en un arma de alta precisión o perfecto para la caza, como Uds. lo prefiera. 
AR-10: Fusil de asalto fabricado por Armalite, diseñado por Eugeme Stoner en 1953, primeramente concebido para disparar el calibre 30-06, luego adopta el calibre 308 w.  Fue el primer fusil de Armalite en utilizar el sistema de acción directa de los gases.
AR-15: Fusil de asalto basado en el AR-10, adaptado para calibre bajo denominación M-16.
ARCABUZ: ARCABUZ o ARQUEBUS: Voluminosa arma portátil, de llave de mecha, utilizada en el siglo XVI, fue el arma introducida por los españoles en América, utilizada para las conquistas, fue la principal diferencia tecnológica con los aborígenes americanos. Era un cañón de una vara y cuatro pulgadas castellanas de largo y su calibre era de cinco adarmes. La cavidad del cañón estaba ejecutada a forja, la recámara y la cazoleta unidas a calda, las piezas del mecanismo sujetas por clavos remachados y el cañón unido a la caja de madera por medio de una argolla de hierro.
Según se cree se invento en la península Ibérica a mitad del siglo XV, como un cañón compacto para ser disparado por un solo hombre .Recibió el nombre de arcabuz, de una palabra holandesa que significa cañón de gancho. Los primeros arcabuces eran tan pesados, que necesitaban un soporte para ser disparados. La pólvora cargada detrás de la bala debía prenderse para poder efectuar el disparo, los arcabuceros, precisaban alabarderos que los protegieran mientras recargaban sus armas. Fue el primer ingenio útil que podría ser calificado como arma portátil.
ARCANE: palabra anglosajona que significa Cartucho perforante que se fabrica en diversos calibres de arma corta, concebidos fundamentalmente para la acción policial. El elemento que lo caracteriza es su proyectil de punta cónica, de cobre macizo. La pólvora también es específica, la Arcane GS7. 
Archa: Un archa es un arma en forma de cuchilla, de que usaban los archeros.
Nota: Los archeros (Del francés archer: arquero) dieron el nombre de esta arma por la razón de que además de usar el arco, en defensa de melé, portaban siempre armas sencillas pero efectivas. Una de estas fueron los cuchillos enastados, al cual le pusieron su nombre por dicha razón. Más tarde archa pasaría a ser un nombre genérico de cualquier arma de tajo enastada que empleaban los archeros.
Esta arma, que posteriormente se le reconoció en España como arma de los archeros de Castilla, se componía de una moharra en forma de gran cuchillo o punta de lanza ancha, de un solo filo -la norma-, enastada y sin guarnición alguna. Era totalmente ofensiva.
Aclaraciones: En España un Archa (Por ello toman dos voces: archa y guja) también se tuvo -o se tiene actualmente- por un arma de asta cuya moharra era una ancha hoja de tajo que bien poco se diferenciaba de la ortodoxa vougue o glaive por ser simplemente un punta de lanza ancha y más grande (Este dato viene dado por las "archas" que en algunos museos se le atribuyen al Cuerpo de Archeros de Borgoña de Felipe IV.)(Tomado de Guja (Archa)
Así pues, la versión más simple, de moharra más recta -incluso triangular- de un solo filo y sin petos quedaría para la voz "archa", y la Guja, Glaive, Voulgue, etc... para cuchillas enastadas de particularidades concretas.
Por último, tomando un término decimonónico, a estas armas también se les denomina "Cuchillos de brecha".
Archero:
1-.  Soldado de la guardia principal de la casa de Borgoña, que trajo a Castilla el emperador Carlos V. 
2-.  Soldado de la compañía del capitán preboste.
Arco: Un arco es un arma impulsadora que se usa para disparar flechas sobre un blanco distante. El arco puede estar formado por una única pieza de madera, que puede ser tan larga como la estatura del usuario como en el arco largo inglés, o varias piezas recurvadas que aumentan la potencia del arco como en el arco compuesto moderno o arcos tradicionales de hueso o madera como el turco o el japonés. El arco funciona tensando la pieza con una cuerda, que puede ser de fibras vegetales o animales en los arcos tradicionales o sintéticos en los modernos. La potencia de tiro de un arco se puede regular dentro de ciertos límites ajustando la tensión de la cuerda
Se cree que el origen del tiro con arco data de unos 25.000 años antes de la era moderna. La caza con arco era bastante más segura que otros métodos utilizados por aquel entonces, ya que permitía mantener cierta distancia de seguridad. Los materiales con los que estaban construidos aquellos primitivos arcos nos revelan muchos secretos sobre la zona en la que vivían nuestros antepasados, las herramientas que tenían a su disposición y cómo utilizaban estos arcos.
Entre los primeros pueblos de los que se tiene constancia hayan usado el arco y las flechas están los egipcios, que adoptaron el arma hace al menos 5.000 años y durante la época de los primeros faraones practicaron el tiro con arco para cazar y para luchar contra los antiguos persas, que iban equipados sólo con lanzas y hondas.  Poco después, sin embargo, su uso se generalizó en todo el mundo antiguo y en el Antiguo Testamento hay varias referencias a la destreza que tenían los hebreos en el tiro con arco. En China, el tiro con arco se remonta a la dinastía Shang (1766-1027 a.C.),  cuando un carro de combate transportaba un conductor, un lancero y un arquero. Durante la dinastía Chou (1027-256 a.C.), los nobles de la corte asistían a torneos de tiro con arco que eran acompañados de música y elegantes salutaciones.
Hacia 1800 a.C., los asirios introdujeron un nuevo diseño: un arco construido con cuero, marfil y madera con lo que conseguían un perfil recurvo. Estos arcos eran mucho más potentes que los utilizados por los egipcios y, además, contaban con la gran ventaja de poder dispararlos desde un caballo. Fue la pieza clave que les permitió expandir su imperio.  Otros pueblos crearon impresionantes máquinas de guerra al hacer que los caballos tirasen de carros en los que iban los arqueros.
Los romanos deben mucho de su superioridad militar a sus ejércitos de temibles arqueros. A comienzos del periodo medieval los romanos se vieron derrotados por godos, hunos y vándalos, muy hábiles en el uso del arco. Durante la edad media los arqueros más notables fueron los ingleses, sus proezas en las competiciones deportivas, luchas y cacerías fueron cantadas en baladas medievales.   La superioridad en el manejo de esta arma que tenían los pueblos del Medio Este duró varios siglos. Por ejemplo, los romanos, aunque tienen fama de haber tenido uno de los mejores ejércitos del mundo, no pudieron hacer nada frente a las hordas de arqueros persas.
Los mongoles conquistaron gran parte de Europa y los turcos demostraron su valía en las cruzadas, en parte debido a la superioridad de sus arcos recurvos y en otra a una mejor técnica de tiro.   Los testimonios de viajeros europeos durante el renacimiento indican que el arco y las flechas fueron el arma más importante en el este de Asia, América, África central y la región ártica. Sin embargo, la introducción gradual de la pólvora dejó al arco y las flechas obsoletos, especialmente en el oeste de Europa; así, en la derrota de la Armada Invencible española por la inglesa en 1588, 10.000 soldados ingleses fueron equipados experimentalmente con armas de fuego, mientras los españoles confiaron en arqueros; el éxito de las fuerzas inglesas fue de suma importancia para convencer a los teóricos militares de que el tiro con arco se había convertido en un método relativamente ineficaz para la guerra.  Sin embargo los pueblos del este de Asia han utilizado arqueros hasta el siglo XIX y el uso del arco y las flechas para cazar y en luchas intertribales continúa hoy día en algunas zonas de África central y América del Sur.
La historia de la arquería no estaría completa sin la mención de los Escitas. A estos formidables guerreros se les conocía como los Hombres Arco ya que jamás se separaban de ellos así como tampoco de sus lanzas, armas que manejaban a la perfección. Fueron otro pueblo de jinetes arqueros que dejó huellas de su existencia y cuyo Arco Recurvo se reconstruye como réplica hoy en día. Los persas no pudieron derrotarlos tras varios intentos de conquistar el territorio del Mar Negro donde vivía el pueblo Escita. Usaban el caballo a la perfección y con el uso de este animal y el arco, hacían de la caballería un arma letal. Para lograr su maestría en la guerra, se entrenaban desde niños en lo ecuestre y en el dominio del arco composite.
Había muchos tipos de arcos, en las distintas culturas, pero por ejemplo, los arcos pequeños eran más fáciles de manejar desde un caballo o un carro, mientras que los arcos grandes eran ideales para derribar objetivos que se encontrasen a gran distancia o incluso dentro de un campamento fortificado.   Grandes imperios se han establecido y caído teniendo como arma el arco y la flecha.
El Longbow: En el siglo XI, los normandos desarrollaron un arco grande (conocido como Longbow) que utilizaron para defenderse de los ingleses en la batalla de Hastings, en el 1066 d.C. A partir de entonces los ingleses adoptaron el Longbow como arma principal reconociendo que su modelo había quedado obsoleto.
Este es, sin duda, el tipo de arco más antiguo y de diseño más sencillo de todos. Se compone de un cuerpo más o menos largo y recto, aunque una vez colocada la cuerda en sus extremos se nos muestra de forma curva debido a la tensión que ejerce ésta al ser más corta que el propio arco.  Su tamaño oscila mucho en función de las necesidades y los medios de quienes los han utilizado, pero por lo general siempre se ha tratado de arcos grandes, mayores en longitud que la del propio arquero, el Long Bow o arco Inglés llegó a alcanzar una longitud de 1,80 y 2 m. 
Este tipo de arco tan largo fue una auténtica revolución cuando apareció en Gales a finales del siglo XII. Fabricado en madera de tejo era capaz de enviar contundentes flechas de casi un metro de largo a distancias cercanas e incluso superiores a los 300 m, aunque jamás se empleaba a esta distancia, lógicamente. Sea cual fueren los materiales o las técnicas de fabricación, la gran longitud de estos arcos responde a un mismo problema, fuerza y elasticidad. Cuanto más largo es el arco menor es el estrés de tensión y el material sufre menos. Adicionalmente, es más fácil por simple cuestión de palanca, tensar arcos de mayor potencia. 
Actualmente existe un resurgimiento de los arcos largos, long bow. No solo en el tiro de campo y bosque, sino también en la caza.  Originariamente estos arcos fueron rectos, de madera maciza. Y hoy en día la gran mayoría siguen siendo de madera, aunque casi siempre laminada. Los actuales long bows mantienen en su mayoría su tradicional linea sobria, fabricándose en maderas nobles por métodos más o menos tradicionales, y es raro encontrarlos fabricados en materiales sintéticos. 
El hecho de que su diseño haya sido respetado del original, hace que estos arcos no dispongan de otros elementos adicionales típicos de los arcos modernos, como reposaflechas, puntos de mira, etc. De hecho, quienes hacen uso de estos arcos por lo general son más amantes de la arquería clásica que de la efectividad de los métodos tecnológicamente más avanzados en este aspecto, y por tanto es normal asociar también con estos arcos flechas de madera, pluma natural de ave, elementos de piel... 
El Long Bow es el arco más difícil de manejar y el que menos rendimiento nos ofrece. Este factor sólo se ve compensado con su belleza, elegancia y cierto toque de romanticismo. La dificultad en su manejo y su menor efectividad relativa es un aliciente para muchos arqueros. 
Tiro con Arco como deporte: Aunque el valor del arco como arma de guerra declinó después de la aparición de las armas de fuego en el siglo XVI, el reto y la diversión que supone disparar con arco garantizó su existencia. Por ejemplo, Enrique VIII promovió el tiro con arco como deporte oficial en Inglaterra y encargó a Sir Christopher Morris, en 1537, la creación de una sociedad de arqueros, a la que se la conocería como La hermandad de San Jorge. A partir de 1600 se crearon todo tipo de sociedades relacionadas con el tiro con arco. Las competiciones y los torneos servían para medir la categoría de cada una de ellas y fueron el primer paso en la constitución del deporte del Tiro con Arco. El más importante y antiguo, celebrado ininterrumpidamente y que aún persiste la actualidad, tuvo lugar en 1673, en Yorkshire, Inglaterra y fue el Ancient Scorton SilverArrow Contest.
Las competiciones de tiro con arco se dividen en varias categorías: diana, caza y distancia de vuelo. Las pruebas principales de un torneo de tiro con diana se llaman rounds y el número de flechas y la distancia están especificados previamente. Los frontales de las dianas están hechos de papel y sujetados en una estera de paja.
La diana es circular y tiene una serie concéntrica de anillos alrededor de un centro sólido y se coloca a una altura de 1,3 m sobre el suelo. Extendiéndose hacia afuera desde el centro, los colores de los anillos son: oro, rojo, azul, negro y blanco. Los anillos tienen asignados valores, en puntos, para las flechas que impactan en ellos; el valor varía desde 10 (en el anillo central de color oro), hasta 1 (en la parte de fuera del anillo blanco).
La modalidad de caza simula una cacería, con pequeños blancos situados a diferentes distancias en un paraje natural. En la modalidad de distancia de vuelo, el objetivo es la distancia recorrida por la flecha, más que la precisión del lanzamiento.
La primera vez que el tiro con arco apareció en unas Olimpíadas fue en París, en 1900, como homenaje al guerrero mítico Hércules, al que se consideraba el primer arquero de la Historia. En los Juegos Olímpicos de San Luis (1904) y los de Inglaterra (1908) se tomaron en serio esta modalidad, aunque luego cayó en el olvido.  Tuvieron una representación fugaz en Bélgica (1920) aunque aún tendrían que pasar otros 52 años hasta que el tiro con arco se consolidase como deporte olímpico.
Hay famosas leyendas entre las que se encuentran, la del arquero suizo del siglo XIV Guillermo Tell le fue ordenado por un gobernador austriaco disparar con un arco y una flecha a una manzana situada sobre la cabeza de su propio hijo.   También aparece a finales del siglo XIV o principios del XV la historia de Robin Hood, un proscrito que fue glorificado por robar a los ricos para dárselo a los pobres y que se hizo famoso por su afinada puntería con el arco, siendo capaz de partir una flecha con otra. La introducción gradual de la pólvora dejó al arco y las flechas obsoletos, especialmente en el oeste de Europa a partir del siglo XVI. 
El arco y la flecha, han sido desde siempre herramientas fundamentales para la supervivencia de la humanidad. Gracias a ellas el hombre se convirtió en cazador. Las mismas presas ya le proporcionaban una amplia gama de materiales, como por ejemplo huesos, tendones, herramientas, abrigo, ropas e incluso una dieta rica en proteínas.
Arco Compuesto: El nombre arco compuesto es la descripción de un arco construido en tres capas de distintos materiales, normalmente madera, hueso y tendones. Los arcos compuestos eran construidos en una intensa labor de fabricación. Básicamente, se le aplicarían capas de hueso y tendones a un núcleo de madera; cada capa enriquecería la elasticidad de las demás. El núcleo de madera eran tres piezas: una en la parte superior otra en la inferior y ultima para la empuñadura. Dos tiras de cuerno estarían pegadas en el centro del arco mirando hacia el tirador y un tendón en el lado opuesto. Las propiedades elásticas le permitían arquearse más y disparar más lejos y con más fuerza. Los arcos compuestos turcos eran los  más apreciados por los arqueros hasta que se empezaron a utilizar materiales sintéticos en este siglo.  Los record de distancia con arcos compuestos están datados del siglo 19 con marcas de 660 yardas con flechas especiales, 440 yardas (1/4 milla) con flechas de guerra.
Arco Compuesto Sintético :Los arcos compuestos sintéticos de inventaron en 1966 en USA. Este es el arco mas usado en hoy en día. El arco tiene poleas descentradas en cada punta. El hierro u otros materiales para los cables enganchados en cada miembro. Estos pasan por las poleas de cada punta, Las puntas sueltas de cada cuerda dejando las poleas estas unidas con cuerda de arco. Las poleas le dan una ventaja técnica que lo hace más fácil de manejar. Un compuesto es más potente y corto que uno recurvado. Tiene un ancho ventanal de tiro habilitando que la flecha salga centrada. Muchos tiradores utilizan otros aparatos como miras telescópicas, un limitador de tiro para ayudar a sujetar y soltar la cuerda. Con la fuerza del arco y las ayudas de más en el arco,  el compuesto sintético es el más preciso.
Arco Daikyu: El Daikyu es el arco largo japonés de los samuráis.  Es muy grande, de 2 metros o más de longitud. A diferencia del occidental su empuñadura está situada más cerca del extremo lo que permite que se dispare a caballo o arrodillado. Puede disparar flechas de fajo o perforadoras.  Normalmente este arco no es exportado por las naciones orientales aunque una vez allí es fácil conseguir uno.  Una de las más comunes armas a lo largo de la historia es el Arco.    Si un Arco está fabricado a partir de una única pieza de madera es un arco corto o largo simple.
Ariete: Máquina militar que se empleaba antiguamente para batir murallas, consistente en una viga larga y muy pesada, uno de cuyos extremos estaba reforzado con una pieza de hierro o bronce, labrada, por lo común, en forma de cabeza de carnero. Un ariete es un arma de asedio originada en épocas antiguas, usada para romper las puertas o las paredes fortificadas. En su forma más simple, un ariete es tan solo un tronco grade y pesado, cargado por varias personas e impulsado con fuerza contra un obstáculo, el ímpetu del ariete es suficiente para dañar el objetivo. En los diseños más sofisticados, los arietes eran impulsados con una honda, y soportados con cuerdas o con cadenas dentro de un marco rodante, de modo que podían ser mucho más grandes y también se podían pivotar más fácilmente en contra de su blanco. En algunas ocasiones, la punta del ariete sería reforzada con una cabeza de metal y las partes vulnerables del ariete se reforzaban con bandas metálicas. Muchos arietes también contaban con cubiertas protectoras y paredes laterales reforzadas con cuero u otros materiales para prevenir que el ariete fuese atacado con fuego. Algunos arietes no eran propulsados con cuerdas o cadenas, sino que en su lugar fueron apoyados sobre rodillos. Esto daba a los arietes un recorrido mucho mayor, de modo que pudieran alcanzar una mayor velocidad antes de golpear a su objetivo, y por lo tanto que fueran más destructivos. Este tipo de ariete fue usado por Alejandro Magno, y fue descrito por el escritor Vitruvio.  En los castillos, los defensores procuraban prevenir los ataques de los arietes lanzando obstáculos frente a estos momentos antes de que golpearan la pared, usando cuerdas con ganchos para inmovilizar el tronco, incendiando al ariete, o saliendo sorpresivamente para atacarlo.  Las variaciones del ariete incluyeron a la barrena, el ratón, y el arpón de sitio. Éstos eran más pequeños que un ariete y se podían utilizar en espacios más limitados .Los arietes todavía se utilizan en la época moderna para diversas actividades, algunas veces montados sobre vehículos. Los equipos SWAT utilizan a menudo arietes metálicos de dos mangos para abrir las puertas trabadas.  Usos legendarios del ariete: La destrucción de Jerusalén,  Uso durante las Cruzadas, La caída de Roma.
ARMA:, es el ingenio diseñado para ser utilizado en defensa o ataque, para mejorar las capacidades de los seres humanos Según Luttwak "Arma es el objeto hecho por el hombre para dar muerte o incapacitar o destruir otros objetos. 
Arma Acorazada: Conjunto de las unidades acorazadas de un ejército de tierra.
Arma Aérea: Conjunto de la Aviación militar y naval.
Arma Ahlespiess:Una arma típica en lugares de habla Alemana, particularmente utilizado por los suizos y los Hasburgos: el mango de madera es relativamente corta, y el arma esta equipada con una vara cuadrada con la punta afilada para empujar. Podía ser utilizada para apuñalar, o, si estaba  fuera de una formación cercana, seria efectivo como una maza anti armadura
Arma Antitumulto: Armas o equipos no letales destinados a controlar desbordes grupales, como manifestaciones populares, motines etc. Algunos las llaman armas de efecto moral, ya que se trata de agentes químicos agresivos, que producen malestares, ahogos, lagrimeo intenso o nauseas, proyectiles no perforantes de polietileno o goma, agua y otros.
Arma Aturdidora: Aquellas que se crearon para inmovilizar al adversario sin acercársele demasiado.  Ya sea para aturdirlo o tener ventaja para lastimarlo.
Modernas:
1-Bolas de goma    
2-Fusil con dardos somníferos  
3-http://www.armalite.com/Granadas de gas lacrimógeno   
4-Granada luminosa
5-Granada de humo
Arma Automática: Arma en la cual la alimentación de la recámara luego de cada disparo, se efectúa aprovechando la presión de los gases, sin intervención manual, repitiendo el ciclo durante el tiempo que se tenga presionada la cola del disparador o hasta que se terminen las municiones del almacén a diferencia de como se realiza en las armas de repetición. O sea, que manteniendo oprimido el disparador, se produce más de un disparo en forma continua. También se utiliza para nominar un cartucho. Ejemplo: 32 Winchester Self Loading.
Arma Bucanera: Fusil de gran alcance, que se uso en las guerras de América. Su longitud era de un metro con 65 cms. aproximadamente.
ARMA COMBINADA: Técnicamente es un arma mixta de cañones basculantes en la que se alternan en diferente disposición y número, cañones de ánima lisa y rayados. Se pueden encontrar en tres tipos básicos: 
1- BILLING: escopeta-rifle de cañones superpuestos,
2- DRILLING: tres cañones, dos de escopeta yuxtapuestos y otro inferior, de rifle,
3- VIERLING: cuatro cañones, dos de escopeta y dos de rifle.
ARMA CORTA: o de puño Es el arma de fuego portátil diseñada para ser empleada normalmente utilizando una sola mano, sin ser apoyada en ninguna otra parte del cuerpo
Arma de Aire comprimido: Artefacto específicamente diseñado para disparar un proyectil (balines tanto esféricos como con formas cónicas o tipo diabolo, en calibres (los más comunes) 4.5 y 5.5 Mm.) por medio de energía liberada por aire comprimido, gas comprimido, o la acción mecánica de un resorte y pistón. 
Arma de Antecarga: Arma de fuego que se cargaba por la boca.
Arma de avancarga: Arma de fuego que se cargaba por la boca.
Arma de Caño Largo: Arma pequeña que precisa ser apoyada en el hombro y ser sostenida con las dos manos para ser disparada.
Arma de Carga Tiro a Tiro: Es el arma de fuego que no teniendo almacén o cargador, obliga al tirador a repetir manualmente la acción completa de carga del arma en cada disparo.
Arma de Chispa: Arma de fuego que se disparaba, mediante la inflamación del cebo, por el choque del acero contra el pedernal.
Arma de Doble Filo: La blanca que tiene filo por ambos bordes de la hoja.
ARMA DE FUEGO: Es la que utiliza la energía de los gases producidos por la deflagración de pólvoras para lanzar un proyectil a distancia. 
ARMA DE HOMBRO: Es el arma de fuego portátil que para su empleo normal, requiere estar apoyada en el hombro del tirador y utilizar ambas manos ver Arma Larga.
ARMA DE LANZAMIENTO: Es la que dispara proyectiles autopropulsados, granadas, munición química o explosiva. Se incluyen en esta los lanzallamas con alcances superiores a 3 metros. 
Arma de Mano: La que se lleva oculta o la que forma parte de un equipo individual.
Arma de Percusión: La de fuego cebada con mixto fulminante, cuya explosión se produce por golpe.
Arma de Precisión: La de fuego construida de modo que su tiro es más certero que el de las ordinarias.
Arma de Puño: Es el arma de fuego portátil diseñada para ser empleada normalmente utilizando una sola mano, sin ser apoyada en ninguna otra parte del cuerpo.
Arma de Repetición: Es el arma de fuego en la que el ciclo de carga y descarga de la recámara se efectúa mecánicamente por la acción del tirador, estando acumulados los proyectiles en un almacén cargador.
Arma de Vapor: Armas en que se ha pretendido sustituir la acción de los gases de la pólvora por la fuerza expansiva del vapor de agua a alta tensión. Poco después de la invención de la maquina de vapor, en 1805, diversos ensayos encaminados al mismo fin; pero todos los medios propuestos, tanto para los cañones como para los fusiles, carecen de valor practico, por que no se ha llegado a conseguir todavía la producción uniforme del vapor a la alta tensión necesaria, en la cantidad suficiente.
Arma Defensiva: Arma blanca o de fuego de escaso alcance que se emplea sobre todo para la propia defensa.
Arma Electrónica: Son artefactos electrónicos capaces de efectuar descargas de varios miles de Voltios en fracciones de segundo, dejando al oponente inhabilitado por aturdimiento y/o descoordinación nerviosa. Pueden funcionar por contacto directo o proyección de filamentos a distancia.  También se la denomina “ARMA ELECTRONICA DEFENSIVA” o “ELECTROCUTOR”. Son “Armas de Uso Civil” cuando solo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano y sin llegar a provocar la pérdida del conocimiento. 
Arma Falsa: Acometimiento o ataque fingido para probar la gente o para deslumbrar al enemigo.
Arma Incendiaria: Arma o munición concebida primordialmente para incendiar objetos o causar quemaduras a las personas mediante la acción de las quemas, del calor o de una combinación de ambos, producidos por reacción química de una sustancia que alcanza el blanco.
ARMA LARGA: Es el arma de fuego portátil que para su empleo normal, requiere estar apoyada en el hombro del tirador y utilizar ambas manos ver Arma de Hombro
Arma Mecanizada: La que dispara desde el propio vehículo que la desplaza.
Arma Motorizada: La que se desplaza con auxilio de camión o tractor.
Arma Negra: Espada, florete u otra arma semejante de hierro ordinario, sin filo y con un botón en la punta, con que se aprende la esgrima en las escuelas.
Arma Neumática: La que se dispara por medio de aire comprimido.
Arma Petraria o Pedrera: La que sirve para arrojar piedras como la honda y la catapulta.
ARMA PORTATIL: Es el arma de fuego o de lanzamiento que puede normalmente ser operada por un solo hombre sin ayuda animal, mecánica o de otra persona. 
Arma Semiautomática: Es el arma de fuego en la que oprimir el disparador por cada disparo y en la que el ciclo de carga y descarga se efectúa  sin la intervención del tirador.
ARMADURA: Cubierta pensada para resistir impacto de proyectiles, históricamente la humanidad fue desarrollando armaduras y proyectiles para traspasarlas en sucesión, en principio armaduras de cuero, y cascos de bronce con cabelleras de crin para evitar las heridas cortantes por espadas, escudos. al dotar de mayor potencia a los arcos se fueron desarrollando cotas de malla y armaduras metálicas, las ballestas y armas de fuego fueron haciendo durante mucho tiempo inútil el uso de armaduras, durante la primera guerra mundial renació la idea de dotar a las tropas de protección personal, nacen así los primeros cascos de acero, y se convierten en piezas fundamentales del equipamiento militar moderno, recién en la guerra de Viet-Nam, las tropas de Estados Unidos utilizan chalecos de Nylon Balístico antifragmentación, comenzando a perfilarse la necesidad de proveer a la tropa de equipo de protección adecuada, estos chalecos realizados en materiales compuestos laminados de resinas y Nylon con fibras de vidrio fueron reemplazándose por fibras de Aramida, y Kevlar. Los cascos de acero por cascos de Kevlar. Ver Chalecos antibala, y antifragmentación. para uso policial se fue haciendo obligatorio el uso de chalecos antibalas, cada vez mas livianos, que incluso alcanzaron el mercado civil para la protección de ejecutivos etc. dentro de la carrera armadura-proyectiles, se fueron creando municiones capaces de perforar blindajes, realizadas en Teflón perforan los chalecos por efecto lubricante de este material ver blindaje./estructura del arma de puño. 
Armadura Corslet: Una armadura ligera de finales del siglo XVI de uso militar; consistía de armadura para el cuello, el pecho, la espalda, hombros, brazos y guantes de metal.
ARMALITE: Pocos fabricantes de armas han captado la imaginación de los tiradores Americanos como ArmaLite. Arma Lite ganó importancia a finales de los 50, con una serie de innovadores rifles que no se parecían a nada que se hubiese producido antes. Aunque ArmaLite era incapaz de llevarse todos los beneficios de su trabajo, el equipo de diseño de ArmaLite creaba y crea innovadores diseños que todavía establecen los criterios por los cuales se evalúan los nuevos modelos de hoy en día.
A lo largo de los últimos 45 años, la durabilidad de ArmaLite se ha basado en un tema central: la innovación presente en sus armas de fuego. Este tema sigue sirviendo como base de la estrategia corporativa de ArmaLite, y como una imagen de reto contra el equipo principal de sus competidores. 
Armament Technology: Armament Technology Incorporated se especializa en miras telescópicas de grado profesional para armas, incluyendo miras telescópicas termales, miras telescópicas ópticas, y soluciones de montaje OEM. 
Son distribuidores maestros para las Tecnologías Ópticas ELCAN, la Corporación Tenebraex y Ordenanzas Badger. Armament Technology es uno de los mayores suministradores para la defensa norteamericana y las empresas de seguridad del país. http://www.armament.com/
Armas Biológicas: Los agentes biológicos son organismos o toxinas que pueden matar o incapacitar a la gente, el ganado y las cosechas. Los tres grupos básicos de agentes biológicos que con mayor probabilidad se utilicen como armas son bacterias, virus y toxinas.1. Bacterias. Las bacterias son organismos pequeños que viven libremente y que se reproducen por división simple y son fáciles de cultivar. Las enfermedades que producen a menudo responden al tratamiento con antibióticos.2. Virus. Los virus son organismos que requieren células vivas para reproducirse y dependen íntimamente del cuerpo que infectan. Los virus producen enfermedades que por lo general no responden a los antibióticos. No obstante, las drogas antivirales a veces son eficaces.3. Toxinas. Las toxinas son sustancias venenosas que se encuentran y se extraen de plantas, animales o microorganismos vivos; algunas toxinas pueden producirse o alterarse por medios químicos. Algunas toxinas pueden tratarse con antitoxinas específicas y drogas selectas.La mayoría de los agentes biológicos son difíciles de cultivar y mantener. Muchos se descomponen rápidamente cuando están expuestos a la luz solar y otros factores del medio ambientes, mientras que otros, tales como las esporas de ántrax, tienen una vida larga. Pueden dispersarse rociándolos en el aire o infectando a los animales que transmiten la enfermedad a los humanos a través de la contaminación de los alimentos y el agua.
Armas Blancas: Bajo el denominativo de arma blanca se agrupa un sin número de instrumentos de forma aplanada, de estructura variada, que poseen uno ó más bordes cortantes y cuya extremidad puede ser puntiaguda o roma.Y se clasifican en: 1. Punzantes: Son aquellas en las que predomina la penetración, antes que la longitud de la herida.2.  Cortantes (incisas): Es la típica herida producida por el corte de una navaja; no nos puede aportar datos sobre la forma del arma, pero si nos pueden dar datos sobre la dirección ángulo de incisión.3.  Corto punzantes: Reúne las características de las dos anteriores, punzante (penetración) cortante (movimiento) no puede saberse las dimensiones del arma, pero si como es el filo y el lomo de la hoja, así como la dirección de la herida; hay que estudiar la penetración y el movimiento por separado. 4.  Inciso-contusas: Son las producidas por un instrumento que aparte del filo, tiene mucha masa (hacha, azada, etc...), son normalmente mortales,  y casi siempre con la trayectoria de arriba hacia abajo; son fáciles de identificar por los enormes daños causados.
Armas Punzantes: Son aquellas en las que predomina la penetración, antes que la longitud de la herida; nos puede proporcionar los datos siguientes:1. Forma de al hoja que causa la herida; caso de una hoja de doble filo, la herida presentaría dos puntas, y en caso de ser de un filo, nos presenta una punta y en el otro extremo una zona cóncava.2. Si el filo está liso presentará un ángulo liso, en cambio, si es irregular, presentará varios ángulos en sus extremos. En caso de doble trayectoria, de entrada y salida, muestra una forma de cola, ya que se abre en abanico.3. En caso de una herida punzante, pueden aparecer unas pequeñas lesiones, en la zona periférica de la herida, que son producidas por el mango del arma, si está ha penetrado con toda la profundidad. Hay que estudiar todo el recorrido del arma dentro del cuerpo, ya que la piel puede deformarse o estropearse, y no nos sería posible averiguar la forma de la hoja, pero en la parte interna los tejidos no se deforman, a más profundidad se puede dar la circunstancia de que impacte con un hueso, en ese caso, dejaría en el mismo un molde perfecto de la punta de la hoja.
Armas Químicas: Las Armas químicas son armas que utilizan las propiedades tóxicas de sustancias químicas para producir bajas, heridas o incapacidad en el enemigo. Esta es una diferencia con respecto a las armas convencionales y nucleares, que producen efectos destructivos debido a su fuerza explosiva. No es considerada como arma química el uso ofensivo de organismos vivientes o de sus productos tóxicos (como el carbunco o ántrax y la toxina del botulismo), éstas son llamadas armas biológicas. Los agentes químicos son difíciles de producir, pueden presentarse como vapores, aerosoles, líquidos o sólidos. Pueden emitirse por medio de bombas, rociarse desde aeronaves, embarcaciones o vehículos, o utilizarse como un líquido para crear un riesgo para la gente y el medio ambiente. Algunos agentes químicos pueden no tener olor ni sabor. Pueden tener un efecto inmediato (desde algunos segundos hasta algunos minutos) o un efecto demorado (desde varias horas hasta varios días.) Aunque potencialmente son letales, los agentes químicos son difíciles de emitir en concentraciones letales. Al aire libre, los agentes químicos se disipan rápidamente.
ARMAZÓN: pieza o conjunto de piezas que componen el cuerpo principal de un arma y sobre el que se montan el resto de componentes
Armería: Lugar o taller donde se arreglan las armas. Armería, Edificio o sitio en donde se guardan diferentes géneros de armas como curiosidad, para su estudio, venta o colección. Armería, arte de fabricar armas
Armerillo: Mueble empleado para la colocación de  armas.
Armet: Casco compacto con visor que aparentemente se origino en Italia algo antes del 1450 y se mantuvo en uso a través de los siglos 15 y 16, de origen Europeo.
Arminius: La compañía alemana Weihrauch fabrica armas de fuego desde 1899, al principio en la ciudad de Zella-Mehlis (Turingia), y desde 1948, en Mellrichstadt.  Aparte de las conocidas escopetas de aire comprimido Weihrauch (HW), la compañía fabrica también cierto número de revólveres con el nombre de ARMINIUS.  Las primeras armas con denominación ARMINIUS, fueron fabricadas por Christian Friederich Pickert, suegro de C. Walter.
El Arminius HW-9ST es el mas conocido de esta serie.  En 1977 se desarrollo el revolver HW 357 T. Además la Weihrauch tiene un modelo especial para competición con un cañón pesado y una mira graduable, con cañón de 6”. El Arminius Windicator, también llamado “El Vengador”, se desarrollo para el tiro rápido de recorrido o de patrulla con revolver.
armor-piercing ammunition: palabra anglosajona que significa Un proyectil o núcleo de un proyectil que puede usarse en un arma de puño construido con alguno de los siguientes metales: aleaciones de tungsteno, acero, hierro, bronce, cobre berilio o uranio empobrecido. Este término no incluye a la munición de tungsteno para escopeta requerida por leyes cinegéticas, a los proyectiles fragmentables diseñados para tiro deportivo o aquellos empleados para tareas de perforación de gas y petróleo.
Munición que emplea un proyectil diseñado específicamente para penetrar objetivos blindados tales como tanques o camiones blindados. Dependiendo de la definición usada para "blindado" cualquier tipo de munición de armas portátiles puede ser considerada "armor-piercing". Por ejemplo, un chaleco antibalas diseñado para resistir impactos de arma corta puede ser perforado por munición de fusil, y lo mismo ocurre para un chaleco capaz de resistir impactos de fusil cuando es alcanzado por un impacto calibre .50 Brown. De allí que el término "bullet proof" (a prueba de balas) debe ser sustituido por el más correcto "bullet resistant" (resistente a proyectiles). 
Arpón: El arpón es una jabalina utilizada por los hombres desde la prehistoria para pescar. En principio su punta se separaba del asta cuando impactaba en la presa.
Actualmente el término se refiere a un asta de hierro con punta dentada, usado también para capturar grandes peces y ballenas, en ese caso se suele disparar con un pequeño cañón. El arpón va amarrado a un cordel que permite recoger la presa en el barco.
También se utiliza en la pesca submarina.
Arqueballesta: Una ballesta extremadamente pesada, normalmente con un arco de madera.  Las arqueballestas son demasiado pesadas para llevarlas a mano, y requiere de un carro o grúa.
Arquero:
1-.  Fabricante de arcos o aros para toneles, cubas, etc.
2-.  Deportista que practica el tiro con arco.
3-.  Soldado que peleaba con arco y flechas.
Artefacto Explosivo: Todas las municiones que contienen explosivos, materiales de fisión-fusión nuclear y agentes biológicos y químicos. Éstas incluyen bombas y ojivas; misiles guiados y balísticos; municiones de artillería, morteros, cohetes y armas pequeñas; todas las minas, torpedos y cargas de profundidad; elementos pirotécnicos; bombas racimo y lanzadores múltiples; dispositivos accionados por cartuchos y propelentes; dispositivos electro explosivos; dispositivos explosivos clandestinos e improvisados, y todos los elementos o componentes explosivos similares o conexos.
Artillería: La artillería es el conjunto de las armas de guerra pensadas para disparar proyectiles de gran tamaño empleando una carga explosiva como elemento impulsor. Por extensión se denomina así a la unidad militar que las maneja. Toda pieza artillera tiene dos partes: la boca de fuego, un tubo metálico de determinado calibre y longitud, y el montaje de la misma, denominado cureña o afuste.Un termino aplicado a las armas pesadas de hoy en día, para distinguirse de armas pequeñas. Su uso se remonta a mediados del siglo 14 con la introducción en Europa de la Pólvora, que había sido principalmente usada contra fortificaciones, su uso incremento mucho para principios del siglo 17. Las armas de entonces eran de bore liso y de carga frontal disparando un proyectil sólido individual hasta finales del siglo 19 cuando los rifles con recamara de carga, y la artillería empezó a ser común su uso. La artillería moderna incluye una variedad de armas de largo alcance que disparan sus obuses con una velocidad muy rápida en un arco corto: howitzers, que disparan en una trayectoria muy alta son objetivos relativamente cercanos; armas antiaéreas, que disparan rápidamente y en ángulos muy altos; armas antitanque y muchas piezas de artillería de campo y pequeños cohetes tácticos usados para soporte de infantería y otras operaciones terrestres.La movilidad se a convertido en un factor de gran utilidad en cuanto a armas pesadas, casi todas hoy en día son autopropulsadas o las cargan.
Armas de asedio: Antiguas armas de artillería que no utilizaban pólvora ni otro tipo de explosivo para dañar. Ancestros de la moderna artillería: Ariete, Torre de asedio, Onagro, Catapulta, Balista, Algarrada, Trabuco (asedio), Lanzallamas bizantino.La artillería antigua: Trabuco, (arma de fuego),  Cañón, Culebrina, Cohete antinaval chino.La artillería moderna: Ametralladora pesada, Minas, Mortero, Lanzagranadas, Obús, Lanzamisiles, Antimisil, Bomba nuclear. 
arriaces: pieza de la espada o puñal que sirve para proteger la mano y separa el mango de la hoja  
Asentamiento o Cota de Fijación: Colocación correcta del cartucho en la recámara después de ser empujado por el cierre.
Aspis: El aspis (griego antiguo Ασπις, AFI  aspis) es el término genérico para la palabra escudo. El aspis fue llevado por la antigua infantería pesada en varios periodos de la historia de Grecia, desde la época minoica hasta el siglo IV adC.
El hoplon (Οπλον, hoplon) era un utilizado por la infantería pesada griega de hoplitas y la caballería, entre los siglos VIII y siglo IV adC.
Conoció numerosas evoluciones en el material, la forma y en el medio de aprehensión, adaptándose a las nuevas armas ofensivas que tenían un mayor poder de penetración, a las técnicas de fabricación y a los diversos tipos de formaciones de combate practicadas por los combatientes.
De forma circular, tenía aproximadamente entre 90 y 110 cm. de diámetro y estaba formado por un gran cuenco y un borde muy reforzado casi plano. Se componía de láminas de madera encoladas entre sí. El interior se forraba de cuero fino, llevaba una abrazadera de bronce en el centro, que iba remachada, y una correa de cuero en el borde. El exterior del escudo podía ir cubierto de una lámina de bronce, o pintado y decorado. Llegaba a pesar entre 6 y 8 Kg.
Época minoica (II milenio adC): El aspis en forma de 8.Escudo realizado en materiales perecederos y formado por un armazón de madera abombada en dos lóbulos superpuestos, confiriéndole vagamente una forma de 8 sobre la que son cosidas pieles de bueyes. El cuero tensado y secado tiene en efecto la propiedad de ser más resistente a la penetración de las flechas, incluso las lanzas. Se suspendía en la espalda por el télamon, una correa de cuero, que deja las manos del combatiente libres. Situada delante durante el enfrentamiento, el escudo es vuelto a echar sobre la espalda en caso de desplazamiento de la tropa o en caso de fuga.
"Mientras Héctor huía, el oscuro borde de cuero abombado le golpeaba en los tobillos y en el cuello." Así describe Homero el enorme escudo de Héctor. Hay otras muchas referencias a esos grandes escudos: el escudo de Áyax era como el muro de una ciudad; el de Agamenón podía proteger a un hombre por ambos lados.
El escudo homérico se describe a veces como redondo. En el arte micénico es muy raro encontrar escudos redondos. Sin embargo, los pueblos del mar del siglo XII adC y los griegos contemporáneos de Homero los utilizaron. No obstante, no son escudos de cuerpo propiamente dichos. El poeta se refería, probablemente, a los escudos de bordes curvos, como el de forma de ocho.
Época micénica (segunda mitad del II milenio adC): El aspis en forma de torre. El aspis en forma de 8 desapareció gradualmente después de 1400 adC e hizo su aparición otro tipo de escudo basado en los mismos materiales. Este aspis-torre es un arma de grandes dimensiones, sensiblemente de la altura de un hombre, de forma rectangular, redondeado en su parte superior y abombado siguiendo una línea vertical. Está también realizado en piel de buey (hasta siete capas) cosidas a un armazón de madera, a veces con el añadido de una placa de bronce y sostenido gracias al télamon.
Hacia 1200 adC: En esta época aparece un escudo redondeado en su parte superior y recortado en la inferior, más pequeño que los modelos en "8" o "torre".
Construcción de un escudo: Los escudos descritos en la Iliada constan de varias capas de cuero, probablemente pegadas entre sí y cosidas a una trama de mimbre.
El cosido aparece claramente representado en las pinturas de Cnosos. Tiene una gran protuberancia, hecha seguramente de bronce y cuero crudo o un material semejante. Los bordes estaban tan curvados hacia dentro, que el guerrero iba literalmente dentro de su escudo. Uno de los escudos de Homero tiene dos "varillas". Sin duda se trata de tensores. Estas varillas se colocaban por dentro y eran necesarias para mantener la forma del escudo.
IX-siglo VIII adC: 
El nuevo escudo: escudo micénico en forma de ocho permaneció en uso hasta el siglo VIII en las zonas de Grecia que sobrevivieron a los cataclismos del siglo XII adC.
Los dorios, que se establecieron en la Grecia meridional hacia 1050 adC, probablemente trajeron un escudo redondo con un asa central.
Este escudo sufrió diversas modificaciones durante el siglo VIII adC: se fijó en el centro un brazalete y el asa se trasladó al borde. Dicho escudo es el que hizo posible la rígida formación de la falange. La mitad del escudo sobresalía por el lado izquierdo del guerrero. Si el hombre que estaba a la izquierda se acercaba, quedaba protegido por la parte saliente del escudo, que de este modo guardaba su lado indefenso.
Más tarde, los escudos tuvieron a veces una cortina de cuero que colgaba hacia abajo para proteger las piernas del guerrero de los dardos y flechas.
El escudo recortado: Este es el modelo más extendido durante este periodo. Suspendido a la espalda y hecho de madera recubierta de piel, es de gran tamaño, redondeado en sus partes superiores e inferiores y presenta dos recortes de una parte a otra a mitad de altura.
VII-siglo IV adC:
Hoplon: El aspis koilè del hoplita (comúnmente llamado hoplon)
Literalmente, la palabra hoplon significa:
το όπλο - to Hoplo (n): el significado original era: "herramienta", "instrumento"; más tarde el significado fue el de herramienta de guerra arma. τα όπλα - ta Hopla (pl.) : herramientas de guerra = principalmente referido a los armamentos protectores, que también podrían incluir a las armas. (veáse más abajo)
το όπλον - to Hoplon : (posteriormente el uso genérico) herramienta de guerra, que incluye todo tipo de armas. (veáse más abajo)
το όπλον - to Hoplon  : (antiguo significado principal) el tipo de escudo que la infantería pesada griega usó en la falange hoplita (Οπλιτική Φάλαγξ); el hoplita (Οπλίτης) tomó su nombre de su escudo (Οπλον).
Aunque el término (arma en sentido genérico) es utilizado, según muchos historiadores, impropiamente por la literatura contemporánea para designar este tipo de escudo, dado que los antiguos griegos nunca dieron ese significado a dicha palabra. Este error proviene, dicen, del hecho de que es principalmente este escudo el que ha permitido la aparición del hoplita y de la falange y que era el arma por excelencia de este guerrero. Aunque esta afirmación no es unánime ente la historiografía militar, es ampliamente aceptada.
Apareciendo en el siglo VII adC, el aspis koilè (escudo hueco) es un escudo redondo de 90 cm. a un metro de diámetro, abombado y cuyo sistema de agarre es revolucionario para la época. Sostenido por el conjunto del antebrazo, permite una fijación firme y cómoda durante los combates. Se compone de un armazón de madera recubierto por una placa de bronce decorada con un emblema que identifica al combatiente y a la ciudad por la cual lucha. Estas pinturas pueden representar animales (serpiente, pájaro, león, etc.), figuras mitológicas (gorgona, centauro, Pegaso, etc.) o una letra (como la « V » invertida representando la « λ » (lambda) mayúscula de Lacedemonia (Esparta)) entre otras. Esta cara delantera tiene también una función espiritual, puesto que sirve para devolver la mala suerte al enemigo. En el centro de la cara interna del escudo recubierta de cuero se fija un brazal (porpax) trabajado anatómicamente, en el cual se desliza el antebrazo. La empuñadura (antilabè) fijada cerca del borde está hecha de cuero o de cuerda. El conjunto se completa con un cordel cerca del borde interior a través de los ojales enclavijados y que sirve para colgar el escudo. A veces también hay fijada sobre la parte inferior una pieza de cuero a franjas, asimismo decorada, destinada a ofrecer una mejor protección de los muslos.
De un peso de alrededor de 8 Kg., es un arma reservada a la infantería pesada que está formada por los hoplitas. En el momento del asalto de la falange, el aspis koilè, mantenido el brazo izquierdo replegado delante del cuerpo, protege a su portador del mentón hasta lo alto de las piernas. Gracias a su sistema de prensión original, permite durante el choque aplicar un empuje para intentar derribar las líneas enemigas y en la continuación del combate una gran libertad de movimiento.
Variante del aspis koilè: Se encuentran varias representaciones (pinturas de vasos, figurillas) de esta época con un modelo modificado del aspis koilè con los bordes laterales recortados, pero de los que aún no se ha encontrado ningún ejemplar, quizás porque era realizado en materiales perecederos.
Esta suposición es contradicha por la representación del ánfora del pintor Prometeo, que data de mitad del siglo VI adC (ver a continuación). Esos recortes son para facilitar el paso de la lanza, cuya asta se atrancaba entre el cuerpo y el codo derecho pegado contra éste durante el asalto, todo ello para que se mantuvieran apretadas las filas de los combatientes. Este modo de guerrear durante el choque de dos falanges, sería bien diferente del visible sobre el Olpé Chigi que data de alrededor del 650 adC y en el cual los hoplitas tienen la lanza levantada y podría representar una evolución, prefigurando el tipo de formación de la falange macedonia.
Pelta: VI-siglo IV adC La pelta era un escudo ligero llevado por el peltasta tracio, combatiente de infantería ligera. Hay una forma de media luna (lado cóncavo hacia lo alto) y está realizado con un armazón de madera, a menudo de mimbre, recubierto de piel de cabra o de cordero. Al igual que el aspis koilè, su cara externa lleva un emblema, a menudo un dibujo geométrico que puede también ser más representativo (serpiente, ojo, media luna, etc.).
Los escudos de Olimpia: Después de la batalla era costumbre que el general victorioso dedicara un escudo con una inscripción a uno de los santuarios. En Olimpia se han encontrado muchos de estos escudos. Algunos llevan todo el frente revestido de bronce, otros sólo el reborde.
Todas las partes no metálicas de estos escudos han desaparecido, aunque se han descubierto muchos de los accesorios interiores. Éstos se fijaban en el centro del escudo con remaches, que se ajustaban luego por la parte anterior. El alma del escudo era de madera, con una guarnición de bronce o piel de buey.
Varios escudos de Olimpia tienen los accesorios fijados directamente en el reverso de la guarnición de bronce. Tales escudos se hacían especialmente para los ofrendas, pues hubieran sido inservibles en la batalla. Se ha sugerido que se utilizaban para desviar los golpes, pero tal teoría está reñida con la finalidad esencial de la falange. Se suponía que cada hoplita debía de proteger el lado indefenso de su vecino, no desviar los proyectiles que se le lanzaban.


assault rifle: assault weapon palabra anglosajona que significa Fusil de Asalto. Arma larga semiautomática, capaz de disparar tiro a tiro, en series de 2 o 3 disparos o en ráfagas, usualmente preparado para aceptar cargadores de alta capacidad, miras ópticas, láser, linternas tácticas y bayoneta. 
assembly area: palabra anglosajona que significa Zona de aproximadamente 25 yardas reservada detrás de la línea de fuego de un polígono en donde los tiradores pueden completar su preparación para la competencia y recibir entrenamiento e instrucciones de su entrenador o capitán de equipo. 
Asta:
1-. Barra, astil de madera 
2-. Parte de la lanza o maza. .
3-. El hachak (hacha de asta) es la más pesada y es usada por los cortadores de madera.  En un extremo de su asta de 1,8 m dividida en segmentos hay un martillo, una púa y una uña penetradora
Astra: El 17 de julio 1908, Juan Pedro de Unceta-Baerenechea Cendoya y Juan Esperanza, se unen creando la compañía de armas de fuego, Astra-Unceta. Esperanza, originario de Aragón, un experimentado en la fabricación mecánica. Y Pedro Unceta, fue una los mejores fabricantes de su época, en armas de fuego. Esperanza se ocupó del control de los talleres mientras que Unceta manejó la parte administrativa.  Los primeros productos fabricados por "Unceta y Esperanza", aparte del variado trabajo realizado en la subcontratación para otras firmas, se concentro en la creación de armas semiautomáticos pequeñas, como "Victoria" o modelo 1911, basado en un modelo de 1906, de 6.35 Mm. y 7.65 Mm. que eran manufacturados hasta 1914 en que se convirtió el nombre comercial de la firma: ASTRA.  La producción de estas armas comenzó en Eibar donde estaban manufacturados unos 50,000 especimenes antes de que la compañía desplazara sus talleres a Guernica.  Finalmente cerca de 300,000 armas de este tipo fueron puestas en el mercado.
La marca registrada de "Astra" pertenece a la compañía de "Sociedad Unceta y compañía" (Astra-Unceta y Cia), situada en el Guernica, España. La pistola del MOD 400 de Astra, fue su primera creación, apareciendo en los años 20 y fue adoptada por los militares Españoles a partir del año 1921. Esta pistola también fue exportada extensamente a muchos países, incluidos Alemania (por aquel entonces con Hitler al poder), que compró las pistolas de la MOD 400 para su ejército. Durante la II Guerra Mundial, las tropas alemanas encontraron varios problemas con las pistolas mod.400, cargadas con la munición. En 1943, el MOD 600 de Astra aparece, usando munición del 9 Mm. Luger solamente y con un cañón y dispositivos más cortos, que el mod.400. Este modelo también había sido utilizado por Wehrmacht (ejército alemán) y exportado a través del mundo. La producción del mod.400 se dio por finalizada en -1946-1950.
El modelo Astra 400 fue declarada Reglamentaria para el Ejercito Español el día 26 de Septiembre de 1921, al resultar ganadora del concurso convocado el 9 de Febrero de 1921 para sustituir a las pistolas Bergmann y Campo-Giro, reglamentarias en ese momento. Poco después paso también a ser Reglamentaria en el Cuerpo de carabineros (13-10-1922).  Esta pistola oficialmente fue denominada "Pistola de 9 Mm. modelo 1921", pero la casa fabricante Esperanza y Unceta la llamó "Astra Modelo 400", siendo conocida de ambas maneras indistintamente; aunque en el ambiente de los coleccionistas de armas se la conoce como "Astrona" y como "Puro". Arma concienzudamente construida de gran resistencia y fiabilidad, es fácilmente reconocible por su característico cañón tubular. Posee un doble sistema de seguridad (seguro manual y seguro de empuñadura), martillo percutor oculto y ventana de extracción a la derecha.
Durante la primera guerra mundial, Francia se encontró rápidamente con la carencia de armas de mano.  Para corregir ese déficit, encargo en 1914 a la firma Gabilondo de grandes cantidades de sus armas (30,000 armas por mes).  Ante la imposibilidad de cumplir con dicha producción, estos subcontratan con varias compañías, y entre ellas esta Astra.  Como vimos previamente, después de Campo-Giro, el ejército español adopta el modelo 400 de Astra, como arma de mano, y en base  a este modelo (Astra 400), fueron definidos varios alternativas de varios tamaños y calibres, como el Astra 300 y Astra 600.
Astra 300 es una versión más pequeña de ellas 7.65 milímetros (ACP 32) o 9 milímetros (ACP 380).  A partir la 1923 a 1947, se producieron 171,300 incluyendo 85,390 (63,000 en 9 Mm. y 22,390 en 7.65 milímetros) previstos para Luftwaffe (fuerzas aéreas alemanas).  Astra 300 es un modelo 400 de una versión más corta en 9 milímetros Parabellum.  Su producción fue iniciada después de encargarlas específicamente el ejército alemán durante la II Guerra Mundial.  Un total de 10,450 unidades se entregaron a las fuerzas francesas.
Unceta y Compañía (Astra) comenzó la preparación del modelo 900 de 1927.  Aunque mismo el exterior que se asemejaba a su modelo de Máuser, Astra 900 tenía internos de los mecánicos muy diferentes para facilitar la producción.  La producción comenzó en 1928 y duró hasta la guerra civil española en 1937.  A partir la 1940 a 1943, durante la II Segunda Guerra Mundial, Unceta entregó los modelos 900, el modelo 903 y 1,050 a las jefaturas alemanas basadas con Hendeye.  A partir de 1944, leyes españolas prohíben la fabricación por las firmas privadas de las armas capaces de dibujar en modo automático "por completo".  Solamente un resto de 213 modelos 903 de los modelos 900 y 359 todavía fueron vendidos entre 1950 y 1955.
Astra automática 7.63 Mm. M1927: Imitación de la casa Astra (Unceta y Cía.) de la Máuser C96 (automática alemana de la famosa fábrica de armas de Obendorf). Llevaba un culatín de madera con hueco en su interior para el propio arma. La versión española era técnicamente más sencilla. Fue una muy buena arma que dotó a las fuerzas de Seguridad de las República, especialmente a la Guardia de Asalto, donde fue reglamentaria. Se prodigó mucho en ambos bandos y hay abundantes imágenes de su uso en combate y en el Cuerpo de Seguridad.
Astra automática Modelo 904 de 9 Mm. largo (Modelo F): Diseñada a partir del modelo 904 para 9 Mm. largo. Reglamentaria en la Guerra Civil desde 1935. Según Mortera en "Las pistolas españolas tipo Máuser", se fabricaron más de 1000 antes de la Guerra Civil Española, por lo que su incidencia en la guerra es más que anecdótica.
Durante la Guerra Civil se fabricaron dos modelos en la zona republicana, una de ellas en Valencia (reconocible por la estampación en las cachas de las iniciales R.E) y otra en Tarrasa (Barcelona), que cambio la denominación de la pistola a "F.Ascaso" y fue entregada a las milicias anarquistas. La única diferencia con las originales, además de la estampación, consistía en las estrías. Mientras la original tiene una vuelta de 24 cm., la fabricada en Tarrasa lo hace en 31 cm. y la valenciana en 26 cm.  Finalizada nuestra Guerra Civil esta pistola fue vendida al Ejercito Alemán durante la 2ª Guerra Mundial, siendo muy apreciada su calidad y su excelente funcionamiento ante las más adversas condiciones.  Dejo de ser Reglamentaria en 1946, aunque siguió usada en muchas unidades militares durante muchos años.  Las cachas eran de asta de búfalo a principio de su fabricación y de madera de nogal cuadrillada las que se fabricaron durante la Guerra Civil.
En la década de los 80's se desarrollan los modelos A-80, A-90 y A-100,  mas concretamente en 1982, 1985 y 1990, respectivamente, y son muy similares en el aspecto y el diseño general, diferenciando sobre todo en características de seguridad. 
El Astra A-80 fue diseñado después de la Sig-Sauer P-220, Suizo-Alemania, siendo muy similar en su estructura y función,  la pistola ofrece el marco y forma similar, el diseño de retroceso-funcionado, bloqueo similar del trasero con la fijación mejorada, y también mejorada la eyección. El sistema de doble acción, es también modelado del P-220. El A-80 también ofrece la seguridad del perno, Otra característica que le diferencia de la P-220 es que el A-80 tiene los compartimientos dobles de alta capacidad.
La pistola de Astra A-90 apareció en 1985 como mejora sobre el A-80 en términos de la seguridad. Siendo muy similar a A-80 en el resto de los aspectos, el A-90 ofreció el perno de dos piezas, que traba la pieza frontal del perno, más ambidextro, seguridad manual montada, cuando estaba enganchado, quitada la parte posterior del perno de la trayectoria del martillo, cueste lo que cueste la posición del martillo. Acompañado con el marco montó el decocker, heredado de A-80, esto dio lugar a un seguro muy efectivo, pero también a un diseño muy complicado. 
El Astra A-100 (aparecido en 1990) era una tentativa de simplificar el diseño A-90 mientras que conservaba el alto nivel de la seguridad operacional. La seguridad manual había sido quitada y los procedimientos operacionales son similares a los de la pistola A-80. http://www.gunsworld.com/spain/astra_us.html.
Atalaya:
1.  Sistema de vigilancia mediante torres-vigía situadas en puntos elevados de forma que pudieran comunicarse entre sí y con una fortaleza principal.
2.  Torre hecha comúnmente en lugar alto, para registrar desde ella,  y dar aviso de lo que se descubre.
Atómica Bomba: Las investigaciones sobre energía nuclear, permitieron la construcción del más adelantado dispositivo de destrucción masiva desarrollado a finales de la guerra: la Bomba Atómica.  Se emplearon tres de ellas, la primera utilizada en Hiroshima fue llamada Little Boy, la segunda que destruyó Nagasaki, fue bautizada Fatman, la tercera se lanzó contra la Refinería de Petróleo Japonesa en Tsuchizaki, cerca a Akita, el 14 de agosto de 1945.
Desde antes de 1945, se sabía que si los estadounidenses no fabricaban la bomba, lo habrían hecho los alemanes quienes, se suponía, estaban trabajando en ello desde antes de esa fecha.  Las plantas de agua pesada fueron el preludio de lo que podría haber sido el desarrollo del arma atómica alemana que habría cambiado el curso de la guerra. 
La bomba Little Boy pesaba 4500 Kgs y medía 71 cm de diámetro por 3 metros de largo.   Era del tipo "cañón" en la cual una pieza de Uranio-235 era disparada contra otra pieza en forma de taza produciendo la reacción en cadena.
Fat Man, una bomba de 5 toneladas, medía 3.2 metros de largo por 1.5 metros de diámetro.  Utilizaba el método de implosión producida por la reacción en cadena generada por el bombardeo de 64 detonadores que disparaban simultáneamente piezas de Plutonio hacia un punto central dentro de la estructura de la bomba.
La bomba atómica, obtiene la energía de la fisión del núcleo de los átomos de elementos radiactivos como el uranio y el plutonio.  La cantidad de energía que se puede obtener,  la explicó Einstein en 1905 con su famosa fórmula:    e = m.c2 . 
Donde la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado.  Dicho simplemente, una pequeña cantidad de materia es equivalente a una enorme cantidad de energía.  Por ejemplo 1 Kg.  De materia convertida completamente en energía sería equivalente a la explosión de 22 megatones de TNT.
El científico alemán Otto Hahn descubrió en 1938, que un neutrón disparado contra un átomo de uranio era capaz de dividir el átomo en dos átomos más ligeros, liberando 2 o 3 neutrones y gran cantidad de energía.  Los neutrones liberados podían a su vez colisionar con otros átomos de uranio multiplicando el efecto.  Es decir, se producía una reacción en cadena.
Una cantidad de uranio del tamaño de una pelota de baseball produciría una explosión equivalente a 20 mil toneladas de TNT.
Si tomamos una esfera de material fisionable puro, como el uranio-235, del tamaño de una pelota de golf, a la cual le disparamos un neutrón, no podrá sostenerse una reacción en cadena.  Muchos neutrones escaparán por la superficie de la pelota y se perderán, por tanto muchos átomos no serán fisionados.  Esa cantidad de uranio se llama masa subcrítica.
Si la esfera es del tamaño de una pelota de baseball, muchos más neutrones impactarán contra otros átomos del material fisionable, que los que escaparán por la superficie, produciendo una reacción en cadena.  Esa cantidad de uranio se llama masa crítica.
Aumentando la cantidad de uranio se produce una masa supercrítica en la cual la generación de sucesivas fisiones aumenta rápidamente llegando a producir una reacción en cadena que ocasionará una explosión debido a la enorme y rápida cantidad de energía liberada.
Pero no todos los materiales radiactivos son adecuados.  Por medios artificiales se puede crear un isótopo, como por ejemplo el uranio-235.  Este isótopo es sumamente inestable o radiactivo, es decir sus átomos se fisionan o se dividen con facilidad al solo darle un suave golpecito, formando elementos que son más estables.  Cada vez que el núcleo se divide libera neutrones y la energía que no necesita para mantener el núcleo cohesionado.  Normalmente, el uranio-235 está caliente debido a las fisiones espontáneas que ocurren en sus átomos, liberando energía, pero que no son suficientes como para desencadenar una reacción incontrolable, es decir una explosión.  Esa energía que escapa de los núcleos del uranio-235 junto con los neutrones, daña las células de los seres vivos y por tanto es peligrosa y letal.  Por eso decimos que el uranio-235 al igual que cualquier material radiactivo es sumamente peligroso y no se debe manipular sin saber cómo hacerlo.
Para hacer una bomba atómica, es necesario comprimir el uranio o plutonio de manera que su masa crítica se convierta en supercrítica causando una reacción en cadena incontrolada.  Esa reacción que ocurre en millonésimas de segundo produce una enorme explosión por la cantidad de energía liberada instantáneamente.  La compresión necesaria para convertir la masa crítica en supercrítica se obtiene, por ejemplo, con la explosión de una carga TNT que se coloca rodeando al uranio o plutonio.  Al quedar comprimido el material fisionable por la explosión del TNT, los neutrones que se liberan no tienen adonde escapar y por tanto chocan con todos los átomos produciendo la reacción en cadena incontrolada.
En una fracción de segundo, todos los núcleos de los átomos del material comprimido son golpeados por los neutrones y se rompen.  La energía de trillones de núcleos es liberada simultáneamente, produciendo una enorme explosión atómica.
AUG - Automatic Universal Gun: Fusil de asalto Bullpup de Steyr Mannlichers -Originario de Austria en calibre 5.56 x 45 Mm. M198 NATO, comenzó a ser producido en 1978. Largo: 790 Mm. Largo de canon: 508 Mm. pesa: 3.85 Kg. capacidad 30 0 42 cartuchos, magazines plásticos, cadencia de 650 disparos por minuto, selector por presión de cola de disparador.
Aumento: La clasificación de potencia de un visor indicado por el símbolo "x". Un visor 12x hace aparecer el blanco 12 veces más cerca de lo que está realmente. 
AUTO: Abreviatura de "automático". 
Auto Ordnance: El objetivo principal de Thompson era crear un rifle automático intermedio entre una pistola y un fusil de asalto. Pensaba que seria necesario para las futura guerras, pero para completar este deseo tendria que afrontar varios obstáculos tanto técnicos como comerciales.
Una vez superados los inconvenientes técnicos y desarrollada el arma que le llevaría a la fama la I guerra mundial acabo y se vio obligado a vender su arma bautizada como "sub machine gun" a los cuerpos policiales pero los agentes comerciales decidieron darle un nombre mas comercial "Tommy Gun." Muy popular entre los gangsters de los años 20 y 30.
Cuando los militares hicieron pruebas con este arma aunque dio un rendimiento supremo lo dejaron a un lado, y no fue hasta la segunda guerra mundial que entro en un uso masivo.
La compañía fue vendida a Maguire Industries, en el 1928, y luego la compro en el 1951 Numrich Arms Corporation. http://www.auto-ordnance.com/
AUTOINFLAMACIÓN: Fenómeno que se caracteriza por la deflagración espontánea de la pólvora de un cartucho por el calentamiento excesivo de la recámara como consecuencia de los sucesivos disparos anteriores inmediatos. La temperatura crítica en estos casos se sitúa aproximadamente en 270 º C. La prueba que ha de superar cualquier arma es un mínimo de 100 disparos en rápida secuencia de tiro semi-automático, sin que se produzca dicho fenómeno. 
autoloader: palabra anglosajona que significa De carga automática. Cualquier arma de fuego que se recarga a sí misma luego de que es disparado un cartucho almacenado en su recámara; los mecanismos típicos de carga automática se basan en el retroceso o en los gases de la pólvora combustionada o en una combinación de ambos para funcionar. 
automatic ejectors: palabra anglosajona que significa Extractores automáticos. Piezas metálicas impulsadas por resortes que expulsan los cartuchos o vainas de la recámara una vez que se abre la acción, generalmente presentes en las escopetas. 
AUTOMÁTICO / A: Término que describe la acción del arma que aprovecha la energía producida por el primer disparo para alimentar la recámara, y volver a disparar de nuevo sucesivamente mientras no se libere el disparador o la munición se acabe. 
Avancarga: Arma que es cargada desde la boca del cañón.
Avispero: Arma de fuego, corta, que cuenta con un número de cañones superior a dos, disparándose sucesivamente. 
Azagaya: Una azagaya es un arma arrojadiza primitiva y ligera que se lanza con la mano (como una jabalina) o con la ayuda de un propulsor, y que generalmente tiene la punta de asta de cérvido, un astil de madera y, quizá, también, unas plumas en la parte final para estabilizar el vuelo, como se hace con las flechas.
La punta de la azagaya es, generalmente, el único resto que encuentran los arqueólogos en las excavaciones, pues el astil de madera se pudre con el paso del tiempo. Por esta razón, la palabra azagaya es empleada, en arqueología, para referirse indistintamente a las lanzas completas o a las puntas de cuerna de este tipo de armas de caza.
Las azagayas son particularmente características del Paleolítico superior europeo y, dado que han ido evolucionando con el tiempo, es posible asignar uno o varios modelos característicos para cada una de las culturas de esta fase de la Prehistoria:
Auriñaciense: Azagayas de base hendida y azagayas losángicas 
Gravetiense: Azagayas de base biselada y azagayas fusiformes 
Solutrense: Azagayas con la zona central aplanada (también las hay biseladas y fusiformes) 
Magdaleniense: Junto a las anteriores, aparecen las azagayas de ranuras (probablemente par incrustar microlitos), azagayas de base bifurcada y azagayas profusamente decoradas. 
Azcona: De origen incierto, quizás vasco.  Arma probablemente arrojadiza, como un dardo.  Su moharra (Punta de la lanza, que comprende la cuchilla y el cubo con que se asegura en el asta)  es generalmente de forma lanceolada
Azde: La adze era una herramienta típica de carpintero con una fina cuchilla similar a la de un hacha; utilizada para hacer estrías. Los Maoris de Nueva Zelanda utilizaban estos azdes (llamadaos toki) como armas de guerra. Los suyos estaban hechos de jade o hueso, muy elaborados, y sujeto a un puño de madera
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B (Licencia de armas): Personal: Particulares Autoridad concesión: Director General Guardia Civil. (Subdirector General de Operaciones por delegación). Vigencia: Tres años, debiendo ser visadas bienal y anualmente para los mayores de 60 años y 70 años respectivamente. Armas que ampara: Un arma de la 1ª Categoría. Otras consideraciones: Licencias para defensa personal, teniendo las mismas carácter restrictivo. 
bac: palabra anglosajona que significa (Abrev.) Browning Arms Company.http://www.browning.com/ 
BACS: Siglas anglosajonas que significan de Brocock Air Cartridge System (Sistema de Cartuchos de Aire Brocock). 
BACKSTOP: palabra anglosajona que define los elementos que se sitúan por seguridad detrás de un blanco con el fin de evitar que el proyectil pueda seguir su trayectoria.
backstrap: palabra anglosajona que significa Parte trasera o lomo de la empuñadura de un revólver o pistola. 
bag: sandbag palabra anglosajona que significa Bolsa. Bolsa de cuero o material sintético rellena con arena usada para apoyar la culata o guardamanos de un arma sobre una superficie rígida.
Bagh Nakh: Arma de origen Indio.  Barra con cuatro o cinco cuchilla curvas enganchadas; al final de cada cuchilla hay un anillo para poder meter los dedos con la barra en la palma de la mano; a veces se le enganchan cuchillas de puñal.
Baikal Firearms: FSUP "Izhevsky Mekhanichesky Zavod" BAIKAL, es uno de los fabricantes más grandes del mundo en escopetas. En el transcurso desde la creación de la empresa rusa Baikal, se han diseñado sobre los 10 millones de unidades para caza y uno 3.000.000 millones para la exportación.  La elección apropiada de los modelos y una buena calidad en la creación de las piezas deja al cliente más exigentes, satisfecho.
Por los expertos dedicados en su diseño, las escopetas de IMZ ofrecen una gama completa de calidades y prestaciones para los consumidores, ofreciendo una mezcla  de escopetas caras unidas a un precio competitivo. http://www.baikalinc.ru/eng/prod/rifle/.
BALA: (proyectil) de una pistola, rifle o escopeta (armas de fuego). Termino mal utilizado para referirse al conjunto de la bala junto con el casquillo .denominando así a la munición de arma rayada que en realidad su termino correcto es cartucho Una bala puede estar hecha de plomo, plomo aleado con otros metales (e.g., estaño o antimonio); un interior de plomo recubierto de una capa de cobre, cupro-níquel, latón o hierro; o con muy poca frecuencia, hechos con otro metal, tal como latón sólido. A veces las balas de plomo están recubiertas con un parche de papel.  Las primeras balas conocidas fueron de forma esféricas. El cartucho, en conjunción con el arma, está diseñado para que la bala salga por el cañón a una determinada velocidad y que su trayectoria sea la deseada. Para las armas de un calibre medio se le suele llamar proyectil, aunque realmente proyectiles son todas las balas. La bala debe de salir por la boca de fuego del cañón sin deformaciones anormales, y manteniéndose en la trayectoria que le corresponda, alcanzar el objetivo. Por tanto, tiene una misión fundamental, y de la perfección alcanzada en su fabricación, forma, peso, dimensiones y distribución de masas, dependerá la precisión de una munición.
Componentes de la bala.
La Envuelta.: Es el componente o elemento que agrupa a los restantes, que en las balas ordinarias es el núcleo. Los fabricantes han realizado cantidad de estudios sobre los materiales a emplear, siendo hoy general el uso del latón 90/10 (90 % de Cobre y 10% de Zinc). Le sigue el llamado "bimetal", que es una fina capa de acero cubierta, como un sándwich, por dos capas de latón 90/10.
El Núcleo.: En las balas ordinarias, prácticamente sólo se usa plomo antimonioso. Esto es una aleación de plomo y antimonio, siendo este último de un 2 a un 4% como proporción más usual. Aunque las hay que llegan al 10 y 11 %. Se le añade el antimonio al plomo para que sea mas compacto y no se deforme, y para que sea algo más ligero.  En cartuchería especial el núcleo está formado por varios componentes, siendo su forma acorde con el uso que se le dé a la bala. Las perforantes tienen el núcleo de acero o carburo de tungsteno, las trazadoras llevan un compartimiento que va relleno de la sustancia que dejará marcada su trayectoria, las KTW que llevan un núcleo de metal duro (cobre, bronce, tungsteno) y una envuelta de teflón, balas que van divididas en dos mitades, en forma de flecha... en fin en el mundo de la cartuchería de todo se encuentra.
TIPOS DE BALAS: Por la función que se le dé a la bala se denominan: ordinarias, deportivas, perforantes, incendiarias, trazadoras, etc.  Por la forma del cuerpo de la bala se le clasifica en lisas, ranuradas, moleteadas y entalladas.
Se pueden clasificar por los elementos que las componen y por su forma geométricas.
-  Por elementos se clasifican en balas de un elemento, macizas o huecas (plomo, latón, cobre, acero, plástico, etc.); de dos elementos, las que tienen envuelta y núcleo, que son las más comunes; y de tres o mas elementos, siendo éstas desarrolladas por los diferentes fabricantes teniendo usos y formas de lo mas variopinto y de difícil subclasificación.
-  Por la forma geométrica pueden ser esféricas, cilíndricas, cilíndrico-cónicas, cilíndrico-ojivales, cilíndrico-ojivales agudas y tronconicas-cilíndrico-ojivales (aerodinámicas). Atendiendo a su punta pueden ser de punta roma, plana, hueca y blandas. Por la forma del culote: Talonadas, huecas, troncónicas y perforadas.
Como clasificación mas usual se emplea la que distingue a las balas blindadas y semiblindadas
-  Otras: Las variedades son innumerables y se pueden clasificar en distintos tipos-Tipos:
Explosivas: balas que al llegar a su destino explotan. Puede producirse dicha explosión con un retardo pirotécnico (mechas y similares) o con una espoleta de impacto. Este tipo de balas sólo se utiliza en armas pesadas -.50 BMG o superior- debido a la complejidad de poner en un reducido espacio carga suficiente y los mecanismos necesarios.
Trazadoras: su uso principal es en ametralladoras para corregir el tiro del arma. Las cintas suelen contener una bala trazadora por cada cinco. Normalmente dejan una estela luminosa al quemarse una sustancia especial que llevan en la parte posterior o entre la envuelta y el núcleo, pero existen en otros tipos. Algunas no empiezan a dejar la estela hasta transcurrido un cierto espacio (50 a 100 metros, según modelo) para que el enemigo no pueda localizar el arma. Otras dejan una estela de humo, más visible durante el día. Y para operaciones especiales, las hay que dejan una estela sólo visible con visores nocturnos o de infrarrojos.
Incendiarias: parecidas a las trazadoras, su misión es provocar incendios en el objetivo. Raramente se construyen si no es en combinados como perforante-incendiaria. Existen dos formas de iniciarla: con retardo pirotécnico (al consumirse algún tipo de mecha o la carga trazadora en los combinados) o con espoleta de impacto (sólo práctico en los calibres mayores).
Perforantes: Bala de acero u otro metal duro. Deben llevar una envuelta o al menos una franja de forzamiento de metal blando para coger las estrías.
Perforantes de núcleo duro: bala convencional o trazadora que lleva un núcleo de material duro como acero templado, o carburos sinterizados. Tras el impacto, pierden la envuelta mientras el núcleo indeformable atraviesa el objetivo.
Subcalibradas - Sabot: la bala es más pequeña que el calibre del arma. El menor peso que la bala convencional le proporciona velocidades iniciales muy altas. Este núcleo está rodeado de una envuelta parcial de plástico ("Sabot") que asegura la estanqueidad mientras la bala circula por el cañón y que cae al suelo apenas sale del mismo. Se utiliza para proporcionar capacidad perforante o para proporcionar alta velocidad para disparos lejanos.
Marcador / Spotter: bala que produce un fogonazo de magnesio muy visible al impactar en el blanco. Generalmente son además trazadoras. Su uso se limita al entrenamiento de tiro, tanto de armas convencionales como con subcalibres de lanzacohetes o cañones.
Marcador / Spotter económico: bala de entrenamiento, cargada con cierta cantidad de bicarbonato u otros polvos inertes. Al impactar producen una nubecilla de polvo y dejan una mancha.
rusoNúcleo desequilibrado: balas con el núcleo formado por dos materiales de distinta densidad (plomo y aluminio o plástico) de modo que al dispararse vuelan en precario equilibrio. Al impactar, la parte posterior más pesada adquiere un momento y gira introduciéndose en el blanco de lado o girando. Se pensaron para producir las grandes heridas de las balas expansivas sin contravenir la convención de Ginebra. El mismo efecto se produce con ciertos diseños aún con el núcleo de un solo metal.
Frangible: Balas formadas generalmente por polvo compactado (polvo de cobre, de carbón...). Su objetivo suele ser anular amenazas terroristas en entornos peligrosos (aviones, refinerías, centrales nucleares...) y consiguen penetrar en el cuerpo humano pero se destruyen sin causar daños si impactan sobre superficies duras. Algunas variedades se usan para entrenamiento, dejando una marca de polvo en el blanco.
Balas macizas: generalmente las balas macizas que no son de plomo, son perforantes. Suelen ser de acero y llevar una banda de forzamiento. Pero hay otras que están construidas en latón o cobre (como la 8x50R del Lebel). Su función es obtener una bala más perforante que las blindadas normales pero más deformable que las perforantes. En algunos casos también se hicieron balas de cobre macizo para abaratar su manufactura.
Balas corta-alambradas: Fueron pensadas para los fusiles Máuser y muy usadas durante la primera guerra mundial, En lugar de bala convencional, llevan un trozo de hierro dulce subcalibrado. Su vuelo es totalmente errático y se desequilibran fácilmente, con lo que es relativamente sencillo acertar en una alambrada a distancias no demasiado altas. Por su voluminoso diseño, debe extraerse el cerrojo para introducirlas en la recámara. No es posible su introducción en los cargadores.
Balas de señales - bengalas: Como los corta alambradas, están pensadas para usarse en fusiles tipo Máuser y su longitud obliga a desmontar el cerrojo para introducirlos en la recámara.
Balas de plomo sin envuelta: Están prácticamente en desuso, aunque son imprescindibles en todas las armas de avancarga. También fueron empleadas en los cartuchos tipo Lefaucheux y en la mayoría de cartuchos diseñados para pólvora negra. A menudo se engrasan. En la actualidad, y fuera del ámbito del tiro con armas históricas, sólo se usan en la munición tipo "wadcutter" y en escopetas de cañón liso.
Su principal defecto es que el plomo es demasiado blando, por lo que en su recorrido por el cañón del arma deja residuos que deben limpiarse regularmente. Además, el polvo de plomo que se produce es tóxico a largo plazo.
Por la misma razón, en algunas armas automáticas, puede deformarse al golpear con la rampa de alimentación perdiendo precisión o incluso encasquillando el arma. Las formas muy aerodinámicas no pueden realizarse en la práctica, porque las puntas aguzadas se abollan o rompen con demasiada facilidad.
Estos problemas suelen reducirse empleando el plomo en aleación con otros metales, como el antimonio, para aumentar su dureza. Por último, entre sus desventajas, añadir que con el advenimiento de la pólvora sin humo se descubrió que los proyectiles de alta velocidad que además giran muy rápido pueden llegar a "desintegrarse" debido a que el plomo no es capaz de soportar la enorme fuerza centrífuga a que es sometido.
Entre sus ventajas, citar que cualquiera puede producir sus propias balas con una inversión ínfima. También la mayor deformabilidad del plomo hace que este tipo de balas sea muy apropiado para la caza o incluso la defensa personal. 
Balas con envuelta completa (FMJ, Full Metall Jacketed): El siguiente paso fue cubrir un núcleo de plomo con un metal más duro pero suficientemente blando como para adaptarse a las estrías del cañón sin desgastarlas demasiado. En general se usa el cobre o el latón.
Esta envuelta protege el núcleo de plomo y evita que se deforme durante el transporte o en la alimentación del arma. Esto permite también el uso de formas más aerodinámicas. Además, apenas deja residuos en el cañón y no necesita lubricación.
Su otra ventaja es al mismo tiempo su inconveniente: se deforma menos al impactar, aumentando su capacidad de penetración pero disminuyendo la capacidad de transferir energía al blanco. Por esta razón no deben usarse en la caza.
El material de las envueltas pueden ser de latón, cobre, acero pulido, cromado, o cobreado; la  forma: aerodinámica, troncocónica, o cilindro esférica; las ranuras de engarce: de ninguna a dos y la terminación de la parte posterior: plomo no visible, liso o cónico.
Balas expansivas: Son un tipo intermedio entre las dos anteriores, reuniendo lo mejor de ambos. Su uso en la guerra está prohibido por la convención de Ginebra. Existen varios tipos:
-Semi blindadas: la envuelta no cubre la punta con lo que se facilita la deformación controlada de la bala. Pueden tener la punta hueca o no.
-Balas DUM-DUM: es la variante más antigua de bala semiblindada con líneas de precorte. Se desarrollaron en el arsenal indio de Dum-Dum a finales del S. XIX para aumentar el poder del .303 British. Simplemente eran balas normales con unos cortes en la punta para facilitar la deformación al romperse la envuelta. La envuelta solía romperse dejando esquirlas y heridas terribles. Fueron la causa de que se prohibiese las balas expansivas en la guerra. Al usarse balas militares que no tenían envuelta en la parte posterior, a veces ocurría que la envuelta quedaba atascada en el cañón aunque saliese el núcleo de plomo. El siguiente disparo podía provocar la explosión del arma.
-Con falsa ojiva: bala semiblindada, generalmente de punta hueca, pero con un suplemento de metal hueco que cubre la punta para dotar al conjunto de mejor aerodinámica y facilitar la alimentación en armas semiautomáticas.
-Con Ojiva plástica: balas de punta generalmente hueca con falsa ojiva plástica. Según su diseño en concreto, puede mejorar la aerodinámica de una bala hueca o penetrar en el núcleo hueco durante el impacto para aumentar y controlar la deformación de la bala. Algunas como las ACTION son balas macizas de latón con una perforación. El inserto plástico parece servir sólo para facilitar la alimentación del arma.
-Otros: hay decenas de variantes, que en general no son más que variantes de las anteriores con nombres registrados por las distintas casas comerciales.
Balas especiales: trazadoras, perforantes, incendiarias, explosivas, macizas: Generalmente son balas aerodinámicas con envuelta completa. Muy a menudo combinan varias características (perforante-incendiaria, trazadora-perforante...) y como es lógico aumentan su complejidad a medida que aumenta el calibre y por tanto el espacio disponible.
VER PROYECTIL
Baleyn: Palabra medieval utilizada para nombrar a los huesos de ballena que se utilizaban para hacer armas y armaduras durante el siglo 14.
Balín: Bala de menor calibre que la ordinaria de fusil.
Balín Diábolo: La munición diabolo, también conocida como wadcutter, es tal vez la mas popular y extendida debido principalmente a su bien comportamiento en casi todas las modalidades de tiro y un precio ajustado. Este tipo de balín es idóneo para entrenamientos ya que la mayoría de ellos están bien acabados y proporcionan bastante precisión. Los modelos específicos para competición están controlados individualmente tanto en su tamaño como en su peso. Los pesos de los diabolos se suelen ajustar al tipo de arma, así las carabinas utilizan los más pesados que generalmente superan los 7.5 hasta los 8.0 grains y los más ligeros para pistolas. La longitud varía en 1 o 2 Mm. o más para los modelos de carabina. Balísticamente hablando, pierden velocidad rápidamente ya que su coeficiente aerodinámico es muy alto (1.17) pero por contra su forma plana los hace idóneos para el tiro a dianas de papel ya que producen un orificio perfecto. El nivel de impacto es moderado aunque pueden utilizarse para siluetas con pistola. En algunas aleaciones duras los niveles de penetración son notables Balín Punta Esférica o Domed: Munición específica para uso multipropósito. Combina la alta precisión de los diabolos convencionales con un refuerzo en la parte superior en forma de semiesfera. En algunos casos el componente de esta semiesfera es diferente del cuerpo del diabolo, por lo que pueden encontrarse en el mercado distintas durezas según el nivel de impacto que se requiera. Algunos modelos de altas prestaciones para competiciones de campo tienen toda la punta maciza. En pruebas prácticas y debido a la especial dureza de la cabeza del balín se ha demostrado que igualan y superan en determinados casos en penetración a los balines terminados en cono o flecha "spitz". Igualmente el coeficiente balístico de estos proyectiles puede ser muy alto en comparación con los balines spitz gracias a su elevada densidad seccional. Son ideales para el tiro a silueta tanto en carabina como en pistola. En armas potentes se utilizan como munición de caza. 
Balines Conicos: Los balines cónicos son la munición más primitiva que se usa en armas de aire comprimido, son muy populares porque se usan todavía en las casetas de feria o atracciones de puntería. Los coeficientes prácticos de esta munición son muy bajos especialmente por su bajo peso y escasísima precisión. Hay que tener en cuenta que la fabricación de este tipo de balines raramente está sujeta a estrictos controles de calidad y las irregularidades entre uno y otro pueden ser muy grandes. Antiguamente se llego a realizar una versión "Mágnum" de este tipo de balines, si bien la denominación es del todo equivoca pues no superaban los 6.5mm de longitud y a pesar de su mayor peso eran muy imprecisos.
Balines Expansivos: Denominación aplicada a los balines de punta hueca o llamados "hollow point", realizados con aleaciones blandas que les confieren un poder de deformación muy alto. El principio en el que se basan es en una zona hueca que esta diseñada como punto de ruptura artificial en el momento del choque. Al impactar contra el blanco se produce una deformación controlada muy rápida que hace que el orificio de salida sea mucho mayor que el de entrada. Con armas potentes este efecto puede comprobarse fácilmente disparando a un bloque de pastilina o arcilla, el efecto inicial es una buena penetración para abrirse la parte frontal como si fueran pétalos de manera que la penetración se detiene a costa de un ensanchamiento del agujero producido.  Su aplicación esta orientada en la caza y el control de alimañas, en los países en los que esta autorizada esta practica Balista: Balística es la ciencia que define hasta dónde puede llegar un proyectil (balas o perdigones), y con cuánta fuerza. Por otro lado, conceptualmente, el término balística posee un amplio contenido que resulta conveniente poder analizar paso a paso. En primer lugar, por balística podemos entender el poder de impacto que puede llegar a registrar un disparo realizado con una munición determinada. En este sentido, la balística queda condicionada por dos grandes conjuntos de factores: los internos u objetivos, estrechamente relacionados con las características propias del arma utilizada; y los externos o ambientales, vinculados a las condiciones atmosféricas reinantes en el momento del disparo y al tamaño del objetivo que se pretende abatir.
Dentro de los factores internos que condicionan la balística debemos tener en cuenta los siguientes elementos:
- La velocidad y el peso del proyectil utilizado en el disparo
- El grado de deformación que puede experimentar la bala en el momento en que impacta contra el objetivo
- La forma de la bala y de su punta (dura o expansiva)
- La estrecha relación entre el diámetro y el peso de la bala.
Sólo atendiendo a estos condicionantes internos y a los externos mencionados anteriormente podremos conocer el poder de impacto de un tipo de munición determinada. Por otro lado, como regla general, el tirador debe tener en cuenta que los calibres menores son más veloces que los pesados en disparos a corta distancia. Por el contrario, si la distancia aumenta, los calibres pequeños resultan menos eficaces que los más pesados.
El poder de impacto se expresa en kilográmetros, una medida que se obtiene tras restar a la velocidad de la bala en el momento del impacto (expresado en metros/segundo) su peso (en gramos). Esta cifra se multiplica por el diámetro de la bala (en milímetros) y el total obtenido se divide por 800. Tras esta operación se obtiene un número entre 2 y 10 que representa el poder de impacto del cartucho a diferentes distancias. Esta cifra, expresada en kilográmetros, elevada al cubo marca el peso del animal que puede ser abatido con el cartucho analizado a una distancia determinada.
La balística es un elemento inexorable y siempre indica al tirador qué tipo de munición deberá emplear en función de la pieza que quiera abatir y de la distancia a la que quiera disparar. Por ejemplo, el calibre .222 Remington (5,6x43mm) es uno de los más utilizados para la caza del corzo. Se trata de un cartucho ligero, poco potente, pero muy preciso. Según las tablas de balística, el poder de impacto del .222 oscila entre los 3,5 kilográmetros en disparos a 100 metros de distancia y los 2,7 en tiros a 200 metros. Elevando estas cifras al cubo observamos que el tirador, en condiciones normales, podrá abatir un corzo de casi 43 Kg. con un tiro a 100 metros, mientras que el peso del animal se reduciría a los casi 20 Kg. con un disparo realizado desde 200 metros.
Uno de los elementos más importantes de la balística son las tablas de tiro. Se trata de unos documentos fundamentales para que los disparos resulten eficaces. Entre otras variantes, estas tablas indican la velocidad, la energía y la trayectoria de un cartucho determinado. En este sentido, por lo general, un cartucho ligero y poco potente como el .222 Remington resulta muy veloz y eficaz en los primeros metros, pero poco a poco va perdiendo precisión y energía en el momento en el que aumentan las distancias. Todo lo contrario de lo que ocurre con los cartuchos más potentes, que siempre son más lentos pero que cuentan con una energía progresiva. Por ejemplo, el popular .300 Winchester Mágnum cargado con 168 grains (10,9 gramos de plomo), en un tiro a 200 metros, va a una velocidad de 850 m/s y tiene una energía de 3900 julios. Esto supone un poder de impacto de unos 7 kilográmetros a 200 metros. Por tanto, el tirador podrá abatir a un ciervo de unos 350 kilogramos con total suficiencia.
Es fundamental en balística el ajuste del arma. Esta operación se lleva a cabo para compensar la caída de la bala durante su trayectoria. Por ejemplo, un calibre .222, en un disparo centrado, a unos 200 metros presenta una caída de aproximadamente 3cm por debajo del punto de impacto inicial. Por tanto, para hacer blanco, el tirador deberá apuntar unos 3cm por encima de su objetivo
Podemos dividirla en: Balística Interna, Balística Externa, Balística de Efectos o Terminal y  Balística Forense (Balística Identificativa).
Balística interna: En 1743 Robins establece los cimientos de la Balística interior e inventa el primer instrumento, el péndulo balístico, con el que determina velocidades aproximadas de los proyectiles y expone ideas admisibles científicamente, aunque incompletas, sobre la combustión de la pólvora.
A principios del s. XIX Luján, Morla, y Frasno, en España, se ocupan de la deflagración de las pólvoras. Odriozola publica un Ensayo de un Tratado de Balística (Madrid 1847) que es, en su especialidad, el más antiguo aparecido en lengua española. En 1874 Bunsen y Schischkof y, sobre todo, Noble y Abel establecen la importante fórmula de su nombre, fruto de las experiencias sobre la pólvora en vaso cerrado, y ponen de relieve la importancia del residuo que queda después de la combustión, llegando a aceptar que la expansión de los gases se produce según un proceso adiabático.
En 1875 Sarrau formula la ecuación diferencial del movimiento de los proyectiles sin llegar a conseguir deducir su ecuación finita; no obstante, establece una fórmula empírica, muy práctica que relacionaba la pólvora de un grano dado, la presión, la velocidad del proyectil y el recorrido de éste en el ánima y cuyos resultados concordaban bastante con las mediciones experimentales. En esta misma época establece la «ecuación de la energía», una de las tres fundamentales de la Balística interior. En 1890 el capitán Onofre Mata en su Balística Interior, fundándose en las dos leyes establecidas por Moisson en su Pyrodynamique, expone la primera teoría completa del movimiento del proyectil en el ánima y, siguiendo un camino original, comienza por establecer una relación finita entre el espesor del grano quemado y el recorrido de la bala, llegando a deducir las fórmulas con las que se resuelve completamente el problema y de las que arranca la escuela balística de Bianchi, Sánchez Gutiérrez y Mainardi.
Actualmente la aplicación de la electrónica y de las nuevas técnicas de cálculo y de investigación fisicoquímica ha permitido un gran avance en el conocimiento interno de los complejos fenómenos que estudia la Balística interior.
Es el proceso desarrollado por la acción del percutor hasta que la bala abandona el arma y todos los fenómenos que se producen en ella, es estudiado por la balística interna. Como veíamos, la presión generada por los gases ha desprendido la bala, que abandona la vaina y penetra en el ánima del cañón.   La bala se encuentra entonces con las nervaduras helicoidales propias de un cañón rayado que le imprimen un movimiento de rotación sobre su propio eje. En consecuencia, la bala adquiere el movimiento de traslación y de rotación sobre su propio eje antes de salir del arma.
La presión de los gases y el retroceso del arma con cada disparo son dos parámetros balísticos muy importantes que limitan las características del conjunto arma-cartucho. No es soportable una alta presión pues conduciría a armas muy robustas y pesadas, ni una excesiva alta velocidad o peso elevado de la bala, que aumentaría el retroceso hasta niveles difícilmente aceptables.  Los parámetros balísticos de presión y velocidad son básicos para definir un buen cartucho y suelen ser proporcionados por casi todos los fabricantes de cartuchería metálica.
Balística externa: En 1638 Galileo al establecer los fundamentos de la dinámica sentó los de la Balística exterior, al afirmar que el movimiento del proyectil es la resultante de otros dos rectilíneos: uno uniforme horizontal y otro uniformemente acelerado rectilíneo vertical, llegando a formular las primeras tablas de tiro conocidas. En 1644 el P. Marín Mersende emplea por primera vez la palabra Balística titulando con ella su obra sobre proyectiles.
En 1710 Newton formula el valor de la resistencia opuesta por el aire, lo que supone un paso trascendental, porque si no se toman en consideración todas las fuerzas que obran sobre el proyectil, las fórmulas obtenidas no podrían utilizarse en la práctica ya que se obtendrían resultados disparatados; así, p. Ej., una bala con velocidad inicial de 620 m/seg. (Mosquetón Máuser) disparada con un ángulo de proyección de 45° tendría, en el vacío, un alcance teórico de 40 Km., pero a través del aire el alcance es de 4 Km. Estas leyes de Newton fueron perfeccionadas por Robins (1742), Hutton (1791), Welter (1856), Siacci (1870) en su obra fundamental, Krupp en Alemania, Bashfort en Inglaterra en la misma época,
Por lo tanto, una vez la bala ha abandonado el arma comienza a producirse una serie de fenómenos durante su vuelo hacia el blanco que son estudiados por la balística externa.  Desde el primer instante y cesado el impulso proporcionado por la presión de los gases, la bala sometida a movimiento de traslación hacia el blanco y rotación sobre su eje es afectada por la resistencia que el aire opone al movimiento y por la fuerza gravitatoria. La resistencia del aire reduce su velocidad mientras que la fuerza gravitatoria la hace desviarse de su trayectoria al ser atraída por la tierra. Otros factores afectan también a la bala aunque su influencia es significativamente menor, tales como la dirección del viento, la presión atmosférica, etc.
Está claro que cuanto más rápida sea la bala y menos pese (dentro de ciertos límites) más derecha irá a alcanzar su objetivo. Existen, sin embargo, otros factores que tienen una gran influencia en el comportamiento del proyectil como el material de que está hecho, la forma y el equilibrio o distribución del peso. No volará o describirá la trayectoria igual una bala de plomo que otra blindada, una con cabeza más plana que otra más redondeada.
Dado que, en cualquier caso, por efecto de la gravedad la trayectoria de la bala será siempre hacia la tierra, es preciso utilizar el alza que permite corregir la trayectoria entre la ideal y la real. Vamos a disparar "algo" por encima de la visual rectilínea.
Con los cartuchos más modernos y precisos se puede prescindir del alza hasta unos 200 m de alcance, ya que en esa distancia la caída del proyectil es tan insignificante que puede despreciarse en un blanco grande.  En consecuencia disparar a más de 200 m requerirá unos cartuchos veloces y un buen sistema de puntería. La elección de uno u otro tipo de bala y/o calibre dependerá del objetivo que pretendamos abatir y del arma y sistema de puntería que vamos a utilizar. Se trata de obtener un proyectil dotado de una alta energía y que sigue una trayectoria lo más rectilínea posible hasta el blanco.  La medida para expresar la potencia de un proyectil es el kilográmetro. Para poder calcularla es preciso disponer de la velocidad y el peso de la bala. Este valor a la distancia de interceptación o interposición será el responsable del abatimiento del blanco.
Balística de efectos: La balística de efectos estudia los fenómenos que se producen desde el momento en que el proyectil, dotado de una velocidad y un peso y, por tanto, de una energía, impacta sobre el blanco.  El blanco es siempre un material más denso que el aire. Dos efectos se producen al alcanzarlo:
Penetración de la bala o los perdigones.
Deformación del proyectil por la resistencia a ser penetrado.
Al alcanzar el objetivo el proyectil puede: hacer explosión (a tiempos o a percusión); perforar, o sea, atravesar un blindaje haciendo luego explosión o pasando fragmentado o íntegro al otro lado; penetrar, introduciéndose en un medio sin deformarse hasta detenerse o hacer explosión.
La energía cinética se emplea en deformar el proyectil y penetrar el blanco. Toda la energía acumulada por la bala con su velocidad de traslación y rotación va a transformarse hasta que el proyectil se detenga completamente.  Si bien la energía cinética del proyectil a la distancia de interceptación o interposición es básica para abatir el blanco, es preciso considerar el denominado poder de detención o parada.  El alcance depende fundamentalmente del calibre, velocidad y peso de la bala que se utiliza. En todo caso el alcance es muy superior al de los cartuchos de perdigones utilizados en escopetas, aún en el caso de que sean cartuchos de bala.
Complejos fenómenos dependientes del tipo de proyectil, forma y material se van a producir y pueden predecirse de forma fisicomatemática, sin embargo, en las cacerías ocurren siempre imprevistos y la teoría o incluso práctica del laboratorio balístico no es siempre perfectamente aplicable.
Balística forense: Es la aplicación judicial de la Ciencia Balística o la Ciencia Balística aplicada al esclarecimiento de los hechos. Participa de todas las ramas en que se divide la Ciencia Balística y en exclusiva de la Balística Identificativa o comparativa. La problemática que tiene que resolver la Balística Forense sigue un camino inverso a la planteada a la Ciencia Balística Clásica. Para ésta un problema podría ser la munición y arma a utilizar para conseguir unos efectos en un blanco determinado, mientras que para la balística Forense, sería que, a la vista de los efectos producidos en tal blanco, se determine el arma y cartucho o munición utilizada; la distancia y el ángulo de tiro; la trayectoria; el número de disparos efectuados; y si se recoge vaina y/o proyectil, determinar si ha sido disparado o no por el arma sospechosa.
La Balística Identificativa (rama propia de la Balística Forense) estudia las relaciones de identidad existentes entre las lesiones producidas en vaina y bala por el arma utilizada y los elementos o partes de dicha arma que producen las citadas lesiones. La Balística Identificativa parte del principio general de que todas las armas imprimen carácter a los elementos no combustibles integrantes del cartucho utilizado, en base a que, para dicha utilización, una serie de piezas mecánicas y partes del arma actúan sobre los elementos iniciador y contenedor del cartucho (cápsula y vaina), y sobre su elementos proyectado (bala).
La identificación de un arma se basa en primer lugar en la coincidencia de las lesiones de clase, comunes, en principio, a todas las armas de la misma marca y modelo, y fundamentalmente en la correspondencia, en forma y ubicación de las microlesiones específicas o individualizantes.
BALISTICO: Materiales sintéticos con características de resistencia a los proyectiles de armas de fuego/ En los Misiles, aquellos que en una parte de su trayectoria se comportan como proyectiles respondiendo a los efectos gravitacionales. p.ej los ICBM.
BALISTITE: composición química inventada por Alfred Novel en 1888 - utilizada como propelente, composición química: Nitrocelulosa (51.5%), Nitroglicerina (43.0%), Plasticiser (1.0%), Otros (4.5%)
ball: palabra anglosajona que significa En nomenclatura militar este término se refiere al proyectil empleado en las armas de servicio de punta redonda u ojival sólida. 
ball and dummy: palabra anglosajona que significa Ejercicio de entrenamiento en donde el tirador se esfuerza controlando todos los factores para disparar un buen tiro. La munición introducida en el cargador o tambor del arma por el entrenador está seleccionada al azar combinando cartuchos cargados con cartuchos sin pólvora. Este entrenamiento ayuda al tirador a superar la reacción anticipada al retroceso evitando que los reflejos perturben la correcta ejecución del disparo. 
ball powder: palabra anglosajona que significa Pólvora esférica. Nombre registrado para un tipo de pólvora sin humo de doble base desarrollada por Olin Industries (Winchester). Los granos tienen forma esférica o esférica aplanada. 
Ballesta:
Arma portátil, antigua, compuesta de una caja de madera como la del fusil moderno, con un canal por donde salían flechas y bodoques impulsados por la fuerza elástica de un muelle, que primero fue de hierro forjado y después se hizo de acero, a los extremos del cual iba atada una cuerda que se tensaba con una gafa y se aseguraba en la nuez hasta quedar libre en el momento del disparo y transmitir a los proyectiles la fuerza de dicho muelle propulsor.
Nace la Ballesta: Surge por la necesidad,  fue la que hizo posible este arma.  La guerra exigía un arco más potente, capaz de perforar las cada vez mejores protecciones metálicas de los caballeros. Las soluciones pasaban por el arco compuesto o el arco largo pero las dificultades técnicas de construcción del primero y los diez o quince años necesarios para entrenar a un arquero competente para el segundo, favorecieron la búsqueda de una alternativa. Así, la solución fue la ballesta.
Se cree que aparece aproximadamente en el siglo X, en la guerra de asedio en el Norte de Francia y rápidamente se extendió por Europa. Tal vez los normandos ya la empleaban en 1066, asombrando a los bizantinos en 1096 que desconocía por completo este arma.   Aunque las evidencias físicas y escritas sugieren que la ballesta se descubrió en China durante el siglo cuarto antes de Cristo, mientras que un tipo de ballesta llamado gastrafetes se inventó de forma independiente en Grecia aproximadamente en el mismo periodo. No fue hasta el siglo diez u once después de Cristo que la ballesta se convirtió en un arma militar de importancia en Europa.
La introducción de la ballesta en la Europa medieval se baso en la necesidad de crear algún tipo de mecanismo que les permitiese utilizar el arma de mayor alcance en ese momento (el arco) para lanzar sus proyectiles (flechas) a esa distancia conocida o incluso mayor pero con un menor esfuerzo y destreza. Si pensamos en ello lo que se buscaba sería mantener el arco en su posición de tensado durante el mayor tiempo posible (incluso durante minutos) para apuntar y que ello no conllevase dolorosos resultados en los brazos de quien lo manejaba como en el caso de un arco.
Las primeras ballestas medievales eran artefactos muy primitivos. Se tensaban apoyando el arco, de tipo simple, en el suelo y sujetándolo con los pies, al tiempo que con las dos manos se tiraba de la cuerda hasta sujetarla en la muesca de un primitivo disparador en forma de palanca que empujaba la cuerda, liberándola. Ya en la segunda mitad del siglo XII, las ballestas eran lo suficientemente potentes como para que se pudieran tensar con la mano, con lo que se tuvo que introducir el estribo, una pieza sujeta a la cureña en el que se introducía el pie para sujetar el arco. Enseguida aparecieron sistemas mecánicos para tensar la cuerda basados en el principio del torno.
Por otra parte, la ballesta era considerada un artefacto para cobardes.  El desprecio de la aristocracia por el arma propulsada a distancia llega hasta el Renacimiento y aunque la Iglesia el Imperio trataron de prohibir su empleo, su potencia y su fácil manejo hicieron que se propagase por toda Europa en los siglos XIII y XIV.   De esta manera, hay que señalar que la ballesta fue utilizada normalmente por mercenarios, a menudo de origen italiano, de donde procedía la madera de tejo que se consideraba la más apropiadas para la construcción de los arcos, si bien se señalan hasta cinco tipos de madera para su finalización.
Otra de las ventajas de la ballesta la encontramos en sus proyectiles, ya que empleaba dardos (virotes, cuadrillos) más cortos, de cabeza piramidal maciza que eran más baratos y perforantes. El dardo de verga metálica podía atravesar corazas inaccesibles para un arquero.  Sin embargo, su desventaja residía en el largo tiempo que se necesitaba para cargarlas, que hizo a menuda necesaria la asistencia de un escudero portador de un escudo ligero para proteger al ballestero mientras éste recargaba laboriosamente su arma a una cadencia de unos dos a cuatro disparos por minuto, frente a los diez o quince de un arquero experto. Y pese a lo que suele creerse, el alcance de una ballesta no era superior al de un arco largo o un buen arco compuesto pero como decimos, con una mayor capacidad de perforación. Las ballestas serían ya desde el siglo XIII elementos habituales no sólo en asedios sino en batallas terrestres o navales.
La Iglesia y la ballesta: El Concilio Lateranense de 1139 amenazó con expulsar del seno de la Iglesia a todos aquellos que usasen contra cristianos ese ingenio que el papa Inocencio II y sus cardenales calificaron como artem mortiferan y Deo obidilem, es decir, "odiada por Dios". Éste fue, por cierto, el primer caso de la historia donde hubo una conferencia para la limitación de armamentos.  Pero sólo se prohíbe lo que se generaliza, por lo que no cabe ninguna duda de que, por aquel entonces, la ballesta debía tener un éxito importante entre todo tipo de combatientes y cazadores, que para nada se acordaban de las amonestaciones de los clérigos a la hora de matar al vecino con impunidad. Pero no fueron las razones humanitarias las que llevaron a la Iglesia a prohibir tal arma, sino que lo hizo por el peligro que suponía para los propios cimientos del sistema feudal. Según éste, Dios en persona había dividido a los hombres en tres órdenes o estamentos. Pero el "infernal" invento ponía en entredicho todo eso. Para nada le servían al caballero los años de entrenamiento, el caballo de guerra y la pesada armadura, la lanza, la espada y el escudo, si cualquier villano con una ballesta, agazapado entre los matorrales, podía mandarle la muerte en la punta de una saeta. Ahí radicaba el gran peligro de la ballesta, y su gran virtud. No sólo tenía una potencia devastadora, sino que era insidiosamente fácil de manejar.
Para la nobleza cristiana y para la Iglesia de Roma la ballesta fue un arma despreciada cuando no maldita, no en vano una de sus representaciones más antiguas en la iconografía era en manos de un demonio. En efecto, para un noble entrenado desde la infancia en el arte de la guerra, protegido con un costosísimo armamento defensivo, era intolerable la posibilidad de ser vencido o muerto no por un igual sino por un plebeyo escasamente adiestrado, cobarde por definición y desde una distancia tal que era imposible la mera defensa. De hecho, mientras que un caballero capturado era normalmente respetado por sus pares, por solidaridad de clase y para conseguir un rescate, los arqueros y ballesteros eran masacrados como asunto de rutina e incluso los nobles de un ejército podían aplastar con los cascos de su caballo a sus propios ballesteros si se interponían en su camino.  De ahí que el Segundo Concilio de Letrán prohibió el empleo de la destreza mortífera de arqueros y ballesteros pero, eso sí, sólo contra otros cristianos. Evidentemente estas prohibiciones serían ignoradas desde un primer momento sin que surtiesen efecto alguno.
Hoy se nos ocurre pensar que el o los inventores de la ballesta recurrieron a algún tipo de mecanismo que les permitiese utilizar el arma de mayor alcance en ese momento (el arco) para lanzar sus proyectiles (flechas) a esa distancia conocida o incluso mayor pero con un menor esfuerzo. Si pensamos en ello lo que se buscaba sería mantener el arco en su posición de tensado durante el mayor tiempo posible (incluso durante minutos) para apuntar y que ello no conllevase dolorosos resultados en los brazos de quien lo manejaba.
Después de varios intentos se llegó a colocar un arco en horizontal sobre un madero, donde fijarlo, y luego buscar la manera de mantenerlo tensado enganchado con alguna clase de pestillo. El que se colocase de forma horizontal tiene su explicación, si ponemos la ballesta con el arco vertical (y sin los sistemas de sujeción que poseen hoy en día) la flecha caerá al suelo y no nos servirá de mucho el invento, además en esta posición se tiene una visión despejada del objetivo al que apuntamos, y aunque primitivamente un sistema de referencias que nos servirían de miras con las que apuntar.    Cuando este sistema se perfeccionó, a lo largo de varios siglos, se encontraron otras ventajas, entre ellas que los usuarios de este arma no necesitaban un entrenamiento tan prolongado como los arqueros para lograr dar en el blanco (se llegaron a promulgar leyes que obligaban a practicar el tiro con arco a todos los varones del estado dada su utilidad militar en el momento de las reclutas o levas) esta diferencia de tiempo para conseguir unos resultados aceptables en la puntería se convertiría en su pecado original cuando se habla de la nobleza de este arma o en su uso en deportes frente al arco. Con la ballesta que se conseguían buenos alcances (150 metros efectivos, pero sin precisión) y la diversidad de proyectiles que podían usarse era bastante numerosa (cortos, medios, largos, de metal, de madera, con punta de madera, de metal, con plumas, sin plumas, con forma de bolas, conteniendo granadas de pólvora, piedras,...).
Evidentemente no era el arma perfecta, y tenía algunas pegas como cualquier arma que se utilizaba dejando claro cuales serían las mejores condiciones para su uso. Por ejemplo, el tensar la cuerda se hizo tan duro que hubo de complementarse a las ballestas con un sistema de montado como el "estribo", la "pata de cabra", el "cranequín o cric", las "manoplas", etc.  Aparejado con el intento de conseguir mejores prestaciones con la ballesta se intentó dotarla de más potencia, para ello se construyeron palas de arco de diferentes materiales: de madera en un principio, posteriormente de varias capas de distintas maderas (compuestos), de hierro, de acero y finalmente de fibras artificiales o compuestos sintéticos hoy en día.
También se han seguido caminos paralelos con el arco así del arco simple se pasó al recurvado y mucho después a los de poleas, pues bien todos estos elementos se han aplicado a la ballesta pero sacando ventaja de algunos de ellos, por ejemplo, las palas suelen ser más cortas que las de los arcos (de lo contrario no serían manejables) frente a un arco de 60 pulgadas nos podemos encontrar con una ballesta de sólo 28, con un recurvado de 48 la ballesta recurvada tendría 22 y frente a un poleas de 38 o 40 una ballesta de 25 (todas ellas medidas aproximadas, todos sabemos que hay marcas, modelos y materiales que dan prestaciones muy dispares con medidas similares), pero siempre con un factor común, la ballesta proporcionará como media el doble de potencia que el arco aunque como se podrá ver en el apartado técnico, el resultado final será muy parecido en cuanto a velocidades y alcances de las flechas (bolts).
Desventajas de la Ballesta: Las ballestas tienen poca precisión a larga distancia, pero son, eficientes a corta distancia, en una escaramuza en medio de una batalla el utilizar un arco largo era impensable, pero una ballesta si. La poca precisión a larga distancia se debe principalmente a que los virotes son cortos, muy pesados y casi siempre si emplumar o emplumados con materiales rígidos, cuero, madera
La lenta carga de la ballesta. Ello dio lugar a la creación de los auxiliares que llevaban grandes escudos (pavise) para protegerse y proteger a los ballesteros en el proceso de carga de estas
Los problemas de las cuerdas en las ballestas al estar siempre montados y su difícil cambio hacia que por humedad o cuando se mojaban perdieran la tensión y su potencia (batalla de Crezy)
Al aumentar la potencia de estas para tensar la cuerda fue necesario el crear accesorios auxiliares para su carga o montado. El "estribo", las "manoplas", el "garfio de cinto", la "pata de cabra", el "cranequín o cric", etc. que todavía retardaba más su carga
La Evolución de las Ballestas: Las ballesta evolucionaron a lo largo de los siglos en varios aspectos: El material de sus bregas o palas, el disparador, y la forma o elementos de carga.
Materiales de las palas o Verga: Si comentamos ahora el material de sus palas en los primeros siglos X y XI estas eran de madera igual que los arcos. Su escaso rendimiento por su la corta longitud obligo a crea unas palas compuestas. Estas eran distintas capas de maderas, refuerzos de cuero, cuerno y algún otro elemento para dar mayor potencia como los arcos orientales. Posterior siglo XII finales del XI, se incorporaron las palas o bregas de metal llegando así a su esplendor y máxima potencia con las palas de acero que se ha mantenido hasta el final de la vida operativa de esta arma.
Se pueden usar distintas maderas, aunque la dificultad se incrementa junto con las propiedades especiales de cada árbol.  Las maderas más habituales, por orden de dificultad, son: abedul, arce, fresno, tejo, álamo yag y palindro.   Otro factor a tener en cuenta es que según la edad del árbol su madera tendrá distintas propiedades de reforzado, lo que te permitirá fabricar armas que lancen con mayor fuerza (la edad del árbol afecta a la elasticidad, torneabilidad y dureza de la madera).   Además, existen otras maderas de árboles más exóticos, que producirán arcos y ballestas con propiedades especiales.  También se pueden combinar diferentes tipos de madera en un mismo arco o ballesta.
Sistemas de disparo: Otro punto de evolución fue el sistema o mecanismo de disparo de esta arma, el sistema de disparo en las primera época cuando fue introducida o utilizada por los Normandos en Inglaterra, era una simple palanca que liberaba la cuerda, evoluciono a otro tipo digamos cerrojo, para pasar al sistema de nuez que se ha hecho característico de las ballestas.
El sistema de cerrojo consistía básicamente en una pieza que empujaba / liberaba la cuerda al pulsar la palanca de disparo. La nuez es un pieza o rueda con dos muescas una de ellas engancha / libera la cuerda y la otra muesca enclava la palanca de disparo al apretar libera la nuez y esta gira por la tracción de la cuerda, la nuez solía ser de cuerno, hueso o metal.
Sistemas de Carga: El sistema de carga de las ballestas, fue adecuándose con el paso de los años al incremento de potencia. En los primeros años dada la poca potencia de las bregas de madera era suficiente el pisar con los pies las palas y tirar de la cuerda con las manos.   La primera ayuda fue el estribo como el estribo de caballería pero en nuestro caso colocado delante en la punta del cuerpo o cureña de la ballesta, permite introducir un pie sujetando así el cuerpo y tirar de la cuerda o bien con las manos o mediante un garfio sujeto al cinturón del ballestero.    Las manoplas eran unos guanteletes de cuero grueso, para poder tirar de la cuerda sin deshacerse las manos después de 20 o 30 cargas.   Posteriormente se empleo la "pata de Cabra" (goat foot) consistente en una palanca que se anclaba en unos pivotes especiales del cuerpo de la ballesta y sujetaba la cuerda, al tirar de la palanca se tensaba la cuerda hasta llegar a su punto de anclaje.    Al aumentar la potencia se tuvieron que utilizo el craneqín o cric que era un artilugio mecánico que haciendo girar una biela tensaba la cuerda al avanzar la rueda dentada por la guía igualmente dentada.
También se emplearon pequeños Tornos (Windlass) que se anclaban en la cureña de la ballesta y enrollaba una cuerda a un eje esta cuerda poseía unos garfios que tensaban la cuerda hasta su posición de anclaje para el tiro. La potencia de algunas de las ballestas que se utilizaban para asedios y para asaltar barcos, sin ser artefactos de sitio, llegó a ser descomunal, en algunos casos pasaban de las 700 y 800lb, con las dificultades que esto tenía, pero pensemos que se podía tardar en tensarlas de nuevo tanto como en cargar un cañón y que en el caso de los cañones de los barcos, pocas veces se utilizaban más de una vez. En la mayoría de las ocasiones lo que se pretendía era provocar un incendio, no hablamos de las ballistas romanas, sino de unas ballestas grandes.   Antes de que se normalizase el uso de mosquetes y pistolas de fuego, lo habitual en los barcos era llevar ballestas de tejo para acribillar a flechas la cubierta del barco enemigo antes de lanzarse al abordaje.  En el medievo  los países que más tradición hubo en el uso de esta arma a parte de España por el tema de la reconquista, fueron la zona germana y Italia que nutrió de mercenarios ballesteros a los franceses. Actualmente se sigue manteniendo la tradición de tiro medieval en muchos lugares de Italia.
Ballesta actual: La ballesta presentaba un aspecto exterior sencillo, aunque esa simplicidad era más aparente que real. Las armas de este tipo tenía varias piezas móviles en su interior, con resortes y engranajes metálicos. No en balde, a partir de las ballestas se desarrollaron los mecanismos de los primeros relojes. Muchos pueblos de Asia y África nunca alcanzaron los niveles técnicos necesarios para fabricarlas, pasando directamente del arco al arma de fuego importada de occidente. En la actualidad calificaríamos a la ballesta como armamento de "países desarrollados".
Ballester Molina: Pistola de origen argentino.  Las más famosas fueron sus modelos calibre .45 que intercambiaba su cañón y algunas partes con las Colt M 1911 A1.  Se caracterizaba por no tener seguro de empuñadura. Fueron fabricadas también en calibre 22 
Ballestero:
1-. Fabricante de ballestas. 
2-. Hombre que usaba la ballesta o servía con ella en la guerra. 
3-. Ballestero de maza:   Cada uno de los maceros o porteros que había antiguamente en palacio, en los tribunales y ayuntamientos, etc. 4.  Ballestero Mayor: Jefe de los ballesteros del rey, oficio antiguo de la casa real de Castilla.
Ballista: La ballista o balista (latín ballista, a su vez derivado del griego ballistos, de ballein "arrojar") es una antigua arma de asedio de aspecto y mecanismo similares a los de una ballesta, pero de un tamaño mucho mayor. Disparaba grandes dardos o jabalinas por separado o en pequeños grupos, según el tamaño y estructura del modelo. Debido a su tamaño, debía sostenerse sobre un trípode y era manejada por varios hombres encargados de poner los proyectiles, tensar la máquina por un mecanismo de torsión y liberar finalmente el proyectil. Si la maniobra se hacía correctamente, el proyectil salía disparado a grandes distancias y se clavaba en uno o más enemigos. Se usaba principalmente en los asedios, ya que una vez montada era difícil de apuntar con ella a objetivos móviles. No obstante, en ciertas ocasiones se incorporaron ruedas al soporte de la balista para poder cambiarla de sitio sin tener que desmontarla. El modelo original grecorromano disparaba grandes piedras esféricas en lugar de dardos, que comenzaron a adoptarse más tarde. Resulta curioso constatar que fue la aparatosa ballista la que inspiró posteriormente la ballesta manual de la Edad Media, y no al revés. Por lo general la ballista se construía en madera, aunque podía tener partes hechas o al menos revestidas de metal, y usaba cuerdas o tendones de animales como tensores. En el siglo XV, la llegada del cañón al escenario europeo hizo que la ballista y muchas otras armas de asedio, como las catapultas, fuesen relegadas al olvido.
ballistics: palabra anglosajona que significa Balística. Ciencia que estudia los proyectiles en movimiento. 
ballistic coefficient: palabra anglosajona que significa Coeficiente balístico. Capacidad de un proyectil de vencer la resistencia del aire en vuelo, expresada como una proporción entre la densidad seccional de un proyectil y su coeficiente de forma. 
Banda de Forzamiento: Es la zona más ancha del proyectil cuya función es la de facilitar la toma de las estrías
Bandolera: 
1-.  Correa cruzada por el pecho que sirve para colgar un arma.
2-.  Banda usada por los Guardias de Corpus, con galones de plata en forma de cuadros de color, conque deba distinguirse en España, cada una de las Compañías de dicho cuerpo. Posteriormente fue usada por los Oficiales como distintivo honorífico. 
BAQUETA:
1-.En las armas de avancarga, pieza que tenia el mismo diámetro que el cañón del arma y un poco más de extensión, en uno de cuyos extremos tenia una base o pisón que servia para compactar la pólvora antes de colocar el proyectil. Servía para empujar la bala hasta el fondo del cañón y asentar bien la carga de pólvora. Delgada pero fuerte varilla de madera (a partir del siglo XVIII, más frecuentemente de hierro).  
2-. Herramienta que permite realizar la limpieza del cañón de un arma, atornillando en uno de sus extremos un cepillo o un dispositivo pasador de trapos. 3.  Vara delgada de hierro o madera, con un casquillo de cuerno o metal, que servía para atacar las armas de fuego y hoy para desembarazar su ánima.
BAR, Browning Automatic Rifle: Fusil automático de apoyo de infantería, utilizado por Estados Unidos en las guerras mundiales.
Bardiche: Un Bardiche o Berdiche (No hay traducción específica en castellano) es un arma mezcla de hacha y arma enastada, la cual se caracteriza por tener una hoja de forma similar al de un hacha de guerra o guja que en lugar de estar enastada al final de la vara, está asida por dos puntos al esta, dejando el suficiente espacio para asirla por detrás de la hoja a modo de guarda.
El término proviene de la traslación del  (cirílico) al alfabeto occidental de berdiche, que significa hacha enastada o larga, y que es un término arcaico.
Orígenes: Esta peculiar "hacha" enastada fue típica de la Europa del Este y -sobre todo- de Rusia. Es allí donde de verdad se ven ejemplares con las características de la mostrada a la derecha del artículo. En Occidente, este tipo de "hojas de hacha" enastadas tomaron formas similares pero solían todas ellas no dejar espacio entre "los enganches para asir el arma. Por ello entrarían más en las categorías de gujas o voulgues.
Barnes:
 Empresa que nace en 1974, dedicada a la fabricación de munición de calidad, tanto para la caza como para el tiro deportivo. http://www.barnesbullets.com/
barrel: palabra anglosajona que significa Cañón de un arma, aplicable a pistolas, revólveres y armas largas. Puede ser estriado o de ánima lisa.
barrel band: palabra anglosajona que significa Banda del cañón. Banda metálica que sostiene la culata al cañón. Ciertos modelos incorporan un orificio para el porta-correa
barrel BUSHING: palabra anglosajona que significa bushing Boquilla de cañón. Pieza existente en algunas pistolas que fija el extremo del cañón opuesto a la recámara a la corredera. 
barrel-cylinder gap: palabra anglosajona que significa Ranura cañón-cilindro. En un revólver, la distancia existente entre el extremo delantero del cilindro y la parte trasera del cañón o cono de forzamiento; este espacio es de aproximadamente .003 y .009 de pulgada. 
Barret Firearms Manufacturing: Barrett  Firearms Manufacturing se dedica a la fabricación de los rifles y de los accesorios de la alta calidad para las áreas de entretenimiento, diversión y el mercado militar.  Barrett  apoya la seguridad del arma de fuego, las responsabilidades, y los derechos de los individuos de guardar y de llevar las armas según la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Barrett tiene contratos en curso con R&D para el desarrollo de las mejoras de los productos,  y para realzar la capacidad  y fidelidad para su uso: entre los beneficiados de estas mejoras esta el ejército de Estados Unidos, las Fuerzas Especiales y el USMC. http://www.barrettrifles.com/
barrel latch: palabra anglosajona que significa En ciertos modelos de revólver, mecanismo fijado en el cañón que libera al tambor exponiéndolo para su recarga de munición. 
 barrel rib: palabra anglosajona que significa Banda solista. Banda metálica a lo largo del cañón y provee un borde recto para apuntar. 
Barret: Fusil de francotirador calibre .50, 12.7 Mm., fabricado por McMillan, para unidades especiales, versión a cerrojo y semiautomático con cargador.
Barril: Una porción hueca estrecha del cilindro de un arma de fuego a través de el cual la bala viaje durante la fase de la aceleración.
Barrilete: Tambor .Pieza del revólver donde se colocan la munición (balas).
Bascula: Pieza de cierre en las escopetas y algunos fusiles y pistolas de carga tiro a tiro sobre las que báscula el cañón para su apertura.
base: palabra anglosajona que significa Base. Aplicado a los montajes de mira telescópicas: la base se fija al fusil mediante tornillos y sobre ella se montan las anillas que sostienen a la mira telescópica. 
Base abierta: Punta totalmente encamisada menos en la base, donde el núcleo de plomo está expuesto.
base pad: palabra anglosajona que significa Base de cargador. Pieza plástica o metálica que sirve tanto para proteger la base del cargador en caso de la caída del mismo y para asegurar una colocación correcta del mismo en el armazón al empujarlo con la mano. 
base pin: palabra anglosajona que significa Eje del Tambor. Eje metálico alrededor del cual gira el tambor de un revólver. 
Basilarda: Una navaja larga de doble filo de  finales de la edad media, llevada por los militares y los civiles.
BASTIDOR (o chasis): En el revólver, armazón que soporta el cañón y barrilete. Contiene el mecanismo de disparo y forma posteriormente la empuñadura. También denominado chasis 
Bastón Bo: Un bo es un arma en forma de vara alargada o pértiga, generalmente hecha de madera (roble , bambú , etc.). Existen de una forma u otra en todas las culturas. Varían en largo, peso, flexibilidad, decoración (puede ser tan rústico como una rama de un árbol o tan decorado como una obra de arte), material. El uso primario del bo es el de amplificar la fuerza utilizada para un golpe mediante el uso de la palanca. El bo es también utilizado para alcanzar objetivos de medio alcance. El arte marcial japonés dedicado al uso del bo es conocido como bojutsu.
Bastón con Estoque: Arma blanca a modo de espada angosta. Formada por una varilla de acero de sección cuadrangular y aguzada por la punta, que suele llevarse metida en un bastón y con la cual sólo se puede herir de punta.
BAT:,Blitz Action Trauma, trauma de acción inmediata, munición de origen alemán para uso policial. Bullet Action Trauma cobre 90/10 - 70/30.
Batallón:
1-. Unidad militar compuesta de varias compañías, y mandada normalmente por un teniente coronel o un comandante. 
2-. Antiguamente, escuadrón de caballería.
BATERÍA: Elemento de las llaves de pedernal que comprende rastrillo y cubre cazoleta en la misma pieza. Denominación anglosajona para el conjunto de seis piezas de artillería. 
Batiente:
1-. Pieza ornamental que rodea la puntera de la vaina de los cuchillos, facones y dagas.
2-. Elemento de refuerzo situado en la punta de las vainas metálicas.
battery cup: palabra anglosajona que significa Cazoleta en batería. Tipo de fulminante usado en cartuchos de escopeta que emplean una cazoleta exterior para fijarse en la vaina. 
BAYONETA: Arma blanca susceptible de ser acoplada al extremo del cañón de un arma de fuego, como recurso de defensa. Las primeras bayonetas se introducían en el agujero del cañón de los mosquetes para utilizar el conjunto como picas en el combate cuerpo a cuerpo. Posteriormente se ideó el anclaje exterior para que el arma pudiera ser disparada con la bayoneta calada. Las bayonetas se han diseñado específicamente para determinadas armas: mosquetes, fusiles, escopetas e incluso, armas cortas. La mayoría de las bayonetas se desacoplan del arma fácilmente, aunque existen las que permanecen montadas en el arma y simplemente se repliegan. Desde el siglo XVII al XIX la bayoneta más común era la llamada de cubo, consistente en un cilindro metálico hueco al que se adosaba una cuchilla triangular que era especialmente utilizada en los mosquetes.  A finales del siglo XVII los franceses introdujeron la bayoneta de casquillo. Esta contenía una manga sujetando alrededor del cañón y era enganchada en el sitio en una ranura con un taco. Esto permitía a la pistola disparar con la bayoneta bien sujeta. Este tipo de bayoneta fue adoptada por todos los ejércitos europeos. La bayoneta fue originariamente un arma de defensa. Así la infantería estando en formación cuadrada podía defenderse de un ataque de caballería. Los ataques con bayoneta no se intentaron casi nunca hasta que el enemigo estuviese retirándose. Los avances tecnológicos del siglo XIX en cuanto a los rifles de avancarga dieron a la infantería la fuerza para vencer a la caballería y así la bayoneta paso a ser un arma de ofensiva. Las dificultades que presentaban las bayonetas para ser instaladas en el rifle condujeron a algunos ejércitos ha adoptar bayonetas permanentes en sus rifles que se desmontaban sobre la parte superior o inferior del cañón .En el siglo XX pasó a ser un cuchillo que se puede acoplar al arma para permitir su uso como bayoneta.
El uso de la bayoneta había sido discutido ya desde la segunda mitad del siglo XIX, por considerarse inútil al aumentar la potencia de fuego del fusil e incluso peligrosa para el propio soldado que la utiliza. Aunque se siguió empleando en la Primera Guerra Mundial su uso en la Segunda se puede considerar anecdótico; aunque visto desde puntos de vista diferentes, en la segunda guerra, en Europa fue muy poco utilizada, por el contrario en Oceanía, Estados Unidos y Japón lucharon a muerte con balas y bayonetas por el control de las valiosas islas del Pacífico. Sin embargo, si comparamos dos épocas distintas, mediados de siglo XIX y mediados del siglo XX, Actualmente es poco más que una reliquia para desfiles militares. Etimológicamente, la palabra proviene de Bayona (Francia).
Bayoneta Combinada: La que combina su utilización como arma engarzada al fusil, con otras a obtener por sí misma. Son bayonetas combinadas los "machete-bayoneta", "cuchillo-bayoneta", "sable-bayoneta", etc.
Bazuca: Lanzagranadas portátil consistente en un tubo que se apoya en el hombro y empleado principalmente contra los carros de combate.
bbl: palabra anglosajona que significa (Abrev.) Barrel. Cañón. 
BB's: denominación de las proyectiles esféricos de acero de calibre 4.40 Mm. utilizado en armas de ciclo semiautomático.
bearing surface: palabra anglosajona que significa Superficie de sostén. Porción de la superficie del proyectil que toma contacto con el ánima del cañón. 
beavertail: palabra anglosajona que significa Cola de castor; seguro de empuñadura denominado de "cola de castor" que se coloca en las pistolas tipo Colt 1911 para mejorar su ergonomía. También, guardamanos alargado que envuelve la porción inferior del cañón
beddingC: bed • palabra anglosajona que significa Ajuste de un cañón y su acción a la culata. 
Beladau: Daga de originaria de Sumatra,  curva con un borde de corte convexo.
Bélico:
1-. Perteneciente o relativo a la guerra. 
2-. Que guerrea. 
3-. Que tiene genio marcial y es inclinado a la guerra.
bell: palabra anglosajona que significa Campana, acampanada. Acción de abrir ligeramente la boca de una vaina para colocar un proyectil más fácilmente. También se usa en referencia a un cañón de fusil erosionado en la boca
belted: palabra anglosajona que significa Vaina con cinturón. Una vaina que tiene en la cabeza una banda más gruesa entre la ranura de extracción y el cuerpo. Usualmente una vaina de este tipo se denomina "mágnum". 
bench rest br • benchrest : palabra anglosajona Modalidad de Tiro Deportivo. Tiro de alta precisión con rifle, donde se busca el máximo agrupamiento de los impactos. Banco de apoyo. Mesa muy sólida usada para sostener un arma de fuego durante pruebas de precisión. 
Benelli USA Corporation:http://www.benelliusa.com/ Benelli USA es la compañía que se encarga de distribuir varias marcas de rifles y escopetas Europeas en Estados Unidos. Estas son Benelli, Franchi, Alberto Uberti y Stoeger.
Si esta buscando alguna escopeta especifica para cazar patos, pavos o cualquier otra ave, Benelli y todas las marcas presentes aquí le ofrecen una gama de legendarios modelos que complementan cualquier modalidad de tiro, desde caza al tiro deportivo, o simplemente armas clásicas de colección. 
berdan: Coronel Hiram Berdan de la US Army, en el siglo XIX, inventor del fulminante de su nombre... Utiliza un yunque formado en la vaina misma, con dos chimeneas de fuego indirecto. a diferencia del denominado Boxer que tiene el yunque dentro de la cazoleta fulminante. Sistema de fulminante muy común en Europa  Igualmente fue el inventor del sistema Berdan para la conversión de armas de avancarga a retrocarga .Biografía: Berdan, Hiram   
Nació en New York,  el 6 de Septiembre de 1824 y murió 31 de 1893. Lo enterraron en la sección 2ª del Cementerio Nacional de Arlington. Hiram Berdan era un ingeniero industrial que había sido uno Hiram Berdan y California Joe en la Guerra Civil 
Él inventó un rifle de repetición y una munición patentada antes de la guerra.  Hiram Berdan era un inventor que había hecho una pequeña fortuna sobre todo creando, entre otras cosas, un amalgamador mejorado del oro, para separar el oro puro del mineral restante. Y también diseñó en 1868 la cápsula fulminante (cartucho), que lleva su mismo nombre, que se caracteriza por carecer de yunque, ya que éste forma parte de la propia vaina.
Berdan reclutó a dos regimientos de los mejores tiradores para el ejército de la unión, y les fueron requeridas pasar unas pruebas rigurosas de puntería, para poder pertenecer a dicha unidad.  En el verano  de 1861, estuvo implicado en el reclutamiento de 18 compañías de tiradores, a partir de ocho estados, desde donde se fueron formando los regimientos.  Aunque su carácter era cuestionable, como Berdan era un personaje extremadamente influyente, sobre todo  debido a su buena posición económica, utilizó esta influencia política para conseguir una audiencia con el presidente Abraham Lincoln.  Presentó un concepto para formar una unidad especializada de soldados como "tiradores de primera", formada  por voluntarios enteramente.  Lincoln autorizó la formación de una compañía (100 hombres) de cada uno de los estados leales a la unión.  Y así nació la famosa división de tiradores de Berdan.
Se dice, que los tiradores de las divisiones de Berdan de los EE.UU. eran los más mortales de la guerra. Siendo esta unidad la que más alto porcentaje de matanzas obtuvo que cualquier otra unidad en la guerra. Hiram Berdan fue designado coronel noviembre 30, 1861, como cabeza del cuerpo de voluntarios de tiradores de primera. Poco después del brote de guerra civil americana lo promovieron a General de brigada y más adelante - alrededor de la época de la batalla de Gettysburg - a Coronel General. Él se retiró del servicio de enero el 2 de 1864 y continuó su carrera como ingeniero civil. 
BERETTA: Fábrica italiana de armas portátiles de reconocido prestigio internacional Una Dinastía por más de cuatro siglos... En 1526 Mastro  Bartolomeo Beretta (1490-1565/68) de Gardone recibió 496 ducados como pago por la producción de 185 arquebukes vendidos al arsenal de Venecia. Ya en producción a principios de los 1500, los productos Beretta eran elegidos por la altamente discriminante Republica de Venecia debido a su excelencia. A medida que el nombre de Beretta se convirtió en sinónimo de  calidad, diseño materiales, construcción y rendimiento sin compromiso, la palabra traspaso las fronteras Italianas, estableciendo una tradición que a continuado, interrumpidamente, durante 15 generaciones de Berettas. Los secretos de negocio y atención al detalle que heredo Jacopo (1520/25-...) de su padre Bartolomeo se pasaron a su propio hijo Giovanniono (1550-1577), luego a su nieto Giovan Antonio (1577-1649)- y así continuamente de un siglo al siguiente.
A principios de 1800 Pietro Antonio Beretta (1791-1853), aun con las dificultades provocadas por constantes guerras y la dominación extranjera, viajo a través de Italia para demostrar la superior calidad de sus productos y conseguir encargos. El hijo de Pietro Antonio Guiseppe (1840-1903) continúo el arduazo trabajo que comenzó su padre, creando nuevas oportunidades para la compañía a través de la distribución internacional. A principios de 1900 Pietro (1870-1957) tomo las riendas de la compañía, introduciendo los métodos de producción modernos, muchas patentes de mecanismos y una simplificada construcción, consecuentemente estableciendo a Beretta como el primer productor de armas Italianas y uno de las mas modernas fabricas de producción de armas de fuego en el mundo. El proceso de modernización fue continuado por Guiseppe (1906-1993) y Carlo (1908-1984), asegurando el carácter multinacional de la compañía con actividad productiva en numerosos países europeos y a través de los estados unidos. Estos esfuerzos crearon éxito dos negocios en los sectores militares, policiales y el privado. http://www.beretta.com/
Bergmann, Theodor: Armero alemán inventor de las pistolas de su mismo nombre. Fue la primera pistola semiautomática reglamentaria del Ejército Español.
Bernardelli: El nombre de Bernardelli se puede remontar detrás de las nieblas del tiempo a los primeros días en la fabricación de los armas de fuego. Dos documentos son significativos en los antecedentes familiares de Bernardelli.  El primero, fechado en 1631, durante el República veneciana, es un expediente de la unión de Bartolino Barnelli con Maria Acquisti, hija de una familia noble que poseyó varias plantas del arma en Val Trompia. Esta unión fue en 1632.
Otro documento, fechado del 1721, registra la adquisición de una fábrica grande de armas de los hermanos de Bernardelli.  En 1865, Vincenzo Bernardelli, un hombre dotado para los negocios e ingeniero, inicio muchos avances significativos en la producción industrial de la escopeta moderna.  La marca registrada de Bernardelli es reconocida mundialmente por el prestigio y la calidad de sus armas de fuego.  La compañía continúa haciendo las armas a mano combinando la tradición consagrada del armero de calidad con el diseño más último y añadiendo tecnologías.
La actividad de la fabricación del arma de la familia de Bernardelli fue realizada siempre en Gardone V.T., famoso en el mundo.  Mientras que en los últimos siglos fue separada en varios trabajos a lo largo de los bancos del río Mella y de sus canales, al final del siglo pasado fue concentrada en la localización de hoy día, una fábrica grande en la parte norteña de Gardone V.T. http://www.bernardelli.com/
BERQUEADO: Dícese del cañón rayado interiormente a espiral. 
Bersa: Nuestro Objetivo es hacerle más segura la vida a la gente. Para nosotros producir armas es una pasión. Pero antes de pensar en las armas, pensamos siempre en quien las maneja. Por eso BERSA S.A. creó una cultura de trabajo cuya finalidad primera es "su" seguridad. Por eso es que antes de hablar de técnica siempre hablamos de vida.
Producimos armas de precisión para el mundo entero, empleamos para ello la más avanzada tecnología y el valor de nuestra gente, en un marco de organización simple y eficiente estamos comprometidos en la creación de valor, en cada una de las áreas de nuestra organización, para asegurar la mayor satisfacción de nuestros clientes. 
http://www.bersa-sa.com.ar
Besagues: Chapa circulares enganchadas con la armadura para proteger las articulaciones.
big bore: palabra anglosajona que significa Grueso calibre. Término genérico para referirse a un arma, de puño o de hombro, de calibres pesados, no de fuego anular o de tipo varmint. 
Bigotera: Espada. Zona corta sin filos y plana próxima a la empuñadura. En ella se solían poner las marcas del armero.
BILLING: palabra anglosajona que significa escopeta-rifle de cañones superpuestos 
Bipenis: Nombre proveniente del latín para referirse a las hachas de doble hoja, que según la literatura clásica fue un arma típica de las amazonas.
bipod: palabra anglosajona que significa Bípode. 
Bípode:. Dispositivo metálico Armazón de dos pies para apoyar ciertas armas. que se coloca debajo del guardamano de las armas o se fija al cañón mediante una mordaza. Ofrece una punto de apoyo firme para el tiro de tendido o cuerpo a tierra. Existen modelos que tienen los brazos regulables en altura e inclinables para el seguimiento de blancos móviles.
Biratón: Saeta sobredimensionada, a lanzar mediante ballesta.
bird´s head grip: palabra anglosajona que significa Empuñadura cabeza de pájaro. Tipo de empuñadura de revólver muy popular en las armas de fin del 1800, muy redondeada en la base facilitaba su ocultamiento y hacía muy cómodo el empuñe del arma. Surgieron por necesidad para accionar el disparador, de recorrido más largo cuando los revólveres de acción simple se transformaron en acción doble aunque también se la aplicó a los primeros. 
Bisarma: Una Bisarma es un tipo de lanza cuyo hierro posee por un lado una forma de hoz o semi guadaña desde la que se proyecta una cuchilla aguda paralela a su asta. La voz proviene del francés Guisarme.
Desambiguación etimológica: Con anterioridad al siglo XVI, y a partir de los literatos decimonónicos, se puede encontrar bisarma (visarma) como voz para las hachas de doble tajo denominadas arcaicamente Bipennis (Bipennes). 
Además, se puede también encontrar el término Bisarma haciendo referencia a lanzas enastadas de la familia de las archas-gujas de moharra de cuchilla grande con doble filo: 
Referencia: Universal vocabulario en latín y en romance, de Alfonso de Palencia, 1490 
Gessa. es grand cuchillo & segund festo pompeyo dixeron gessum por tyro graue. 
Gessa. assi como diximos es cuchillo grande no menos gessum es visarma quando en fin dela hasta esta el cuchillo.
Orígenes: Se dice que la Bisarma es una evolución de las primitivas guadañas militares que a su vez venían de las herramientas campesinas del mismo nombre, y además, que su desarrollo se dio en Francia o Inglaterra -cada especialista de estos respectivos países se la atribuye, o bien con el nombre de guisarme o bien con el de Bill-Hook (inglés)-, sobre el siglo XI.
La Bisarma en la Historia: La Bisarma fue un arma supuestamente empleada en un principio por levas -como dicen de casi todas las armas de asta que contienen alguna forma similar a herramientas campesinas-, pero se popularizaron por emplearlas los cuerpos de infantería ingleses del siglo XIV y los arqueros franceses del siglo XV. En este sentido, parece ser que la versión francesa (Incluso se dijo por un tiempo guisarmier a los arqueros) es la más cierta en cuanto que hay muchos problemas etimológicos y de traducción con la familia de armas de asta de hoja multiforme, como: Bill, Bill-hook, guisarme, bisarme, partisane, partisan, glaive, vougue, voulgue, fauchard, hallberd, etc. Por ello, algunas de las narraciones históricas hacen referencia a otro tipo de arma o bien se traducen erróneamente. En definitiva, esta arma, que fue empleada sobre todo en los dos países antes mencionados, sirvió como arma de defensa de tropas de a pie y/o de arqueros, y consistía en un "gancho" y un "pincho" asido a un asta de cerca de los dos metros, nada más
Morfología: La característica principal de esta arma de asta de hoja "compuesta" radica en su funcionalidad, la de enganchar y derribar (Gancho) y la de atacar a herir punzando (Pincho). Ese fue su primer uso y primera evolución. Más tarde se comenzaron a añadir púas más pequeñas que sobresalían del filo curvado tradicional para asegurarse "agarre" en los golpes -evitar salir desviada por escudos y armaduras-, más que para realizar mayor daño. Pero esto se vino haciendo sin cambiar la forma primitiva de pincho largo en el tope y gancho que sale del "hierro" de la lanza a manera serpentina.
Para aclarar más, decir que en inglés se denomina actualmente a esta arma como Bill-hook o Bill-guisarme, y cuando no tiene pincho superior la dejan por su nombre "guisarme". En francés, si diferencian más su procedencia morfológica, proviene del fauchard - faux de guerre (De las gujas-archas, guadañas de guerra), y se le llama guisarme a que se presenta en el artículo.
En referencia a su longitud "practica", decir que normalmente este tipo de armas de asta de melé tenían la longitud pareja a la de un hombre con su brazo extendido hacia arriba, para asegurarse que al cambiar de lado a lado la lanza su longitud no interfiriera su uso. Recordad que este tipo de armas precede al uso de lanzas largas de grandes formaciones de siglos posteriores. Por esto, si tomamos la media de altura de un infante inglés de la Baja Edad Media (Entre 170 y 180 centímetros) tendremos que este tipo de armas estaría en torno a los dos metros rebasados.
Bisento: Bisento (más correctamente denominado binsen-tô): es un arma proveniente de Japón, variante de la naginata, muy usada con gran éxito por los ninjas. Se trata, pues, de una naginata corta, de un metro o metro y medio, más aguzada y de doble filo, ligeramente curvada para facilitar la extracción de la misma de los cuerpos. La bisen-tô fue usada también como arma de autodefensa de muchas mujeres, ya que era más ligera que la naginata y permitía, por tanto, aprender los movimientos de defensa y ataque (divididos en estocadas, circulares y bloqueos) con mayor facilidad y menos esfuerzo. Igualmente, los ninjas la usaron de forma extendida debido a que, gracias a su menor tamaño, era apropiada para la lucha en interiores y también facilitaba su transporte...
Orígenes e Historia: Se dice que la Bisen-to fue introducida aproximadamente sobre el siglo V, fechas por las cuales Japón era importador de armas, armaduras y técnicas de forja desde la potente y súper desarrollada China.
Su diseño es idéntico al de los Kwan-Dao de China, con lo cual era un arma de infantería desarrollada específicamente para enfrentarse a la caballería, aunque por su diseño era igualmente funcional contra infantería. Fue usado por el samurai y ninjas para este fin, pero, de estos últimos, se encuentran referencias al "uso" atípico (¿Especializado?) que los "ninja" hacían de esta pesada arma de asta
black powder bp: palabra anglosajona que significa Pólvora negra. Verdadera pólvora, un compuesto a base de carbón, nitrato de potasio y azufre, capaz de producir deflagración por percusión o por encendido. Usualmente empleada en las armas de avancarga y las de retrocarga de fines del 1800. Fue desplazada por la aparición de la pólvora sin humo. 
blackpowder measure: palabra anglosajona que significa Dosificadora de pólvora. Dosificadora ajustable volumétrica que dosifica cargas uniformes de pólvora que se vuelcan directamente dentro del cañón en las armas de avancarga. 
BlackStop: Palabra anglosajona que define los elementos que se sitúan por seguridad detrás de un blanco con el fin de evitar que el proyectil pueda seguir su trayectoria.
blade: palabra anglosajona que significa Lámina, tablón. Parte del guión y también parte metálica del alza. 
BLANCO: objetivo, lugar hacia donde se apunta o debe apuntarse. Lugar, objeto, animal o personal a ser alcanzado por los disparos. Blanco a ser batido: zona a ser cubierta de fuego de armas automáticas. Blancos primarios y secundarios.
blinders: palabra anglosajona que significa Anteojeras. Dispositivos que se acoplan a los anteojos de tiro para evitar que el tirador se distraiga con los movimientos a los lados de su línea o que sea perturbada la visión por acción del viento. 
Blindado: Proteger exteriormente con diversos materiales, especialmente con planchas metálicas, las cosas o los lugares contra los efectos de las balas, el fuego, etc.
BLINDAJE: Material destinado a proteger hombres, instalaciones y equipos. Cubierta pensada para resistir impacto de proyectiles. Los materiales mas usados en la composición de blindajes son aleaciones de aluminio, titanio y magnesio. Aceros endurecidos con tungsteno, para vehículos vidrios multilaminados. Lexan, Poli carbonatos, fibras de Aramida, Kevlar cerámicas etc. Hoy es común la utilización de blindajes personales para las tropas, antifragmentación para las militares y antibalas para las policiales. Ver Chalecos antibala, y antifragmentación. Ver Armadura. 
Blindar: Proteger exteriormente con diversos materiales, especialmente con planchas metálicas, las cosas o los lugares contra los efectos de las balas, el fuego, etc.
blitzking: bk palabra anglosajona que significa Tipo de proyectil fabricado por la marca Sierra (EE.UU). 
Blocal: Pieza metálica en el centro del escudo de los caballeros medievales.
Block de cierre: Pieza obturadota del cañón que sirve para soportar las presiones desarrolladas durante el disparo.
Bloque descendente: Sistema de cierre que emplea un bloque de acero, que se eleva verticalmente para cerrar la recámara.
blow-back: palabra anglosajona que significa Residuo de la pólvora quemada, gases y plomo que vuela a los lados del tambor cuando se dispara un revólver. 
blue: palabra anglosajona , Pavonado. 
bluing: palabra anglosajona que significa Pavonado, proceso de pavonado. Terminación protectora de piezas metálicas, de color azul o negro, efectuada mediante una oxidación química controlada de la superficie. 
Bulkeman: Hacha germánica, basta y pesada. 
Bo:Un bo es un arma en forma de vara alargada o pértiga, generalmente hecha de   madera  (roble, bambú, etc). Existen de una forma u otra en todas las culturas.   Varían en largo, peso, flexibilidad ó decoración (puede ser tan rústico como una rama de un árbol o tan decorado como una obra de arte. La medida estandard del Bo suele ser de 180 centímetros.  El uso primario del bo es el de amplificar la fuerza utilizada para un golpe mediante el uso de la palanca y la inercia del movimiento del artista marcial. El bo es también utilizado para alcanzar objetivos de medio alcance.   El arte marcial japonés dedicado al uso del bo es conocido como bojutsu, suele practicarse como complemento al  Aikido.   Una versión más corta del bo llamada jo es utilizada también como arma en algunas artes marciales como el Aikido, el Jodo y el Ninjutsu.
boattail: bt taper heel palabra anglosajona que significa Cola de Bote. Forma que se le da a ciertos proyectiles de armas largas para mejorar su desempeño, este recurso reduce la turbulencia que se forma durante su vuelo. La base del proyectil en vez de terminar en forma recta tiene un estrechamiento, así el diámetro de la base es menor al diámetro del proyectil. 
Boca de fuego: El extremo frontal del cañón por donde sale el proyectil. 
bobbed hammer: palabra anglosajona que significa Martillo redondeado. Martillo de un revólver al cual se le ha quitado o rebajado la saliente (spur) del pulgar. 
BOCACHA: terminación que se instala como remate en los cañones de las armas, bien como finalidad estética o de ayuda para la carga de las armas de cañón abatible
Bodoque: Proyectil moldeado a lanzar mediante ballesta. 
Bodoques: Son bala de plomo, solo eficaces de usa en cortas distancias.
body: palabra anglosajona que significa Cuerpo de la vaina, se extiende entre la cabeza y el hombro. 
Bokken: El bokken (bo, "madera", y ken, "sable") es un sable de madera empleado en diversas artes marciales provenientes del Japón, principalmente en la práctica del Iaido, Aikido, Judo, Ninjutsu, Kendo, Kenjutsu y Jodo. Es utilizado como un sustituto de la katana.
Partes: El bokken se compone de tres partes principales:
Tsuka (Mango), 
Monouchi (Tercera parte del sable en la parte superior) 
Otras partes:
Kissaki (Punta) y 
Tsuba (Aro decorativo que separa el tsuka de la hoja. Protección) 
Mune (Parte contraria al filo y se considera el lomo del sable) 
Shinogi (Comúnmente llamado canal de la sangre, es la línea que se encuentra en la parte media de la cara de la hoja del sable) 
Características: Generalmente miden entre 100 y 105 cm. de longitud, siendo unos 28 cm. de mango y el resto de hoja. Puede estar hecho de variadas maderas, la más común suele ser el roble, la que le otorga distintas propiedades.
Diferencias: La principal diferencia entre el bokken y el shinai es que el bokken puede causar fracturas de huesos debido a su dureza y su forma en cuña imitando el filo de una katana.
Al tener una forma parecida a la katana es muy útil para practicar los movimientos. Otra diferencia es el peso, el bokken es más pesado que el shinai pero menos que la katana por lo que es una buena forma para acostumbrarse al peso de una espada de metal.
Cuidados: Los cuidados del bokken incluyen tratamientos con aceites (de linaza), estos aceites penetran en la madera aumentando gradualmente su peso y la dificultad de su manejo, acercándolo al peso de una katana.
También deberá resguardarlo de las condiciones meteorológicas, en un lugar seco, dado que como a cualquier tipo de madera la humedad o mucha humedad no sólo puede combarlo, sino también pudrirlo. No lo guarde durante un largo período en forma vertical, siempre es mejor horizontalmente.
No es recomendable que esté barnizado dado que resultará muy "resbaloso" al no absorber la transpiración o por el contrario "pegajoso" lo que causará ampollas, algunos vienen con un proceso de protección, si no, tendrá que aceitarlo al menos un par de veces al año para impedir que la madera se seque, en este caso puede utilizar aceite de linaza hervido (no crudo, pues siempre quedará "aceitoso").
Historia: Durante el Período Muromachi (1336-1600 DC) el empleo del bokken, también llamado bokuto se hizo popular debido a que los guerreros comenzaron a utilizar el arte del duelo contra un opositor en lugar de la lucha en un de campo de batalla. Fue de este concepto de combate que nacieron las especializaciones de diferentes estilos o escuelas "Ryu" o "Ryuha".
Como los dojos de los diferentes "Ryu" comenzaron a enseñar a sus estudiantes el arte de la esgrima, se hizo obvio que era necesario reemplazar las espadas de acero como una medida de seguridad para los estudiantes.
El filo de la hoja de la katana es frágil y agudo, el "lomo" lateral fue hecho para absorber la fuerza usada durante el corte, la estocada y el bloqueo, pero podía romperse o mellarse al entrar en contacto con otro objeto duro u otro sable. Un manejo inexperto también podía ser perjudicial.
A través de los siglos cientos de diferentes "Ryu" se especializaron en arte del "kenjutsu", prácticamente todos ellos usaron el bokken para entrenarse. Al mismo tiempo que los estudiantes se convirtieron en maestros del manejo de la espada usando el bokken, obviamente también se volvieron peligrosos con el instrumento de entrenamiento mismo.
Hay varias crónicas japonesas que cuentan sobre guerreros que por una razón u otra utilizaron el bokken contra un enemigo que blandía una hoja de acero y los derrotaron. A veces estas victorias eran debido a la habilidad del guerrero en la utilización del bokken. 
Las maderas: El bokken esta hecho de una sola pieza de madera, aunque haya algunos hechos en varias partes del mundo, los más populares proceden de Japón y son de roble japonés rojo o blanco.
Estas maderas hicieron popular al bokken japonés debido a que su grano compacto lo hace maravillosamente liso, suave y contundente. Algunos expertos dicen que el roble blanco es superior al rojo porque éste no se comba tanto y no tiene muchos nudos.
Otras maderas pueden ser Arce, Nogal, Incienso, Ébano, Guayubira todo depende del uso que se le piensa dar, de acuerdo a eso se selecciona el peso, balance y resistencia. Si se va a utilizar en confrontaciones contra otra arma no podrá ser de madera liviana y blanda, pues se romperá fácilmente; en cambio, si lo que se desea es el fortalecimiento de los brazos y hombros existen los denominados "suburi to", de mucho más peso.
Además: Aunque son más seguros que las espadas deben ser considerados un arma y debe impartirse una instrucción apropiada. Después de su uso contra otro bokken, Jo, etc., deberá revisarlo para asegurarse de que no haya ninguna astilla o daño. No siga usándolo si está dañado ya que esto podría causarle heridas a su opositor durante la práctica.
El bokken puede ser un maravilloso instrumento de entrenamiento para el artista marcial, con un cuidado y uso apropiados le dará muchos años de buen servicio.
Bolaño: Proyectil esférico de piedra utilizado por piezas de artillería. 
Bola: Bola empleada como arma ofensiva y para cazar o sujetar animales
Bolaño: Proyectil esférico de piedra utilizado por piezas de artillería. 
Bolas: Cuerda de esparto o cuero con piedras atadas en cada punta; la segunda cuerda con piedra es atado al centro de la primera para crear una arma con tres puntas; el arma se giraba por encima de la cabeza y luego se tiraba a los pies.
Boleadoras: La boleadora o boleadoras (hasta fines del siglo XIX simplemente bolas) son un arma arrojadiza creada por los indígenas de la Patagonia y las Pampas y luego adoptada y modificada por los gauchos. Consta de dos o tres bolas, piedras muy duras pulidas en forma cuasi esférica o muy raramente erizadas. El diámetro de cada una de las bolas suele ser de unos 10 cm. en las boleadoras de combate o de caza mayor. Tales piedras se encuentran unidas por tientos o guascas, tiras de cuero. Los aborígenes usaban como materia prima para los tientos el cuero de guanaco y el cuero del cogote (cuello) y el tendón de la pata del ñandú. Con el paso del tiempo y la introducción de la ganadería, los tientos fueron reemplazados por reatas de tres cabos de cuero trenzado, generalmente de vacuno
bolt: palabra anglosajona que significa Cerrojo. Dispositivo que obtura el extremo de la recámara en las armas accionadas por este tipo de mecanismo, el cerrojo contiene el mecanismo de disparo y el extractor. 
bolt action: palabra anglosajona que significa Sistema de carga y alimentación por mecanismo de cerrojo. Brazo operado manualmente con un cerrojo retraíble que es bloqueado en batería por un movimiento giratorio semejante a un cerrojo y desbloqueado por un movimiento inverso que lo destraba y permite su deslizamiento hacia atrás. 
bolt face: palabra anglosajona que significa Frente o cara del Cerrojo. Porción del cerrojo contra la cual se sostiene la cabeza de la vaina. 
bolt shroud: palabra anglosajona que significa Tapón de cerrojo. Pieza metálica que se coloca en el extremo de los cerrojos abiertos, como el del Máuser, para eliminar la palanca de seguro. 
Bomba: Artefacto hueco, lleno de explosivos, sustancias químicas o incendiarias, provisto de espoleta y/o dispositivos electrónicos para su estallido, puede ser arrojable o dirigible. Desactivada y sin su carga explosiva (solamente la carcasa exterior) .
Bomba Atomica: Arma conocida por haber marcado el final de la Segunda Guerra Mundial, al haber sido utilizada contra Japón, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Su funcionamiento se basa en provocar una reacción nuclear en cadena no controlada. Al explotar produce una característica nube en forma de hongo. Se encuentra entre las denominadas armas de destrucción masiva.
Bomba fallida: Dud bomb. Granada, bomba fallida, que no ha detonado.
Bomba Termobárica: Un arma termobárica de alto impulso (HIT), también conocida como bomba de fuel, bomba de combustible, explosivo aire-combustible (FAE o FAX), arma de "calor y presión" o bomba de vacío, consiste en un contenedor de un liquido volátil que en algunos modelos está mezclado con un explosivo finamente pulverizado y (normalmente) dos cargas explosivas separadas. Después de que el ingenio es lanzado desde una aeronave o se dispara, la primera carga explosiva (u otro mecanismo de dispersión) revienta el contenedor a una altura especifica y produce la dispersión del combustible en una nube que se mezcla con el oxigeno de la atmósfera. Una vez que el combustible (fuel) ya se ha mezclado lo suficiente, se detona la segunda carga que propagará la explosión (onda explosiva) por toda la nube de combustible. 
Bombarda: Antigua pieza de artillería de avancarga diseñada para superar blancos amurallados. Consistía en una máquina capaz de arrojar piedras a bastante distancia y que tanto se utilizaba para defender como para atacar .Existían en los siglos XV y XVI varios tipos de cañón, como la bombarda, con un tubo atado a un bastidor de madera montado en una cureña sencilla que se apuntaba metiendo o sacando tacos de madera de un rudimentario dispositivo elevador o el falconete un cañón ligero, normalmente montado en una especie de horquilla de hierro fija a un muro o a la borda de un navío, con una barra que salía por su parte posterior para apuntar la pieza con una mano mientras con la otra se daba fuego al oído del arma para disparar. Una innovación importante fueron los muñones, piezas integradas en la boca de fuego que salían como un cilindro a cada lado que encajaba en la cureña y permitía cambiar el ángulo de elevación, eliminándose así el tosco sistema de atar las piezas a un bastidor. Desde el siglo XVII la denominación cañón sustituye a las antiguas de bombarda, culebrina, etc... Para designar a ese tipo de piezas.
Bombardilla: Es considerada por algunos, hoy en día, como el arma portátil más antigua (con un peso aproximado de nueve kilogramos). Recuerda de un modo notable las bombardas.
Bombero: (Arma) Pieza de artillería utilizada por la Marina para el disparo de granadas. Su calibre se determina por el diámetro del proyectil en pulgadas.
BOMBETA: Refuerzo de la parte del cañón donde se aloja la chimenea, principalmente en las armas transformadas del sistema de chispa al de percusión. 
Bond Arms:http://www.bondarms.com/ Hay varios modelos de pistolas de Doble cañón que es el único modelo que produce Bond Arms. Sus modelos de pistola de doble cañón son, Snake Slayer, Texas Defender, Cowboy Defender y Century 2000. Todas individualizadas con distintos calibres aunque más de un modelo pueden utilizar varios distintos. 
Boomerang: Palo de madera con un pequeño arco, que era lanzado y tenía un rango de efectividad de unos 20 metros
boot: palabra anglosajona que significa shooting boots Bota de Tiro. Calzado empleado por los tiradores de arma larga para lograr mayor estabilidad en la toma de posición. Presenta una suela perfectamente plana con gran superficie de adherencia y la caña es alta para sujetar el tobillo. Mientras no se utilizan se los guarda colocados en un dispositivo que rectifica la suela que usualmente se curva por el arco plantal. 
BOQUILLA:
1-. Receptáculo o copa poco profunda que va en la parte de la recámara de un arma de avancarga, en la que se coloca la cápsula de percusión. Cuando el martillo cae sobre la cápsula, ésta es aplastada entre el martillo y la boquilla, haciendo explosión y enviando una Llamarada a través de la boquilla hasta la carga principal de pólvora 
2-. Abrazadera del fusil. Casquillo que guarnece el remate anterior del afuste. 
3-. Tercera abrazadera del fusil, que es la más próxima a la boca de él.
4-. Orificio cilíndrico por donde se introduce la pólvora en las bombas y granadas, y en donde se asegura la espoleta. 
5-. Pieza de metal que guarnece la boca o entrada de la vaina de un arma blanca.
BORCHARDT:
1-. Pistola Fabricada por Ludwig Loewe, de Berlín, Alemania, con diseño de Hugo Borchardt, en 1893, fue la primera pistola semiautomática de uso militar, en el calibre luego llamado 7.62 Máuser, Pistola muy voluminosa sentó la base para la fabricación de la Parabellum P08
2-. Hugo Armero alemán que patentó, en 1893, la pistola de su mismo nombre y considerada como la primera pistola semiautomática verdaderamente operativa. Fue la primera pistola con cargador separable con alojamiento en la empuñadura. Usaba el cartucho 7,65 mm. Borchardt (7,65x25).
bore: palabra anglosajona que significa Ánima. Interior del cañón de un arma, es el diámetro interno del cañón antes de que se realice su estriado. 
bore sighter: collimator palabra anglosajona que significa Colimador. Instrumento óptico inventado por Jack Sweaney que se emplea para alinear las miras telescópicas con el cañón del aen donde están montadas. rma 
borescope: palabra anglosajona que significa Dispositivo óptico que permite la inspección de la superficie interior del cañón de un arma. Usualmente también está equipado con una fibra óptica que facilita la iluminación de la zona. 
bottleneck: palabra anglosajona que significa Abotellada. Vaina de un cartucho con un diámetro de cuello inferior al diámetro del cuerpo. 
Bowen Classic Arms: Fundada en 1980, es una de las pioneras en el campo de revólveres de calidad hechos a medida. Sus servicios de herrería en el campo de las pistolas son reconocidos por todo el mundo, están dedicados a las marcas Colt, Ruger y los revólveres Smith & Wesson, las principales marcas americanas.
Ofrecen una lista de diversas y sofisticadas modificaciones, incluyendo tuning, ajuste de miras, acabadas metalizados de lujo, conversiones de calibre y piezas de lujo de altas prestaciones.   Formado ahora por herreros especialistas en su especialidad con los mejores equipos técnicos, pero sigue siendo muy tradicional a la hora de los acabados a mano así se mejoran las armas para darles un mayor grado que le da una mejor experiencia al arma. Los componentes del equipo de Bowen al ser reducido pueden ofrecer una atención personalizada a los clientes resultando en que se dieran los ajustes correctos a cada arma.
No contentos con descansar en los Laureles, Bowen Classic Armas continua expandiendo y refinando su arte sobre los revólveres. En la gallería de la página Web se ofrecen algunos ejemplos de los proyectos mas recientes. También dedicados a la fabricación de rifles basados en el Ruger No .1 y el M77 combinándolos con los más modernos y contemporáneos rifles de caza y aportando los últimos avances armamentísticos, pero nunca dejando la línea de los rifles clásicos guiados por la filosofía que siempre les ha brindado la reputación que aun mantienen. http://www.bowenclassicarms.com/
BOXER: Tipo de fulminante, empleado en toda la munición norteamericana de fusil y pistola que contiene un yunque dentro de la cazoleta con una chimenea de fuego directo Se coloca en el denominado "bolsillo del fulminante" en la cabeza de las vainas de los cartuchos de fuego central. 
Inventado por el Coronel Boxer del ejército británico en el siglo XIX. Es el iniciador más utilizado en los Estados Unidos de Norteamérica. 
Bozal: El extremo abierto del barril por el cual sale el proyectil.
bp: (Abrev.) anglosajona que significa Butt Plate. 
bpe: (Abrev.) anglosajona que significa Black Powder Express. 
br: (Abrev.) anglosajona que significa Bench Rest. 
Bracamante – Bracamarte: El bracamante o bracamarte fue una espada, empleada en la Edad Media, de un solo filo y curvada en la parte superior, cerca de la punta. En inglés, falchion (falcatas), utilizadas en el reino castellano-leonés en la Edad Media. Falcione es en italiano. En castellano antiguo recibía el nombre de cuytelo, o sea, "cuchillo", simplemente.
Etimología: El término Bracamarte proviene del francés braquemart, el cual aparece a mediados del siglo XV como traducción directa de la voz alemana messer ("cuchillo grande"). En origen, el término proviene del holandés flamenco (breecme), que hacía referencia a grandes cuchillos de tajo. Por tanto, la voz bracamarte es la traducción directa del alemán de "messer", la cual se usaba para referirse a la familia de los falchion centroeuropeos. Es por esto, que bracamarte es la traducción más idónea para el popular término inglés falchion, aunque en España se empleó también —y en mayor número— alfanje y terciado para estas armas anchas.
Descripción: El bracamarte es un arma con hoja de un solo filo, cuyo lomo (la parte opuesta al filo principal de una hoja) presentaba muchas veces contrafilo en su último tercio, de hoja algo encorvada y ancha a medida que se aproximaba hacia su punta, o bien que su hoja se ensanchaba hacia el último tercio, acabando el filo y lomo angostamente. Presentaban gavilanes en forma de cruz en sus primeras formas medievales, pasando a usar gavilanes en forma de "S" a medida que se acercan al Renacimiento, sobre todo en sus variantes italianas y alemanas.
Orígenes: El bracamarte (falchion en inglés) - según especialistas e historiadores- es un desarrollo natural de las grandes hojas de corte, como el seax o scramaseax europeos, que no eran más que grandes cuchillos sin guarda que se utilizaron en Europa desde la antigüedad. Pero en sus primeras apariciones, siglos XII a XIII, junto al bracamarte aparecieron grandes y anchas armas blancas con multitud de formas o intenciones similares como la badelaire, el faussar, faussal, sin contar con la grandísima familia de los sables chinos Dao y sus variantes asiáticas -que aparecieron antes de nuestra era cristiana-, etc.
En España parece ser que estas grandes hojas de las que derivó el bracamarte recibieron el nombre de cuytelo o coltell, y fueron bien empleadas en Castilla y Aragón en la Alta Edad Media. Pero no está muy claro que se las llamara bracamarte antes del siglo XV o siglo XVI. Por ello parece ser que el término genérico español para toda arma con cierta curva y ancha —alfanje— sería el de mayor uso o el usado por el vulgo para referirse a estas espadas.
Parece que también fue un arma utilizada en los reinos peninsulares y aparece representada en varias ocasiones en las Cantigas de Alfonso X, en manos de cristianos no pertenecientes a la nobleza, aunque también se puede observar que en algunos tratados ingleses aparecen guerreros bastante bien protegidos portando dicha arma. Hay quien piensa que la falchion no es exactamente lo mismo que la falcata ibérica. Esta última es ligeramente curva frente a un lomo recto, mientras que la flachion inglesa es de un solo filo, al igual que el bracamonte o falcata, mas tiene una hoja recta.
Al parecer no está relacionado con las armas orientales, no es exactamente un alfanje ni una cimitarra, aunque se le parece. Quizá su antecedente directo son los sax nórdicos, grandes cuchillos de un solo filo, convenientemente sobredimensionados y montados con guarniciones de cruz y pomos discoidales a la moda del momento.
En un libro sobre Armas y armaduras de John Hewitt, se dice que existía una espada de este tipo perteneciente al señorío de Sockburn, condado de Durham, y que con su penetrante filo se pudo acabar con un monstruoso dragón, gusano o serpiente voladora, que devoraba hombres, mujeres y niños y que existe una representación de esta falchion en la tumba del gran antepasado de los Conyers.
En realidad fue un arma ampliamente usada en la Edad Media por la infantería, la tropa, y no por nobles u oficiales. Se podría pensar que por este hecho aún debería haber muchas de ellas en la actualidad, como testimonio de su popularidad, lo cual no es cierto. Quedan solo unas pocas, de épocas distintas y con variaciones notables. Esto debido a que las armas de infantería pertenecen a la infantería como institución, y al cumplir su servicio muchas son dadas de baja, siendo destruidas. No así las armas de la nobleza que permanecen como recuerdo familiar, sobreviviendo generaciones.
Aparición en el arte: También indica que la falchion es arma de muy remota antigüedad que aparece entre las pinturas de Ramses III en Tebas, 1230 adC, y que también puede encontrarse, de forma casi idéntica en las pinturas de las paredes de las Cuevas de Ajunta, del siglo I de la era cristiana.
Ejemplares conocidos: Se puede encontrar a dos Bracamartes en la planta baja de la Real Armería del Palacio Real, en Madrid. Bajo estos se puede leer: “El bracamarte, arma típica del Renacimiento italiano, sigue la forma de los antiguos tipos de cuchillos de hoja curva y ensanchada acalla su extremos que los alemanes denominan krummschwert. Este magnífico ejemplar de bracamarte italiano —o falcione— posee un solo filo, más ancho hacia el extremo, y una hoja con el dorso perfilado hacia la punta. Bajo la guarda en forma de S, el recazo muestra un motivo trenzado…”
Braquemar: Espada corta con cuchilla de doble filo.
brass: palabra anglosajona que significa Vaina, parte inferior de la bala que contiene pólvora en su interior, en su parte superior sostiene al proyectil o bala y en su base contiene al fulminante. 
Brazo Armado: Grupo organizado para el uso de las armas.
break action: Tipo de acción denominada "de quebrar". Típica en las escopetas de cañones yuxtapuestos y superpuestos, permite abrir la acción de mecanismos mediante una leva ubicada sobre la misma. Al accionarla se destraba el bloqueo de los cañones y los mismos pivotan libremente en torno a un eje exponiendo la o las recámaras para permitir la alimentación del arma. Las pistolas Contender y Encore incorporan el mismo tipo de acción. 
breaktop: palabra anglosajona que significa Revolver con una traba colocada en la parte superior del armazón, por encima del martillo que se abre para permitir su carga y descarga. 
Breda:
 Fabricante italiana especializado en armas de caza y semiautomáticas. http://www.bredafucili.com/spa/home.html
Breneke: Balas especiales que se introducen en el interior de los cartuchos para ser disparadas con escopetas. Aptas para la caza mayor
Brigada:
1-. Suboficial de graduación inmediatamente superior al sargento primero e inferior al subteniente.
2-. Cada una de las secciones en que se divide la marinería para los servicios de un buque.
3-. Gran unidad homogénea, integrada por dos o más regimientos de un arma determinada.
4-. Antiguamente, cierta agregación de tropa, de número y procedencia variables. Hoy se usa con diferentes denominaciones: de artillería, de cadetes de los colegios militares, sanitaria, etc.
5-. General de Brigada: Oficial general de graduación inmediatamente superior al coronel e inferior al general de división.
6-. Brigada de División: Oficial general de graduación inmediatamente superior al general de brigada e inferior al teniente general.
Brigandine: Un tipo armadura con cientos de pequeños partes dando gran movilidad y por lo tanto reducción de la protección. Popular en los siglos 15 y 16, las brigadines eran normalmente usadas sin malla.
Brigantina: Coraza disimulada en forma de jubón, de tejido fuerte, totalmente forrado de láminas metálicas.
Brigola: Máquina militar para batir murallas. Era giratoria a fin de poder cambiar la dirección del tiro. La muralla de Barcelona fue defendida con esta máquina.
BROCAL (brocalete):
1-. Llamado también Brocalete, es la moldura que refuerza la boca de los cañones. 
2-. Elemento metálico de refuerzo situado en la boca de las vainas de cuero o madera en las espadas. 
3-. Ribete de acero que guarnece el escudo. 
4-. Moldura que refuerza la boca de las piezas de artillería...
broken target: palabra anglosajona que significa Platillo de escopeta que se rompe antes de ser alcanzado por la perdigonada.
Broquel:
1-. Escudo pequeño de madera o corcho. 
2-. Bulto en el centro del escudo,
BROWNING, : John Moses, diseñador de armas, quizás el mas importante de la historia, de donde salieron los sistemas utilizados por la mayoría de las armas del siglo XX, invento el cartucho metálico para pistola, ACP, automatic Cartridge Pistol, Pistola Colt 1911, fusil BAR, Ametralladora M.1917, etc. John Moses Browning fue un exitoso armero de Utah. Inspirado en el trabajo de Hiram Maxim Browning comenzó a trabajar en una ametralladora. A diferencia de Maxim utilizo gas propulsante como fuerza motriz. Hizo un agujero en el cañón para que saliese algo del gas detrás de la bala en un cilindro para empujar un pistón, que haría varios trabajos desde expulsar el cartucho recargar y disparar. En 1895 la ametralladora Browning fue adquirida por el ejército naval americano. En 1910 Browning produjo una nueva ametralladora de 0.30.mm De todas maneras el arma no fue encargada por el ejército norteamericano hasta 1927. Durante los siguientes dieciocho meses 57,000 de estas armas fueron producidas en el frente del oeste...Biografía 
John Moses Browning nació el 23 de enero de 1855 en Orden, en el estado de Utah. Fue uno de los 22 hijos de Jonathan Browning, quien, cabe señalarlo, poseía tres esposas, como buen mormón que era. 
El joven John Moses tenía de quien aprender en lo que se refiere a la fabricación de armas, ya que su padre, armero de profesión, había puestos punto en algunas innovaciones de este campo. El niño pasaba el tiempo en el taller de su padre y se sabia el nombre de todas las piezas de un arma, incluso antes de conocer el alfabeto. A los 6 años ya se inventaba accesorios de pesca con pedazos de chatarra que martilleaba sobre un banco de trabajo de su tamaño improvisado con una caja. El padre, aunque era muy conocido por su paciencia, a menudo no podía reprimir su irritación ante las incesantes preguntas del pequeño John Moses, que le distraía de su trabajo.
La vida de este niño americano del siglo XIX esta plagada de anécdotas con un denominador común: dejan adivinar con años de anticipación el perfil de un inventor genial, de renombre universal. Son muchos los autores que han establecido el paralelismo entre Browning y Tomas Edison, otro genio autodidacta de la época. A la edad de 23 años, John Moses registró su primera patente, relativa al <<J.M. Browning Single Shot Rifle>>. La redacción del texto de la patente, sujeta a una serie de normas establecidas, le costó bastante más que la propia invención técnica. Esta última consistía en una simplificación del mecanismo de percusión, que lo hacia más duradero y más seguro.
En esa misma época, Browning se casó con Rachel Teresa Chile, que fue su mujer el resto de su vida.
Poco antes de morir, su padre le cedió el comercio, y el joven Browning, en asociación con su hermano Matt, sin haber manejado nunca antes una maquina-herramienta y con menos de mil dólares en el banco, transformo el modesto comercio en una fábrica de armas que daba empleo a 7 personas. Pero desde el comienzo, el negocio, situado lejos de cualquier centro urbano, y por tanto sin una clientela propia y desprovisto de capital, subsistía a duras penas. Hasta que un día la suerte se encargo de dar a conocer al inventor. Un representante de la firma Winchester hizo llegar a su director un arma hecha por los hermanos Browning, arma que había localizado en otro estado, que había comprado a su propietario, y cuya concepción le había parecido interesante. Al ver el hallazgo, el director de Winchester, sin pensárselo dos veces, emprendió un viaje de 6 días hacia el por entonces todavía salvaje Oeste, a fin de reunirse con los hermanos Browning. Se quedo estupefacto al descubrir que los autores eran dos jóvenes de poco mas de veinte años instalados en un taller de campo, pero fue lo bastante sagaz como para ir más allá de las apariencias y concluir con ellos una serie de acuerdos comerciales que se prolongarían durante varias décadas.  http://www.browning.com/
Brugger and Thomet: Fabricante suizo de silenciadores para fusiles, subfusiles y armas cortas, preparados para combate.
Brulote: Barco cargado de materias combustibles e inflamables, que se dirigía sobre los buques enemigos para incendiarlos.
bt: (Abrev.) anglosajona que significa Beavertail.
Bucelario:
1-. Soldado de ciertas milicias bizantinas. 
2-. Entre los visigodos, hombre libre que voluntariamente se sometía al patrocinio de un magnate, a quien prestaba determinados servicios, y del cual recibía el disfrute de alguna propiedad.
BUCKSHOT: palabra anglosajona que significa Postas
Bul Transmark: La Empresa se estableció a principios del año 1990, especializándose en desarrollar y la construcción de una gama de armas que tiraban en interiores, consiguiendo una rápida y buena reputación enseguida, como expertos principales en ese campo, aun siendo una empresa pequeña. Bul Transmark, es el mejor fabricante israelí de armas de mano para la práctica de deportes y para la defensa personal.
Bul Transmark es una compañía pequeña, funcionando casi como un negocio de la familia - pero de una manera altamente profesional.  La compañía tiene 25 empleados, trabajando en la producción, gunsmithing, QC, embalaje, envío y por supuesto comercialización y las ventas.  Bul Transmark es una empresa joven y dinámica, cuya función principal es expandirse pero sin olvidar el progreso.
En 1992 las necesidades del ejército Israelí y de otras naciones origino nuevos métodos de entrenamiento, dando origen al estudio y diseño de una nueva pistola que resolvería las demandas del soldado de combate, como también para el tirador deportivo o practico. El primer prototipo del M-5 salió de la fábrica a principios de 1993., convirtiéndose en un arma de mucho éxito. http://www.bultransmark.com/
bull barrel: palabra anglosajona que significa Nombre dado a los cañones que se emplean para caza de alimañas -varmint- y para tiro de precisión. En general un bull barrel tiene un diámetro mayor o igual a 3/4". 
Bullberry Barrel Works: se dedica especial y exclusivamente a la remodelación de armas, construcción de cañones de rifles, cuerpos de rifles y venta de accesorios hechos a medida. http://www.bullberry.com/
BULLPUP: Una familia de armas cuya característica es el tener desplazado hacia atrás el cajón de mecanismos incluyéndolo en la culata, con lo que se acorta el arma sin perder potencia o precisión.
bullet: palabra anglosajona que significa Proyectil; punta. 
bullet lubricant: palabra anglosajona que significa Lubricante de Puntas, de los cañones. 
bullet puller: palabra anglosajona que significa Extractor de puntas. Dado de recarga que extrae los proyectiles de las municiones armadas. Extrae por tensión mecánica a diferencia del extractor kinético que lo hace por inercia
BULLETED BREECH CAP: Pequeño cartucho de fuego anular de origen Estadounidense contemporáneo del Flobert. 
Bullseye: Tipo de pólvora.
bull´s eye bull • 10 ring: palabra anglosajona que significa Parte central de un blanco, usualmente el área oscura. Diana. También se refiere al centro del blanco circular para tiro de precisión en forma genérica
bunker: palabra anglosajona que significa Casamata o fosa. Estructura de hormigón o concreto frente a la línea de fuego que alberga las máquinas lanzadoras de platillos para el tiro con escopeta.
Buque: Barco con cubierta que, por su tamaño, solidez y fuerza, es adecuado para navegaciones, empresas marítimas de importancia o de guerra: El del Estado, construido y armado para usos militares.
Burgo: En la Edad Media, fortaleza construida por los nobles feudales para vigilar los territorios de su jurisdicción, donde se asentaban grupos de comerciantes, artesanos, etc.
burning rate: palabra anglosajona que significa Velocidad de quemado. Término usado para describir la rapidez con la cual se quema un determinado tipo de pólvora. El término mismo es una medida relativa basada en la comparación con otros tipos de pólvora. 
Bushmaster Firearms: vende toda clase de armas desde pistolas a fusiles tanto como para la policía y cuerpos militares como para gente de a pie. Todas las armas Bushmaster ya son modelos existentes pero ellos las modifican con sus propias piezas y accesorios que también se pueden comprar individualmente, o también se pueden encargar.  http://www.bushmaster.com/ 
bushing: palabra anglosajona que significa Boquilla de cañón. Boquilla que sostiene el cañón unido a la corredera en las pistolas semiautomáticas
buttplate: palabra anglosajona que significa Cantonera. Platina protectora que se coloca en el extremo de las culatas de las escopetas y de los fusiles. adjustable buttplate Cantonera ajustable. Semejante a la cantonera común pero con ajustes precisos al hombro del tirador. Usada en tiro de competición, permite que el tirador calce el arma larga en el mismo sitio disparo tras disparo. 
buttstock: palabra anglosajona que significa Base de la culata. Porción de la culata de un arma de fuego que se encuentra por detrás de la acción o caja de mecanismos. 

C

c (Licencia de armas): Personal: Vigilantes de Seguridad (Art. 121 R.A.). 
Autoridad concesión: Director General Guardia Civil (Jefes de Comandancia por delegación). 
Vigencia: Tiempo prestación servicio, debiendo actualizar el documento con fotografía cada 5 años. 
Armas que ampara: Armas de la 1ª, 2ª.1 y 3ª.2. categorías. 
Otras consideraciones: Las armas son guiadas a nombre de la Empresa y su número es proporcional al número de vigilantes con licencia "C". Las armas sólo podrán ser empleadas en los servicios de seguridad o funciones para las que fueron concedidas.
Caballería:
1-. Una de las armas constitutivas de los ejércitos que se hacía en cuerpos montados a caballo y posteriormente en vehículos acorazados.
2-. Cada una de las órdenes militares españolas; p. ej., la de Santiago, la de Calatrava, etc.
3-. Arte y destreza de manejar el caballo, jugar las armas y hacer otros ejercicios de caballero.
Cabo:
1-. Militar de la clase de tropa inmediatamente superior al soldado o marinero e inferior al sargento. 
2-. Militar de la clase de tropa o marinería, inmediatamente superior al cabo primero e inferior al sargento. 
3-. Cabo de cañón: Soldado o marinero encargado del manejo de una pieza de artillería. 
4-. Cabo de escuadra: El que manda una escuadra de soldados. 
5-. Cabo de mar: Individuo de clase superior en la marinería de un buque de guerra 6.  Cabo primero: Militar de la clase de tropa o marinería, inmediatamente superior al cabo e inferior al cabo mayor.  
CACHA: Placa que remata los costados de las empuñaduras de ciertas armas cortas. 
Cachiporra: Palo enterizo que termina en una bola o cabeza abultada, y sirve como instrumento de pelea.
Cachorrillo: Pistola de reducidas dimensiones, para posibilitar porte oculto o secreto.
Cadencia de Tiro: Cantidad de proyectiles disparados por un arma por minuto.
Caesar Guerini:
 Fabricante italiano que se dedica a la producción de escopetas combinando siglos de artesanía con la más moderna http://www.caesarguerini.com/
CAJA: Soporte del arma de fuego, construido de manera que facilite su uso y manejo, reuniendo todas sus partes componentes. 
cal: (Abrev.) Caliber palabra anglosajona que significa. Calibre. 
calepino: Pedazo de tela, generalmente impregnado en grasa con el que se envuelven las balas para que se adapten mejor al ánima rayada de las armas de avancarga.
Calibrar:
1-.  Medir o reconocer el calibre de las armas de fuego o el de otros tubos.  
2-.  Medir o reconocer el calibre de los proyectiles. 
3-.  Dar al alambre, al proyectil o al ánima del arma el calibre que se desea. 
4-.  Ajustar, con la mayor exactitud posible, las indicaciones de un instrumento de medida con los valores de la magnitud que ha de medir. 
caliber: palabra anglosajona que significa Calibre. Diámetro aproximado de un proyectil, o ánima, expresado tanto en décimas de pulgada (sistema inglés) o en milímetros (sistema métrico). El calibre se mide de estría a estría dentro del ánima. 
CALIBRE: En un arma rayada es el diámetro del ánima medido entre las estrías. En las lisas, simplemente el diámetro del ánima. en Europa se expresa en mm. Mientras que en los países anglosajones en pulgadas, las escopetas es diferente el nº del calibre es la cantidad de proyectiles que se pueden hacer de ese diámetro de una libra de plomo  
Calico: La empresa California Instrument Company se fundo en Bakersfield, California, en 1982.  Al principio diseñaba y fabricaba herramientas especiales para la industria petrolífera, pero en 1985, se lanzo la primera de las líneas de pistolas Calico.  Se dedicaban principalmente a pistolas ligeras automáticas y semiautomáticas, con una capacidad de cargador indómitamente grande.  En 1985 se desarrollo el primer prototipo de una carabina de calibre .22 LR, con una capacidad del cargador de 100 disparos.  Esta fue seguida, en 1989, por una pistola de 50 disparos y un subfusil de 100 disparos del calibre 9 Mm. Parabellum, y esta gran capacidad la consiguieron usando un cargador de caja helicoidal de muchas filas, que va fija en la parte superior del arma.
Las armas de fuego con capacidad de cargador superior a 10 disparos, no están permitidas en Estados Unidos, por lo que Calico depende de las adquisiciones de los organismos oficiales y de sus posibilidades de exportación, ya que en la mayor parte de Europa estas armas no están prohibidas.
Campos: En el interior del cañón del arma, en los cañones rayados, área entre estrías
CÁMARA DE POTENCIA: conjunto de piezas que contiene el pistón y el resorte en el caso de las armas de este tipo, dentro de esta pieza se comprime el aire.
Camisa ó Envoltura: Con la llegada de pólvoras sin humo, las balas podían propulsarse a mucha más velocidad que con pólvora negra. Esto necesitaba recubrir el proyectil con una envoltura de mayor resistencia a la del plomo, la camisa metálica. Esto podía estar hecho de cobre, cupro-níquel, o hierro. La camisa previene al plomo de derretirse y dejar grandes depósitos de plomo ensuciando el calibre.
Que el recubrimiento de la envuelta de los proyectiles encamisados es de una aleación combina en la actualidad, genéricamente, una proporción de 90 % de cobre y 10 % de Zinc. (VER RUBIN)
Campaña:
1-.  Período de operaciones de un buque o de una escuadra, desde la salida de un puerto hasta su regreso a él o comienzo de ulterior servicio. 
2-.  Tiempo que cada año estaban los ejércitos fuera de cuarteles en operaciones de guerra. 
3-.  Duración de determinado servicio militar. 
4-.  Estar de campaña: Hallarse en operaciones de guerra. 
5-.  Salir de campaña: ir a la guerra. 
6-.  Campaña de montaña: La de pequeño calibre, que es conducida a lomo y se destina a las columnas que han de operar en terreno montuoso. 
7-.  Campaña de costa: La que se destina a las obras defensivas de los frentes marítimos de las plazas.
8-.  Campaña de sitio: La que se emplea indistintamente en el ataque y defensa de las plazas fuertes y posiciones fortificadas.
Campeón:
1-. Héroe famoso en armas. 
2-. Hombre que en los desafíos antiguos hacía campo y entraba en batalla.
Campo:
 1-  Terreno o comarca ocupados por un ejército o por fuerzas considerables de él durante las operaciones de guerra. 
 2-.  Campo de batalla: Sitio donde combaten dos ejércitos. 
 3-.  Campo de honor: Sitio donde conforme a ciertas reglas combaten dos o más personas. 
 4-.  Campo de tiro: Terreno designado para prácticas de tiro con armas de fuego. 
 5-.  Campo de tiro: Sector de terreno que puede ser batido por una o varias armas de fuego. 
 6-.  Campo visual: Espacio que abarca la vista estando el ojo inmóvil. 
 7-.  Campo abierto: Se decía del duelo entre caballeros que se efectuaba sin valla hasta rendir el vencedor al vencido, no bastando que este cediese el campo, como bastaba en el palenque cerrado.
 8-.  Batir el campo: Reconocer el terreno. 
 9-.  Hacer campo: Batallar cuerpo a cuerpo en desafío.
10-.  Levantar el campo: Dicho de una tropa: Abandonar su campamento.
11-.  Marcar el campo: Determinar con estacas u otras señales el espacio que ha de ocupar un ejército para acampar.
12-.  Quedar en el campo: Caer muerto en acción de guerra o en desafío. 
13-.  Sacar al campo: Retarlo, desafiarlo. 
14-.  Maestre de campo: Antiguamente, oficial de grado superior que ejercía el mando de varios tercios.
Campo-Giro: (Pistola) Modelos 1913-1916: Esta arma, tiene un cañón fijo con muelle amortiguador del retroceso. Su cierre no bloquea  el cañón, por lo que se puede decir que no existe aherrojamiento, consiguiéndose mantener la obturación de la recamara en el momento del disparo gracias a un potente muelle helicoidal que rodea al cañón y al muelle del martillo percutor, que también se opone al desplazamiento hacia atrás de la corredera.  Por todo lo señalado anteriormente, montar este arma, supone un gran esfuerzo del armero.  La munición que usaba era misma que la usada en la pistola Bergmann, el 9 mm.  Bermann-Bayard, más comúnmente conocido como el 9 mm. Largo.
La pistola Campo-Giro fue diseñada por el Teniente Coronel de Estado Mayor, Venancio López de Ceballos y Aguirre, Conde de Campo-Giro, fue la primera de su clase, con un diseño totalmente español, y sin parecidos a ninguna fabricada hasta ese momento.
El modelo 1913 tenia el botón de expulsión del cargador  colocado entre el arco del guardamonte y la empuñadura; siendo esto lo mas característico de este modelo,  y que posteriormente fue sustituido con pequeñas modificaciones, por el modelo 1913-1916.   Las modificaciones llevadas a cabo fueron: la palanca de retenida del cargador, que se coloco en el extremo de la empuñadura; cambio de la forma de la aleta del seguro y cambio de la forma de las cachas.  Quedando vigente y reglamentario este modelo a partir del 16 de septiembre de 1916. El número de piezas fabricadas fue de 13.000 unidades.
Funcionamiento del arma
La Campo-Giro es una arma de gran tamaño, pesada y de no muy bueno el encare.  Esta arma no tenia ningún parecido con ninguna otra arma hasta la fecha diseñada.  Estéticamente es un arma muy peculiar pero a la vez tenia esbeltez.  La excesiva longitud de su cañón le confiere una gran precisión, pero ésta se perdía con los elementos de puntería, fijos y malos.  Su calidad era excelente, y soportaba miles de disparos sin que el material presentase desgastes.
Su funcionamiento era bastante seguro y muy raramente se interrumpía.  Dura en combate y de fácil y rápido entretenimiento, otra de sus características era que tenia demasiado numero de piezas, y el desmontaje se hacia largo y complicado, SINDO casi imposible de efectuar a mano.  Su culata ofrecía un mal empuñamiento al ser demasiado recta, y dando como consecuencia un mal encare.  Su cargador permitía 8 cartuchos, siendo lo normal en las armas de esa época.   Sus cachas que originalmente eran de asta de búfalo, posteriormente fueron sustituidas por otras de madera cuadriculadas.  En resumidas, se fabrico una buena arma para el combate.
Su funcionamiento era muy sencillo: introducido el cargador, se llevaba hacia atrás la corredera, soltándose de golpe.  Con este sencillo movimiento era introducida la munición en la recamara, y a la vez quedaba el martillo montado y el arma lista para disparar.  Al apretar el gatillo, el martillo bajaba, golpeando la aguja percusora y se producía el disparo.  Siendo la fuerza de los gases la que empujara hacia delante la munición y hacia atrás la corredera que era sujeta por el muelle recuperador y el muelle real del martillo.  Cuando la resistencia de estos era vencida y la recama comenzaba a abrirse, el proyectil ya había abandonado el cañón.  La corredera, obligada por el muelle, era lanzada de nuevo hacia delante, introduciendo un nuevo proyectil en la recamara, repitiéndose el ciclo hasta agotar el cargador, quedando entonces la corredera sujeta en la parte de atrás y dejando la recamara abierta.
Características: 
Modelo 1913  Longitud cañón: 165 Mm.,  Calibre: 9 Mm. Largo,  Longitud: 237 Mm.         Peso: 950 gr.,  Numero rayas: 6,  Velocidad inicial: 365 m/seg.,  Capacidad cargador: 8 cartuchos
Modelo 1916  Longitud cañón: 165 Mm.,  Calibre: 9 Mm. Largo,  Longitud: 225 Mm.         Peso: 1000 gr., Numero rayas: 6,  Velocidad inicial: 365 m/seg.,  Capacidad cargador: 8 cartuchos
Campos: Partes salientes del ánima del cañón.   En el interior del cañón del arma, en los caños rayados, área entre estrías.
Canana: Cinturón con compartimentos para los cartuchos.
cannelure: palabra anglosajona que significa Acanalado, canal. Estría/s cortada/s alrededor de la circunferencia de un proyectil. Su fin es el de permitir que la boca de la vaina se fije firmemente a la punta, proceso denominado "crimping". 
CANTONERA: Accesorio que se coloca para reforzar la cureña de las armas largas Parte trasera de la culata de las armas largas, es la que apoya en el hombro del tirador, en las escopetas generalmente es de goma con amortiguación para absorber el choque del retroceso... 
CANUTILLO: Cada uno de los tubos en los que se aloja la baqueta. 
CAÑÓN: Parte fundamental del arma de fuego destinada a guiar el proyectil en la parte inicial de su trayectoria hacia el objetivo. Los cañones pueden tener ánima lisa o estriada (rayada). Por extensión, o simpleza popular, este término también se utiliza para denominar ciertas piezas de artillería. 
Cañón Gran Berta: En 1900 la fabrica en Essen de Albert Krupp, comenzó a construir un cañón de 350-Mm. que podía disparar un obús de 800lbs a 1000 yardas. En 1908 el ejército alemán pidió a Gustav Krupp que construyese una versión mejorada del cañón capaz de destruir la mas fuerte fortificación. En 1912 Krupp tenia un arma de 420mm que disparaba un obús de 2100lb a mas de 16,000 yardas. Como pesaba 175 toneladas fue diseñado para ser transportado por tren en cinco secciones y montado en la zona de tiro. Esto preocupo al ejercito alemán y pidieron que se transportara por carretera.  Para 1914 se había producido la Big Bertha  con cañón automivilizado, (nombrada así por la mujer de Krupp). Este cañón de 43 toneladas podía disparar obuses de 2,200lb distancias de mas de 9 millas. Transportado por camiones daimler-benz, necesitaba 200 hombres para transportarlo y montarlo que tardaba unas 6 horas. Al comenzar la I guerra mundial dos Big Berthas y varios cañones  30.5 de Skoda fueron erguidos a las afueras de las fortalezas en Liege, Bélgica. Los primeros obuses se dispararon el 12 de agosto. Para el 15 de agosto, todos los fuertes habían sido destruidos o se rendían. Noticias del éxito de esta nueva arma, convencieron a los ejércitos del resto de implicados en el conflicto de la importancia de los cañones de larga distancia móviles.
Capelín: Trozo de tela, pergamino, etcétera, engrasado, que se empleó para envolver los proyectiles en las armas de ánima estriada. 
Capellina: Pieza de la armadura que cubría la parte superior de la cabeza. (Caballeros medievales).
Caperuza: Cofia o capucha de cuero que cubre la cabeza del pájaro de cetrería, especialmente de los halcones.
Capitán:
1-.  Oficial de graduación inmediatamente superior al teniente e inferior al comandante. 
2-.  Persona que encabeza una tropa. 
3-.  Antiguamente, comandante de un barco de guerra. 
4-.  Genéricamente, caudillo militar. 
5-.  Capitán de navío: Oficial del cuerpo general de la Armada, cuya categoría equivale a la de coronel de Ejército. En la organización antigua de la Marina, el capitán de navío de primera clase tenía categoría igual a la de brigadier de Ejército. 
6-.  Capitán de banderas: En la Armada, el que manda el buque en que va el almirante. 
7-.  Capitán de batallón: El que mandaba una compañía de infantería de marina. 
8-.  Capitán de corbeta: Oficial del cuerpo general de la Armada, cuya categoría equivale a la de comandante de Ejército. 
9-.  Capitán de fragata: Oficial del cuerpo general de la Armada, cuya categoría equivale a la de teniente coronel de Ejército.  
10-.  Capitán de lanzas: El que, en la antigua organización del Ejército español, mandaba cierto número de soldados de caballería armados de lanzas. 
11-.  Capitán de puerto: Oficial de la Marina de guerra encargado del orden y policía del puerto. 
12-.  Capitán general: Cargo correspondiente al mando militar supremo en las regiones terrestres y en los departamentos marítimos.
caplock: (percusión lock  gunlock) palabra anglosajona que significa Sistema de ignición por percusión en las armas de avancarga. Llave de percusión. 
CÁPSULA: Copita de metal tierno (cobre o latón) que contiene el cebo de fulminante. 
capsule: palabra anglosajona que significa Cápsula o receptáculo, usualmente aplicado a las bombonas desechables que contienen Gas Carbónico CO2, empleado para impulsar los balines de las pistolas y rifles neumáticos modernos. 
CARABINA: fúsil de cañón corto diseñado para ser usado por un jinete, de a caballo. Usualmente carece de acople de bayoneta
Carabina Automática: Arma de fuego larga o de hombro, de cañón estriado, en la que el tirador al presionar el disparador, se producen los tiros en ráfaga, hasta que deje de oprimirlo o se agote la munición del cargador, pero con un largo de cañón inferior a los 560 Mm. 
Carabina Bastón: Arma de fuego tiro a tiro con aspecto de bastón que dispara un proyectil único. Es “Arma de Uso Prohibido”.
Carabina de Cañones Yuxtapuestos: Arma de fuego larga o de hombro, de cañones estriados, cuya carga y descarga se efectúa por medio de un sistema llamado “basculante”, y donde la carga se produce manualmente. Los cañones se encuentran soldados en forma paralela horizontal, y son de un largo inferior a los 560 Mm. 
Carabina de Repetición: Arma de fuego larga o de hombro, de cañón estriado, en la que el ciclo de carga y descarga la efectúa el tirador por medio de un mecanismo alimentado por un almacén cargador, pero con un largo de cañón inferior a los 560 Mm. 
Carabina Semiautomática:Arma de fuego larga o de hombro, de cañón estriado, en la que el ciclo de carga y descarga se efectúa automáticamente cada vez que el tirador oprime el disparador, hasta agotar la munición del almacén cargador, pero con un largo de cañón inferior a los 560 Mm. Es arma de”Uso Civil” (hasta cal...22 LR), de “Uso Civil Condicional” las superiores a dicho calibre cuya alimentación no sea a través de cargadores de quita y pon, o arma de “Uso Exclusivo para las Instituciones Armadas”, las superiores al calibre .22 LR alimentadas con cargadores de quita y pon. 
Carabina Tiro a Tiro: Arma de fuego larga o de hombro, de cañón estriado, que por no estar provista de almacén cargador, el tirador efectúa manualmente la carga y descarga en cada disparo, pero con un largo de cañón inferior a los 560 Mm. 
carbine: palabra anglosajona que significa Carabina; 
Carga Explosiva: Constituida por una carga de explosivo detonante, como por ejemplo: Hexolita, Octolita o Explosivo plástico, diseñado para producir su efecto por expansión o fragmentación.
Carga Expulsora: Cargas de explosivo deflagrante diseñadas para expeler el contenido sin dañarlo, de un contenedor madre o dispositivo portador.
CARGADOR: Los cargadores http://www.casullarmrs.comOtra variante es el cartucho VOERE, que une a la construcción sin vaina la peculiaridad de no llevar pistón sino un dispositivo eléctrico. El fusil no dispara sin pilas. 
Cartucho de Fogueo: Una bala cargada con pólvora negra o un polvo humeante careciente de proyectil. Usado principalmente para comenzar carreras, producciones teatrales, entrenamientos militares y de animales domésticos.
Cartucho Flobert: Cartucho de fuego anular, empleado para el tiro de salón al no llevar pólvora los cartuchos.
Cartucho Maximun: Cartuchos de mayor potencia que el mágnum.
Cartucho Multibala: Cartucho, generalmente experimental, cuya vaina contiene en su interior una segunda bala, a continuación de la engarzada normalmente.
Cartuchos con Proyectil Inerte: Munición constituida por un proyectil sin carga explosiva, pero con una carga propulsora. La Presencia de un trazador puede ser ignorada para los fines de la clasificación, siempre que el riesgo predominante esté dado por la carga.
Cartuchos de Señales: Objetos concebidos para el lanzamiento de señales luminosas de colores, u otras señales, con la ayuda de pistolas de señales, etc.
Cartuchos Fulgurantes: Objetos consistentes en una envoltura, un pistón y mezcla iluminante, dispuestos para ser disparados.
Cartuchos Iluminantes (Flash): Artículos que constan de una vaina, un iniciador y un compuesto de destello todos montados en una pieza lista para disparar.
Cartuchos para Dispositivos Mecánicos: Consisten en una vaina con cargas deflagrantes y con un medio de ignición. Los productos gaseosos de la. Deflagración producen el inflado de cuerpos flexibles, un movimiento lineal a rotativo o activan diafragmas, válvulas, interruptores o disparan elementos de fijación o agentes de extinción. (Ver también proyectil)
Cartuchos intercambiables: En ocasiones ocurre que un mismo cartucho cambia de denominación dependiendo de si se usa la denominación americana o la europea. Así tenemos:
No obstante hay cartuchos que por sus dimensiones pueden disparase en armas para otro calibre, no  teniendo problemas, en principio, tampoco con las presiones desarrolladas. La munición del mismo cuadro es intercambiable, pero siempre es recomendable leer las instrucciones del fabricante, y no hacer pruebas que pueden resultar muy peligrosas.
Los siguientes cartuchos se pueden disparar de la forma que se indica PERO NO AL REVES  
.22 Win. Mod. 2890 en .22 W.C.F.
.32 Short Colt en .32 Long Colt
.32 S&W en .32 S&W Long
.38 Short Colt en .38 Long Colt
.38 Special en .357 Mágnum
.38 Automatic en .38 Super (+p)
.44 Ruso y .44 S&W Special en .44 Remg. Mágnum
CARTUCHOS INTERCAMBIABLES:
Los cartuchos dentro de los grupos mostrados son intercambiables.
RIMFIRE
22 W.R.F. 
22 Remington Special
22 Win. Model 2890 en 22 Win. Mag Rimfire pero no recíprocamente.
CENTRAL
25-20 Remington
25-20 W.C.F. 
25-20 Win.
25-20 Win. High Speed
25-20 Marlin
25 W.C.F. 
6mm Rem. (80 & 90 grain) 
244 Rem. 
25 Automatic
25 Auto. Colt Pistol (ACP)
25 (6.35mm) Automatic Pistol
6.35 Browning
7mm Express (TM) Rem.
280 Rem.
30-30 Sav.
30-30 Win.
30-30 Win. Accelerator*
30-30 Marlin
30-30 Win. High Speed
30 W.C.F
32 Colt Automatic
32 Automatic Colt Pistol (ACP)
32 (7.65mm) Automatic Pistol
7.65mm Automatic Pistol
7.65mm Browning (no intercambiable con el 7.65mm Luger)
32 Short Colt in 32 Long Colt, pero no recíprocamente.
VER NOTA C
32 S. & W. in 32 S. & W. Long, pero no recíprocamente.
32 S. & W. Long
32 Colt New Police
32 Colt Police Positive
32 W.C.F.*
32 Win.*
32-20 Win. High Speed*
VER NOTA A
32-20 Colt L.M.R. 
32-20 W.C.F. 
32-20 Win. and Marlin
VER NOTA G
38 S. & W. 
38 Colt New Police
380 Webley
38 Colt Special
38 S. & W. Special
38 Targetmaster (R) 
38 S. & W. Special Mid-Rage
38 Special (+P) 
38-44 Special (+P) 
38 Special
38 Special Flat Point
VER NOTAS B y D
38 Short Colt en 38 Long Colt, pero no recíprocamente; 
Los dos pueden usarse en el 38 Especial
38 Marlin
38 Win.*
VER NOTA A
38 Rémington*
38-40 Win.
38 W.C.F.*
VER NOTA A
38 Automatic en 38 Super (+P) pero no recíprocamente.
380 Automatic
9mm Browning Short (Corto, Kurz)
9mm Luger
9mm Parabellum
VER NOTA E
44 S. & W. Special
VER NOTA F
44 Marlin
44 Win.
44 Rémington
44-40 Win.
44 W.C.F.
45-70 Government
45-70 Marlin
45-70 Win.
45-70-405
NOTA A: No deben usarse los cartuchos de *Alta-velocidad en los revólveres. Estos sólo deben usarse en los rifles.
NOTA B: La munición con (+P) en las estampaciones se carga a la presiones más altas. Sólo usar en armas de fuego designadas para este cartucho y las recomendadas por el fabricante del arma.
NOTA C: No usar en los revólveres para el 32 S. & W. o 32 S. & W. Long.
NOTA D: Todos los 38 Speciales pueden usarse en los revólveres del .357 Mag. Pero no recíprocamente.
NOTA E: Los cartuchos del 9mm de subfusil, no deben usarse en las armas cortas.
NOTA F: EL 44 Russian y el 44 S. & W. Special pueden usarse en los revólveres del 44 Rémington Mag pero no recíprocamente.
NOTA G: Para no ser usado en el Win... M-66 y M-73.
Los no listados en la información de Rémington es lo siguiente:
-----------------------------------------------------------------
.38 especial y .357 Mag. En .357 Máximum, pero no recíprocamente
-----------------------------------------------------------------
.44 especial y .44 Mag. En .445 Super Mag, pero no recíprocamente
-----------------------------------------------------------------
.45 Colt largo en .454 Casull, pero no recíprocamente
-----------------------------------------------------------------
FUENTE: 1993 Rémington Productos Catálogo
CAR-15 - AR 15: Carabina, de cañón corto. (versión civil del XM-177, famoso fusil de asalto utilizado por las fuerzas especiales en la guerra de Viet Nam.
Casco:
1.  Cobertura de metal o de otra materia, que se usa para proteger la cabeza de heridas, contusiones, etc. 
2-.  Pieza de la armadura, que cubre y defiende la cabeza.
3-.  Armazón de la silla de montar. 
4-.  Cuerpo de la nave o avión con abstracción del aparejo y las máquinas.
case: palabra anglosajona que significa Vaina. Contenedor de metal, plástico o 
papel que alberga todos los componentes de un cartucho o munición. 
case gage: palabra anglosajona que significa Calibre de vaina. Dado que permite determinar si la vaina tiene una longitud comprendida entre la máxima y la mínima aceptada para el calibre por la norma SAAMI, para ello presenta un escalón en su parte superior (para medir el cuello) y otro en su parte inferior (para medir el hombro de la vaina). La vaina debe tener una longitud comprendida en estos escalones. Si los excede se debe trimmerizar. 
case hardening: palabra anglosajona que significa Proceso de endurecido del armazón de un arma. Procedimiento comúnmente aplicado a los revólveres de acción simple, tal como el Colt Peacemaker. Se reconoce su aplicación porque el metal no es pavonado y su acabado es marrón con estrías tornasoladas. 
case neck brush: (neck brush) palabra anglosajona que significa Cepillo para cuello de vaina. Cepillo metálico y su manija o soporte usado para limpiar el interior del cuello de las vainas. 
Casquillo:
1-. pieza del aparejo que se sitúa en el remate de la empuñadura en las armas cortas. 
2-. Vaina, Cartucho metálico vacío
case trimmer pilot: (pilot) palabra anglosajona que significa Piloto que guía las cuchillas de corte de un trimmer dentro del cuello de la vaina que se pretende cortar. 
cast bullet: palabra anglosajona que significa Proyectil de plomo. Proyectiles para armas cortas o largas construidos con aleación de plomo fundido. Los proyectiles para armas de avancarga y las balas de escopeta (slugs) son de plomo puro, sin aleaciones. 
cast-off: palabra anglosajona que significa En la fabricación de culatas, la distancia que se desvía la cantonera hacia la derecha respecto del eje del cañón. 
cast-on: palabra anglosajona que significa En la fabricación de culatas, la distancia que se desvía la cantonera hacia la izquierda respecto del eje del cañón. 
Casull: En los últimos años 50, Dick Casull inventó el primer revólver para soportar  50.000 libras, una presión por pulgada cuadrada sin seguridad de compromiso. Esta nueva arma de mano revoluciono.  Los rifles de caza 454 Casull tenían gran alcance. Dick Casull ha continuado desde entonces utilizando tecnología revolucionaria para diseñar unas armas de fuego innovadoras que desafían las armas convencionales en energía, exactitud y  calidad. 
Dick Casull es un innovador en sus diseños del estilo corte-borde. Dick ha dirigido, ha mejorado y ha modificado el arma de mano más popular de la historia de los E.E.U.U. - el 1911. El tipo Vaina Combustible, es el fulminante que se aloja en la base de la bala o en un cartón dentro del cartucho, pero no sirve para propulsarla directamente si no para encender la carga de pólvora. La originalidad del sistema radica en que un cartucho de papel sujeta la bala y contiene la pólvora. La aguja debe atravesar el cartucho de papel y toda la carga para alcanzar el fulminante. Con el disparo, los restos de papel del cartucho salen junto con la bala o se queman. Para favorecer este efecto se solía usar papel nitrado, más inflamable que el normal.
Tiene dos graves inconvenientes: la fragilidad de la aguja, que debe ser fina pero muy larga para poder atravesar la carga de pólvora y el papel y la fragilidad del cartucho. Como lleva una bala muy pesada en la punta, una manipulación descuidada hace que se rompa el envoltorio de papel. A menudo se usaba una tela ligera en vez del papel para minimizar este inconveniente.
Cuando la  Vaina es parte de la bala, consiste en una bala normal, cuya envuelta de cobre se prolonga formando una especie de cartucho normal sin culote. Lleva el fulminante en el abotellamiento, justo después de la punta de plomo. El resto está relleno de pólvora y el lugar que ocupa el culote es sustituido por un tapón de cera o resina que se quema al dispararse y proporciona estanqueidad.
Su funcionamiento es simple: el percutor golpea la bala por un lado, donde está el fulminante, se enciende la pólvora y la bala sale arrastrando la envuelta que es mucho más larga que la propia bala. Ejemplo: 9 Mm. Auto Bellini.
El desarrollo más reciente. Consiste en una bala encolada a un bloque de pólvora solidificada protegida con barniz. Una vez sale la bala, no queda nada. No hay vaina que expulsar .La idea no es totalmente nueva. En el fondo es una adaptación del cartucho de vaina combustible a los nuevos materiales y conocimientos.
Los cartuchos de la izquierda son el resultado del desarrollo conjunto de Heckler & Coch y Dinamit Nobel, que han creado el fusil HK G11 y su bala de 4,7 x 33 Mm. (Pasando por otros experimentales como el 4.7x21 y el 4.7x25) Para facilitar aún más el transporte y manipulación (aunque a costa de complicar el arma) el propulsor está moldeado en forma cuadrada. Existen variantes en las que la bala está casi totalmente en el interior de la pólvora. Cartucho 11 Mm. Riera de aguja de 1852. Cartucho sin vaina, con el fulminante y el propelente dentro de la vaina. La peculiaridad consiste en que lleva una aguja, tipo Lefaucheux, pero siguiendo el eje de la bala y la falda de la bala se cierra protegiendo la pólvora. 
Existen como complemento, unos útiles para facilitar el relleno de los cargadores vacíos. No son parte de los complementos, están pensados para llenar decenas de cargadores y facilitar la labor.  Los cargadores circulares son la excepción, pues suelen llevar una "llave" -separada o integrante- para tensar y bloquear el muelle. La introducción de cartuchos se facilita enormemente al no tener que luchar contra el potente muelle espiral que poseen.
Existe toda una subfamilia de cargadores, poco usados actualmente, pero muy significativos: los cargadores circulares o helicoidales. Pueden imaginarse como un cargador normal enrollado en espiral, y con el muelle substituido por uno en espiral ("de reloj").  Tienen una gran capacidad para el tamaño que ocupan (Generalmente 50 a 150 cartuchos) pero por esa misma razón son muy pesados (especialmente llenos) y necesitan medios mecánicos para tensar el poderoso muelle necesario para mover tal cantidad de cartuchos (generalmente llevan una palomilla o engarces para acoplar una manivela y un bloqueo en la posición de tensado máximo para facilitar la recarga)
Cargar: Introducir la carga o el cartucho en el cañón, recámara, etc., de un arma de fuego.
Carro de Combate: Un carro de combate es un vehículo totalmente blindado, con un sistema de tracción todo terreno, basado generalmente en orugas, y armado con un cañón y una o varias ametralladoras. El blindaje de los tanques se reparte de forma desigual, siendo generalmente más grueso en su parte frontal y en la torre que en la parte posterior y superior. El carro de combate como arma de guerra nació en la Primera Guerra Mundial como consecuencia de la guerra de trincheras, protegidas por alambradas y ametralladoras, que hacían fracasar los asaltos convencionales de infantería y causaban pérdidas espantosas.
Carronada: Las carronadas fueron los cañones navales fundidos hacia el 1778 por la Carron Company, una sociedad escocesa de fundidores y constructores navales; estas piezas de artillería eran más cortas y ligeras que los tradicionales cañones de hierro, y de mayor calibre y potencia. Fundida con hierro, la carronada se podía elevar con un, tornillo sin fin, y, en vez de estar sobre el tradicional armón, estaba montada en un soporte móvil sobre unas guías, que corrían por una pequeña plataforma, con dos ruedas anteriores, adecuadas para amortiguar el retroceso de la pieza. La plataforma, a su vez, estaba equipada con un perno en la parte anterior, o sea la parte vuelta hacia el costado del barco, que permitía orientar la caña de la pieza en la dirección deseada. La dotación de proyectiles de la carronada estaba formada por las balas esféricas de hierro, comprendía también balas de palanqueta o ángeles, formadas por dos semiesferas unidas por una barra de hierro, muy útiles para romper palos y jarcias; balas encadenadas y, linternas de metralla, es decir, cajas de hierro cilíndricas y llenas de trozos de hierro, cargadas en racimo, o pequeñas bolas unidas entre sí por una cuerda de cáñamo y envueltas en un cilindro de tela.
cartridge: palabra anglosajona que significa Cartucho, 
Cartuchera: Funda o cinto, generalmente de cuero, destinado a llevar la dotación individual de cartuchos de un arma de fuego.
CARTUCHO: La función de un cartucho es el conseguir que uno de los elementos que lo integran (la bala), pueda ser lanzada, en conjunción con el arma, a una cierta distancia, con precisión y con una energía remanente determinada. Componen el cartucho la vaina, en donde se encuentra la pólvora y la cápsula iniciadora, y la bala.
La primera gran clasificación de los cartuchos es por el material de que están fabricados, así los hay metálicos, semi-metálicos y de plástico (a excepción de la cápsula que siempre es de metal). Los metálicos son los comunes para armas cortas y largas rayadas, siendo los semi-metálicos de empleo común en escopetas. Los cartuchos se definen por su nombre, carecen de calibre. Se suele incluir el nombre vulgar entre paréntesis, por ejemplo 9x17 Mm. Browning-court (9 corto), obteniéndose dicho nombre del diámetro de la bala por la longitud de la vaina, a lo que sigue el nombre de diseñador, fabricante u otro convenido.
En los cartuchos para escopeta se expresa primero el calibre del arma, seguido de la longitud de la recámara (que es igual al cartucho totalmente abierto). Por ejemplo cartucho del 12-70 (conocido como calibre del 12).   Se pueden clasificar por el empleo que se les dé: de salvas, de ejercicio, deportivos, de pruebas, lanza-granadas, especiales, accesorios, detonantes y de tiro reducido. Existen muchos fabricantes, éstos hacen los cartuchos siguiendo sus propios criterios, por lo que en cartuchería se puede encontrar de todo. La imagen es de los cartuchos que para el calibre .22 fábrica la casa CBC.
Desde 1630 viene evolucionando, y hoy en día la combinación tan lograda de elementos lo ha convertido en una pequeña maravilla técnica muy difícil de mejorar. El cartucho, fue evolucionando poco a poco y de este proceso evolutivo, subsisten hoy en día, principalmente, dos tipos: Los de percusión anular y los percusión central. Otros, como los Dreyse, Hunt-Jenning, Flobert, Lefaucheux, etc., no han podido mantener su utilidad y han ido quedando por el camino, siendo hoy curiosidades de coleccionistas y aficionados.
  "Nada sienta mejor que lo confeccionado especialmente para satisfacer una necesidad específica". Basándose en este pensamiento tan filosófico, y gracias a esta especialización, subsisten hoy en día las municiones de percusión anular. Destinadas principalmente al tiro de competición, solo se fabrican en pequeño calibre. Pero eso sí, cumpliendo todos los requisitos que desea un tirador de precisión: están dotados de una trayectoria muy tensa que confiere gran estabilidad y máxima precisión al proyectil, manifiestan una homogeneidad de resultados conformes con las exigencias de la competición y, para rematar, unos precios módicos. Con todo lo dicho, el resultado es lógico. Son los cartuchos más utilizados a nivel mundial para tiro al blanco e incluso, en algunos países, se les da utilidad cinegética (EE.UU., se emplea en caza menor y alimañeros). 
En lo que se refiere a la munición de percusión central, la abundancia de conflictos bélicos durante el pasado siglo XX facilitó mucho la aparición y desarrollo de nuevas municiones. De todos esos desarrollos solo unos pocos mantienen su utilidad y siguen siendo operativos en nuestros días, sirva de ejemplo el 9 Mm. Parabellum (9X19 Mm.). Fue presentado en 1902 por la factoría alemana DMW, y un siglo después no ha quedado obsoleto, todo lo contrario, se ha convertido en el cartucho más versátil y operativo que existe para pistola o subfusil. Otros que parecía haber desaparecido, como el 9 milímetros Bergmann-Bayaard, más conocido en España como 9 milímetros Largo, comienza a resurgir nuevamente en los Estados Unidos.
Otro campo que ha influido en la evolución del cartucho es el policial, más de un cartucho se ha diseñado básicamente para responder a las necesidades policiales, viendo la luz municiones dotadas con proyectiles deformables que aplican en el momento del impacto un efecto de choque mayor, aumentando el poder de parada y disminuyendo la capacidad de penetración o el riesgo de rebote.
Por ultimo, nos vemos en la necesidad de mencionar a los tiradores deportivos. Sus demandas para satisfacer las necesidades que se presentan en la práctica del tiro Olímpico, la caza, etc... Ha hecho aparecer dentro de la percusión central una amplia gama de municiones altamente especializadas con las que se puede hacer frente a todos los casos posibles, tanto sea con municiones metálicas o semimetálicas. Con este último tipo de munición podemos forma un subgrupo dentro de la percusión central, el de los cartuchos semimetálicos, vulgarmente conocidos como "cartuchos de escopeta".  Aunque las escopetas también se utilizan en operaciones policiales y militares, y debemos estar atentos a la aparición de diseños específicos dirigidos a estos campos, es innegable que este tipo de munición semimetálica esta catalogada en todo el mundo como cartuchería deportiva, siendo empleada principalmente en actividades cinegéticas. Y tanto en su diseño, como balísticamente ha ido evolucionando para hacer frente a todas las situaciones posibles que se den en la practica de este deporte, incluso prestando una atención muy especial a las restricciones ecológicas.
Encontramos muchos tipos de cartuchos desde su creación, entre los muchos que existen están; los cartuchos trazadores, incendiarios, especiales, perforantes, aerodinámicos, expansivos (dum-dum, punta hueca, punta blanda, etc.), niquelados, de contraste, cerrados en estrella, etc...
Los cartuchos conocidos teniendo de referencia la vaina son;  Golleteados, con pestaña, con ranura, cilíndricos, cónicos, etc., con relación a la bala son; de cartón, madera, plástico, roma, ojival, maciza, hueca, y partiendo de la cápsula encontramos los; Berdan, Boxer, maciza, etc, y vinculados a la carga; carga normal, sobrecarga, carga reducida, etc., los de percusión central y anular y por los experimentales, cortos, normales, largos en relación al modelo que se elija.
PARTES DEL CARTUCHO: Tras esta pequeña introducción, nos centraremos ahora en el estudio morfológico de la munición moderna utilizada en las armas ligeras.   A la mayoría de cartuchos actuales, a excepción de los semimetálicos, los podemos dividir en cuatro partes o componentes:
LA VAINA: Pues bien, las vainas son unos recipientes, en forma de tubo, en cuyo interior va la pólvora propulsora y la cápsula iniciadora, sujetando fuertemente la bala en su lado abierto. Además de servir como portadora de la carga de proyección (pólvora), es la parte que reúne a los demás elementos que componen al cartucho.  La vaina consta de tres partes esenciales: Boca, Cuerpo y Culote. Cuando las vainas son del tipo abotellado (golleteada) debemos añadir el Gollete y la Gola.

Culote: Es el fondo de la vaina. Si el cartucho es de percusión central, tiene un alojamiento para la cápsula iniciadora, siendo el grosor del culote mayor que el del cuerpo del cartucho. Es plano por la parte exterior y lleva una pestaña o una ranura de extracción, o ambas cosas. Si la percusión del cartucho es anular, el grosor del culote es fino, no lleva el alojamiento para la cápsula iniciadora y posee una pestaña, hueca, en cuyo interior tórico, va el explosivo iniciador.
Cuerpo: Puede ser cilíndrico o troncónico, siendo el espesor decreciendo de culote a boca. Los cuerpos troncónicos están en desuso, si bien los cilíndricos, son muy ligeramente troncónicos.
Boca: Es la parte abierta del cartucho, su misión es mantener la bala fuertemente engarzada.
Gola y Gollete: La gola es un tronco de cono que produce un estrechamiento en el cartucho, siendo esa parte mas estrecha a continuación de la gola el gollete.
La gran mayoría de las vainas actuales están fabricadas de "latón militar", llamado latón 70/30, siendo en España el latón 72/28 (72 % de Cobre y 28 de Zinc). Seguidamente el metal más usado es el acero latonado, el acero y en menor medida el aluminio.
Por el contrario las vainas semimetálicas originalmente estaban compuestas de un cuerpo cilíndrico de cartón; un culote metálico casi siempre de una aleación de cobre; y un disco de papel enrollado fuertemente que ajustaba el cilindro de cartón contra el culote impidiendo que ambas partes se pudieran separar.   Provocado por la evolución en el proceso de fabricación, hoy en día, casi todos los cartuchos semimetálicos tienen la vaina de plástico de una sola pieza hecha por comprensión o por extrusión. Estos procedimientos de fabricación confieren a la vaina una gran resistencia a las grandes presiones que deben soportar, facilitando que el culote pase a ser de hierro latonado u otra aleación más barata que el cobre, dado que, al ser el fondo del cartucho de plástico, material que cede menos que el papel, los culotes apenas sufren dilatación y no producen fallos de extracción.
CLASIFICACIÓN DE LAS VAINAS: Las vainas las podemos clasificar ateniéndonos a varios criterios, los más importantes son:
1.  Según el material de su constitución: metálicas, semimetálicas y plásticas.
2.  Según el sistema de percusión: percusión anular y percusión central (Las vainas de percusión central, dependiendo de la existencia o no de yunque en la vaina, pueden ser: Boxer (sin yunque) ó  Berdan (con yunque)
3.  Según su forma geométrica: cilíndrica, cilíndrica entallada (culallada), cilíndrica golleteada, cónica y cónica golleteada.
4.   Según la forma externa del culote: pestaña, ranura, reforzada, ranura y pestaña, y por ultimo ranura y pestaña corta.
Dependiendo del material en que están realizadas pueden ser metálicas y semimetálicas. En el caso de las vainas metálicas estas deben reunir unas condiciones especiales de tenacidad, maleabilidad y elasticidad, que las permitan aguantar sin agrietarse las dilataciones que sufren en el momento del disparo, cuando es necesario que se ajusten a las paredes de la recámara con el objeto de obturarla herméticamente, y posteriormente cuando se reduzca la presión de los gases recuperar su tamaño primitivo.  
Formas de Culotes:
Culote reforzado. Típico de la munición mágnum. Ideado por H&H para asegurar el asentamiento de un cartucho casi sin hombro. Se uso actualmente es para evitar disparar munición en un arma de igual calibre pero que no puede soportar las presiones de este cartucho
Ranurado. Con el fin de facilitar la extracción se le realiza esa ranura
De pestaña. No existe ranura. Típica de revólver
Ranurada con pestaña. 
La forma del culote de la vaina va en función del sistema del extracción del arma, de sí es necesario que el culote haga de tope evitando que el cartucho se introduzca en la recámara más de lo debido, y de la potencia de la munición.
Las marcas del culote no siguen unas normas estándar, si bien los países occidentales cada vez mas tienden a unificar sus normas. También puede faltar la estampación en el culote, por ejemplo por venir de países a los que por embargos internacionales, se supone que no se les venden armas, los fabricantes lógicamente quieren estar en el anonimato, pueden ser falsas o estar incorrectamente estampadas.
Son letras, números o gráficos que en el caso de percusión anular van en el centro, y en los cartuchos de percusión central se encuentran alrededor de la cápsula iniciadora.
CAPSULA INICIADORA: Cuando en 1799, Edward C. Howard descubre las pólvoras fulminantes, que explosionan o se prenden al ser golpeadas, no supo que aplicación darles. Solo seis años más tarde, el sacerdote escocés Alexander Forsyth inventa la llave de percusión donde utiliza la propiedad de las pólvoras fulminantes de inflamarse al choque. Cuando se ve que la idea funciona, una serie de armeros comienzan a perfeccionar el sistema hasta que el armero inglés Egess, inventa el pistón; pero seria Juan Nicolás DREYSE quien, en 1836, ideara la manera de unir el pistón al cartucho, y diseñara un sistema de retrocarga que evite el tener que cargar el arma por la boca de fuego. Posteriormente armeros como Lefaucheux, Flobert, Berdan y Edward Boxer, irían desarrollando la idea hasta conseguir una cápsula iniciadora similar a la actual, con una mezcla química iniciadora compuesta de fulminato de mercurio; mezcla que seria sustituida por otra de clorato de potasa.
En la segunda década del siglo XX, casi simultáneamente, la fabrica de municiones alemana R.W.S y la estadounidense Rémington, descubrieron un nuevo tipo de pistón anticorrosivo no mercúrico, basados en derivados del plomo (estifnatos, estearatos o ácidos de plomo); solucionando el gran problema de la corrosión que producían los pistones mercuriales o los posteriores de clorato de potasa.  La Cápsula Iniciadora (pistón) es la parte del cartucho donde se aloja la sustancia iniciadora encargada de comenzar la ignición.
Esta especie de bomba diminuta contiene un fulminante (mezcla química altamente explosiva) que produce una deflagración al ser golpeada. Esta pequeña explosión provoca una llamarada que comunica el fuego a la carga de pólvora iniciando una reacción química que la convierte en gas. Debido a la expansión de los gases, esta reacción, produce un aumento de volumen que se traduce en presión que impulsará a la bala.  En los cartuchos de percusión anular la misma vaina hace de cápsula dado que aloja la sustancia iniciadora en el interior del anillo que forma el reborde o pestaña del culote de la vaina.  Por el contrario, en los cartuchos de percusión central la cápsula (pistón) es una parte independiente que se embute en un orificio practicado en el centro de la base del culote.
En lo referente a la percusión central debemos diferenciar el tipo de cápsulas empleadas en la munición metálica de la semimetálica (escopetas).   Las cápsulas iniciadoras empleadas en la munición metálica son de dos tipos: sistemas Berdan o Boxer. La cápsula Berdan carece de yunque necesitando que la vaina lo contenga. Por el contrario la cápsula Boxer, a diferencia de la anterior, contiene un yunque incorporado.  En lo concerniente a los cartuchos de escopeta, actualmente se emplean principalmente dos variantes del sistema Boxer. A estos pistones se les denomina de aparato abierto y de aparato cerrado. La diferencia radica en que el segundo de ellos el pistón está cerrado.
COMPONENTES BÁSICOS DEL PISTÓN: La mayoría se componen de las siguientes partes:
1.  Pasta iniciadora: Consiste en una mezcla explosiva sensible a la percusión, con compuestos oxidantes, reductores y elementos metálicos, que producen una detonación y un chorro de fuego cuando se aplica sobre ella la energía mecánica adecuada. 
2.  Copela: Es la parte metálica del pistón que contiene la pasta iniciadora y en algunos casos el Yunque. 
3.  Yunque: Pieza metálica contra la que choca la pasta iniciadora, cuando impacta el percutor del arma en el centro de la cápsula. De la exacta ubicación del yunque y de sus dimensiones, depende en gran parte la sensibilidad del pistón. 
IDENTIFICACION DE LOS CARTUCHOS: La identificación de la cartuchería es en ocasiones algo mas difícil de lo que en principio pueda parecer. Lo ideal es que los cartuchos se encuentren en su caja, caso que no se da casi nunca. La munición, puede presentar multitud de problemas para su identificación, o por ser muy antigua y en desuso, o muy reciente y no tenerla catalogada, puede ser munición hecha prácticamente a medida por algún fabricante anónimo de Norte-América, Asia e incluso África. Existen unos cartuchos que se denominan "wildcat", y que no son otra cosa sino adaptaciones, de otros calibres, lo mas fácil, obviamente es recortar la vaina.
EL CALIBRE: Como ya se ha comentado el calibre del cartucho se determina midiendo el diámetro de la bala y la longitud de la vaina. Existen varios sistemas el europeo, el británico y el americano.
El europeo da las medidas en milímetros, aunque en bastantes ocasiones también va seguido de un nombre, que puede ser el del diseñador, del arma para el que va destinado, o algo como la región donde estaba ubicada la primera fábrica de la munición (ejemplo "parabellum"). El inglés es el menos usado, quizá por el número escaso de cartuchos británicos del mercado. Se expresan en milésimas de pulgadas, el calibre 375, tiene 0,375 pulgadas. Las medidas van seguidas en la mayoría de ocasiones por un nombre, que al igual que en los otros sistemas puede ser el fabricante, diseñador, arma a la que va dirigido o la vaina si tiene nombre. También se encuentra en ocasiones en milímetros o en centésimas de pulgada, haciendo mas complicado el tema.
El americano se da en centésimas de pulgadas, aunque también se puede dar en milésimas de pulgada o incluso en milímetros. Como en los casos anteriores también suele acompañar a las medidas un nombre (Smith-Wesson, Winchester, etc) que además de igual que en los casos anteriores, pueden añadir el peso de la carga en grains, o si son mas potentes (Mágnum). De todo existe en el mundo de la cartuchería, sino basta recordar el calibre 30-06 springfield, donde las últimas cifras son el año de su invención
Cartuchos sin Vaina: Siempre ha habido intentos de fabricar cartuchos sin vaina o casquillo. Ahorrar el elevado coste de las vainas, y reducir el peso que transportan los combatientes son razones suficientes para justificar estos intentos.
Sus principales inconvenientes son la dificultad de expulsar un cartucho no disparado y su vulnerabilidad al agua o los residuos que deja la protección contra la humedad (resinas, ceras...). Se encuentra diferentes tipos, aunque de momento ninguno ha tenido gran aceptación;  y son Tipo Volcanic, Sistema Riera, Vaina Combustible, Vaina Integrada en la Bala y  Sin Vaina.
Consiste en una bala de plomo con la base hueca. Este hueco es rellenado con materia fulminante que cumple la doble función de iniciar la ignición y propulsar la bala, como en el sistema Berdan aunque algunos modelos llevaban también pólvora.
La potencia está limitada por el tamaño de la bala, ya que ésta es al mismo tiempo su propia vaina. Se empleó en revólveres y carabinas Springfield de cargador tubular desde 1860, pero desaparecieron pronto bajo el empuje de los más prácticos cartuchos anulares.
Tapa inferior: Es una simple chapa que encaja en las guías de la base del cargador. Su función es cerrar la parte inferior del cargador y soportar el empuje del muelle. Generalmente son desmontables. Ver distintas tapas inferiores.
son algo más que simples contenedores de munición. Son elementos activos que empujan los cartuchos para que entren en el arma en la orientación y momento precisos. Además pueden formar parte integrante del seguro y al vaciarse suelen impedir el cierre de la corredera, informando al usuario que ha agotado la munición.  Al contrario que peines y cintas, siempre (o casi siempre) se recargan y reutilizan.
Constan de cuatro partes principales:
El cuerpo: Contiene los cartuchos y guía el muelle. Integra los labios, doblez en la parte superior que impide que los cartuchos salgan hacia arriba por la fuerza del muelle pero permite que se extraigan si se empujan desde el culote.
La Teja elevadora: Una simple pieza plástica o metálica que permite que el muelle empuje uniformemente los cartuchos. En cargadores de doble hilera, guía la introducción de los dos primeros cartuchos para que queden correctamente orientados.
Muelle: Como su nombre indica, un muelle de gran longitud que empuja la teja y los cartuchos contra los labios del cargador.

Catana:
1-.  Especie de alfanje que usaban los indios y otros pueblos del Oriente.  
2-.  Sable, en especial el largo y viejo, que usaban los policías. (Chile).
Catapulta:
1-.  Máquina militar antigua para arrojar piedras o saetas. 
2-.  Mecanismo lanzador de aviones para facilitar su despegue en plataformas u otros espacios reducidos.
Cavidad de Fulminantes: Es el área donde queda colocado el fulminante.
CAZOLETA: Depósito de pólvora de cebo aplicado al cañón de un arma de fuego. 
Cebador: Pequeño recipiente destinado a contener la pólvora con que cebar las armas de fuego.
Cebo: Pequeña cantidad de pólvora negra de grano más fino que se colocaba en la cazoleta de las armas de mecha o de chispa, para producir, al inflamarse, el disparo.  Como iniciador del fuego a la carga principal.
Cebos Tubulares: Objetos constituidos por un cebo de ignición y una carga auxiliar deflagrante —como, por ejemplo, la pólvora negra— utilizados para el encendido de la carga de proyección contenida en una vaina, etc.
centerfire: (cf • center fire) palabra anglosajona que significa Munición de percusión central. Munición cuya vaina alberga un fulminante en su base para permitir la ignición de la pólvora allí contenida. 
CENTRAJE: ajuste inicial del arma con su conjunto de elementos de puntería.
Centrar: Entre cazadores, apuntar a la pieza de forma que esta quede en el centro de dispersión de la munición.
CEPP: palabra anglosajona que significa, (Control Expansión) Proyectil Policial de Punta troncocónica, con cortes para facilitar y controlar la expansión.
Cerbatana: Canuto en el que se introducen flechas u otras cosas a modo de proyectiles, que salen disparadas cuando se sopla por un extremo. Las cerbatanas pueden disparar dos tipos de munición: un dardo barbado, para cazar presas pequeñas y una aguja (muchas veces untada en veneno).  La mayoría de las cerbatanas miden de 180 cm. a 215 cm., aunque existen cerbatanas  en miniatura que solo puede lanzar agujas y que mide medio metro. La munición de las cerbatanas es muy ligera y no puede penetrar las armaduras pesadas.   En algunas tribus utilizan un trípode para asentar el disparo de la cerbatana. El uso de este trípode proporciona mayor  probabilidad de golpear y acertar el tiro
CERROJO: Tipo de acción manual de las armas de fuego cuya manera de realizar el cierre y bloqueo de la recámara recuerda a los cerrojos o aldabas de las puertas. El bloqueo de este sistema de cierre se realiza mediante unos tetones situados en general en la parte del cerrojo más cercana al cartucho (aunque hay cerrojos con los tetones de cierre posteriores, por ejemplo, Lee Enfield nº 4-Mk1), los cuales al girar dicho cerrojo se encastran en unos cajeteados del cajón de mecanismos, realizados para tal fin. La de cerrojo es una de las acciones más resistentes y potentes en cuanto a la introducción de cartuchos y extracción de vainas, permitiendo además la repetición. En determinadas armas es el mecanismo o palanca que sirve para la alimentación de la munición y el armado del arma. El más famoso de los sistemas de cerrojo es la acción tipo Máuser
CETME: El Fusil de Asalto CETME (Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales) está siendo retirado del servicio activo y reemplazado por el H&K G-36E. Tras cuarenta años de buenos servicios, creemos que un veterano como el "chopo" merece algo más que una palmada en la espalda y un licenciamiento silencioso.
El CETME desarrolló, con el correr de los años, gran cantidad de productos para usos militares, pero será recordado, sin duda alguna, por su serie de Fusiles de Asalto (FUSA). La palabra CETME ha quedado, así, como una abreviatura de "Fusil de Asalto";  Este es, pues, nuestro pequeño homenaje a uno de los mejores rifles de asalto del mundo, que supo combinar a la perfección resistencia y efectividad.
Allá por el final de los años treinta, el ejército alemán desarrolla un nuevo concepto en la guerra, la Blitzkrieg, que pone gran énfasis en la movilidad. Y, siendo la movilidad la clave, aparece la necesidad de un nuevo tipo de arma individual, un arma capaz de dar al combatiente la precisión y el alcance de un fusil y la potencia de fuego de una ametralladora para el asalto final. Dentro de estos parámetros, se inició el desarrollo de una nueva arma de guerra: El Fusil de Asalto (SturmGewëhr). Se desarrollaron varios modelos, todos ellos basados en diferentes variaciones del cartucho 7'92 Kurtz (Corto), un 7'92 (8x57mm) acortado.
Uno de los últimos modelos fue un desarrollo de Máuser, el SturmGewehr 45 (sólo un prototipo), que incorporaba varias características de la MG-42, como el sistema de cierre inercial por acerrojamiento semirígido.
El final de la Segunda Guerra Mundial no permitió ir más allá en el desarrollo, pero varios de los técnicos de Máuser implicados en el proyecto huyeron a España.
El Ministerio de la Guerra estableció los requerimientos básicos para un nuevo Fusil de Asalto que debería sustituir a los fusiles Máuser españoles. El cartucho debería tener potencia suficiente para incapacitar a un enemigo hasta a 1.000 m. de distancia(es decir, 200 m. más que el 7'92 Kurtz). Así nació el 7'92x40 CETME, un cartucho de proyectil ligero (6'8 g.) y largo (5'8 veces el calibre), con un núcleo de aluminio y banda de forzamiento de latón.
En tiempos de bloqueo internacional, sin disponer siquiera de materias primas (como curiosidad, diremos que los primeros cargadores se fabricaron de chapa cortada de unos barriles de gas-oil), se comenzaron a fabricar los primeros prototipos (Incluso las herramientas se tenían que hacer a mano). Se abandonó un modelo operado a gas, vistos los prometedores resultados del sistema de cierre inercial. En 1952 empezaron las demostraciones, así como las críticas: El cartucho 7'92 CETME no tenía una camisa metálica completa, por lo que su uso iba contra las convenciones de guerra; La OTAN había adoptado el cartucho 7'62x51 y, para entonces, el aislamiento internacional comenzaba a levantarse. Entonces se desarrolló un nuevo cartucho, con proyectil de camisa metálica y más ligero. Para disparar dicho cartucho, debería desarrollarse el Modelo B.   El Modelo A y sus variantes, el A1 (con el selector de tiro en el lado derecho, palanca de montar fija y culatín plegable) y el A2 (con palanca de montar flotante y asa de transporte) fueron adoptados por el Ejército de Tierra el 20 de Septiembre de 1957.  Ese mismo año, El CETME fue introducido en Europa por la Nederlansche Wapen Munitiefabrik, y sólo Alemania mostró interés por él. A finales de 1957, H&K firmó un acuerdo para codesarrollar el fusil.
Modelo B nació para disparar dos cartuchos, el 7'62 CETME y el 7'62 NATO; sus principales innovaciones fueron una bocacha apagallamas (que también servía para dispara granadas de fusil), un culatín anatómico, un asa de transporte mejorada y un bípode integrado. El selector de tiro seguía en el lado derecho, y no se modificaron las miras. Reemplazó al Modelo A en 1958, y fue adoptado ese mismo año por la Marina y el Ejército del Aire.
A partir de 1961, la marca CETME desaparecería de los modelos alemanes.
El Modelo C: En 1964 el Modelo C fue adoptado por los tres Ejércitos. La recámara fue estriada para permitir la extracción de la vaina incluso en las peores condiciones, un bípode separado servía también como cortaalambres, una cápsula para útiles de limpieza fue alojada sobre el cañón, empleando el tapón como engarce para la bayoneta, y el guardamanos fue hecho de madera (por cierto, que el CETME recuperaba así el apodo de "chopo", ya tradicional en el Ejército, dada la madera empleada). Las miras se cambiaron por un "librillo" fijo a cuatro distancias (100, 200, 300 y 400 m.) y el selector de tiro volvió al lado izquierdo, permitiendo su activación con el pulgar. Se añadió también un carril para la instalación de un visor telescópico
Duro y fiable hasta la exageración, fue sin duda uno de los mejores fusiles de asalto jamás construidos. Desaherrojando a 3 Kg. de presión (su "primo guapo", el G3, desacerroja a 1 Kg.), su coz era algo digno de ser visto... desde el lado bueno.  Se comercializó también una versión semiautomática destinada a la exportación, pero su alto precio la convirtió en un fracaso.
Esencialmente un Modelo C con partes de plástico reemplazando a las de madera, y un alza giratoria como la del G-3. Con cargadores de plástico, sólo se fabricaron un puñado, a título de experimento.
Una vez establecido el uso del plástico, se desarrolló el modelo E para disparar el cartucho .223 Nato, pero se vio aquejado de continuos problemas. Las piezas de plástico no eran tan resistentes como sus antepasados de madera, y la recámara sin estriar (posteriormente la recámara sería estriada) lo hacían menos fiable que el Modelo C (recuerda a los primeros lotes de M-16, ¿no?).
Fue adoptado en 1980, en las versiones L (en la imagen) y LC (con culatín plegable).
Un poco de historia
1948: Se concibe el CETME (Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales), como medio de contrarrestar los efectos que el aislamiento internacional estaba teniendo sobre las Fuerzas Armadas.
1949: Se crea el CETME.
1952: Comienzan las demostraciones en España y Alemania.
1956: Comienza la fabricación del Modelo A.
1957: Alemania adopta el Fusil de Asalto CETME. En España, el Ejército de Tierra adopta el Fusil de               Asalto CETME.
1958: Comienza la fabricación del Modelo B. La Marina y el Ejército del Aire adoptan el Fusil de Asalto    CETME.
1959: Se firma el primer acuerdo de desarrollo conjunto con Alemania.
1962: Se firma el segundo acuerdo de desarrollo conjunto con Alemania.
1964: La Fuerzas Armadas Españolas adoptan el cartucho 7'62x51mm NATO. Comienza la fabricación del Modelo C.
1966: Comienza el desarrollo del Modelo L.
1976: Termina la fabricación del Modelo C.
1980: Termina el desarrollo del Modelo L.
1982: Se terminan los primeros prototipos de la AMELI.
1984: Se fabrican los primeros lotes de los Modelos L y LC.
1985: Se firma el primer contrato de 600 AMELIs para el ejército británico.
1996: Las primeras M-16 comienzan a aparecer en unidades especiales, para su evaluación.
1996: Se establecen las bases para el concurso público de ofertas para reemplazar al CETME: Optan al concurso los fusiles de asalto C-7 (DIEMACO, Canadá), FNC (FN, Bélgica), Galil (IMI, Israel), G-36 E (H&K, Alemania), SIG-550 (SIG, Suiza) y AUG-77 (Steyr, Austria).
1999: El H&K G-36E es seleccionado como futuro fusil de asalto español.
Cetrear: Practicar la caza de cetrería
Cetrería:
1-.Arte de criar, domesticar, enseñar y curar  los halcones y demás aves que servían para la caza de volatería. 
2-. Caza de aves y algunos cuadrúpedos que se hacía con halcones, azores y otros pájaros que perseguían la presa hasta herirla o matarla.
Cetrero: Cazador que ejercía la cetrería.
cf: (Abrev.) Centerfire, palabra anglosajona que significa fuego central 
Chafarote: Sable de hoja ancha, corta y pesada.
Chaleco Antibalas: Prenda de vestir de protección personal diseñada para impedir el paso de proyectiles de armas livianas o esquirlas, mediante el empleo de placas balísticas flexibles o compactas de diversa resistencia balística. 
Charles Daly: 
Fabrica Americana dedicada a la fabricación de todo tipo de escopeta.  http://www.charlesdaly.com/
Chassepot, Antoine Alphonse: Fue creador del fusil que lleva su nombre, en 1866. Antoine Alphonse  Chassepot  nació en Mutzig en 1833 y murió en 1886.  Por sus trabajos fue condecorado por la Legión de Honor y recibió una gratificación de 30000 francos.  Fue capataz en un arsenal francés de artillería. El Fusil Chassepot fue creado y diseñado por Antoine Alphonse Chassepot, en 1866. Anteriormente y desde 1857, había estado inmerso en la fabricación de diferentes prototipos de fusil de retrocarga.  El Chassepot fue un fusil de retrocarga que se hizo popular como el arma de fuego de las fuerzas francesas en la guerra franco-prusiana de 1870-1871.  Entre las características técnicas de interés,  estaban el método de obturación, que era similar en principio al obturador de  Bange para armas pesadas, y la retención del cartucho de papel. El bautismo de fuego del fusil fue en la batalla de Mentana (Italia) del 3 de noviembre de 1867, cuando produjo numerosas bajas a las tropas de Guissupe Garibaldi.  En la guerra Franco-prusiana de 1870-71 probo ser muy superior al fusil de aguja Alemán de Von Dreyse (su rifle fue, el rifle francés de aguja como respuesta de Francia al rifle de aguja de Dreyse de Prusia).    Y fue reemplazado en 1874 por el fusil Grass que ya utiliza un cartucho metálico, y los chassepots que quedaban fueron recamáramos (se les cambia la recamara, para que acepten otro tipo de cartucho) al mismo sistema.   El cierre está compuesto por un cerrojo muy similar al de los fusiles modernos.     Fusil Chassepot Características generales:
Calibre 11mm (pulgadas del 433) .peso 4655 gr.Longitud con bayoneta;  1,88 metros. Carga cartucho: 5,6 gr. pólvora negra. Peso bala 25 gr. (386 grains).Alcance efectivo: 400 metros
Velocidad proyectil: 405 metros/segundo. Avistado: 1200 metros
ch: (Abrev.) Cross Hair. crosshair expresión anglosajona que significa Retículo en cruz. Tipo de retículo de mira telescópica formado por la intersección de una línea vertical y otra horizontal 
chamber: palabra anglosajona que significa Recámara. Porción del cañón sin estrías destinada a contener la munición o bala. En las pistolas semiautomáticas la recámara está sostenida por la denominada "cara de recámara" o "frente de la corredera", en las armas de cerrojo el frente del cerrojo obtura la recámara. 
chamfer: palabra anglosajona que significa Bisel, acción de pulir en forma de cono el interior de la boca de una vaina. 
charge: palabra anglosajona que significa Carga de pólvora. Cantidad de pólvora colocada en una vaina en cada operación de carga, también se refiere a la cantidad de municiones usadas en un cartucho para escopeta. 
checkering: palabra anglosajona que significa Segrinado. Cortes cruzados, usualmente en forma de diamante, en la culata o empuñadura de un arma que facilita el agarre al presentar una superficie antideslizante. 
cheekpiece: palabra anglosajona que significa Carrillera. Protuberancia de la culata de un arma larga que facilita la colocación de la mejilla contra el arma. Al ser más elevada que la culata facilita la alineación del ojo con las miras tipo ópticas. 
Chimba: Arma de fuego de fabricación artesanal.
CHIMENEA: Tubo atornillado sobre el oído que soporta la cápsula y dirige su llamarada a la carga de impulso en las armas de percusión. 
Chispa:
1-.  Partícula encendida que salta de la lumbre, del hierro herido por el pedernal, etc. 
2-.  La de fuego cuyo cebo se inflama con las chispas que da el rastrillo herido por el pedernal. 
3-.  La ofensiva de hoja de hierro o de acero, como la espada. 
4-.  Chis de fuego: Aquella en que el disparo se verifica mediante la pólvora u otro explosivo. 
5-.  Chispa de percusión: La de fuego cebada con el mixto fulminante, cuya explosión se produce por golpe. 
6-.  Chispa de precisión: La de fuego construida de modo que su tiro es más certero que el de las ordinarias. 
7-.  Chispa de choque: La que se produce por el choque de dos espadas, en contienda.
CHISQUE: Eslabón, fusil, rastrillo. 
choke: chokebore palabra anglosajona que significa Porción del cañón de una escopeta en donde se reduce el diámetro, controla la rosa de dispersión de la munición. También, pieza metálica colocada en el extremo del cañón, fijo o ajustable con el propósito de variar la rosa de dispersión. Hay escopetas con chokes intercambiables, fijos o polichockes, con full choke el alcance ideal esta a 50 m. con cano cilíndrico a 15 mts 
chronograph: chrono palabra anglosajona que significa Cronógrafo. Dispositivo electrónico que se emplea para medir la velocidad de una bala en vuelo. La velocidad la determinan por acústica o mediante células fotoeléctricas. 
Chuzo: Un chuzo es un arma ofensiva activa, muy simple, consistente en un asta de madera armada de un hierro redondo que se angosta progresivamente (al que se denomina moharra).
Por extensión, se emplea el término chuzo para designar cualquier hierro de arma con características similares.
Durante la edad Media el chuzo fue muy utilizado en los Países Bajos y Alemania (donde recibía el nombre de Goedendag, "buenos días", por alzarse para saludar al rey). Fue en Suiza donde más aceptación tuvo y de ahí que en España se le denomine "chuzo", por malformación de la palabra "suizo" que fue por quienes los españoles lo conocieron.
En el siglo XIX y XX quedó restringido casi exclusivamente al uso de los serenos o vigilantes nocturnos civiles de las grandes poblaciones que rondaban las calles para seguridad. Su figura desapareció en España a mediados del siglo XX. El sereno tenía por función decir en voz alta el tiempo, la hora y rondar por la noche avisando de los incendios y evitando los robos. Llevaba gorra de plato y portaba las llaves de los portales en una mano y el chuzo en la otra. Sobre el chuzo solía colgar un farolillo.
Cierre: Bloque de acero destinado a obturar la culata de los cañones y otras armas pesadas.
Cierre de rodillos: Sistema de apertura retardada de las armas automáticas que utiliza unos rodillos para mantener el hermetismo del cierre hasta que cae la presión de la recámara.
Cierre lateral: Mecanismo de disparo en el que el cierre va montado sobre una placa acoplada a un lado de la caja del arma. 
Cierre posterior: Mecanismo de disparo en el que el cierre está situado detrás de la recámara.
Cierre  Inercia de Masas,  Mecanismo de las armas semi y automáticas que basan su funcionamiento en la oposición de la masa de la corredera, ayudada por la acción de un resorte o muelle recuperador y el resorte real del martillo, cuyo plano de cierre se mantiene contra el culote del cartucho alojado en la recámara. Hay una oposición de masas y fuerzas de los resortes mencionados para soportar la energía que se va a liberar cuando se produzca el disparo e impedir la apertura de la recámara antes de que el proyectil abandone el cañón. En este sistema no existe cerrojo entre cañón y corredera como, por ejemplo, en el sistema Browning, por lo que su aplicación se ve limitada a cartuchería de potencia media-baja, digamos que el máximo es 9mm, aunque la Astra M400 que dispara el 9mm largo, tiene este sistema (por lo que es muy dura la maniobra de mover su corredera por lo potente de su muelle recuperador)
Cilindro: Nombre que recibe el tambor del revolver que contiene las recámaras para los cartuchos.
CILINDRO DE GASES: (Sistema de acerrojamiento del arma) Funcionamiento o acción por toma de gases. el cilindro es el encargado de convertir la presión de los gases generados en el cañón de las armas, que trabajan con ese sistema, energía cinética, en movimiento mecánico.
Cimarrón Firearms Company: Los armas de fuego Cimarrón nos reconocen claramente en como el líder en calidad y autenticidad en armas de fuego que más usan  los  vaquero en el oeste Americano y la frontera de Texas,   estando a su servicio desde 1987.
Ofrecemos reproducciones de los revólveres de Colt, también llevamos el rifle del Henry, el Winchester Yellowboy 1866, el rifle de la acción de la palanca de Winchester, la carabina y el trampero, la pared alta de Winchester y el rifle de 1874 sostenidos.
Creemos estar seguros de que no hay nadie que tenga una línea más completa de las armas de fuego históricas, verdaderamente autenticas,  para el coleccionista de armas de fuego.
http://www.cimarron-firearms.com/.
Cimitarra: La voz cimitarra parece venir de la derivación italiana "scimitarra" del shamsir persa, y sirve en occidente para referirse a cualquier arma (sable) curvo musulmán u oriental. Por ello dentro del término cimitarra, -que en sí mismo no es un arma concreta-, entrarían las siguientes armas:
Shamsir: Si es de origen persa. 
Kiliç: Si es de origen otomano. 
Saif: Si es de origen árabe. 
Talwar: Si es de origen indio. 
Nimcha: Si es de origen magrebí. 
etc...Por tanto, al ser armas que se diferencian clara o escasamente unas de otras, pero que a la postre difieren, el término cimitarra es una voz genérica para todas ellas
CIS: Chartered Industries of Singapore, fabricantes de Armas, Productores del SAR80, fusil de asalto y de la Ultimax 100 ametralladora ligera polivalente, alimentada a cargadores, a cinta y a magazín circular ambas armas calibre .223 (M193 us) (SS109 NATO) CHARTER AR-7
Clark Custom Guns, Inc: El legendario tirador James E. Clark, fundo Clark Custon Guns, Inc., en 1950. Dedicado por más de 50 años al desarrollo de muchos y diferentes diseños, también conceptos innovadores, y junto a su hijo y otros tiradores no solo se limitaron a esto.
En 1953 se dedicaron a las conversiones de encargo en la pistola Ruger, en 1971 desarrollaron un precursor de los compensadores modernos del cono y en 1987 el desarrollo y perfeccionamiento de la parte pesada del cañón de las armas. http://www.clarkcustomguns.com/
Clava: Palo toscamente labrado, como de un metro de largo, que va aumentando de diámetro desde la empuñadura hasta el extremo opuesto, y que se usaba como arma.
Clavero: En algunas órdenes militares, caballero que tenía cierta dignidad y a cuyo cargo estaba la custodia y defensa del principal castillo o convento.
clay target: clay • claytarget palabra anglosajona que significa Platillo de cerámica para el tiro de escopeta. 
CLAYMORE:
1-.  Tipo de mina antipersonal que dispara municiones tipo postas de acero en un determinado radio y para un lado. 
2-.  Las Claymore (gran espada en acepción británica) eran espadas cuyo uso precisaba de las dos manos para ser blandidas montante (o espadón), afiladas por las dos vertientes de la hoja, poseedoras de una empuñadura de gran longitud (al menos un cuarto del total del arma), que permitía al usuario sustentarla sin necesidad de forzar las maniobras, ni de asirla por la base de la hoja. Este Mandoble se caracterizaba, por encima de otros detalles, al consistir su guarnición en un arriaz avanzado sobre la hoja, constituido por dos brazos simétricos rematados en volutas ornamentales que forman un vértice triangular, configurando un potente gavilán que posibilitaba a los que las esgrimían, y que no podían protegerse con un escudo, realizar acciones de detención del arma oponente. Fueron utilizadas y desarrolladas por los highlanders escoceses, a partir de modelos de espada de menor longitud, a las que se les realizaron modificaciones que las adaptasen al uso a doble mano, y finalmente adquiriendo los citados atributos que las hacían óptimas para bloquear los golpes de los enemigos. En el siglo XIII estas espadas eran blandidas por los escoceses en su particular lucha contra el invasor inglés. Las claymore superaban con facilidad los cuatro pies de longitud (el metro y veinte centímetros) sobrepasando 1,5 Kg. de peso.
No debemos confundir estas espadas con el arma que el Famoso William Wallace usaba en el combate, ya que en este caso se trataba de una tipología distinta a las claymore, más livianas, siendo la del héroe, en realidad, una Gran espada de Batalla cuya dimensión exacta llegaba a 1,67 metros particularmente, debido a que estos mandobles de corte germánico solían igualar la estatura de su dueño.
cleaning pellets: palabra anglosajona que significa Pequeños tapones de algodón usados para limpiar el ánima de las armas neumáticas. Se cargan en forma semejante a un balín y al ser disparadas limpian las estrías de los restos de aceite y plomo que pudieran quedar luego de varias horas de disparos. 
Click: Unidad de ajuste de elevación y deriva en las torretas del visor. La distancia que un click cambia el punto de impacto depende de la cantidad de minuto de ángulo del visor. Ejemplo, ajustar un visor con un click de 1/4 de pulgada cambiaría el punto de impacto aproximadamente 1/4 de pulgada a 100 yardas.
click ADJUSTABLE: palabra anglosajona que significa Ajustable por clicks o por cranes. Se refiere a las alzas ajustables en deriva y elevación por medio de tornillos en incrementos precisos denominados clicks o cranes. 
clip: palabra anglosajona que significa Peine. Dispositivo para almacenar un grupo de cartuchos, usualmente los retiene por la pestaña y se puede introducir o no en la acción del arma dependiendo del tipo y modelo. Usualmente empleado en fusiles militares. 
Clípeo: Un clípeo (en latín clipeus) es un escudo grande utilizado por los griegos y romanos, de forma originalmente circular, y del que se dice que fue usado por primera vez por Proteo y Acrisio de Argos, por lo que su forma se inspiraba en el Sol. Otras tradiciones dan como origen antiguas armas egipcias.
El escudo utilizado por los héroes homéricos era suficientemente grande como para cubrir un hombre entero. En ocasiones se fabricaba con ramas de sauce entrelazadas o de madera. La estructura era cubierta con varias capas de láminas metálicas y el borde exterior cubierto con una lámina metálica más gruesa. En el centro del círculo normalmente había una protuberancia que podía ser utilizada como arma, pero que también servía para desviar el curso de las armas enemigas.
En los tiempos homéricos, los griegos usaban una correa de soporte, pero este aditamento fue eliminado más tarde por sus inconvenientes y sustituido por una banda diametral, de metal, madera o cuero, a la cual se fijaban barras metálicas cruzadas en formando la letra X. Una banda de cuero colocada en la periferia del escudo permitía un perfecto dominio de esta arma defensiva.
Al acercarse una batalla, los griegos tenían por costumbre suspender sus escudos en templos, donde eran guardados de manera que no estuvieran accesibles en caso de una rebelión popular.
Los romanos descontinuaron el uso de esta arma, reemplazándola por los Scutum que eran escudos rectangulares.
Desde la época de estos escudos se introdujo la práctica de decorarlos con emblemas, lo que dio origen a la heráldica.
CN: Agente químico destinado a dominar los tumultos callejeros, usados ocasionalmente en combate, son cristales blancos que huelen a flor de manzano, obran por inhalación cuando son administrados pulverizados, sus efectos son sensación de quemadura en la piel humedecida, copioso sudor, si por lo menos durante diez minutos se encuentra una concentración de uno a diez miligramos por metro cúbico. los efectos se acentúan cuanto mayor es la concentración y el volumen. Una concentración de 5-8 gramos por metro cúbico durante un minuto determina un 50% de casos mortales, a menos que se empleen estas concentraciones sumamente altas, los efectos solo duran minutos. Ver CS, Ver DM
CO2: Dióxido de carbono. Un propulsor en que la fuente de energía se obtiene desde gas de dióxido de carbono comprimido. Y gas utilizado como propelente en determinados tipos de armas 
COBIJA: Cubre cazoleta 
Cobra Enterprises: Nos preponemos darle información referente a nuestros productos,  accesorios y las últimas noticias de la distribución las pistolas de la cobra y las empresas de  Cobra Enterprises de Utah,
Quisiéramos tomar la oportunidad de agradecer a todos los usuarios leales de la pistola de  cobra que han ayudado a la compañía a crecer y a diversificar su gama de producto.  Era nuestra creencia firme al fabricar las pistolas de la cobra que los consumidores reconocerían y desearían las armas de fuego.
Si usted posee un arma de fuego o no, animamos a cada visitante a nuestro website que visionen los manuales de la seguridad del arma de fuego.  La seguridad del arma de fuego está para usted, el usuario final.  La dirección segura de armas de fuego, como moralidad, no se puede legislar en existencia.  Solamente usted puede hacer el uso seguro y almacenaje de armas de fuego una realidad. http://www.cobrapistols.com/
cock: palabra anglosajona que significa Montar un percutor. Colocar al martillo o al mecanismo de disparo en posición listo para disparar. 
COEFICIENTE BALÍSTICO: Determina la eficiencia aerodinámica de un proyectil. A menor coeficiente, mejores cualidades aerodinámicas El coeficiente balístico de un proyectil es un valor que define la habilidad de este en mantener su trayectoria, su resistencia al aire y su comportamiento dinámico. 
Este valor se puede medir con ayuda de cronógrafos, que son aparatos que miden el paso de un cuerpo en movimiento, y realizando medidas de su velocidad a diferentes distancias. 
Cohete:
1-.  Artefacto que se mueve en el espacio por propulsión a chorro y que se puede emplear como arma de guerra o como instrumento de investigación científica. 
2-.  Artefacto impulsado por propulsión a chorro, que sirve como vector de cargas explosivas de diversa naturaleza, o de investigación, o el envío de cápsulas o vehículos al espacio exterior. Desactivado y sin su carga explosiva (solamente la carcasa exterior).
Cola del Barco: Un tipo de proyectil que tiene una base afilada (extremo posterior) que reduzca la fricción del aire mientras que viaja a su blanco.
COLA DEL DISPARADOR: Elemento mecánico, parte del sistema de accionamiento de la mayoría de las armas de fuego modernas (el mal llamado gatillo). Último eslabón de la cadena de disparo, exterior, y sobre el que actúa el dedo para producir la deflagración.
Colada: La Colada es una de las dos espadas, junto a la Tizona, más célebres de El Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar (1043-1099). Ganada en combate al conde de Barcelona, regaló esta espada (junto a la Tizona) a sus yernos los Infantes de Carrión. Tras la afrenta de Corpes (según el Cantar de Mio Cid) Díaz de Vivar les exigió la devolución de todos sus regalos y entregó entonces la espada a Martín Antolínez, uno de sus caballeros:

Martín Antolínez, mio vassallo de pro, / prended a Colada, ganéla de buen señor, / del conde Remont Verengel, de Barcilona la mayor; / por esso vos la dó, que la bien curiedes vós.
                                                                                                                                     Cantar de Mio Cid

Aunque se duda de su autenticidad, una espada llamada Colada y tradicionalmente identificada con la del Cid (pese a su guarnición renacentista) se encuentra custodiada en la Real Armería del Palacio de Oriente de Madrid.
Colimador:
1-. Un dispositivo óptico que se adjunta a la boca del cañón de un rifle a objeto de alinear el visor con el hueco del cañón.  
2-. Colimador, sistema de miras óptico para ametralladoras, que permite mediante algún sistema de marcas concéntricas, generalmente circulares o elípticas, visualizar la entrada de los blancos en el campo de tiro apuntado.
Colisa:
1-.  Plataforma giratoria horizontalmente, sobre la cual se coloca la cureña, sin ruedas, de un cañón de artillería.
2-.  Plataforma o soporte donde se coloca la mira telescópica en algunas armas de fuego o neumáticas.
Collarín:
1-.  Parte redondeada más gruesa del cierre de un fusil de dos cañones, que sirve para aumentar la resistencia. 
2-.  Reborde que rodea el orificio de la espoleta de las bombas, y sirve para facilitar su manejo.
collet die: palabra anglosajona que significa Dado de recarga. Dado de Mordazas. Permite reformar solamente el cuello de la vaina, no opera como los neck dies ya que mediante un sistema de mordazas no fricciona el cuello al reformarlo. 
COLT: Samuel Colt, Samuel Colt (19 de julio de 1814 - 10 de enero de 1862) Inventor estadounidense. Armero estadounidense. Hijo de Christopher Colt y Sarah Caldwel. Desde muy joven mostró gran interés por las armas y explosivos. Fue expulsado a los 16 años del centro en el que estudiaba ciencias al destruir parte del edificio durante un experimento. Su padre, propietario de una fábrica de tejidos de seda, lo envió en un viaje por mar hasta la India. En Calcuta, Colt vio un primitivo modelo de revólver, con un mecanismo muy inseguro y poco funcional. Al volver a Estados Unidos observó en el barco un trinquete empleado para elevar el ancla y basándose en él talló en madera un mecanismo para accionar el tambor del revólver. 
Financiado por su padre, Colt creó un modelo funcional de revolver que patentó en Gran Bretaña y EE.UU. en 1835 y 1836 respectivamente. Funda en Patterson, EE.UU. la Patterson Arms Manufacturing Company y produce un revólver de cinco disparos del calibre 36 de simple acción. La falta de inversores le impide comprar maquinaria y los revólveres son fabricados a mano por lo que su precio es muy alto y la compañía quiebra en 1842 
Colt inventa prototipos de cables para accionar minas marinas a distancia para el gobierno pero este pierde el interés y Colt convence a Samuel Morse para emplear sus descubrimientos en el tendido del primer enlace telegráfico submarino entre New York y Coney Island en 1843. 
Los Rangers de Texas se ponen en contacto con Colt, impresionados por su primer revólver, para encargarle 1000 revólveres en 1847. Colt había aprendido de su anterior experiencia y alquila una industria totalmente equipada para abaratar el coste de cada arma y diseña un nuevo modelo perfeccionado de seis disparos. Posteriormente Colt funda en Hartford, Connecticut la Colt's Firearms Company y diseña una línea de montaje en cadena con piezas estándar totalmente intercambiables entre si, algo totalmente novedoso en la industria de armamento.
La industria de Colt creció enseguida, siendo proveedor de ejércitos y particulares de todo el mundo y sigue existiendo hoy en día. Su modelo más famoso fue posiblemente el revolver Colt 45 de simple acción, utilizado por el ejército y actor invitado en la no tendría que mirar... a través de las paginas de la historia para encontrar una figura mas romántica o glamorosa de Samuel Colt. Su mentalidad era la de un genio, un planeador y un soñador, todo en uno. Su visión no local, era mundial. Su ambición se excedía la mera prosperidad y poder. Su completa satisfacción solo podría darse cuando hubiera alcanzado el cenit de su área elegida. Sus propias acciones y la vida que vivió lo inmortalizo, y sus productos que todavía llevan su nombre son un constante tributo a su habilidad y sus recursos.
El esfuerzo de Samuel Colt para vender su producto es un record de increíble coraje, ingenuidad, y perseverancia. Más allá de las armas de fuego, Colt contribuyó al desarrollo tecnológico mediante el primer detonador remoto y fue pionero en la aplicación del cable submarino a las comunicaciones.
“Dios no hizo a todos los hombres iguales, Sam Colt lo hizo.” Fue el hombre que inspiro este dicho popular del siglo XIX
El uso fundamental de las armas de los días de la pistola de Samuel Colt “la pistola que se gano al oeste” ha cambiado dramáticamente desde entonces.
Pero aun con los constantes cambios siempre a tenido un papel destacado en el desarrollo de armas que pudiesen afrontar los requerimientos y amenazas de su época.
Elegir el arma que se gane la confianza y el mantenimiento del cliente reduciendo los peligros en el uso del arma es crítico para el éxito de un arma. La mejor arma demostrable en el mundo debe ser escogida entonces. Colt y todos sus productos siempre han sido sinónimo de fiabilidad y utilidad. Para cada perfil de Cliente tanto como la caza, policial, militar o como arma de autodefensa Colt tiene un arma que cumplirá con creces las demandas del cliente más exigente.
Colt afronta los últimos años aumentando sus producciones a 59.000 unidades. Esto incluye órdenes para la producción exclusiva de la carabina M-4 extendiéndose hasta el año 2010. En el lado comercial, una nueva adquisición puso a Colt de nuevo en el negocio de las armas deportivas. El revolver Colt Cowboy y la Pistola Pocket Nine se añadieron a la línea de producción. Con la reciente finalización de de dos revólveres Dragoon altamente damasquinados, la Colt Custom Shop demuestra ser una líder en la industria de las armas de diseño. http://www.colt.com/
Comandante: Jefe militar de categoría comprendida entre las de capitán y teniente coronel.
comb: palabra anglosajona que significa Parte superior de la culata, donde se apoya la cara del tirador (indica la parte superior, no la lateral o carrillera). 
Cominazzo: Modalidad de avancarga a 25 m. con pistola de un solo tiro, de chispa o mecha y cañón liso.
comp: (Abrev.) Compensated/Competition. 
COMPENSADOR: Preparado para compensar el retroceso del arma en el disparo, evitando el desencare. Dispositivo colocado en la boca del cañón de un arma o las ranuras situadas cerca de la boca del cañón, principalmente en aquellas de capacidad de fuego automático, ya sea roscada o integral a la misma, para reducir la tendencia de esas armas a levantar la boca cuando disparan en automático (salto de boca), para permitir el direccionamiento de los gases con una presión alta, antes de la bala abandonar el cañón del arma, de manera de compensar el troqué generado en esa fracción de segundo y el retroceso provocado por la inercia. Actúa desviando parte de los gases hacia arriba, creando por lo tanto una fuerza hacia abajo.  Como medida complementaria para evitar este efecto, las cajas de las armas largas automáticas modernas tienden a ser rectas; en las armas de mano sean introducidos los cañones híbridos...
compensator: comp palabra anglosajona que significa Compensador de gases
competition dies: palabra anglosajona que significa Dados para recarga de competición. Diseñados especialmente para recargar munición destinada a tiro de precisión. Se caracterizan porque el dado que coloca la punta (seater die) dispone de un tornillo micrométrico regulable (en incrementos de 0,001") para regular el free-bore. 
components: palabra anglosajona que significa Componentes. Cualquiera de las partes que intervienen en la conformación de un cartucho. 
compressed charge: palabra anglosajona que significa Carga comprimida. Carga de pólvora que prácticamente llena la vaina y que se comprime en el momento de calzar en ella el proyectil. 
Connecticut Valley Arms: CVA está satisfecho por ser proveedor de armas de avancarga y  de uso fácil y disponible.   En  1971 CVA ha proporcionado a los cazadores dedicados productos de calidad que son de verdad los mejores en armas de avancarga.
La noticia para 2004 son el lanzamiento de los nuevos los rifles Kodiak series siendo revolucionarios en el funcionamiento. Esta arma de mira lisa ofrece una acción ergonómicamente diseñada con los paneles de textura del disparo, pernos prisioneros integrados del eslabón giratorio de la honda y puntos duales de la retención para la estabilidad máxima del cañón. http://www.cva.com/
CONO DE FORZAMIENTO: (revolver, cono de forzamiento, recamara) los revólveres pueden tener ciertos problemas de alineación de las recamaras de sus tambores con el cañón, provocado por falta de precisión en el mecanizado o desgaste .En los revólveres, torneado para alinear los alvéolos de los tambores con el cañón.
Contera:
1-.  Elemento metálico de refuerzo situado en la boca de las vainas de cuero o madera. 
2-.  Remate posterior, en forma casi esférica, de algunos cañones de artillería.
Contrafilo: Borde cortante de la hoja de una espada, normalmente opuesto al filo principal, de menor longitud y próximo a la punta.
conversion kit: conversion unit palabra anglosajona que significa Conjunto de conversión. Partes que le permiten a un tirador cambiar calibres en un arma usando la misma acción o cajón de mecanismos. 
Coonan Industries: Dan Coonan es el presidente de DCI y el inventor de la primera  pistola semiautomática del 357 del mundo y fundador de las armas de Coonan.  Dan ha ganado una reputación sin igual en la ejecución y de la confiabilidad a través de los Estados Unidos.
DCI, "Dan Coonan Industries," hace reparaciones expertas del arma de mano del 357 de Coonan.  Nuestras reparaciones de las armas de mano son superiores porque utilizamos componentes superiores de calidad y nunca tomamos cualquier corte corto para comprometerle en la reparación más fina del arma.  Nuestros  productos del rifle se construyen con nuestra ventaja única de PPA, "precisión, funcionamiento y exactitud.” 
http://www.dancoonan.com/
COOPER: Jeff Cooper (IPSC) Gran impulsor de los Recorridos de Tiro.  Este nuevo y excitante estilo de tiro tiene sus orígenes en el estado de California, USA a principios de los años 50. En el año 1943, existen los primeros antecedentes, de lo que con el tiempo terminará siendo la disciplina conocida en nuestro medio con el nombre de "tiro Práctico". (IPSC).
Por ese año, los militares Jeff Cooper y Howland Taft, comenzaron esta actividad que se llamó entonces "Advanced Military Course" (Curso de tiro Militar Avanzado).
Suelen ser recorridos sobre blancos múltiples, blancos móviles, blancos que reaccionan al ser impactados, blancos no impactables que conllevan penalizaciones de puntaje y se encuentran mezclados con blancos impactables, obstáculos, movimientos, tácticas competitivas y en general cualquier otra dificultad relevante que el diseñador de pistas pueda mentalizar, se combinan para mantener entusiastas a los competidores y entretenidos a los espectadores. 
Jeff Cooper, considerado el padre del tiro de combate moderno  (IPSC o tiro practico).   Nació el 10 de Mayo de 1920, en Los Ángeles, California, USA. Fue Teniente Coronel en los USMC, United States Marine Corps, cuerpo de infantería de marina, sirvió en la IIWW, en el frente del pacifico, y se realisto en la guerra de Corea. En los años ´50, después de destacarse como instructor, habiendo desarrollado una técnica de combate con pistola, revoluciono el uso de las armas cortas. Fundo el American Institute en Gunsite Ranch, Arizona, centro de entrenamiento en el uso de armas. Escribió libros, alguno de los principales Best seller de armas: Fireworks, To ride,  To Shoot, Straight and Speak the truth. Son famosos sus comentarios en la sección fija de su columna en Guns & Ammo Magazine, Es el fundador y presidente Honorario de la International Practical Shooting Confederation. Y Miembro del Directorio de la NRA, Asociación Nacional del Rifle de los USA.
COOPER SOLID: Sabot de rémington en cobre sólido prefragmentado.
COR-BON: Munición diseñada por el celebre Massad Ayoob, entrenador de los principales grupos SWAT de los Estados Unidos.
Coraza:
1-.  Protección, defensa. 
2-.  Armadura de hierro o acero, compuesta de peto y espaldar. 
3-.  Parte de la montura que cubría el fuste o armazón de la silla. 
4-.  Caballo coraza: El que los antiguos guerreros y paladines se reservaban para el día del combate, por ser el más fuerte, diestro y seguro entre los que poseían, y que también lo tienen hoy los oficiales generales y otros de alta graduación.
Corbeta: Embarcación de guerra, con tres palos y vela cuadrada, semejante a la fragata, aunque más pequeña.
Corcesca: La Corcesca es una variante de la partesana de moharra fuerte cuyas "orejetas", cuchillas (o ganchos) a los lados en forma de tridente, forman un ángulo y son de mayor marca. La voz proviene del francés "Corcesque".
En francés e inglés se diferencian de las partesanas por las cuchillas largas a lo tridente que si son ganchos se denominan ranseur, y si son lanzas de moharra tridentina, entran en la familia de las partesanas.
Orígenes e Historia: La corcesca es "otra" de las armas denominadas de "oficiales" o "parada", es decir, no fue empleada ni desarrollada para la guerra. En sus orígenes esta arma trató de representar la "flor de lis" francesa por ser un arma de tropas y guardias de la aristocracia. Su empleo se centró durante el siglo XVI.
Si en lugar de tridente tiene una forma de moharra con garfios o ganchos curvados hacia el suelo se le llama Roncona.
Cordita: Pólvora sin humo compuesta de nitroglicerina y algodón pólvora que se mezclan con acetona, y forma una pasta que se prensa en forma de cuerda.
Cordón de Ignición: Consisten en un hilo textil recubierto con pólvora negra u otra composición pirotécnica de quemado rápido y con un recubrimiento protector flexible; o también puede consistir en un núcleo de pólvora negra recubiertos por una malla de tejido flexible. Quema progresivamente en forma longitudinal con una llama exterior y es usado para transmitir la ignición desde un dispositivo a la carga o un iniciador.
core: palabra anglosajona que significa Núcleo. Parte interior de un proyectil encamisado, en los cartuchos deportivos usualmente es de plomo. 
Coronel: Jefe militar que manda un regimiento.
Correa: Cinta de cuero o material sintético que sirve para acarrear las armas largas.  Estando correctamente diseñada, fabricada y adaptada al tirador, y si además es correctamente enlazada en el brazo, sirve de ayuda para apuntar.
Correaje: Conjunto de correas que forman parte del equipo individual en los cuerpos armados.
CORREDERA: parte deslizante del mecanismo de carga que permite la alimentación de los proyectiles y el armado del arma.
Corto: Nombre que reciben algunos cartuchos como parte de su denominación en Italia y algunos países de habla hispana. Ej.: 9 Mm. Corto es igual al .380 ACP
Corvo: El corvo es un arma blanca tradicional chilena, de carácter ofensivo, apta para la lucha cuerpo a cuerpo.
Descripción: Hoja: presenta forma curva, la que le da su denominación, fabricada en acero procedente de hoces, discos de arado, limas, etc. El acero es oxidable siempre con un contenido de carbono relativamente alto, ya que puede afilarse mucho más que la aleación inoxidable, por lo que debe protegerse con aceite mineral. La hoja termina en punta, la que puede estar entre 10-90º medidos tomando como referencia el eje longitudinal del arma. La hoja es introtorsa, es decir el filo principal es el interno, pudiendo no estar presente uno externo, este último puede ocupar una proporción variable del dorso.
Mango: posee una cazoleta en el extremo más cercano a la hoja de forma ovalada a rectangular, fabricada en acero o bronce. Esta cazoleta protege los dedos contra el arma enemiga. La parte central del mango presenta bordes poligonales para mejorar el agarre; está hecho de madera, metal, cuerno, asta, hueso, lapislázuli, cuero, etc. Puede estar dispuesta de dos maneras: como placas fijadas con remaches a los laterales de la hoja o como rodajas de material ensartadas en la espiga de la hoja y remachadas al final. El extremo del mango (pomo) tiene forma rectangular u ovalada y tiene como función librar la muñeca si es apresada por el enemigo. Existen corvos con pomos de bronce u otro material hechos para dar golpes de revés. También se encuentra, para afianzar el arma y evitar que ésta se pierda, una lienza que se ata a la muñeca.
Historia: El corvo es un arma que aparece recurrentemente en la literatura y episodios históricos de Chile. La primera referencia escrita al Corvo aparece en. El origen del corvo, como se conoce en Chile, debe buscarse entonces en las provincias de España, ya que esta soldadesca provenía de: País Vasco, Extremadura, Andalucía y Castilla y León. No se encuentran, sin embargo, rastros de esta arma en otros lugares de América. En Argentina el corvo puede haber ingresado durante la colonia a las provincias de Mendoza, Jujuy y Santiago del Estero debido al alto intercambio sostenido en esa época, o haber entrado por la anexión de los reclutas chilenos al Ejército Libertador, no obstante ha sido muy poco difundido, pese a que hoy existen cuerpos del Ejercito Argentino que lo utilizan en forma oficial.
En Chile, el corvo ya era conocido en las pampas y en las zonas agrícolas antes de su Independencia (1810), cuando era usado para cortar cueros, sogas y ramas y también para escarbar la tierra en busca de vetas de salitre y minerales). También existen múltiples referencias a su uso como arma en duelos y grescas durante la Colonia (Prohibición del porte de armas blancas, entre ellas la catana, catán o catalana que es un cuchillo curvo y largo, para los indios, mestizos, negros y el vulgo en 1634) y, posteriormente, durante la República.
Como arma de combate, el corvo aparece en la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839) donde fue llevado al frente de forma irregular sin formar parte de las armas reglamentarias, como lo demuestran sus diferentes materiales, tamaños y formas de éstas reliquias y la no inclusión en los uniformes oficiales. Los campesinos reclutados lo llevaron como cuchillo de utilidad y de autodefensa, encontrándose aún reliquias en museos, hogares, en la pampa chilena y en la sierra peruana.
Su valor como arma militar quedó afianzado en las campañas terrestres de la Guerra del Pacífico (1879-1884), en particular en el asalto y toma del Morro de Arica el 7 de junio de 1880. Francisco A. Machuca, en Las cuatro campañas de la Guerra del Pacífico (1928): "Las tropas montadas labran con él estacas para atar el ganado. Los infantes cortan fajina para sus chozas y leña para el rancho; con él se abren las latas de conserva, se desuella un cordero, y en los entreveros, presta inapreciables servicios como arma corta y silenciosa. Nuestro soldado no va con equipo completo si carece de él. Su uso -sugería- debiera ser reglamentario y obligatorio" (2º tomo Pág. 32).
El Corvo fue incluido como parte del armamento del Arma de Infantería del Ejército de Chile en 1963. En 1974 esta arma fue estudiada por el Ejército de Chile, como parte de los preparativos ante la posibilidad de guerra con Argentina por el entonces Teniente Azagra por encargo del Capitán José A. Quinteros, quién desarrolló un sistema de combate especialmente para esta arma.[sin referencias] Con este propósito entrevistó a los principales corveros de Chile, muchos de ellos cumpliendo condena en cárceles, incluso uno que había ultimado a 7 personas con esta arma en una riña, con el propósito de entender el uso popular como arma de combate cuerpo a cuerpo y diseñar el arma institucional, seleccionan do un modelo capaz de cortar limpiamente un grueso clavo de acero.
Chile llevó a la frontera con Argentina, por primera vez oficialmente su corvo, fabricado por FAMAE (Fábrica y Maestranzas del Ejército) en 1978. Hoy en el Ejército de Chile el empleo del corvo se mantiene en forma de instrucción básica de combate para la rama de Infantería y en las escuelas de Fuerzas Especiales y Comandos de las tres ramas de las fuerzas armadas. También se mantiene para uso conmemorativo y desfiles, pese a que en el 2000 su fabricación por FAMAE se ha detenido tras 29 años.
Tipos de corvos: La forma de la hoja es lo que define al corvo y le confiere su carácter particular. Su filo interior lo distingue claramente de las armas de origen asiático, ya que éstas poseen el filo en su cara externa, al igual que ciertas imitaciones extranjeras.
Los corvos chilenos miden hasta unos 30 cm. de longitud, correspondiendo unos 12 al mango y 18 a la hoja (más unos 4 cm. que corresponden a la curvatura) y tienen unos 4-5 cm. de ancho y 4 Mm. de grosor. De acuerdo a la curvatura de la hoja se clasifican en dos tipos principales: Corvo, llamado también Garra del Puma y Corvo Atacameño o Pico del Cóndor. En el primero la curvatura es menor a 45º, mientras que en el segundo la curva es menor a 90º. Normalmente, la Garra del Puma es un cuchillo robusto, de cerca de 500 g. El Pico del Cóndor es más ligero (alrededor de 300 g) y algo más largo.
El corvo concentra su fuerza que la punta o el filo, dependiendo de la ubicación del blanco. El corvo siempre tiene una punta muy aguda y un filo extremadamente fino, por lo que debe ser afilado con cierta regularidad. Existen otros modelos de corvo, sin embargo éstos son de aparición reciente, han sido poco difundidos o corresponden a una adaptación de los anteriores.
Forma de portarlo: El corvo se lleva en la cintura, sobre el costado anterior izquierdo y con el filo hacia abajo-atrás, sostenido por el cinturón o faja, pudiendo usar o no funda. Las fundas también se hallan de materiales diversos, siendo difícil el diseño y construcción por la forma de la hoja y su modo de uso y desenfunde, además debe ser de un material inerte, ya que el cuero contribuye a la oxidación del metal. En definitiva, el corvo no es un arma para tener guardada, sino para ser llevada activamente.
Típicamente el corvo es de fabricación artesanal, pudiendo ser forjado por un maestro o por su propio usuario. El corvo es fabricado con materiales de oportunidad, lo que se puede apreciar, sobre todo en los mangos. Esto permite determinar la procedencia de un arma y la de su constructor o dueño
Golpes: El corvo se toma como un martillo, con la punta mirando directamente al enemigo y manteniendo la mano a la altura de la cadera. La mano desarmada se mantiene cercana al cuerpo para contrapesar.
La forma del corvo permite usarlo de diferentes formas:
Tajo: se da con la cara interior de la hoja. Dentro de la distancia de ataque el corvo corta limpiamente, pasando de un lado a otro del cuerpo. Este golpe se aplica en la panza, cara, cuello e interior del codo. 
Revés: se usa la cara exterior de la hoja, va hacia cualquier blanco y se aplica cuando el cuchillo vuelve de un tajo para aprovechar el movimiento, atacando siempre, aún al retroceder. Preferentemente se ataca al rostro. 
Zarpazo: la Garra del Puma se clava de forma perpendicular y de arriba abajo al objetivo aprovechando el peso del arma y del brazo, desgarrando al continuar su trayectoria y atrapando al enemigo al tomar contacto con hueso. De esta forma se golpea a la cabeza, hombros y esternón. 
Picotazo: El Pico del Cóndor se clava de forma perpendicular al cuerpo y al extender el brazo por completo, hacia dentro se hunde formando una herida curva hacia abajo, lo que permite perforar la cavidad torácica o el cuello. La herida de entrada se ve pequeña, pero el daño producido es enorme. 
Cachazo: Se usa en la corta distancia, pegando con el pomo en línea horizontal.
Manejo: El corvo es un arma poco convencional y para su correcto (y efectivo) uso se debe estar familiarizado con él, con su peso, sus partes, tacto y balance. El corvo no requiere una gran fuerza, destreza, flexibilidad o agilidad para ser usado con efectividad. Lo verdaderamente importante es la fuerza de la muñeca, juzgar bien la medida y la oportunidad.
La pelea con corvo es brutal, la actitud mental es lo primero, ya que el corvo no tiene aptitud para la defensa, por su peso es lento para bloquear y su forma no permite cubrir un ataque y se reduce en cerca de una pulgada su alcance máximo. El corvo, una vez que se lanza el primer golpe, no puede detenerse. Por esto, el primer golpe debe ir a un objetivo vital e incapacitante y no perderse en atacar las extremidades del enemigo. Quien esgrime un corvo debe esquivar de forma instintiva y sólo al tener a la vista un blanco seguro, atacar. El ataque se realiza a fondo buscando las partes más sensibles y dando golpe tras golpe, rematando al enemigo múltiples veces. La violencia evita además la intervención externa, ya que un tercero que intentara intervenir podría resultar malherido.
Cota de Armas: Una palabra que ha intercambiado su significado con la cota de armadura o la carga heráldica de la afiliación de cada hombre. Porque es la más visible expresión de la armadura de un caballero, la palabra ha pasado a ser el aparato heráldico más que la cota sobre la que estaba dibujado, cosido o bordado
Cota de Malla: se denomina a la protección metálica conformada por anillas de hierro forjado, o acero, dispuestas de forma que cada anilla está ensartada al menos a otras cuatro formando un tejido. Esta denominación es una adaptación literal del francés cotte de maille que significa "túnica de anillos". En castellano también se conoce comúnmente como lóriga.
La cota de malla (lorica hamata en latín) era la armadura típica en el imperio Romano antes de la introducción de la lorica segmentata (armadura segmentada) y continuó en uso entre los auxiliares y legionarios durante todo el periodo imperial. No se conoce la proporción de uso entre hamata y segmentata entre los legionarios durante el primer siglo después de Cristo, pero es posible que la primera fuera más popular por ser menos costosa. La cota de malla era usada también por los Vexillarii y signiferii (portadores de banderas y estandartes), los músicos y también los centuriones, además de las tropas auxiliares.
La cota de malla romana estaba fabricada en hierro, con anillos que a veces no superaban los tres Mm. de diámetro y usaba el conocido patrón de 4 en 1. Frecuentemente la mitad de los anillos estaban cerrados, ya fueran troquelados a partir de plancha o hechos con alambre soldado, y el resto estaban remachados. Los anillos cerrados tenían una sección aproximadamente cuadrada, es decir, que el grosor del metal era similar a la diferencia entre el diámetro exterior e interior. Los anillos remachados solían ser de sección circular. Hay evidencia de que los anillos solían ser estañados o incluso dorados.
La cota de malla normalmente no tenía mangas o eran muy cortas, 12 o 13 cm. máximo, y llegaba hasta la mitad del muslo. Los hombros estaban protegidos especialmente por una pieza en forma de "U" unida a la cota por detrás con una fila de anillos y dejando caer hacia delante los brazos de la "U" alrededor del cuello y unidos al frente por una pieza metálica ajustada en unos botones remachados. Esta pieza solía estar bordeada con una tira de piel doblada y cosida. Para la caballería auxiliar y algunos oficiales esta pieza tenía una forma circular pareciendo más una capa unida por delante con un pasador. Esto podría ser una variación de origen céltico. En algún momento de finales del siglo I parece que las tropas auxiliares dejaron de utilizar esta pieza sobre los hombros, aunque en los relieves del monumento de Adamklissi aún se les representa con ella.
Las cotas de malla acabadas en zig-zag que se pueden ver en la columna Trajana podrían ser licencias artísticas, dado que no se ha encontrado ninguna referencia a los mismos.
Los ganchos que unían las piezas de malla en el pecho solían ser de bronce fundido aunque también podían confeccionarse con plancha de latón o hierro. Los discos de enganche podían hacerse también de latón y remacharlos dejando un pequeño espacio para que pasasen los ganchos.
Para conseguir la máxima protección era muy conveniente vestir un subarmalis acolchado debajo de la cota de malla. La malla protege muy bien de los cortes y golpes perforantes, pero protege bastante mal de las contusiones, a diferencia de las armaduras de placas que reparten la fuerza de los golpes por toda la extensión de la placa. Es por eso que un acolchado interior multiplica la efectividad de la malla.
Esta malla se confeccionaba con forma de largas camisas que ofrecían gran resistencia a los cortes y fue inventada posiblemente por los pueblos celtas en el siglo V adC y utilizada por los romanos, toda la Edad Media y hasta el siglo XVI. Aunque ofrecía gran resistencia a los cortes, era vulnerable a armas de puntas delgadas como flechas, excepto las de anillos remachados. Esta protección se ha empleado incluso en el siglo XX como defensa contra los fragmentos de metal que saltaban por los impactos en el interior de los tanques en la Primera Guerra Mundial.
Cuando no se llevaba puesta, solía enrollarse sobre sí (a modo de persiana) para guardarla en una bolsa y transportarla de forma más cómoda.
La cota de malla es una prenda de uso común entre los biólogos marinos que estudian a los tiburones, ya que protege eficazmente de cualquier mordisco inesperado.
Cota de Placas: Placas de acero, hueso o cuero remachadas o cosidas en una cobertura de cuero pesado, para proveer una forma flexible de armadura. A finales de los siglos 13 y 14, la cota de placas seria llevado sobre una de mallas.
COZ: Parte posterior de la cureña. 
Co2: gas utilizado como propelente en determinados tipos de armas 
CQB: Close Quarters Battle. Expresión anglosajona que significa Término general para describir cualquier enfrentamiento que se produzca dentro de cualquier tipo de edificación. Normalmente, éste tipo de enfrentamientos ocurren en distancias de menos de 30 metros, y la mayoría de las veces mucho menos.
Cranequín: Instrumento mecánico para el tensado del arco en las ballestas.
crimp: palabra anglosajona que significa Doblado hacia adentro de la boca de la vaina para sostener la punta o proyectil e impedir que se separen durante el retroceso. Con los cartuchos para escopeta el término se aplica al cierre o plegado de la boca de la vaina. 
crimped primer: expresión anglosajona que significa Fulminante rebatido. Pliegue hacia adentro de la vaina en el bolsillo del fulminante. Usualmente presente en la munición militar, se realiza para evitar que el fulminante se desplace fuera de la cazoleta por efectos del retroceso en las armas automáticas. Si se recargan manualmente estas municiones debe eliminarse el rebate antes de volver a colocar un nuevo fulminante. 
CRONÓGRAFO: aparato electrónico que permite la medición de la velocidad de los cuerpos, se basa en dos células fotoeléctricas separadas entre si que miden la diferencia de tiempo en registrar el paso del proyectil.
cross draw: expresión anglosajona que significa De extracción cruzada. Cartuchera llevada del lado opuesto al de la mano que dispara. 
cross hair: crosshair expresión anglosajona que significa Retículo en cruz. Tipo de retículo de mira telescópica formado por la intersección de una línea vertical y otra horizontal.
crossfire: cross fire expresión anglosajona que significa Disparo cruzado. Disparo accidental efectuado sobre el blanco asignado a otro tirador. 
Crossman: vende replicas de armas de CO2 tanto como sus propios modelos de CO2. Varían entre pistolas, revólveres, fusiles de un solo disparo hasta automáticos. Las marcas a las que imita son: Benjamín & Sherdian, Beretta, Colt, Logun, Rémington, Smith & Wesson y Walter. La mayoría de modelos se pueden conseguir tanto como en versión de perdigones o de balines de plástico, aunque hay algunos que solo se pueden conseguir en su versión de balines de plástico. http://www.crosman.com/.
crown: palabra anglosajona que significa Corona, frente de la boca del cañón. 
Crucero: Buque de guerra de gran velocidad y radio de acción, compatibles con fuerte armamento.
Cruz: Espada. Elemento compuesto por dos brazos transversales a la hoja que protege la mano de la hoja del rival.
CS:, agresivo químico no letal empleado para dominar motines y desordenes callejeros, fue utilizado también militarmente en combate. Es una sustancia cristalina y blanca que se administra pulverizada, tiene un olor acre, dosis de uno a cinco miligramos por metro cúbico de aire por minuto, provocan punzadas, sensación de quemaduras en la piel, tos, lagrimeo, irritación de mucosas, opresión de pecho y nauseas, los efectos son inmediatos. El CS no es mortal a menos que se administre en concentraciones altas. Fabricado por primera vez en el reino unido. Ver guerra química, ver CN, DM. 
CUBRECAZOLETA AUTOMÁTICO: En la llave de rueda, excluyendo las más antiguas, el cigüeñal, manubrio o excéntrica del árbol, empuja una palanca que destapa el cubre cazoleta, sea por deslizamiento, sea por rotación, inmediatamente antes del disparo. 
Cuchilla: Una cuchilla es la parte plana de una herramienta o de un arma que tengan normalmente un filo y/o un extremo afilado hechos generalmente de metal como el acero para cortar, apuñalar, rebanar, arrojar, empujar, o golpear.
Técnicas de producción: El material para las cuchillas de las armas tiene ser seleccionado cuidadosamente, pues se requiere un equilibrio entre la dureza y la ligereza para funcionar correctamente. En la antigüedad, el principal metal usado era el cobre, luego bronce, hierro y finalmente acero. Antes de la invención del acero, varias técnicas fueron desarrolladas para reducir la fragilidad del hierro. Quizás el más bien conocido es la patrón de soldadura, una técnica usada para las katanas (espadas de samurai) o cuchillas de Damasco. Esta era una técnica que exigía mucho trabajo por lo que dichas espadas eran muy costosas.
Varias técnicas se pueden emplear también para hacer la lámina más fuerte o más dura. El cobre y el bronce pueden ser endurecidos simplemente golpeando la lámina con un martillo mientras está frío. Las láminas hechas de acero con alto contenido de carbono (mayor de 0.2%) pueden ser sometidas a un tratamiento térmico calentando el acero hasta un punto crítico (la mayoría de las aleaciones llegan a ser no magnéticas en ese punto) y entonces apagándolo en agua. El apagar pone una cantidad enorme de tensión en el metal, y a menudo una espada se rompería en pedazos durante ese paso. Si sobreviviera la espada tratada al calor, sería templada calentándola a una temperatura relativamente baja por un largo período de tiempo. El proceso de templado la haría levemente más suave, pero también más resistente y "más elástica", y así menos probable de romperse o saltar durante los rigores del combate.
El endurecimiento por envase es un proceso para aumentar el contenido de carbono en la superficie del acero con muy poco carbono. Se hace poniendo el objeto que se endurecerá dentro de un recipiente sellado junto con el material que contiene carbono; en la antigüedad, este material era generalmente cuerno o piel. El envase entonces era calentado hasta que se ponía al rojo, y mantenido a esa temperatura por un rato, según el tamaño de la pieza, permitiendo que el carbono penetrara en el acero por algunas milésimas de centímetro. En ese punto, el objeto sería descargado fuera del envase en un baño de agua para apagarlo, dando por resultado una superficie muy dura, pero con el núcleo totalmente sin templar. Hay muy poca evidencia de que esto se haya hecho alguna vez a las espadas excepto, quizás, en las más tempranas cuchillas de hierro.
Otro aspecto importante de muchas láminas son los surcos practicados sobre la cuchilla. A pesar de creencia popular, los surcos no eran para facilitar una sangría más rápida de la víctima. Los surcos ayudaron algo a hacer un la cuchilla más ligera mientras que todavía conservaban buena parte de su fuerza. Fueron hechos colocando una lámina calentada sobre un surco inferior, fijando uno de tamaño similar en el lado superior de la espada, y golpeando el superior con un martillo.
Decoración: La decoración fue aplicada a menudo a la cuchilla generalmente grabándola y a veces embutiéndola con oro. En el siglo XIX, llegó a ser común a los diseños del grabado de dibujos en la cuchilla usando ácido y una plantilla de cera.
Forma: Las espadas pueden tener una cuchilla recta o curva. Una espada recta fue pensada sobre todo para cortar y apuñalar, mientras que una espada curvada era mejor para rajar. La diferencia entre apuñalar y rajar es esencialmente igual que la diferencia entre usar un cuchillo de carnicero y un cuchillo de cocinero; uno clava un borde directamente en un material mientras que el otro se desliza a lo largo del material para conseguir más bien una acción rebanadora.
Para un jinete, el apuñalar no era práctico porque es duro hacer que un caballo se mueve rápidamente al revés si el fallo de la embestida empuja la víctima. El caballero entonces estaría a merced de su víctima. Esto no era así de importante en cargas formadas por la caballería, pues en tales ataques la caballería estaría a menudo en formaciones compactas en las cuales el rajado no sería posible. Por lo tanto, la caballería pesada europea tenía generalmente espadas rectas.
La caballería que se enfrentaba a un solo combate o con formaciones más sueltas había curvado normalmente las espadas. Para cortar, una espada tenía que ser introducida a través de la piel de la víctima, y una espada curva era más conveniente para esto. La lámina era afilada solamente en el borde externo y el radio de curvatura era igual a la distancia del centro sobre el cual la lámina era girada - es decir la distancia de la cuchilla hasta el hombro.
En espadas europeas curvas, ésta era generalmente la longitud de un brazo completo, pero en Oriente Medio y espadas indias es generalmente una distancia mucho más corta - típicamente 50 centímetros o así (véase cimitarra). Esto dio a la caballería del este una gran ventaja sobre sus contrincantes europeas porque podían luchar en una distancia más cercana que los europeos y por lo tanto tenerlos dentro de su arco.
Cuchillo: es una herramienta utilizada para cortar diversos materiales de textura blanda o semi-blanda. Consta de una delgada hoja, normalmente metálica, frecuentemente acabada en punta y con uno o dos lados afilados, y de un mango por el que se sujeta. Se ha usado como herramienta (como por ejemplo utensilio de cocina) y como arma desde la Edad de Piedra tal y como han evidenciado las excavaciones realizadas en Olduwan en las que pueden verse ejemplares con una antigüedad de 2 millones y medio de años.
Historia: Los primeros cuchillos fueron elaborados de piedra piedra (por ejemplo Obsidiana) conformado por percusión y muy posiblemente fueran un logro manual del Homo habilis. Durante el Paleolítico probablemente se utilizaron herramientas similares de madera, hueso y otros materiales perecederos, por lo que no se han conservado. Los avances posteriores de la metalurgia hace unos cinco mil años permitieron la fabricación de cuchillos más refinados con hojas construidas de materiales metálicos tales como el cobre, el bronce, el hierro y finalmente acero (siglo XVII)
Es el primero de los elementos que aparece en la cubertería moderna de la Edad Media, seguido por la cuchara y finalmente el tenedor; todos ellos han formado parte de los utensilios utilizados para comer en el Occidente desde la Edad Media en Europa. Se menciona un tipo de trabajo especial en el "cortador" o "trinchador" en el que se describe una persona capaz de ofrecer a los comensales las carnes cortadas en los platos.
El empleo como arma en las épocas posteriores alarmó a algunos gobernantes como Felipe V, quien en el siglo XVIII mandó prohibir el uso de puñales y cuchillos, por lo que el Consejo de Castilla denegó la fabricación de armas blancas y ordenó inutilizar las fabricadas anteriormente a la fecha. De esta forma, en el año 1728 se penaba con gran dureza el uso de cuchillos como arma blanca. En el reinado de Carlos III se penaba con dos años de presidio la primera vez que se usase un arma de filo y con seis años de cárcel a los reincidentes. Estas medidas frenaron el uso del cuchillo. Otros reyes tuvieron la misma precaución y, de este modo, Luis XIV de Francia prohibió el uso de cuchillos en las vías públicas en el año 1669.
El siglo XIX se lo denomina el "siglo de oro" del cuchillo, quizás debido a la mejora sustancial en su elaboración y tratamiento de hierros y aceros. Se hizo muy popular y era muy habitual llevar uno como parte de la indumentaria habitual; es en esta época de la historia cuando aparecieron la mayoría de las versiones especializadas de cuchillos y navajas que se conocen en la actualidad. Apareció la navaja plegable (imagen unida a los bandoleros), siendo famosas y de alta calidad las fabricadas por la casa Sheffield en Inglaterra. Numerosas ciudades en Europa se especializaron en la construcción de cuchillos, navajas, espadas, etc., siendo destacables las siguientes: Solingen (Alemania); Albacete y Toledo (España); Gembloux, Namur y Houyet (Bélgica); Thiers, Laguiole, Saint-Jean-de-Maurienne, Dauphinois, Nontron, Châtellerault, Nogent, Albiez-Montrond (Francia).
El uso del cuchillo también se difundió en América del Sur donde el "cuchillo criollo" argentino le dio al Gaucho una de sus características distintivas. Algunos cuchillos se hicieron populares en esta época como la "daga" o el reconocido "facón" (cuchillo de hoja larga y delgada de 25 a 40 cm.), aunque también el carnoero (empleado en la castración de animales como el verijero). En los Estados Unidos, el 19 de septiembre del año de 1827 se creó la leyenda del cuchillo Bowie en honor al coronel James Bowie que luchó en El Álamo, de la misma forma que el cuchillo Randall renombrado en la cuchillería artesanal.
Todas las culturas emplean el cuchillo como herramienta (en la actualidad en los medios rurales es habitual, y es considerado un elemento de supervivencia) así como también un arma. El período de desarrollo del siglo XX hizo que los cuchillos (así como la artesanía asociada al mismo) sufrieran un fuerte declive. Actualmente la gran parte de la producción se dedica a cubrir el uso que se hace sobre todo en la cocina para cortar y separar los diferentes alimentos, y su importancia como arma ha ido decayendo en el siglo XXI.
Materiales y construcción: Las dos partes principales de un cuchillo son el mango y la hoja. Los cuchillos se agrupan por tipos según su uso o función y por la distribución del mango.
Hojas: Las hojas son el elemento principal del cuchillo. Se elaboran hoy en día de acero inoxidable y existen versiones de cerámica. La cerámica tiene la ventaja que no necesita ser afilada regularmente pero su desventaja es su fragilidad, y se rompe con facilidad si se golpea (es empleada con frecuencia en la alta cocina); otro material que suele ser usado es el talonite. Antiguamente se empleaba el acero forjado, de fácil oxidación, y en la actualidad el acero inoxidable es la opción más habitual aunque presenta la desventaja de perder su filo con facilidad, siendo necesario proceder a su afilado frecuente mediante el uso de una piedra de afilar. Los aceros más caros y de mayor prestigio internacional para las hojas de los cuchillos son aquellos que se elaboran de acero damasquinado. Estas hojas tienen la ventaja de ser resistentes y de conservar por más tiempo el filo. En algunas ocasiones, como en los menús que sirven en los aviones, o en los restaurantes de los aeropuertos, los cuchillos que se sirven en los servicios de mesa tienen las hojas de plástico con el filo aserrado, en estos casos los cuchillos con estas características se consideran de "un sólo uso".
Las hojas de los cuchillos son de formas muy diversas y por regla general responden a las especificidades a las que están diseñados. Por ejemplo, los cuchillos con hoja de sierra se emplean en el corte de elementos blandos en los que el avance de la parte afilada puede detenerse; los hay acabados en punta fina o en punta roma, pueden tener un filo (filo y contrafilo) o dos filos, pueden ser de hoja flexible (cuchillo jamonero) o de hoja rígida. En algunos casos, la hoja se recubre mediante carbonitruración (con zirconio) pata evitar la corrosión.
Mangos/empuñaduras: Los mangos de los cuchillos se diseñan por regla general con ergonomía para que se adapten a la mano y permitan estar en equilibrio cuando son sujetados, sin necesidad de hacer fuerzas innecesarias. Los mangos se elaboran con dos materiales principales: con plástico y con madera. Los más exóticos emplean otros materiales como asta de animales, huesos, o raíces de árboles. Con la llegada del siglo XX, se fueron incorporando nuevos materiales como el nylon, el Zytel, los compuestos de fibra de carbono, el G-10 y el titanio. Existen versiones de cuchillo elaborados de una sola pieza en la que el mango y la hoja forman parte del mismo material: es el caso más habitual de los cuchillos de mesa en la cubertería y algunos de cocina.
Tipos de cuchillos:
Bayoneta: un cuchillo - o daga - diseñado para el combate cuerpo a cuerpo y que se puede insertar en la boca del rifle. 
Cuchillo de combate: cualquier cuchillo diseñado para ser empleado en combate cuerpo a cuerpo 
Trench knife: cuchillo empleado en la Primera Guerra Mundial en el 1918, tenía una empuñadura de bronce con manopla incluida, era un cuchillo muy pesado. Era muy empleado en la guerra de trincheras. 
Corvo: arma tradicional del Ejército de Chile.
Cuchillos de utilidad: Se trata de un cuchillo que ofrece una utilidad específica algunos de ellos son:
Cuchillo Bowie: se trata de un cuchillo diseñado por el Coronel Jim Bowie, suele tener una hoja de más de 18 cm. y de bastante espesor. 
Navaja mariposa: o también denominada de abanico (balisong) en la que el mango está dividido en dos mitades que pueden pivotar a ambos lados de la base de la hoja. Su apertura se puede realizar por inercia mediante un movimiento circular y rápido de la mano que sostiene la navaja. 
Cuchillo Diver: es un cuchillo empleado generalmente en los deportes acuáticos. 
Cuchillo de cazador: se trata de un cuchillo empleado en la caza mayor, a veces se denomina cuchillo de monte. 
Navaja de bolsillo: conocida también como multi-tool o jackknife, contiene diversas hojas cada una de ellas con una función específica 
Cuchillo de supervivencia: se trata de un cuchillo con diferentes usos empleado en las diferentes técnicas de supervivencia. 
Navaja de muelle: un cuchillo o navaja con la hoja retraída que al apretar el botón existente en el mango muestra su hoja. 
Cuchillos tradicionales: 
Kukri: un cuchillo del Nepal empleado en la cocina y como arma.
Cuchillo Laguiole: un cuchillo de bolsillo tradicional de Gastronomía de Francia que se produce en la localidad de Laguiole en el Aveyron al sur de Francia desde el siglo XIX
Cuchillo mora: similar en diseño al los puukkos finlandeses, son cuchillos de cinturón manufacturados por las cuchillerías de la ciudad de Mora (Suecia)|Mora en Dalarna, Suecia
cuchillo Opinel: un cuchillo simple manufacturado desde los 1890s en la ciudad de Saint-Jean-de-Maurienne en la Savoie región de Francia
Puukko: un cuchillo tradicional Cultura de Finlandia finlandés o Cultura de Escandinavia escandinavo con un mango de madera que se emplea como herramienta y como arma
Sabatier: un cuchillo de cocina manufacturado en Thiers, Puy-de-Dôme Thiers, Francia de tradición desde comienzos del siglo XIX
Seax: un cuchillo empleado por las Pueblos germánicos tribus germánicas con un filo simple, empleado inicialmente como herramienta pero finalmente como arma
Ulu: un cuchillo multipropósito
Cuchillo Anelace: Una pesado cuchillo, con una cuchilla ancha, de punta afilada y doble filo.
Cuchillo gaucho: El cuchillo gaucho (o Facón), es una herramienta construida por los gauchos, principalmente originario de las pampas argentinas. Aparte de ser un elemento para cortar como herramienta de trabajo, para matar animales y cuerearlos, hacer tientos y trabajar el cuero que utiliza en sus manualidades, para trabajar madera, etc., también lo ha desarrollado como arma de defensa personal, al estilo de la esgrima en estas regiones pampeñas, que junto su caballo, forman una mejor alianza, así también con sus propias leyes y filosofías muy particulares para con el mismo, como sucede en algunas artes marciales occidentales.
Cuello: Cuello de la vaina. Porción de la vaina que sujeta al proyectil o punta. En las vainas agolletadas, es la parte cilíndrica, entre la boca de la misma y su hombro.
CULATA: parte del arma en la que se apoya la cara en el momento de apuntar y disparar. 
Culatazo: O Retroceso.  Efecto físico y psicológico que siente el tirador  como consecuencia del retroceso del arma al producirse el disparo.  Depende de la potencia del arma, pero también en medida apreciable de la forma y firme con que se la sostiene, incluyendo el peso y conformación del tirador, que tenga cantonera de goma, etc. Para una misma arma,  los efectos del culatazo varían de un tirador a otro. Para armas muy potentes reviste importancia la posición de tiro, siendo la de pie la que mas amortiguación asegura, y la de costado la mas peligrosa, coloquialmente; patada.
Culatín: Culata adicional o postiza de las armas cortas.
Culebrina: Antigua pieza de artillería, primitivo cañón de avancarga, tubo largo y pequeño calibre. Aligerando las bombardas surge en el siglo XVI la  culebrina, cañón que llegaba a tener 30 veces la longitud del calibre, montada sobre una cureña con dos grandes ruedas que permiten su transporte por los caminos y que permite disponer de una primitiva artillería de campaña para el campo de batalla. En este siglo Carlos I de España intenta por vez primera en Europa homogeneizar los calibres y piezas de sus ejércitos para terminar con los problemas de intendencia que suponía fabricar piezas totalmente distintas y establece siete modelos (seis cañones y un mortero) de calibre entre 40 y 3 libras (en estos momentos los calibres se medían por el peso del proyectil). La mayoría de los ejércitos europeos intentan seguir por el mismo camino, aunque seguirán existiendo piezas no reglamentarias en uso durante muchos años. Desde el siglo XVII la denominación cañón sustituye a las antiguas de bombarda, culebrina, etc... Para designar a ese tipo de piezas.
Culote: Parte de la vaina, base de la misma, en cuyo interior se incluye el orificio para el fulminante, que será diferente según este sea Berdan o Boxer, en el primer caso (Berdan) el tabique que separa la cápsula fulminante de la carga de pólvora presenta una protuberancia central: el yunque y una serie de orificios, en general dos dispuestos uno a cada lado del yunque: los oídos, por los que se comunica el fuego a la carga de pólvora .En el caso de ser un fulminante Boxer el culote presentará un solo orificio, o sea un solo oído centrado, con idéntica función que los anteriormente mencionados. La parte externa el culote puede presentar diferente forma dependiendo del cartucho que se trate: Con reborde o pestaña (Rimmed -303)  British, .44 Magnum; Con semi pestaña (Semi-rimmed-220)  Swift, .225 Win; Rebatida sin pestaña (Rebated Rimless) Ej.: .284 Win.Sin pestaña (Rimless-45). ACP, 30-06 Spr;  Magnum con cinturon (Belted Magnum-375)  H&H, .300 Win. Mg.
Cuproniquelado: Aleación de cobre y níquel, de color plateado, usado en la fabricación de camisas para las balas.
Cureña:
1-.  Armazón compuesta de dos gualderas fuertemente unidas por medio de teleras y pasadores, colocadas sobre ruedas o sobre correderas, y en la cual se monta el cañón de artillería. 
2-.  En las fábricas de fusiles, pieza de nogal en basto, trazada para hacer la caja de un fusil. 
3-. Palo de la ballesta.
Cuto: Daga utilizada entre finales del XVIII e inicios del XIX por la oficialidad de Marina.
cyclic rate: expresión anglosajona que significa Cadencia de fuego de un arma automática, medida usualmente en disparos por minutos. 
cyl: (Abrev.) Cylinder. Palabra anglosajona que significa tambor 
cylinder: cyl palabra anglosajona que significa Tambor de un revolver; parte de un revólver que contiene la munición. Bombona o garrafa de gas o aire comprimido que emplean las armas neumáticas; se denomina así tanto a la garrafa que se coloca en el arma como a la garrafa que sirve para recargar la del arma propiamente dicha. 
cylinder bolt: expresión anglosajona que significa En los revólveres, pieza de metal móvil que sobresale desde el armazón, bloqueando el tambor para que quede alineado con el cañón 
cylinder hand: expresión anglosajona que significa hand En un revolver, el brazo que rota al cilindro o tambor. 
cylinder latch: expresión anglosajona que significa latch En un revolver, el mecanismo que libera al tambor, exponiéndolo para su recarga de munición. 
cylinder stop: expresión anglosajona que significa Cortes exteriores en el tambor de un revolver que sirven para bloquear el mismo en el momento del disparo por medio de una pieza metálica (cylinder bolt). 
CZ: CZUB empezó siendo una fábrica de armas en la Republica Checa que abrió sus puertas en el año 1936. Tras la segunda guerra mundial los manufacturados pasaron a una agencia central. Durante la guerra fría se produjeron varios modelos de armas incluyendo la pistola CZ 52, el rifle de asalto CZ 58, el VZ 61 Skorpion, y otros varios calibres .22. Rifles de entrenamiento y prosupuesto la familia de pistolas CZ 75.
En 1991 se descentralizo y liberalizo su mercado en la economía del mundo libre estableciéndose como una fabrica de armas pequeñas y dominando el mercado de armas en más de 60 países.  Mas tarde se fundo CZ-USA su filial en estados unidos para seguir expandiéndose y dominando el mercado de las armas pequeñas en todo el mundo debido a sus modelos sin par de alto diseño y calidad.
La fabrica emplea a unos 2000 ingenieros altamente entrenados,  armeros y hombres de negocios. Convirtiéndola así en una de las mayores fabricas de armas del mundo http://www.cz-usa.com/
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D (Licencia de armas): Personal: Para Caza mayor. 
Autoridad concesión: Director General Guardia Civil (Jefes de Zona por delegación). 
Vigencia: 5 años, debiendo ser visadas bienal y anualmente para los mayores de 60 años y 70 años respectivamente. 
Armas que ampara: Hasta 5 armas de la 2ª.2., categoría 
Otras consideraciones: Las armas deberán ser guardadas bien en los propios domicilios de los titulares en cajas fuertes o cámaras acorazadas (Resolución de la DGGC, de 26/11/98), o en locales de empresas o entidades especializadas en la custodia de armas (Art. 100 R.A.). 
D.O.T: Sistema de puntos de contraste que incorporan algunas alzas para mejorar la velocidad en la alineación con el guión del cañón.
D.V.C.: Precisión, potencia, velocidad.   --  Lema de los Recorridos de Tiro.
da: (Abrev.) Double Action sigla  anglosajona que significa doble acción  
Dado Sellador: El dado que efectúa la acción de sellar la boquilla.
Daewoo, Arms: Son un enorme conglomerado de empresas asiáticas. Las pistolas Daewoo llevan varios años fabricándose en Seúl, por la empresa coreana Daewoo Precisión Industries Ltd.   Entre sus pistolas esta la DP-51, que es un arma de 13 disparos, que se define como de tri-acción.
Las industrias de la precisión de Daewoo, el Ltd., que fabrico los rifles Ar-15 y M1A1, desarrollaron la línea de Daewoo de rifles en 1983, comenzando con el Daewoo K1A1. El Daewoo K2 era la versión siguiente, fue fabricado con una acción estándar del extremo o una acción que doblaba. http://www.dwt.co.kr/english/en_corporate01.htm
Daga: Una daga (del latín vulgar daca) es un arma blanca de lámina aplanada y remate agudo. Es más larga que un puñal y más corta que una espada, suele poseer doble filo y guarda para proteger el puño. Se la utilizaba como arma secundaria, complementando a la espada. También solían llevarlas las mujeres como protección. Las dagas más tempranas aparecen en el tercer milenio a.C., en la edad de bronce. Los materiales con los que se hacían eran huesos, marfil y sílex.
En todos los casos, las dagas y los cuchillos son considerados armas secundarias o terciarias.
Las dagas suelen ser relacionadas con la ambigüedad. También son asociadas con la cobardía y la traición. El caso más famoso de un asesinato con una daga fue el de Julio Cesar, emperador romano, que sufrió 33 puñaladas por cada uno de los miembros del Senado. Pero, irónicamente, las dagas son relacionadas también con la determinación y la corajía.
Daga Bi Shou: Daga de origen chino.
Daga Cris: El cris es sin duda una de las armas más conocidas y eficaces. Es llamada también daga malaya y se cree que se origino en el s. XIV por un rey de Java, pero su historia esta envuelta en mitos. La tradición local afirma que cada cris tiene alma propia. La forma de la hoja varía mucho, desde la recta hasta la serpentina. 
La hoja estaba formada por tres capas de hierro o acero dúctil, con capas más finas entre ellas. La hoja de cris eran normalmente de doble filo y median entre 30 y 41 cm. de largo aunque el cris de las ejecuciones de Java medía 60 cm. El cris estaba decorado por grabados de dragones y demonios. Un anillo conocido como uwar hacía de rudimentario guardamanos. Se guardaba normalmente en vainas decoradas de forma elaborada repujadas con motivos de latón o caparazón de tortuga.
Daga Jambiya: La Jambiya o Jambya es la daga tradicional de culturas árabes. Normalmente está muy decorada y su hoja es curvada con forma de media luna.
Daga Katar: El Katar es una extraña daga con una empuñadura en forma de H de las culturas indias y orientales. Está diseñada para ser agarrada con el puño cerrado y la hoja que sobresalga desde los nudillos y se utiliza para dar golpes en línea recta, como puñetazos.
Daisy: Los productos al aire libre de Daisy, son el fabricante más viejo y más grande del mundo de armas de aire comprimido, de munición y sus accesorios.  Cada año producimos más  de 5 millones de artículos, de los cuales  la mayor producción se encamina a las armas de aire comprimido, la especialidad de la firma.
En 1886, el inventor Clarence Hamilton de Plymouth introdujo una nueva idea a la compañía “molino de viento”.  Era una combinación del metal y el alambre, asemejándose a un arma que podría encender y  usar la bola del plomo comprimiendo el aire.
Además, Daisy trabaja con un número de organizaciones nacionales, para proporcionar a futuros jóvenes dueños, los productos de Daisy, a la par que proporcionar la oportunidad de aprender la responsabilidad de la propiedad del arma. Con programas de educación en la practica del tiro y también el entusiasmo de competiciones de tiradas nacionales. http://www.daisy.com/
Dakota Arms: Nuestro objetivo es construir con la calidad, fiabilidad que caracteriza a un fusil Dakota.
Utilizando Dakota Arms como la plataforma de adquisición de las mejores fabricas de armas de tiro y caza. http://www.dakotaarms.com/
DAMASCO: Nombre genérico de una técnica de forjado y adorno de los cañones, intercalando tiras de hierro y acero. 
Dan Wesson Firearms: La Corporación Dan Wesson Firearms siempre ha sido una referencia muy fiable en la industria armamentística y hoy no ha cambiado. El nombre y su logotipo son sinónimos de calidad, impecable acabado, y precisión. Nuestro nuevo forma de manufactura en la facilidad de Norwich, Nueva York esta hoy produciendo algunos de los mejores Revólveres y Pistolas Semiautomáticas ofrecidos por ningún armero - en ninguna parte.
Le hemos demostrado a la industria del tiro deportivo, proveedores, y clientes (para disgusto de nuestros excesivamente caros competidores) que es posible crear armas preparadas para competiciones a precios que el tirador deportivo medio pueda adquirirla así mismo creando una participación, entusiasmo mayor en la modalidad de tiro deportivo.
Gracias por mostrar su interés en la línea de productos Dan Wesson siempre estarán dispuestos a servir sus necesidades http://www.danwessonfirearms.com
DAO: double action only expresión anglosajona que significa doble acción solo
Dao (sable): Un dao o dāo es un arma blanca de un sólo filo corva y que en sus diversas variantes puede o no ensancharse en el último tercio. Arma principalmente de tajo precursora de entre otras de la katana japonesa y de los sables-espadas curvas que, gracias a las invasiones, tribus migratorias y rutas comerciales que llegaron hasta a Europa, acabaron desarrollándose en arms como las shamshir persas, el talwar indio, el saif árabe, la cimitarra, los alfanjes europeos, el sable en su forma casi final de la Europa del este, etc.
Esta arma aparece ya en la Edad del Bronce y no desaparece, pues es el sable empleado en la actualidad en la práctica de espadas del Kung-Fu y Tai-Chi.
Descripción: Los Dao son armas ligeramente curvas hacía su último tercio, de muy diversas mesas en la morfología de su hoja, cuyo uso principal fue el de asestar tajos, si bien muchos textos indican que su contrafilo del último tercio era óptimo para dar estocadas.
Sus dimensiones varían a lo largo de los siglos, así como su forma curva, punta, guarda y empuñaduras, ya que encontramos desde hojas a una mano hasta de dos manos, pasando por decenas de variantes de puntas, formas de hoja más o menos rectas o anchas, etc.
Por ello, el Dao -de la misma forma que el término Alfanje-, se ha convertido en una voz genérica que describe a varios tipos de hojas curvas de origen chino-mongol.
El Dao del artículo, que no es la forma más primitiva, es también llamado yanmao dao, y como se puede observar presenta la misma ligera curvatura hacia su centro de percusión que sus posteriores descendientes turco-europeas.
Variantes de Daos: 
Liu Ye Dao (Sable de hoja de sauce) 
Yao Dao (Sable de talle): Periodo Ming 
Zhan Ma Dao, o Pu Dao (Sable de hoja sencilla,  sable taja caballos) 
Yan Ling Dao (Sable de hoja ganso, o sable cuello de ganso): Dinastía Song 
 algunos recuerdan la forma de las famosísimas katanas japonesas, -y de los cuales provienen -, (Como el Pu Dao), otros a los alfanjes o bracamartes europeos (Como el Liu Ye Dao y el Yan Ling Dao) y otros simplemente son variaciones que volvieron de los Balcanes o Turquía gracias al comercio y modas migratorias. De hecho se dice que los Dao engloban a 18 tipos de sables.
Historia y Orígenes: Los sables chinos tienen su origen en el II milenio adC., justo en la Edad de Bronce China, pero, al contrario que occidente, china ya era el mayor reino o imperio que ha perdurado durante la historia. Es por ello que las artes y ciencias, -en el caso que nos ocupa, la metalurgia-, estaban más desarrolladas. Su trabajo del bronce era de una técnica superior a la del resto. De hecho ya en el siglo XVII adC. Su forja laminada y "bimetálica" de hierro y bronce otorgaban a sus espadas y sables dos características, flexibilidad en su vena central y dureza en sus filos cortantes, siendo por tanto armas distintas a las típicas armas de bronce occidentales -además también en esa época recubrían con antioxidante las hojas-.
Debido al grado tan elevado de la técnica en la metalurgia y aleaciones del bronce, china no pasó tan rápido a las armas de acero. Por ello aún ciertos textos afirman que se estancaron en el bronce, cuando en realidad fue que su laborioso y superior uso del bronce -incluso a escala pseudo industrial- no les urgió en reconvertir su industria del bronce a la del hierro acerado.
De hecho fue tan alta su técnica que en siglo II adC. Ya forjaban largas espadas de guerra de dos manos -unos cuantos siglos antes que los occidentales-.
Para ver una detallada cronología de de la metalurgia china antigua ver la espada china Jian
ardo: Un dardo es un arma arrojadiza, semejante a una lanza pequeña y delgada, que se lanza, o un arma punzante que se tira con la mano y que está diseñada para mantener un vuelo sostenido. Se distinguen de las jabalinas por poseer plumas en su cola a modo de estabilizadores y por poseer un eje más fino y flexible, teniendo una longitud que no permite ser lanzado por un arco normal.
Tipos de dardos: Por tanto se distinguen dos tipos:
Las más pequeñas que las jabalinas, y que se distinguen de estas por poseer plumas en su cola a modo de estabilizadores y por tener un eje más fino y flexible, y cuya longitud no le permite ser lanzado por un arco normal. 
Las lanzas pequeñas y delgadas cuya punta de hierro (Las había totalmente metálicas) era angosta, y que se disparaban con el brazo, y que fueron empleadas desde la Edad del Bronce hasta el Medievo. 
Actualmente el término dardo describe un muy variado tipo de proyectiles, desde pesadas lanzas a pequeñas agujas lanzadas desde cerbatanas, pasando por los arietes de las máquinas de asedio o los finos proyectiles de hierro del scorpio romano.
Davide·Pedersoli: Durante mas de cincuenta años Davide Pedersoli & y Co., han estado produciendo modelos de pistolas fielmente duplicados de la antigua tradición armamentística americana y de los armeros de la historia europea. La reproducción de armas militares de la guerras de la indecencia de ambos viejo, y nuevo mundo y los modelos civiles de aquellos periodos que representan tanto la cultura y historia de Europa tanto como la expansión hacia  el centro y oeste de América. http://www.davide-pedersoli.com/
db: (Abrev.) Double Barrel. Expresión anglosajona que significa cañón doble
decap: palabra anglosajona que significa Acción de quitar el fulminante de una vaina, extrayéndolo de su bolsillo. Se realiza por medio de una aguja extractora de fulminante (decapping pin) contenida en un die durante la operación de reformado (resizing) de la vaina.
decapper: deccaping die palabra anglosajona que significa Extractora de fulminantes de una máquina o prensa de recarga. 
decapping die: palabra anglosajona que significa Dado que extrae el fulminante servido y ensancha la boca de la vaina para facilitar la introducción de la punta. 
Defensa:
1-.  Acción y efecto de defender o defenderse. 
2-.  Arma de goma forrada de cuero usada por la policía y por la seguridad privada, coloquialmente llamada porra. 
3-.  Obra de fortificación que sirve para defender una plaza, un campamento, etc.
Deflagración: Combustión súbita con llama, que produce una gran cantidad de gases, pero sin explosión.
DERIVA: en las alzas es el ajuste que hace posible las correcciones laterales.
Derringer: Pequeña pistola de bolsillo, monotiro o politiro (rara vez mas de dos).
deburring tool: Herramienta que quita las rebabas internas y externas de la boca de una vaina recientemente recortada mediante un trimmer. 
Desconector: Dispositivo interno de un arma automática que impide el fuego totalmente automático y obliga a soltar el gatillo antes de seguir disparando.
Desenvainar: Sacar de la vaina la espada u otra arma blanca.
Desmantelador de Fulminantes: Herramienta para quitar el "crimp" del alojamiento del fulminante en los cartuchos militares.
Desmontar: En algunas armas de fuego, separar la llave del disparador para que no funcione.
Despegar: Dicho de un avión, de un helicóptero, de un cohete, etc.: Separarse del suelo, agua o cubierta de un barco al iniciar el vuelo.
Desplegar: Hacer pasar las tropas o los buques del orden cerrado al abierto y extendido.
Destacamento: Grupo de tropa destacada.
Destructor: Un destructor es un buque de guerra con un desplazamiento que supera actualmente las 5.000 toneladas y sistemas de combate que le permiten desempeñar todo tipo de misiones de guerra naval. El destructor es un concepto nacido en la marina española de finales del siglo XIX como respuesta a un nuevo peligro: la lancha torpedera. Lanchas rápidas armadas con uno o varios tubos lanzatorpedos que se acercaban a gran velocidad a las escuadras y lanzaban sus torpedos, huyendo rápidamente gracias a su velocidad.
Detonador:
1-.  Cápsula de percusión sensible al impacto, que se usa en la munición de ignición central y va embutida en el centro de la base del cartucho. Al ser golpeada, da fuego a la carga propulsora principal. 
2-.  Artificio con fulminante que sirve para hacer estallar una carga explosiva. 3.  Que provoca o causa detonación.
Detonar: Explotar con gran violencia. Este término se asocia con explosivos del tipo del TNT o dinamita y no a los propelentes relativamente lentos en arder como la pólvora sin humo, en que recibe el nombre de deflagración.
diameter: palabra anglosajona que significa dia. Diámetro real de una punta, por ejemplo las puntas de calibre .30 tienen diámetro real .308. 
Diana:
1-. Punto central de un blanco de tiro. 
2-. Blanco de tiro, constituido habitualmente por una superficie en la que hay dibujadas varias circunferencias concéntricas
Diana Werk GmbH: Calidad superior, fabricada en Alemania usando técnicas modernas de la producción con la atención completa al detalle - todos están distinguiendo las marcas de la empresa de DIANA.   Esta marca comercial única, fundada en 1890, garantiza la calidad no solamente de la gama de producto sino también por el respaldo de los tiradores de todo el mundo.  DIANA garantiza velocidad y la precisión.  La meta: para alcanzar la satisfacción de los clientes por calidad.
Sus fundadores, tuvieron la visión de la empresa, convirtiéndola en realidad a finales del siglo XIX, sus nombres:  Jakob Mayer y Josef Grammelspacher.  El trabajo de Diana apoya su éxito en las ventas a más de 10 millones de deportistas de sus piezas. http://www.diana-airguns.de/
Dickson & MacNaughton: Establecidos en 1820,  una compañía que continuó siendo familiar y funcionando hasta 1936.   Siendo fabricantes de Scotlands y proveedor principal de armas de fuego.  Nuestra Dickson ' acción redonda ' y MacNaughton para las escopetas de madera, son  famosas en todo el mundo
Usted tiene la oportunidad de descubrir un poco sobre nuestra historia y de descubrir dónde nos  pueden localizar, con tiendas en Ediburgo y Londres. Hay información con respecto a nuestra gama extensa de productos de calidad en nuestra pagina Web, y de una forma más rápida en el correo para hacer investigaciones generales. http://www.john-dickson.co.uk/
die: palabra anglosajona que significa dado; pieza que se coloca en la prensa de recarga que permite armar una bala en forma manual. Existen varios tipos de dies para cada calibre: die para rectificar vainas y extraer fulminantes, para abrir la embocadura de la vaina y colocar fulminante y para sellar el borde de la vaina contra el proyectil, entre otros. También: en la manufactura de proyectiles, una herramienta que extruda alambre de plomo dentro del encamisado y le da la forma deseada. 
die plate: palabra anglosajona que significa Plato para dados. Dispositivo metálico aplicable a las prensas de torreta que permite fijar los dados de recarga en forma fija. Usualmente es removible lo cual le permite al recargador recargar varios calibres cambiando de una vez el plato. 
DIESELING / DIESEL: en las armas neumáticas combustión súbita de restos de aceite en el cañón y/o en la recamara por la temperatura que alcanza momentáneamente el aire comprimido. Es un efecto negativo ya que la deflagración interna puede producir averías en el arma, se puede producir por una excesiva o incorrecta lubricación del arma.
difussor: palabra anglosajona que significa Dispositivo que se coloca en la boca del cañón. Semejante a un compensador pero su fin es el de mejorar la precisión propia del cañón, reduciendo sus vibraciones. 
digital caliper: palabra anglosajona que significa Calibre Digital. Permite medir anchuras, profundidad y longitud y esta medición puede leerse en un panel digital. Usualmente incorpora varias funciones tales como de conversión de milímetros a pulgadas y viceversa. 
digital micrometer: palabra anglosajona que significa Micrómetro digital. Instrumento que permite medir anchuras y esta medida la refleja en un panel digital. Instrumento muy valioso para el recargador ya que le permite medir el diámetro de los proyectiles, de las vainas, y otros elementos. 
digital scale: palabra anglosajona que significa Balanza digital para pesar pólvora, vainas y puntas. 
Dimanchaeri: los ''dimanchaeri'' eran gladiadores que luchaban con dos espadas, género de combate que no fue conocido hasta finales del Imperio.
Dinamita: Alfredo Nobel averiguó que empapando la nitroglicerina en una tierra mineral porosa llamada tierra de diatomeas o kieselgur, se obtenía una mezcla exenta de algunos de los inconvenientes de la nitroglicerina líquida. Al nuevo producto se le dio el nombre de dinamita, químicamente inerte, no alteraba la reacción química cuando se hacía detonar la nitroglicerina sin embargo, en una tierra porosa era mucho más fácil de manejar que la nitroglicerina líquida. Las primeras dinamitas se clasificaban por la cantidad de nitroglicerina de la mezcla, de modo que el producto obtenido mezclando 60 partes de nitroglicerina y 40 partes de kieselgur se llamaba “dinamita 60%”.
La palabra dinamita viene del griego δυναμις (dunamis), con el sufijo sueco -it. Alfred Nobel lo llamó su "Polvo de Seguridad para Explotar"
Pronto se descubrió que sustituyendo el kieselgur por otros minerales podían hacerse explosivos aún más potentes. Por ejemplo: empleando una mezcla de nitrato de sodio finamente pulverizado y pulpa de madera se obtenía un explosivo que era bastante más potente que la dinamita primitiva que contuviese la misma cantidad de nitroglicerina. Estos explosivos se llamaron “dinamitas de absorbente activo” para distinguirlas de las primeras dinamitas, y pronto reemplazaron a ésta últimas.
Años después se fabricaron dinamitas que empleaban nitroalmidón en lugar de nitroglicerina. El término dinamita se convirtió en un término genérico para los explosivos de alta potencia usados en trabajos de minería, ingeniería, en canteras, construcción de pozos, perforación de túneles y otras operaciones de voladura de superficie y subterráneas.
En las dinamitas amoniacales o dinamitas de nitrato de amonio, cantidades de nitrato amoniacal reemplazan una parte de la nitroglicerina y también parte del nitrato de amonio. En la medida en que el nitrato de amonio reemplaza al nitrato de sodio aumenta la cantidad de gases producidos por el explosivo. Casi todos los explosivos de voladura contienen cantidades sustanciales de nitrato de amonio.
En 1875 descubrió Nobel otra manera de hacer explosivos sólidos con nitroglicerina líquida utilizando la acción coloidógena de la nitroglicerina sobre la nitrocelulosa; se basaba en el uso de nitrocelulosa con un contenido de nitrógeno que es convertido por la nitroglicerina en una masa gelatinosa. Cuando se hacen mezclas de 88-92 partes de nitroglicerina y 12-8 partes de nitrocelulosa soluble, resulta un producto firme que se conoce como gelatina explosiva; es un explosivo especialmente potente para barrenos.
Las llamadas “dinamitas gomosas”, se caracterizan por su mayor densidad y resistencia al agua que las dinamitas ordinarias de absorbente activo con nitrato de sodio ó pequeñas cantidades de nitrato de amonio.
Las dinamitas de nitroglicerina y los dinamitas conocidas de nitroalmidón tienen análogas propiedades explosivas generales no son idénticas en todos los aspectos. El nitroalmidón es un material sólido pulverulento que no se congela a temperaturas atmosféricas como la nitroglicerina. No produce dolores de cabeza cuando se ponen en contacto con la piel desprotegida o cuando se aspiran pequeñas cantidades de los gases que quedan en la atmósfera después de una explosión.
La adición de materiales anticongelantes, como dinitrotolueno, diglicerina nitrada, azúcares nirados los nitroglicoles, reduce tanto la tendencia de la nitroglicerina a congelarse que se ha eliminado sustancialmente la necesidad de congelar los explosivos de nitroglicerina que habían sido sometidos a temperaturas bajas. En las fórmulas, se acostumbra considerar los materiales anticongelantes asociados a ella. Los azúcares, los glicoles, la glicerina, suelen agregarse a la glicerina antes de nitrarla.
DINAMITAS DE NITROGLICERINA: La parte de una dinamita de nitroglicerina que no es el componente o, los componentes orgánicos nitrados, suelen componerse de una mezcla de: pulpa de madera u otro material carbonáceo cuyo objeto es absorber la nitroglicerina líquida; nitrato de sodio para suministrar oxígeno disponible al material carbonáceo, y carbonato de calcio, óxido de cinc para neutralizar los indicios de acidez que puedan producirse por la descomposición de los nitratos presentes. Es conveniente que el material absorbente combustible y el material oxidante estén en proporciones equilibradas. Debe haber suficiente nitrato para oxidar completamente el material absorbente combustible. Si hay demasiado nitrato el explosivo produce óxidos de nitrógeno los productos de la explosión y no libera tanta energía. La existencia de una cantidad excesiva de absorbente combustible origina cantidades excesivas de monóxido de carbono en los gases producidos en la explosión. La presencia de grandes cantidades de estos gases es un inconveniente, sobretodo cuando la dinamita se usa en trabajos subterráneos de minería la envoltura del explosivo interviene en las reacciones que se producen en la explosión; por consiguiente, también se tiene en cuenta este factor al formular las dinamitas. Se emplea un pequeño porcentaje adicional de nitrato de sodio con el fin de que la entrada del papel o la parafina de la envoltura de la reacción no hagan aumentar la cantidad de monóxido de carbono.
Las dinamitas sencillas poseen una velocidad relativamente elevada de detonación que aumenta a medida que crece la cantidad de nitroglicerina de la formula. Tienen también buenos volúmenes de gases.
Las dinamitas sencillas se usaron en los trabajos de minería y de cantería; en rocas duras y resistentes pero que no eran lo bastante tenaces para exigir el uso de la gelatina explosiva o de las calidades de las dinamitas gomosas. El costo de las dinamitas sencillas es algo mayor que otros explosivos que dan resultados sustancialmente iguales en trabajos de voladura, en los últimos años su uso ha sido suplantado en gran parte por las “dinamitas amoniacadas” y las “dinamitas gomosos amoniacales”.
DINAMITAS AMONIACALES: Contienen nitrato amónico que reemplaza una parte del nitrato orgánico. Puesto que el nitrato de amonio tiene un potencia explosiva exterior a la de nitroglicerina, es necesario emplear en la formula más nitrato de amonio que la cantidad de nitroglicerina que reemplaza.  Los otros componentes son los mismos que las dinamitas sencillas, suele emplearse una cantidad ligeramente mayor de antiácido porque las mezclas de nitrato de amonio y nitroglicerina producen más acidez que las mezclas de nitrato de sodio y nitroglicerina.
Son muy usadas en minas y canteras. Aunque son algo menos resistentes al agua que las dinamitas sencillas y bastante menos resistentes al agua que las dinamitas gomosas, su resistencia al agua es suficiente para la mayoría de los fines de minería y cantería. Tienen excelentes características tanto en lo que respecta al vigor del golpe que producen en el instante de la detonación (potencia rompedora) como la presión sostenida que el efecto de empuje que sigue al choque (volumen de gases). Puesto que las dinamitas amoniacales son algo más baratas que otros explosivos, no sólo tomando como base el peso, sino también con arreglo a la cantidad real de energía que proporcionan, son hoy explosivos de voladura de mucho uso en las operaciones ordinarias en minas y canteras.
GELATINA EXPLOSIVA Y DINAMITAS GOMOSAS: La gelatina explosiva consiste en nitrocelulosa en aproximadamente 12% de nitrógeno asociada con nitroglicerina para formar un gel bastante firme.  La relación usual es aproximadamente 11.5 partes de nitroglicerina por 1 parte de nitrocelulosa soluble. El otro componente de la gelatina explosiva es una pequeña cantidad de un material antiácido, como carbonato de calcio, carbonato de magnesio y óxido de cinc.
Las dinamitas gomosas forman una serie de explosivos de la que la gelatina explosiva es miembro “100%”, y cada una de las otras variedades es una mezcla de nitroglicerina algo menos gelatinizada y un absorbente activo. En las dinamitas gomosas de una potencia menor se usa azufre como parte del absorbente activo.
Las dinamitas gomosas se caracterizan por una densidad elevada y una resistencia excelente al agua. Son explosivos potentes desde el punto de vista del volumen de los gases producidos y de la potencia rompedora. Su uso más importante es en las operaciones y en los trabajos de exploración sísmica. En los últimos años las dinamitas gomosas han reemplazado a las dinamitas sencillas porque son algo menos sensibles a la detonación, ejercen una porción algo mayor que su potencia explosiva como fuerza de empuje y conservan velocidades de detonación suficientemente grandes.
Dinamitas gomosas amoniacales: Se formulan para reunir, las mejores cualidades de las dinamitas sencillas y de las dinamitas amoniacales, consiste en una dinamita amoniacal en la que la nitroglicerina existe en forma de un coloide de nitrocelulosa. No tienen una resistencia al agua igual a la de las dinamitas gomosas, pero resisten mejor el agua que las dinamitas amoniacales.
Dinamitas semigomosas: Tienen una composición intermedia entre la de las dinamitas gomosas amoniacales y de las dinamitas de nitrato amoniaco, y son dinamitas amoniacales a las que se ha añadido nitrocelulosa para formar un gel duro. Físicamente, las dinamitas semigomosas son más plásticas que las amoniacales son algo menos sensibles en las pruebas de rozamiento y del choque que las dinamitas gomosas. Sin embargo, su sensibilidad es suficiente para asegurar una respuesta satisfactoria a la acción de una carga detonante
Explosivos de nitrato de amonio: Es un componente importante de un grupo de dinamitas, pero lo es también de otro grupo de explosivos en los que se halla en proporciones sustancialmente mayores que en las dinamitas amoniacales. Estos explosivos son de dos tipos diferentes: 1) explosivos en los que se usa un sensibilizador que es detonante, para aumentar la sensibilidad a la detonación del nitrato de amonio; 2) explosivos en los cuales el material que se emplea para sensibilizar el nitrato de amonio no es por sí mismo detonante. Los explosivos de nitrato de amonio se caracterizan en general por una velocidad de detonación pequeña y un volumen de gases elevado.
POTENCIA DE LAS DINAMITAS.: La cantidad de energía que produce un explosivo puede determinarse por el cálculo partiendo de los factores termoquímicos de los componentes y de los productos de la reacción, o bien inflamando una porción del explosivo con una fuerte bomba calorimétrica construida especialmente.
La manera como un explosivo comercial de voladura desarrolla su energía en la explosión suele ser una guía mucho más importante para averiguar su rendimiento en cualquier clase de trabajo especial que la energía total del explosivo medida en una bomba calorimétrica.  Las dinamitas normales son intermedias, entre las gomosas y las amoniacales y muestra un empuje excelente. Los explosivos de nitrato de amonio encuentran su uso en los trabajos de voladura en que no se necesita una potencia voladora muy grande y lo que se desea es un empuje grande; para estos trabajos dan excelentes resultados.
Para los trabajos que exigen el máximo efecto posible de fragmentación suelen dar excelentes resultados la gelatina explosiva y las dinamitas gomosas. El encerramiento es necesario pues en el tipo de descarga que consiste en poner la carga de explosivo directamente o no ejerce toda su potencia explosiva.
Para la mayoría de los tipos de voladura, el efecto máximo posible de fragmentación no sólo es innecesario sino que puede ser indeseable y para esta índole deben preferirse las dinamitas amoniacales i las de nitrato amónico a las dinamitas gomosas (más rompedoras). Para los trabajos de voladura en los que es conveniente obtener el volumen máximo de gases dan excelentes resultados los explosivos de nitrato de amonio.
PROPULSORES: Se define como explosivo para impulsar proyectiles. Clasificados por explosivos bajos se diferencian de los explosivos detonantes de alta potencia en que permite controlar determinados límites de velocidad con que se libera la energía por la auto combustión. Sin este elemento de control pueden sufrir la detonación y actuar como explosivo de alta potencia la posibilidad de control decide la clasificación del material.
Propiedades balísticas de los propulsores.: En la inflamación de una pólvora propulsora en un cañón, es necesario considerar dos factores: la rapidez con que se libera la energía y la energía por la pólvora. Estos dos factores se caracterizan por la “balística interior”.
La energía térmica potencial de una pólvora propulsora, cuando se inflama en un cañón, es convertida en energía cinética del proyectil. La energía total que puede comunicarse al proyectil esta determinada por la longitud del proyectil, el cañón y por la presión que puede soportar el tubo del cañón independientemente de la energía de la pólvora.
Siempre que el propulsor elegido tiene energía suficiente, el problema consiste principalmente en ajustar el diseño geométrico del grano de modo que satisfaga la velocidad deseada de aumento de la presión; esta velocidad depende de la rapidez con que la pólvora arde y de la superficie expuesta para arder y su relación con el recorrido del proyectil. La velocidad en condiciones de presión de presión para una composición y una y una calidad determinadas depende de la superficie, y el tiempo de combustión depende del espesor de la pólvora que hay que quemar. En el diseño de las pólvoras, el espesor se designa con el nombre de “alma”. En las granulaciones de escama, como las que se usan en la pólvora para deportes, el alma es la longitud de grano. En las pólvoras de una sola perforación se considera que es el espesor de la pared del tubo.
Son tres formas de combustión y se designa con los nombres de regresiva, neutra y progresiva. En un grano macizo (cuerda), la superficie disminuye y la combustión es regresiva. Si el grano esta perforado, la superficie interior aumenta mientras disminuye la superficie exterior y puede obtenerse una combustión neutra o incluso progresiva.
Cuando es necesario establecer el alma óptima para una nueva composición de pólvora en un arma, es esencial que se haga con pruebas reales de descarga, ya que no existen métodos de cálculo eficaces. En general, la presión varía inversamente con el alma de la pólvora. Tanto la presión en el tubo como la velocidad del proyectil aumenta con el peso de la pólvora hasta que se alcanza un punto crítico, en el cual la presión aumenta mucho sin un aumento correspondiente en la velocidad: para impedir el comportamiento irregular de la pólvora hay que ajustar el alma de modo que la velocidad deseada a presiones bastante inferiores al punto de la “presión crítica”. Una vez que se ha establecido la relación entre el alma, el peso de la carga, la presión y la velocidad para una pólvora de una composición dada en un arma concreta.
NITROGLICERINA: Se emplea mucho en la fabricación de dinamitas y mezclas propulsoras y se usa en Medicina como vasodilatador en dosis de 0.6 mg. Puede considerarse el primer explosivo de alta potencia desde el punto de vista de su aplicación práctica. Es un agente coloidógeno para la nitrocelulosa. Una solución acuosa de sulfuro de sodio descompone rápidamente la nitroglicerina, reacción que sirve para la destrucción de los desperdicios de los explosivos.
En cantidad muy pequeña no confinada arde sin explosión cuando se inflama; pero si el material está encerrado o la cantidad es suficiente para permitir un sobrecalentamiento local de produce una explosión. Tiene el mismo orden de sensibilidad al choque que la azida de plomo dextrinada y es muy sensible al choque con rozamiento. La sensibilidad al choque aumenta bastante con la temperatura, pero el sólido congelado es mucho menos sensible que el líquido; aún así se han producido accidentes cuando la dinamita congelada se sacudía mientras se descongelaba, y esto se ha atribuido a que la nitroglicerina quizá sea especialmente sensible durante la transición de la forma lábil a la forma estable. La detonación puede iniciarse incluso con pólvora negra; por consiguiente es casi tan sensible a la iniciación como la azida de plomo, el fulminato de mercurio, etc.
Su potencia rompedora es una de las mayores conocidas, casi tan grande como la del dinitrato de glicol y algo mayor que la de los explosivos sólidos, como el tétrico y el TNT, su potencia es casi tan grande como la de cualquier otro explosivo de un solo ingrediente. Esto refleja el elevado calor de explosión del compuesto, que sólo es superado por el dinitrato de glicol.  No puede transportarse en su estado ordinario por su sensibilidad al choque. La mezcla 70-30 de nitroglicerinsa y acetona es insensible, se transporta por camión, ferrocarril, etc. Es separada de la acetona evaporando ésta última con una corriente de aire o precipitando la nitroglicerina por adición de agua en gran cantidad
EXPLOSIONES: Las sustancias explosivas producen dos clases de reacciones violentas y luminosas: una de ellas comprende la inflamación de gases y la deflagración de líquidos y sólidos, y la otra las detonaciones. La deflagración y la llama progresan en condiciones esencialmente isobáricas en toda la sustancia reactiva.
En deflagraciones de explosivos sólidos la reacción se produce en la superficie de los granos y se propaga capa por capa hacia el interior del grano. La parte de la sustancia que no ha sido tocada por la detonación permanece a la presión inicial. En el frente la presión crece casi discontinuamente hasta su valor máximo. Por detrás la presión disminuye gradualmente. Por medio de experimentos se ha averiguado que delante del frente de detonación la materia está químicamente inalterada; por detrás del frente es completa la reacción explosiva.
TEORÍA DE LAS ONDAS DE CHOQUE: El origen de las ondas de choque puede ser explicado son la siguiente consideración sencilla. Supongamos que un cilindro de longitud infinita está cerrado en un extremo por un émbolo movible y lleno de material de que se trata, el cual se supone estar en reposo y ser de composición, densidad y temperatura uniforme. Supongamos que el émbolo es acelerado hacia delante a poca velocidad: se produce entonces una onda compresiva de poca amplitud en el medio contiguo al émbolo que se propaga hacia delante a la velocidad acústica normal.
Supongamos que el émbolo recibe otro incremento de velocidad que hace avanzar otra onda compresional. Su velocidad es mayor que la primera onda por razón del estado alterado del medio, y también porque la velocidad es tomada con relación al medio; así pues la segunda onda tiende alcanzar a la primera. Supóngase ahora que el émbolo experimente varios incrementos similares de velocidad. Sucede entonces que a la postre todas las ondas alcanzan a la primera, de lo cual resulta una perturbación de amplitud finita llamada onda de choque.
Diopter o Mira de Apertura: 1.Sistema de puntería usado en armas largas, principalmente de competición. Es equivalente al alza o mira trasera de una mira abierta y es regulable en altura y lateralidad. Consiste en un iris o diafragma graduable que permite abrir y cerrar el orificio central dentro de una cierta gama de recorrido, que deberá jugar con la anilla o barra que se coloque en el otro extremo, cerca de la boca de fuego del arma, en el túnel y que sería el equivalente al punto de las miras abiertas. 2. elemento de puntería mecánico y pasivo consistente en la combinación de dos túneles que actúan como alza y guión, es un sistema de alta precisión reservado a modelos de competición y que permite entre otras cosas ajustar el paso de luz del visor mediante retículas intercambiables.
disc: (Abrev.) disconnector 
disconnector: palabra anglosajona que significa desconector Pieza clave en toda arma semiautomática. Impide que el arma dispare en ráfaga. Cuando el tirador presiona el gatillo, el fiador libera al martillo el cual al percutir la munición produce el disparo. En ese momento actúa el desconector el cual fuerza a que el tirador libere el gatillo a su posición original. A partir de ese momento para efectuar otro disparo el tirador debe presionar el disparador. 
Disparador:
1-.  Elemento mecánico, parte del sistema de accionamiento de la mayoría de las armas de fuego modernas (el mal llamado gatillo). Último eslabón de la cadena de disparo, exterior, y sobre el que actúa el dedo para producir la deflagración.
2-.  Pieza donde se sujeta la llave de las armas portátiles de fuego, al montarlas, y que, movida a su tiempo, sirve para dispararlas.
3-.  Persona que dispara.
4-.  Nuez de la ballesta.
Disparar:
1-. Dicho de una persona: Hacer que un arma despida su carga. Disparar una flecha con el arco, una bala con el fusil. 
2-.  Dicho de un arma: Despedir su carga. Esta pistola no dispara bien. 
3-. Arrojar o despedir con violencia algo. 
4-.  Hacer funcionar un disparador.
Disparo a Quemarropa: Disparo realizado a muy corta distancia, que ocasiona quemaduras en las vestimentas y/o en la superficie de la piel. Depende del tipo de armas y propelente utilizados, armas cortas  o largas, pólvora negra etc.
Dispersar:
1-.  Romper, desbaratar al enemigo haciéndole huir y diseminarse en completo desorden. 
2-.  Desplegar en orden abierto de guerrilla una fuerza.
Dispersión: Diseminación de los impactos.
DM:, (ABC Warfare) (Guerra química) (- Riot Control- Control de disturbios). Agente químico no letal, conocido como Adamsita, Es una sustancia cristalina, cuyo color va del amarillo al verde, es casi inodora y se administra en forma de aerosol, dosis de dos a cinco miligramos por metro cúbico por minuto, provocan dolores de cabeza estornudos, tos, dolores de pecho nauseas y vómitos; una vez inhalado este agente sus efectos duran alrededor de 30 minutos. Han sido utilizados en combates. Ver Cs y Cn.
Do, Armadura: Pieza protectora destinada a cubrir el pecho y estómago. Fuerte y rígido, era fabricado originalmente de piezas de bambú, aunque recientemente casi exclusivamente de materiales sintéticos.
DOBLE ACCIÓN: Mecanismo de las armas de fuego que permite el ciclo de disparo cada vez que se aprieta el gatillo, no siendo necesario armar el martillo o aguja percutora para iniciar el disparo.  Sistema de accionamiento del martillo, en el cual el movimiento de la cola del disparador acciona el mecanismo de manera de colocar el martillo en la posición necesaria para efectuar el disparo, y sin detenerse deja caer el mismo hasta la posición de percusión. En la doble acción, a partir de ese punto funciona como cualquier simple acción, ya que el martillo permanece en la posición de disparo, en la doble acción solamente, los disparos siguientes al primero son producidos de la misma forma, es decir que después de cada disparo queda en posición desactivada.
Doble Gatillo: Mecanismo cuyo fin es sensibilizar el gatillo.  Este mecanismo se pone en tensión (cargado o armado) y así queda hasta que una ligerísima presión del tirador sobre la cola del disparador la hace saltar, desenganchando el martillo. Hay 2 tipos básicos
Ingles o a la inglesa: el stecker se armaba al empujar la cola del disparador hacia delante, y se disparaba al presionarla hacia atrás; típico de las pistolas de duelo. 
Doble gatillo (o dos colas): el posterior al ser presionado armaba al anterior, el cual apenas es tocado, dispara el arma.
Este último tipo se utiliza en muchas armas de calidad.  Este sistema fue creado para francotiradores y tiradores
Doladera: Hacha típica de las tribus nórdicas y germánicas, ancha, pequeña y secundaria en la panoplia de estos guerreros
Domino FAS: Fábrica de armas Italiana, especialistas en pistolas de aire comprimido.   FAS 602, fue el modelo original de principios de los años 70. Un compartimiento superior del cargador, tiene una reputación para ser muy portable y ha ganado muchos títulos alrededor del mundo.
Uno de los últimos modelos los FAS 607, introducido a medidos de los años 90 con una exactitud excelente, dependiendo del tipo de munición. http://www.dominoguns.com/
Dora El Cañón (Schwere Gustav) : El cañón Dora o Gustav de 80 cm se diseñó antes de empezar la guerra con el objeto de destruir la Línea Maginot francesa, cuando llegara el momento.
Pero, cuando la contienda empezó, el cañón no estaba listo en los talleres de la Krupp en Essen y no fue necesario emplearlo debido a la impecable efectividad de la Blitzkrieg que arrasó con las fuerzas francesas. 
Entrada en servicio: Luego, cuando las pruebas de la nueva arma terminaron en Hillersleben y se completó la puesta en servicio en Rugenwalde, no había un frente de guerra donde fuera necesario el empleo de semejante arma.
Operación Félix: La primera vez que se presentó la oportunidad de utilizarla fue cuando se planeaba el asalto de Gibraltar u Operación Félix. Sin embargo la operación no se llevó a cabo por cuanto Franco nunca dio el permiso necesario para que las tropas alemanas atravesaran el territorio español.
Operación Barbaroja: Durante la Operación Barbaroja en Junio de 1941, los avances alemanes fueron tan rápidos que no era posible planificar el desplazamiento del poderoso cañón, pues lo más probable era que cuando llegara al frente, éste ya se habría desplazado muchos kilómetros dentro del territorio soviético.
Fortaleza Sebastopol : La primera oportunidad en que se vio que cabía la posibilidad de emplear al Gustav, fue durante el cerco de la Fortaleza de Sebastopol. Se preparó la dotación de 1500 hombres, incluyendo los sirvientes, que eran necesarios para transportar el complejo equipo. El cañón debía ser transportado hasta una curva de 1.2 Kms que fuera lo suficientemente amplia como para construir el patio de servicio del arma.
Transporte: Una vez encontrado el lugar, se transportaron los 245 vagones de ferrocarril conteniendo todo el equipo necesario para emplazar al 'schwere Gustav' (poderoso Gustav) y ponerlo en posición de tiro. Ello incluía las barracas para los sirvientes que comprendían 500 hombres y el personal de ingeniería para su desplazamiento.
Fuerte Liberia: El día 11 de junio se dispararon 5 obuses contra el Fuerte Liberia. Hasta el día 17 los sirvientes del dora tuvieron descanso, cuando dispararon la última salva contra el Fuerte Maxim Gorki y su batería costera. 
Misión cumplida: El 01 de Julio Sebastopol caía en manos alemanas y terminaba el trabajo para dora luego se trasladó a Leningrado donde se realizaron algunos disparos los que sumándole 48 disparos a blancos en Crimea, el dora disparó un total de unas 300 rondas. En esos momentos era necesario un mantenimiento a fondo de la pieza de artillería y el tren fue dispersado en diversos lugares de Europa mientras la pieza principal se enviaba a Rugenwalde. 
Personal de servicio: La dotación comprendía además dos batallones de artillería antiaérea ligera, un equipo de inteligencia para seleccionar los blancos y personal de tropa para asegurar el perímetro. En un momento dado las tropas de resguardo eran rumanas. Había un pequeño grupo de personal civil perteneciente a Krupp que daba soporte técnico a las tropas.
Emplazamiento: El ensamblaje del cañón tomaba entre 3 y 6 semanas según las condiciones del terreno y las dificultades propias del frente. Se utilizaban dos grúas de 10 toneladas diseñadas para cumplir con los requerimientos de ensamblaje y desensamblaje. 
5 jun 1942:En Junio de 1942, el dora estaba listo para entrar en funcionamiento. El fuego comenzó el 5 de Junio de 1942. El bombardeo de la fortaleza fue uno de los más feroces de la guerra, pero los habitantes lograron soportar la lluvia de fuego de todos los calibres refugiándose bajo tierra.
Primer blanco: El dora se utilizó contra blancos militares llegando a disparar 14 rondas por día. Los primeros blancos fueron las baterías costeras ubicadas a 25 Kms de distancia, contando con el apoyo de un avión Fieseler Fi-156 Storch, para control de fuego. Sólo fueron necesarios 8 disparos para destruir las baterías y el mismo día se emplearon 6 disparos más para demoler la construcción de concreto armado conocida como Fuerte Stalin. Al finalizar el día ese blanco estaba en ruinas.
Cuatro disparos por hora: La cadencia de tiro de cuatro disparos por hora podía parecer pequeña, excepto si se consideraba el calibre de 80 cm. de los obuses que disparaba el cañón. Cada disparo requería mediciones de la temperatura del aire y de la velocidad de las corrientes de aire. La carga de obús y el correcto alineamiento de la elevación y azimut consumían el tiempo necesario. 
Fuerte Molotov: El segundo día se demolió el Fuerte Molotov con 7 disparos. La siguiente salva perforó la instalación subterránea del depósito de municiones de la Bahía Severnaya que era invulnerable para las armas convencionales. Nueve proyectiles del dora abrieron la vía para perforar el fondo del mar a treinta metros que hizo estallar el depósito y de pasada hundió un buque.
Sudwestspitze: El día 7 de Junio se demolió la fortificación conocida por los alemanes como "Sudwestspitze" que después de 7 disparos estaba lista para ser asaltada por la infantería. Durante los tres días siguientes el cañón estuvo en mantenimiento.
Saga: Los meses que siguieron, los Aliados bombardearon los trenes y vías férreas y el dora permaneció inactivo. Más tarde los sirvientes inutilizaron las partes para evitar que cayeran en manos del enemigo. 
Características: El peso total del arma fabricada por Krupp era de 1350 TN y cada granada pesaba 7,1 toneladas. La longitud del tubo era de 32,48 metros. La cadencia de tiro era de 4 disparos por hora con un alcance máximo de 47 Km.
Dory: Dory o Doru (Griego: δόρυ) era un tipo de lanza, no muy pesada que podía ser lanzada como una jabalina. Suponía el arma principal del hoplita y estaba compuesta por una pértiga de madera de dos metros y medio de largo, rematada por una fina punta de metal afilada en un extremo y un contrapeso en el otro, también provisto de punta para rematar al enemigo caído en el suelo.
double barrel side-by-side • Express •: Express rifle expresión anglosajona que significa Cañón doble. Arma equipada con dos cañones alineados ambos para impactar en el mismo sitio, también se denomina a estas armas "de cañones yuxtapuestos".
double-base powder: expresión anglosajona que significa Pólvora de doble base. Pólvora sin humo compuesta de nitroglicerina y nitrocelulosa. 
double tap: expresión anglosajona que significa Acción de disparar dos veces en rápida sucesión a un mismo blanco. 
double trap: 1.expresión anglosajona que significa Competencia de la tirada denominada "pedana americana" o "trap" en la cual se lanzan simultáneamente dos platillos a diferentes alturas y ángulos, el tirador debe disparar un tiro a cada plato. Double-Trap 2.  Sucesión de dos disparos realizados rápidamente desde una pistola, rifle, escopeta o revolver.  3.  También como verbo, se utiliza para describir la acción de disparar o realizar un double-trap. Castellanizado también como doble trap. 
Downsizer: Empresa dedicada a la fabricación de las armas más pequeñas del mercado, como el modelo 45 ACP. http://www.downsizer.com/
DPMS: Panther Arms o DPMS fue incorporada en 1986 como un una agencia de consulta para el Departamento de Defensa Norte Americano representando a todas las pequeñas empresas de armeros de los Estados Unidos. Basado en nuestro conocimiento de esta maquinaria y la experiencia de haber estado contratados por el gobierno, somos capaces de fabricar y ofrecer el mejor Mil-Spec y partes comerciales disponibles.
Esto quiere decir que cada arma que construimos es la culminación de las piezas de más alta calidad de un A-15 tanto como los mejores procesos y experiencia. Hemos de poner todo esto junto para poder crear una increíble variedad de fusiles A-15 para uso civil, militar y el de la ley. http://www.dpmsinc.com/
DRAG-FACTOR: expresión anglosajona que significa el factor para atravesar el aire, se utiliza en balística de proyectiles y normalmente esta asociado a la forma aerodinámica de los proyectiles.
Unidad de medida de peso equivalente a 27,34 grains. 
Dragaminas: Buque destinado a limpiar de minas los mares.
dovetail: palabra anglosajona que significa Cola de milano. Sistema de fijación de dos piezas metálicas entre sí, no por soldadura sino por calce. Usualmente las alzas y los guiones se fijan al cañón o la corredera mediante una fijación de este tipo. El alza se introduce en un corte transversal hecho en la pieza de metal, los lados opuestos de este corte de metal tienen una inclinación hacia adentro con un ángulo dado. La pieza incrustada tiene un perfilado con igual ángulo. 
dram: palabra anglosajona que significa Unidad de medida de peso equivalente a 27,34 grains. 
dram equivalent: expresión anglosajona que significa Término usado para indicar la velocidad aproximada de una carga de municiones de un cartucho para escopeta por comparación con otra. 
drift: palabra anglosajona que significa Deriva. Desviación de un proyectil de su línea de partida debido a su giro rotacional o por la fuerza del viento. 
DRILLING: tres cañones, dos de escopeta yuxtapuestos y otro inferior, de rifle
drop: palabra anglosajona que significa Distancia de caída del proyectil, medida desde la trayectoria de salida o de disparo. 
dry fire: expresión anglosajona que significa Tiro en seco. Acción de disparar un arma descargada, usualmente como medio de entrenamiento para perfeccionar la técnica del control del disparador. 
DSA Arms: DSA se dedica a la creación de armas de todas las clases centrándose en los fusiles de repetición y automáticos.  Empresa americana afincada en Barrington, IL. Estados Unidos. http://www.dsarms.com/
Duelo: 1.  Combate o pelea entre dos, a consecuencia de un reto o desafío. 2.  Enfrentamiento entre dos personas o entre dos grupos.
DUMMY: munición de práctica, para entrenar la carga y descarga del arma no poseen fulminante ni propelente.
dummy caps: snap caps expresión anglosajona que significa Balas falsas de entrenamiento (alivia percutores) De material plástico, contienen un resorte en su interior que sostiene un falso fulminante, de esta forma el tirador puede accionar el disparador del arma sin dañar la aguja percutora. 
Dumoulin Herstal: El fin Dumoulin-herstal es perpetuar el talento internacional y reconocido del comercio de las arma y ofrecer los rifles y las escopetas de la calidad más alta concebida de la unión de la artesanía tradicional y de los procesos tecnológicos más modernos.
Nuestra fuerza principal es la unión de estos dos principios;  hemos tenido éxito en el acoplamiento de la fabricación exacta de la alta tecnología de las piezas, con la ejecución altamente cualificada aplicada como los armas de fuego. http://www.dumoulin-herstal.com/
duplex load: expresión anglosajona que significa Carga mixta. El uso de dos pólvoras diferentes en la carga de un mismo cartucho. 
Durandarte: fue la espada de Roldán, paladín y sobrino de Carlomagno (en esos momentos el rey Carlos).
Cuando fue nombrado caballero a los 17 años, Roldán recibió la espada de manos de Carlomagno, espada que guardaba varias reliquias y que menciona Roldán tras partir la roca en la que trató de romper a Durandarte, para que no cayera en manos de los infieles vascones (prueba de la calidad de esta legendaria arma), y que son: un diente de San Pedro, sangre y cabellos de san Basilio, así como manto de Santa María.
También existe un personaje, Durandarte, en el Romancero Viejo, famoso por su relación con Belerma, que personifica a la espada citada anteriormente.
Durandarte acompañó a Roldán hasta su muerte en la batalla de Roncesvalles el 15 de agosto del 788. En los dos cantares (La Chanson de Roland y el cantar de Roncesvalles) se menciona que Carlomagno lo encuentra con la espada al lado.
En otras versiones Roldan arrojo la espada al agua antes de morir para evitar que cayera en manos enemigas.
dwm: (Abrev.) Deutsche Waffen und Munitions Fabrik. 

E

E (Licencia de armas): Personal: Para Caza menor. 
Autoridad concesión: Delegados/Subdelegados Gobierno (Jefes de Comandancia por delegación). 
Vigencia: 5 años. Debiendo ser visadas bienal y anualmente para los mayores de 60 años y 70 años respectivamente. 
Armas que ampara: Categoría 3ª.1 máximo de 6, categoría 3ª.2 máximo 6, categoría 3ª.3 máximo 12, categoría 7ª.2 máximo 12 y categoría 7ª.3 máximo 12. Siempre el número total de armas que posea no puede ser superior a 12 armas. 
Otras consideraciones: Las licencias de armas de fuego para lanzar cabos serán expedidas por los Gobernadores Civiles, previo informe de los Comandantes de Marina. 
ear muff: expresión anglosajona que significa Protectores auditivos. 
Ed Brown Products: El objetivo de Ed Brown siempre ha sido fabricar los rifles de cerrojo y pistolas 1911 disponibles, con un énfasis especial en la puntería, fiabilidad y un acabado muy estilizado y atractivo. Todo esto a precios más que razonables.
Para que esto fuese posible, construyen casi todos los componentes del arma  en casa con su propio equipo. Su ventaja ante la competencia recae sobre su innovadora y expertos procesos de ingeniería, unas grandes inversiones en tecnología de producción especifico para la industria armamentística, y la reputación de la familia Brown para tener un alto arma de una gran calidad artesana. Vea lo UD por su cuenta, la diferencia Ed Brown. http://www.edbrown.com/
Égida: La égida (en latín, aegis, y éste del griego αἰγίς) es una coraza de piel de cabra. Por extensión, significa también escudo, protección, defensa.
En la mitología griega, según Homero, la égida es el escudo o rodela de Zeus, labrado para él por Hefesto, guarnecido con borlas y llevando la cabeza de Medusa en su centro. Originalmente símbolo de la nube de tormenta, deriva probablemente de αισσο aisso, que significa ‘movimiento rápido y violento’. Otra posible etimología es de la raíz Αιγ- Aeg-, ‘ola’, como en Αιγαίον (Egeo), ‘mar ondulado’. Cuando Zeus lo agitaba, el monte Ida se cubría de nubes, produciéndose una especie de gigantesco tornado llamado καταιγίς, los truenos caían y los hombres se llenaban de pavor; por paronomasia se habría metaforizado el nombre de tal tormenta con la palabra griega para designar a la cabra, αιχ. A veces Zeus lo prestaba a Atenea (con él aparecía en el Paladio) y, raramente, a Apolo.
En una historia posterior (Higinio, Poeticon astronomicon II. 13) se cuenta que Zeus usó la piel de la cabra Amaltea, que le había amamantado en Creta, como una rodela cuando se marchó a luchar contra los Gigantes. Está también la leyenda que retrata a la égida como un monstruo que respiraba fuego, como la Quimera, al que mató Atenea, quien luego llevó su piel como coraza (Diodoro Sículo III. 70). Otros incluso dicen que la égida era la piel del monstruoso gigante Palas.
Otra versión cuenta que la égida había sido realmente la piel de la cabra usada como un cinturón para sujetar el escudo. Cuando se usaba así, se solía normalmente sujetar en el hombro derecho, y envolvía parcialmente el pecho al pasar oblicuamente por delante y unirse en la espalda al escudo bajo el brazo izquierdo. Así, por extensión, se empleaba égida en ocasiones para referirse al escudo que sujetaba, y en otras a una coraza, cuya función en parte prestaba. De acuerdo con este doble significado la égida aparece en obras de arte a veces con la piel de un animal cubriendo hombros y brazos, y a veces como una coraza, con un borde de serpientes correspondientes a las borlas a las que hacía referencia Homero, y normalmente con la cabeza de Medusa en el centro. Con frecuencia se la representa en estatuas de emperadores romanos, héroes y guerreros, y también en camafeos y jarrones.
La égida también aparece en la mitología egipcia, donde la diosa Bastet era a veces representada llevando un sistro ceremonial en una mano y una égida en la otra. Normalmente ésta 
ejection port: expresión anglosajona Boca de expulsión. Apertura en la corredera o acción de una pistola semiautomática, fusil o escopeta por medio de la cual se expulsan las vainas servidas cuando se dispara el arma. 
ejector: Botador. Pieza metálica usualmente fijada al armazón de las pistolas semiautomáticas o como pieza auxiliar del cerrojo de las armas largas que permite expulsar fuera del arma la vaina servida una vez que ha sido extraída de la recámara por la uña extractora. 
ejector ratchet: expresión anglosajona que significa Estrella extractora. En un revolver, un componente que engancha la pestaña de cada cartucho en el tambor para permitir su extracción manual. 
ejector rod: expresión anglosajona que significa Varilla ejectora. (Baqueta) En los revólveres, varilla que se emplea para expulsar las vainas usadas. 
Ejército:
1-.  Conjunto de fuerzas aéreas o terrestres de una nación. 
2-.  Gran unidad integrada por varios cuerpos de ejército, así como por unidades homogéneas y servicios auxiliares. 
3-.  Antiguamente, conjunto de tropas militares con los pertrechos correspondientes, unidas en un cuerpo bajo las órdenes de un mando. 
4-.  Cuerpo de ejército: Gran unidad integrada por dos o más divisiones, así como por unidades homogéneas y servicios auxiliares 
5-.  Ejército de guardia: Cierto número de soldados destinado a hacer guardia.
ELDORADO STARFIRE: Munición con punta JHP, creada por Burczynski, designer de la Hydrashock, bordes afilados aseguran la mayor penetración de esta munición con una positiva expansión por efecto hídrico. PRE-fragmentada en 5 partes.
electronic dispenser: expresión anglosajona que significa Herramienta electrónica que hace las veces de tolva de pólvora. Opera con un sistema digital en combinación con una balanza digital. Vuelca una cantidad exacta de pólvora en cada dosis y ajusta la cantidad de acuerdo a la lectura infrarroja de la balanza adyacente. 
electronic ear muff: expresión anglosajona que significa Protectores auditivos electrónicos. Sistema de protección auditiva auxiliada con micrófonos exteriores. Atenúan el sonido de los disparos a la vez que permiten escuchar instrucciones o conversar en forma natural sin necesidad de quitarlos de la cabeza. Existen modelos destinados a cazadores que amplifican el sonido ambiente a la vez que se bloquean los sonidos a partir de un nivel de decibeles perjudicial para el oído humano. 
ELEMENTOS DE PUNTERIA: equipos incorporados al arma para alcanzar con éxito el blanco deseado. Sistemas para apuntar, miras. Estos equipos pueden ser: 
Abiertos: Generalmente utilizados en armas cortas compuestos de una alza en la parte trasera del arma y un guión sobre el cañón.
Cerrados: Miras Ortopticas, Normalmente utilizadas en armas largas, usadas en competencias de tiro y muy difundidas en armas militares, de precisión para francotiradores, consiste en un diopter anterior regulable micrométricamente en altura en cuyo interior lleva un orificio de mayor o menor tamaño, (intercambiable). En lugar del guión se utiliza un túnel protector dentro del cual va un anillo (de distintos calibres) o un bastón vertical. 
Miras ópticas, se utilizan para armas tanto cortas como largas, para caza y tiro al blanco, consiste en aparatos cilíndricos, similares a telescopios, con distintos aumentos, regulables en altura y deriva, algunos con Zoom de variación de aumentos, este sistema óptico puede estar formado por varios lentes, dependiendo del diámetro y cantidad de los mismos es su calidad luminosidad y precio. Este conjunto va montado sobre el arma en la parte superior del cajón de mecanismos o del cierre, posee tornillos micrométricos de ajuste. Normalmente sacrifica luminosidad en búsqueda de acercamiento.
Sistemas Electrónicos: Señaladores láser, miras tipo propoint, visores nocturnos, magnificadores de luz residual, visores infrarrojos, etc.
Elevación: Ajuste vertical de una mira, para hacer coincidir el punto de mira con el punto de impacto, compensando de esta manera la "caída" del proyectil (a causa de la atracción de la gravedad).
elevation: palabra anglosajona que significa Elevación. Referido al ajuste de un alza, el movimiento vertical. 
Embrasaduras: Juegos de correas para agarrar el escudo.
EMF Company: EMF Company, es del distribuidor histórico de las armas de fuego en reproducciones de calidad de la época del oeste americano, del vaquero y de la guerra civil, incluyendo revólveres negros, rifles negros, revólveres de acción, rifles de acción de palanca, escopetas, accesorios, y más.
Sus revólveres, pistolas, rifles y carabinas igualan a los originales en aspecto, piezas, construcción y función, pero son mucho más accesibles en precio. http://www.emf-company.com/
Empuñadura:
1-. En sentido amplio, guarnición. En sentido estricto, zona de la guarnición que sirve para sostener la espada. En este sentido, con frecuencia se la denomina puño. 
2-.  Básicamente el mango por el que uno sujeta el arma (empuñadura). La acción, o mecanismo de una pistola estará montado dentro o adherido a el mango, que normalmente esta hecho de madera, pero puede ser plástico, carbono o incluso metal.
Empuñadura Compuesta: Un término utilizado para las varias formas de empuñaduras de las espadas renacentistas. La empuñadura compuesta se compone de quilla, anillos laterales y una barra para los nudillos en varias configuraciones.
ENERGÍA: es la potencia que desarrolla un arma de aire determinada por la velocidad del proyectil y su peso, se mide en julios.
ENERGIA CINETICA: (viva) es la capacidad del proyectil para penetrar dependiendo de su peso y de su velocidad remanente en el momento del impacto. Se mide en Kg. x mts seg. *** Capacidad de transferencia de fuerza al blanco, se mide en 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. 1/2 H x V2
Energía de boca: Energía de una bala cuando sale del cañón de un arma. Se calcula en pies por libras y dividiendo el producto por dos veces la aceleración de la gravedad. Como la aceleración de la gravedad es constante, la ecuación puede reducirse a EB = (V2 x P, ) /450240. Se mide también en julios, multiplicando la energía en pies por libra por 1,355; también en kilográmetros, multiplicando la energía en pies por libra por 0,1383.
energy: palabra anglosajona que significa Energía. La capacidad de un proyectil de realizar trabajo a una distancia determinada, expresada en pie-libras. Es equivalente a la fuerza de un proyectil a una distancia dada expresada en pie-libras. Es el cuadrado de la velocidad expresado en pies por segundo multiplicado por el peso del proyectil, expresado en grains y el resultado dividido por 450.240,00 
ENFIELD:, fusil británico.
Engarce: Afianzamiento de la bala o del pistón en sus respectivos alojamientos.
english stock: expresión anglosajona que significa Culata inglesa. Culata muy recta con pistolet angosto. 
engraving: etching palabra anglosajona que significa Grabado. El arte de labrar el mental con diseños decorativos. El grabado tipo volutas es el más común de los grabados a mano encontrados en las armas. Las fábricas emplean el grabado a máquina ya que es mucho más económico aunque no tan bello ni elaborado. 
Ensanchado: (Escariado) Eliminación de metal por rotación para ensanchar un orificio. Se emplea en la fabricación de los cartuchos wildcat, para hacer más fina la pared de una vaina previamente recortada.
EPC: Electronic Dot Sight, : expresión anglosajona que significa mira de punto rojo electrónico. Origen: UK
equites: gladiadores que combatían a caballo llevaban un casco con visera cerrada, los brazos envueltos en correas por arma ofensiva tenían el spiculum y por arma defensiva la parma.
Erma: La Compañía Alemana Erma, es abreviatura de Erfurther Maschinenfabrik (Fabrica de Maquinaria Erfurth), con sede en Dachau, se fundo en 1949.
Debe su éxito principalmente a la fabricación de replicas de pistolas famosas. En este contexto la compañía produce versiones de pequeño calibre de la pistola Luger P-08 en varios modelos y también de de las pistolas Walther PP y PPK.  A lo largo del tiempo, Erma ha venido fabricando un gran numero de modelos pavonados y de acero inoxidable, en calibres que van desde el 22 LR, 32 S&W largo, y 347 Mágnum.
A principios de 1980 se desarrollo una pistola de torneo, que se comercializo finalmente en 1985. Y en 1994 se lanzo la ESP-85 Júnior, siendo una versión sencilla de la pistola estándar de concurso.
Escobillón: Utensilio formado por un palo fino y largo que termina en un cilindro con cerdas que se utiliza para limpiar el cañón de las armas de fuego.
ESCOPETA:, Arma de fuego portátil, con uno o dos cañones de 70 a 80 cm. de largo montados en una pieza de madera, que suele usarse para cazar.
Arma de hombro de cañones lisos, dispara cartuchos cargados con perdigones, con postas, o con balas únicas tipo brennekke, pueden ser de uno o dos cañones, superpuestos o yuxtapuestos, en caso de ser de un cañón, pueden ser monotiro o a repetición con cargadores tubulares o tipo petaca, accionamiento automático por gases (Browning) o manual, a trombón (Ithaca, Winchester defender, Mossberg etc). A palanca o a cerrojo: (Goose gun de Marlin).
Escopeta Automática:Arma de fuego larga o de hombro, de cañón liso, en la que el tirador al presionar el disparador, se producen los tiros en ráfaga, hasta que deje de oprimirlo o se agote la munición del cargador y cuya finalidad principal es el disparo de cartuchos con perdigones, postas o proyectil de núcleo sólido único (bala). Se trata, por lo general,  de armas para uso militar clasificadas de “Uso Exclusivo para las Instituciones Armadas”. 
Escopeta Bastón: Arma de fuego tiro a tiro con aspecto de bastón que dispara un proyectil único, pero que dispara un cartucho de perdigones. Es “Arma de Uso Prohibido”. 
Escopeta de Cañones Yuxtapuestos: Arma de fuego larga o de hombro, de cañones lisos, cuya carga y descarga se efectúa por medio de un sistema llamado “basculante”, y donde la carga se produce manualmente. Los cañones se encuentran soldados en forma paralela horizontal y su finalidad principal es el disparo de cartuchos con perdigones. Es “Arma de Uso Civil” cuando sus cañones, medidos de la boca a la recámara inclusive, son de 600 Mm. o más; de “Uso Civil Condicional”, cuando sus cañones son de 380 Mm. hasta 600 Mm. y de “Uso Prohibido” cuando sus cañones son inferiores a 380 Mm.
Escopeta de Repetición: Arma de fuego larga o de hombro, de cañón liso, en la que el ciclo de carga y descarga la efectúa el tirador por medio de un mecanismo alimentado por un almacén cargador y su finalidad principal es el disparo de cartuchos con perdigones. Es “Arma de Uso Civil” cuando su cañón, medido de la boca a la recámara inclusive, es de 600 Mm. o más; de “Uso Civil Condicional”, cuando su cañón es de 380 Mm. hasta 600 Mm. y de “Uso Prohibido”  cuando su cañón es inferior a 380 Mm.
Escopeta de un Cañón: Arma de fuego larga o de hombro, de cañón liso, que por no estar provista de almacén cargador, el tirador efectúa manualmente la carga y descarga en cada disparo. Su finalidad principal es el disparo de cartuchos con perdigones. Es “Arma de Uso Civil” cuando su cañón, medido de la boca a la recámara inclusive, es de 600 Mm. o más; de “Uso Civil Condicional”, cuando su cañón es de 380 Mm. hasta 600 Mm. y de “Uso Prohibido”  cuando su cañón es inferior a 380 Mm.
Escopeta Semiautomática: Arma de fuego larga o de hombro, de cañón liso, en la que el ciclo de carga y descarga se efectúa automáticamente cada vez que el tirador oprime el disparador, hasta agotar la munición del almacén cargador y su finalidad principal es el disparo de cartuchos con perdigones. Es arma de “Uso Civil Condicional” con independencia del largo de cañón, salvo que fuere inferior a 380 Mm., que la hace de “Uso Prohibido”.
Escopeta Superpuesta: Escopetas con 2 cañones dispuestos uno encima del otro, se usan mucho para práctica de Skeet y tiro a la hélice.
Historia de la Escopeta
La palabra “Escopeta”, se cree que se utilizo por primera vez en la historia en un arma de avancarga con llave de mecha, anima lisa y que fue usada por primera vez en el siglo XVI en Nápoles por un personaje de la época, el Español Gran Capitán.   La escopeta de hoy es un arma de fuego de uno o mas cañones de anima lisa destinada principalmente a disparar cartuchos con perdigones, aunque lógicamente se puede usar con proyectiles sólidos tipo Breneke y Slug entre otros (para estos incluso hay cañones rayados).  Otra teoría dice que la escopeta o su origen se debe a un arma que al disparar lanzaba un haz de proyectiles y que los ingleses y franceses las utilizaron en combates librados en la frontera de Pensylvania y Virginia en la colonización norteamericana y luego usadas en las luchas por la independencia en los EE.UU., en la guerra civil (1861-1865) entre unionistas y confederados donde algunos regimientos téjanos portaban escopetas.  El trabuco tampoco esta ajeno a ser el pionero en este tipo de armas ya que disparaban proyectiles múltiples, usado en la guerra de la independencia (1808-1814) contra los ejércitos napoleónicos en abordajes a navíos y emboscadas. 
Las escopetas pueden ser de dos cañones paralelos (yuxtapuestas), uno arriba del otro (superpuestas), mono cañón, de tres cañones (Drillings), estas ultimas pueden estar combinadas disparando cartuchos semi metálicos (de escopeta) y metálicos. Generalmente estas armas son de cañones basculantes con excepciones como la francesa Darne que retrocede la mitad de la báscula estando los cañones fijos, y otra excepción es la semiautomática Cosmi de origen italiano.  Existen de martillo a la vista, ocultos, semiocultos y están las distintas llaves de las armas de avancarga (mecha, chispa, percusión), a estas armas se las pueden clasificar según el uso para las que fueron creadas, caza, defensa, policiales, de tiro y competición, por sus variantes de funcionamiento mecánico, tiro a tiro, paralelas, semiautomáticas, de corredera, de tambor, palanca e incluso por partes constitutivas, cañón, culata, etc. 
Primeras Escopetas
Las primeras escopetas de repetición aparecieron en Norteamérica en 1882 por obra de Christoper Spencer y Sylvester Roper.  Tras el éxito de las carabinas de sistema de corredera Slide Action de Colt modelos 1890 Lightning Model, fueron las escopetas de Spencer y Burgess las que se comercializaron en los EE.UU., y compradas por el  ejercito 384 piezas de estas armas de trombón o corredera.  John M. Browning formando parte de la asociación con la Winchester Repeating Arms en 1884,  empieza el desarrollo que culmina con las patentes cubiertas bajo el Nº: 336.287 otorgadas a John y su hermano Mattheuw el 16 de febrero de 1886, esta patente registra a la escopeta de accionamiento por palanca modelo 1887 (tipo Winchester 1892) con martillo percutor oculto y almacén cargador tubular debajo del cañón,  en calibres del 10 y 12, siendo aptas para pólvora negra. En 1901 se fabrican piezas para el calibre 12 únicamente y ya aptas para pólvora sin humo, entre 1887 y 1901 se construyeron 64.855 unidades, y su uso fue para cazadores y guardas con gran éxito. 
En 1897 Winchester lanza al mercado una escopeta a corredera, desde el año 1897 a 1957, año en que dejó de fabricarse se estiman construidas un millón de unidades. Es un arma con martillo percutor externo y almacén tubular debajo del cañón, para los calibres 10 y 12, fue usada en 1916 por los norteamericanos en la lucha contra Pancho Villa junto con la nueva Winchester modelo 1912.  Mas tarde las Remington M-10 y las Winchester M-1897 con adaptador para bayoneta se usaron en la primera guerra mundial para el traslado de prisioneros (modelo Riot Gun) y en los asaltos a trincheras (modelo Trench Gun) con cartuchos del 00, una gran partida de estas armas fue enviada a Francia durante el conflicto.  
En 1900 se empezaba a trabajar en lo que sería la primera escopeta de carga automática: la Auto 5 o FN A-5 diseñada por John M. Browning para la Fabrique Nationale D' Armes de Guerre FN en Herstal Bélgica.  Cabe destacar que el inventor tenía problemas con Winchester en ese entonces y le ofertó el diseño a Remington pero cuando John M. Browning esperaba en la antesala  para presentarle el prototipo al director de la Remington, este murió de un infarto y se arruinaron las negociaciones.  Luego que FN Herstal la produjera al tiempo, la Remington la produjo bajo licencia  FN en los EE.UU. con la denominación de modelo 11.Estas armas funcionan por el sistema de retroceso largo del cañón, ideado por Hiram Maxim para su ametralladora, años después estas armas fueron utilizadas en Borneo por su alta cadencia para barrer la selva entre las operaciones (la caza y por desgracia por los delincuentes como en los años 20 en los EE.UU. como menciona la leyenda por una mujer del hampa que usaba una de cañón corto y culata rebajada), y estas armas se fabricaron en calibres 12, 16 y 20.
Remington en 1910 puso a la venta una escopeta de corredera basada en patentes Pedersen.  En 1913 Winchester saca la modelo 12, diseñada por el ingeniero Thomas C. Jhonson a corredera y martillo oculto con desarme manual. En 1914 se agregaron los calibres 12 y 16 y en 1934 las calibre 28.  En 1964 cesa su producción reemplazada por las 1200 (hoy día están las 1300 y 1400 semiautomática esta última). Browning desarrolla la Stevens M-520 con apertura inferior (tipo Ithaca y Bataan 71) y la Remington 1917 usadas como prototipos para las actuales Ithacas M-37, esta marca fundada por W. H. Baker, L. H. Smith, J. E. Van Natta y Dwight Mc Intyre en 1885 en la localidad de Ithaca, New York, no pasó a la historia por sus modelos de un cañón y paralelos sino por la conocida M-37, pero mas importante es que esta firma fue la primera en el mundo en lanzar el calibre 10 Mágnum (10-89).  Entre 1932 y 1937 lanza el calibre 12 Mágnum (12-76), últimamente las M-37 están rebautizadas M-87 luego de la reapertura de la fabrica que pasó malos momentos financieros, sus productos abarcan armas de caza y defensa. En 1929 la Remington ya perfilaba lo que iba a ser la excelente M-870, con la 31-R, en 1948 Cr Johnson y coordinando los diseños de Lexie R. Crittendon y su equipo de ingenieros se abocan a lo que culminaría en la semiautomática 11-48 y la 870 a corredera,  lanzadas al mercado en 1949 y 1950 respectivamente, después las semiautomáticas M-1100, 11-87, 11-96 y los modelos Súper Mágnum (12-89mm) de trombón y semi automática. 
Durante la ocupación por parte de Alemania de Dinamarca y Noruega (1940), es cuando los EE.UU. mandan varias escopetas de combate veteranas de la primera guerra mundial a los británicos, los envíos fueron de muchas marcas como Remington, Winchester, Savage, Stevens e Ithaca.  En 1914 los Marines del US Army las usaron en China, Birmania, India y en Europa después del desembarco de Normandía, todos modelos tanto civiles como de combate.   En Corea (1950-1953) usaron las veteranas  M-97 y M-12 de Winchester y varias Stevens M-520 y M-62.  En Malasia (1949-1953) se usaron para emboscadas por las patrullas siendo muy idóneas para estos cometidos.  En Vietnam (1964-1975) se recurrió a este tipo de armas pero en menor medida que en Corea, entraron en acción en el conflicto vietnamita las Winchester 97 y 12, las Remington 31, 11-87, 870, Stevens 520 y 620 y las Ithacas 3.  Entre 1969 y 1970 el US Marine Corps adoptó gran cantidad de Remington 870 Mark-1 con cargador tubular extendido y acople para bayoneta.  
Mossberg & Sons diseño su modelo M-83 de cerrojo tipo Máuser para luego pasar a la conocida familia de la serie 500 y que fabrico incluso en calibre 36-410 "3'' Mágnum como también lo hicieron Winchester con su M-42 y Marlin con su palanquera de 1929 y ahora produce Marlin su modelo de cerrojo Slug Master 512.   De las Mossberg 500 derivó la serie Maverick 88 y las semiautomáticas 5200, estas escopetas presentan una gran gama de configuraciones y no olvidemos que pasaron las pruebas Milspec 3443 D y E de torturas de el ejercito, siendo adoptadas por el ejercito y policías de los EE.UU., entre las que destaca las serie 500 Mariner inox, Mossberg con su series Maverick aparte de las de corredera esta la Maverick de cerrojo M-95.   En Argentina destacan las Browning 2000 y las producidas en Argentina por industrias Marcati Bataan 71 calibre 12 y 16 con diferentes largos de cañón, y se producen dos modelos, uno de Lasserre Rexio y la otra de Tactical Technologic ambas con versiones de caza y defensa, mecánicamente son muy Mossberg como lo son también las hechas por los brasileños de Iga Gaucha y las turcas Sarsilmaz.  En Brasil también están las conocidas CBC Magtech, y son muy robustas, otras marcas conocidas son High-Standar, Beretta, Fabarm, Benelli, Stoeger, y muchísimas más algunos se hicieron famosas por su diseño llamativo como las Franchi SPAS 12 y 15 que poseen un sistema mixto de corredera y semiautomática.
Tipos de Escopetas: Presentamos los diferentes tipos de escopetas: la de cerrojo, corredera, mixta, monotiro, semiautomática, superpuesta y yuxtapuesta.
Cerrojo: La mayoría de los cazadores no suelen decantarse por la escopeta de cerrojo. Pero existen ciertas ocasiones en las que esta arma adquiere un notable protagonismo. Esto sucede sobre todo en cacerías de algunas poblaciones, en las que los cazadores intentan abatir jabalíes con balas Brenneke o de una sola posta. Con este tipo de munición, la escopeta de cerrojo puede ser efectiva en distancias cortas (entre 20 y 50 metros). Respecto a su funcionamiento, esta arma posee un mecanismo de acción similar al del rifle de cerrojo. La principal diferencia entre estas dos armas se encuentra en el cañón. En el caso del rifle, el ánima del cañón es rayada y en el caso de la escopeta es lisa. Por lo demás, se trata de dos armas bastante parecidas. La escopeta de cerrojo funciona mediante un sistema que debe ser accionado manualmente por el tirador. Después de disparar un cartucho, el tirador levanta el cerrojo y tira de él hacia atrás. Con este movimiento libera el cartucho vacío y deja preparado el siguiente. A continuación, el tirador corre el cerrojo hacia delante y hacia abajo para que el cartucho quede cargado y listo para ser disparado.  Sus características más destacables son su fiabilidad y la resistencia, y podemos usar este arma con total garantía en la caza menor y en la caza mayor de jabalíes.
Corredera: Arma resistente, fiable y muy popular, que se caracteriza por recargarse mediante el deslizamiento de un guardamanos accionado manualmente.  También denominada escopeta “de bombeo”, “de trombón” o “Pump Action”, la corredera es posiblemente la escopeta más conocida en todo el mundo. Su aparición en numerosas películas estadounidenses ha contribuido a aumentar su fama a nivel internacional. Sin embargo, en nuestro país no goza de la misma popularidad que en Estados Unidos, fundamentalmente por dos motivos. Primero, porque muchos cazadores consideran que su mecanismo resulta excesivamente ruidoso para la caza. Y en segundo lugar, por el propio gusto del cazador español, que suele asociar esta arma con películas de acción tipo “Terminator”, en vez de considerarla una escopeta válida para la caza. La principal característica de esta arma es su peculiar sistema de funcionamiento. La escopeta se recarga gracias a un rápido movimiento manual que permite deslizar de arriba hacia abajo un guardamanos especial. Esta acción expulsa el cartucho usado y recarga la cámara con un nuevo cartucho. En los últimos años, la escopeta de corredera se ha convertido en una de las principales armas de los cuerpos y fuerzas de seguridad, quienes encuentran en esta escopeta un arma fiable y eficaz. Cabe destacar el poco retroceso del arma y los disparos múltiples con cierta rapidez. Su principal uso es para caza de gansos y aves acuáticas y también la utilizan las Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
Monotiro: Arma de un único cañón liso que permite un único disparo antes de cada recarga. Recomendada para iniciarse en el mundo del tiro.  Los amantes de la escopeta monotiro aseguran que este tipo de arma aumenta su poder de concentración antes de disparar, ya que saben que sólo van a tener una oportunidad de dar en el blanco. Así es esta arma: sólo concede un tiro antes de cada recarga. Esta escopeta se caracteriza por su ligereza (no supera los 3 Kg.) y por la sencillez y robustez de su funcionamiento. Es un arma totalmente recomendable para los que se inician en el mundo de la caza y para las jornadas de largo recorrido en las que se disparan en pocas ocasiones.  La escopeta monotiro se destaca por su seguridad y un precio muy asequible.  Unas de sus utilidades es el uso idóneo para principiantes y la caza de aves acuáticas.
Semiautomática: Arma de un único cañón capaz de disparar varios cartuchos de forma consecutiva. Permite un rápido encare y posee menos retroceso que una escopeta clásica. El término semiautomática implica que el disparo se realiza tiro a tiro. Esta característica diferencia a esta escopeta de las armas automáticas, con las que se pueden realizar numerosos disparos dejando apretado el gatillo. La semiautomática es un arma fiable, versátil y con menos retroceso que las escopetas de dos cañones. Por el contrario, es menos elegante y más pesada si se encuentra completamente cargada. Existen dos modelos básicos de escopeta semiautomática. Por un lado, está la de cañón móvil, que aprovecha el retroceso para su rearme. Y por otro, la que se recarga mediante un sistema de toma o sustracción de gas. Actualmente, la ley sobre escopetas semiautomáticas destinadas a la caza sólo permite la utilización de dos cartuchos en el cargador, a la vez que contempla la posibilidad de disponer de un tercero en la recámara.  Destacamos entre lo mencionado anteriormente un rápido encaramiento del tirador y al estar cargada adquiere un peso mayor.  Su utilidad más destacable es el uso para el tiro al plato y la caza menor
Superpuesta: Arma elegante y segura que se caracteriza por contar con dos cañones dispuestos uno encima del otro. Idónea para la caza al vuelo y el tiro al plato.  Posiblemente, se trata de la escopeta más popular entre los usuarios de armas con cañón liso. Posee dos cañones que aparecen ubicados uno encima del otro. Esta disposición permite que no se produzcan desplazamientos en el tiro ni que los cierres sufran torsiones. Los cañones cuentan con una dimensión media en torno a los 70 cm. y se estrechan en la boca de salida, lo que aumenta su alcance considerablemente. Además, tal y como sucede con las yuxtapuestas, estas escopetas también soportan una amplia gama de calibres. En relación con las escopetas de cañones paralelos, las superpuestas suelen ser más precisas, ya que poseen un mayor campo visual y su encare resulta más sencillo. Esta escopeta representa claramente seguridad, precisión y fácil montaje y transporte, todo esto combinado con bellaza propia de la escopeta.
Yuxtapuesta: Escopeta profundamente ligada a los cazadores más tradicionales. Posee dos cañones de ánima lisa dispuestos de forma paralela.  La escopeta yuxtapuesta está considerada como el arma de caza por excelencia. Los tiradores más clásicos todavía conservan el gusto por esta tradicional escopeta que ofrece unas grandes prestaciones en la caza de ojeo o en cobertura. Esta arma se caracteriza por disponer de dos cañones paralelos capaces de adaptarse a un gran número de calibres, siendo el número 12 uno de los más populares. En función de su báscula, se pueden diferenciar dos tipos de escopeta yuxtapuesta: la de llave de caja (más robusta y sencilla de usar) y la de llave paralela o pletina larga (más compleja y precisa). Gran parte de estas armas poseen doble gatillo, uno para cada cañón, aunque también son muy populares los modelos monogatillo.  Podemos decir que este arma determina una gran manejabilidad, funcionalidad y todo esto combinado con la eficacia y la obvia elegancia del arma, a la vez que podemos decir que el cañón basculante más utilizado en este tipo de escopetas  es el Holland & Holland.
Escoria: Residuo de la pólvora tras su combustión.
Escudero: Persona que ha recibido una concesión de armas.  Escudero, además del portador del escudo de un caballero, podía ser alguien reconocido dentro de la comunidad de hidalgos.
Escudo:
1-.  Arma defensiva de metal, madera o cuero para cubrirse y resguardar el cuerpo, que se llevaba en el brazo izquierdo generalmente. 
2-.  Chapa de acero que llevan las piezas de artillería. 
3-.  Amparo, defensa, protección. 4.  Escudo de Armas: Campo, superficie o espacio de distintas formas en que se representan los blasones de un Estado, población, familia, corporación, etc.
Esgrima: La esgrima es un deporte de combate en el que se enfrentan dos contrincantes, que deben intentarse tocar con un arma blanca, en función de la cual se diferencian tres modalidades: sable, espada y florete.
Como disciplina deportiva surgió a principios del siglo XVI, cuando empezaron a dejarse de emplear las espadas como armas de batalla. Estuvo presente en la primera edición de las olimpiadas modernas, aunque sólo en categoría masculina y en la femenina, a partir de 1960.
Su definición es "arte de defensa y ataque con una espada, florete o un arma similar". La esgrima moderna es un deporte de entretenimiento y competición, pero sigue las reglas y técnicas que se desarrollaron en su origen, para un manejo eficiente de la espada en los duelos. Las personas que practican esgrima se conocen como tiradores.
En la esgrima moderna, se usan tres armas: florete, espada y sable. Fabricadas con acero templado, cada una tiene una longitud máxima de hoja de alrededor de 89 cm.; el peso máximo para florete y sable es de alrededor de 500 g y para espada alrededor de 770 g.
Desarrollada como arma de práctica y deportiva, el florete es considerada la básica. Es ligera y flexible y se usa para conseguir tocados embistiendo con su punta roma; la hoja es rectangular en sección transversal.
La espada moderna deriva de la pequeña espada francesa; como el florete, es un arma de estocada, pero tiene una campana o protección de mano más grande, además de ser más pesada y de tener una construcción más rígida. La sección de su hoja es triangular.
Los mangos o empuñaduras para florete y espada varían y se eligen dependiendo de preferencias individuales; el mango francés es más curvo y con un pomo en el final, mientras que el italiano tiene una barra cruzada y una banda sobre la muñeca; también hay varios mangos dentados que se agarran como una pistola.
El sable moderno deriva del arma que usaban antes los soldados de caballería. Tiene un protector en forma de hueco, que se curva bajo la mano, y una hoja en forma de T en sección transversal. Los tocados o puntos se pueden conseguir embistiendo con la punta o, produciendo un corte con el filo de la hoja.
Espada: La palabra espada proviene del latín spatha (que también sirvió para denominar a la espada larga y recta romana de caballería), y esta, a su vez del griego spathe. Etimológicamente el nombre permanece hoy día en el francés como épée y en el italiano como spada.
La espada es un arma blanca de uno o dos filos que consiste básicamente en una hoja recta cortante, punzante —o con ambas características—, con empuñadura, y de cierta envergadura o marca (marca: aproximadamente a partir de medio metro). Según la definición estricta no serían espadas los sables, las katanas, etc.
En un sentido más amplio se tiende a entender por espada cualquier arma blanca de cierta envergadura, independientemente del estilo de la hoja. El diseño y la construcción de la espada puede variar mucho. Según la longitud de la hoja, su forma, sus filos, sus empuñaduras, gavilanes, su procedencia, etc. De acuerdo a las características que poseen, reciben una determinada denominación que identifica, clasifica y encuadra al arma dentro de un tipo particular.
Tienen su hoja metálica afilada en uno o los dos filos si es de tajo, o sin filos y con puntas agudas y duras si es de punzar; o ambas características. La empuñadura se hacía de muchos y diversos materiales, sobre todo si eran espadas para "ceñir" o de "parada" aristocráticas, pero se solía emplear la madera o cuerno recubierta —o no— de cuero o cordelería.
Siendo su aparición muy temprana (4º milenio antes de nuestra era), su hoja se hizo inicialmente de cobre (muy débil), posteriormente de bronce, hierro y, finalmente acero templado. La factura y el manejo de la espada permanecen constantes a lo largo de los siglos, pero las técnicas varían entre culturas y periodos como resultado de las diferencias en el diseño y propósito de la hoja. Los nombres dados a muchas espadas en la mitología, literatura e historia reflejan el alto prestigio del arma (ver listado de espadas).
Historia:
Edad del Bronce: Los humanos han fabricado y usado armas con filo desde la Edad del Bronce. La espada se desarrolla a partir de la daga cuando la confección de hojas largas se hace posible a principios del II milenio adC. Las espadas más largas de 90 cm. son raras durante la Edad del Bronce, pues su longitud excede la capacidad extensible del bronce (aleación de cobre y estaño). No fue hasta el desarrollo de aleaciones más fuertes, como el acero, que la espada larga fue práctica para el combate.
Las espadas de la Edad del Bronce tienen su origen en los trabajos del cobre del Mediterráneo y el Mar Negro, así como en Mesopotamia. La espada inicia su andadura europea mientras que el Próximo Oriente tiene durante un tiempo únicamente dagas; la espada destronará finalmente al puñal como arma simbólica del guerrero. La producción de espadas en China se documenta desde la Edad del Bronce, en la Dinastía Shang.
La empuñadura en los orígenes consiste simplemente en un mango, que protegía a la mano de resbalar sobre la hoja al empujar. En el siglo XV adC se conocen en la Europa Central y Nórdica las espadas de lengüeta, las hojas tienen una estrecha lengüeta que se inserta en la empuñadura dando lugar a formas diversas en el sistema de enmangado, que llegaron pronto al Mediterráneo Oriental: Grecia, Chipre y Egipto. Las espadas del Bronce Nórdico desde aproximadamente el 1400 a.n.e. muestran los característicos diseños espirales.
Las espadas conocidas como Naue Type II que se expandieron desde la Europa meridional hacia el Mediterráneo, han sido relacionadas por Robert Drew con el Colapso de la tardía Edad del Bronce.
Cabe señalar que el metal es, durante largo tiempo, un elemento de prestigio, con el que se fabrican las armas, joyas y objetos ceremoniales, a los que sólo tienen acceso las clases dominantes. Para la metalurgia se requiere un especialista a tiempo completo, mientras que las herramientas cotidianas siguen fabricándose a nivel doméstico, con madera o piedra tallada. Solo la élite y los personajes de cierto poder social están en disposición de tener estar armas y conseguir conquistas y defensa personal. Esta diferencia social, fuerza y carisma, acabará convirtiendo a estos personajes en defensores de un territorio y una población, y se empezará a esbozar la figura del héroe.
Edad del Hierro: Las espadas de hierro se hacen más comunes desde el siglo XIII a.n.e. Los Hititas, los Micénicos, y la cultura Proto-Céltica de Hallstatt (s. VIII a.n.e.), figuran entre los primeros usuarios de espadas de hierro. El hierro tenía la ventaja de poderse producir en masa, por la mayor cantidad disponible de materia prima. Las primeras espadas de hierro no son comparables con las posteriores de acero; quebradizas, incluso inferiores a una buena arma de bronce, pero su fácil producción, y la mayor disponibilidad de materia prima permitían por primera vez el equipamiento de ejércitos enteros con armas de metal, aunque ocasionalmente los ejércitos Egipcios de la Edad del Bronce fueron completamente equipados con armamento de bronce. Finamente los herreros aprendieron que mediante la agregación de cierta cantidad de carbón (añadido durante la reducción en forma de carbón de leña) en el hierro, podían producir una aleación mejorada (ahora conocida como acero). En la antigüedad existieron varios métodos diferentes de facturación de espadas, entre los que es más conocido el diseño por soldadura (pattern welding).La técnica de diseño por soldadura consistía en unir distintos tipos de acero, para mejorar la resistencia y tenacidad del material. En esa época, el acero soldado por forja se encontraba casi exclusivamente en las ranuras centrales que se hacían a las hojas para reducir la masa y mejorar la flexibilidad y equilibrio. Se llegaron a desarrollar diseños intrincados que eran considerados la marca del maestro herrero.
Con el tiempo, se desarrollaron diferentes métodos por todo el mundo. En el tiempo de la Antigüedad Clásica y los Imperios Partho y Sasánida de Iran, fueron comunes las espadas de hierro. La xifos y la kopis griegas y la gladius romana son ejemplos del tipo, midiendo aproximadamente de 60 a 70 cm. El tardío Imperio Romano introdujo la spatha (el vocablo para su empuñadura, spatharius, se convirtió en un rango del tribunal en Constantinopla), más larga, y desde entonces el término espada larga se aplica a las espadas comparativamente largas de sus respectivas épocas. Las espadas chinas de acero hacen su aparición desde el 3º siglo a.n.e., en la Dinastía Qin; encontramos la Dao con sólo un filo, en ocasiones traducida como sable o espada ancha, y la Jian de doble filo.
Edad Media: El tipo spatha permanece extendido durante el periodo de las Migraciones y aún en la Edad Media. Las spathas de la era Vendel (Suecia, 550-793) estaban decoradas con motivos germánicos (similares a los de los bracteates – moneda de oro plana-germánicos, elaborados tras las monedas romanas). La Era Vikinga contempla nuevamente una producción más estandarizada pero el diseño básico sigue siendo deudor de la spatha. Sólo desde el siglo XI las espadas normandas empiezan a desarrollar los gavilanes o la cruz. Durante las Cruzadas del siglo XII (o XIII) este tipo cruciforme permanece estable, con variaciones que sólo afectan a la forma del pomo. Estas espadas estaban diseñadas como armas cortantes, si bien se hicieron comunes puntas efectivas para rebatir las mejoras en la armadura. Las espadas de un solo filo se popularizaron en Asia. La espada coreana Hwandudaedo, derivada de la Dao china, se conoció en el medievo  temprano de los Tres Reinos. La Katana japonesa, cuya producción se documenta aproximadamente en el año 900 deriva también de la Dao.
Baja Edad Media y Renacimiento: Entre el 1300 y el 1500, durante el Renacimiento, junto a la mejora de la armadura, nuevos diseños de espada se desarrollaron cada vez más rápido. El principal cambio fue el alargo de la empuñadura, permitiendo un uso ambidiestro, y una hoja más larga. Hacia el 1400 este tipo de espada, llamada en su tiempo Langes Schwert o Spadone, fue común, y varios Fechtbücher (Libros de Armas) que se conservan de los siglos XV y XVI ofrecen instrucciones sobre su uso. Otra variante fue la espada especializada en perforar la armadura, del tipo estoque. La espada larga se popularizó por la capacidad de alcance, de corte y empuje, mientras que el estoque lo hizo por su habilidad para alcanzar los huecos entre las placas de la armadura. La empuñadura se envolvió en ocasiones con alambre, o piel de animal para ofrecer una mayor sujeción a la vez que dificultaba la posibilidad de desarme al golpear la mano.
En el s. XVI, la larga Doppelhänder (hoy llamada Zweihänder; ambos términos germánicos que designan el uso de las dos manos) finalizó la tendencia al incremento de tamaño de las espadas (sobre todo por la disminución de las armaduras de placas y el advenimiento de las armas de fuego), y la temprana Edad Moderna vio el retorno a las armas más ligeras, para una sola mano. La espada en este periodo de tiempo fue el arma más personal, la más prestigiosa y la más versátil en el combate cuerpo a cuerpo, pero empezó a declinar su uso militar debido a que la tecnología cambió la guerra. No obstante, mantuvo un rol principal en la auto-defensa civil.
Edad Moderna: Se cree que el Rapier evolucionó de la española Espada ropera en el s. XVI. El Rapier difiere de las espadas más antiguas en que no se trata de un arma militar, sino de uso civil. Tanto el Rapier como la Schiavona italiana desarrollaron la cruz en forma de cesta para proteger la mano. Durante los siglos XVII y XVIII la Smallsword, más corta, se convirtió en un accesorio esencial en Europa y el Nuevo Mundo, y la mayoría de hombres ricos, y oficiales militares, llevaron uno. Tanto la Smallsword como el Rapier permanecieron como las espadas de duelo más populares hasta bien entrado el siglo XVIII.
Cuando el vestir espadas pasó de moda, los bastones tomaron su lugar en el armario de los caballeros. Algunos modelos de bastón (conocidos como bastones espada) incorporaban una hoja escondida. La Canne, arte marcial francés, se desarrolló como una técnica de lucha con bastones y bastones-espadas, hasta convertirse en un deporte.
Hacia el fin de su vida útil, la espada sirvió más como un arma de auto-defensa que para un uso en la batalla, y la importancia militar de las espadas decreció durante la Edad Moderna. Incluso como arma personal, la espada empezó a perder su preeminencia a principios del siglo XIX, paralelamente al desarrollo de armas de fuego personales y fiables.
Las espadas siguen en uso, pero cada vez más limitadas a dignatarios oficiales militares y uniformes ceremoniales, a pesar de ello, muchos ejércitos conservaron sus armadas de caballería pesada hasta después de la I Guerra Mundial. Por ejemplo, el ejército británico, adoptó formalmente un nuevo diseño de espada de caballería en 1908, casi el último cambio de armamento antes del estallido de la guerra. Las últimas unidades de caballería pesada británica no pasaron a los vehículos armados hasta 1938. Las espadas y otras armas dedicadas a la melé, fueron empleadas ocasionalmente por varios países durante la II Guerra Mundial, si bien como arma secundaria por su desfase ante el armamento contemporáneo.
Instrumentos de castigo: Las espadas genuinas pueden usarse para administrar una diversidad de castigos físicos: penas capitales por decapitación (el uso de la espada, un arma honorable de militares, era considerada un privilegio) o la amputación de miembros. En Escandinavia, en donde por tradición se aplicaban los castigos con la espada, los nobles eran decapitados con una espada y los plebeyos con un hacha.
En Asia se puede ver un uso similar a la espada. El shinai, una espada de práctica, es también usado como instrumento de azotes, muy común en escuelas extracurriculares privadas.
Morfología y Terminología: La espada se forma de la hoja y de la empuñadura. El término de vaina designa la cubierta de la hoja de la espada, donde reposa cuando no está en uso.
Hoja: Tres tipos de ataques pueden realizarse con la hoja: punzar, cortar y rasgar. La hoja puede tener doble filo o un sólo filo, esta última puede tener un falso filo cerca de la punta. Al manejar la espada, el filo verdadero o lado mas largo es el que se usa para punzadas en recto o estocadas, mientras que el filo falso o lado mas corto es usado para contra-atacar. Algunas empuñaduras tienen el filo en la parte mas larga, mientras que empuñaduras más simétricas permiten el intercambio del lado corto y del lado largo simplemente girándola.
La hoja puede tener muescas o acanalamientos conocidos como fullers o abatanadores que dan ligereza a la hoja y permiten a su vez mantenerla fuerte y rígida. La hoja puede estrecharse de forma más o menos aguzada hacia la punta, usada para punzar. La parte de la hoja entre el Centro de Percusión (CoP) y la punta se le conoce como punto débil de la hoja. La sección entre el Centro de Balance (CoB) y la empuñadura es conocida como punto fuerte de la hoja. La sección entre el CoP y el CoB es la parte media de la hoja. El ricasso u hombro es la pequeña sección de la hoja inmediata hacia la guarda que se encuentra completamente sin filo, y puede ser presionada con un dedo para aumentar el control de la punta. Muchas espadas no tienen ricasso. En algunas armas largas, como la Zweihänder alemana, una cubierta de piel envuelve al ricasso y un espadachín puede extender ahí su dedo para manejar mejor la espada en combate cercano.
Normalmente el ricasso contiene la marca del herrero de la espada. En las hojas japonesas esta marca aparece en la espiga (parte de la hoja que se extiende dentro de la empuñadura) bajo el mango. En el caso de una espiga de cola de rata, el herrero de la espada solda una delgada vara al final de la hoja hacia la guarda, esta varita llega hasta la empuñadura (finales del s. XX y construcciones posteriores). Esto ocurre de manera más común en réplicas decorativas, o espadas baratas de ornato; las espadas tradicionales no usan este método de construcción, ya que puede romperse fácilmente el punto de soldadura.
En la elaboración tradicional, el herrero de la espada forja la espiga como parte de la espada. Las espigas tradicionales van a través de la empuñadura; dándole mayor durabilidad que la espiga cola de rata. Los herreros colocan dicha espiga al final del pomo de la espada, o en ocasiones soldan la empuñadura con la espiga y la parte final de esta la atornillan al pomo de la espada. Este estilo es conocido como de espiga estrecha u oculta. Las replicas modernas, menos tradicionales, de las espadas en ocasiones tienen el pomo atornillado o una nuez del pomo sujeta la empuñadura y permiten desmantelarla. La espiga completa (más común en cuchillos y machetes), tiene el mismo ancho que la hoja y cuenta con el mismo grosor del mango. En las espadas europeas o asiáticas vendidas en la actualidad, muchas espadas anunciadas como de espiga completa en realidad son de espiga cola de rata.
A partir del siglo XVIII, la espada se creo para cortar, esto es la parte afilada de la hoja, se curvaba con un radio igual a la distancia del cuerpo del espadachín que la iba a usar. Esto permitía que la hoja tuviera un efecto de sierra más que de simple corte. Las espadas Europeas, al usarse con toda la longitud del brazo, su radio de curvatura era de aproximadamente un metro. Las espadas de medio oriente, al usarse con el brazo flexionado, tenían un radio más pequeño.
Empuñadura: Por empuñadura se comprende toda la parte de la espada que permite el control y manejo de la hoja y consiste del mango, el pomo y una guarda simple o elaborada. Las espadas de la era post-Vikinga consistían únicamente de una guarda cruzada (llamada empuñadura en cruceta). El pomo, además de mejorar el balance de la espada y del mango, podía usarse como un instrumento de ataque en el corto alcance. El pomo también podía tener borlas o nudos de la espada. La espiga es la extensión de la estructura de la hoja a través de la empuñadura.
Vaina: La vaina es la cubierta protectora en la cual reposa la espada. En todo el milenio, la vaina ha sido elaborada de diversos materiales, incluyendo piel, madera y metales como ronce y acero. La abertura de la vaina por donde se introduce la hoja se llama garganta, y forma parte de toda la montura de la misma vaina en la cual lleva un gancho o un anillo que facilita la entrada de la espada. En las vainas de piel generalmente está protegida por una punta de metal en la cual descansa la punta de la hoja de la espada. La vaina, ya sea de metal o de piel, brinda una protección extra a través de una extensión llamada cuña o zapato.
Espadas de un solo filo y espadas de doble filo.: Como ya se había indicado anteriormente, los términos espada larga, gran espada y la Claymore Gaélica se relacionan a una era en específico y cada término designa un tipo particular de espada. En sentido estricto una espada es una hoja recta de doble filo diseñada para cortar y rasgar. Sin embargo, de manera general, el término se ve modificado por las diversas influencias culturales, casi todos los investigadores llaman a las espadas de un solo filo, como las armas asiáticas, con la palabra de espada, por el prestigio que comparten de sus contrapartes europeas.
Los europeos también se refieren de manera frecuente a sus espadas de un solo filo como espadas, incluyendo a los sables y floretes. Otros términos (cimitarra, mandoble, florín, tranchete, chafalote, espada mortuoria) son para referirse en esencia al mismo tipo de arma, pero la diferencia de nombre se debe a sus distintos usos en distintas épocas.
Un machete es una herramienta que se asemeja a una espada de un solo filo y sirve para cortar maleza y a veces usada como arma por los campesinos en el campo de batalla.
Espadas a una mano: Espadas de la edad de bronce, longitud 60 cm., un solo filo.
Espadas de la edad de hierro, xifos, gladius y jian, similares en forma a las espadas de la edad de bronce.
Spatha longitud de 80 a 90 cm.
El arma clásica de la Europa Medieval, longitud 110cm.
Espada Suiza Baselard del medievo  tardío, Cinquedea Italiana del renacimiento y la Katzbalger Alemana esencialmente reintrodujeron la funcionalidad de la spatha, coincidiendo con el fuerte movimiento cultural de la emulación del mundo Clásico.
Las espadas de cortar y rasgar del renacimiento, parecidas a las antiguas espadas pero mejor balanceadas para un mejor corte.
Las espadas ligeras para duelo como la daga y la espada pequeña, aún vigentes hoy en día.
Espada corta Japonesa o wakizashi.
La Ida de la tribu Yoruba del oeste de África. También usada como espada a dos manos.
La cimitarra Árabe, similar al shamshir Persa.
El kris del este de la India, con una hoja de doble filo.
Espadas a dos manos:
Katana del s. XVI o XVII, con su saya.
Espada japonesa samurai, Tachi y Kodachi
Espada largay espada bastarda del medievo  y el renacimiento.
Doppelhänder o Zweihänder del s.XVI (En alemán espada de doble mano o a dos manos).
La espada China anticaballería, Zhanmadao de la Dinastía Song.
Espada de la Escocia de las Tierras Altas, Claymore (o Claidheamh mór-gáidhlig, gran espada) en uso hasta el s. XVII.
Espada bastarda: "Nota de Edición: La Espada Bastarda es un término moderno -en castellano- empleado en lugar de Montante o Espada larga". En francés, por el contrario, si que hacía referencia a las espadas que tenían la "empuñadura" de mano y media, pero no está claro si por estar entre la empuñadura de a una o a dos manos, o porque quienes la utilizaron lo hicieron cuando - y por el uso de las armaduras de punta en blanco- los plebeyos y mercenarios, e incluso nobles, desdeñaron los blasones y heráldica por no portar ya escudos que no protegían más que sus armaduras. Por ello la aristocracia francesa empleó el "término" bastardo-bastarda para referencias a armas y gentes del final de su gloriosa caballería feudal. En inglés también se toma el término del francés, pero su término preferido es "Hand and a half sword" (Espada de mano y media). Según el historiador Oakshott, las empuñaduras era la característica principal de estas armas, no su tamaño total, lo que implica que fue más una moda debido al estilo de esgrima -se llevaban menos, o ningún, escudos- de esa época.
Definición: Espada Bastarda, o espada de mano y media es un nombre genérico que se utiliza para denominar muchas variedades de espadas europeas de hoja larga y recta, que pueden ser blandidas a media mano (Emplear la siniestra para asir la hoja en su primer tercio, o como apoyo de la diestra en la empuñadura) o a dos manos. Una espada bastarda no era un tipo específico de espada, sino un arma desarrollada a partir de las espadas a una mano que aparecieron en prácticamente toda la europa occidental a finales del siglo XIII de nuestra era y que siguió en uso hasta bien entrado el siglo XVI. Es esencialmente una espada normal -cuya empuñadura modificada para asirse con dos manos acabó popularizándose hasta el punto de que 9 de cada 10 espadas fabricadas en la época tenían la empuñadura así... Pero debido a que las espadas de esa época comenzaron a ganar longitud, influyó en el razonamiento de que eran espadas a medio camino entre las alto medievales de empuñadura corta y los grandes espadones. Además, su hoja tendería poco a poco a fabricarse más fina y estilizada, usando la misma masa casi que su predecesora, pues no es más que una espada medieval mejor preparada para la esgrima y los mandoblazos.
Aclaraciones del uso de las armas de mano y media: Algunas espadas bastardas y todas las espadas largas (Del alemán "langswchert") eran armas de mano y media a dos manos, y no de una sola mano. Por tanto las espada bastardas consideradas grandes corresponderían a las longsword de fin del medievo principios del renacimiento, y eran por tanto usadas a dos manos (El término mano y media es empleado para armas cuyo estilo y uso obligaban a emplear ambas manos de diversas maneras -pocas acciones se realizaban a una sola mano con estas espadas, y las suelen llamar "soltar" la espada-, lo que ratifica que no se usara a una o dos indistintamente)."
Datos del artículo de versiones anteriores: El peso de una espada bastarda está bien balanceado, siendo lo suficientemente pesada como para desmontar a un jinete, pero permitiendo el manejo y la velocidad que se requieren en un campo de batalla. Al mismo tiempo, su longitud y peso la vuelven tan efectiva como un mandoble a la hora de romper formaciones de piqueros (que era el propósito original de los espadones).
Recibe su nombre por ser una hibridación de las dos espadas anteriormente mencionadas.
La versatilidad de esta espada que podía ser empleada como una maza, como una lanza y como un hacha logró que fuera ampliamente utilizada casi hasta el renacimiento cuando fue desplazada por el rapier o espada ropera.
La técnica empleada constaba de posiciones básicas como el gato, la dama, el Rey, Caballero entre otras además de ataques con el pomo y la guarda.
Espada larga: La espada larga —del inglés longsword—, también llamada en la península montante y en ocasiones espada de guerra, espada de mano y media e incluso espada bastarda, es una espada europea de hoja larga y doble filo, más estrecha y con cruz más amplia que la espada medieval, y con empuñadura para dos manos (o mano y media), que se usó profusamente entre los siglos XIV a XVI.
Su característica más importante fue, además de su longitud, su forma de blandirla. Estas armas se empleaban exclusivamente a dos manos, y dado que su empuñadura era de "a mano y media", ciertas -pocas- de sus formas de blandirlas podían hacerse a una mano.
La espada larga o montante -como ya hemos visto- recoge en su familia a varios tipos de espadas de hoja larga de uso principal a ambas manos entre las que se encuentran las antes citadas "pero" que no engloban las grandes armas de filo a dos manos de la época y posteriores como son el mandoble-espadón (Ver ficha de montante para aclarar términos hispanos), claymore y demás armas tradicionalmente llamadas "a dos manos". Esto es debido a su tamaño intermedio entre las familias de armas blancas a una mano y a dos, y a su forma y escuelas de esgrimirlas.
En el caso español, el montante -arma de doble filo a dos manos y de grandes gavilanes-, es el término correcto y más técnico de llamar a la espada larga, y es genérico para las espadas usadas a ambas manos de todas las épocas. Ciertos especialistas sólo usan el término para tipos de espadas no tan grandes como los espadones suizos y alemanes.
Morfología: La espada larga solía medir entre los 90 cm. y 120 cm. de hoja (Ver datos de medidas de la Colección Wallace) lo cual al añadir las largas empuñaduras hacían que este tipo de espadas pasaran normalmente del metro diez y llegaran hasta el metro treinta y cuarenta de algunos ejemplares muy grandes, y su peso solía exceder el kilo y medio. Su hoja de doble filo fue evolucionando a lo largo de los años de su exclusivo uso cortante al de casi exclusivo uso punzante cuando comenzaron a aparecer las armaduras blancas -las completas de placas de acero- por ello pasó de tener una hoja recta y estilizada a otra con hoja romboidal y muy afilada en la punta, a la que catalogan de forma diferente, llamándolas Estoque. Su guarda, gavilanes y demás partes de la empuñadura también evolucionan para poco a poco permitir un mejor uso como arma casi exclusiva de punzada.
Orígenes: Las espadas largas o montantes son un desarrollo natural desde las llamadas espadas medievales europeas -derivadas de las espadas nórdicas- las cuales eran blandidas a una sola mano, más anchas sobre todo en su primer tercio y con cruz más corta. Fue, como muchas veces a lo largo de la historia, las armas defensivas (Ej. armaduras) las que influyeron en el desarrollo de armas más capaces de superar tales defensas. Por ello la espada clásica de caballero alto medieval comienza a estilizarse y alargarse, incluso haciéndose más puntiagudas para así conseguir mayor capacidad de daño y/o versatibilidad. Uno de estos desarrollos -el que nos ocupa- es el de la espada larga.
Aunque, como en muchas ocasiones, un arma o restos arqueológicos de ellas aparezcan muchas años o lustros antes de las fechas que dan los historiadores como dados para esas armas, es su uso extendido y su generalización el que nos da las fechas durante las que perduró. Por ello estos tipos de espadas, más largas que sus antecesoras, se dice que comenzaron a emplearse allá por el siglo XIII o XIV, y dejaron de estar en "gracia" -comenzó su desuso- en el siglo XVII.
Espadachín: Hombre que sabe manejar bien la espada.
Espadín: Hoy el espadín, también llamado épée, es conocido por ser una de las tres hojas que se utilizan en esgrima. Originariamente, la épée era un arma dura, pesada, con una hoja que pesaba más de 750 gramos. Esto podría parecer insignificante pero combinado con la forma de la hoja, que en sección transversal era triangular y con su longitud de 1,09 a 1,14 m, la épeé era un arma de aspecto impresionante. Se usaba como prenda en algunos uniformes.
Esta arma de origen francés, que ha evolucionado de la espada ropera, no puede cortar pero es excelente para esquivar golpes y dar estocadas y son las espadas que vemos en las películas de mosqueteros. En realidad, era difícil causar una herida mortal al adversario a menos que se alcanzase un punto vital, y en las batallas reales era difícil de conseguir. Con el nacimiento de la esgrima deportiva, el espadín evoluciona al arma que a día de hoy se emplea en dicho deporte olímpico.
La espada en la esgrima deportiva: Como ya se ha indicado antes, la espada, una de las tres armas usadas en esgrima, procede del espadín. Desde entonces posee unas dimensiones y reglas específicas: Su longitud máxima es de 110 CMS, su peso máximo es de 770 grs. Es el arma mas pesada de las empleadas en esgrima. Su hoja es de acero templado flexible o acero maragine, de sección triangular y sin bordes cortantes. El tocado se produce de estocada es decir solo con la punta del arma, donde se encuentra situado un sensor electrónico El blanco válido es todo el cuerpo, incluida la careta.
Espadón: RAE siglo XIX: "...Espada muy grande que corresponde al montante..."
El término espadón es una forma coloquial y moderna de llamar al montante (Voz correcta en castellano). No obstante ambas se refieren a grandes espadas de la época medieval y renacentista. En la actualidad, el término correcto de montante está en total desuso salvo por aquellos que estudian la materia o que practican "artes marciales occidentales" (Esgrima Medieval).
Espadón deriva de la raíz griega de "spatha" y sustituyó "por moda" al arcaico término "gladius" del latín vulgar empleado en la Península. Por esta razón todas las lenguas románicas y latinizadas usan el término Espadón en sus idiomas: Spadone (italiano), Espadon (francés), por ejemplo. Eso no implica que el término espadón sea más o menos correcto que el de montante, pero si nos da una pista de a qué espadas se referían. (Ver artículo inferior) 
Aclaración sobre el artículo: Esta razón no quita que se vuelva a emplear el término correcto y contemporáneo a su época, pero hay que conceder la licencia de emplear tanto '''espadón''' como mandoble para hacer referencia a las espadas a dos manos. Por eso, el término montante que es válido para todo tipo de espada larga y grande abarcaría las voces espada larga, espada bastarda, espadón, mandoble y '''espada de mano y media''', dejando espadón para referirnos concretamente a las espadas de casi 2 metros de longitud que en el Renacimiento emplearon ciertas tropas de infantería y que popularizaron los mercenarios Suiza y Alemania. De este modo, el conocido término germano para las gigantes espadas "mercenarias", '''Zweihänder''' sería el que debiera explicarse en el artículo para diferenciar el resto de espadas a dos manos de las gigantescas espadas del Renacimiento.
Espadón Guja: Los Hocinos o Bills son hojas multifuncionales que incluyen una superficie cortante, una púa como de lanza y ganchos para desmontar a los jinetes. 
Las armas de asta se diseñaron para el uso a dos manos y para la defensa de los soldados de a pie contra los caballeros con armaduras pesadas y se introdujeron en la Edad Media. Son más comunes en los campos de batalla que en los grupos de aventureros. Han existido cientos de variaciones con funciones especializadas.
Espiga: Zona de la hoja que queda cubierta por la empuñadura y se remacha o atornilla en su extremo para asegurar ésta.
Espingarda: Se trata de un arma de fuego de avancarga que según el contexto se puede tratar de:
1-(Siglo XIX) se trata de una Escopeta de muy largo cañón que usaban los habitantes del norte de África. 
2-Cañón de artillería algo mayor que el falconete. 
En cualquier caso se entiende que es un arma portátil, que un solo hombre puede manejar y transportar sin dificultad.  A comienzos del siglo XIV convivían junto con otros cañones de artillería marina como la bombarda. La espingarda iba fijada a una larga cureña de madera sostenida por una horquilla con un perno. Estaba compuesta por dos piezas, el fogón y la tromba. El fogón, que llevaba la carga de pólvora explosiva, se colocaba en la tromba, que contenía una gruesa bola de piedra.
Espoleta: Aparato que se coloca en la boquilla o en el culote de las bombas, granadas o torpedos, y sirve para dar fuego a su carga.
Espoleta retardada: La dispuesta para hacer estallar una bomba o proyectil un tiempo después de ser activado.
Espontón: Arma distintiva de asta que usaban los oficiales de infantería, de moharra con forma de corazón u hoja, con dos "papadas" y falsa guarda en la base de esta. Solía alcanzar los dos metros de altura.
Orígenes e Historia: Un espontón, cuya voz exacta proviene del francés, es una lanza muy de la familia de las medias-picas y partesanas. Si nos fijamos en sus orígenes medievales la deberíamos catalogar como otras armas de asta largamente conocidas, pero a raíz del siglo XVI pasa a ser elemento distintivo de los oficiales de infantería. Es en época de Luis XIV cuando se le da el matiz de arma de la "oficialía", llegando a perdurar como arma de rango militar hasta la Revolución Francesa de 1789.
En España, los espontones, al igual que otras armas enastadas, fueron empleados por la infantería sobre los siglos XVI y XVII, -incluso inicios del XVIII-, pero es a partir del comienzo del siglo XVIII cuando se transforman en armas de carácter exclusivamente "distintivo" de oficiales, de forma casi análoga a la de sus vecinos franceses, por Felipe IV, que fue quien introdujo esta moda -norma- en los tercios españoles.
Según se dice, dependiendo del rango se empleaba o alabarda (Exclusiva de Sargentos), o espontones (Oficiales de mayor graduación).
Morfología: Los primeros espontones debieron ser armas de la familia de las partesanas, de larga hasta (2m.) y moharra militar, pero cuando se transforma en el arma que nos ha llegado hasta nuestros días su "acabado" cambia radicalmente, pasando a ser un arma ornamentada y con decoraciones de materiales nobles. Solía exceder menos de un codo de la altura de su portador, aunque a partir de su introducción en la oficialía pasa a ser siempre de 7 pies. Ejemplares hay desde 184cm. hasta los 240cm.
Esquirlas: Tipo de bolas de acero eyectadas de una granada con la detonación. (Fragmentación)
essedarii: eran unos gladiadores que combatían sobre carros (essedae) querían imitar las hábiles maniobras de los guerreros bretones, modo de combatir que fue introducido en Roma por César.
Estampa de Culote: Nombre dado por los coleccionistas al grabado efectuado en el culote de las vainas empleadas en cartuchos de armas de fuego.
Estilete: Puñal de hoja muy estrecha y aguda.
Estoque: El estoque es un arma blanca, similar a una espada, pero se diferencia de esta en que no puede cortar con el filo de la hoja, pero sí puede perforar con la punta. Debido a esto, la hoja es mucho más estrecha y algo más larga que la de una espada convencional.
En tauromaquia, los toreros la emplean para dar muerte a los toros. Es de acero, estrecha y cortante en sus dos últimos tercios, con punta aguda y fuerte. La hoja no es completamente recta ya que, a la altura de la punta, tiene una leve curvatura que los toreros llaman muerte. Va provista de guarnición y empuñadura. Según el reglamento taurino vigente en España, «los estoques tendrán una longitud máxima de acero de 88 centímetros desde la empuñadura a la punta».
Adopta su forma actual a finales del siglo XVIII, en tiempos de Pepe-Hillo, con la consolidación del toreo a pie. Desde la época de Manolete, el estoque que se viene utilizando durante la faena de muleta suele ser simulado (también denominado «de ayuda»), para evitar cortes accidentales. Los diestros lo cambian por un estoque propiamente dicho cuando se disponen a realizar la suerte de matar.
Historia: El estoque primitivamente no era un instrumento de torear. A finales del siglo XIV y durante el siglo XV, las armas de fuego adquieren cada vez más importancia en las batallas, así que las pesadas espadas medievales y las armaduras ya dejaron de ser útiles. En su lugar aparecieron los estoques medievales, y más tarde (principios de siglo XVI), los estoques propiamente dichos, mucho más ligeros y eficaces para matar a una persona sin armadura. En el siglo XVI, los estoques fueron determinantes en la conquista del Imperio Inca por Francisco Pizarro, pues estas armas largas y estrechas permitían atravesar al enemigo sin necesidad de bajarse del caballo. En ese mismo siglo, se popularizan una variante del estoque de uso civil y que a diferencia de este, podía cortar por sus dos filos: la espada ropera. Los estoques dejan de usarse en el siglo XIX, siendo sustituido por el sable de caballería, mientras que las espadas roperas se prohíben en ese mismo siglo porque incitaba a los duelos a muerte.
Estoque (medieval): XVIII: Espada angosta y de cuatro esquinas, que por lo regular suele ser de más de marca, y se juega siempre de punta. Es decir, una espada de punzar que se estrecha desde la empuñadura, más larga que la norma y de hoja con forma romboidal.
Un estoque medieval es una espada de hoja angosta (que se va estrechando desde la empuñadura hasta la punta) y acabada siempre en una afilada punta de tres o más mesas (lados de la hoja), que se usa más de punta que de corte. Derivó de las espadas de armas medievales para hacer frente primero a la cota de mallas, y posterior y principalmente al arnés (armadura completa de placas metálicas, también conocida como armadura blanca).
Orígenes: El estoque es un arma que aparece en muchas obras artísticas medievales, sobre todo en el arte medieval francés. De hecho, casi con total seguridad, si no su invención al menos su popularización llegó de Francia. Esto se puede ver claramente en los textos y pinturas coetáneos de la Guerra de los Cien Años.
Como en muchas ocasiones, la invención de un arma se puede atribuir a un pueblo, nación o persona dependiendo de los trabajos de los historiadores y especialistas, pero en el caso del estoque, o stoc en francés, resulta curioso resaltar este texto de Góngora:

Cuyas armas siempre fueron,
aunque abolladas, triunfantes
de los franceses estoques
y de los turcos alfanjes
Respecto a la época en la que se desarrolló el estoque medieval, podríamos situar sus inicios en el siglo XIII y su popularización en los dos siglos posteriores, para acabar evolucionando en el estoque que más se conoce actualmente, la espada ropera (uno de los más famosos desarrollos ibéricos en armas blancas, junto con la falcata o el gladius hispaniensis). Su desarrollo se produce como una evolución militar para hacer frente a las nuevas armas defensivas (armaduras). El hecho de que, por ejemplo, el arnés de Sancho IV de Castilla date de 1285, sugiere que ya en el siglo XIII comienzan a encontrarse este tipo de armaduras y, por lo tanto, es lógico suponer que aparecen las espadas de estoque para contrarrestarlas. Pero es a partir del siglo XIV cuando se populariza su uso, como indican las colecciones y fondos arqueológicos o las representaciones artísticas de la Guerra de los Cien Años, en las que no suelen aparecer las típicas espadas de corte medievales y sí estoques y bracamantes (llamados falchion en inglés). En el siglo XIV, por lo tanto, ya estaba generalizado el estoque como parte de la panoplia de un hombre de armas.
El estoque medieval en la historia: El estoque fue un arma especializada para el combate contra arnés, del mismo modo que lo fueron las mazas y hachas de armas, los manguales, los martillos-picos y otras armas enastadas, principalmente del bajo medievo. La introducción de la pólvora en el armamento medieval significó el fin de las armaduras de placas, sin embargo el estoque medieval consiguió sobrevivir y evolucionar.
La paulatina introducción de armas de pólvora individuales, como los arcabuces y mosquetes, cambió radicalmente la necesidad de estar cubierto por una panoplia defensiva de 25 Kg. que no siempre protegía de un disparo certero o a bocajarro. Por lo tanto, poco a poco, la única protección metálica de un soldado fue la coraza, los brazales y el yelmo, y esto sobre todo en unidades montadas. Mientras tanto, los estoques acabaron evolucionando a lo largo del siglo XVI en una espada más ligera y de hoja más estrecha, de uso civil, a la que se denominó estoque o espada ropera (pues se llevaba como parte de la vestimenta), a la vez que seguían existiendo versiones para la guerra más parecidas al estoque medieval. Sin embargo estas últimas fueron relegadas a armas secundarias, puesto que las armas especializadas resultaban más efectivas en la batalla. Así pues, las espadas que perduraron a partir de los siglos XVI y XVII fueron o las más aptas para el combate civil (duelos y trifulcas) o aquellas que aún podían jugar militarmente algún papel, por ejemplo los montantes que eran usados en profusión por mercenarios como los lansquenetes, principalmente para romper formaciones de piqueros.
Morfología: Los estoques del medievo  solían ser espadas afiladísimas en la punta y con poco poder de corte, y sus hojas, más largas que las de sus homónimas alto medievales, eran de sección romboidal o hexagonal. Su longitud total superaba el metro como norma general, lo que es corroborado por el uso habitual de ambas manos a la hora de estocar (herir de punta), una en la empuñadura y otra en el segundo tercio de la hoja. También había estoques de mano y media que, al igual que otras variantes de esta tipología de espada, se desarrollaron cuando la mejora de las protecciones permitió prescindir del escudo. Otra característica que se les reconoce es su dureza y rigidez. Aún siendo armas de punta estrecha, la técnica en su forja las dotaba de una resistencia al uso más que reconocida.
En el proceso de evolución que sufre el estoque medieval hacia la espada ropera, de uso civil, se aprecia un progresivo estrechamiento y alargamiento de la hoja, así como cambios notorios en las guardias: a la sencilla guardia medieval con los gavilanes en cruz, se van sumando otras protecciones como lazos y anillos que acabarán dando lugar a las elaboradas guarniciones de lazo, de conchas y finalmente de cazoleta que distinguen a este tipo de espadas.
El peso de un estoque medieval raras veces se acercaría a los dos kilogramos en sus versiones a una mano. A mano y media puede que superaran, en contadas ocasiones, los dos kilos, si bien hay que tener en cuenta que las características funcionales de esta espada permiten un manejo mucho más veloz y certero de lo que se suele pensar.
Estría o Macizo: Es la parte saliente del rayado del interior del cañón de un arma de fuego. 
ESTRIADO: surcos grabados en las paredes de los cañones que tienen como finalidad conseguir el giro del proyectil sobre su propio eje .para la estabilización del mismo durante su vuelo hacia el blanco 
Excalibur: es el nombre más aceptado de la espada legendaria del Rey Arturo, a la que se han atribuido diferentes propiedades extraordinarias a lo largo de las numerosas versiones del mito y las historias subsiguientes.
Originalmente recibió otros nombres: Caliburn, en los escritos de Geoffrey de Monmouth; y Caledfwlch, en antiguas narraciones galesas como Culhwch and Olwen. Esta última es una palabra que deriva del gaélico antiguo "caladbolg", que significaría "espada centelleante".
A partir de las narraciones de ficción basadas en el mítico personaje del Rey Arturo, la espada Excalibur tiene diversas historias asociadas.
La obtención de Excalibur: Existen diversas historias de cómo Arturo se hace poseedor de la mítica espada. Geoffrey de Monmouth sólo dice que la misma fue forjada en Ávalon, sin dar más detalles.
En El Ciclo de la Vulgata, se cuenta que Arturo recibe la espada de una ninfa llamada la Dama del Lago, mientras que ha llegado hasta nuestros días otra historia, más difundida pero que de acuerdo a los primeros escritos era la original, en dónde se cuenta que Arturo obtiene Excalibur al extraerla de una piedra, y que la espada fue forjada por Merlín.
La desaparición de Excalibur: El relato más aceptado es aquel en que Arturo, moribundo, ordena a uno de sus caballeros que arroje su espada a un estanque encantado. Este caballero, que primero desobedece aunque luego acepta la orden de muy mala gana, es llamado Girflet, Bedivere, Lanzarote o Perceval, de acuerdo al relato.
Cuando el caballero lanza la espada al estanque, una mano surge de la superficie del agua, toma la espada y luego desaparece en las profundidades.
Expansor: Herramienta para aumentar el diámetro interior de la boca de la vaina, para admitir la introducción del proyectil o punta.
Explosivo de Voladura: Sustancias explosivas detonantes utilizadas en minería, construcciones o actividades similares. Son clasificadas en cinco tipos. Además de los componentes básicos, los explosivos de voladura pueden contener materiales inertes como Kieselguhr e ingredientes menores, tales como colorantes y estabilizantes.
Explosivo Deflagrante: Una sustancia que cuando es iniciada y usada de manera normal, reacciona según un régimen de deflagración y no de detonación.
Explosivos: Compuestos o mezclas de compuestos químicos que arden o se descomponen rápidamente generando grandes cantidades de gas y calor, y los consiguientes efectos de presión repentinos. Los explosivos se utilizan principalmente para voladuras en minería y en cantería, aunque también se utilizan en fuegos artificiales, en aparatos de señalización y para hacer remaches y moldear metales. Los explosivos se utilizan también como propulsores para proyectiles y cohetes, como cargas explosivas para la demolición, y para hacer proyectiles, bombas y minas. 
El primer explosivo conocido fue la pólvora, llamada también polvo negro. Empezó a utilizarse hacia el siglo XIII y fue el único explosivo conocido durante siglos. 
Los nitratos de celulosa y la nitroglicerina, ambos descubiertos en 1846, fueron los primeros explosivos modernos. Desde entonces, nitratos, compuestos de nitrógeno, fulminatos y ácidas han sido los principales compuestos explosivos utilizados por separado o mezclados con combustibles y otros agentes. El trióxido de xenón, que fue el primer óxido explosivo, se desarrolló en 1962. 
Características de los explosivos:
Los explosivos se agrupan en dos tipos principales, los explosivos bajos, que arden a velocidades de centímetros por segundo, y los explosivos altos o instantáneos, que experimentan la detonación a velocidades de 914 a 9.140 metros por segundo. 
Los explosivos tienen otras características importantes, que determinan su uso en aplicaciones específicas. Entre esas características están la facilidad con la que pueden ser detonados y su estabilidad en determinadas condiciones de calor, frío y humedad.
Express o Expreso: Designación de ciertos cartuchos de origen inglés de gran poder, en alusión a su gran velocidad y energía, comparable con los veloces trenes expreso de la época. Un antecesor del actual término mágnum
Express sight: expresión anglosajona que significa Alza Express o libro. Mira trasera característica de los fusiles de grueso calibre para caza mayor que posee varias hojas de alza graduadas a diferentes distancias. El tirador elige uno de estos tablones y pliega los demás hacia la base del alza como hojas de un libro. En general estas alzas están provistas con 2, 3 o 4 hojas abatibles. 
ext: (Abrev.) Extractors. Palabra anglosajona que significa extractores o explusores 
extended mag release: extended magazine release expresión anglosajona que significa Retén de cargador extendido, de tamaño mayor que el normal, usualmente se lo encuentra en armas de competición. Permiten que el tirador libere el cargador más fácilmente con su mano hábil mientras puede colocar el cargador nuevo con su mano inhábil sin varias la posición de la mano que sujeta el arma. 
extended slide release: expresión anglosajona que significa Retén de corredera extendido. Facilita la operación de la pistola con una sola mano. Usualmente se coloca en armas de competición y tácticas de forma tal que el tirador pueda liberar la corredera abierta con el pulgar cuando se realiza el cambio de cargador. 
external hammer: expresión anglosajona que significa Sistema de percusión en donde el martillo que impacta al fulminante se encuentra montado fuera de la caja de mecanismos. Este sistema permite que el percutor o martillo se monte en forma manual cuando el tirador desee efectuar el disparo. 
extractor: Extractora. Pieza de metal usualmente fijada en la corredera de las pistolas semiautomáticas o en los cerrojos de los fusiles que permite extraer la vaina servida de la recámara una vez efectuado el disparo. También extrae una munición no disparada. También denominada "uña extractora". También se aplica a la varilla de los tambores de los revólveres usada para extraer las vainas usadas. 
extractor groove: expresión anglosajona que significa Ranura de extracción. Ranura en toda la circunferencia de la cabeza de una vaina que permite que sea retenida por la uña extractora. 
eye dominance: expresión anglosajona que significa Ojo dominante. En referencia al ojo que emplea el tirador al apuntar. Es muy común ser diestro y tener usar el ojo derecho para apuntar, o viceversa, zurdo y el ojo izquierdo, pero también es posible ser cruzado (cross-dominant). Para determinar cuál ojo es el dominante, extienda el brazo, enfoque con los dos ojos abiertos la punta de un dedo y acérquelo lentamente hasta que lo vea nítido con uno de los dos ojos, ese será su ojo dominante. 
EYECCION:, expulsión de las vainas de las recamaras del arma mediante un sistema mecánico incorporado al arma 
Eyector: Mecanismo que expulsa el cartucho vacío en las armas de fuego automáticas. 
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F (Licencia de armas): Personal: Para socios de las Federaciones deportivas. 
Autoridad concesión: Director General Guardia Civil. (Subdirector General de Operaciones por delegación). 
Vigencia: 3 años. 
Armas que ampara: Hasta un máximo de 10 armas de las denominadas de concurso (Orden Ministerial de 2 de marzo de 1995) (Tirador de 3ª un arma, tirador de 2ª máximo 6 y tirador de 1ª máximo 10. 
Otras consideraciones: Sólo podrán portarse para ser utilizadas en los campos, polígonos o galerías de tiro autorizados. Las armas deberán guardarse desactivadas en los domicilios de los titulares, (Resolución de la DGGC de 26/11/98), o en los locales de las Federaciones. (Art. 133 R.A.). 
f&m: palabra anglosajona que significa (Abrev.) Full and Modified. 
fa: palabra anglosajona que significa (Abrev.) Forearm. 
Fabarm:http://www.fabarm.com/ es una marca italiana especializada en fusiles y escopetas de caza, tiro deportivo y para el uso policial. 
Fabrica Hirtenberger: Fábrica de armas de fuego austriaca.
FAC: palabra anglosajona que significa Siglas de Fire Arms Certificated, designa armas de aire comprimido que por la legislación específica del país requiere de un permiso de armas equivalente al de un arma de fuego.
Factor de Forma: Índice que relaciona la forma de un proyectil determinado con la forma de un proyectil tipo o estándar que se utiliza para preparar una tabla balística.
Factor de Potencia: Es el  resultado del peso del proyectil (medida: grains) x velocidad (pies por segundo) y  dividido entre 1000.
Factory crimp die: expresión anglosajona que describe Dado de Recarga. Dado que efectúa el plegado de la vaina sobre la punta tal como viene formada la munición de fabrica. 
Fair: 
Fabricante de escopetas. http://www.fair.it/
Falange: La falange fue una organización táctica para la guerra creada en la Grecia Antigua y luego imitada por varias civilizaciones mediterráneas. Por extensión, los autores antiguos suelen llamar falange a cualquier ejército que combate formando una única fila de combatientes muy próximos entre sí, al estilo de la falange clásica, que formaba así con una profundidad de entre 8 y 16 guerreros. El término es de origen griego, φάλαγξ (phálanx), que se usaba para la formación defensiva utilizada por los hoplitas, que constituían la falange clásica.
La falange clásica estaba formada por hoplitas, guerreros armados con lanza de dos metros y espada, protegidos por un gran yelmo, placas de bronce que cubrían la tibia y la rodilla y un pesado escudo redondo de madera forrada de bronce llamado hoplon . Las corazas estaban formadas por capas de lino pegadas hasta alcanzar un cierto grosor, sobre las que se cosían plaquitas metálicas como refuerzo en los puntos vitales.
En una primera etapa, desde el siglo VII adC hasta la Guerra del Peloponeso a finales del siglo V adC, la falange está formada exclusivamente por ciudadanos de las polis griegas que combaten para defender su ciudad y su estatus social. La idea de la falange en sí no es sólo militar, sino que es una expresión de comunidad entre iguales. Aquel que quisiera destacar en combate saliendo de la fila, ponía en peligro su vida al no tener compañeros que protegieran sus costados y, al mismo tiempo, ponía en peligro a la falange al dejar un hueco por el que puede ser rota la línea. No había sitio para combates individuales heroicos al estilo de los narrados por Homero.
Ser hoplita era además un honor, ya que implicaba un estatus social importante en la polis y suponía un cierto gasto para el ciudadano, que debía costear su equipo. Sólo los muy ricos podían permitirse un equipo defensivo completo de hierro, y posiblemente los de las últimas filas eran aquellos que no podían costearse equipos completos de calidad.
Durante la Guerra del Peloponeso, la falange perdió buena parte de este significado social al ser preciso, por la larga duración de las guerras, reclutar mercenarios, guerreros que luchaban por un sueldo. Así aparece la infantería ligera, conocida genéricamente por peltastas, que combatían ligeramente armados o empleaban hondas, arcos, etc. para hostigar al enemigo y cuyo nombre deriva de pelta, un característico escudo de forma ovalada.
En lo que podemos considerar el final militar de la Grecia clásica, el modelo exclusivamente hoplítico fue aplastado definitivamente cuando el estratega Epaminondas, al mando del ejército de Tebas, derrotó a la clásica falange hoplítica de Esparta con un ejército numéricamente inferior en Leuctra (371 adC). Epaminondas logró este éxito gracias a su gran innovación táctica, que consistía en disponer el grueso de la falange, formado por hoplitas, en un ángulo oblicuo, de derecha a izquierda del campo, y concentrar en la izquierda un cuadro de hoplitas de medio centenar de hombres de profundidad que rompía la línea de la falange enemiga, mucho menos profunda. Gracias a la formación en ángulo, la falange tebana desbordaba al contrario por ese punto y lo envolvía. Este modelo fue denominado "martillo".
La caballería y la infantería ligera cobraban gran importancia al defender los flancos del cuadro que producía la ruptura, para no ser envuelto por el enemigo antes del contacto y contribuían a envolver posteriormente al enemigo.
Filipo II de Macedonia: La siguiente (e importantísima) innovación corrió a cargo del rey Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, hacia la mitad del siglo IV adC. Rehén en Tebas después de las victorias de Epaminondas sobre las principales ciudades griegas, Filipo aprendió las tácticas tebanas y volvió a Macedonia dispuesto a mejorarlas. El soldado o pezhetairoi pasó así a portar una lanza de 6 m de largo, la sarissa que tenía que manejar con ambas manos, y a aligerar el peso del escudo, que debía ir colgado del cuello. De las primeras filas salía así un bosque de lanzas que ensartaba cualquier cosa que se acercara, desde infantería hasta elefantes.
Además, Filipo cambió la estructura de la falange, agrupando a los hombres en cuadros independientes de 16 hoplitas de frente por 16 de profundidad (256 hombres) denominados syntagmas y cada falange se dividía en dos alas de 32 syntagmas cada una, es decir, 16.384 hombres en total, bajo el mando de un stratego. Esta división permitía mayor flexibilidad en combate y fue la que posibilitó a su hijo Alejandro conquistar desde la península de Anatolia hasta el norte de la India, cobrando muchísima importancia la caballería y la infantería ligera en los movimientos envolventes, aunque la falange seguía constituyendo el grueso del ejército.
Tenía, sin embargo, sus defectos: la falange macedonia sólo operaba bien en terreno llano, y a pesar de su solidez, era muy sensible a un ataque por el flanco o por la retaguardia.
Falange macedonia: La falange macedonia era una formación de infantería creada y usada por Filipo II, y más tarde por su hijo Alejandro Magno en su conquista del Imperio Persa. Esta formación predominó en las batallas durante el período helenístico hasta ser reemplazada por las legiones romanas. Fue elevada al cenit de su efectividad por Alejandro y en el mundo griego fue considerada como un sistema de combate invencible hasta las derrotas de Cinoscéfalos (197 adC) y, especialmente, Pidna (168 adC).
La falange macedonia surgió, de hecho, como una respuesta ante las modificaciones tácticas que los estrategos tebanos Epaminondas y Pelópidas desarrollaron a principios del siglo IV adC para oponerse a la superioridad, aunque ya decadente, que la formación hoplítica espartana había ejercido en los combates terrestres entre las poleis griegas hasta esa fecha.
La falange de piqueros macedonia:
El aporte de Filipo II: Hasta la mitad del siglo IV adC, el Reino de Macedonia no tuvo gran influencia con respecto al exterior, ya fuera en el dominio económico, cultural o militar. El país estaba formado por montañas arboladas y de planicies ideales para la cría de caballos, quienes componían la fuerza principal del ejército macedonio y eran montados, a la manera griega, por los aristócratas llamados los «compañeros» (hetairoi).
Cuando Filipo II accedió al poder en 359 adC, emprendió la reorganización de la institución militar ya iniciada por sus predecesores. A la vista visto de los mediocres resultados de los combatientes, desarrolló el entrenamiento y formó una tropa de élite profesional de infantería llamada «compañía de a pie» (pezhetairoi) para valorizar este tipo de combatientes. Al estar el reino del nuevo monarca amenazado desde el interior y del exterior, se apoyó en el ejército para estabilizar políticamente el país e imponerse militarmente al exterior. Para hacer esto, Filipo adoptó diversas medidas descritas por Diodoro Sículo:
«El rey dio a sus tropas una organización mejor, perfeccionó los armamentos y ocupó a los soldados en ejercicios continuos para habituarlos a la guerra. Dotó de más profundidad a las filas y fue el inventor de la falange macedonia.»
Composición y formación: A comienzos del reinado de Filipo II, Macedonia no era un país rico y no podía, por tanto, equipar a sus soldados profesionales con armamento pesado, y que era costoso, como el de los hoplitas.
Para formar la falange, la compuso de piqueros ligeramente protegidos y cuya arma principal era la sarissa. Cada falangista la llevaba y era una larga pica de seis metros a siete metros de longitud de media, que llevaba en las extremidades puntas de bronce; la de abajo, de forma diferente, tenía añadidos cuatro topes para plantarla en el suelo y soportar un carga de caballería. Debido a su longitud, la sarissa estaba dividida en dos partes, que había que unir antes de la batalla, para manejarla se requerían ambas manos y no permitía la utilización del aspis koilé, el escudo hoplita, que fue reemplazado por un modelo de unos 60 centímetros de diámetro.
El casco era de hierro y el modelo más común era de forma cónica, cuya extremidad se redondeaba hacia adelante, al estilo de un gorro frigio; las protecciones de las mejillas (carrilleras), podían ser articuladas gracias a las charnelas. La coraza, era exclusiva de los oficiales y estaba fabricada incluso de hierro.
En formación de combate, La primera fila llevaba su sarissa totalmente horizontal, sujetada a unos 4,50 metros de su extremidad y este ángulo iba subiendo hasta llegar al final, y cada combatiente estaba situado a una distancia de alrededor de un metro uno del otro. Las cuatro siguiente filas, distantes cada una un metro, tenían las picas de la misma manera, lo que daba a la falange su característico aspecto de puercoespín. Las lanzas de las cinco primeras filas, emergían en la avanzada de falange y alcanzaban a cualquier enemigo que se presentase.
Polibio, que tenía un excelente conocimiento de la falange macedonia explica la utilidad de la sarissa en las siguientes filas: «cita «Los hombres alineados más allá de la quinta fila no pueden utilizar sus sarissas para golpear al enemigo. Esto es por que, en lugar de bajarlas a la horizontal, las tienen con la punta en el aire, pero inclinándolas hacia los hombros de los soldados que tienen delante de ellos, para proteger a toda la tropa contra las saetas que llegan sobre ella, pues todas estas astas puestas unos al lado de las otras paran los proyectiles.».
Para el combate al cuerpo a cuerpo, el armamento era completado con una espada de hoja de hierro. Los falangistas también portaban una pequeña daga como arma secundaria. Además de la utilización de piqueros en la falange, Filipo llevó a esta formación a una profundidad de 16 filas inspirándose en la falange hoplítica tebana.
Filipo II, pasó parte de su juventud como rehén en Tebas, donde estudió junto al conocido general Epaminondas, cuyas reformas fueron la base de la falange. Los falangitas eran soldados profesionales, y estaban entre las primeras tropas que entraban en combate, lo que les permitía ejecutar maniobras complejas mucho mejor que el resto. La formación era rectangular, con dieciséis filas de hombres, y un líder a la cabeza de cada columna y otro en el medio, para que las filas de atrás pudieran moverse a los lados en caso de que fuera necesario realizar un ataque frontal. Cada columna estaba compuesta de 256 hombres, y recibía el nombre de syntagma, y se conoce a partir de las descripciones de Polibio y Asclepiodoto.
Unidades y compañías de la falange: La formación ideal constaba de 64 syntagmas, mandada cada una de ellas por un syntagamatarchos. La estructura de una syntagma partía de la idea de la fila de 16 hombres (lochoi) mandada por un lochagos (primer soldado de la fila), ayudado por el ouragos (último soldado de la fila).
El lochoi se dividía a su vez en cuatro grupos de cuatro soldados (enomotia) mandados cada uno de ellos por un enomotarchos.
A su vez, la enomotia era el resultado de sumar los guerreros de dos filas impares (próstatas) y dos filas pares (epistatas).
Horizontalmente, dos filas constituían una diloquia, unidad de 32 soldados formados de dos en dos en fondo, bajo el mando de un dilochites, cargo que correspondía al lochagos de la octava fila derecha.
La suma de dos diloquias constituía una tetrarquía, unidad de 64 hombres mandada por un tetrarca.
Dos tetrarquías constituían una taxiarquía, de 128 guerreros bajo el mando de un taxiarca, cargo que correspondía al lochagos de la octava fila contando desde la izquierda de la formación, y por último, la suma de dos taxiarquías constituía un syntagma.
Como unidad básica, dos syntagmas se agrupaban en una pentekosiarquia, integrada por 512 hombres. La agrupación de dos formaciones de este tipo constituía una chiliarquia de 1.024 soldados, al frente de la cual estaba el chiliarca.
Las formaciones de mayor rango incluían la merarchia (2.048 guerreros), la phalangarchia (4.096 soldados) agrupadas en dos alas (keras), constituidas por la suma de 32 syntagmas dispuestas bajo el mando de un kerarka, en total 8.192 hombres.
La suma de ambas alas formaba el ejército (phalanx) mandado por el strategós.
La falange completa contaba, por tanto, con 16.384 falangitas, a los que debían sumarse los heraldos, señaladores y trompetas de cada syntagma.
Por supuesto, la movilización del ejército contaba también con un elevado número de tropas auxiliares y empleos destinados al transporte de los bagajes y las máquinas de guerra, así como al aprovisionamiento y distribución de los suministros.
Contando con la pieza básica de la syntagma, entendida como una unidad independiente, un jefe militar podía disponer estas tropas, en diversas formaciones dependiendo de las características del terreno, la estrategia del adversario, y su propio planteamiento táctico. Las unidades de pocos efectivos podían disponerse en múltiples esquemas de formación en línea, desde el clásico frente recto hasta la formación oblicua, pasando por la formación en media luna o en cuña, y el medio cuadro abierto, utilizado básicamente para el avance de las tropas durante las marchas de una campaña militar.
Inconveniente de la falange de piqueros: El problema básico de la falange macedonia era la escasa flexibilidad del sistema. Prácticamente invencible en un ataque frontal precisaba, como la de los hoplitas, de un terreno llano y despejado para desplegarse, dado que la rigidez de la syntagma dificultaba en gen medida el combate en terrenos abruptos.
Dado que los generales macedonios no siempre podía elegir el terreno, la propia fuerza de su ejército se convertía en su principal problema, al no disponer de la flexibilidad necesaria para adaptarse a un modo de lucha diferente del basado en la carga frontal. Además, las numerosas picas que apuntaban hacia el cielo planteaban aparte del problema del tipo de terreno en el que debía luchar la falange macedonia, llano y sin obstáculos, poder combatir fuera de la cubierta de los árboles en la que las sarissas se enmarañaban. Además, estas largas picas estorbaban los movimientos curvos de la falange que podía tener que ejecutar en las rápidas maniobras que imponían a veces las circunstancias del combate y las volvían muy vulnerables en sus flancos.
La falange, cualquiera que sea su forma, es una formación que lucha en bloque y que debe quedar compacta para dar todo su potencial. Polibio, en su relato de la batalla de Cinoscéfalos]] que tuvo lugar en el 197 adC, expone su mayor debilidad:
«En la guerra, el momento y el lugar donde la acción se pondrá en marcha no pueden ser determinados de antemano, al tiempo que, para permitirle desplegarse, la falange precisa su momento y su terreno...llano y desnudo, un terreno que no corte ningún obstáculo como fosos, barrancos, relieves, taludes o cursos de agua , porque cualquiera de estos accidentes basta para paralizar o dislocar una tropa así formada.
Los ejércitos, especialmente romanos, que debieron enfrentarse a los monarcas macedonios durante el siglo II adC, optaron esencialmente por el flanqueo de la falange macedonia que, una vez privada de sus tropas auxiliares, era atacada por todas partes, sucumbiendo sin remedio, incluso en planteamientos tácticos en los que disponía de superioridad numérica como en las batallas de Cinoscéfalos y Pidna..
«Como la falange está organizada de modo que imposibilita a los hombres dar media vuelta y librar combates individuales, los romanos pudieron impulsar su ataque, masacrando a los soldados que se encontraban delante de ellos y que no podían defenderse.»
Entrenamiento: Profesionalizado, el ejército de Filipo II, abrió nuevas perspectivas que no dejó de explotar y de desarrollar él mismo. El entrenamiento fue así mucho más lejos de lo que estaba permitido en las poleis griegas, incluso en comparación con el que era practicado en Esparta. Los hombres eran ocupados en ejercicios incesantes que les permitieron adquirir los automatismos necesarios en las diversas fases de un combate, pero no era éste su único interés: el dominio de los movimientos en el terreno compensaba la vulnerabilidad de los soldados ligeramente protegidos y estas maniobras tuvieron también un impacto positivo sobre la disciplina que llegó a ser estricta. Se ve sobre este punto, la ventaja que aportó la monarquía sobre otras formas de gobiernos practicadas en el resto de la Grecia, que permitió un mejor control de las tropas.
Por otra parte, Filipo no limitó los ejercicios a los desplazamientos básicos de cualquier falange, pues ideó diferentes maniobras originales que implicaban la finta y la sorpresa para conseguir a lo largo de las batallas una ventaja decisiva, y todo esto manteniendo durante estos movimientos el orden y la unidad más estricta en el seno de las tropas.
Un ejemplo de ello fue la batalla de Queronea cuando, simulando una retirada, la falange macedonia retrocedió en orden, dejando suficiente espacio entre ella y la falange de hoplitas atenienses para que ésta, tratando de mantener el contacto con el enemigo, se dislocara y diera la oportunidad a la caballería macedonia de penetrar en sus líneas.
La falange en el ejército de Alejandro: La falange jugaba un papel principal en la estrategia que llevó a Alejandro Magno a no perder ni una sola batalla. Se le llama martillo y yunque y se desarrolla de la siguiente manera:
Primero, los falangistas, formados principalmente de pezhetairoi, retenían al enemigo con sus largas sarissas, dejándoles sin posibilidad de escapatoria. 
Posteriormente, la caballería (hetairoi) cargaba contra los enemigos por detrás o por los flancos, empujándoles hacia las lanzas, a una muerte segura. 
De ahí el nombre de la estrategia: la falange actuaba de yunque, sujetando al enemigo para que el martillo o caballería acabara con el enemigo de un golpe.
Este ejemplo ilustra la utilización que hicieron los reyes de Macedonias de su falange: al contrario que los griegos, no era sobre el cuerpo de tropas del que dependía la suerte de la batalla y esto fue también un avance en el domino táctico, mérito de Filipo II. Quedaba, sin embargo, como el punto de anclaje del ejército, alrededor del cual evolucionaba la infantería ligera y la caballería.
La caballería era en el Reino de Macedonia la fuerza principal antes de la aparición de la falange y jugó un importante papel (como en Queronea e Issos) junto a ésta: Permitía la ruptura del frente del adversario o bien aportaba rápidamente refuerzos donde se necesitaran.
La ausencia de silla de montar (que no se había inventado aún) limitaba su armamento. Los caballeros llevaban una sarissa de un modelo más corto (cuatro o cinco metros), así como un sable curvo (machaira), una coraza y un casco. Esta fuerza de gran movilidad estaba acompañada de otros tipos de combatientes a caballo, como por ejemplo los arqueros.
Hay otra característica de las fuerzas macedonias en perpetua reorganización, tanto en la cantidad de efectivos humanos dentro de las unidades como en su composición: Alejandro, en su periplo hasta el Indo, integró en su ejército los de los países vencidos, y se inspiró en ellos para modificar el equipamiento de sus propias fuerzas. Ya Filipo había hecho innovaciones al aumentar la profundidad de la falange, basadas en los conocimientos que adquirió, como se ha dicho arriba, en su juventud, en su estancia en Tebas como rehén.
Alejandro continuó la obra de su padre, favorecida por estas influencias exteriores, muestra de su adaptación y de sus victorias.
Falarica: La falarica era una lanza de madera cuya punta era de metal de unos 90 cm. de longitud (3 pies) y de sección cuadrada como el pilum. La punta se cubría con estopa y pez u otro tipo de sustancia combustible. Se prendía la falarica y se lanzaba. Principalmente esto tenía dos objetivos. En primer lugar, si se lanzaba sobre enemigos hacía que tuviera que desprenderse la armadura, ya que era de cuero y metal y se encendía. Si era parada con escudo, que generalmente eran de cuero y madera, aún cuando tuvieran metal, lo que obligaba al atacado también a desprenderse de él. De este modo, además del efecto psicológico que tenía el fuego, el atacado quedaba indefenso. En segundo lugar, también se arrojaban encendidas sobre máquinas de asedio y barcos, que eran de madera.
Aunque en algunos textos se señala como arma romana, su origen parece ser íbero y hay referencias a su uso en el sitio de Sagunto contra los cartagineses.
Falcata: La falcata es un tipo de arma blanca, una espada de hierro originaria de Iberia, y relacionada con las poblaciones indígenas ibéricas anteriores a la conquista romana, fue muy usaba entre los pueblos iberos o los celtiberos limítrofes con los primeros, siendo la espada de "antenas" más común en el zona más celtica de la Península.
Sus dimensiones son similares al gladius, la espada corta romana, con aproximadamente medio metro de hoja; posiblemente habría influido en los diseños posteriores del gladius, especialmente en el gladius hispaniensis, cuya evolución tendería hasta la característica forma recta de la hoja. De todas formas es posible que esta influencia sobre las armas cortas romanas viniera dada por la espada de antenas, también frecuente en la Iberia prerromana, y de origen celta.
Pese a que su forma sugiere su empleo como arma de filo, la frecuente presencia de contrafilo en los ejemplares recuperados (el filo del borde contrario al filo principal, que ocupa cerca del tercio más próximo a la punta) parece apuntar a que también era posible su uso como arma de estocada.
La calidad del hierro que servía para la construcción de las armas hispánicas fue alabada por los cronistas romanos, que quedaron sorprendidos por su capacidad de corte y su flexibilidad, una de las características más estimadas y buscadas en la manufactura de las mismas. El hierro se sometía a un tratamiento de oxidación (enterrando las planchas bajo el suelo de dos a tres años) eliminando así las partes más débiles de este. La hoja se realizaba forjando tres láminas y uniéndolas en caliente, de las cuales la central presentaba una prolongación para la empuñadura, desplazada normalmente hacia un lado respecto al eje de simetría de la espada, y con forma de cabeza de caballo o grifo. La empuñadura iba decorada con cachas de hueso o marfil, y solía unir la cabeza del animal a la guarda con una cadenilla.
La hoja presentaba a veces acanaladuras en el filo no cortante, que permitirían aligerar el peso del arma, así como decoración en damasquinado o ataujía, rellenando las incisiones realizadas en la hoja previamente con hilos de plata. Un bello ejemplo de esta técnica puede constatarse en la falcata de Almedinilla (Córdoba).
Como nota curiosa que refleja las bondades de estas armas queda el hecho de que, tras los primeras batallas en la Península Ibérica, se dio la orden a las tropas romanas de reforzar con hierro los bordes de sus escudos, posiblemente para contrarrestar la potencia de corte de las falcatas, muy superior al de las espadas rectas y los sables.
El machete moderno es muy parecido a la falcata, debido a que la forma se debe a su mayor facilidad de fabricación.
Falce: El Falce, Falchion o Falcón es un arma de corte con una hoja curva y recta en la empuñadura lo que le da una forma de cuchillo de carnicero. 
Al concentrar su peso en el final de la hoja consigue dar buenos tajos.
Falco: La compañía FALCO produce escopetas de caza desde hace 40 años, convirtiéndose así en una marca especializada en pequeños calibres. La continua evolución técnica y en la producción permiten a FALCO producir productos de gran calidad y fiabilidad en el mercado, convirtiéndose así en una parte de los mas grandes productores de armas Italianos. http://www.falcoarms.com/
Falco: vease Machete 
Falconete: Primitivo cañón de mayor calibre que la culebrina, capaz de lanzar proyectiles de alrededor de un kilogramo. 
FALDA: parte trasera del balín que tiene como misión el acoplado en la recamara, funcionando como sello hermético al recibir la presión del grupo de potencia.
Falja: La falja era una espada de hoja escita utilizada por los dacios que invadieron Roma en época de Trajano. Su tremendo peso la hacían un arma muy poderosa, lo que obligó a los romanos a endurecer sus armaduras y escudos. Puede usarse a una mano o a dos manos.
falling block: expresión anglosajona que describe Mecanismo de un tipo de rifle monotiro en donde el bloque de la recámara cae verticalmente para exponer la apertura de la misma, permitiendo la carga y la descarga del arma. 
Falsa (armadura): En la armadura, parte que cuelga desde la cintura hacia abajo.
Fas:
 Durante años la compañía italiana Fabbrica Armi Sportivi – FAS en abreviatura- ha fabricado varias pistolas de concurso, al principio bajo la denominación de Igi Domino y más tarde con su propia marca FAS. En realidad, la FAS no es una sola fábrica de armas sino un consorcio de pequeños negocios y fabricas de armas de la región italiano de Brescia.
A partir de 1986, la FAS fabricó el modelo 602, en calibre, 22 LR y el modelo 603 calibre 38 S&W. a finales de 1993 se lanzo un nuevo modelo, el 607 con calibre 22 LR.
Las armas cortas de FAS son las típicas pistolas de competición de pequeño calibre.
Fasciae: eran unas tiras de cuero o de tela que se enrrollaban en los muslos los gladiadores para usarlas de proteccion en el combate 
Faussar: El Faussal era una espada -o tipo de espadas- altomedieval a dos manos que se asemejaba mucho a un cuchillo o scramaseax muy largo y que no tenía guardas ni gavilanes. Además, aparece en muy pocas fuentes históricas, siendo una de ellas la Biblia de Maciejowski, por lo que lleva a muy difícil definición.
Orígenes del Faussar: Esta espada parece ser originaria de desarrollos muy anacrónicos que se estancaron y desaparecieron poco después de su aparición. Según especialistas, datarían del siglo XIII basándose en el año en el cual se escribió la Biblia de Maciejowski, pero algunas fuente más, hacen referencia a esta familia de armas bastardas en escritos de ciertas cruzadas, lo que podrían situar su periodo de aparición hacia el siglo XII o antes.
Fausti Cav. Stefano & Figlie: Fábrica italiana que se dedica a la producción de escopetas de caza.  http://www.faustistefanoarms.com/
FBT: palabra anglosajona que significa (Abrev.) Full Beavertail Forearm. 
FE: palabra anglosajona que significa (Abrev.) Fore End. 
Feg: Compañía húngara con sede en Budapest. FEG, es la abreviatura de Fegyver es Gazkeszuelekgyara.  La P 9R se lanzo en el año 1985 y se ha vendido en la Europa Occidental con el nombre de Máuser 90-DA.
La P9M funciona usando un sistema de la leva el broncear, y es trabado el barril para resbalar por tres estirones de fijación en la tapa del barril, que caben en hendiduras acopladas en el interior de la diapositiva, apenas delante del puerto de la eyección. El capítulo y la diapositiva se hacen del acero de carbón y tienen generalmente final azulado. El solo sistema del disparador de la acción con el martillo externo se copia de FN Gp-35, la única diferencia está en la forma y las dimensiones de la palanca montada marco de seguridad, que es más larga que la palanca original de seguridad Gp-35.
Feinwerkbau GmbH: La marca de Feinwerkbau Westinger & Altenburger GmbH se fundo después de la segunda guerra mundial por los ingenieros Karl Westinger y Ernst Altenburger, convirtiéndose en una marca registrada en 1951. Hasta los años 60 desde entonces, la mayor parte de la producción de su fábrica era la de la construcción de partes de precisión para otras prestigiosas marcas.
En 1956 propusieron su primer rifle de aire comprimido que batió record insuperables durante las décadas de los 50 y 60 era un arma con una precisión excelente que dio a la marca un gran prestigio entre los tiradores de precisión con estas armas. Pero no se quedaron cortos y en 1965 empezaron a sacar pistolas de aire comprimido, con similares resultados.
Al día de hoy, Feinwerkbau todavía produce piezas de alta precisión y ediciones limitadas para otras compañías famosas, de ese modo mantienen los más altos niveles de calidad en ambas partes de manejo como de empleados. La compañía da empleo a unas 160 personas al día de hoy y sigue siendo llevada por los hijos de los fundadores iniciales. http://www.feinwerkbau.de/
felt recoil: palabra anglosajona que significa kick Retroceso percibido por el tirador, es una combinación del retroceso balístico, el diseño de la acción y el diseño de la culata. 
Ferguson, Patrick: (1744 -1786) Escocés que diseñó un fusil de retrocarga (perfeccionamiento de del sistema del francés Isaac de la Chaumette) caracterizado por un obturador cilíndrico-vertical de la recámara que descendía al girar el guardamanos, este "tornillo obturador" estaba surcado por un cierto número de estrías verticales con la finalidad de evitar que los residuos de la combustión de la pólvora negra bloqueen el mecanismo. 
Ferlib: Ferlib, Compañía fundado en el período inmediato a la posguerra, se coloca como una de las primeras compañías que manufactura armas artesanas.  La vigilancia del detalle es rigurosa, trabajadas a mano.  Esto se convierte muy pronto en un  "sello" de la empresa, reconocido en todo el mundo, que distingue la producción del Ferlib.
Una de las características de nuestra compañía es la originalidad de las soluciones estéticas que da a las armas, y una personalidad inequívoca.  El Ferlib la dirige actualmente de Ivano Tanfoglio que se formado profesionalmente en la propia compañía, desde la edad de 14 años.
Bajo su guía la producción tiene un lanzamiento más ulterior de la calidad, agregando a la armonía ya reconocida de las formas una búsqueda, casi inimaginable de soluciones técnicas innovadoras. http://www.ferlib.com/.
Feruzuo: Un arma oculta que ejecuta la doble función de golpear es el feruzuo de origen japonés. Estaba constituida por un asta hueca, de 1 m de longitud y 5 a 6 de diámetro. En el interior del asta se encontraba una cadena que terminaba en un conjunto metálico espigado y de forma alargada.
Blandiendo el feruzuo la fuerza centrífuga provocaba que saliera la carga y la cadena conformando un mayal.  La cadena se podía usar para maniobras de atrapar el arma o derribar al adversario. Unos son de la longitud de un arma de asta y otros tienen varios pesos que salen disparados.
FFg: Medida del tamaño del grano de un propulsor de pólvora negra. El FFg es grande y de combustión lenta; el FFFFg es pequeño y de combustión rápida.
ffl: palabra anglosajona que significa (Abrev.) Federal Firearms License. 
FIELD TARGET: palabra anglosajona que significa modalidad competitiva de tiro con armas de aire comprimido que reproduce de forma artificial condiciones de caza en terrenos naturales, disparando contra dianas metálicas.
fieldstrip: palabra anglosajona que significa Desarme parcial de un arma realizado sin el uso de herramientas. 
Filo: Borde cortante de la hoja. Una hoja de espada puede tener uno o dos filos.
fire: palabra anglosajona que significa Disparo. 
fireform: palabra anglosajona que significa Redimensionado o cambio de forma de una vaina disparándola en una recámara con las dimensiones deseadas. 
Firing line: palabra anglosajona que significa Línea de tiro. Lugar en donde se ubican los tiradores en las competencias para disparar a sus respectivos blancos. 
firing pin: palabra anglosajona que significa Aguja percutora. Perno percutor. Pieza metálica que impacta sobre el fulminante de la munición produciendo su detonación. 
firing pin spring: expresión anglosajona que significa muelle de Aguja percutora. Su finalidad es el de hacer retroceder a la aguja percutora a su posición original luego de efectuar el golpe contra el fulminante, dejándola en posición para el próximo disparo. 
FIT: expresión anglosajona que describe el ajuste del balín dentro de la recamara o cargador del arma. Cuya abreviatura es FT.
fixed sights: expresión anglosajona que significa Aparatos de puntería que carecen de un sistema de ajuste manual para que el tirador modifique el punto de impacto. 
fk: palabra anglosajona que significa (Abrev.) Flat Knob. 
fklt: palabra anglosajona que significa (Abrev.) Flat Knob Long Tang. 
Flamberga: Espada de la Edad Media que los suizos llevaban, además de la espada ordinaria, un enorme espadon colgado a la espalda con correas,  que se manejaba con las dos manos. 
Flanco:
1-.  Cada una de las dos partes laterales de un cuerpo considerado de frente. El flanco derecho. Por el flanco izquierdo.  
2-.  Lado o costado de un buque. 
3-.  Lado de una fuerza militar, o zona lateral e inmediata a ella. 
4-.  Parte del baluarte que hace ángulo entrante con la cortina y saliente con el frente. 
5-.  Cada uno de los dos muros que unen al recinto fortificado las caras de un baluarte.
flash hole: expresión anglosajona que significa Orificio que se proyecta dentro de la vaina a través del oído del fulminante. 
flat base: fb expresión anglosajona que significa De base plana, tipo de punta  
flat nose: fn expresión anglosajona que significa De nariz chata, tipo de punta. Caracterizada por tener el extremo frontal plano y con plomo semi-expuesto esta punta comparte con la round nose el dominio de los proyectiles venatorios. 
Flecha: Una flecha es un arma blanca arrojadiza compuesta de una vara de madera correosa, mayor de un metro, en cuyo extremo anterior tiene unida una hoja puntiaguda, delgada y afilada hecha antiguamente de piedra (como el pedernal o la obsidiana) y posteriormente de cobre, después de bronce y finalmente de hierro. A la flecha se le agregan una o dos plumas en el extremo posterior para proporcionarles precisión y caída vertical. Para arrojar una flecha se necesita que la impulse un arco, pero la eficiencia del disparo depende de la habilidad del arquero.
flier: palabra anglosajona que significa Proyectil que impacta en el blanco fuera de una agrupación disparada por una misma arma y similar lote de munición. Disparo errático
flint ,flintlock: expresión anglosajona que significa Sistema de ignición por chispa mediante pedernal que emplean las armas de avancarga. Sistema anterior al de percusión. Llave de chispa. 
Flissa: La flissa (flyssa) es un sable recto o espada (según convenciones) del Norte de África, de hoja de un solo filo hasta su último tercio, donde es de doble, la cual finaliza en una aguda punta. Este tipo de espadas toman el nombre del pueblo o tribu de donde procedían Iflissen I Bahr. El galicismo de este topónimo derivó en Flissa.
Orígenes: Esta arma de de evidente ascendencia otomana (Es bastante similar a ciertos yataganes y espadas de Avar) proviene de los bereberes que residían en el Magreb, los pueblos de las Kábilas? de Ifliseen. Su aparición se remonta al siglo XVI – XVII, aunque la mayoría de ejemplares que encontramos son del siglo XVIII en adelante. Estas armas, debido a las tierras donde se usaron, perduraron hasta el siglo XIX.
Morfología: Las flissas son muchas veces catalogadas como dagas o cuchillos largos, de hecho no hay mayor diferencia que la longitud entre estas dagas y las espadas. Por ello su longitud varía desde los pocos decímetros al metro de hoja, aunque la norma es de 70 a 80 cm. de hoja.
Su construcción se basaba sobre todo en aceros importados a los puertos de Argel y Trípoli, aunque posean minas locales, y dada su condición elitista –a diferencia de las Nimchas, solía tomar grabados geométricos y curvilíneos además de damasquinados.
La hoja que se asemeja mucho a sus parientes otomanas, posee la gran diferencia de ser eminentemente punzante a partir del último tercio, donde forma un triángulo en vez de ángulo curvado como otros sables del mundo musulmán u oriental.
Al ser un arma eminentemente de ataque –o de mínima esgrima-, las guardas y arriaces no suelen aparecer o bien son meras “decoraciones” poco funcionales.
Las empuñaduras son por sí mismas un capítulo aparte. Además de las analogías con los shamsir y saifs, cuyas empuñaduras representan muchas veces animales tales como felinos y dragones de ascendencia oriental, las Flissas poseen empuñaduras de marfil, hueso y maderas nobles con dibujos geométricos muy a lo musulmán. Siendo todas de grandes acabados.
FLOBERT: Sistema de tiro desarrollado a mediados del siglo XIX, para efectuar "tiro de salón", caracterizado por usar cartuchos sin pólvora que propulsa el proyectil solo con el fulminante Flobert, Louis Nicolás Auguste: nació en Paris en 1819 y murió en 1894.  Fue un inventor de armas  de retocargadas pequeño calibre.  A la edad de 14 años, en 1830, abandona su hogar para entrar como aprendiz de un maestro armero.
En 1844 se independiza y monta su propio taller de armas en la Calle Racine de Paris.  Poco a poco, y pese a las dificultades,  el negocio se afianza. Durante la revuelta revolucionaria de 1848 todas las armas de su taller son confiscadas, pero pasado un tiempo logra recuperarse a pesar de las perdidas.
Se inicia realizando una pistola de salón conforme a la descrita por Alejandro Dumas en la novela  “El Conde de Montecristo”.   Esto le supone el inicio de su gran éxito como fabricante de armas de Salón.  Obteniendo gran fama y reputación en Europa y los Estados Unidos.
A diferencia de otros armeros, nunca desarrollo intención de crear armas militares, aunque por indicación de las autoridades militares francesas desarrollara algunos prototipos de grueso calibre, que llegara a presentar personalmente  a Napoleón III.  Obtendrá el reconocimiento en vida,  de la Legión de Honor y de numerosos premios en exposiciones industriales.
La carabina Flobert creada en 1847, tenía un alcance de 30 metros máximo, se decido principalmente a las armas de pequeño calibre, conocidas coloquialmente como armas de salón.   Permitían disparar dentro de un piso, recinto cerrado o un jardín.  Se basan en un proyectil que es expulsado por el propelente y una muy pequeña cantidad de pólvora adicional.  El primer cartucho lo desarrolla en 1845, y actualmente los cartuchos que hay en el mercado se basan en estos.
floorplate: palabra anglosajona que significa La base articulada, usualmente sostenida por una bisagra, de un almacén cargador de un fusil. 
Florete: El florete es una espada larga, flexible de acero inoxidable, de 500 gramos de peso y 90 centímetros de longitud y de sección rectangular.  El tocado se realiza únicamente de punta. Originalmente era una espada de entrenamiento descendiente del estoque. Es una de las tres armas de la esgrima. También llamada florinete.
En el pasado las mujeres solo podían tirar a florete y dado el poco peso del arma era muy usada para los niños. En la actualidad aunque se aconseja comenzar aprendiendo al menos algunos principios fundamentales de florete, los tiradores comienzan con cualquiera de las tres armas.
La zona de tocado en florete está limitada, esto es una herencia de los tiempos en los que los equipamientos de seguridad estaban limitados a esta zona: los tocados en la cabeza eran peligrosos por lo que se eliminaron, posteriormente la zona de tocado se redujo exclusivamente al tronco. Por tanto, los tocados fuera de la zona válida se registran como blancos en el aparato, deteniéndose el combate pero sin que puntué. En florete, como en sable, está prohibido ocultar un blanco válido con uno no válido (por ejemplo, con la mano no armada, blanco no válido, proteger el tronco, blanco válido).
Los asaltos en florete, como en sable, deben respetar unas convenciones. No existe el tocado doble, como en espada, por lo que en caso de que se enciendan dos luces, el tocado es para el tirador que tenía la prioridad. Esta prioridad depende de la frase de armas y de las convenciones de florete pero se pueden resumir en que el que ataca tiene la prioridad hasta que le sea quitada mediante una parada (en realidad, las cosas se complican un poco más y puede ser complicado entender partes de un asalto de florete hasta que no se familiariza uno con las normas).
fluted: palabra anglosajona que significa Cañón estriado exteriormente. 
flutes: palabra anglosajona que significa Estrías que se realizan intencionalmente en un cañón para aligerarlo de peso y aumentar la superficie del mismo favoreciendo la disipación de calor producida por el calentamiento del mismo durante sucesivos disparos. En general estas estrías tienen forma cóncava. 
fm: palabra anglosajona que significa (Abrev.) Full Mag. 
FMJ: Full Metal Jacket. Expresión anglosajona que significa Munición encamisada. (Ver)
fn: palabra anglosajona que significa (Abrev.) Fabrique Nationale. 
FOGÓN: Orificio practicado en la culata de las armas de avancarga y avellanado para contener el cebo. 
Fogonazo: Llamarada instantánea que algunas materias inflamables, como la pólvora, el magnesio, etc., producen al inflamarse, como por ejemplo el producido por un disparo.
FOGUEO: Cartuchería cargada con pólvora negra o pólvora sin humo especial, sin proyectil. Se usa principalmente para dar salidas en eventos deportivos, representaciones teatrales, ejercicios militares y adiestramiento de perros. 
folding sight: palabra anglosajona que significa Alza rebatible. Tipo de mira abierta regulable para caza que permite el plegado del tablón para facilitar su transporte o para no obstruir la visual cuando se le ha montado al arma una mira telescópica. 
folding stock: palabra anglosajona que significa Culata rebatible o plegable. Tipo de culata cuya parte trasera, o culatín, puede ser plegado para facilitar el transporte del arma. Usualmente estas culatas poseen empuñadura tipo pistola por lo cual permiten usar el arma sin necesidad de extender el culatín a la posición clásica. 
follower ,magazine follower: palabra anglosajona que significa Teja elevadora de munición ubicada dentro de los cargadores o almacenes de munición de las armas. Ubicada entre la munición y el resorte de cargador
foot-pound: palabra anglosajona que significa Pie-Libra. Unidad de medida para especificar la energía de un proyectil. Unidad de energía cinética equivalente al esfuerzo requerido para elevar un peso de una libra a una altura de un pie actuando sobre ella la fuerza de gravedad. 
forcing cone: palabra anglosajona que significa Cono de forzamiento. En una escopeta, conicidad de la recámara, desde su inicio hasta el diámetro del cañón. En los revólveres, el área cónica en la base del cañón previa al inicio de las estrías. 
forend , forearm: palabra anglosajona que significa Guardamano. Pieza de madera de las armas largas, fusiles y escopetas, que permite un punto de sostén de parte del tirador a la altura del cañón. Pieza de madera que envuelve el cañón, lo protege e impide que su calor se transmita a la mano del tirador. 
Formación de Munición (fuego): Procedimiento para dar forma a una vaina, disparándola dentro de una recámara de dimensiones diferentes a las de la vaina utilizada para dicha modificación.
fouling: palabra anglosajona que significa Residuos de plomo, cobre y pólvora que se acumula entre las estrías del cañón y la recámara. 
fouling ring: palabra anglosajona que significa Anillo de suciedad presente en una recámara que coincide con la boca de la vaina de un cartucho, producido por el residuo de pólvora dejado por la ignición. 
FPS(Feet Per Second): palabra anglosajona que significa abreviatura de pies por segundo Una unidad de medida para determinar cuan rápido viaja un proyectil.
frame: palabra anglosajona que significa Armazón; armadura. Pieza principal de las armas cortas, revólveres y pistolas, cuerpo principal en donde se montan todas las otras piezas: corredera, cañón, disparador, etc. 
Franchi: empresa italiana Dedicada a la elaboración de escopetas La calidad, elaboración, y elegante estilo Italiano de las armas Franchi es evidente con cada una de sus escopetas. Desde cazar en el monte a disparar al plato, cazar patos o pavos, Franchi es la escopeta con la que continuar con la tradición. http://www.franchiusa.com/.
Francisca: es un Hacha de Guerra a una mano para el combate de melé (agrupación de personas) y que además era arrojadiza, característica determinante del arma. Popularizada por los francos  -supuestamente de ahí proviene el nombre-, fue un arma tradicional de los germanos occidentales antes de ello. Se cree que el origen de este arma era alemán, que se uso asiduamente en los siglos V hasta el VIII pos los francos desde los Merovingios a los Carolingios.
Francotirador:
1-.  Combatiente que no pertenece al ejército regular. 
2-.  Persona aislada que, apostada, ataca con armas de fuego. 
3-.  Persona que actúa aisladamente y por su cuenta en cualquier actividad sin observar la disciplina del grupo.
Frangible: ver proyectil tipos
Frankonia:
 Empresa alemana dedicada a la fabricación de escopetas que pueden ser adaptadas a los requisitos de los clientes. http://www.frankonia.de/shop/index.html
free BORE, freebore: palabra anglosajona que significa Distancia dentro del cañón, existente o no, que recorre el proyectil antes de que tome contacto con las estrías. Algunos cañones tienen recámaras prolongadas intencionalmente para permitir que el proyectil tenga movimiento libre antes de que tome el estriado. 
free carbine: palabra anglosajona que significa Carabina libre. Carabina calibre .22 lr de alta competición. Su diseño se ajusta al reglamento de la ISSF que regula la disciplina denominada Carabina Libre, 3 posiciones. El mismo modelo se puede aplicar a la disciplina Carabina Tendido o Match Inglés. Incorpora elementos que facilitan el trabajo de la toma de puntería: gancho, miras ortópticas, carrillera y cantonera ajustable, apoyo de mano, tope de mano, etc. 
free pistol: palabra anglosajona que significa Pistola Libre. Arma corta calibre .22lr diseñada especialmente para la disciplina denominada Pistola Libre. Incorpora todo aquello que facilite la acción del tirador sin ningún tipo de restricciones, tal como ocurre con otras disciplinas de tiro. 
Freedom Arms:http://www.freedomarms.com/ esta localizada en el pintoresco valle de montaña del Este de Wyoming. Este es un país orgulloso de sus tradiciones y una historia de individualismo. Las armas han servido como una herramienta muy útil y no solo como un objeto recreativo. De este patrimonio vienen los individuales cuya dedicación, destreza y talento convierte a los revólveres de Freedom Arms y sus accesorios en únicos en su clase. Adquirir un revolver de Freedom Arms no es un gasto de dinero es una inversión segura. 
FRENO DE BOCA: suplemento que acoplado al cañón permite bien mediante su peso o por salida de gases minimizar la elevación del arma en cada disparo.
front sight: palabra anglosajona que significa Mira delantera; guión. 
frontstrap: palabra anglosajona que significa Porción delantera de la empuñadura de un arma corta. 
Fuchs Fine Guns:
 Empresa austriaca especializada en la fabricación de rifles y escopetas de caza. http://www.fuchs-fine-guns.com/indexhtml.php?main=home&lang=eng
FUEGO ANULAR: Los cartuchos de fuego anular, contienen el fulminante en el interior del reborde del culote. El percutor del arma, en vez de golpear la cápsula del centro debe golpear cualquier punto de la periferia para producir la ignición. (VER IGNINCION ANULAR)
FUEGO CENTRAL: significa Munición de percusión central. Munición cuya vaina alberga un fulminante en su base para permitir la ignición de la pólvora allí contenida. (VER IGNINCION CENTRAL)
Fuego Griego: Todo comenzó intentando descubrir el secreto del misterioso "fuego griego".
Las investigaciones del erudito Howard L. Blackmore (1965), hacen suponer que se conocían en China desde el siglo XI las mezclas pirotécnicas de salitre, azufre y carbón, donde fueron empleadas como explosivos de escasa potencia. Según crónicas de los siglos XII y XIII relatan que dichas mezclas explosivas se utilizaron para la impulsión en armas rudimentarias de bambú, para el lanzamiento de ciertos proyectiles. 
El conocimiento tecnológico de la pólvora y su aplicación práctica como explosivo o propulsor, posiblemente llegó a Europa a finales del siglo XII o principios del XIII mediante la intervención de los científicos árabes. El "fuego griego", la misteriosa y devastadora mezcla que hizo que Bizancio contuviera durante siglos las pretensiones expansivas árabes.
Lo anterior es conjetura lógica, pero también lo es la teoría que algunos eruditos, por ejemplo C. Zenghelis en "Le Feu Grégois et les armes à feu des Byzantins", Byzantion, tomo VII, Bruselas, 1932; abogan por un desarrollo científico paralelo en diferentes lugares con la intención de descubrir el secreto del misterioso "fuego griego", la misteriosa y devastadora mezcla que hizo que Bizancio contuviera durante siglos las pretensiones expansivas árabes. 
El origen de esta misteriosa mixtura está encriptado o escondido en las obras de Alberto Magno, Rogerio Bacon y Marco Greco (siglo XIII). "Incipit liber ignium, a Marco Graeco desriptus, cujus virtus et efficacia ad comburendos hostes, tam in mari quam in terra, plurimum efficax reperitur, quorum primus hic est" (Comienza el libro del fuego, descrito por Marco Greco, cuya virtud y eficacia para aniquilar a los enemigos, tanto en la mar como en la tierra, se revela sumamente útil y es el primero de cuantos tratan sobre este tema). 
El manuscrito del siglo XIII, siglo al que se remontan las fórmulas de las mezclas con base de salitre, seguramente traídas por algún habilidoso e ilustrado espía de la época. 
Al avanzar hacia el siglo XIV encontramos crónicas sobre la utilización de las mezclas explosivas como artificio bélico. 
Fuga de Fulminante: Fuga de presión por el oído del fulminante.
full metal JACKET, FMJ: expresión anglosajona que significa Munición encamisada Punta encamisada, tipo de bala. También denominadas "sólidas". Se emplean en munición de Guerra 
FULMINANTE:
1-.  La parte de un cartucho que es golpeada con la aguja percusora, detona y así activa la carga de pólvora.  Actualmente se considera como sinónimo de cápsula fulminante, pero antes de la aparición del cartucho, en las armas de avancarga, fié el sistema de ignición que sustituyo a la llave de chispa y que dio nombre a las armas de pistón también llamadas de percusión. Se atribuye su invento al inglés Joseph Eggs, en 1815, y consistía en un simple cilindro pequeño y hueco, generalmente de cobre, donde se alojaba el cebo, de fulminato de mercurio. 
2-.  Dicho de una materia: Capaz de hacer estallar cargas explosivas.
3-º iniciador de la combustión de los propelentes de los cartuchos metálicos. por su ubicación pueden ser de fuego anular, colocado en el borde del culote del cartucho, central como la mayoría de los cartuchos modernos, que a su vez pueden ser de tipo Boxer o Berdan, y por ultimo en el interior de los cartuchos tipo Lefaucheaux golpeados por la espiga.
Fulminante Berdan: Coronel Hiram Berdan de la US Army, en el siglo XIX, inventor del fulminante de su nombre. Es el tipo de iniciador para munición de fuego central (pistón) más popular fuera de los Estados Unidos de Norteamérica.  Origina dos lenguas de fuego que unos “oídos” orientan hacia el interior de la vaina donde se aloja la pólvora. Ósea, que es una vaina que contiene dos agujeros de chispas en vez de uno y no puede ser recargada.
Fulminante Bóxer: Inventado por el Coronel Británico Bóxer en el siglo XIX, esta es el tipo de centro fuego más usado en los EE.UU. Al recibir el golpe del percutor la copa del iniciador comprime un elemento llamado yunque, el que a su vez, comprime a la mezcla iniciadora llamada comúnmente MIX, la que por compresión genera calor e inicia la combustión de este,  eso provoca la liberación de fuego. Este tipo de fulminante,  aloja un orificio que genera una sola lengua de fuego que cumple similar cometido al fulminante Berdan.
Fulminante Kleanbore: Fulminante anticorrosivo de Remington.
fully automatic • full automatic • full AUTO: expresión anglosajona que significa Arma de fuego capaz de disparar múltiples cartuchos de munición mediante una única presión del disparador. La velocidad con la cual opera el mecanismo se denomina "cadencia de fuego" o cyclic rate. Por ejemplo, el fusil Colt M18 tiene una cadencia de 600 disparos por minuto, por lo tanto si dispone de un cargador de 30 cartuchos lo agotará en 3 segundos. 
Fundibulo: Máquina antigua con que se lanzaban piedras de gran tamaño, con una onda en su extremo para voltear el proyectil y ganar altura.
FUSIL: Arma de fuego, larga, de munición, provista de bayoneta, generalizada a finales del siglo XVII montando llave de chispa. En España las características del cañón se consignan precisando "liso" o "rayado". *   Arma de fuego, portátil, destinada al uso de los soldados de infantería. Consta de un cañón de hierro o de acero, de ocho a diez decímetros de longitud ordinariamente, de un mecanismo con que se dispara, y de la caja a que este y aquel van unidos. Los modernos fusiles, de calibre menor que sus antecesores, son semiautomáticos o automáticos, y emplean cargador para los proyectiles.
Fusil Antitanque: Es un fusil de gran calibre utilizado en las dos Guerras Mundiales cuyo objeto era la perforación de los blindajes de tanques y otros vehículos blindados. 
Fusil Automático: Arma de fuego larga o de hombro, de cañón estriado, en la que el tirador al presionar el disparador, se producen los tiros en ráfaga, hasta que deje de oprimirlo o se agote la munición del cargador. 
Fusil de Asalto: Arma de fuego larga o de hombro, de cañón estriado, en la que el ciclo de carga y descarga la efectúa el tirador por medio de un mecanismo alimentado por un almacén cargador. Es arma de “Uso Civil” (hasta cal .22 LR), o “Uso Civil Condicional” cuando supera dicho su calibre
Fusil de Caza: Arma de fuego de hombro de 2 ó más cañones, uno de los cuales, por lo menos, es estriado.
Fusil de Pedernal: También llamado fusil de chispa. Inicialmente el fusil era un arma pesada y muy imprecisa, recarga de munición muy lenta, y su uso casi imposible en condiciones ambientales desfavorables. El mecanismo de disparo existente hasta el primer tercio del siglo XIX era la llave de pedernal, que consistía en un martillo con un fragmento de pedernal en su extremo que al accionar el gatillo del arma golpeaba una cazoleta de acero, encendiendo una pequeña cantidad de pólvora colocada en un orificio al final del cañón que transmitía así la deflagración a la pólvora que impulsaba la bala en el interior del cañón del arma.
Fusil de Percusión: Hacia 1830 se generalizan los fusiles que disparan con el mecanismo de llave de percusión y se comienzan generalizar los fusiles con rayado del ánima, pero modificaciones en la composición y forma de la bala ya eran comunes a principios del siglo XIX. La llave de percusión es un sistema de disparo que, consiste en un martillo-percutor que golpea una chapa de cobre ajustado sobre la boca de un tubo (llamado chimenea) comunicado con el interior de la parte posterior del cañón del fusil, el cebo se coloca hacia dentro de la chapa de cobre y la chimenea. Aunque también había mecanismos de cinta de papel con cebos encapsulados en su interior que se desplazan sobre el tubo. El martillo-percutor hace explotar al cebo de un golpe, se libera una llama por la chimenea que causa la ignición de la carga de pólvora comprimida en el cañón y el disparo.
Fusil de Pistón: El que se ceba colocando sobre su chimenea una cápsula cilíndrica de cobre que contiene pólvora fulminante, la cual se inflama al golpe de un martillo que reemplaza al pie de gato
Fusil de Repetición: Arma de fuego larga o de hombro, de cañón estriado, en la que el ciclo de carga y descarga la efectúa el tirador por medio de un mecanismo alimentado por un almacén cargador. Es arma de “Uso Civil” (hasta cal .22 LR), o “Uso Civil Condicional” cuando supera dicho su calibre.
Fusil de Tiro Submarino: Arma de fuego que dispara dardos en lugar de proyectiles convencionales y es de uso subacuático.
Fusil Drilling: Arma de fuego larga o de hombro, de concepción similar a una escopeta de dos cañones, uno de los cuales es estriado y el otro liso. Es en general “Arma de Uso Civil Condicional”, ya que su cañón estriado supera al calibre .22 LR.
Fusil Maximilian: Fusil de avancarga, ignición por chispa (pedernal). Tendido 100 m. Original y Réplica.
Fusil Miguelete: Fusil militar de avancarga, de ignición por chispa (pedernal) y cañón liso. De pie 50 m. de origen español.
Fusil Minie: Fusil militar de avancarga de percusión de calibre mayor de 13,5 Mm., tendido 100 m
Fusil Semiautomático: Arma de fuego larga o de hombro, de cañón estriado, en la que el ciclo de carga y descarga se efectúa automáticamente cada vez que el tirador oprime el disparador, hasta agotar la munición del almacén cargador. Es arma de”Uso Civil” (hasta cal...22 LR), y de “Uso Civil Condicional” las superiores a dicho calibre cuya alimentación no sea a través de cargadores de quita y pon.  Son armas de “Uso Exclusivo para las Instituciones Armadas”, las superiores al calibre .22 LR alimentadas con cargadores de quita y pon, su tenencia por parte de los usuarios requiere autorización previa del Ministerio de Defensa.
Fusil Vierling: Arma de fuego larga o de hombro, de concepción similar a una escopeta, pero con dos cañones lisos y dos cañones estriados. Es en general “Arma de Uso Civil Condicional”, ya que sus cañones estriados superan al calibre .22 LR.
fuscina (fuscinae): Tridente o fuscina Es el arma típica y exclusiva del reciario. Basado en su tipo de pescador, el tridente, la red y una corta daga o pugio constituían las únicas armas del reciario, tanto para la defensa como para el ataque.  No se conoce ningún hallazgo de fuscinae pero las representaciones son tan frecuentes que es posible hacerse una idea bastante exacta de su aspecto y dimensiones. Estaba compuesto de dos piezas, una vara de madera que constituía el mango y el tridente propiamente dicho, de metal. En conjunto la longitud total era de aproximadamente 1.60 m. Las representaciones sobre mosaico muestran  puntas simples, sin diente a modo de arpón, de modo que el tridente se podía clavar pero al retirarlo no produciría el desgarro típico de una herida de arpón. Las representaciones muestran una base ancha y relativamente corta. Evidentemente la efectividad del arma dependía en gran medida de su uso conjunto con la red y sobre todo de la habilidad del reciario. Generalmente el gladiador aparece representado en el momento de atacar sujetando el tridente con ambas manos después de haber perdido la red. Probablemente una de sus funciones principales era la de mantener alejado al oponente para poder actuar con la red, cuyo lanzamiento requería una distancia mínima para ser efectivo.

G

Gafa: Instrumento mecánico para el tensado del arco en las ballestas. 
Galería de Tiro: Espacio o zona, cubierta o no,  especialmente dedicadas a la practica de tiro con armas de fuego, en casi todas sus modalidades y categorías.
Gallones: Muescas realizadas alrededor del puño, para facilitar su agarre.
Gambax: Jubón acolchado que se ponía debajo de la armadura para amortiguar los golpes.
Gamo: Durante 40 años en el sector como fabricante de carabinas, pistolas y balines, ha conseguido un reconocimiento internacional por la calidad y prestaciones de sus productos.  En la actualidad, GAMO es el mayor fabricante de Europa de armas de aire comprimido. Gamo tiene a disposición,  sistemas de producción avanzados y fiables que son una combinación de artesanía y la más avanzada tecnología.
Además, GAMO es líder mundial en la fabricación de munición de alta calidad para armas de aire comprimido.  Un arma de aire mantiene sus excelentes prestaciones si utiliza munición adecuada, por eso durante décadas GAMO ha utilizado los métodos más actuales para fabricar los mejores balines que se pueden encontrar.  Clientes de más de 80 países en todo el mundo disparan con carabinas y pistolas Gamo. http://es.gamo.com/
Garrote:
1-.  La más vieja de las armas de la humanidad existió en miles de variedades. Los garrotes van desde algo tan simple como el hueso de un animal hasta una bien equilibrada obra de arte.  
2-.  Palo que se aplicaba a una cuerda, con el que, al retorcerla, se conseguía apretar fuertemente un miembro, atormentando así a la persona para obligarla a confesar o declarar algo. Se usaba también este procedimiento para hacer volver en sí a la persona privada de sentido. 
3-.  Procedimiento para ejecutar a los condenados comprimiéndoles la garganta con una soga retorcida con un palo, o mediante un artificio mecánico de parecido efecto.
gas check• gascheck: palabra anglosajona que significa Lámina metálica con forma de taza que se emplea para proteger la base de un proyectil de plomo fundido de los efectos de los gases de la pólvora, de esta forma se evita su deformación por influencia del calor. En la foto se aprecia un die para fabricar gas checks producido por la firma Corbin http://www.corbins.com/ 
gas operated: palabra anglosajona que significa Diseño de arma que emplea parte de los gases de la combustión para liberar el cerrojo, expulsar la vaina y alimentar la recámara con una munición fresca. 
GATILLO: Elemento de la llave de pedernal, destinado a sostener fuertemente la piedra de sílex. Su función es dinámica, puesto que bajo el efecto del muelle real va al encuentro del rastrillo. Esta voz puede causar confusión por la costumbre moderna de llamar gatillo la cola del disparador. 
Gatling, Richard Jordan: Richard Gatling, nació en el condado de Hertford, Carolina del norte, el 12 de septiembre de 1818, en la plantación que tenía su padre.  Siendo todavía muy joven, ayudo a su padre a perfeccionar varias maquinas agrícola (semilla de algodón). Su primer invento, fue un tornillo-hélice de propulsión para barco, queriendo realizar la patente de dicho invento, descubrió que Ericsson se le había adelantado.
Esto hechos le acontecieron una buena posición económica, ganando varios premios y consiguiendo una fortuna considerable, que se acrecentó considerablemente con la invención de la ametralladora que lleva su nombre.
Durante el invierno de los años 1845 y el 1846, Gatling, contrajo la enfermedad de la viruela, llegando a estar muy enfermo. Esta misma enfermedad se cobro la vida de varias de sus hermanas, por lo que esto pudo haber influido en su decisión de estudiar medicina.  Curso estudios en la universidad de Ohio, graduándose en el año 1850.  Una vez graduado no ejerció su carrera, si no que se dedico de lleno a la invención de artefactos, entre los que cabe destacar su ametralladora, su creación mas destacables. Con la entrada de estados unidos en la guerra de civil, Gatlin se interesa  en la creación de armas de fuego. Pensó  que la invención de un alto índice de armas automáticas de fuego  reduciría el número de los soldados requeridos para servir en el campo de batalla, y a su vez reduciría su exposición a la enfermedad y a otros peligros de la guerra.  Pero no fue hasta 1861 que empieza a trabajar en la ametralladora, y en 1862, que consigue el resultado más aceptable de su creación. En esta misma fecha fundo Gatling Gun Company en Indianápolis, indiana. Pero no fue hasta el 1865, que su invento  fue aceptado por el departamento de la artillería, después de muchas mejoras, vendiendo su arma al ejército de los Estados Unidos, a Austria e Inglaterra, y también es utilizada por otros gobiernos europeos.
Gatling Ametralladora: Sus elementos dominantes eran un cilindro de la cerradura que contenía seis huelguistas que giraron con seis cañones, accionados por una manivela. El arma utilizó los cartuchos del calibre  58 y los casquillos de percusión de papel, que dieron lugar a salida del gas. El arma modelo 1862 de Gatling logró un índice muy alto del fuego de 200 (tiros por minuto) en esa época.
Su modelo 1865. Cambiando a un cartucho unitario, Gatling superó el problema con salida del gas para encontrar solamente problemas en el mecanismo de alimentación de la munición. Gatling diseñó un nuevo mecanismo del trasero que fijó el problema de alimentación, conduciendo al desarrollo del modelo mejorado 1865.
El Modelo 1866. Después de ensayos acertados en el arsenal y la fortaleza Monroe de Frankford, los EE.UU., el ejército pidió 50 unidades, con calibre del 50, y dejaron 5 de las armas para prepararlas con un calibre del 45.   El arma,  utilizó una caja simple de la lata para sostener cartuchos, y fueron montados en un carro de artillería. El modelo 1871 había mejorado los pernos del trasero que se podrían quitar fácilmente para el mantenimiento, y en el campo utilizaron un compartimiento curvado nuevo para el cartucho. En 1872 un nuevo diseño de la tolva permitió el uso de un tambor redondo de 400 Broadwell.  El ejército de Estados Unidos compró un modelo de diez cañones y un calibre del 50. El modelo 1874 ofreció un trasero de bronce más corto, más ligero que dio lugar a un arma más ligera y más robusta con un calibre del 45. Este arma de calibre 45 y diez cañones, tenía un mecanismo que se atravesaba automático o manual mejorado. El modelo 1875 tenía una tolva mejorada, un compartimiento nuevo, y una cara biselada del perno para corregir algunos problemas que atascaban el modelo 1874. Un compartimiento redondo de la alimentación vertical, trapezoidal en la sección representativa, fue introducido en este tiempo.  El modelo 1876 ofreció la relocalización de la tolva a la izquierda de centro, de guías del cartucho, del trasero mejorado, y del cartabón alterado del perno del trasero.  El cañón largo del modelo 1877 tenía una tolva de alimentación nueva para una eyección más fácil y un índice más alto del fuego.
El modelo 1877 "Bulldog" era el primer arma de Gatling para ofrecer una cubierta de bronce completamente incluida sobre los cañones y el trasero. El "Bulldog" era una arma montada en trípode, con un calibre del 45 y cinco cañones. Algunos fueron montados en un carro ligero de la caballería. Una manivela posterior del montaje permitió un índice muy alto del fuego de hasta 1.000 spm, casi dos veces la velocidad de una ametralladora típica de la guerra mundial II.  El modelo 1879 fue el primer arma de Gatling con un montaje flexible que podría atravesarse a través de un arco como una ametralladora verdadera. El espaciamiento principal se podía ajustar usando una perilla de ajuste, sin usar ningunas herramientas. La mayoría de los modelos de 1879 fueron montadas en los carros de artillería, pero algunos fueron montados en trípodes. El 1879 modelo era de un calibre del 45 y diez cañones. Y ya entrando en siglo nuevo, todas las armas de Gatling fueron convertidos al calibre 30-06, siendo realizada esta conversión en el arsenal de Sprinfield del ejercito Americano.
El Dr. Richard. J. Gatling murió en su hogar de New York, el 26 de febrero de 1903.
gauge • gage : palabra anglosajona que significa Calibre. Calibrador. Los armeros emplean multitud de calibres o calibradores para medir, controlar y ajustar las diversas piezas de un arma para asegurar confiabilidad y precisión en sus mecanismos. También: unidad de medida de los cañones de las escopetas; cantidad de esferas de plomo sólido que tienen como diámetro el cañón que pueden obtenerse de una libra de plomo. 
gaucho: El cuchillo gaucho (o Facón), es una herramienta construida por los gauchos, principalmente originario de las pampas argentinas. Aparte de ser un elemento para cortar como herramienta de trabajo, para matar animales y cuerearlos, hacer tientos y trabajar el cuero que utiliza en sus manualidades, para trabajar madera, etc., también lo ha desarrollado como arma de defensa personal, al estilo de la esgrima en estas regiones pampeñas, que junto su caballo, forman una mejor alianza, así también con sus propias leyes y filosofías muy particulares para con el mismo, como sucede en algunas artes marciales occidentales.
Gavilán: Cada uno de los dos hierros que salen de la guarnición de la espada, forman la cruz y sirven para defender la mano y la cabeza de los golpes del contrario.
Gewehr 43: El Gewehr 43 fue el único fusil semiautomático alemán de la Segunda Guerra Mundial que fue producido en grandes cantidades.
Nació como respuesta al Tokarev SVT40 (en dotación en el Ejército Rojo) del que se copió el sistema de recuperación de los gases.
Robustez, fiabilidad y precisión eran sus características más importantes. Entró en servicio demasiado tarde, siendo superado por otros fusiles de asalto menos potentes pero más prácticos, preparados para cartuchos intermedios, con menor alcance, pero que provocaban un menor retroceso en el arma.
El 22 de junio de 1941, comenzó la Operación Barbarroja, desde el Báltico hasta el Mar Negro, las Divisiones de la Wehrmacht se enfrentaron a las unidades del Ejército Rojo, aplicando con éxito la técnica de la Guerra relámpago, que ya había desbaratado los ejércitos de Polonia en 1939 y de Bélgica, Holanda y Francia en 1940.
Al comienzo de esta Operación, el armamento básico de la infantería alemana estaba formado por fusiles de obturador manual y movimiento giratorio-corredero Mauser Kar 98k, por pistolas ametralladoras MP38 y MP40, entregadas en dotación a los suboficiales, y ametralladoras MG-34.
Los técnicos soviéticos y más tarde los alemanes, llegaron a la conclusión de que ese tipo de fusiles, aun siendo más precisos que los semiautomáticos, resultaban menos eficaces a la hora de repetir rápidamente el disparo, ya que había que abandonar la posición de tiro para accionar manualmente el obturador, expulsar el casquillo y cargar un nuevo cartucho. 
En 1936, en la Unión Soviética se distribuyeron a las tropas los primeros fusiles semiautomáticos de recuperación de gas (los Simonov AVS36), a los que siguieron, en 1938 y en 1940, versiones cada vez más perfeccionadas proyectadas por Tokarev. En Alemania, sin embargo, los trabajos fueron más lentos y sólo en 1940, tres empresas, Carl Walther, Mauser y Krieghoff, recibieron de la Oficina para el Armamento del Ejército (HWaA) la petición de presentar fusiles de funcionamiento semiautomático.
Las empresas Walther y Mauser respondieron inmediatamente, desempolvando los proyectos elaborados a mediados de los Años ‘30, mientras que Krieghoff (desarrollando su versión del FG42 para los paracaidistas en contra de la Rheinmetall, que al final fue la que venció), renunció a participar en la competición.
En el transcurso del año se produjeron varios miles de ejemplares de este fusil, conocido como Gewehr 41 (M) y Gewehr 41 (W), que fueron rápidamente distribuidos a las tropas que se encontraban en el frente oriental. Ambos modelos de arma funcionaban según el principio de la sustracción de los gases, los cuales se recogían en el arma y accionaban un pistón coaxial colocado en el cañón. Este sistema derivado del estudiado por un danés, en los primeros años del siglo, se reveló como demasiado delicado y difícil de limpiar, por lo que, después de una producción piloto de unos cuantos millares de ejemplares (unos 70.000 del modelo Walther y 10.000 del Mauser); ambos fusiles, en cuanto apareció otro más moderno, fueron retirados y distribuidos a las tropas de segunda línea.
De los dos modelos, el de Walther fue considerado mejor: especialmente el obturador (derivado del que se utilizó en la ametralladora soviética Degtyarev), era robusto y capaz de soportar sin problemas las presiones ejercidas por el potente cartucho de ordenanza alemán del calibre 7,92x57.
La necesidad de disponer de un fusil semiautomático se fue haciendo cada vez más urgente. Después de los primeros éxitos de la campaña de Rusia, las tropas alemanas se encontraron rápidamente con la necesidad de tener que repeler las continuas contraofensivas soviéticas. Incluso la relación numérica fue siempre en desventaja para los alemanes; sólo el aumento del volumen de fuego podía contener el ímpetu de los soldados del Ejército Rojo, que disponían de ametralladoras MG-42 con la respetable velocidad de disparo de 1200 dpm. Mientras que los alemanes, en espera de recibir un gran número de pistolas ametralladoras, usaban de forma transitoria los Gewehr 43.
Durante los primeros meses de la guerra, las tropas del Tercer Reich se hicieron con abundante material bélico, la atención de los expertos alemanes, se dirigió hacia los fusiles semiautomáticos modelo Tokarev 1940, armas robustas de recuperación de gas distribuidas en grandes cantidades entre los militares rusos, utilizados incluso en tiro de precisión, especialidad en al que los soviéticos eran verdaderos maestros.
Combinando el sistema de recuperación de los gases y el cargador de paquete extraíble de la parte baja del Tokarev 1940, el obturador del Gewehr 41 (W) fue finalmente presentado y adoptado el 30 de abril de 1943, el Gewehr 43, primer fusil semiautomático realmente moderno y funcional producido en Alemania.
Del Gewehr 43 se realizaron casi 500.000 unidades en diferentes fábricas.
Fue distribuido en grandes cantidades a partir de los últimos meses de 1943, principalmente a las tropas implicadas en Rusia (presente en todos los frentes, equipada con óptica de tiro), el Gewehr 43 era un fusil más fácil de realizar que sus predecesores, tanto que en 1944 se entregaron 324.000 ejemplares.
Muchos componentes se fabricaban en pequeños talleres subcontratados y la terminación exterior dejaba mucho que desear (la parte mecánica estaba muy bien terminada, por lo que el arma resultó muy fiable a pesar de su aspecto un poco basto).
La culata era de láminas de madera, y hacia el final de la guerra, el guardamanos se realizó en plástico.
Funcionamiento: El arma funciona por recuperación de gas, absorbido y recogido en un cilindro que pasa por encima del cañón. El sistema de cierre, basado en un obturador dotado de dos aletas móviles, constituye probablemente el elemento mecánico más interesante del arma. Después de que los gases del disparo accionan el pistón, éste actúa sobre la palanca de montar empujándola hacia atrás de forma que transmita su movimiento al portaobturador, el cual, a su vez, después de realizar un breve recorrido hacia atrás (unos 5 Mm.), golpea contra un saliente del percutor que, al moverse hacia atrás desbloquea las dos aletas de cierre lateral situadas en dos cavidades que hay en la carcasa.
En este momento, el obturador está libre para retirarse y engancharse al portaobturador, realizando las operaciones de expulsión de la vaina y recarga de un nuevo cartucho.
En cuanto el conjunto potaobturador-obturador vuelve hacia adelante, el muelle de recuperación empuja el percutor de forma que, con su apéndice posterior, empuja hacia afuera las dos aletas móviles realizando el cierre del arma. Sólo al llegar a este punto se engancha el gatillo a la cadena de disparo.
La alimentación se realiza mediante un cargador de paquete extraíble con capacidad para 10 cartuchos, el cual puede ser cargado mediante las plataformas de 5 cartuchos (Kar98k), sin que sea necesario quitar el cargador del arma.
Una vez que se ha completado el cierre, tirando del gatillo se produce el disparo, a menos que no se haya colocado el seguro de manilla de la parte posterior de la carcasa. Al tirar del gatillo, el martillo se suelta del diente de disparo y se abate contra el percutor, provocando la detonación de la pólvora y el consiguiente avance de la bala a lo largo del cañón del arma.
 El proyectil, a mitad del recorrido por dentro del cañón supera el orificio de toma de gases colocado en al parte de arriba, por medio del cual expande una cierta cantidad de los gases provocados por la combustión de la pólvora, los cuales empujan hacia atrás la palanca de montar que, a su vez, golpea con fuerza el portaobturador transmitiéndole la energía cinética.
Al terminar el recorrido de retroceso, el obturador, junto al resto de piezas, comienza a avanzar repitiendo el ciclo de disparo. Agotados los cartuchos, el elevador del cargador bloquea el obturador en la posición de atrás, indicando al tirador que el arma está descargada.
A pesar de sus buenas cualidades, este fusil ha tenido siempre una fama inferior a la del Garand M1 estadounidense, debido a la introducción de fusiles de asalto de calibre 8 Kurz, conceptualmente mucho más modernos y dotados de un mayor volumen de fuego, hecho que se produjo en el mismo período en el que el Gewehr 43 comenzaba a ser distribuido a la tropa. 
En la posguerra, el fusil siguió estando en dotación en el ejército checoslovaco, que lo utilizaba como arma para los francotiradores
GILDING METAL: expresión anglosajona que significa, Aleación de cobre y zinc usada para los encamisados de los proyectiles de algunas puntas, (silver tip de Winchester)  y para fabricar los gas checks. 
gladiador: Recibía el nombre de gladiador quién batallaba con otro, o con una bestia, en los juegos públicos de la Antigua Roma. La teoría más aceptada sobre el origen de este vocablo es que deriva de la palabra Gladius, la espada que utilizaban.
El origen de los combates de gladiadores hay que buscarlo en las costumbres funerarias de los etruscos, en cuyos monumentos aparecen representados y, remontándose algo más, es probable que se encontrase alguna relación con la costumbre de inmolar los prisioneros en la tumba del héroe muerto en la guerra, practicada por algunos pueblos primitivos.
Constituían una parte de los juegos fúnebres de los etruscos y parecen referirse al culto de Saturno, lo cual indica que en un principio se celebraban durante las Saturnales. Dichos combates se introdujeron en Roma hacia el siglo III adC. Como no siempre había prisioneros que combatieran mientras el cadáver se quemaba en la pira, pues tal era el momento en que se producía el duelo gladiatorio, en que la sangre que se vertía era como un holocausto ofrecido al difunto, no faltaban hombres temerarios que se prestaban libremente a combatir. Tales fueron los primeros gladiadores.
Como sucedió con otras muchas costumbres de la antigüedad, los combates de gladiadores, que habían comenzado por ser un rito de significación religiosa, acabaron por ser un espectáculo público que llegó a inspirar una pasión desenfrenada.
Si se ha de creer a Valerio Máximo, los hermanos Marco y Décimo Bruto dieron el primer munus gladiatorium en el año 490 de Roma, 264 a.C., en el foro Boario con motivo de los funerales de su padre.
Como eran muchos los sistemas ideados para combatir y variados los lances y suertes de cada combatiente, se fijaron reglas al arte del gladiador, cuya enseñanza estaba encomendada a los lanistas o gladiadores viejos. A cargo de éstos, estaban los gladiadores fiscales, o dependientes del fisco, pues el Estado los mantenía bajo un régimen especial y les pagaba. Otros lanistas reclutaban y mantenían muchachos para combatir en la arena, que luego alquilaban para funerales, comidas y otras solemnidades. No faltaron tampoco particulares opulentos que tenían gladiadores y los césares, como es lógico, poseían los mejores.
Los autores antiguos, especialmente Suetonio, dan muchos detalles de los combates de gladiadores y de la intervención que en tales fiestas tomaron algunas veces los emperadores. Por ejemplo, Nerón hizo pelear un día en el anfiteatro a cuatrocientos senadores y doscientos caballeros. Trajano, de vuelta de su expedición al Danubio, hizo que, en los 123 días de las fiestas organizadas, combatieran diez mil gladiadores.
Los gladiadores educados en las escuelas por los lanistas se alquilaban o vendían, de suerte que los lanistas eran al mismo tiempo sus maestros y sus empresarios. Estas escuelas, que la gente rica se daba el lujo de sostener en los últimos años de la República, estaban repartidas en diferentes puntos del territorio romano. El Imperio fundó muchas otras: Domiciano estableció cuatro en Roma, llamadas ludus Gallicus, Dacicus, magnus y matutinus. En Preneste, Ravena y Alejandría, a causa de lo saludable de su clima, se establecieron de esta clase de instituciones imperiales y la escuela de Esgrima de Capua conservó mucho tiempo su antigua reputación.
Las armas: Las armas usadas por los gladiadores eran de formas muy distintas de las que usaban los soldados romanos. Se han descubierto muchos ejemplares de ellas, principalmente en Pompeya y, por otra parte los monumentos figurados referentes a los gladiadores son muy numerosos y ricos en detalles. Las principales son:
el casco. Es la pieza más característica entre las armas defensivas del gladiador que recuerda el usado en los últimos tiempos de la Edad Media porque lleva una visera con agujeros que cubría completamente el rostro permitiendo ver y respirar. Cuando se comparan los diferentes modelos de cascos lo que se explica no solo por la variedad de combates sino por el deseo de los lanistas de equipar a sus hombres con la mayor riqueza posible de modo que produjeran un efecto teatral. 
El escudo era cuadrado, oval o circular, más ligero y elegante que el escudo militar. 
La mano y el brazo que no iban protegidas por el escudo iban envueltos en correas entrelazadas o en brazaletes de bronce. 
Las piernas iban defendidas por ócreas o espinilleras. Lanzas. 
cuchillo-puñal recto o curvo. 
Gladius, que algunas veces reemplazaban por un estoque puntiagudo. 
Los gladiadores llevaban el pecho descubierto y la parte inferior del cuerpo cubierta con un vestido corto, un lienzo, que sujetaban con un cinturón, bajaba por delante hasta las rodillas e iba recogido por las caderas para no estorbar el movimiento de los muslos.
Tipos de gladiadores: Había diferentes clases y categorías de gladiadores que se diferenciaban por sus armas y su manera de combatir. Los más populares eran los siguientes:
los samnitas tomaban su nombre de un armamento especial tomado del pueblo homónimo. Se decía que los campanianos, después de la victoria alcanzada por el dictador Papirio Cursor sobre los samnitas en el año 44 de Roma, adoptaron para sus gladiadores el equipo militar de sus vencidos que se componía de un gran escudo oblongo, un casco con visera, cresta y cimera de plumas, una ócrea en la pierna izquierda, una especie de brazal de cuero o metal que cubría en parte el hombro en el brazo derecho y una espada corta. 
En tiempo del Imperio Romano estaban muy en boga los gladiadores llamados secutores que iban armados de casco, escudo y espada. 
Los reciarios combatían con los secutores y vestían túnica corta o faldilla con cinturón y llevaban el brazo izquierdo cubierto con una manga, iban con la cabeza descubierta y armados de una red, un tridente (fuscina) y un puñal. 
Los reciarios también combatían contra los mirmillones que iban armados y combatían del mismo modo que los secutores y eran de origen galo. La habilidad del reciario consistía en lanzar la red para cubrir al mirmillón por la cabeza, inmovilizarle y clavarle el tridente a través de la misma. 
Los laqeuarii eran unos gladiadores que aparecieron en los últimos tiempos del Imperio y que iban escasamente armados. 
Los homoplachi llevaban armadura completa, compuesta de casco con visera, coraza y ócreas. 
Los gladiadores que combatían a caballo (equites) llevaban un casco con visera cerrada, los brazos envueltos en correas por arma ofensiva tenían el spiculum y por arma defensiva la parma. 
Los que combatían sobre carros (essedarii) querían imitar las hábiles maniobras de los guerreros bretones, modo de combatir que fue introducido en Roma por César. 
Los andabatae eran aquellos forzados a combatir y que llevaban un casco sin agujeros en la visera. 
Los dimanchaeri luchaban con dos espadas, género de combate que no fue conocido hasta finales del Imperio. 
El combate: Es errónea la creencia de que el pulgar hacia arriba significaba perdón, y el pulgar hacía abajo significaba muerte. Este equívoco es antiguo (como demuestra el cuadro que ilustra este artículo) y sigue siéndolo, amplificado actualmente por el cine, en especial el producido en Hollywood, que no se guía, precisamente por su rigor histórico.
El día de la fiesta, los gladiadores lujosamente vestidos se dirigían al anfiteatro atravesando la ciudad. Una vez en la arena efectuaban un simulacro con armas de madera o sin punta (arma ilusoria) que venía a ser una preparación para la lucha. Para dar la señal de comienzo del combate se tocaba un cuerno. Entonces, los lanistas escogían a los gladiadores que debían actuar y delimitaban el espacio del combate en la arena marcándolo con un bastón. Al llegar los gladiadores al momento final del triunfo preguntaban al público si debía matar al vencido o no, el cual previamente había pedido clemencia levantado la mano. Si los espectadores entendían que merecía el perdón bajaban el pulgar, haciendo ver que el vencedor debía arrojar su arma a tierra, aunque hay fuentes que aseguran que lo que se hacía era esconder el pulgar, queriendo decir que el vencedor debía envainar la espada. Si se dictaminaba muerte, lo que se hacía era dirigir el pulgar en posición horizontal y con una serie de movimientos en dirección al cuerpo, que algunos han interpretado en dirección a la garganta, señalando el fatídico punto hacia donde debía dirigir el golpe mortal. Aunque lo más probable es que el vencedor hundiera su arma entre la clavícula y el omóplato, para llegar al corazón y de esa manera dar una muerte rápida.
El vencido, en ese último momento, no ofrecía resistencia, y afrontaba su muerte con dignidad. También es bastante desconocido el hecho de que el índice de supervivencia de los gladiadores era mayor de lo que se piensa. Durante el Bajo Imperio, tan solo el emperador tenía el derecho de perdonar o condenar a muerte. Los gladiadores victoriosos recibían en premio palmas, coronas adornadas de cintas y en los tiempos del Imperio una cantidad en dinero. Cuando a un gladiador se le entregaba en premio una espada roma (rudi) era señal de que se le autorizaba para abandonar la profesión de gladiador.
Los gladiadores que morían en la arena eran arrastrados al Espoliario por los esclavos que estaban al servicio del anfiteatro los cuales se valían de un garfio de hierro y los sacaban por la puerta llamada de la Muerte. Dicha puerta conducía al Spoliarium, dependencia del anfiteatro destinada a depositar los cadáveres de la arena para despojarlos de sus armas y vestiduras, acto que determina bien el concepto de expoliar de donde proviene la palabra.
Gladius: Gladius es el término romano utilizado para designar la espada. Hoy en día se aplica a la típica espada de la Antigua Roma utilizada por las legiones. Tenía una longitud aproximada de medio metro (aunque se podían hacer a medida del usuario), y una hoja recta y ancha de doble filo.
Los soldados romanos eran prácticos para matar a sus enemigos: Con hundir la punta de la gladius 5 centímetros en el cuerpo del adversario era suficiente.
De gladius deriva la palabra gladiador.
Las gladius romanas fueron adaptadas de las cortas espadas usadas por los mercenarios celtíberos al servicio de Aníbal, durante las guerras púnicas. Éstas eran del tipo de las denominadas falcatas ibéricas o de las espadas "de antenas" celtiberas; muy prácticas para los ataques de iniciativa, ya que al ser cortas y ligeras, se podía lanzar un ataque con gran rapidez, en especial estocadas, para lo que tenían una larga punta. Aunque también podían usarse dando tajos, y tenían doble filo. Las espadas originales españolas estaban medidas para cada persona y hechas en hierro de alta calidad, que se trataba de manera especial, dando como resultado armas de gran calidad. El fin del uso de esta eficaz arma tomada como la mejor espada que jamás haya existido desde el punto de vista práctico y estratégico, y la que más muertes provocó en la antigüedad fue marcado por el Medio Imperio. La gladius constituyó una mejora de la falcata por el cambio de metal que la hacía más ligera. La gladius está diseñada para ataques rápidos de estocada. Esto era muy práctico ya que el legionario romano que llevaba la espada se resguardaba tras un scutum, una vez que el enemigo descargaba inútilmente su golpe sobre el escudo o armadura del romano, o se disponía a hacerlo, el romano lanzaba una rápida estocada con el ágil gladius, apuñalando y matando al rival. La gladius fue sustituida por la spatha, copiada de los bárbaros germánicos.
Originalmente, los romanos usaron un tipo de características muy similares al original ibérico, con doble filo y una larga punta, capaz con una estocada vigorosa de penetrar cotas de malla. Pero fue evolucionando a formas más simples, hasta llegar al modelo "Pompeya". Este modelo es de hoja totalmente recta, y la punta es más corta. Se especula que esto es así porque, al no usar los enemigos bárbaros de Roma, casi nunca armadura, bastaba con una punta más corta y que corría menos riesgo de "atascarse" en las costillas de la víctima al empalarla. Pero el motivo más probable es sencillamente que resultaban más simples y por tanto más rápidas y baratas de fabricar.
glass bedding: expresión anglosajona que significa Material basado en resina epoxi que rellena todos los espacios existentes entre el interior de la culata de un arma larga y la acción de mecanismos. Se aplica en los fusiles realizados en serie para mejorar su precisión. 
globe sight: expresión anglosajona que significa Mira delantera que puede tomar distintos aspectos (guión, anillo, cuadrícula, etc.) mediante la inserción de aros, cubierta, usualmente empleada con alzas ortópticas. Mira túnel. 
Glock: La compañía GLOCK se fundo por el Sr. Gaston Glock, un ingeniero, en 1963 en la Wagram-Alemana, cerca de Viena para especializarse en la manufacturación de componentes de plástico y acero.
“El mejor producto al mejor precio” es el lema de GLOCK. Siendo fieles al lema, GLOCK ha sido capaz de conseguir una posición dominante en el mercado de las armas, con solo 20 de experiencia en el sector, ya que no fue hasta los 80 cuando empezaron a fabricar pistolas y sub-fusiles.  Con este compromiso a la calidad sin compromiso, GLOCK es capaz de dominar el mercado mundial. Usando avanzados sistemas de producción, tanto como conceptos de alta tecnología para proveer al mundo el punto de referencia de seguridad, fiabilidad y facilidad de mantenimiento.
Las estadísticas de ventas actuales indican que 2.500.000 pistolas GLOCK se han vendido en mas de 100 países para agencias gubernamentales y clientes civiles y subraya la dominación del mercado mundial. Solo en estados unidos, las pistolas GLOCK se utilizan en un 65% de las agencias policiales como la DEA, el FBI o la policía de Nueva York. http://www.glock.com
glove • shooting glove: palabra anglosajona que significa Guante de Tiro. Guante de una sola mano que emplean los tiradores de arma larga y que se coloca en la mano opuesta a la que acciona la cola del disparador. Permite una mejor sujeción y evita transmitir vibraciones del brazo del tirador al arma. 
Gola: Pieza de la armadura antigua que defendía la garganta.
GOLPE DE MINA DE HOFMANN: denominación dada al efecto que se produce en la piel, como resultado de un disparo de arma de fuego producido a muy corta distancia del plano cutáneo, situado sobre otro óseo. Al penetrar el tejido dermico los gases del propelente (Que acompañan al proyectil) encuentran la resistencia del hueso por lo que al no poder expandirse regresan hacia atrás produciendo un efecto de estallido. También llamado cámara de mina de Piedelievre. 
Gran espada de Batalla: Se consideran Grandes Espadas de Batalla, todas aquellas espadas de uso a dos manos, cuyas dimensiones físicas y masivas superan de forma notable la de los Montantes ordinarios, siendo todas ellas artefactos de singularidad trascendental. Y que, además, su fisonomía atiende a recursos esgrimísticos orientados a los golpes de corte, por encima de las acciones de estocada propias de los Mandobles Comunes.
Nombres con los que se la Conoce: “Gran Espada de Batalla” es la traducción literal de “Zweihänder Schlachtschwerter” tomado del alemán, y por lo tanto la forma acertada que debemos usar para referirnos a este tipo concreto de Espadas. “Montante de Lansquenette” es otra de las acepciones correctas con las que se puede denominar esta variante de Espada a doble mano.
Orígenes de sus Versiones: Normalmente cuando hablamos de esta Espada nos referimos a ciertos ejemplos de Mandobles renacentistas de gran desarrollo físico, que tuvieron su auge durante los siglos XIV y XV, y que fueron popularizados por tropas originarias de centroeuropea (concretamente en Alemania y Suiza).
Por otra parte, en poblaciones de la Europa septentrional de los siglos XII y XIII (como el norte de las Islas Británicas y Escandinavia), también se fabricaron enormes Espadas de uso a dos manos con tendencia a los golpes de filo, que por su tamaño deben considerarse como Grandes Espadas de Batalla.
Datos Técnicos y Morfológicos: Esta Espada es un arma de combate cuerpo a cuerpo voluminosa y esbelta, fabricada en acero templado. La longitud total de los artefactos que se llegaron a confeccionarse oscilaba entre 1,5 y 2 metros, por lo que debemos considerarla como una herramienta bélica de de notable envergadura. Su masa nunca era menor de 2,5 Kilogramos, alcanzando en sus ejemplares más pesados los 4,5 o 5 Kilos.
Gastaban fuertes hojas de escasa anchura, y elevado grosor, muchas veces vaciadas con el fin de aligerar la estructura, con las dos mesas afiladas y la punta aguzada en sección de diamante. El primer cuarto de la lámina solía ocuparlo un cubre cazo (base no cortante de la hoja) donde se posicionaría una de las manos del usuario, esta parte se hallaba cubierta con salientes férreos en forma de diente. Compartían con los demás Montantes coetáneos varias características como los amplios arriaces, útiles en las acciones defensivas; y largos mangos (alrededor de un cuarto de la longitud total del arma).
Se hace necesario indicar que estos objetos de combate eran armas que se forjaban de forma que, ni su largura aventajada, ni su pesadez, supusiesen una ventaja insuperable a la hora de ser blandidos. Lo que quiere decir que eran herramientas equilibradas, donde el volumen de cada una de sus partes se compensaba a conciencia.
Funciones Esgrimísticas: No son armas para jinetes, pues es casi imposible usarlas sobre una montura, dadas sus dimensiones. La mayor parte de sus dueños, ya que no podrían contar con que una de sus manos sostuviese un escudo, vestían pesadas armaduras que les parapetaban mejor de los ataques enemigos. Las Grandes Espadas de Batalla eran armas eficaces contra tropas de infantería apelotonadas, por que con tajos transversales su larga superficie de impacto permitía alcanzar así varios objetivos, misma razón por la que eran útiles para separar líneas de piqueros. Por su peso y solidez eran apropiadas contra oponentes vestidos con arneses de cuero y malla. Gracias a su largura, tenían cierta eficacia si se usaban para desmontar caballería.
- A pesar de que aparenten ser aperos cuyo uso determinaba lentitud y tosquedad, es muy probable que los guerreros que las asían, las blandiesen con la misma agilidad y presteza que aquellos que portaban Espadas de Mano y Media o Montantes Ordinarios.
- Sus largas líneas de corte la convertían en una espada con una función primaria de tajo. No obstante, como los Mandobles más ligeros, poseían un extremo punzante con el que acometer en estocadas, tal cual de una lanza se tratase. Característica que otorgaba la posibilidad de alcanzar entre las piezas de metal a los que se protegían con arneses blancos (armaduras de campaña).
Detalles Característicos: Las hojas se montaban sobre abiertos arriaces en herradura, gruesos, muchas veces ornamentadas con florituras. Algunos ejemplares contaban con hojas aserradas o flamígeras, y con gavilanes más finos y grotescos. Debemos tener muy en cuenta que los Montantes de Lasquenette eran armas muy particulares, con un marcado carácter intimatorio. Utilizados en todos los casos por personajes llamativos, fornidos, que pretendían, además de contar con una herramienta bélica poderosa, hacer gala de estos elementos para impresionar al adversario.
Un Ejemplo Real: La Espada del héroe escocés William Wallace, era una Gran Espada de Batalla, y no una Claymore, como se indica erróneamente por algunas fuentes, ya que lo único que comparte con este tipo de espadas es que se usa con las dos manos, nada más. Data del siglo XIII, posee una longitud de 167 centímetros y un peso cercano a los 6 kilos.
Las Otras Espadas de Uso a Dos Manos: Con el fin de diferenciar a las Grandes Espadas de Batalla del resto de espadas de doble filo que requerían de las dos manos para usarse, vamos a comentarlas brevemente.
Espadas de Mano y Media: tuvieron su auge entre lo siglos XIII y XV. Su origen tomaba las características propias de las Espadas de armas de marca (espadas medievales de uso a una mano), adoptando mangos poco más largos y estructura espigada. Se dividen en dos ramas: la espada larga o Estoque de Mano y Media (orientadas a los ataques punzantes); y la espada bastarda (orientadas a los golpes de tajo). Su longitud oscilaba entre 105 y 120 centímetros y su peso variaba desde 1,4 hasta los 2 Kilos, superando pocas veces los 1800 gramos.
Claymores, Grandes Espadas Escocesas: originarias de las Espadas nórdicas de uso a una mano. Cuyo desarrollo se extendió entre los siglos XIV y XVIII. Contaban con enormes arriaces en V, característicos de estos modelos. Tenían una largura de entre 115 y 145 centímetros y su peso oscilaba entre 1,5 y 3,5 Kilogramos.
Mandobles o Montantes: Espadas a dos manos comunes en lo siglos XIV hasta el XVII. Típicos del renacimiento, o bajo medievo. Son más livianas que los Montantes Lansquenettes, su peso no superaba nunca los 2 kilos y medio. Su longitud si podría equipararse a la de las Grandes Espadas de Batalla, pues un Mandoble típico rondaría el metro y medio sin dificultad. Su uso estaba orientado a los golpes de estocada
Gram: En la mitología escandinava, Gram era el nombre de la espada que Sigurd (Siegfried) usó para matar al dragón Fafner. Fue forjada por Weyland, el Herrero, y originalmente perteneció a su padre, Sigmund, quien la recibió en el salón de los Volsung tras quitarla del tronco donde Odín la había enterrado—nadie más la pudo sacar. La espada fue destruida y reforjada al menos una vez. Tras ser reforjada partió un yunque por la mitad.
En el Cantar de los Nibelungos (Nibelungenlied), la espada de Siegfried es llamada Balmung, a veces denominada Palmunc.
Apariciones en la cultura popular: Gram es el nombre de una espada en el videojuego Castlevania: Symphony of the Night y Balmung es también usado como el nombre de un arma en Castlevania: Aria of Sorrow y Castlevania: Dawn of Sorrow, por raro que parezca, un espada llamada Gram está también presente en Aria of Sorrow, siendo redundante. Balmung es también el nombre de un legendario personaje en las series .hack. Aunque en .hack//sign, el nombre completo de Balmung es Balmung del Cielo Azul, no hay una relación directa entre esto y la historia de la espada. Él aparece en todos los .hack, aunque sea solo mencionándolo. Gram es un artefacto en Valkyrie Profile que es un arma equipable para espadachines. En Soul Calibur II, Gram es una de las armas extra de Nightmare (alias Siegfried), mal deletreada como Glam debido a los errores de traducción entre japonés-inglés. También, en el Ragnarok Online, el Balmung es el arma más poderosa del juego - pero es solo accesible a los GMs (Game Masters, administradores). La espada Balmung también aparece como la espada mágica del rey Alric, que lanza rayos a todos los adyacentes cuando es blandida, en el juego Myth II: Soulblighter.
GRAIN: Unidad de medida de peso Avoirdupois, equivalente a 1/7000 partes de libra. 
Téngase en cuenta que un Grain no es lo mismo que un granulo de polvo. 
Esta medida se usa para pesar proyectiles y la pólvora de los cartuchos:
1 graim equivale a 0.0648 gramos 
1 gramo son 15,4 grains
Granada: Inicialmente, proyectil esférico de hierro, hueco, cargado con pólvora y provisto de espoleta para regular su explosión.    Proyectil hueco que contiene un explosivo o compuesto químico, con una espoleta como detonador y que puede ser arrojada manualmente, por un lanzagranadas o por medio de un fusil mediante un accesorio adecuado. Desactivada y sin su carga explosiva (solamente la carcasa exterior)... Una granada de mano es una pequeña bomba originalmente diseñada para ser arrojada con la mano, aunque en la actualidad existen varios tipos de granadas que pueden ser lanzadas por rifles y también lanzadores de granadas especializados.  Hay varios tipos de granadas de mano, entre ellas están: Granada de palo, de fragmentación, de humo, de gas 
Grano: Unidad antigua de peso que se usa para medir la carga propulsora de un cartucho o el peso de una bala. Equivale a  0.0647 gramos.
Gras, Basile: El general Basile Gras (1836-1901) creo el fusil Gras para el ejército francés cuando era Capitán en 1874. Se formó en la escuela politécnica y fue instructor en la escuela de tiro de Chalons, Francia.  Fue nombrado secretario de guerra de Francia.  Su fusil fue adoptado como modelo 1874.  Es un fusil de transición entre el fusil Chassepot y el más avanzado fusil de Nicolás Lebel.  También es una adaptación del Chasspot a la cartuchería metálica.
Greba: Pieza de la armadura antigua, que cubría la pierna desde la rodilla hasta la garganta del pie.
grip: palabra anglosajona que significa Empuñadura, pieza que permite la sujeción de un arma larga o corta con la mano del tirador. También se denomina así al tipo de sujeción del arma con las manos. 
grip safety: palabra anglosajona que significa Seguro de empuñadura. Seguro que se acciona automáticamente cuando el tirador empuña el arma. Al empuñarla el arma queda lista para disparar, de esta forma se impide accionar el disparador si el arma no se encuentra en la mano. 
Grizzly Magnum: Compañía de armas de gran calibre, que se fundo en los años 80, y también dedicada a la elaboración de accesorios para las armas (como los trípodes).
En 1983 lanzan la Grizzly Winchester Mágnum, con un calibre 45 Win Mágnum. Uno de los modelos más recientes de la familia Grizzly es la pistola de calibre 50 AE ó 50 Mágnum, como se la conoce también.
grooves: palabra anglosajona que significa Estrías. Cortes con forma de espiral en el ánima de un cañón que hace que el proyectil gire a medida que se desplaza dentro de él. 
group: palabra anglosajona que significa Agrupación de impactos producida por disparos realizados apuntando al mismo punto, usualmente se mide de centro a centro de los dos impactos más distantes entre sí. 
Grupo: Racimo de orificios de numerosos proyectiles disparados a un blanco por la misma combinación arma de aire/postón apuntando al mismo lugar. Un grupo de 10 tiros provee buenas estadísticas para comprobar la precisión. 
Guantelete: Los guanteletes eran parte de la armadura usada por los caballeros de la época medieval. Eran guantes de metal que usaban para protegerse los dedos, las manos, la zona de la muñeca y parte del antebrazo en las cruentas batallas de la época.
GUARDAMANOS:
1-.  Pieza de madera o metal, situada bajo el cañón de un arma larga para evitar quemaduras. 
2-.  Parte de la guarnición evolucionada a partir de la cruz que normalmente llegaba hasta el extremo de la empuñadura de la espada, envolviendo de esa forma completamente la mano.
3-.   Parte delantera del conjunto culata con el que se sujeta el arma y se dirige la puntería.
GUARDAMONTE: Pieza de metal en semicírculo clavada en la caja sobre el disparador o gatillo destinada a protegerlo de cualquier golpe accidental, además de dar apoyo a la mano del tirador. (Pieza en forma de arco destinada a proteger el gatillo de las armas).
Guarnición:
1-. Tropa que guarnece  o protege una plaza, un castillo o un buque de guerra.
2-.  Defensa que se pone en las espadas y armas blancas junto al puño. 
3-.  Engastes y aditamentos de las armas de fuego. También llamado aparejo. 
4-.  Conjunto de correajes y demás efectos que se ponen a las caballerías para que tiren de los carruajes o para montarlas o cargarlas
guide rod: palabra anglosajona que significa Guía de resorte recuperador, aplicable a las pistolas semiautomáticas. 
GUIÓN: complemento del alza, situado en el extremo del cañón permite la alineación de los elementos de puntería.
Guja: En Occidente, una guja (del fr. vouge) o archa es un arma de asta medieval cuya moharra es una hoja con forma de espada o sable curvo y ancha de normalmente 30 cm. -incluso llegó hasta los 60cm- usada exclusivamente para tajar. Algunas variantes posteriores llevaban "petos" adicionales para punzadas y enganches.
En España un Archa -por ello de la toma de las dos voces- también se tuvo -o se tiene- por un arma de asta cuya moharra era una ancha hoja de tajo que bien se diferenciaba de la ortodoxa vougue (o glaive) por ser simplemente una punta de lanza ancha y más grande (Este dato viene dado por las "archas" que en algunos museos se le atribuyen al Cuerpo de Archeros de Borgoña de Felipe IV.)
Fue tan popular en su época que a la unidad que las portaba les dieron su propio nombre, los archeros.
En Oriente hay muchas versiones lanzas con hojas de espadas enastadas desde muchos siglos antes que en Europa. Desde China (Kwan-Dao) y Japón (Bisento), hasta la India y Oriente Próximo el desarrollo y uso de estas armas de asta fue generalizado, recibiendo muchos nombres y variantes.
Orígenes y Tipos: Las gujas o archas han sido durante siglos un tipo de arma de asta desarrollada a partir del deseo de lograr "alcance" con las armas de tajo. Si bien esta práctica produjo hachas y lanzas largas (espadas de empuñadura-mango largo) desde Occidente a Oriente, la efectividad en determinadas épocas a razón de las armaduras a las que se enfrentaban, se dedujo en una mayor utilización de las lanzas punzantes o largas (Picas, Chuzos, Venablos, etc.)
Los primeros esbozos de estas armas se encuentran en las variantes orientales de sus sables, concretamente en China. El nombre de esta arma (En chino, "gran cuchilla"), - y según la leyenda china-, proviene del héroe y general Kwan Yu, durante la Dinastía Han. Si bien no fue su creador, fue quién la popularizó como arma contra caballería e infantería.
En Europa, el precedente de estas armas de "cuchilla" u "hoja" enastada se tiene en los llamados Cuchillos de brecha, los cuales ambiguamente son también catalogados como alabardas primitivas (compuestas solo de la hoja tipo "hacha", sin petos ni punta afilada prominente). Pero, si en nuestro contexto histórico ibérico no se diferencian mucho, en el caso de otras naciones si. Es el caso de Francia, donde a estas "espadas u hachas" largas enastadas -en sus orígenes más remotos- se las denominó: Vougue, del que proviene nuestra voz "guja" (Con cuchilla más recta de un solo filo en sus inicios -luego dos- y con rodela que cubría la mano que dirigía); Fauchard (Con raíz latina "faux", aplicada a armas de cuchillas largas como Faussar, Faussal, Fauchard, Fauchart, etc..) y que era aún más similar a nuestro término "guja" -cuchilla más curvada-; Faux de guerre (Guadaña de guerra), si era con filo cóncavo; etc.
Al ser este una invención lógica "dentro de cualquier contexto", las Gujas-Archas han ido apareciendo no necesariamente importadas o influenciadas por la adquisición de ejemplares- por diversos lugares a través de las épocas. Si bien en Oriente este diseño perduró -y aún se usa en Artes Marciales-, en Europa llegó su apogeo cuando los infantes necesitaron de un arma "potente" -al igual que en el caso de las alabardas- para enfrentarse a enemigos armados (Armaduras Blancas).
Gumía: Daga encorvada usada por los moros.
gun: palabra anglosajona que significa Nombre genérico que identifica a cualquier arma: revólver, pistola, fusil, carabina, inclusive las armas neumáticas se identifican bajo esta denominación. 
gun case: palabra anglosajona que significa Estuche para transportar las armas. Usualmente son de dos tipos: para transporte común y para transporte por vía aérea, las segundas tienen capacidad de sellado y son resistentes a los golpes. 
Gungnir: Gungnir o Gungner era la lanza de Odín. La palabra significa la producción de un violento temblor o sacudida, y, en efecto, sacudía con viveza a cualquiera que era golpeado por ella. Ésta fue fabricada por los hijos de Ivald (los enanos), y fue dada a Odín por Loki en compensación por el robo del pelo de Sif
Odín se lanza al campo de batalla con un casco de oro, una armadura resplandeciente y su lanza Gungnir. Esta lanza no podía jamás fallar o perder señal, y el juramento se prestaba sobre la punta de Gungnir
Creación: Un día Loki cortó sin malicia las cabelleras de Sif, la esposa de Thor. Pero cuando éste último lo descubrió, cogió a Loki y le hubiera triturado todos los huesos si no hubiera jurado mandar a hacer a los Hijos de Ivald una cabellera de oro para Sif, que crecería como los otros cabellos. Loki fue, pues a la morada de los enanos y ellos hicieron los cabellos, Skidblandner, el barco de Frey y Gungnir, la lanza de Odín. Entonces Loki apostó sobre su cabeza con el enano, cuyo nombre era Brok, que su hermano Sindri no sería capaz de hacer otros tres tesoros tan buenos como los que acaban de ser nombrados.
Los hermanos se dirigieron a la forja. Sindre puso una piel de cerdo en la fragua y pidió a Brok que maniobrara el fuelle y que no se parara hasta que él no hubiera retirado de la fragua lo que había colocado. Loki, disfrazado de mosca, se posó sobre la mano de Brok y le picó, pero no por eso dejó de maniobrar el fuelle, y lo que Sindre retiró fue un cerdo con sedas de oro. Luego, Sindre puso oro en la fragua. Esta vez, Loki se posó sobre el cuello de Brok y le picó más fuerte, pero no por eso dejó de maniobrar el fuelle, y lo que el forjador retiró fue la argolla de oro Draupnir. La tercera vez Sindre puso hierro en la fragua y pidió a su hermano que continuara soplando, sino todo se perdería. Entonces, la mosca se posó entre los ojos de Brok y le picó los párpados. La sangre empezó a caer en sus ojos, de tal forma que no podía ver; entonces Brok soltó un instante el fuelle para asustar a la mosca. Lo que el forjador retiró fue un martillo. Sindre dio a su hermano estos tesoros y le pidió que fuera a Asgard a buscar a quien había apostado.
Mientras Loki y Brok llegaban cada uno con sus tesoros, los Æsir se sentaron sobre sus tronos, y deliberaron, y Odín, Frey y Thor fueron nombrados jueces para dar la decisión final. Entonces Loki dio a Odín la lanza que no debía jamás perder su señal; a Thor le dio la cabellera de Sif; y a Frey, le dio el barco, que siempre tenía viento favorable en cuanto sus velas eran desplegadas, sin importar a donde iba su capitán: también se lo podía plegar como una servilleta y guardarlo en el bolsillo si se deseaba. Después de esto Brok avanzó y le dio a Odín la argolla, diciendo que cada novena noche le surgirían de ella ocho argollas de igual valor. A Frey le dio el cerdo, diciéndole que podría correr en el aire y sobre el mar día y noche, más rápido que cualquier otro caballo, y que, por muy larga que fuese la noche, por más oscuros que fuesen los otros mundos, siempre habría claridad donde estuviera el cerdo, tan brillantes eran sus sedas. A Thor le dio el martillo, diciendo que podría golpear un objeto por grande que fuera; que jamás golpearía en falso, y que cuando lo lanzase no debía temer perderlo, pues por muy lejos que fuera a caer, volvería siempre a su amo, y según sus deseos, se volvería tan pequeño que podría esconderlo en su seno; pero tenía un defecto, su empuñadura era un poco corta. Según la decisión de los dioses, el martillo era el mejor de todos los tesoros, especialmente por la protección que ofrecía contra los gigantes del frío; en consecuencia decidieron que el enano había ganado la apuesta y éste último quiso pues la cabeza de Loki.
Loki se ofreció a recuperarla de alguna manera; pero el enano no quiso aceptar ninguna alternativa. -¡Bueno, agárrame entonces- dijo Loki, y en un momento estuvo muy lejos, ya que tenía unos zapatos con los que podía correr a través de los aires y sobre el mar. Entonces el enano le pidió a Thor que lo cogiera, lo que fue hecho, pero cuando Brok quiso cortarle la cabeza, Loki dijo: -La cabeza os pertenece, pero no el cuello-. Entonces el enano cogió hilo y un cuchillo y quiso perforar los labios de Loki para conservarlos juntos para que no engañara más, pero el cuchillo no estaba lo suficientemente afilado. -Estaría bien si tuviera el aliento de mi hermano- dijo, e inmediatamente el aliento estuvo allí y fue tan afilado que Brok pudo coser los labios de Loki para que se cerraran. Mucho tiempo después, Loki pudo sacarse los hilos a pesar de todo el dolor y siguió engañando con palabras a los incautos.
Simbología: La lanza simboliza la fuerza y el poder de Odín. Cuando éste tiraba su lanza sobre alguien, señalaba que este le pertenecía. Incluso el mismo Odín se hirió con ella y de esta forma se consagró él al cielo.
Cuando Odín pone la lanza en manos de un guerrero, es que vela por él y dirige sus acciones de valor.
Es representada por la runa Gar.
gunsmith: palabra anglosajona que significa Armero. Oficio. Persona que se dedica a la modificación, diseño y reparación de armas y sus partes. 

H

h&h: (Abrev.) Holland & Holland. 
Hacha: Herramienta cortante compuesta por una hoja ancha con filo en uno de sus lados y un mango de madera insertado en el lado opuesto. 2.  Hacha pequeña con corte por un lado y por el otro un pico curvo muy agudo, el cual se clavaba en el costado del buque enemigo y servía de agarradero al tomarlo al abordaje.
Hacha Angolan Battle-Axe: Hacha de combate Angoleño.  Arma con una cuchilla adherida a un mango de madera.
Hacha Arrojadiza: Variaciones en las hachas de tamaño mediano existen en casi todas las culturas. Cualquier hacha no puede ser lanzada; el arma debe estar construida equilibradamente, pero eso no es especialmente raro o inusual. 
Los Francos eran excelentes lanzadores de hachas; La línea de choque de los ejércitos francos se acercaba a alcance corto y lanzaba una andanada mortal de hachas antes de llegar al combate cuerpo a cuerpo. 
Hacha Ay-Baita Axe: Hacha de combate Turco; la cabeza tiene un pincho opuesto a la cuchilla y bandas bordadas de metal extendiéndose desde la cabeza por todo el mástil de madera para reforzarlo.
Hacha Balta: Hacha de batalla turca; el hacha era normalmente con grabados e incrustaciones con oro y plata de la india.
Hacha Biliong: Hacha malayo con una cuchilla cuadrada enganchada a un mango de madera; la cuchilla puede ser posicionada en línea con el mango para utilizarse como hacha, o ángulos rectos para ser usado como adze; el mango es normalmente muy largo y la porción mas pequeña es muy flexible; en donde se engancha normalmente la cabeza con caña.
Hacha Bipene: Hacha europea de guerra de doble filo, montada en un mango de madera.
Hacha Breidox: “Hacha ancha” tenia una cuchilla triangular. Están datadas alrededor del siglo 1000 AD, y eran exclusivamente usadas como armas. Estaban hechas de hierro endurecido soldado a un mango. A veces eran decoradas con plata y oro.
Hacha danesa: El hacha danesa o vikinga es un hacha larga de hoja grande y ancha, pero delgada, de a dos manos, y cuya asta bien alcanzaba la altura de un hombre. Hecha de hierro duro, esta hacha fue temida en la antigüedad tanto por sus virtudes como por quienes las usaban: los pueblos nórdicos vikingos.
Orígenes: El hacha larga danesa fue en origen una herramienta de leñador que, dada la popularidad de uso en los pueblos del norte de Europa, terminó empleándose para fines militares. Esa es la versión oficial.
Como se puede ver en descripciones y en arte antiguo, sobre todo en fuentes tan importantes como el Tapiz de Bayeux, las hachas largas "danesas", que fueron empleadas tanto por vikingos como por sajones -y más pueblos-, eran armas desarrolladas específicamente para la guerra, pues era más ligera en su "cabeza" (poll, en inglés antiguo), con un asta mucho más larga, y de mejores materiales que las herramientas típicas de talar.
La leyenda de esta hacha la iniciaron los huscarles (guerreros o guardias de élite de los reyes escandinavos) y las famosísimas y terroríficas incursiones (razias, o raids en inglés, que tienen mayor significado que en castellano), de los vikingos por toda la Europa medieval.
El hacha danesa en la Historia: El hacha danesa fue una de las armas que más calaron en la historia del mundo medieval por el "terror" que los pueblos nórdicos provocaron a los reinos europeos en sus históricas incursiones y saqueos. Esta arma, grande y poderosa, fue en manos de una tropa de infantería, como la de los pueblos del norte de Europa, un arma formidable. Sus dueños asaltaron y saquearon por doquier muchos territorios (p. Ej. Inglaterra y Francia), en cuyos campos de batalla -donde no encontraban la oposición de tropas de caballería o arqueros numerosos o bien pertrechados- tenían ventaja táctica o moral. Su leyenda fue mayor que la de todas las demás armas de la época, pues su fama de "hacedora de huérfanos" perduró a su tiempo por cuanto su eficacia y tanto por la "fuerza" de quienes las blandían, dejando "huella" en la historia.
Este tipo de hachas se popularizó llegado el siglo XIII, pero pronto perdería su fama por el cambiante devenir de las armas defensivas y las tácticas y composición de los ejércitos medievales.
Morfología: Las hachas danesas se caracterizaban por ser armas muy largas, de 120 cm. a 180 cm. de asta y cuya hoja, delgada y recia, y de más afilado filo, llegaba a ser tan ancha -que no gruesa- como un codo o codo y medio. Sin embargo, los ejemplares artísticos y la mayoría de los restos arqueológicos nos dicen que tenían cuchillas de unos 30 cm., no más.
Hacha de armas: Instrumento de hierro en forma de cuchilla, y su corte acerado, que en lo más angosto, que es el revés, tiene un anillo de hierro, por el cual entra el palo que sirve de astil.
Un hacha de armas es la versión militar de las tradicionales hachas de leñador. En su versión de Guerra, además de la hoja principal tiene uno o dos "petos" (púas, pinchos, picos) adicionales, colocados en el opuesto de la cuchilla, y otras veces lo tiene además en la parte superior del asta y sirve para estocar. En sus versiones medievales, normalmente el asta está "ferrada" (Refuerzos metálicos) es sus últimos tercios o bien es totalmente metálica.
Orígenes del Hacha de armas: Como hacha de armas nos referimos a las hachas militares que a partir del Bronce final y sobre todo el medievo surgieron para hacer frente a las cotas de mallas y arneses de placas, pues es en estos siglos donde se hace más necesario "añadir" más armas secundarias (Pinchos, picos) a un arma principal como las hojas de las hachas o las cabezas armadas de martillos y mazas. El resto de hachas históricas de armas suelen estar ya bien definidas y delimitadas en el tiempo por sus nombres, adjetivos, etc., como el caso de la francisca de los francos, la nórdica hacha danesa, la normanda, dejando a las demás hachas de periodos más arcaicos como hachas -a secas- o hachas de guerra.
Siendo el hacha una de las armas más efectivas dado su inmenso poder para asestar tajos, es normal que sea "otra" de las armas primordiales que se han empleado durante toda la historia de las guerras hasta la introducción de las armas de pólvora individuales, junto a lanzas, arcos y espadas.
Hacha de guerra: Instrumento de hierro en forma de cuchilla, y su corte acerado, que en lo más angosto, que es el revés, tiene un anillo de hierro, por el cual entra el palo que sirve de astil.
El hacha (de guerra) es la versión militar de las hachas (herramientas) comunes de cortar y talar. Se diferencia de las civiles en que suelen ser más ligeras y estilizadas -para blandirlas mejor-, o con una hoja de mayor filo que las comunes -para mayor efectividad-; por ello, esta categoría recoge todos los tipos de hachas de la historia, desde la antigüedad hasta casi nuestro tiempo.
Nos referimos, pues, a las armas de tajo a una mano -a dos manos, un hacha es denominada "larga" o "enastada", lo que en muchos casos las diferenciaba poco de cualquier arma de asta de todas las épocas y lugares, salvo las hachas especializadas o distintivas de pueblos como: las franciscas, la "danesa", etc.
Orígenes del hacha de guerra: En el paleolítico, los hombres, que ya empleaban armas hechas con madera y cuernos como jabalinas y clavas, comienzan a trabajar la piedra (sílex, por ejemplo) y consiguen los primeros cantos afilados. Con ellos, los primeros cazadores de la Edad de Piedra desarrollaron las primeras hachas hechas de un simple palo al que se le "ataba" mediante correas el canto afilado.
Dado que estas primitivas armas ya destacaban por las mismas cualidades que las de sus descendientes metálicas de "edades" posteriores (potente golpeo y capacidad de tajar), con la lenta invención de la metalurgia del cobre en el calcolítico, la Humanidad adaptó la antigua forma de sus armas a los nuevos metales, le añadieron agujeros para asirla a su palo -que más tarde se convertirían en su tradicional anillo por donde ensartaban el asta- y las afilaron más y más. Pero estas armas y herramientas de cobre apenas mejoraban las tradicionales. Aún así, el uso de metales para engastar y unir "piezas" parece que sí permitió desarrollar armas más duraderas e incluso las primeras empuñaduras en cuchillos.
Es en la Edad del Bronce cuando "despegan" el trabajo de los metales y, por tanto, de la forja de armamento. Las hachas comienzan a tener desarrollos varios con los que los primitivos herreros ofrendan a sus guerreros. Algunos se desechan, y otros empiezan a asentarse como válidos y óptimos. De esta época podemos destacar las evoluciones del hacha de guerra como las hachas de talón, de cubo, de apéndices, planas o las discoidales. E incluso remarcar que ciertas culturas europeas y orientales ya desarrollaron primitivas Bipenis (hachas de doble hoja), hachas de armas, de uso estrictamente militar.
Podríamos decir que en esta época se desechan ya los desarrollos poco efectivos o de aleaciones "blandas", quedando los que a posteriori pasarían a la Edad del Hierro. En esta época incluso aparecen juegos de hojas metálicas con forma de espada ancha u hojas romboidales que se ceñían a astas y que los arqueólogos denominan alabardas primigenias (como las alabardas de tipo argárico), bastante similares a lo que serían "pruebas" de gujas o hachas largas.
Tipos de hachas de guerra; Centrándonos, pues, en los diseños de hachas desde la Edad del Bronce a la Edad Antigua, que son en las que se presentan los desarrollos morfológicos finales, podemos catalogar las hachas de guerra en varios tipos (véase gráfico superior para aclaraciones morfológicas; cronológicamente pueden variar los últimos tipos):Edad del Cobre (Calcolítico) y Edad del Bronce
En este largo periodo de tiempo, la introducción de los metales -sobre todo las aleaciones de bronce- permite desarrollar armas y herramientas más efectivas y estilizadas. Los filos comienzan a ser más duros que el resto gracias a mejores combinaciones de técnicas de forja y materiales, lo que posibilita formas más "reconocibles" de hachas.
Las definiciones que siguen y su cronología varían mucho dependiendo de las fuentes, pero se pueden acotar bien al área mediterránea occidental.
Hacha plana: Periodo inicial de la Edad del Bronce. Son macizas, con perfil entre rectangular y trapezoide, de sección aplanada y con filo en uno de los extremos. Se suelen asir con elementos externos al asta (3500-1600 adC). 
Hacha plana doble: De culturas tecnológicamente muy avanzadas como la Minoica o del Antiguo Egipto (anterior a 1600 adC). 
Hacha de filos desarrollados: Tipo Bujôes-Barcelos, característica del período (3000-1100 adC). Hachas más elaboradas a partir del molde en el que se comienzan a ver filos más amplios y redondeados. 
Hacha de talón/tope con 1 o 2 anillas, con o sin mazarota: Hacha que recuerda a los martillos milateres posteriores, alargadas con anilla/as en el centro o en el tercer tercio desde su filo Bronce Final (1100-700 adC). 
Hacha de cubo: Cabeza de hacha hueca a la que se le incrustaba el asta en forma de "L" Bronce Final (1100-700 adC). 
Hacha de apéndices: O con petos en su parte posterior Bronce Final (1100-700 adC). 
Todas estas cabezas de hacha no solían exceder normalmente los 18 cm. de longitud -salvo las dobles, claro-, pero debido a su masa y forma eran muy macizas.

Edad Antigua y Alta Edad Media: Se caracterizan por la introducción del hierro y acero en su fabricación, lo que influye en su morfología. Comienzan a elaborarse hachas con filos mucho mayores y curvos, que muchas veces se aligeran desarrollando mucho el filo desde la anilla para enastar. En algunos casos, a las formas de las "hachas de tope" (contrafilo con parte roma y contundente) les añaden apéndices puntiagudos (petos-picos), de uso más marcial, que además sirven de contrapeso para equilibrar mejor el arma. En otros, aprovechan las cualidades del hierro para fabricar hachas de mayor tamaño y peso, a las que les fijan astas largas para usar con ambas manos. La experiencia en tácticas de guerras influye incluso en el desarrollo de versiones "equilibradas" que se pueden "arrojar". Es en definitiva la Edad de Oro de las hachas. De todos modos, el elemento distintivo en su desarrollo fue la técnica de forjar durísimos filos acerados, que cambiaron radicalmente las necesidades defensivas de los guerreros.
Los desarrollos más representativos de esta época del "hierro" son:
Francisca: Hacha del pueblo franco, a una mano, ligera y arrojadiza. 
Doladera: Hacha típica de las tribus nórdicas y germánicas, ancha, pequeña y secundaria en la panoplia de estos guerreros. 
Bipenis: Nombre proveniente del latín para referirse a las hachas de doble hoja, que según la literatura clásica fue un arma típica de las amazonas. 
Bulkeman: Hacha germánica, basta y pesada. 
Danesa - Vikinga: Hacha de asta larga que ganó su reputación por quienes la usaron tan terriblemente, y gracias a su forja con una clase de hierro especial que se dice era de origen meteórico (por confirmar). 
Normanda: Es el hacha típica representada en el arte alto medieval. Sin petos y de hoja desarrollada y larga asta a una mano. Aunque los normandos fueron vikingos, este hacha es una versión más corta y similar a las de los francos. 
Alta Edad Media: En los siglos finales del Medioevo, la aparición de armaduras de placas (arnés) provocó la especialización de todas las armas ofensivas o de su uso. En el caso del hacha vemos cómo la tradicional hacha de guerra larga comienza a tener "siempre" un "peto" en el opuesto de la hoja en forma de pico o cuchilla, así como una cuchilla vertical afilada en su tope, convirtiéndose en las llamadas hachas de armas. Esto se debe a que la "penetración" era en esa época un factor determinante a la hora de traspasar -y herir- las armaduras. Por ello, el hacha, que siempre fue un arma de milicias por su facilidad y rapidez de forja, se especializó para los nuevos menesteres.
Aún así, el gran y reconocido poder de tajada de las hachas mantuvo su hoja principal y no cayó en desuso a favor de martillos, mazas y picos, puesto que además de "herir" un arma debía "vencer". Y esto no era otra cosa que conseguir que el armado enemigo -aun sin ser herido de gravedad- acabara "abollado" en su armadura y "doblado" en sus fuerzas ante tan magnos tajos (golpes).
Las variantes de las hachas en esta época son las siguientes:
Hacha de armas: Forma especializada y con "petos" de la tradicional hacha de guerra a una mano. Acabó forjándose de solo una pieza de metal. 
Pico de cuervo: Entre un hacha o pico militar, esta categoría de "armas contundentes" se caracterizó por unir la "masa" de las hachas con la capacidad de perforación de los picos. 
Hacha de petos (Pollax, Poleaxe, Pollaxe): Hacha larga de armas muy especializada de infantes. 
Hachas ("Cuchillas") largas enastadas: A partir de esta época, aunque se desarrollaron antes, aparecen versiones más especializadas, y se popularizan aún más armas enastadas con -o sin- "cabezas de armas", con hojas de hacha o de brecha tales como las Guja (Archa)s, las Alabardas, etc. 
En estos siglos, el uso y la forma de las hachas, ya muy especializado, es prominentemente de la infantería, de caballeros, y sobre todo para justas, duelos y batallas en los que la infantería tenía un papel principal.
El ocaso de las hachas: Es en el fin de esta época, la Edad Media Occidental, cuando las hachas dejan de ser arma popular de infantería en favor de largas armas de asta más defensivas, las cuales compartían unidades con las primeras armas de fuego "individuales", como los (cañones), y unipersonales, como los (arcabuces y mosquetes).
Aun así, cuerpos especiales de muchos ejércitos (como los napoleónicos), aún las vendrían usando como herramienta de talar o deforestar, y como arma secundaria in extremis. En naciones menos desarrolladas militarmente, como las africanas y asiáticas (India, China, Corea, etc.), las hachas continuaron siendo empleadas incluso en el siglo XIX.
Hacha de petos: Un Hacha de Petos o Hacha larga de armas, era un hacha larga de a dos manos, con cabeza armada de distintos petos (Cuchillas, púas y mazas opuestas a la hoja, afiladas o sin afilar), normalmente modulares, cuya asta está ferrada (Refuerzos metálicos sobre la vara) y que posee una especie de rodela sobre el tercer y último tercio para proteger y sujetar la mano de asir. La usaban los infantes de a pie entre los siglos XIV y XVI, sobre todo en Francia, para duelos y justas, y esgrima. Y se dice de ella que fue un arma bastarda entre las hachas de a dos manos y las alabardas.
Dificultades Etimológicas: La voz inglesa Poleaxe (Hacha de asta o enastada), que es por la cual mucha gente conoce esta arma, tiene su origen en el término Pollax o Poll-ax (Cabeza de hacha, o hacha de cabeza) y en los diccionarios ingleses correspondía a una herramienta usada en mataderos de ganado. Más tarde, cuando su uso se hizo militar, derivó en Pole-Axe. Dicen ciertos autores, que esta variación en su nombre se produjo en época Victoriana por diletantes románticos del medievo.
En francés, a esta arma se le hace referencia simplemente como Hache (Hacha) o Hache d'armes (Hacha de armas), aunque normalmente este término se empleaba para referirse a hachas de guerra totalmente metálicas. Parece ser que en Francia tuvo mucha popularidad, por lo que, o bien no tenía término propio porque la catalogaban dentro de una familia de hacha o martillo de armas, o de un arma enastada, o bien porque esta arma “muy de esgrima y duelos” -no militar-, y simplemente se la llamó “el hacha” para esos menesteres.
En español no es fácil encontrar variantes etimológicas de las hachas, tan solo para algunas como: Destral, “doble” (bipennis), de "petos", de “armas”, “larga” y poco más. Por lo que tomando fuentes del antiguo castellano del siglo XV he escogido "de Petos", porque hace referencia a la complejidad de sus cabezas armadas, para referirse a la Pollaxe, en lugar de otros términos más genéricos o que ya son empleados comúnmente.
Orígenes e Historia del Hacha de Petos: Este tipo de arma enastada, más que un hacha, era un compendio de púas, martillos y picos armados en una cabeza de armas. Aunque su voz inglesa proviene de una herramienta de sacrificar ganado -por lo cual no sería más que una especie de pico con una hoja cual "hacha-machete"-, su versión militar, popularizada en el siglo XIV, parece que fue un arma de asta especializada empleada sólo por caballeros. El por qué lo podemos deducir de varias fuentes: La primera, es el hecho de ser un arma que se fabricaba por "módulos", es decir, la hoja de hacha, o pico, principal, la cuchilla o púa del tope, y las opuestas (martillo o pico) se unían por separado al asta en su "cabeza" de armas; La segunda, porque esta arma, además de ser cara o difícil de fabricar por lo anteriormente dicho, es un arma que aparece en importantes tratados de esgrima medieval como el: "Flos Duellatorum in Armis" de Fiore Dei Liberi (1410), el Fechtbuch de Hans Talhoffer (1443), o el mejor manual del Hacha de Petos, "Le Jeu de la Hache" (Manual específico de esta arma, original francés del siglo XV), lo que implica que fue un arma "de aquellos que en la época aprendían esgrima, lucha, combate de "armas negras", etc. En definitiva, nobles o caballeros. No milicia.
De estos textos se extrae la conclusión de que el proceso por el cual un caballero aprendía artes marciales occidentales era el siguiente: Lucha y agarres, armas cortas o dobles, espadas de armas, combate armado (Con armadura), armas de asta y montantes, armas de monta, y muchas veces, como técnica más especializada, hachas de petos y montantes.
Al ser un arma de "manuales de esgrima para caballeros" -no suelen aparecer en obras de arte tan profesamente como las demás armas de guerra del medievo -, sólo se puede deducir que el uso, y cenit, de esta arma fue en los siglos XV y XVI, fechas en las que el uso del arnés de armas (Armadura completa de placas metálicas) estuvo en su apogeo. Aunque el gran profesor y arqueólogo de las armas blancas, R. Ewart Oakeshott, hace referencias a documentos de las cruzadas del siglo XII (Recordemos que muchos de los caballeros que partieron a Tierra Santa eran franceses, y la susodicha arma era muy popular en esos lares) en los cuales ya aparece.
Su desuso parece estar ligado al fin de la época de "caballerías", de justas, torneos y duelos, y de la desaparición de los arneses de punta en blanco como la inmensa mayoría de armas especializadas de la Baja Edad Media. Pues en esas épocas (Renacimiento) los ejércitos comenzaron a emplear tanto armas de fuego como grandes unidades de armas largas enastadas, dejando por finiquitado la época de los duelos singulares y rescates de guerra
Hacha normanda: Es el hacha típica representada en el arte altomedieval. Sin petos y de hoja desarrollada y larga asta a una mano. Aunque los normandos fueron vikingos, este hacha es una versión más corta y similar a las de los francos.
Haikuchi: También conocida como Aikuchi es una de las hojas cortas más conocidas de las que se usaron en Japón. El nombre se puede traducir como "compañera agradable", pero, en realidad, eran armas desagradables de forma singular. 
La empuñadura era de madera normalmente con accesorios de cuero, mientras que las hojas medían entre 20 y 30 cm. Se hicieron famosas en el s. XIX y las llevaban personas de todas condiciones sociales. Muchas veces acompañaban al daisho (katana y wakizashi) como cuchillo para aseo personal y otros menesteres. 
Además en su vaina muchas veces guardaban dos cuchillos complementarios: el kozuka y el kogai.
half cock: palabra anglosajona que significa Medio monte. Rebaba profunda que sostiene el martillo en alguna porción de su recorrido asegurando al arma contra un disparo accidental. 
half-moon clip: palabra anglosajona que significa Sujetador en media luna. Pieza delgada de metal que sostiene cartuchos sin pestaña para que puedan ser colocados y extraídos fácilmente del tambor de un revolver. Usualmente sostienen 3 cartuchos. Existen revólveres que disparan cartuchos sin pestaña usualmente en calibre: .45 ACP, .40 S&W, 10mm, .38 Súper Auto y 9mm. 
Halverson, Henry: Diseñador de la munición Winchester Silvertip en los años '80, reconocida por sus excelentes prestaciones.
Hambrusch:
 Empresa que lleva fabricando armas desde 1752. http://www.ferlachguns.com/
Hamidashi: El Hamidashi es el equivalente japonés del puñal. Tenía una hoja de un solo filo, ligeramente curvada, de unos 20 a 30 cm. de longitud, y la empuñadura estaba envuelta con cordones trenzados sobre una cubierta de piel de pez. 
Durante siglos el hamidashi tuvo la reputación de ser el arma de los asesinos orientales.
hammer: palabra anglosajona que significa Martillo, también llamado Gatillo. Dispositivo metálico el cual al ser impulsado por un resorte golpea el fulminante de una bala y produce su ignición, conducente al disparo. El fiador retiene al martillo hasta que el tirador lo libera accionando la cola del disparador. 
hammer pin: palabra anglosajona que significa Perno de retenida de martillo, perno que sujeta el martillo al armazón del arma y permite que este tenga un movimiento basculante. 
hammerless: palabra anglosajona que significa Sin martillos (externos). Dícese de toda arma en la que el percutor es disparado sin el auxilio de un martillo externo. 
Hammerli:http://www.haemmerli.ch/ El tiro de competición siempre ha sido una tradición muy presente en Suiza desde la edad media. La práctica del tiro al blanco en particular siempre ha sido un deporte práctico muy activamente por su gente.  De todas maneras solo hay un nombre omnipresente entre los mejores tiradores del mundo, uno con una trayectoria de éxito que lleva ya 140 años: Hämmerli.   Todo empezó cuando el maestro armero Johann Ulrich Hämmerli estableció su empresa familiar en Lenzburgo, Suiza, en 1836 cuando se le ordeno fabricar cañones para el ejercito Suizo.
Motivado por el éxito que tuvieron estos cañones demostrando una gran puntería, la compañía utilizo sus conocimientos técnicos para crear las armas mas precisas del momento y probablemente las de hoy en día, dando la fama a sus francotiradores Suizos que desde 1897, hasta el día de hoy han estado ganando o quedando entre los primeros en competiciones olímpicas y mundiales, utilizando armas Hämmerli. 
hand priming tool: palabra anglosajona que significa Fulminantadora Manual. Herramienta que permite colocar fulminantes nuevos en las vainas para ser recargadas. Opera manualmente con una palanca en forma de pinza y un disco contenedor de fulminantes que los alimenta automáticamente a medida que se fulminantan las mismas. 
handcannon:
1-.Nombre comercial de las pistolas Thompson/Center Contender, que han sido reconvertidas por la SSK Industries para disparar una munición extraordinariamente potente, para la caza o el tiro sobre siluetas. 
2-Cañón de mano: arma primitiva de gran calibre que se Llevaba en la mano.
handgrip: palabra anglosajona que significa Empuñadura, cacha. Dícese en general de las empuñaduras tipo pistolet aplicadas a las armas largas. 
handguard: palabra anglosajona que significa Guardamanos. Aplicable a las armas largas: pieza de madera o sintética que actúa como prolongación de la culata. 
handgun: palabra anglosajona que significa Arma de puño, denominación genérica de pistolas y revólveres de todo tipo. 
handgun hunting: expresión anglosajona que significa Caza con arma corta. 
handloading: palabra anglosajona que significa Recarga Manual. Proceso de recargar vainas vacías colocándole un proyectil, la pólvora y el fulminante mediante una prensa manual. El proceso de recarga se realiza mediante herramientas especializadas 
handstop: palabra anglosajona que significa Tope de mano. Pieza metálica que llevan adosada a los guardamanos los rifles y carabinas de tiro. En general se fijan a un riel empotrado dentro del guardamanos facilitando su deslizamiento a voluntad del tirador. En las posiciones de tiro de tendido y tiro de rodillas el tirador traba su mano inhábil en el tope de mano ejerciendo una fuerza hacia la boca del cañón e inmovilizando así el arma. 
handwarmer: palabra anglosajona que significa Calentador de mano. Estuche catalítico que permite colocar una barra de carbón en combustión. El calor se irradia a través del estuche calentando el cuerpo y las manos del usuario. Empleado por tiradores y cazadores en zonas muy frías y en época invernal. 
hangfire: palabra anglosajona que significa Ignición demorada. 
hardball: palabra anglosajona que significa Proyectil esférico para armas de avancarga. A diferencia de las balas esféricas comunes no es de plomo puro sino de una aleación más dura para aumentar la penetración en las presas de caza. Dado que no podría introducirse manualmente en el cañón debe emplearse un sabot plástico. 
Häyhä, SIMO: Simo Häyhä (17 de Diciembre 1906 - 1 de Abril 2002) fue un soldado Finlandés, y es ampliamente considerado como el francotirador que más éxito ha tenido en la historia.
Nació en la pequeña ciudad de Rautajärvi, cerca de la frontera con Rusia, y empezó su servicio militar en 1925. Durante la Guerra de Invierno (1939-1940) entre Finlandia y la Union Soviética, comenzó su trabajo como francotirador contra el Ejercito Rojo. Trabajando a temperaturas entre los -20 y los -40 º C, y vestido con un traje blanco de camuflaje, Häyhä mató al menos a 505 soldados del Ejército Rojo eliminándolos uno a uno.
Desde el cálculo estimado extraoficial del frente Finlandés, se cifran las muertes de Häyhä en 542. Se llevó a cabo un recuento diario de las muertes en Kollaa por los francotiradores finlandeses. Häyhä usaba un rifle Mosin-Nagant M28 porque le venía mejor debido a su estatura más bien pequeña (poco más de 1,5 metros). Prefería usar las mirillas de hierro antes que las telescópicas porque así se camuflaba mejor y evitaba ser descubierto con más facilidad (el sol reflejándose en la mira telescópica delataba la posición, y el francotirador ha de elevar más la cabeza con las miras telescópicas).
Aparte de las muertes que consiguió francotiroteando, se sabe que Simo Häyhä mató al menos otras doscientas personas más con ametralladora, un arma a la que también apreciaba mucho. Todas las muertes de Häyhä fueron conseguidas en el plazo de tres meses, antes de ser herido por una bala enemiga. Otros francotiradores que se han acercado un poco al record de Häyhä han acumulado sus muertes tras un período de tiempo mucho más largo.
El 6 de Marzo de 1940, Häyhä  fue alcanzado en la mandíbula por una bala explosiva y cayó en un coma. Recuperó la consciencia el 13 de Marzo, el día que se declaró la paz. Poco después de la guerra, Häyhä fue promocionado directamente desde sargento a primer teniente por el mariscal de tierra Mannerheim. Ni antes ni después, nadie ha conseguido jamás un ascenso de manera tan drástica en la historia militar de Finlandia. Cuando en 1998 le preguntaron, con 93 años, cómo había logrado tal nivel de tiro, simplemente respondió, "Práctica". Sobre su mórbido record sólo hay una cosa apuntada que dijo "Hice lo que me dijeron que hiciera tan bien como pude hacerlo."
hb: (Abrev.) Heavy Barrel. Palabra anglosajona que significa cañón pesado  
head: palabra anglosajona que significa Cabeza de una vaina. Ubicada en el extremo opuesto del cuello, termina en el denominado "culote" o base de vaina. 
headspace: palabra anglosajona que significa Espacio de cabeza. Distancia existente entre el inicio o cara de la recámara y la porción de la recámara que actúa como una barrera al cartucho y evita que se mueva hacia adelante. El término también se aplica a la vaina. 
headspace gauge: palabra anglosajona que significa Calibre para medir el espacio de cabeza. 
hearing protectors ear muff • ear muffs • ear buffers: palabra anglosajona que significa Protectores auditivos. Dispositivo que se coloca a sobre la cabeza y cubren los oídos para impedir que la detonación de las armas de fuego los dañen. 
Heckler & Koch: El  nombre HECKLER & KOCH simboliza la tecnología líder en sistemas de armas para las fuerzas de defensa y seguridad de la NATO y otras naciones aliadas.   Vemos nuestra orientación y estructuración de la compañía como una de las principales razones de nuestro éxito. En un entorno en el que las prestaciones más altas son reconocidas y utilizadas, la calidad en todas las áreas es un deber absoluto. Siendo conscientes de eso, HECKLER & KOCH ha tomado el significado de calidad total al corazón.
Esto solo puede se puede conseguir trabajando junto con el cliente. En una relación de trabajo como esta es fundamental la competencia, la realización, la fiabilidad y la asociación. Ponen todo su esfuerzo en fabricar las armas HECKLER & KOCH por eso se puede confiar ahora en ella como en el futuro, y esto lo es así desde que su fusil el G3 fue escogido por el ejercito alemán en 1956.
HECKLER & KOCH lleva desde entonces produciendo una gran variedad de armas que se extienden desde pistolas, sub-fusiles, fusiles de asalto, rifles de precisión, carabinas, ametralladoras, lanza-grandas y armas especiales. http://www.heckler-koch.de/
heel: palabra anglosajona que significa Talón de un proyectil. Lado exterior del la base de un proyectil. 
Heritage Manufacturing: es una fábrica de armas dedicada a las piezas y revólveres tradicionales del Oeste Americano. También se dedican a las armas modernas pero no las fabrican simplemente reparan y hacen piezas por encargos. http://www.heritagemfg.com/
Herramientas para Fulminantes: Herramienta para colocar fulminantes. Existen diversos tipos. Este es solo un término genérico para agrupar a todas ellas.
Herstal Group: Produce y distribuye toda clase de armas y accesorios. El grupo Herstal es conocido a través del globo por la calidad y las prestaciones de sus productos. Bajo las marcas FN Herstal, Browning y Winchester, el Grupo Herstal diseña, produce y distribuye toda clase de armas y accesorios para la defensa, la aplicación de la ley, la caza y de tiro al blanco. 
Desarrollo e investigación innovadoras, un compromiso de la corporación para proveer los productos de una calidad superior con un rendimiento también supremo, y una red de distribución especializada son las insignias de la excelencia del grupo Herstal y lo convierte en un líder global en su área.
El grupo Herstal tiene sus oficinas en Liége, Bélgica, en el corazón de Europa, y en otros nueve países europeos, Norte América, y Asia. http://www.herstalgroup.com/
Hetairoi: Los hetairoi (‘compañeros’) constituían la caballería de élite del ejército de Alejandro Magno. Además de arma ofensiva, hacían las veces de guardia personal del macedonio. Utilizada en conjunto con la falange macedonia, ésta «fijaba» al enemigo en un lugar, manteniéndose en formación defensiva, y la caballería de compañeros cargaba sobre su flanco o por detrás. La caballería recibía por tanto el nombre de «martillo» en las estrategias, porque aplastaba literalmente a las unidades enemigas retenidas por el «yunque» o la «falange». Normalmente, Alejandro lideraba la carga, formando a sus jinetes en cuña.
Los hetairoi estaban organizados en escuadrones de 200 a 300 soldados. En la campaña de Persia había ocho escuadrones, comandados por Filotas, siendo uno el escuadrón real (formado por los amigos íntimos de Alejandro, hijos de nobles macedonios).
Al mismo tiempo, estas tropas protegían los flancos de la línea de combate durante la batalla. Los hetairoi cabalgaban en los mejores caballos, a pelo o sobre una manta, y recibían el mejor armamento disponible. Cada uno portaba una larga lanza arrojadiza (xyston), una espada similar a la falcata ibérica (kopis) para el combate cuerpo a cuerpo, coraza de cuero, brazales protectores y yelmo. Los caballos también estaban parcialmente protegidos.
Como caballería pesada, los hetairoi resultaron el arma decisiva de Alejandro Magno en batalla.
HEYM Hunting Guns:
 Empresa alemana preocupada por la calidad de sus armas más que por la cantidad de su producción. La mayor parte de su producción son rifles de báscula y escopetas. Sus armas de caza de triple cañón también son muy famosas .http://www.heym-waffenfabrik.de/english/indexeng.html
High Standard Manufacturing Company, Inc: La compañía High Standard Manufacturing Company, Inc.,  es una corporación Tejana con facilidades de fabricación de armas en Houston, Texas. Su principal objetivo es construir y vender las famosas pistolas de calibre .22 sus partes reemplazables accesorios y servicios de reparación al mejor precio posible para nuestros clientes.
High Standard Manufacturing no solo vende pistolas deportivas del calibre .22 también vende modelos de pistola M1911 y AMT Auto Mag. http://www.highstandard.com/
high velocity • hv: expresión anglosajona que significa Denominación de la munición de alta velocidad para distinguirla de la munición de velocidad estándar. 
Hipaspistas: Los llamados hipaspistas forman parte de un cuerpo militar de infantería griega cuya función y equipamiento no está todavía del todo claro. En fuentes antiguas no encontramos detalles claros y por ello los especialistas en el tema se mueven en la especulación, unos suponen que forman una unidad de elite dentro de la falange macedonia mientras que otros se decantan por la tesis de que eran una unidad de infantería ligera de tipo "comando". De lo que podemos sacar en limpio de las fuentes clásicas es que formaban a la derecha de la línea principal por lo que puede indicar que sea una formación de infantería pesada (cabe recalcar la importancia del ala derecha en los ejércitos con la falange como espina dorsal), pero posiblemente diferente a la falange.
Equipamiento: Para conocer su equipamiento debemos remitirnos a la pieza conocida como "Sarcófago de Alejandro" en el que se nos muestra al estratega macedonio acompañado por unas tropas protegidas con armaduras de cuero o lino y con pteryges, cascos tracios y grebas, llevando el hopla; si eran hipaspistas combatían como hoplitas.
Características: Sus características le daban mayor movilidad al ejército, pues pese al potente impacto de la falange macedonia, éstos son más rápidos y flexibles. Los hipaspistas eran instruidos asimismo en la lucha en orden ligero, con lanzas cortas y jabalinas, tomando caracteres tácticos cercanos a la escaramuza. Por tanto, forman el perfecto nexo de unión entre la falange macedonia y su pertinente caballería pesada.
Uso: El uso de estos soldados fue impulsado en un principio por Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, y llevado al cúlmen por su hijo. Sin embargo, no debemos olvidar que pervivió en tiempos de los diádocos y de Pirro.
Hirtenberger: Un comprensivo manejo de la munición, la introducción al servicio, seguridad y los aspectos de su aceptación se están convirtiendo en datos cada vez más importantes a la hora de elegir la munición de las autoridades. Hirtenberger Defence Systems tiene una gran experiencia asistiendo a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad internacionalmente para proveerles y manejar sus municiones pesadas.
La fábrica de municiones Hirtenberger puede mirar atrás con una tradición que se prolonga ya durante 140 años. Hoy, Hirtenberger desarrolla munición de calidad y precisión para morteros de 60mm, 81mm y 120mm. Aparte de los proyectiles de mortero, los sistemas de armado del mortero y los obuses de 105mm y 155mm son municiones muy conocidas y valoradas internacionalmente. El rango de productos se completa con la familia de municiones para tanques de 105mm. http://www.hirtenberger.at/
Hizadai (Categoría deportiva): Categoría de competición de armas históricas.
Hi·Point Firearms: fabrica pistolas semiautomáticas en varios calibres, asimismo como carabinas automáticas. Todas las Hi-Pointfirearms esta hechas en los Estados Unidos de Acerca sin ningún componente o pieza importados. Son muy accesibles debido a su bajo precio. El control de calidad es un pilar de gran importancia en la industria de la armería para asegurar el comportamiento seguro y adecuado para cada arma.
Hi-Point Firearms tiene uno de los más reducidos tiempos de espera para la reparación y vuelta de armas en la industria. Se pueden conseguir Hi-Point Firearms en cualquier establecimiento especializado local licenciado. Si su armero local no dispone del modelo que UD precisa en stock, puede encargarlo a su distribuidor. http://www.hi-pointfirearms.com/
Hocino: Instrumento corvo de hierro acerado, con mango
Hoja: Lámina delgada de cualquier materia, como el metal, la madera, el papel, etc., y puede ser el elemento cortante y/o punzante, de un arma blanca.
hollow point • hp: expresión anglosajona que significa Punta hueca, tipo de bala. Denominación genérica de todos los proyectiles ahuecados en su porción frontal. Su objetivo es mejorar la eficacia de la munición al momento del impacto sobre el blanco favoreciendo su expansión. 
hollow point boat tail • hpbt: expresión anglosajona que significa Punta hueca/cola de bote, tipo de bala. 
Holub, Karl: Karl Holub nació en Stradonitz (Bohemia, Rep. Checa) el 26 de enero de 1830. Después su preparación escolar, aprendió la profesión de armero-escopetero. Durante su servicio militar lo contrataron en el taller –armería del arsenal en Viena, lo que le supuso de una gran experiencia y muy valiosos conocimientos. Holub fue originalmente cerrajero decomercio, una habilidad aprendida en Praga.
En 1857 que lo emplearon en las fundiciones de metales, en Steyr donde Josef Werndl tuvo información del talento del joven. En José 1861Werndl ofreció a Karl Holub el trabajo de Werkmeister (capataz) en su compañía y juntos comenzaron a desarrollar un cargador de trasero.   En 1863 ambos viajaron a varios fabricantes de la arma en los EE.UU. en donde Karl Holub ganaría más  experiencia, especialmente en la compañía de Colt de Hartford.
En Karl 1866 Holub puso el broche final en desarrollo, construyendo una cerradura nueva del arma para su rifle. Cuando el ejército austriaco finalmente publicó y compro el rifle, se conocía como el "Werndl-rifle" mientras que la contribución de Holub seguía siendo bastante desconocida al público.  Juntos desarrollaron un rifle que se siguió utilizando con éxito.   Incluso durante la 1ª Guerra Mundial fue muy usado y principalmente por las segundas formaciones de línea,  tales como el Landsturm
Sin embargo Josef Wernld mismo no se olvidó de su capataz; Wernld le hizo director técnico en el OEWG y lo compensó abundante para sus contribuciones y derechos de patente.  En 1874, Kart Holub fue honrado con la concesión de la Cruz del Caballero de la Orden del Káiser Francisco José, una decoración inusualmente concedida, puesto era normalmente otorgada a los oficiales.  En general a los no oficiales se les La Cruz del Merito- con o sin la corona. Karl Holub murió el 23 de mayo de 1903 en Steyr.
holster: palabra anglosajona que significa Cartuchera. Funda de arma corta. Prenda personal, estuche para portar una pistola o un revólver. Las hay de diversos tipos de acuerdo al tipo de funda y dónde se coloca en el cuerpo del usuario: de cintura, de cadera, sobaquera, etc. 
Honda:(también conocida como tirachinas, tiracantos, tirapiedras, gomeru, estira gomas, tirador, resortera, china, biombo, cauchera, slingshot, fisga ... etc.) Es un instrumento para lanzar proyectiles con la fuerza de un brazo humano. Se fabrica con una rama en forma de "Y" o de "U" y dos gomas. Presente en muchas culturas como juguete de los niños  antiguamente, es hoy también deporte de tiro de precisión.
Antiguamente estaba hecha de una tira de cuero o fibras de plantas trenzadas, donde se colocaba una piedra que se hacía girar para impulsarla y posteriormente se soltaba uno de sus extremos para arrojar la piedra. Era una de las armas arrojadizas más letales, pero se necesitaba más tiempo para colocar la piedra y girarla y eso la hacía más ineficiente que las  flechas o las jabalinas.
Hoplita:(en griego antiguo πλίτης) era el soldado de infantería pesada de la antigua Grecia.
Su armadura constaba de una coraza metálica de bronce, y más tarde de hierro, sobre una túnica corta, grebas, un escudo redondo (Clipeus u Hoplon) y un casco, como elementos defensivos; así como una lanza llamada dory y una espada (Xifos o Kopis), como armas de ataque.
Formaba parte de los diez regimientos de que constaba el ejército, y luchaba formando bloques compactos llamados falanges.
Eran hoplitas los ciudadanos de pleno derecho, con solvencia para costearse y mantener la panoplia, excepto en la falange espartana, en la que se la procuraba el estado a los ciudadanos, a diferencia del resto de las ciudades griegas. La larga duración de la Guerra del Peloponeso provocó la aparición de la figura del hoplita, profesional y mercenario a partir del siglo V adC.
Los hoplitas alcanzaron su cénit en las Guerras Médicas y las guerras del Peloponeso; su decadencia empezó con la aparición de la falange macedónica.
Su nombre proviene de la palabra hoplon (escudo).
Hoplon: escudo del hoplita (léase Aspis) 
Hoplómaco u Oplómaci u homoplachi (Hoplomachus): No nos quedan desgraciadamente testimonios explícitos que permitan identificar con certeza a este tipo de gladiador. Sin embargo, se pueden aventurar algunas hipótesis. En primer lugar, es evidente que se trata de combatientes pesadamente armados, como se deduce de su nombre (derivado de hoplita, el soldado griego de infantería pesada). El mismo libello de Pompeya que comentábamos algo más arriba nos dice que el hoplómaco era oponente del tracio y del murmillo. Estas mismas parejas se observan también en tres relieves más o menos contemporáneos que representan combates gladiatorios. El primero es el relieve de la tumba de Umbricio Scauro (perdido, pero del que se conservan copias gráficas): en el aparece el combate entre un murmillo y otro gladiador pesadamente armado, con altas ocreas en las dos piernas y un escudo circular. Como comentamos antes, a veces se ha confundido este tipo con el tracio, pero existen algunas diferencias significativas: ausencia de lophos en forma de grifo en el yelmo y sobre todo ausencia de la típica espada curva del tracio, la sica. En otras representaciones aparece armado con lanza, como en el mosaico de Zliten (norte de África) que veis abajo y en un mosaico de la vía Apia. No es infrecuente que se le represente portando un escudo de forma hemisférica. Estas características permiten identificarlo como una categoría distinta al tracio.
HORNADY XTP: Munición con punta JHP, creada para cumplir con especificaciones del FBI-USA -Extreme terminal Performance, hollow point, es la munición punta hueca de mayor precisión, perfil cónico, de fácil alimentación, municion de alta presión, +p+, 
Horquilla: Vara larga, terminada en uno de sus extremos por dos puntas, que sirve para afianzar y asegurar un arma de fuego larga mientras se dispara.
HOUILLER:, Inventor francés que en 1847 patento una mejora del cartucho Lefaucheux (ver) este avance fue alargar las paredes del cartucho haciendo desaparecer el cartón que en el cartucho original existía .ver cartucho metálico.
Hoviller, Inventor: Inventor francés que en 1847 patento una mejora del cartucho Lefaucheux este avance fue alargar las paredes del cartucho haciendo desaparecer el cartón que en el cartucho original existía.
Howa: La línea de fondo es la precisión y la fiabilidad a un precio asequible.  Los rifles Howa sobrepasan a rifles bien conocidos que bien cuestan cientos de dólares mas. Muchos de los armeros que disponen de Howa dicen “El Howa M-1500 es el rifle mas preciso que se vende sacado de la caja.” Los test de seguridad armas llevados acabo por la organización independiente para los armeros, califica así “Howa Lightning el mas preciso, el que mejor tiro de gatillo y aun mejor proporcionado que Rémington y Savage.”
Si UD caza, practica el tiro al blanco o simplemente disfruta de un buen rifle, el Howa M-1500 tiene la precisión superior, una durabilidad increíble y una calidad de fabricación manual sobre la que siempre puede estar seguro, que este será el rifle que le permita cumplir sus objetivos. http://www.legacysports.com/product/info_howa_std.htm
hp (Abrev.) Hollow Point. Expresión anglosajona que significa Punta hueca, tipo de bala. Denominación genérica de todos los proyectiles ahuecados en su porción frontal. Su objetivo es mejorar la eficacia de la munición al momento del impacto sobre el blanco favoreciendo su expansión 
Huglu Arms:
 Empresa de armamento turca dedicada a la fabricación de armas de caza. http://www.hugluarms.com/home.htm
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ignition: palabra anglosajona que significa Ignición. Acción de encender la carga de pólvora. La ignición en las armas de avancarga puede provenir de la chispa de un pedernal, una mecha encendida, actualmente proviene de un fulminante. 
Iaidō: Es el arte de blandir la katana.
Ignición anular: En 1835, el armero francés Nicolás Flobert desarrolló el primer cartucho de fuego anular. Era de .22 pulgadas y se propulsaba únicamente con la fuerza del fulminante pues no contenía pólvora. Estaba pensado para tiro de salón, pero pronto fue adaptado para otros usos simplemente haciendo más grande la vaina y/o la bala y añadiendo pólvora al cartucho. Finalmente, la denominación de sistema FLOBERT permaneció sólo para los cartuchos sin pólvora.
Los cartuchos de fuego anular (rimfire, en terminología anglosajona) representaron un gran avance. Fueron realmente el primer tipo de cartucho metálico práctico, y desplazaron inmediatamente a las armas del sistema Lefaucheux (de espiga). Finalmente fueron desapareciendo del mercado militar ante el empuje de los cartuchos de fuego central, pero las variantes del pequeño .22 anular siguen siendo líderes entre las armas de entretenimiento favorecidas por una legislación más permisiva con este tipo de armas.
Los cartuchos de fuego anular, contienen el fulminante en el interior del reborde del culote. El percutor del arma, en vez de golpear la cápsula del centro debe golpear cualquier punto de la periferia para producir la ignición.  El cartucho en sí es más económico de fabricar, pues se construye íntegramente por estampado. Pero también tiene inconvenientes: el metal de la vaina debe ser más delgado o blando pues debe deformarse para comprimir el fulminante. Por esta razón, no admite cargas muy potentes. Y por lo mismo no son recargables, un grave inconveniente para cazadores y tramperos que pasaban largos periodos alejados de la civilización.
Llegaron a construirse cartuchos muy grandes en este sistema: los primeros rifles de palanca Henry o Winchester del .44, Spencer del .56 y las armas largas reglamentarias de varios ejércitos como el .45 danés, 10.4 Vetterli suizo, el 12.17 sueco.  En la actualidad sólo se encuentran calibres hasta 9 Mm. Flobert (sin pólvora) y muchas variantes del .22 (principalmente .22LR). Últimamente despunta el .17 Hornady Mágnum, que consiste en una vaina del .22 Mágnum abotellada para sostener una bala de .17 muy ligera y aerodinámica que consigue grandes velocidades y trayectoria excepcionalmente tensa. 
Las "armas industriales", disparan grapas o clavos propulsados por un cartucho sin bala suelen ser de fuego anular. En nuestro país parece que son una rareza, aunque hace años se veían operarios instalando cables (¿de teléfono?) con ellas.
En otros países son relativamente populares las armas de salón en sistema Flobert e incluso he visto por Internet fotografías de un arma que dispara perdigones (de los de aire comprimido) propulsándolos con un pequeñísimo cartucho anular de fogueo.
Observación: existen unos cartuchos que aparentan ser de fuego anular pero en realidad tienen un pistón central convencional INTERNO. Suelen ser de pistola y calibre .32 o .38. La única forma de distinguirlos que conozco es por los marcajes: los de fuego anular suelen tener las marcas de fábrica en el centro del culote y los de fuego central en la periferia.
Ignición central: Son los más frecuentes en la actualidad. Están constituidos por una vaina de latón cuyo grosor aumenta en el culote.  En el centro, la base del culote puede tener una perforación donde se inserta un pistón (tipo Boxer, con el yunque incorporado) o un alojamiento para el pistón, un yunque formado en propio culote y dos o más perforaciones pequeñas (oídos) que comunican el interior de la vaina con el alojamiento del pistón (tipo Berdan)
.La munición de fuego central es muy sencilla de recargar (especialmente si llevan fulminante tipo Boxer). La mayoría de munición comercial lleva fulminantes de tipo Boxer, mientras que la militar suele llevarlo de tipo Berdan. Dado su proceso de fabricación, en la munición con pestaña ésta siempre es maciza. En las vainas con ranura, esta puede ser torneada. Las paredes de la vaina pueden ser más gruesas cerca del culote, donde están sometidas a mayor presión. Estas características no pueden darse en la munición de fuego anular, donde la pestaña es necesariamente hueca y toda la vaina debe ser más débil para permitir que la aguja percutora la deforme. Como principales inconvenientes, las vainas siempre son mas pesadas y caras de fabricar.
Otra experiencia dotada también de un sistema muy peculiar de ignición, fueron los cartuchos de percusión central interior. Estos sirvieron de transición entre los anulares y los centrales exteriores. A simple vista, por fuera, son idénticos a los de percusión anular, y para poder diferenciarlos tendremos que fijarnos en las estampaciones o marcas de fábrica que llevan en la base del culote; como norma general, la mayoría de las veces, los de fuego anular llevan la estampación en el centro, mientras que los de percusión central interior la llevan en la periferia. Sin embargo, interiormente el sistema esta compuesto de un pistón fijado a la base interior del culote, mediante un alambre que encaja en el pliegue donde, en los cartuchos anulares, va la sustancia fulminante. Y actualmente se encuentra en desuso.
Ignitores: Artículos conteniendo una o más sustancias explosivas, usados para iniciar la deflagración en una cadena explosiva. Pueden ser accionados mecánica, química o eléctricamente.  El término excluye los siguientes artículos que son descritos en otro lugar: Cordón de ignición.  Mecha ignitora.  Mecha rápida no detonante. Espoletas ignitoras. Encendedores de mechas.  Iniciadores tipo cápsula.  Iniciadores tubulares.
I.M.I.: Es una de las industrias internacionales principales de la defensa del mundo, las industrias militares de Israel (IMI).  IMI, una compañía diversificada, con ofertas variadas a sus clientes civiles, militares e internacionales y una gama única de los productos y de los sistemas de la defensa para satisfacer los requisitos de hoy. También ha desarrollado una excelente gama de pistolas deportivas.
Con sus especializaciones en el desarrollo, la fabricación y el despliegue de una amplia gama de soluciones armamentísticas.  Como una empresa comercial, IMI da una validez financiera y estabilidad de las ofertas, combinada una perspectiva a largo plazo. http://www.imi-israel.com/
improved military rifle, imr: expresión anglosajona que significa Denominación de pólvoras de uso civil derivadas y mejoradas de las producidas para uso militar exclusivamente. 
Impulso rotativo: Impulso rotativo: Denominación de la fuerza de torsión. Provoca la rotación durante el retroceso de un arma de fuego. 
in the pants • itp • iwb • inside the waistband: expresión anglosajona que significa Tipo de cartuchera o método de ocultamiento empleado para transportar un arma oculta. Consiste en ubicarla en la parte interior de la cintura de los pantalones. 
Iniciadores Tipo Cápsula (Percusión): Artículos que consisten en una cápsula de metal o plástico conteniendo una pequeña cantidad de una mezcla de explosivos primarios que son fácilmente iniciados por impacto. Sirven como elementos de ignición de cartuchos de armas portátiles y en iniciadores de percusión para cargas propulsoras.
Iniciadores Tubulares: Consisten en un iniciador para la ignición y una carga auxiliar explosiva deflagrante, tal como pólvora negra, usados para la ignición de la carga propulsora en un cartucho para cañón, etc.
ingot mould: palabra anglosajona que significa Molde tipo lingote. Empleado para formar lingotes de aleación a ser empleados para, luego de fundidos, fabricar proyectiles. 
inline muzzleloader • inline: palabra anglosajona que significa rifle Fusil de Avancarga de Percusión Lineal. Tipo de arma larga de avancarga que imita el diseño de un fusil de caza moderno. Emplea los mismos elementos que un fusil clásico de avancarga pero, entre otras cosas, se diferencia que carece de llave. La ignición del fulminante la hace por un percutor lineal accionado por un resorte. 
interchangeable barrels: palabra anglosajona que significa Arma preparada para permitir el intercambio de cañones de diferente longitud para ser usada en múltiples usos, por ejemplo: defensa personal y caza mayor. 
intermediate cartridge: palabra anglosajona que significa Cartucho de calibre intermedio. Calibres diseñados para operar en armas semi y full automáticas portátiles, no tan poderosos como los calibres de fusil (.308 win) ni tan ligeros como el de un arma de puño (9mm). El primer calibre intermedio fue el 7.92x33mm diseñado por los alemanes para el subfusil MP-43 y luego para la STG-4 
Internacional Sport Shooting Association • ISSF: Asociación Internacional del Tiro Deportivo (Ex UIT, Unión Internacional de Tiro). Asociación que engloba todas las Federaciones Nacionales de Tiro Deportivo del mundo. Representa oficialmente al Deporte del Tiro frente al COI (Comité Olímpico Internacional). 
International Defensive Pistol Association• IDPA :Asociación Internacional de Pistola de Defensa. Organización de tiro de competición que enfatiza las tácticas de defensa llevadas a cabo con armas estándar (out of the box también llamadas, stock gun) y con cartucheras semejantes a las de portar. Los escenarios en los que se practican simulan al mundo real. Su sitio es http://www.idpa.com/ 
international handgun metallic silhouette association •ihmsa :Asociación Internacional de Silueta Metálica con Armas Cortas. 
International Metallic Sport Shooting Association • imssu :Asociación Internacional del Tiro Deportivo a la Silueta Metálica. 
International Practical Shooting Confederation • i.p.s.c. :Confederación Internacion del Tiro Práctico. 
International Shooting Sport Federation • ISSF • UIT • ISU :Federación Internacional de Tiro Deportivo. Ex UIT o Unión Internacional de Tiro. 
International Wound Ballistics Association • IWBA: Asociación internacional de heridas balísticas. Asociación dedicada al estudio médico y técnico de las heridas producidas por impacto de bala. Sin fines de lucro, reside en California y su dirección es http://www.iwba.com/.
intrinsic safety device: expresión anglosajona que significa Dispositivo de seguridad interno. Mecanismos que forman parte de un arma destinados a aumentar la seguridad en su manipuleo, or ejemplo: indicador de recámara cargada, desconector de cargador, seguro manual, barras de transferencia, seguro de inercia, seguro de empuñadura, etc. 
Investarm:
 Empresa fundada en 1975 en Italia. Están especializados en escopetas de doble cañón para cazar y para tiro de competición y réplicas de armas antiguas de pólvora negra.
http://www.investarm.com/
IPSC: International Practical Shooting Confederation. Es el organismo internacional de control para un tipo de tiro al blanco de patrulla o de estilo de combate.
iron sights: palabra anglosajona que significa Miras metálicas (alza y guión). 
isosceles stance: palabra anglosajona que significa Posición de tiro en donde se sostiene el arma con ambas manos, los brazos extendidos hacia adelante formando un triángulo isósceles. También llamada posición Weaver. 
Ithaca Gun: Cuando la original Ithaca Gun Company creaba sus primeras armas en la colina de las pistolas, sus obreros venían a trabajar a caballo. En esa época, la mayoría de las personas que disfrutaban de las armas de calidad encontraban en su Ithaca lo que buscaban. Considerando al paso al que iban por el 1880,  no es de extrañar que todas las pistolas se fabricasen manualmente.
Todavía hoy, con el mundo avanzando a pasos de gigante, es refrescante saber que todavía las pistolas de Ithaca Gun® se montan y acaban a mano igual que hace 100 años, a manos de un armero especializado.
La compañía Ithaca Gun® se especializa en escopetas de caza, aunque también tiene sus productos para los cuerpos de seguridad, y también producen escopetas construidas según las especificaciones que el tirador requiera para su arma. http://ithacagun.com/
ITM: Compañía suiza que fabrica pistolas desde los años 80 en Solothurn, basados en diseños de la CZ-75 checa.
En 1988 se lanzaron 3 nuevos modelos, dentro del diseño de la AT-84, con el añadido de un calibre nuevo. Uno de los atractivos de sus últimos modelos, es que los calibres son intercambiables, el tirador solo tiene que cambiar el cañón.
Izhevsky Mehanichesky Zavod: La planta unitaria federal “IZHEVSKY MEKHANICHESKY ZAVOD” es una de las mayores empresas de la Agencia Rusa de Armamento Convencional. La compañía no tiene par, ni en volumen de producción ni en la variedad de armas deportivas, caza o aire comprimido, lo que ha hecho que sea mundialmente famosa debido a sus precios moderados y excepcional fiabilidad. En muchos aspectos, el éxito esta determinado por una precisa selección de modelos y modificándolos pero siempre con las mismas bases de fondo.
Hoy en día la compañía exporta más de un 70% y las pistolas “Baikal” son exportadas a mas de 65 países en todo el mundo. Debido a la alta reputación de los negocios internacionales ha sido concedido el Diploma de la Asociación Internacional de “Australian Discovery Market” (“AMD Business Consulting”). http://www.baikalinc.ru/
Izhmash: La fabrica que mas armas produce en Rusia es OJSC “IZHMASH” se fundo por orden de Zar Alejandro I en 1807. Aparte de esto se ha especializado en la producción de armas antitanque, ametralladoras para aviones, pistolas y revólveres, llegando a su cenit de producción en la segunda guerra mundial donde cada día y cada noche se armaba a una división aérea y una de infantería.
En la época de posguerra con casi dos siglos de historia a sus espaldas la fabrica se dedica a la producción del rifle de asalto AK-47, que todavía es adoptado en las fuerzas especiales y militares de 106 países en todo el mundo.  OJSMC “IZHMASH” tiene grandes proyectos y lleva mucho tiempo investigando sobre varios tipos de armas (rifles de francotirador, armas automáticas, subfusiles), tantos y tan efectivos como sus pruebas de seguridad y calidad con cada arma. Grupos especiales dedicados a comprobar la calidad del producto cuidadosamente analizan el arma para comprobar si esta puede llegar al máximo de las demandas documentadas.
El presente esta caracterizado por la más extensa producción y mejora de estos nuevos productos tales como: armas militares; armas deportivas y para la caza; ametralladoras en los aviones; artillería automatizada y sus componentes; pruebas para el mantenimiento y reparación de vehículos incluyendo tanques; nuevos modelos de motocicletas; automóviles; maquinas y equipamiento de alta calidad.
http://www.izhmash.ru
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J. G. Anschütz: En 1856 Julius Gottfried Anschütz funda la compañia J.G. ANSCHÜTZ para producir pistolas de bolsillo, escopetas y demás armas.
Después de varias generaciones de Anschütz y de su supervivencia tras la Primera Guerra Mundial y sus continuas expansiones, llega a un cierre y es desmantelada al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero cinco años después vuelve con una nueva fabrica en Ulm bajo el nuevo nombre de J. G. ANSCHÜTZ GmbH y empiezan a fabricar pistolas de aire comprimido y a reparar armas. Pero rápidamente empiezan a fabricar rifles de competición y Flobert.
Hoy en día J. G. ANSCHÜTZ GmbH produce toda clase de accesorios para tiradores de competición y tiene un muy próspero futuro por delante. http://www.anschuetz-sport.com/english/ansch/index
Jabalina: La jabalina es una lanza diseñada para arrojarse. Utilizada por los cazadores prehistóricos y por los guerreros en combate. En muchas sepulturas de guerreros celtíberos se han hallado jabalinas de hierro y en el tapiz de Bayeux se representa una batalla con jabalinas lanzadas al aire contra el ejército enemigo. Para darles mayor fuerza de impulso y recobrarlas después de haberlas arrojado, se ataban algunas en el medio con una correa unida también al soldado que se conoce con el nombre de amiento, del latín améntum.
En la actualidad se utiliza en competencias atléticas.
Antiguos tipos de jabalina:
Arpón: eran jabalinas prehistóricas cuya punta se separaba del asta cuando impactaba en la presa. Actualmente el término se refiere a un asta de hierro con punta dentada, usado para capturar grandes peces y ballenas. 
Chuzo: lanza corta de fuerte moharra que se disparaba con el brazo. 
Dardo: lanza más ligera que un venablo que desde la Edad del Bronce se empleaba como jabalina. 
Frámea: jabalina cuya longitud no sobrepasaba la estatura de un hombre. 
Pilum: lanzas usadas por los antiguos soldados romanos, cuya punta de hierro se separaba al impactar al enemigo y se le incrustaba parcialmente en el cuerpo. 
Venablo: Lanza corta. Era el distintivo de alférez español, en el siglo Siglo XVI.  
jacket: palabra anglosajona que significa Camisa o cubierta que envuelve un proyectil. 
jacketed flat point • jfp: palabra anglosajona que significa Tipo de proyectil. Punta plana encamisada. Munición con un proyectil construido como un FMJ, sin embargo en vez de tener punta redonda, termina con un frente plano. 
jacketed hollow cavity • jhc: palabra anglosajona que significa Tipo de Punta (Sierra). 
jacketed hollow point • jhp: palabra anglosajona que significa Punta hueca encamisada, tipo de bala. 
jacketed pre-fragmented • JPF: palabra anglosajona que significa Tipo de munición con un proyectil conformado por una camisa metálica como un JHP pero en vez de ser su núcleo de plomo sólido, está compuesto por un cierta cantidad de proyectiles separados, tales como perdigones -el tipo más común-, discos metálicos o polímero comprimido dentro de la camisa. La punta del proyectil usualmente tiene una punta de polímero con un perfil de punta redondeada para asegurar una alimentación confiable. Los proyectiles de este tipo son usualmente más livianos que las puntas convencionales y alcanzan velocidades muy altas. 
jacketed soft point • jsp: palabra anglosajona que significa Punta blanda semi-encamisada, tipo de bala. 
jacketed truncated cone • jtc: palabra anglosajona que significa Cono truncado encamisado, tipo de punta construida como el JFP pero los lados del proyectil son rectos y terminan en un plato plano, opuesto al JFP en donde los lados son más redondeados. El JTC tiene el perfil de uno cono con un vértice plano en el extremo superior en vez de una punta. 
jam: palabra anglosajona que significa Trabar, atascar. Falla en un arma que detiene su funcionamiento normal, usualmente asociada con la alimentación de la munición. 
Jericho: Pistola de Origen Israelí, en calibre 9 Mm. Nato.
Jian: La espada Jian es el arma blanca de de hoja recta por excelencia del pueblo chino. Moderadamente larga, de doble filo y sin prácticamente cruz, que viene siendo empleada desde históricamente desde el 2º milenio adC. Los Jian son blandidos a una mano, pero existen versiones a dos manos.
Orígenes: La espada china Jian, según muchos especialistas, tiene sus orígenes -o bien fue ya ampliamente usada- en la Dinastía Zhou (1050 al 256 adC.) y parece que comenzó su declive en el siglo III de nuestra era.
Su desarrollo fue análogo al de la metalurgia del bronce, por ello las espadas Jian fueron ganando longitud, dureza y flexibilidad. Llegando incluso a realizarse en versiones empuñadas a dos manos antes de nuestra era, sobre el siglo III adC. Proeza no vista en Occidente hasta bien entrada la metalurgia del acero en Europa.
Fabricación de las espadas Jian: La metalurgia China: China has sido durante milenios una de las culturas que mejor y mayor uso del bronce ha realizado. Esta fue sin duda la razón por la que sus armas blancas siguieran fabricándose con aleaciones en las que era predominante el bronce aún conociendo el hierro. El por qué de esto fue su habilidad para realizar armas bimetálicas
La metalurgia china logró ya en el 2º milenio adC. Combinar aleaciones, principalmente de bronce y hierro, para la fabricación de armas. Esto añadido a que la forja laminada de sus armas permitía emplear variantes de aleaciones —sobre todo de bronce— en una misma hoja, hizo que sus espadas y sables fueran duros en sus filos, y flexibles en sus venas centrales, siendo todo el conjunto de alta dureza. Incluso añadían un baño (Óxido de cromo??) como acabado para darle una capa anticorrosiva.
Por ello su Edad del Bronce "armamentística" se alargó más que en otras regiones del mundo. Si bien es cierto que la mayor dificultad de ese tipo de forja del bronce acabó por dejarse a favor de la de hierro-acero.
La Jian en la Historia : Desde el comienzo la espada Jian, análogamente a las demás espadas de todas las épocas, se convirtió en el arma excelsa de nobles, aristócratas e importantes militares. Es por ello que muchos de los héroes chinos la portaran, que los emperadores tuvieran su Jian de "parada" (Arma de ceñir, de lujo y para ceremonias y actos) y que incluso sea el arma mítica de muchas leyendas.
Dado que el Jian es una espada, las cuales son las armas más costosas de fabricar, y que además requiere de mayor técnica (Esgrima), no es de extrañar que ante la popularización del sable "Dao" (Ver entrada wiki) entre las tropas montadas y de a pie, sobre el siglo III, el Jian dejara de emplearse mayoritariamente en favor del Dao y sus múltiples variantes.
Así pues el Jian quedó como arma cuasi aristocrática, aunque se siguió fabricando para nobles y emperadores. En los textos, dibujos y pintura chinos de las siguientes dinastías, el Jian pasa a un segundo plano, lo que reafirma su desuso.
Las artes marciales modernas: El Jian como arma de Tai Chi y Kung-Fu: La cultura china, como prácticamente todas, tenían artes y técnicas marciales o de esgrima para las armas de cada época, y en el caso del Jian podemos encontrar numerosísimas escuelas de esgrima en todas las épocas. Es por ello que el Jian y las artes marciales aplicadas a ella hayan sobrevivido hasta la actualidad. Estos estilos de lucha tienen hoy en día todo el elenco de escuelas de Kung-fu o Wu Shu entre estas destacan por su fama y habilidad marcial en el uso de la espada recta o Jian la escuela Choy Li Fut de origen en el templo de Shaolin y la de Wu Tang de origen en el templo taoísta situada en la montaña del mismo nombre; así como las numerosas escuelas de Tai Chi Chuan entre las más destacadas se encuentran: Yang, Chen, Sun, etc.
Jineta: El calificativo jineta, de significado incierto, responde a un tipo de espada de producción genuinamente nazarí, introducida en la península "musulmana" por los Zenetes. Correspondía a un tipo de espadas rectas, de doble filo con canal hasta la mitad, de empuñadura huesiforme y con pomo redondo, de una sola mano, y cuyos arriaces de forma redondeada caían hacia la hoja dejando un mínimo espacio entre sí. Pero sin duda, su característica más importante era el grandioso trabajo y calidades de los materiales con los que se fabricaban las empuñaduras.
Las espadas Jinetas en la Historia: Estas espadas originales de al-Andalus, el territorio de la península Ibérica bajo dominio musulmán fueron en un principio armas de la caballería de los zenetes, pero a medida que la fama y técnica de monta "a la jineta", y del uso de estas armas por tropas "moras" de los reinos "cristianos" ibéricos -o por botín de guerra-, comenzaron a ser empleadas por los más reputados nobles y guerreros de la España de la Reconquista, datándose sus primeras apariciones documentadas no antes del siglo XIII, y cerrándose su uso y fabricación "cristiana" hacia el siglo XV, y en Toledo.
Aunque quedan pocos ejemplares en todo el mundo, la espada jineta tenía dos variantes muy bien diferenciadas, la de armas -cuyos ejemplares no se encuentran en museos pero si se les hace referencia en documentos de la época-, y la de "parada" u "oficialía". De estas últimas son los ejemplares que podemos encontrar en los respectivos museos -como la de Boabdil o famosa y musulmana Tizona de el Cid-, y son las que han servido para catalogar a estas espadas como armas lujosamente forjadas y ataviadas de los mejores materiales de la época.
Fue por tanto la nueva técnica de guerra de la caballería musulmana -adoptada más tarde por los reinos cristianos- la que propició el desarrollo de las espadas jinetas en Al-Andalus (Granada sobre todo), más acordes al tipo de lucha que revolucionó las guerras de conquista y reconquista peninsulares.
JULIO: unidad de trabajo mecánico y energía, de símbolo J, que equivale al trabajo de un newton cuando se desplaza la distancia de un metro en la dirección de dicha fuerza. En las armas de aire comprimido define su potencia. 
Junquillo: Cordel de cáñamo empleado para mejorar el agarre de empuñaduras de madera. Se recubría posteriormente de cuero.
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Kahr Arms: Kahr Arms, es una empresa fabricante de armas innovadoras, fundada tras 15 años de trabajar en la industria de la siderurgia. Kahr incorpora toda la profesionalidad, experiencia técnica heredada en todas sus operaciones.  Las más avanzadas aplicaciones informáticas y unas precisas tecnologías de producción han sido implementadas para proveer la más refinada y compacta pistola. Los diseños únicos y refinados, de las pistolas Kahr tienen varios factores clave que son los que convierten a los que prueban una Kahr por primera vez en un comprador.
Completando a Kahr el equipo de investigación y desarrollo gozan de una gran experiencia como ingenieros de diseño y fabricación, aplicando años de experiencia técnica y practica, en el concepto del producto y su desarrollo.
La pistola Khar ya lleva una década de existencia, hija de Justin Moon. Diseñada para las ponentes municiones de pistola en dos calibres como son el 9mm, y .40, estas excelentes semiautomáticas pequeñas y delgadas cabrán bien en todas las manos. http://www.kahr.com/
KALASHNIKOV: Pocas veces una invención se vuelve tan clásica que recibe el nombre de su creador. En el campo de la guerra, ese mérito corresponde sin duda a Mijail Timofeievich Kalashnikov, inventor del rifle AK-47.
¿Cómo se siente un hombre cuando sabe que, a cada segundo que pasa, en cualquier rincón del mundo, varias personas pronuncian su nombre? Mijail Timofeievich Kalashnikov sabe que toda su vida converge en el fusil que inventó, el célebre "Kalashnikov", y que el nombre ruso más pronunciado en los cinco continentes no es el de Lenin, ni el de Stalin, ni el de Gorbachov, ni siquiera el del actual presidente ruso Vladimir Putin, sino el suyo. Guerrilleros, fundamentalistas islámicos, terroristas, asaltantes de grueso calibre y ejércitos regulares han hecho de su fusil una condición de su causa y, a menudo, de su propia existencia. "Inventé esa arma para defender las fronteras de mi propio país", dice con modestia Mijail Timofeievich Kalashnikov.
A sus ya casi 86 años, Kalashnikov tiene muchas cosas que contar, sobre todo una, la que lo hizo tan pobre como famoso, su eterno fusil. Por culpa de él lo pusieron preso el día que lo presentó, pero gracias a él se casó con la mujer que amaba y, aunque nunca recibió un centavo de nadie -apenas una huidiza pensión-, le debe la gloria de haber sido decisivo en el curso militar del mundo.
El inventor del fusil más famoso y más utilizado es un hombre de baja estatura, simpático, medio sordo, con un aire caricaturesco y vestido con un traje humilde en cuya solapa izquierda aún exhibe la condecoración más codiciada del difunto imperio soviético: la doble Estrella de oro, la Hoz y el Martillo de héroe del trabajo socialista. "En mi país me han dado todas las condecoraciones imaginables, pero la que prefiero es ésta." La Estrella de oro le reserva un lugar en la eternidad: la legislación soviética indicaba que todo homenajeado con esa condecoración tenía derecho a un busto de bronce. Su estatua existe, está en su pueblo natal, Kurya, no lejos de la frontera china. La historia de Mijail Timofeievich Kalashnikov es la historia de un éxito y de un montón de desgracias.
Perdió a casi toda su familia, sea en las guerras, en el exilio o en el GULAG. Su posición social está lejos de representar la influencia que ejerció. En Estados Unidos o en otro país de Occidente, Mijail sería rico y poderoso. Tendría todo lo que no tuvo y no tendrá. Pero es patriota y soviético hasta el alma, incluso no sacó mucho provecho de su invento.
Nunca se le había ocurrido escribir un libro para contar la historia del pequeño obrero soviético, famoso y pobre, que vivió bajo Stalin, Nikita Khrushev, Leonid Breznev, Gorbachov, Yeltsin y Putin. Recién ahora, gracias a Elena Joly, que las escribió en francés, puso su vida sobre el papel: "Mi vida en ráfagas", dice el título del libro publicado por la editorial du Seuil. Taxi, Radio, Coca Cola... y Kalashnikov, el nombre de Mijail pertenece al breve lenguaje que se habla en todos los puntos de la tierra. Y sin embargo, el anciano no tiene un peso en el bolsillo. Vive en un modesto departamento de dos habitaciones situado en Ijevesk, la capital de la república autónoma de Udmurtia (región del Ural). Cuando en 1948 el Ejército Rojo adoptó la "Avtomat Kalashnikova", el inventor no cobró nada por su creación, ni entonces ni más tarde, cuando fue producido a más de 100 millones de ejemplares. La cifra no toma en cuenta los millones de ejemplares montados en los países de la Europa del Este, las copias yugoslavas, chinas, cubanas o pakistaníes. América latina, África, Balcanes, Afganistán, Irak, no hay territorio en el mundo donde el fusil Kalashnikov no sea esgrimido como signo de victoria o de desafío. Cada conflicto le ofrece al fusil la mejor de las publicidades. A pesar del orgullo que siente, Mijail Kalashnikov suele lamentar su invento, sobre todo por las víctimas que provocó: "A veces pienso que hubiese sido mejor inventar una cortadora de pasto".
Con más de 50 años de vida encima, el modelo no evolucionó. La "embajadora universal" de la tecnología rusa sigue siendo tan simple y confiable como al principio. Un poco como la vida de su inventor, que subsistió humildemente hasta hoy gracias a la magra pensión que el Estado le pagó por "los servicios rendidos a la Patria". Recién ahora, a los 84 años, Mijail Timofeievich Kalashnikov se apresta a entablar una segunda existencia: la de hombre de negocios. Muy pronto aparecerán paraguas, encendedores, un cuchillo de bolsillo, una línea de ropa y un perfume. La hija de Kalashnikov firmó un contrato con una empresa alemana para fabricar productos derivados con el nombre del fusil. "Los artículos tendrán una calidad cercana a la de mi fusil: fiables, de una utilización simple e indestructibles." La vida de Mijail es la vida de su siglo, la guerra, y la aventura de un sueño realizado: "Un día, cuando era muy chico, el marido de mi hermana, un comunista convencido, me preguntó qué quería hacer cuando fuera grande. Le respondí que sería inventor. El se burló de mí, pero yo estaba convencido de que llegaría a inventar alguna cosa. La idea de construir algo nunca me abandonó. Empecé fabricando bicicletas, pasaba mi tiempo montando y desmontando cerraduras y cadenas.
De alguna manera, sin saberlo me preparaba a una carrera de inventor: una vida dura pero apasionante". La guerra y la revolución fueron las otras marcas. Su padre, Car Kalashnikov, es hijo de un "kulak", un campesino a quien los soviéticos consideraban como "demasiado rico". En 1930, cuando Mijail tenía 11 años, los comunistas deportaron su familia a Siberia. En la república de los soviets, ser un "kulak" era un pecado y la única "cura" era la deportación, es decir, Siberia. "Era imposible no llorar cuando se conocían las condiciones en que vivía esa gente, las desgracias que los acechaban: la dureza del viaje, la grosería de los guardias, las enfermedades, la hostilidad de los habitantes de los pueblos de Siberia, que consideraban a los kulak como basura." Cuatro años más tarde, a los 15 años, Kalashnikov se evadió del pueblo donde su familia vivía en residencia confinada. En medio de la confusión general que reinaba en el país, Mijail pasó inadvertido y logró trabajar en un depósito de los ferrocarriles. En 1941, la guerra con Alemania atravesó su vida para cambiarla hasta el final. Mijail Timofeievich Kalashnikov resultó gravemente herido en octubre de 1941. Motivado por las quejas de los soldados que lamentaban la superioridad de las armas alemanas, Mijail dibujó los primeros planos del fusil en su cama del hospital. "Durante ese tiempo, la idea que dominó mi vida tomó cuerpo: quería que el ejército ruso tuviera una pistola ametralladora sin igual. Me convertí en el esclavo de una sola idea, la pasión de la invención me consumía."Recién cuando regresó a su puesto en los ferrocarriles armó como pudo el primer modelo real: "Cuando lo terminé, no sabía qué hacer con él, ni siquiera a quién mostrárselo. Me decidí y fui a la comisaría de policía.
Me pusieron preso por detentar armas ilegalmente. Gracias a los amigos de las Juventudes Comunistas pude salir. Después me convocaron a la sede del partido. Recuerdo que me recibió un dirigente, a quien le expliqué lo que había inventado. Me dijo: 'Sargento, lo que has realizado está muy bien, incluso si tu fusil no es lo que se puede decir bello'". La segunda existencia de Mijail empezó con esa entrevista. El partido lo envió a la universidad, donde trabajó junto a grandes especialistas. A los 25 años, Kalashnikov compartía sus días con los grandes ingenieros del armamento, con oficiales de alto grado y artilleros de renombre. Sin embargo, ninguno de sus proyectos y esbozos retuvo la atención del Ejército Rojo. Ardiente e irrenunciable ante cualquier dificultad, Kalashnikov siguió trabajando, dibujando planos, creando carabinas, fusiles y armas de todo tipo.
"Ayudado por varios especialistas, realicé más de cien esbozos de piezas diferentes. El modelo anterior de carabina automática que había inventado me ayudó mucho para concebir la AK47. Cuando le di forma interesó mucho a los oficiales del Polígono. Ellos me dieron consejos, me criticaron y me ayudaron a elaborar los cálculos técnicos."Mijail Timofeievich Kalashnikov confiesa que ha tenido suerte: "El destino velaba por mí y me envió una ayuda preciosa. Había conocido a una dibujante industrial de la que me enamoré, Katia Moïsseïeva. Puso todo su corazón y se consagró a dibujar con la más extrema de las precisiones los esbozos que le daba. Así pude presentar un proyecto vistoso. De alguna manera, la Automat Kalashnikov 47 fue el primer fruto de nuestro amor".
El nombre inicial que tuvo el fusil Kalashnikov fue Mikhtim, una asociación con las sílabas de su nombre completo. Kalashnikov, descendiente de una familia de proscritos, ocultaba su nombre. Un día, Katia vino a anunciarle que un jurado había retenido su proyecto para participar en un concurso. El esquema no estaba lejos del arma definitiva, con sus dos "signos distintivos": el cargador curvado y la culata de madera. Pero Mijail no se encontraba solo. El jurado del ejército que debía evaluar su modelo también consideraba otros. "Las exigencias principales del jurado eran la precisión del tiro del arma, su volumen, su peso, su fiabilidad, la resistencia de sus piezas, la simplicidad y la estructura. Nuestro cliente, la Dirección General de la Artillería, era el juez supremo." El proyecto presentado por Kalashnikov fue retenido junto a otros tres con la mención: "Necesita otras modificaciones". Estas se efectuaron en el curso de una larga fase de tests controlados por el ejército. Cada vez había que volver a modificar algo y siempre eran los mismos tres finalistas que se combatían. Kalashnikov no renunció nunca: "Cuando me fijo un objetivo, no puedo vivir tranquilo. Pienso día y noche, hasta que lo alcanzo". Como si estuviera en sus días jóvenes, en un taller de soldadura, rodeado de acero y planos, Mijail explica que "el proceso creativo del concepto de armas tiene algo muy particular. Su arte consiste en aunar, en un volumen limitado, con una masa determinada, un conjunto de elementos capaces de obtener el resultado deseado en términos de fiabilidad, manuabilidad, resistencia y precisión".
Las exigencias constantes de la Dirección General de la Artillería, las pruebas sucesivas, las modificaciones posteriores y el genio de su inventor forjaron la forma final del arma. En 1947, la Dirección optó por el modelo de Kalashnikov y al año siguiente empezó a producirse a gran escala. Simple, sólida, robusta, capaz de resistir el calor, el frío, la arena, el barro, los golpes y la lluvia sin perder su precisión, la Avtomat Kalashnikov 47 -año de su nacimiento- trascendió las épocas hasta convertirse en el emblema universal de la guerra. Debe ser el invento más sólido de la historia y, sin dudas, el peor pagado. "Como no había patentado mi invención y como tampoco recibí ni un kopek por la venta de las armas, disponía de lo que entonces se llamaba 'un salario personalizado'. Durante mucho tiempo conservé mi grado de sargento reservista. Bastante más tarde, gracias a un artículo aparecido en la prensa norteamericana que contaba cómo un sargentito armaba a todos los países del Pacto de Varsovia -era la primera vez que hablaban de mí en Occidente-, empezaron a ascenderme. Cuando Boris Yeltsin apareció en la escena política, ya me habían izado al grado de coronel. Hubiese podido subir más, pero un decreto del Consejo de Ministros prohibía las nominaciones de los generales en tiempos de paz. ¡Fíjese lo que son las paradojas! Fue Yeltsin quien, luego de la desaparición de la Unión Soviética, tomó la decisión de hacer una excepción: me nombraron general."
La ex URSS ofrecía sin cargo alguno la licencia de producción del Kalashnikov, la "kalash", como la llaman sus usuarios más asiduos. A modo de defensa, Mijail dice que "el arma que creé y que lleva mi nombre vive su propia vida, independientemente de la mía y de mi voluntad".
Contrariamente a la leyenda que corre por ahí, el inventor no es dueño de la empresa que produce las armas que llevan su nombre. A su manera, MijailTimofeievich Kalashnikov es como su fusil: no se altera, mantiene la misma dirección, sea cual fuere el temporal que la maltrate. Kalashnikov es un nostálgico de cierta época. Sin ambigüedad, reconoce que los cambios ocurridos en su país no le gustan: "La transferencia de las propiedades del Estado al sector privado no me agrada. No estoy en contra de que haya gente rica, pero no puedo aceptar que las riquezas producidas por varias generaciones de rusos pasen en un tiempo record a los bolsillos de algunos individuos". No sin humor, el anciano admite que "se podrá decir de mí que soy un puro producto del sistema socialista, hasta dirán que soy el último dinosaurio. Y bueno. ¡Qué así sea!" Mijail no tiene muchos rencores acumulados, ni siquiera el de haber sido mantenido "en secreto" por el régimen soviético. Lo único que lo saca de quicio es cuando alguien afirma que es millonario, que la fábrica rusa con su nombre le pertenece y cosas por el estilo. En realidad, son falsas. De principio a fin, Kalashnikov ha sido un hombre estafado. El régimen le robó su invento, las privatizaciones se apoderaron de su imagen e hicieron de ella una marca sin consultar con su propietario. A pesar de la influencia decisiva que ejerció en la historia de su país -y en la de tantos-, sólo a principio de los años 70 fue autorizado a salir de la URSS de vacaciones. Pero no muy lejos, apenas a Bulgaria y bajo otro nombre.
Tuvo que esperar a que Gorbachov, el hombre que "más detesta por el mal que le hizo a nuestro país", llegara al poder para tener derecho a viajar libremente al extranjero. Incrédulo, recién en Occidente, Kalashnikov descubrió que su nombre era un auténtico mito. Más tarde tendría otras sorpresas, como cuando vio en la televisión a Osama Bin Laden blandir una vieja Kalashnikov.
Kalashnikov es pobre, pero la gloria no tiene precio. La suya está asegurada por unos cuantos siglos más. ¿Quién sabe acaso quién es Eugene Stoner? El norteamericano que inventó el fusil de asalto M16 murió millonario y solo. Stoner no le dice nada a nadie. Su arma es una sigla:
M16. Kalashnikov es un nombre para la historia. No hay labio que no lo haya murmurado. Hasta los muertos se lo llevan a la eternidad.
http://www.kel-tec.com/
Katana: La katana es un sable japonés (daitō), aunque en Japón esta palabra es usada genéricamente para englobar a todos los sables. "Katana" es el kunyomi (lectura japonesa) del kanji 刀; el onyomi (lectura china) es "tō" (pronunciado /to:/).
Se refiere a un tipo particular de sable de filo único, curvado, tradicionalmente utilizado por los samuráis. Su tamaño más frecuente ronda el metro de longitud y el kilo de peso.
El tipo de Katana más difundido en la actualidad es el conocido como "Oda Nobunaga", en alusión al shogún creador de dicho modelo, de hoja curva y alrededor de un metro de longitud total.
El origen: de la katana japonesa se remonta a cuando los chinos de la dinastía Song introdujeron en el país una espada llamada "El destripador de caballos" nombre dado ya que era un arma utilizada en combate contra la caballería pensada para destripar el vientre o los cuartos delanteros del caballo. Esta espada más adelante conocida como sable simple evolucionó hasta la actual katana Japonesa.
Características: Debido al carácter curvo de su hoja y a su único filo, la katana debe ser considerada un sable, antes que una espada. Como tal, está fundamentalmente orientada al corte más que a la estocada. Su curvatura surge de la necesidad de obtener un corte eficaz cuando se maneja desde la montura del caballo; la hoja recta tiende a "empotrarse" en el momento del corte, mientras que la curva obtiene siempre un corte tangencial a la trayectoria del arma y con ello evita que la katana se quede bloqueada.
La katana es utilizada principalmente para cortar y es frecuentemente considerada una "guillotina de mano". Se la desenvaina llevando el filo hacia arriba y se la puede blandir con una o dos manos (siendo esta última modalidad la tradicional).
Aunque el arte del manejo del sable japonés según su propósito original ha quedado en la actualidad casi obsoleto, el kenjutsu ("Técnicas de Sable") dio origen a un gendai budō - un arte marcial moderno. Mientras que la esencia de su manejo persiste en el iaidō (antiguamente iai jutsu), que es el arte de "desenvainar cortando" y kendō ("Vía del Sable") que es el arte de esgrimir una espada de bambú conocida como shinai utilizando como protección una máscara (Men) y una armadura (bogu). Las escuelas originales del kenjutsu koryū aún existen y son practicadas, como Niten Ichi Ryu, (Kashima Shintō Ryū, Kashima Shin Ryū, Katori Shintō Ryū).
Elaboración y tratamiento: Las espadas japonesas y otras armas cortantes eran fabricadas mediante un elaborado método de calentamiento reiterado, plegando y uniendo el metal. Esta práctica se originó debida al uso de metales altamente impuros.
La curvatura distintiva de la katana se debe, en parte, al trato diferencial durante el calentamiento al que es sometida. Al contrario de gran parte de las espadas producidas en otros lugares, los herreros japoneses no endurecen el sable completo, solamente el lado que posee filo. El proceso de endurecimiento hace que la punta del sable se contraiga menos que el acero sin tratar cuando se enfría, algo que ayuda al herrero para establecer la curvatura del sable. La combinación de un lado duro y un lado blando de la katana y de otros sables japoneses es la causa de su resistencia a pesar de retener un buen filo cortante.
Para ayudar al manejo de la katana, existe un tipo de arma llamada bokken, en forma de katana, pero de madera, cuya aplicación sirve para perfeccionar el movimiento de la katana sin ningún tipo de peligro y así combatir en entrenamientos.
Proceso de elaboración: El acero usado hoy en día para la creación de katanas modokis comerciales de bajo precio es el AISI 1050, ya que es el más fácil de trabajar y en el que se consigue una dureza óptima. Los antiguos japoneses hacían ellos mismos el acero, en un proceso muy lento en el que cocían en un horno cerrado distintas capas de hierro, carbón y material orgánico durante más de un mes.
Gracias a la tecnología actual, los hornos se calientan muy rápido y de manera uniforme, pero antiguamente el simple hecho de elevar la temperatura de un horno hasta los 900 grados Celsius que necesita el acero para formarse, requería un mes entero de alimentación continua con carbón.
El acero que se utilizaba (y se sigue utilizando) es el tamahagane, el cual se rompe y con los fragmentos se forma un ladrillo rectangular, que se envuelve en papel de arroz y arcilla líquida para evitar la oxidación una vez se comience a calentar. Cuando se alcanza la temperatura de caldeo se golpea para que se una y forme un ladrillo unido.
El ladrillo es vuelto a calentar y se golpea con el martillo (durante éste proceso y el anterior, el herrero que sujeta el bloque golpea con un martillo y es ayudado por uno o dos ayudantes que usan grandes mazas con dos manos), haciéndolo más fino y alargado. Cuando ha alcanzado el doble de su longitud original se realiza una incisión justo en el medio y se dobla sobre sí mismo hasta obtener exactamente el mismo ladrillo original, pero con dos capas de acero entre sí.
Este método de doblar el acero sobre sí mismo se repite de 8 a 12 veces, obteniendo un ladrillo de acero de la misma longitud del original, pero con una cantidad de capas de acero de entre 256 y 4096, unidas entre sí.
Éste es el método que diferencia la forja de las katanas con respecto al de las espadas europeas. A pesar de la creencia común, este proceso no mejora las cualidades mecánicas del acero, pero sí tiene varias ventajas, sobre todo respecto al acero antiguo, mucho más impuro y carbonatado que el actual (un exceso de carbón endurece el acero, pero lo fragiliza como si fuera cristal). Luego se eliminan las impurezas de carbón, las burbujas de aire y el exceso de carbono; y se reparte el carbono homogéneamente por toda la hoja, eliminando los puntos débiles.
En contra de la creencia popular, a más veces se doble el acero, no se obtiene uno mejor, de hecho a partir de las 12 capas la estructura del acero se debilita. Un acero doblado 20 veces es prácticamente inusable en combate. Durante este lento y laborioso proceso el acero se enfría rápidamente, de modo que debe ser metido en el horno continuamente para recuperar el punto de fusión y poder unir las dos partes, perdiéndose carbono cada vez que se alcanza esta temperatura.
Así pues, el ladrillo que se consigue tiene una cantidad muy baja de carbono (menos de un 0,5%) gracias a este doblaje. Este acero es bastante flexible, lo cual sirve para absorber golpes y aumentar la durabilidad en combate, pero es posible que no sea lo suficientemente duro para obtener un buen filo. El filo de una katana debe ser muy duro, de modo que se recurre a la segunda característica de éstas: utilizar dos aceros para la misma hoja.
Para crear el filo, se utiliza un segundo ladrillo con menor cantidad de doblajes en su proceso (de 4 a 5 veces). De este modo se obtiene un acero más carbonatado, que lo hace extremadamente duro, aunque más frágil.
El segundo ladrillo se corta en trozos que puedan rodear completamente al primer ladrillo. Se mete el conjunto en el horno y se lo golpea sucesivamente hasta llevarlo a la longitud que se desee (la normal es de unos 80 cm.).
Para darle la típica forma de una hoja de katana, se golpea el rectángulo hasta obtener la anchura necesaria en el lomo (que depende del tipo de hoja), y después se golpea la parte del filo hasta hacerlo extremadamente fino (de unos pocos milímetros), de modo que pueda cortar. También se le hace la forma del kisakki (punta) y la del nakago (la parte que se inserta en la empuñadura).
Tras un proceso de desbaste con piedras de afilar de diferentes granos con el que se da la forma a la hoja, se procede a templarla. El temple consiste en elevar la temperatura de la hoja hasta el punto de austenización para después introducirla en agua fría de modo que se enfríe rápidamente. Este proceso le da al acero una dureza extrema. La explicación es que al elevar el acero a esa temperatura, toma una estructura totalmente nueva denominada austenita y al enfriarse bruscamente adquiere la estructura de martensita de gran dureza. Las impurezas de éste acero hacen que se pueda templar la hoja pasada de temperatura (a una temperatura mayor que la temperatura de austenización) formándose además un grano de acero grueso, esto no es posible en aceros modernos ya que se rompen por el enfriamiento tan brusco.
Para conseguir que el filo resulte extremadamente duro como para cortar sin que se desgaste fácilmente, al tiempo que el lomo sea más flexible para resistir los golpes que va a recibir, entra en juego otra de las características de la katana: el templado diferenciado.
Lo que se hace es cubrir el lomo con una capa gruesa de arcilla, (esta arcilla para el templado tiene una composición que cambia según el forjador, y además de la arcilla se añade arena, limaduras de hierro, ceniza, etc.), y dejar el filo con una fina capa que además lleva en su composición polvo de carbón. Se calienta todo en el horno y luego se templa introduciéndolo en agua fría. El lomo, cubierto con más arcilla, se enfría mucho más lentamente que el filo, con lo cual se consigue un temple duro para el filo y otro más blando para el lomo. Además se presencia un efecto elemental: el acero que más rápidamente se endurece, "estira" al más blando, dándole a la hoja su tan característico sori (curvatura).
El hamon, o línea de templado, tan característica en las katanas, no es sino la zona de separación entre las distintas zonas de templado. Como la arcilla se coloca manualmente, el hamon de cada katana es completamente único.
Ya sólo resta el lento y delicado proceso de pulido final. Es lento porque se va pasando la hoja por sucesivas piedras cada vez más finas, requiriendo horas de trabajo por cada centímetro de la hoja, y delicado porque un pulido inexperto puede arruinar su simetría. En este punto se practica el mekugi-ana (agujero del nakago) donde se insertará el tope que lo mantendrá fijo en la empuñadura.
La creación completa de la hoja suele durar más de un mes, pero las mejores katanas pueden tardar hasta un año en ser fabricadas completamente. La hoja es sólo el primer paso.
Primero, se tiene que fabricar la tsuba (guarda de la hoja). Su construcción se realizaba en cobre, hierro u otros metales, con grabados, dibujos, incisiones, incrustaciones... Cuando la katana estaba enfundada, la tsuba era la parte visible de la misma, y la que indicaba el estatus o el carácter de su dueño, de modo que nuevamente se trata de un proceso delicado.
Después se talla la tsuka o empuñadura. Ésta normalmente está hecha de madera de roble recubierta de same (piel de raya), para mejorar la colocación del ito (tiras de algodón, cuero o seda) que se trenzan sobre la empuñadura aumentando el agarre y comodidad, además de darle su típico aspecto. Para facilitar el trenzado se usaban unas cuñas de papel llamadas hishigamis en cada pliegue del ito.
También deben realizarse en metal el fushi y la kashira que están decorados normalmente siguiendo los mismos diseños y a juego también con la tsuba y los [menukis], éstas piezas se colocan cada una a un extremo de la tsuka para evitar una posible apertura de las dos partes que la forman, ya que se pegan con pegamento de arroz solamente. Además por la kashira pasa el ito hacia el lado opuesto para formar el último nudo allí, y así sujetando además la pieza con firmeza.
Los menukis son unos amuletos realizados en metal que pueden tener toda clases de formas, se colocan en la tsuka sujetos por el ito de forma que queden en el contacto con los dedos, porque se creía que estos daban suerte, y eran en muchas ocasiones un gran tesoro familiar.
La hoja se inserta en su interior y se fija mediante un tope de metal o de bambú al mekugi-ana.
La saya (funda) se fabrica normalmente de madera de magnolia lacada. La saya también puede decorarse con tiras de rotten (semejante al mimbre) o con piezas de same. Tiene incorporada una tira de 1,8 o 2 metros de algodón o cuero llamado "sageo", que se ata al cinturón (obi) del Hakama y que también puede ser usada como cuerda auxiliar para sujetar cosas o para apresar a un enemigo. La boca de la saya, denominada "Koi-Guchi" suele llevar un refuerzo de cuerno de búfalo para evitar el desgaste por rozamiento con la hoja.
Mitos: Hay muchos mitos alrededor de las espadas japonesas, el más conocido es que se pliegan un inmenso número de veces, obteniendo propiedades mágicas. Nótese que con cada pliegue se duplica el número de capas de la katana, siendo ésta cantidad igual a 2 elevado al número de pliegues realizados.
Mantenimiento: La katana debe mantenerse limpia y lubricada para prevenir que el acero se altere o quiebre. Tanto el sudor como el polvo o la sangre afectan la hoja; por eso debe hacerse un mantenimiento periódico. Actualmente se consiguen en el mercado los elementos necesarios para conformar el Kit de limpieza, los cuales deben o pueden contener:
Martillo de metal sólido, denominado Mekugi. 
Aceite vegetal lubricante Koji. 
Papel de arroz, Harai Gami. 
Bola de polvo no abrasivo, conocido como Uchiko. 
Paño suave para mantenimiento y un envase de plástico para guardarlo, conocido como Erufu. 
Algunos kit traen un pequeño envase de plástico para resguardar papel de arroz con aceite. Estos elementos deben guardarse juntos y algunos kits vienen en una caja de madera labrada o sencilla pero con escrituras en kanji alusivas a las artes de guerra.
Ken: Es una espada recta, una de las primeras espadas que se utilizaron en Japón, desciende del Chien (espada China) posee doble filo y su utilización es mas para hincar que para cortar, aunque también se la utiliza en cortes como yoko giri, naname giri, etc. Tiene distintos tipos de tamaño, tanto larga como una katána o mas corta como un Kodachi. 
El origen de la katana japonesa se remonta a cuando los chinos de la dinastía Song introdujeron en el país una espada llamada "El destripador de caballos" , nombre dado ya que era un arma utilizada en combate contra la caballería pensada para destripar el vientre o los cuartos delanteros del caballo. Esta espada más adelante conocida como sable simple evolucionó hasta la actual katana Japonesa.
Características: Debido al carácter curvo de su hoja y a su único filo, la katana debe ser considerada un sable, antes que una espada. Como tal, está fundamentalmente orientada al corte más que a la estocada. Su curvatura surge de la necesidad de obtener un corte eficaz cuando se maneja desde la montura del caballo; la hoja recta tiende a "empotrarse" en el momento del corte, mientras que la curva obtiene siempre un corte tangencial a la trayectoria del arma y con ello evita que la katana se quede bloqueada.
La katana es utilizada principalmente para cortar y es frecuentemente considerada una "guillotina de mano". Se la desenvaina llevando el filo hacia arriba y se la puede blandir con una o dos manos (siendo esta última modalidad la tradicional).
Aunque el arte del manejo del sable japonés según su propósito original ha quedado en la actualidad casi obsoleto, el kenjutsu ("Técnicas de Sable") dio origen a un gendai budō - un arte marcial moderno. Mientras que la esencia de su manejo persiste en el iaidō (antiguamente iai jutsu), que es el arte de "desenvainar cortando" y kendō ("Vía del Sable") que es el arte de esgrimir una espada de bambú conocida como shinai utilizando como protección una máscara (Men) y una armadura (bogu). Las escuelas originales del kenjutsu koryū aún existen y son practicadas, como Niten Ichi Ryu, (Kashima Shintō Ryū, Kashima Shin Ryū, Katori Shintō Ryū).
Kendō: Kendō es el arte de esgrimir una espada de bambú conocida como shinai utilizando como protección una máscara y una armadura.
Kentucky rifle: palabra anglosajona que significa Rifle tipo Kentucky. Fusil de avancarga, con sistema de percusión por chispa, diseñado por inmigrantes alemanes en la región de Pennsylvania (EEUU). Usualmente designado como Kentucky Long Rifle y también como Pennsylvania Long Rifle, durante muchos años fué considerada el arma más efectiva existente. El nombre proviene de una canción de 1812 llamada "Los cazadores de Kentucky" en donde se menciona esta arma. La configuración típica es: calibre .50, cañón entre 40 y 46 pulgadas de largo, cantonera y guardacalepinos de bronce filigranado y culata y guardamano de una sola pieza extendida hasta la boca del cañón hecha de madera de arce. 
kentucky windage: palabra anglosajona que significa Expresión que se refiere a apuntar hacia derecha o izquierda sin ajustar el alza de un arma para compensar el desvío en la trayectoria del proyectil producido por el viento. 
Kerambit: El kerambit (también karambit o korambit) es un cuchillo se halla entre las culturas de Indonesia, Malasia, y las Filipinas. En todas estas culturas posiblemente haya sido usado como una herramienta agrícola así como también como arma. Se dice que la forma del kerambit está relacionada a sus creencias animistas sobre el poder de los tigres, y es por eso que el kerambit tiene la forma de la garra de tigre. De hecho, hay una versión sin hoja de esta arma que está hecha solo de madera y tiene una clara forma de garra.
El kerambit se caracteriza por tener una hoja curva afilada, usualmente con un borde doble, la cual, cuando el cuchillo es sostenido correctamente, se extiende por debajo de la mano, con la punta de la hoja hacia adelante. En el sudeste de Asia los kerambits se encuentran con una variedad de longitudes de hoja y también con o sin el anillo de retención del dedo índice al final del lado opuesto de la hoja. Sin embargo, además de ser sostenido con la hoja hacia adelante y extendiéndose por debajo del puño también puede ser sostenido con la hoja hacia adelante extendiéndose por encima de la mano.
El kerambit ha llamado la atención de occidente recientemente como arma de algunas artes marciales. La mayoría de los kerambits producidos en occidente para ser usados como arma están basados en una variedad filipina pequeña, la cual tiene por características una hoja corta y el anillo para el dedo índice. Ambos modelos de kerambits, los de hoja fija o plegable (generalmente afilados de un solo lado) son producido por varios de fabricantes, incluyendo Emerson Knives, Cutters Knife and Tool Bengal, y Strider Knives
Usado en Artes Marciales Modernas: Generalmente, el kerambit filipino ha encontrado aceptación en Occidente con algunos artistas marciales debido a que se cree que la biomecánica del arma permite hacer cortes más poderosos, particularmente contra los miembros de un atacante, a pesar de su corta hoja; debido a que el anillo del dedo índice lo vuelve muy difícil de desarmar; y debido a este mayor precisión comparado con un cuchillo recto.
Cuchillo táctico de combate: El kerambit es un cuchillo táctico por excelencia. A pesar de su formato establecido se destaca una propiedad muy importante que es su poder de ataque y defensa. Existen cuchillos tácticos con similares características que infieren en el enemigo importantes heridas, incluso mortales. Otros cuchillos con leve descenso en su curvatura de corte que permiten el paso del dedo índice en su cuerpo y que infieren laceraciones y cortes de alto grado en su inserción. Cabe destacar que todo cuchillo de gran penetración, provoca cortes en ligaduras y tendones, lacerando zonas expuestas con consecuencias potencialmente mortales. De tamaño relativamente pequeño y de fácil manipulación, provoca con su ataque laceraciones, cortes y desgarros, se encuentran dentro del grupo de los Cuchillos Tácticos de Defensa.
keyhole: palabra anglosajona que significa Dícese del corte en el blanco que realiza un proyectil al impactar de ladeado en vez de en punta. Corte que realiza un proyectil desestabilizado. 
Khanda: La espada nacional de la India es la Khanda.  Tiene una hoja larga, recta con una punta roma. La hoja era generalmente de un solo filo y un poco mas ancha en la punta. La cubierta de la empuñadura acolchada se inclinaba hacia delante ligeramente, y una punta curvada formaba un pomo, permitiendo que se usara la khanda de la misma manera que la espada bastarda europea. La espada podía medir hasta 75 cm. de largo. 
Khopesh: Un khopesh (o kefresh) es una espada (o Sable) a una mano, con una hoja curva, en forma de "u" o forma de hoz -dependiendo del periodo-, con filo en su parte convexa utilizada en el antiguo Oriente Próximo (En la zona de Canaán) y que popularizó el Antiguo Egipto.
Morfología: Como hemos visto, el khopesh es un arma con muchas variantes en su morfología. Desde las versiones de hoja cóncava y filo exterior (Véase evolución teórica del Khopesh) hasta sus versiones finales de forma más reconocible como "tipo" sable corto, suceden muchos siglos.
De común, un Khopesh era una espada corta -que no solía alcanzar el metro- que carecía de guardas en la empuñadura y que más bien servía eficientemente en su época dado el tipo de armas defensivas (armaduras y escudos) contra los que se enfrentaba. No obstante, su valía radicaba en la "masa" que empleaba a la hora de dar tajos, y esta es una característica que heredó toda familia de sables de la Historia. Por tanto, el poder de tajada de estas espadas primigenias estaba ligada más que por su filo, por el uso de su "peso", el cual se acumulaba en el punto de percusión del arma.
Orígenes: Según los historiadores y arqueólogos, el Khopesh fue introducido por los cananeos (Pueblos semíticos que se asentaron en Oriente Próximo, como los fenicios) tras las guerras que libraron con Egipto. Y no dicen nada más. Sin embargo hay indicios, dado el gran número de khopesh encontrados, y con la mejora en la forja del bronce, los pueblos de oriente próximo evolucionaran del hacha típica, de morfología mesopotámica, a una variante toda metálica, a la cual redujeron peso dejando solo la hoja próxima al filo. (Ver imagen). Supuestamente para tratar de ganar la potencia de tajo del hacha para las espadas -que eran rectas- usadas en la época.
De las formas más primitivas en "U" de la imagen anterior, se fue evolucionando hacia un khopesh mucho más estilizado, en forma de hoz, hecho que ha inducido mucho en las entradas que los "especialistas" dan del arma: "Arma en forma de hoz y de la que procede"..."Si observamos las pinturas de ciertos templos y tumbas veremos como sesgaban las cabezas con los khopesh a modo de hoz campesina"... -y cosas similares-. De hecho la forma de las hojas curvas no suele presentar doble filo a lo largo de la historia, sólo en el último tercio de algunas, así que dado que el Khopesh tiene el filo en el lado convexo -exterior-, y no dentro como las hoces, parece que aclara la duda.
El Khopesh en la Historia: Como hemos leído anteriormente, el khopesh surgió Canaán, la zona que en la actualidad abarcaría el litoral mediterráneo de Oriente Próximo desde el Sinaí hasta la actual Turquía, y se dice que sus límites orientales se introducían unos 150 Km. Y esta zona, y los pueblos que moraron allí, estuvo históricamente enfrentada al Antiguo Egipto desde el III milenio adC. De hecho la introducción del caballo, el carro de guerra y el khopesh se les atribuye a los pueblos de Oriente Próximo.
Es por ello que la primera vez que aparece en la Historia esta arma "típicamente egipcia" fue curiosamente en guerras "contra" el Antiguo Egipto. Teorías de cómo pudo suceder son las siguientes:
Dado que el Antiguo Egipto tenía inicialmente un "servicio militar" en lugar de ejército permanente, y que su imperio era muy extenso, en muchas ocasiones se empleaba a "mercenarios" para la guerra, lo que nos lleva ineludiblemente a la aceptación como arma propia la de las tropas de otros pueblos vecinos. 
Las guerras con los pueblos de alrededor, sobre todo en las que se sufren pérdidas y derrotas, en las que los enemigos emplearon armas más sofisticadas o efectivas contra las tropas egipcias, provocó la introducción de esas mismas armas o tácticas para su propio ejército. 
En definitiva, el khopesh se convirtió en el arma más típica del Antiguo Egipto junto con el carro ligero de guerra, y por las deducciones de los especialistas bien pudiera ser la primera vez que se usó una hoja curva en una espada de guerra. Por tanto estaríamos hablando de la forma primigenia de la familia de los sables. Por ello se dice que la ascendencia del Kopis griego es el Khopesh.
Su epitafio comienza con la entrada de la Dinastía Ptolemaica (Véase las conquistas de Alejandro Magno) y la definitiva caída del imperio egipcio a manos de Roma. A las que le siguieron a lo largo de la historia las de otras potencias históricas.
Kiliç: Un kiliç, espada en turco, también llamado Kilij o Kilic por no tener voz castellana directa, es el alfanje típico de los denominados turco-mongoles, de gavilanes rectos y empuñadura recorvada hacia la hoja, posee una hoja curva de un solo filo y contrafilo en su último tercio, el cual, es ligeramente más ancho que la hoja (Anchura la cual se le dice "Yelman").
Orígenes e Historia: Los Kiliç, con su forma característica y tradicional, aparecieron sobre el siglo III al siglo IX por referencias a los movimientos migratorios mongoles y las posteriores exportaciones a Oriente de estos alfanjes. No obstante, es sobre el siglo X cuando el "Yelman" de los alfanjes "otomanos" se estiliza hasta no ser más que un saif o shamsir árabe, volviendo a su forma más ancha y contundente hacia el siglo XVIII. Logró al igual que otros alfanjes y cimitarras orientales gran fama debido al gran trabajo del acero -sobre todo para los filos- de Oriente Medio y Oriente Próximo, como el mítico de Damasco.
Kimber: Empresa americana, distribuidora y fabricantes de pistolas, rifles y escopetas. Kimber se dedica a construir solamente las pistolas y los rifles más finos. Más allá de elegir los mejores materiales y de tener un diseño clásico, cada parte se hace en base a las tolerancias más apretadas de las industrias, asegurando formalidad y un funcionamiento sin igual. http://www.kimberamerica.com/
kinetic bullet puller: palabra anglosajona que significa Extractor cinético de puntas. Especie de matillo hueco que emplean los recargadores usado para desarmar cartuchos. A traves de un sistema de inercia separa la punta de la vaina que la retiene. 
Kit de Conversión: Conjunto de piezas para un arma de fuego, que sirven para disparar munición de un calibre, para la cual no ha sido diseñada originariamente.
knurling: palabra anglosajona que significa Segrinado rugoso. Un segrinado o rugosidad labrada en la porción metálica de un arma para permitir una sujeción más firme
Kolar Arms: Durante muchos años, los fabricantes y accesibilidad de escopetas de competición de alta calidad ha estado limitado a armeros del extranjero. El exigente tirador al plato tenia pocas opciones cuando estaba mirando donde comprar una escopeta que pudiera aguantar las rigurosas exigencias del tiro al plato. Esto ya no es el caso
Kolar Arms de Racine, Wisconsin esta ahora en su noveno año de producción introduciendo su nueva línea de escopetas totalmente americanas para la caza, el tiro deportivo, o el tiro al plato. Kolar es el líder mundial en la fabricación de equipos de competición de tubos sub-calibre AAA y sus servicios de competición. http://www.kolararms.com/
Kontos: Lanza larga de caballería de origen sármata.
Kontos fue el nombre griego dado a una lanza larga de caballería usada por el pueblo sármata, un conjunto de tribus nómadas de las estepas rusas. Más tarde fue adoptada por los catafractos (caballería súper pesada) de Armenia y Partia, además de los Savaranos del Imperio Sasánida.
Fabricada en madera, el kontos fue desarrollado hacia la mitad del siglo I d.C., partiendo de ciertos tipos de lanza corta, descritas en los anales griegos y romanos con nombres genéricos.
Morfológicamente, el kontos, como ya se ha dicho, fabricado en madera, medía unos 3 o 4 metros de longitud, aunque podrían haberse creado otras mayores, de unos 4 metros y medio. Debido a su tamaño, se blandía (más bien se cargaba con ella) a ambas manos, mientras se dirigía al caballo con las rodillas (cabe decir que el estribo no se desarrolló hasta mucho después), lo cual hacía que sólo un jinete experimentado pudiera usarla con la mayor de las efectividades (los pueblos nómadas esteparios, como los sármatas o los partos destacaban por sus excepcionales dotes como jinetes).
El Imperio Romano adoptó posteriormente las características del kontos, incluido el tener que usarla a dos manos, en otra lanza denominada contus. Después, los bizantinos desarrollarían el kontarion, arma usada por los catafractos a una sola mano, siguiendo una línea paralela al antebrazo bajo el mismo.
Kopis: El kopis es una antigua espada de un sólo filo, con una hoja robusta y curvada hacia dentro, preparada para literalmente seccionar al enemigo atacando con potentes estocadas. Algunos eruditos la consideran un desarrollo del khopesh egipcio y cananeo.
Aunque la espada normal de los hoplitas siguió usándose en época macedonia, la más popular fue el kopis. Esta espada se introdujo en Grecia a finales del siglo VI adC, aunque aparecía en Italia ya en el siglo VIII adC. Gradualmente fue reemplazando a la espada hoplita. En España se han encontrado algunos ejemplares.
Es a menudo comparada con el corto kukri nepalés y con la falcata ibérica y puede ser su predecesor. La palabra es un sustantivo griego en femenino singular derivado del verbo κόπτω (koptô), que significa "cortar." La diferencia del significado entre kopis y makhaira (otra palabra griega de significado similar) no está completamente clara en los textos antiguos, pero los modernos especialistas tienden a usar ambos términos para referirse al tipo de armas curvas. La única diferencia real sería sólo la dirección de la curvatura de la hoja.
Aunque kopis es una palabra griega, los antiguos griegos no usaban a menudo hojas curvas en la guerra, prefiriendo las rectas como el xifos, con muchas más posibilidades. Jenofonte, sin embargo, recomendaba el uso de la curva makhaira para la caballería en De la equitación 12, 11 
El arte griego muestra que los soldados persas empuñaban antes el kopis o un hacha, que la acinaces persa (de hoja recta).
Korth: Por más de 40 años, Korth ha sido fabricante  en el mundo de habla alemana en la fabricación de armas de mano,  renombrados por su alta precisión, larga vida, exactitud magnífica y perfección final. 
Entre los millares de dueños satisfechos están los jefes coronados de estado, celebridades prominentes de la policía internacional y de los funcionarios de la seguridad de muchas naciones.  Que es común a todos los dueños de una Korth, sin importar estado social, es su actitud única a las armas de fuego. Para ellos, un arma debe ser más que un producto industrial desarrollado que pueda, en ocasiones hacer su parte. http://www.korth-waffen.de/
Kriegoff: H.Krieghoff de Ulm, Alemania, que fue fundada como Sempert & Krieghoff en 1886, estuvo produciendo armas para la caza en Europa durante mas de 60 años hasta que decidieron añadir armas de competición a su línea de productos. A día de hoy, el modelo 32 y el k-80 y el reciente k-20 han convertido a la casa Krieghoff en nombre al cual se respeta entre los conocedores de armas en los Estados unidos, Europa y a través de buena parte del mundo.
Desde cañones pasando por rifles y escopetas, los productos Krieghoff continuaran evolucionando y mejorando a medida que pase el tiempo como han hecho durante 100 años.
Seguirán siendo la mejor cosa con la que pueda dispara cualquiera que sea su modalidad. Porque en Krieghoff internacional saben que la mejor información que se puede conseguir para construir la mejor arma se consigue de los que mas la utilizan los tiradores y cazadores y es en lo que ellos basan cada uno de sus diseños. http://www.krieghoff.com/
KTW: Tipo de munición perforante, compuesta de Berilio, Teflón, y Tungsteno, Teflón como antiadherente en la capa exterior facilitando la perforación, Tungsteno y Berilio en el núcleo para aumentar el peso.
KTW-US: Munición perforante, compuesta de Berilio, Tungsteno y Teflón. Teflón en la capa exterior para lubricar y facilitar la perforación, Tungsteno y berilio en el núcleo.
kubotan: El kubotan deriva del yawara una antigua arma hindú usada originalmente como instrumento en ceremonias budistas para rezar con él y conseguir, mediante un entrelazado especial de los dedos de la mano, una fuerza interior que facilitase las duras pruebas a que eran sometidos los monjes… Yawara engloba a toda una serie de armas que tienen en común no parecer tales, ser pequeñas (no más de 15cm) y no tener una forma definida. También destaca por la facilidad de agarrarse con la mano y de poder llevarse en cualquier parte sin que se note. El antiguo arte del Yawara (Kongo) fue recuperado en los años 50 por un americano nacido en Japón, D. Frank Matsuyama, adoptando el antiguo Kongo y lo convirtió en una útil y moderna arma de Karate. En conclusión, el Kongo era el bastón Yawara del sacerdote budista en el Japón Medieval, el Tessen o abanico de hierro era el bastón Yawara del samurai, y el kubotan o llavero (keychain) podría definirse como el Yawara de nuestros días. Con el pasar del tiempo este pequeño cilindro se ha modificado consiguiendo lo que denominamos hoy en día kubotan, un llavero (keychain) que se utiliza como arma de defensa extremadamente eficaz, tanto en autodefensa civil como para los fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en la aplicación de ley, es fácil de portar, extremadamente durable, se puede fabricar de diferentes materiales: Madera, aluminio, hierro, pvc, acero etc.… y hay de varios colores y formas. También podemos encontrar kubotanes con armas ocultas ó spray de defensa personal con (carga de gas FC).
Kukri: El Kukri o Khukuri es un cuchillo nepalés de gran porte, curvo, usado tanto como herramienta así como arma. También es parte del arsenal del regimiento y del escudo de armas de los combatientes Gurkhas. Es conocido por muchas personas simplemente como "Cuchillo gurkha".
Características: Posee una ligera curva de unos 20° aunque algunos tienen un ángulo muy pronunciado. Es de unos 3 a 10 centímetros de ancho, su longitud es de unos 30 cm. Casi siempre es de un sólo lado afilado. Usualmente tiene un lomo grueso de alrededor de 5 milímetros y en muchos sentidos es un híbrido entre cuchillo y hacha. Algunos son forjados con hojas de ballestas de vehículos o camiones. Los kukris tradicionales usualmente tienen un mango (o asa) hecho con una madera dura, astas. Algunos forjados en aluminio son casos modernos. La hoja generalmente va hasta el final del mango. La madera y las astas son pegadas con un adhesivo epoxy cuya fórmula exacta se desconoce, llamado "laja" a base de resinas vegetales, cera de abeja, etc. Actualmente algunos kukris son hechos por los contratistas para el moderno ejército Indio.
Nombre: El nombre se pronuncia en español tal como suena cu-kri (como la escuchan los anglosajones) pero cu-curi es una transliteración más precisa. Kukri es la forma más común de escribir o pronunciar el nombre de este tipo de hoja, guardando cierta resemblanza con la Falcata de Alejandro Magno. En los primeros escritos ingleses hubo muchas y diversas formas de escribirlo.
Historia: El kukri es el arma usada por los Gurkha en la guerra Anglo-Nepalesa así como también en la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Los nepaleses los manipulan desde los 5 años de edad. La mayoría de los kukris son hechos a mano, aunque muchos negocios por Internet publican versiones hechas con tecnología de punta. Durante la Segunda Guerra Mundial, los reclutas Gurkha preferían sus autóctonos a las hojas blacksmith smith producidas en masa. La calidad de la hoja varía ampliamente. Vienen en varios tamaños desde miniaturas hasta enormes implementaciones similares a espadas usadas con propósitos ceremonias propias donde sacrifican búfalos produciéndoles un único y limpio corte. Las personas que los hacen son llamados Kamis (Herroros de cuchillos) y los Kamis son miembros de una casta "intocable".Los Gurkhas, son de bravía legendaria soldados quienes han usado los kukri como cuchillo de pelea, mientras que en el servicio Británico, son miembros del Kshatriya. Los Ghurkas son personas del Este de Asia, aunque es polémico si han migrado hacia el lado sur del Himalaya, o si migraron desde el Norte.
Kusanagi: Kusanagi-no-tsurugi es una espada legendaria japonesa tan importante para la Historia de Japón como Excalibur para la Historia de Gran Bretaña. Su nombre real es Ame no Murakumo no Tsurugi , «Espada del cielo de las nubes en racimo») pero es más conocida como Kusanagi («cortadora de hierba», o más probablemente «espada de (la) serpiente»). También se puede llamar Tsumugari no Tachi . La Kusanagi real seguramente se trate de una espada del estilo de la edad de bronce: corta, derecha y de doble filo; muy diferente de la más reciente katana, con un solo filo con forma curva. Puede ser empuñada con una o ambas manos.
Leyendas: La historia de Kusanagi se extiende hasta la leyenda. De acuerdo con el libro Kojiki, el dios japonés Susanoo se encontró con una familia afligida dirigida por Ashi na Zuchi de camino a la provincia de Izumo. Cuando Susanoo le preguntó a Ashi na Zuchi, le dijo que su familia estaba siendo devastada por la terrible serpiente de ocho cabezas de la provincia de Koshi, que consumió siete de las ocho hijas de la familia y que la criatura estaba yendo detrás de la octava, Kushinada. Susanoo se dispuso a investigar al monstruo, y tras un encuentro abortado, volvió con un plan para derrotarlo. A cambio, pidió la mano de Kushinada para casarse, lo cual se le concedió. La transformó temporalmente en un peine para tener su compañía en la batalla y detalló su plan.
Supervisó la preparación de ocho tinajas de sake que se deberían poner en plataformas individuales posicionadas detrás de una cerca con ocho puertas. La criatura mordió el anzuelo y pasó cada una de sus cabezas a través de las diferentes puertas. Aprovechando la distracción, Susanoo atacó y mató a la bestia. Decapitó cada cabeza y después continuó por las colas. En la cuarta cola, descubrió una espada grande dentró del cuerpo, a la que llamó Murakumo-no-Tsurugi y que presentó a la diosa Amaterasu para zanjar una vieja deuda.
Generaciones más tarde, bajo el reinado del XII emperador, Keikō, la espada fue dada al gran guerrero Yamato Takeru como parte de un par de regalos dados por su tía Yamato Hime, la doncella del santuario Ise, para proteger a su sobrino en tiempos de peligro.
Esos regalos vinieron bien cuando Yamato Takeru fue engañado para acudir a un campo abierto durante una expedición de caza de un señor de la guerra traidor. El susodicho tenía flechas ardientes para prender la hierba y atrapar a Yamato Takeru en el campo y que así se quemase hasta la muerte. También mató al caballo del guerrero para impedirle escapar. Desesperado, Yamato Takeru usó a Murakakumo no Tsurugui para cortar la hierba y apartar el combustible del fuego, pero al hacerlo, descubrió que la espada le permitía controlar el viento y moverlo en la dirección de su oscilación. Empleando la ventaja de esta magia, Yamato Takeru usó su otro regalo —los arpones de fuego— para hacer crecer al fuego en la dirección del tirano y sus hombres, y así controlar los vientos con la espada para dirigir las llamaradas hacia ellos. Al triunfar, Yamato Takeru renombró la espada como Kusanagi (cortadora de hierba) para conmemorar su trabajada victoria. Con el paso del tiempo, Yamato Takeru se casó y murió en una batalla contra un monstruo, después de ignorar el consejo de sus esposa de llevar a Kusanagi con él.
Aunque esta es la teoría más popular de cómo Kusanagi tomó su nombre, los investigadores están de acuerdo de que es seguramente falsa. En japonés antiguo, kusa significa espada y nagi significa serpiente. Así, una teoría alternativa es que Kusanagi significa "espada de la serpiente".
Estado actual de Kusanagi: En tiempos históricos, el Emperador tenía una espada real con el nombre de Kusanagi. Sin embargo, en 688, fue llevada al santuario Atsuta desde el palacio, después de que la espada fuera culpada de ser la causante de la enfermedad del Emperador Temmu. Junto con la joya Magatama y el espejo, es uno de los tres tesoros sagrados de Japón, la espada representando la virtud del valor.
A día de hoy, Kusanagi aún permanece en el santuario Atsuta, aunque no está expuesta al público. Existen diversas teorías sobre su estado actual:
Teoría Atsuta: Esta teoría sugiere que, de acuerdo con varios expedientes, nunca ha sido movida del santuario Atsuta y que continúa guardada en un lugar secreto. Se tiene constancia que durante el período Edo, un sacerdote de Shinto afirmó haber visto la espada. Según él mismo, la espada era de unos 84 centímetros de largo, con forma de cálamo aromático, en color blanco metálico, y en buen estado. Otro texto dice que dicho sacerdote murió de la maldición y el poder de la espada, pero ésta es seguramente una historia que fue extendida para enfatizar el poder y el carácter mítico de Kusanagi.En tiempos recientes, la cadena de televisión japonesa NHK fue al santuario Atsuta para grabar imágenes de la espada. De cualquier manera, aunque no aceptaron enseñarla, no negaron que estuviera allí. Esta teoría afirma que la espada ha ido estropeándose con el tiempo y que está en mal estado.
Teoría de la réplica: Esta teoría sugiere que la actual Kusanagi es realmente una réplica de la original. Hay diferentes razones para afirmar esto.
Una de ellas es que en la batalla de Dan-no-ura, una batalla naval que culminó con la derrota de las fuerzas del clan Heike y del joven Emperador Antoku a manos de Minamoto no Yoshitsune, la espada se perdió en el mar. Al enterarse de la derrota de la Armada, la abuela del Emperador lo condujo junto a su séquito al suicidio, ahogándose en las aguas del estrecho junto a las insignias imperiales: la espada, la joya y el espejo. Y aunque las tropas de Minamoto consiguieron parar a un puñado de ellos y recuperar dos de los tres tesoros sagrados, se dijo que Kusanagi había sido perdida para siempre. De acuerdo con varios registros históricos, el X Emperador, Sujin, había ordenado la creación de una réplica de Kusanagi. Sin embargo, esta información sólo fue hecha pública después de que se supiera que la espada había sido robada. La casa imperial afirmó que fue la réplica la que había sido tomada, pero eso es tan probable como que la réplica fue fabricada después de los hechos para reemplazar a la espada irrecuperable. La espada fue robada otra vez en el siglo VI por un monje chino. Aunque se divulgó en su momento que su barco se hundió en el agua y que la espada llegó a tierra en Ise, donde fue recuperada por sacerdotes de Shinto. Así, la espada actual pudo ser hasta tres veces quitada de su lugar original.
Está escrito que el clan Inbe le dieron a la Emperatriz Jitō un espejo y una espada que llevaron al santuario Ise y que esos son dos de las tres insignias imperiales. De cualquier manera, la mayor debilidad de esta teoría es que como la encarnación de kami, ni siquiera el Emperador podría haberse llevado la espada sin una ceremonia formal, y no hay constancia en el santuario Atsuta de que dichas ceremonias fueran celebradas. Además, la espada que la Emperatriz Jitō recibió es realmente Sugari no Ontachi que es hecha en cada ascensión del emperador, y el espejo Yata es un objeto diferente por la misma razón.
En la cultura popular: Al igual que pasa con Excalibur, la gran fama que acarrea Kusanagi la ha hecho popular apareciendo en varias obras de ficción. Dicha aparición normalmente señala la cercanía del final de la historia, ya que es el objeto más poderoso, junto a la lanza divina Amenonuhoko, que fue usada para crear las islas de Japón. Pero al contrario que Excalibur, es raro que un personaje la llegue usar en combate, ya que es un arma ceremonial. En lugar de eso, se enfatizan más sus propiedades mágicas como en el origen mítico: proveer al que la lleva del poder de controlar el viento, y es una de las armas más poderosas para apoyar en la realización de prodigios. Con frecuencia se la representa erróneamente como una katana, ya que ambas son armas japonesas.
Kuttar: Arma defensiva. Tipo de puñal de muñeca, de acero y de corto tamaño.
KWC: Fundada en 1978, consiguiendo la fama por producir una serie de coches en miniatura (conocidos como Matchbox® car) en el mercado Norte Americano, y así consiguiendo un mayor respaldo económico en Taiwán. La producción de pistolas de balines empezó en 1984, técnicamente apoyados por sus socios Japoneses OEM. También siendo uno de los fundadores originales de la Taiwán Gun Association.
Los servicios que ofrece KWC:
-Producción y desarrollo de pistolas de balines.
-Reparación de pistolas de balines.
-Soporte técnico para clientes y distribuidores.
http://www.kwc.com.tw/.
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L (Licencia de armas): Libro de Coleccionistas  Personal: Particulares. Autoridad concesión: Director General de la Guardia Civil (Subdirector General de Operaciones por delegación). Vigencia: Indefinida. Armas que ampara: 6ª y 7ª.4., categorías, sin límite en cuanto al número de armas. . Otras consideraciones: Estas armas no pueden ser utilizadas para hacer fuego. 
Labrys: hacha de doble filo, conocida entre los antiguos griegos con el nombre de pelekys (πέλεκυς) o sagaris, y entre los romanos como bipennis.
Este no es el primer uso del que se tiene constancia, pues ya en los períodos del paleolítico y del neolítico se hallan representaciones de esta hacha, a menudo asociadas al culto a la Gran Diosa y a divinidades telúricas similares que pertenecían a las culturas más primitivas. El simbolismo de la labrys tiene su continuidad en la religión, la mitología y el arte de las civilizaciones minoica, tracia, griega y bizantina, que se remontan a más de tres mil años. La labrys también aparece en el simbolismo religioso y la mitología africana .
En la actualidad, la labrys se utiliza a veces como un símbolo asociado al poder femenino y matriarcal, y más recientemente se ha empleado como símbolo del lesbianismo. Asimismo, fue utilizado como emblema del fascismo griego.
Etimología: La primera aparición de la palabra labrys de que se tiene constancia es la Del OED del Journal of Hellenic Studies XXI. 108 (1901): «It seems natural to interpret names of Carian sanctuaries like Labranda in the most literal sense as the place of the sacred labrys, which was the Lidian (or Carian) name for the Greek πέλεκυς, or double-edged axe.» [Parece obvio interpretar los nombres de santuarios carios como Labranda en el sentido más literal como el lugar de la sagrada labrys, que era el nombre lidio (o cario) para la πέλεκυς, pelekys, o hacha de doble filo.] Y en la página 109, «On Carian coins indeed of quite late date the labrys, set up on its long pillar-like handle, with two dependent fillets, has much the appearance of a cult image.» [Efectivamente, en las monedas carias muy antiguas, la labrys, que se apoya en su mango a modo de soporte, se parece mucho a un ídolo.
La palabra labrys, de origen no griego, aparece por primera vez en Plutarco como la palabra en lengua lidia para hacha.
Heracles, habiendo derrotado a Hipólita y tomado su hacha con el resto de sus armas, se la dio a Ónfale. Los reyes de Lidia que la sucedieron llevaron esta hacha como uno de los símbolos sagrados de su potestad, y se transmitió de padres a hijos hasta Candaules. Éste, sin embargo, la despreció y se la cedió a uno de sus compañeros de armas. Cuando Giges protagonizó un alzamiento e hizo la guerra contra Candaules, Arselis acudió con sus tropas desde Mylasa para ayudar a Giges, dio muerte a Candaules y a su compañero, y llevó el hacha a Caria junto con el resto del expolio, donde la colocó en la mano de una estatua de Zeus, y llamó al dios «Labrandeus», un nombre que evoca la palabra labrys, «hacha» en lengua lidia .
Los estudios arqueológicos indican que el culto a Zeus Labraundeos en Labraunda podría ser mucho más antiguo de lo que Plutarco había imaginado. Tal como ocurrió con laberinto, su aparente cognado, la palabra se introdujo en la lengua griega como un préstamo, de modo que ni su etimología ni tan siquiera la lengua de la que procede son conocidos con certeza. El préstamo laberinto era empleado en griego, pero la designación de «la casa de la doble hacha» para el palacio de Cnosos es un invento moderno.
Cultura popular contemporánea: Durante el Régimen del 4 de agosto (1936-1941), la asociación fascista griega Organización Nacional de Juventudes (EON, Ethniki Organosi Neolaias) empleó la labrys como su símbolo fundamental, ya que el líder del régimen, Ioannis Metaxas, la consideraba el primer símbolo de todas las civilizaciones helénicas. También es utilizada por los seguidores del black metal de Grecia como símbolo del paganismo griego. Por otro lado, es utilizado por las asociaciones de preservación del folclore cretense tanto en Grecia como en otros países, en ocasiones con la denominación alternativa lavrys. En la Grecia contemporánea, la labrys/pelekys es utilizada a veces por griegos neopaganos como uno de los símbolos más arcaicos de Zeus, el dios griego del trueno y la divinidad más importante de los 12 dioses olímpicos. Este símbolo también es utilizado por seguidores paganos del black metal griego, y se puede adquirir en cualquier tienda de heavy metal o de baratijas de Grecia. Se usó como símbolo nacional, durante el régimen de Vichy en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial.
Laitō: El iaitō es un sable usado para practicar Iaido en sustitución de un katana auténtico. Es muy similar a un katana de verdad en cuanto a forma, tamaño, peso, balance y construcción, pero se diferencia en lo siguiente:
Puede no estar construido en acero sino en aleaciones más baratas, normalmente zinc/aluminio. 
Puede no estar forjada, sino construida industrialmente. 
Tiene muy poco o ningún filo cortante. Normalmente tampoco pueden afilarse correctamente. 
Este tipo de sables permiten a las practicantes de Iaido entrenarse correctamente sin tener que desembolsar las enormes cantidades de dinero que cuesta un katana auténtico, además de proporcionar un aliciente de seguridad, al no disponer de un filo cortante.
Incluso los grandes maestros en Iaido que poseen katanas auténticas, entrenan usualmente con Iaito para evitar el desgaste de las mismas.
Cuidados y etiqueta: En el Iaido, la etiqueta es imprescindible: muestra el respeto por lo que uno hace y por su espada, que es, al igual que el Samurai, parte de su vida. Aunque un Iaito no sea realmente un katana, los practicantes de Iaido la respetan y la cuidan de la misma forma. No sólo es por cuestión de etiqueta, sino que los cuidados del Iaito tienen también una razón práctica:
Los Iaito, al igual que un katana no están hechos de acero inoxidable por lo que, con el tiempo, pueden presentar signos de oxidación. Para prevenirlo, se debe aplicar una fina película de aceite mineral con una gasa de algodón o similar cada vez que no se esté usando (quitándola con una gasa antes de entrenar). Cada cierto tiempo, se debe eliminar todo rastro de aceite antiguo con un Uchikomi (polvo extrafino de piedra) para volver a aplicar aceite nuevo. Algunos Iaitos se alean con zinc para disminuir los efectos de la oxidación. 
Se debe desenfundar correctamente, usando más la funda que la propia espada, para evitar el excesivo desgaste de la primera. 
Se debe evitar por completo todo contacto físico con la hoja. Esto incluye tanto tocarlo como chocarlo o golpearlo con otros objetos. 
Nunca se debe afilar. 
Se debe revisar periódicamente la empuñadura, y en especial el Mekugi (tope de metal o bambú que sujeta la hoja a la empuñadura). Si está desgastado debe cambiarse por uno nuevo o se corre el riesgo de que la hoja se separe de la empuñadura, pudiendo herir a alguien. 
Maquetas de katana y Iaito: Algunas personas consideran los Iaito como maquetas o réplicas de katana auténticas, sin embargo esto no es del todo cierto. La diferencia más importante es que el Iaito está construido como una katana, con una fijación correcta de la hoja a la empuñadura, mientras que las réplicas, normalmente usadas como decoración, no tienen la hoja fijada de forma segura, sino que suelen estar pegadas con pegamentos y muchas de ellas, ni siquiera se insertan de manera correcta en el interior de la empuñadura.
Entrenar con este tipo de réplicas es muy peligroso, pues la fuerza ejercida por la inercia de la hoja al efectuar los katas puede hacerla salir de la empuñadura o partirla de dos, pudiendo herir gravemente a alguien.
Otra diferencia muy importante es que los Iaito tienen unas características muy precisas de forma, tamaño y balance para hacerlas lo más parecido posible a una katana auténtica, mientras que las réplicas suelen estar mal balanceadas y pesar más o menos de lo debido, lo cual no suele hacerlo útil para un entrenamiento correcto.
LANBER: Fabrica de escopetas Española de gran prestigio.
Lancero: 1.  Soldado que pelea con lanza. 2.  Hombre que usa o lleva lanza, 3.  Fabricante o labrador de lanzas.
lands: palabra anglosajona que significa Porción más elevada de las estrías. Superficie original del ánima que queda luego de que se cortan o forjan las estrías dentro del cañón. 
Lantaca: Antigua pieza de artillería de avancarga y pequeño calibre, utilizada en la región de Malasia.
lanyard ring: palabra anglosajona que significa Anillo porta-cordón. Anillo de metal ubicado en la base de la empuñadura de algunas armas de puño destinado a anudar un cordón de sujeción, el cual, a su vez va sujeto a la cartuchera o cinturón del usuario. 
Lanza: La lanza es un arma compuesta de una asta (palo-vara de madera o metal) en cuya extremidad está fija una hoja afilada o puntiaguda. Fue una de las armas primigenias del hombre en la prehistoria, y durante todos los milenios de la Historia acompañó a los guerreros de todas las épocas y regiones.
Decían grandes guerreros y militares de ellas, que "eran el arma reina de las batallas", por encima de todas las demás, pues su bajo coste de fabricación, su facilidad de uso a pie o a caballo, su alcance (Incluso algunas arrojadizas) y la potencia de punzada o golpeo, debido el largo "brazo mecánico" que es un asta, la hacían un arma formidable.
Antiguos tipos de Lanza:
Aclys: Lanza de madera Romana con una cabeza puntiaguda; sujeta al brazo del usuario mediante una correa que se soltaba una vez había sido lanzada la lanza.
Alabarda: Enastada con una hoja de hierro puntiaguda en la parte superior y con un hacha en un extremo. Fue la última evolución de la lanza. 
Azagaya: arma arrojadiza ligera de época paleolítica con la punta hecha con un fragmento aguzado de asta de cérvido. 
Azcón, azcona: Arma arrojadiza, como dardo, usada antiguamente. Coincide con el término vascuence
Bidente: Enastada con una cuchilla en forma de media luna. 
Bisarma: (Del fr. Guisarme), lanza de moharra mixta compuesta por una parte tajante y otra(s) punzante(s).
Bisento: Una especie de lanza de origen chino, con una cuchilla similar a la de una cimitarra en la punta. Esta arma es extremadamente pesada, y era utilizada para atravesar armaduras y eliminar caballos en combate. El bisento en principio fue usado por los ninjas del Japón feudal.
Corcesca: Lanza variante de la partesana con aletas en forma de arpón
Cuchillo de brecha: Forma más primitiva de hoja enastada de un solo filo y angosto.
Chiang: Una de las mayores armas chinas utilizadas en el wushu.
Chijiriki: Lanza de doble filo con una cadena pesada atada al final; arma de dos mano y origen japonés.
Dardo: Llámeseles así a las lanzas cortas arrojadizas cual jabalinas. 
Espontón: Arma enastada de la familia de las partesanas de la oficialía de los siglos XVI y XVII.
Estradiota: De tres metros, usada por los estradiotes. 
Falarica: De madera, con la mohorra metálica. Se lanzaba prendida.
Forchina u Horquilla: Horca militar derivada de las herramientas campesinas a partir de una moharra de partesana.
Guja o Archa: Enastada con cuchilla ancha, en forma de espada curva o gran cuchillo de hasta 60 cm. de largo.
Jabalina: Lanza arrojadiza por excelencia. Se le denominaba "Dardo" en España a todas sus familias.
Kontos: Lanza larga de caballería de unos 3 o 4 metros de longitud desarrollada por los sármatas, un pueblo nómada de las estepas rusas.
Lanzón: Lanza corta de moharra ancha y fuerte.
Macedónica: La lanza macedónica (sarissa) era una larga pica que se sostenía con ambas manos. Se ha polemizado mucho sobre la longitud de este arma. La mayoría de los escritores antiguos sostenían que medía 5,5 metros, pero Polibio, que es una fuente fidedigna, señala que en su tiempo (siglo II a. C.) tenía una longitud de unos 6,5 metros, y añade que, en el pasado, medía casi un metro más.
Media pica: Variante menor de la pica, moharra lanceolada, con asta de la altura de hombre alto. Se le llama también "Lanza de armas".
Partesana: Lanza larga de moharra ancha de doble filo y con aletillas laterales.
Pilum: Arma básica, junto con la espada, (Gladis) del soldado legionario romano.
Pica: Cuya asta mide más de 4 metros. 
Roncona: Variante de las Corcesca cuya "punta" era aún más larga y angosta que la partesana y sus aletas curvadas cual garfios.
Sarisa: Pica de la falange macedónica. 
Venablo: Arma arrojadiza, a modo de dardo o de pequeña lanza.
Lanza Sagrada: La Lanza Sagrada o Lanza del Destino es, según la Biblia y otros textos antiguos, la lanza con la que un soldado romano (llamado Longinus según la Biblia apócrifa) atravesó el cuerpo de Cristo.
"Sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús, y en seguida salió sangre y agua".Juan, capítulo 19, versículo 34 (Biblia en Lenguaje Sencillo)
La lanza se menciona solamente en el Evangelio de Juan y en ningún otro de los evangelios sinópticos. En el capítulo 19, el versículo 31, indica que los romanos planearon romper las piernas de Jesús, una práctica conocida como crurifragium, que era un método doloroso de acelerar la muerte durante la crucifixión de los condenados a este tipo de castigo. Momentos antes de que los soldados romanos así lo hicieran, vieron que él ya había muerto y por eso pensaron que no había ninguna razón para romperle las piernas. Para cerciorarse de que él estaba muerto, un soldado, San Cayo, lo apuñala con la lanza; el agua era un indicador de la muerte de la persona crucificada. El fenómeno de la sangre y del agua era considerado un milagro por Orígenes, pero los cristianos lo ven generalmente en un significado más profundo: los misterios sagrados que publican del lado de Cristo, el nacimiento de la Iglesia [como víspera fue tomado del lado de Adán, etcétera]. El agua se puede explicar biológicamente por la perforación del seno pericardial. Sigue siendo generalmente aceptada como milagrosa. El nombre de Longinos no figura en el evangelio de Juan, sino en el evangelio apócrifo de Nicodemo, también llamado Hechos de Pilatos, en el que, además, se menciona a los ladrones crucificados junto a Jesús: Gestas y Dimas.
En la mitología cristiana la lanza sagrada es la lanza usada en la Crucifixión, que fue identificada más adelante con una reliquia o las reliquias que le sobreviven.
La lanza era desconocida hasta que San Antonio de Piacenza (DC 570), describiendo los lugares santos de Jerusalén, nos dice que él había visto en la Basílica del monte de Sion “la corona de las espinas con las cuales coronaron a nuestro Señor y la lanza con la cual lo pulsaron en el costado”. Una mención de la lanza también se hace en la Iglesia del Santo Sepulcro ocurre en el Supuesto Breviario.
Siglos más adelante, el nombre de “Longinus” llegó a ser asociado con el nombre del soldado en la Crucifixión. En una miniatura del famoso manuscrito Syriaco en la biblioteca de Laurencia en Florencia, iluminada por un Rabulas en el año 586, el incidente de la abertura del lado de Cristo se da una prominencia significativa: el nombre LOGINOS se escribe en los caracteres griegos sobre la cabeza del soldado que está empujando su lanza en el lado de Cristo, el expediente más temprano, de si la inscripción no es una adición más última, de la leyenda. Esto conduce a uno de los muchos nombres de la lanza, la lanza de Longinus.
Una lanza que era venerada como la lanza santa en Jerusalén a finales del Sexto siglo, y la presencia allí de esta reliquia importante es atestiguada del siglo anterior por Cassiodorus (PS. lxxxvi, P.L., LXX, 621) y después él en los viajes de Gregorio, que no habían estado en Jerusalén. En 615 Jerusalén y sus reliquias fueron capturados por las fuerzas persas de rey Khosrau II. Según el Chronicon Paschale, la punta de la lanza, se había quebrado, fue dada en el mismo año a Nicetas, que la llevó a Constantinopla y la depositó en la iglesia de Hagia Sophia. Esta punta de la lanza, que ahora fue fijada en un “ycona”, o del icono que en 1244 fue vendido por Baldwin II de Constantinopla a Luis IX de Francia, y fue engarzado con la corona de espinas en el Sainte Chapelle de París. Durante la revolución Francesa estas reliquias fueron quitadas de la Bibliotheque Nationale, y desaparecidas. (La actual “corona de espinas” es una guirnalda.)
En cuanto a la porción más grande de la lanza, Arculpus la vio en la iglesia del Santo Sepulcro alrededor de 670 en Jerusalén, en donde debió haber sido restaurada por Heraclius, pero de otra manera no hay otra mención de ella después del saqueo de Jerusalén en 615. Hay por lo tanto una cierta razón de creer que la reliquia es más grande así como la punta había sido transportada a Constantinopla antes del décimo siglo, posiblemente al mismo tiempo que la corona de espinas. De todos modos su presencia en Constantinopla parece ser atestiguada claramente por varios peregrinos, particularmente rusos, y, aunque fue depositado en varias iglesias sucesivamente, parece ser posible remontarla y distinguirla como la reliquia del compañero de la punta. Sir Juan Mandeville declaró en 1357, que según había visto la lámina de la lanza santa en París y en Constantinopla, y que la reliquia de esta última ciudad era mucho más antigua que la de Paris.
La reliquia de Constantinopla, cayó en las manos de los turcos, y en 1492, bajo circunstancias minuciosamente descritas en la historia del pastor de los papas, el sultán Bajazet le envió a Inocente VIII para animar al papa a que continuara guardando a su preso de Zizim del hermano (Cem). Esta reliquia nunca ha tenido oposición de Roma, en donde se preserva debajo de la bóveda de la Basílica de San Pedro. Benedicto XIV (De Beat. et Canon., estados del intravenoso, II, 31) que él obtuvo de París un dibujo exacto de la punta de la lanza, y que al compararlos con la reliquia más grande, le satisfizo que los dos originalmente habían formado una lámina. El M. Mély publicó por primera vez en 1904, un diseño exacto de la reliquia romana de la cabeza de la lanza, y el hecho de que ha perdido su punta es tan visible como en la otra, a menudo absolutamente fantástico, las delineaciones de la lanza del Vaticano.
A la hora de enviar de la lanza a Inocencio VIII, las grandes dudas en cuanto a su autenticidad era sentido en Roma, como el“diario” de Johann Burchard (I, 473-486, ed. Thusasne) demuestra llanamente, a causa de las lanzas rivales sabidas para ser preservado en Nuremberg, París, etc, y a causa del descubrimiento supuesto de la lanza sagrada en Antioquia por la revelación de San Andrés, en 1098, durante la primera cruzada. Raynaldi, el Bolandista, y muchas otras autoridades creyeron que la lanza encontrada en 1098 cayó en las manos de los turcos y luego fue enviada por Bajazet al papa Inocencio; pero de las investigaciones de M. de Mely se deduce que probablemente es idéntica con la reliquia ahora preservada celosamente en Etschmiadzin en Armenia. Esto nunca era en cualquier sentido apropiado para una lanza, pero algo el jefe de un estándar, y puede ser concebible (antes de su descubrimiento bajo circunstancias muy cuestionables del cruzado Pedro Bartolomé) ha estado venerada como el arma con la cual ciertos judíos en Beirut pulsaron una figura de Cristo en la cruz; un ultraje que fue creído y haber sido seguido por una expulsión milagrosa de sangre.
Otra lanza que demanda ser la que produjo la herida en el lado de Cristo ahora se preserva entre las insignias imperiales mantenidas en el Schatzkammer de Viena y se conoce como la lanza de San Mauricio. Esta arma fue utilizada desde 1273 en la ceremonia de la coronación del emperador romano y forma una fecha anterior como emblema de la investidura. Vino a Nuremberg en 1424, y es también probablemente la lanza, conocida como la del emperador Constantino, que engarzó un clavo o una cierta porción de un clavo de la Crucifixión. La historia dijo por Guillermo de Malmesbury de dar de la lanza santa a rey Athelstan de Inglaterra de Hugh Capet se parece ser debido a una idea falsa.
Otra lanza, que es sindicada como la referida en la pasión de Cristo, se preserva en Cracovia, pero, aunque se alega que ha estado en esta ciudad por ocho siglos, es imposible remontar su historia temprana.
Lanza del Destino: Este artículo es sobre las leyendas que rodean el artefacto conocido como “la lanza del destino” (o “de Longinus”). La historia de la reliquia de la lanza sagrada en sí mismo se trata por separado. (Véase mas arriba)
Según los textos cristianos, la lanza del destino (también conocida como la lanza santa, la lanza sagrada, la lanza de Longinus, o la lanza de Longino) es la lanza que se divulga en el evangelio de Juan (19: 31-37) del como fue perforado el costado de Jesús durante su crucifixión.
En las referencias Antiguas más sabidas a la leyenda, del evangelio de Nicodemo (la quinta o la sexta del siglo incierto de la fecha, posiblemente), identifican al soldado que perforó a lado de Cristo con un centurión llamado Longino o Longinus (llamada Lancea Longini en latin). Una tradición cristiana más reciente, escuchando de nuevo a la novela la lanza de Louis de Wohl (1955), lo identifica como Gaius Cassius.
Hay muchos prototipos y análogos de la lanza en otras leyendas, puede ser comparada a la arma irlandesa antigua, la lanza Luin, y es similar a la lanza de sangría en la mitología del Santo Grial, que fue demandada eventualmente de ser la lanza del destino.
Localizaciones: Hay varios objetos que son reputados de ser la lanza del destino o de la lanza santa (Heilige Lance).
Una tal “lanza santa” era alegadamente descubierta por un cruzado nombrado Pedro Bartolomé en Antioquia en 1098 mientras que los cruzados estaban bajo sitio de los turcos de Seljuk bajo el mando de Kerbogha. Pedro Bartolomé divulgó que él había tenido una visión en la cual el San Andrés le dijo que la Lanza Santa estaba enterrada en la catedral de San Pedro en Antioquia, algunos estaban escépticos, pero otros se convencieron. En todo caso, después de cavar mucho en la Catedral, Pedro Bartolomé la tomo de la mano y, en pocos momentos, descubrió la lanza. Para algunos de los cruzados esto era un descubrimiento maravilloso. Al mismo tiempo, la disensión había comenzado en las filas del ejército musulmán que sitiaba la ciudad. Esta combinación de factores dio lugar al ejército cristiano que podía a la derrota los musulmanes algunos días más adelante cuando ensamblaron batalla, permitiendo que los cruzados decisivos capturen Antioquia. Ese objeto ahora está en Etschmiadzin en Armenia. Los eruditos creen que no es realmente una lanza romana sino el jefe de un estandarte romano.
Otras de las muchas lanzas del destino son las que está en el Vaticano. Los informes más tempranos de esa lanza datan A.D. 570, descrito como siendo en la exhibición en el basílica del monte de Zion en Jerusalén adyacente a la corona de las espinas. El punto de la punta de lanza fue alegado de haber sido encajado a presión después de la conquista persa de Jerusalén en A.D. 615. El punto fue fijado en un icono, y encontró su lugar en la iglesia de Hagia Sophia en Constantinopla. Fue transportado más adelante a Francia, en donde permanecía en el Sainte Chapelle hasta el décimo octavo siglo. El icono fue movido brevemente al Bibliotheque Nationale en París durante la revolución francesa, pero desapareció posteriormente. La sección más baja de la punta de lanza alegado fue transportada de Jerusalén a Constantinopla alguna vez en el 8º siglo. Fue enviada por Sultán Beyazid II como regalo a papa Innocenxio VIII de 1492; Inocencio hizo poner la Reliquia en la Basílica del San Pedro en Roma. Todavía reside allí. La Iglesia Católica no hace ninguna declaración en cuanto a su autenticidad.
La lanza santa que fue utilizada por los Sacros Emperadores Romanos (citados de Otto I, Sacro Emperador Romano, el que está referido lo más a menudo posible) como una parte de sus insignias imperiales encontró su lugar en Viena, Austria, en donde se mantiene el Hacienda imperial del museo de Kunsthistorisches. El Dr. Roberto Feather, de Inglaterra, metalúrgico y escritor técnico de ingeniería, examinó esa lanza santa en enero de 2003. Le dieron el permiso sin precedente no sólo de examinar la lanza en un ambiente del laboratorio, pero también fueron permitidos para quitar las vendas delicadas del oro y de la plata que lo mantienen unido. La venda de plata lleva la inscripción “clavo de nuestro Señor”. Fue agregado a la lanza santa por orden del Henrio IV, el tercer emperador romano santo alemán, en 1084. Charles alrededor 1350 IV, emperador romano santo y rey de Bohemia hizo ´poner sobre la plata la Inscripción: “lanza inscrita y el clavo del señor.”
En 1411 Sigismund fue hecho Sacro Emperador Romano. En 1424 él anunció: “Es la voluntad de Dios que la corona, el orbe, el Scepter, las cruces, la espada y la lanza imperiales del Sacro Imperio Romano nunca deban salir del suelo de la patria.” esta colección de reliquias, conocida colectivamente como el Reichkleinodien o la regalía imperial, fue movida desde su capitolio en Praga a su lugar de nacimiento, Nuremberg.
Cuando el ejército de Napoleón llegó a Nuremberg en 1796, muchos se aterrorizados de que Napoleón obtuviera la lanza y gobernaría el mundo con ella. Los conciliares de la ciudad decidirían si llevar el Reichkleinodie a Viena para mantenerlo seguro. La colección de reliquias fue confiada a un Barón Von Hügel, que prometió devolver los objetos tan pronto como la paz hubiera sido restaurada y la seguridad de la colección aseguró.
El Sacro Imperio Romano fue disuelto oficialmente en 1806. El Barón Von Hugel se aprovechó de la confusión de que era el dueño legal del Reichkleinodie y vendió la colección entera, incluyendo la lanza, a los Habsburgs. La perfidia de barón von Hugel no salió a luz hasta después de la derrota de Napoleón en Waterloo. Cuando los conciiares de la ciudad de Nuremberg habían pedidos sus tesoros de vuelta la respuesta de las autoridades austriacas fue un rotundo no. Y allí permanecían hasta el Anschluss, cuando Adolfo Hitler declaró la lanza del destino como suya propia
Otros que pretendieron la lanza santa han estado en Cracovia desde por lo menos el año 1200, aunque Alemania en sus expedientes indica que la lanza era una copia hecha de la lanza alemana bajo Henrio II, Sacro Imperio Romano, con una astilla pequeña del original. Otra copia fue dada al rey húngaro al mismo tiempo.
Lanzacohetes:
1-. Elemento que guía el despegue de misiles impulsados por el aire hacia un blanco. 
2-.  Dicho de una instalación o de un artefacto: Destinado a disparar cohetes.
Lanzadera: Movimiento lineal hacia delante y atrás. La corredera de una pistola hace la lanzadera durante el disparo, lo mismo que lo hace el cierre de un fusil automático.
Lanzagases: Pistola o carabina de cañón liso, para el lanzamiento de proyectiles químicos. Es en general “Arma para la Fuerza Pública”.
Lanzagranadas: Arma portátil, que dispara granadas a distancias medias.
Lanzallamas: Arma apta para lanzar un chorro de fluido inflamable, usado en distancias cortas. Los lanzallamas son armas de “Uso Exclusivo para las Instituciones Armadas”. Si el lanzallamas tiene un alcance menor de tres (3) metros, como los utilizados para desmalezar o efectuar “contrafuegos” en incendios forestales, es material registrable como “Arma de Uso Civil Condicional”
Lanzavenablo: Arma impulsora, muy utilizada por los indígenas precolombinos, especialmente los mexicas, los de Perú y Colombia.
Era una corta, delgada y estrecha plataforma hecha de madera flexible y correosa que se sujetaba de unos agujeros con los dedos medio e índice. En su parte superior se colocaba un venablo.
El lanzavenablo proporcionaba un impulso tan potente al venablo durante el arrojamiento, que era capaz de perforar animales de piel gruesa, y cotas de malla de acero, como lo experimentaron los soldados españoles.
Los cazadores precolombinos utilizaban el lanzavenablo para sustituir el uso de la jabalina, por ser más efectiva.
Lapua:http://www.lapua.com/ La fabrica de cartuchos de Lapua es conocida mundialmente por sus cartuchos de altas prestaciones muchos de sus productos son legendarios entre los tiradores y cazadores. Por ejemplo el .338 Lapua Mágnum clase mundial es una muestra positiva del renovado compromiso de solo producir excelencia. Los cartuchos Lapua han sido utilizados en incontables victorias Olímpicas, campeonatos del mundo y records mundiales en diferentes disciplinas de tiro. Los mejores tiradores eligen cartuchos Lapua.
La calidad de Lapua se basa en el uso de los mejores materiales de primera mano tanto como una habilidad de producción llevada al nivel mas magnifico nivel de detalle y acabado. Detrás de cada cartucho hay un moderno proceso de producción totalmente automatizado con un exigente sistema de control de calidad. Todas sus municiones tiene una pólvora de ignición segura, velocidades de salida del cañón ideales y las características de su balística son excelentes. Esto significa que se consigue única calidad a la que solo los competidores pueden aspirar.
Estos componentes de primera clase-balas, casquillos y polvos – ofrecen una combinación insuperable para las recargas. Nammo Lapua es parte del gran grupo Escandinavo Nammo, con su principal área de producción centrándose en munición para armas pequeñas y sus componentes para uso tanto civil, militar o de apoyo a las fuerzas de la ley y el orden. 
LAQEUARII: eran unos gladiadores que aparecieron en los últimos tiempos del Imperio y que iban escasamente armados.
Las Bolas Medievales: Esta arma está compuesta por una barra unida a unas bolas por una cadena. Principalmente fue utilizada en Alemania y Suiza a partir del siglo XII, y algo menos en Francia. Terriblemente destructiva sobretodo usada por la caballería, ya que desde una posición elevada literalmente acababan con todo lo que les pasaba por el lado. 
Las bolas normalmente eran de forma esférica y con puntas o clavos, podían ser no esféricas, pero como excepción. Dichas bolas podían ser varías o simplemente una.
Látigo:
1-.  Azote largo, delgado y flexible, de cuero, cuerda, ballena u otra materia, con que se aviva y castiga sobre todo a las caballerías especialmente. 
2-.  Cuerda o correa con que se asegura y aprieta la cincha.
Látigo Chemeti: Látigo echo normalmente con cuero de búfalo o pelo humano atado en un mango de madera; hay un nudo al final de látigo, y tenia una longitud entre 90 y 1,60 CMS.
Látigo de Nueve Puntas: Látigo europeo utilizado en castigos; había nudos de cuero en las puntas y a veces estaban adherida a ellas bolas de hierro con pinchos. Para desgarrar la piel de la victima.
Lazzeroni Arms: se dedica a la producción de varios rifles y municiones de alta calidad. También se dedican a la venta de todo lo relacionado con visores ópticos. http://lazzeroni.com/
lc: (Abrev.) Long Colt. 
lead ladle: palabra anglosajona que significa Cuchara para plomo o aleación. Permite extraer la aleación fundida en estado líquido y volcarla en un molde para fabricar puntas. 
lead pot: palabra anglosajona que significa Cazuela de hierro para fundir el plomo o aleación directamente sobre un mechero de gas. La aleación fundida se vuelca en un molde para fabricar proyectiles. 
lead thermometer: palabra anglosajona que significa Termómetro para plomo, empleado para determinar la temperatura exacta de la aleación de plomo que se emplea para moldear los proyectiles manualmente. 
leade: palabra anglosajona que significa Area cónica frente a la recámara antes del inicio del estriado, orienta al proyectil para mejorar la toma de estrías. 
leading: palabra anglosajona que significa Emplomado. Suciedad metálica producida por depósitos de plomo en el ánima del cañón. lever Leva. Palanca. 
Lebel, Nicolás: Nicolás Lebel nació el 18 de agosto de 1838 en Saint –Mihiel, Región de la Mouse, Francia.  Su buena posición social le permitió estudiar y hacer el bachillerato.   Interesándose por la carrera militar, ingresa en la academia militar de Saint-Cyr en 1855 (promoción príncipe imperial 1855-57).   En 1857 es incorporado al 58 regimiento de infantería de línea con el grado de Subteniente.
El permanecerá en está unidad de tropa durante 10 años consecutivos, y  en la guerra franco-prusiana de 1870 ejerce de Capitán y Comandante de la compañía de dicho regimiento.
Combatirá con valentía, pero el 1 de Septiembre,  sufre la suerte de todo el ejercito Francés tras la batalla de Sedan, y es hecho prisionero y mandado a Alemania.  Liberado tras el tratado de Francfort, el Capitán Lebel es reincorporado como comandante al 66 regimiento de línea, en Tours.  El vive la reorganización del ejercito Francés, después del desastre de 1870-71.
Es con el grado de Comandante de Jefe de Batallón (1876), cuando su carrera da un giro importante.  Nombrado jefe de un curso de tiro de su promoción, se apasiona por las armas de infantería.   Su competencia en la materia es rápidamente reconocida en el ejército, ávido de innovaciones y desarrollos.
En 1883 el ministro de la guerra (el General Thibaudin) le confía la dirección de una comisión  para un nuevo fusil.   En aquella época el soldado francés estaba armado del fusil Gras, mod 1874, modificado en 1880.   Era un buen arma, fiable y robusta, pero de concepción anticuada.  El Gras solo permite un tiro lento, con recarga tiro a tiro, por lo que era necesario el desarrollo de un fusil de tiro rápido.
Había que superar el retraso francés frente a otras Armas europeas, especialmente las alemanas y austro-húngaras, de carga rápida, de cara a un futuro conflictivo.  La misión de Lebel fue vital para la modernización de la infantería francesa.  Había que conseguir un reemplazo para el fusil Gras, tan eficaz y fiable y a poder ser asequible y económico.
Entre 1883 y 1884 Lebel y su comisión estudian numerosos modelos de fusiles, conseguidos en armerías nacionales y extranjeras.  De las 50 armas estudiadas, ninguna responde a los deseos del estado mayor del ejército,  y como consecuencia se decide empezar de cero, creando un fusil de concepción totalmente nueva.
Lebel es nombrado Teniente-Coronel y su comisión acepta un prototipo de fusil propuesto por los Coroneles Gras y Bonet.  Esta arma lleva un depósito tubular bajo el cañón, fuertemente inspirado en el sistema Kropatschek.  Su calibre es reducido de 11 Mm. a 8 Mm., y sus cartuchos más ligeros (15 gr. en vez de 25), utilizan una pólvora sin humo (inventada entre 1884 y 1885).  Al final un fusil Lebel, con un tirador experimentado puede realizar 12 tiros por minuto, frente a los 3 ó 4 del fusil Gras, y consiguiendo un peso razonable (4180 gr.),  el arma resulta de buena calidad.  Una vez conseguido el voto favorable de la comisión, la producción comienza en serie y las primeras unidades de infantería son dotadas con el fusil,  en 1886.  El nuevo fusil es bautizado oficialmente como Fusil Mod 1886 (posteriormente 1886/93 después de realizar algunas modificaciones).
Recibe rápidamente el nombre de Lebel, representa un claro avance, no exento de defectos: Un mecanismo frágil, un cargador poco fiable, un funcionamiento caprichoso... como defectos principales.
En 1914 el fusil Lebel era todavía el arma de dotación de toda la infantería francesa.
Lo será todavía mucho tiempo más, hasta el final de la guerra con la adopción del Fusil Mod 1907/15.  Tras la adopción de “su” fusil, Nicolás Lebel fue nombrado Coronel el 13 de enero de 1887, así mismo es nombrado jefe de cuerpo del regimiento de línea nº 120 con guarnición en Sedan, pero tiene que dejar el ejercito en 1890 por enfermedad, aquejado de una grave dolencia cardiaca.
Vuelto a la vida civil es nombrado Inspector del Tesoro  y obtiene un puesto en la ciudad de Vitre, pero la enfermedad no le permite incorporarse al puesto y muere en Vitre  el  6 de mayo de 1891. Había sido nombrado Comendador de la Orden Nacional de la Legión de Honor.
Lefaucheux, Casimir: Armero francés, (Bonnétable 1802, París 1852), que en 1836 patento un sistema de espiga como fulminante de un cartucho metálico, uno de los primeros en realizar realmente un cierre estanco a los gases en el momento del disparo, siendo este un importante paso en la búsqueda de un cartucho eficiente. La característica de este cartucho es una espiga que sobresale del culote metálico. Los primeros cartuchos eran de escopeta.
Legión romana: La legión romana (del latín legio, leva) era la unidad militar de infantería básica de la antigua Roma. Consistía en un cuerpo de infantes pesados de entre 5.000 y 6.000 (más tarde hasta 8.000) soldados de infantería y varios centenares de jinetes. Las legiones tenían asignado un nombre y un número; se identificaron cerca de 50, pero nunca llegaron a existir tantas en un mismo momento de la historia de Roma. Usualmente había 28 legiones con sus auxiliares, y se reclutaban más según las necesidades y la situación en cada momento.
Historia: Originalmente, en la época de los Reyes, la legio englobaba al ejército romano en su totalidad, compuesta de ciudadanos romanos reclutados para las armas. En algún momento, posiblemente al comienzo de la República Romana, la legio estaba subdividida en dos legiones separadas, cada una bajo el mando de uno de los dos cónsules. En los primeros años de la República, cuando las campañas militares romanas estaban centradas principalmente en rechazar multitud de invasiones, no se sabe a ciencia cierta si el poder militar de las legiones fue desplegado completamente en su conjunto. Las legiones se organizaron de un modo más formal en el siglo IV adC, cuando las guerras en las que Roma se veía involucrada se hicieron más frecuentes y estratégicamente mejor planificadas, y el ejército consular se dividió en dos legiones. Los tribunos militares aparecieron después del año 331 adC. La organización interna de la legión fue más sofisticada, de la clásica falange se pasó al sistema de cohortes, manípulos y centurias. Más tarde, durante el Imperio, la legión era comúnmente reforzada por tropas aliadas, las allae. Estas tropas eran reclutadas entre mercenarios o entre pueblos cuya habilidad bélica era bien conocida en el mundo antiguo, como los jinetes númidas o los honderos baleares. Su función era generalmente la de actuar como auxiliares de las tropas romanas, principalmente legionarios.
Durante los períodos finales de la República de Roma y la Roma Imperial, las legiones desempeñaron un rol político importante, al tiempo que se profesionalizaban completamente. Sus acciones podían asegurar el destino de un Emperador romano, o destruirlo. Un ejemplo es la caída de Vitelio en el Año de los cuatro emperadores, decidida en el momento en que las legiones del Danubio eligieron apoyar a Vespasiano. Cerca del siglo I adC, la amenaza demagógica de las legiones quedó claramente identificada. Los gobernantes no podían alejarse de sus provincias con sus legiones. Cuando Julio César cruzó el río Rubicón para dejar sus provincias y trabarse en armas en Italia, se precipitó una crisis constitucional.
Organización: En la República, la existencia de las legiones fue efímera. Con excepción de las Legiones I a IV, que formaban el ejército consular (dos por cónsul), las otras unidades se reclutaban por campaña. El carácter permanente tuvo lugar fundamentalmente por cuestiones internas: en particular para garantizar su lealtad al Emperador, y no a sus generales. Durante el Imperio, la legión fue estandarizada, con símbolos y una historia individual, en donde los hombres servían con orgullo. Las legiones eran comandadas por un legado o legatus. Rondando los treinta años de edad, usualmente serían senadores por tres años. Los subordinados inmediatos del legado, serían seis tribunos militares elegidos: cinco oficiales regulares y el sexto, un noble representando al Senado. Había un grupo de oficiales prestando servicios médicos, ingenieros, cronistas y el praefecti castrorum (prefecto o comandante de campo), que había servido como primipilum, o primer centurión, siendo éste un personaje muy respetado. Por debajo del primipilo se hallaban los centuriones, que tenían como subordinado a un optio. Por debajo se hallaba la masa de legionarios, entre otros especialistas como sacerdotes y músicos.
A mediados de la República, las legiones se componían de las siguientes unidades:
Caballería o equites. Esta era originalmente la unidad más prestigiosa, donde los romanos jóvenes y saludables comenzaban a destacarse antes de iniciar sus carreras políticas. El equipamiento necesario era pagado por cada jinete, y consistía en un escudo redondo, casco, armadura corporal, espada y una o más jabalinas. La caballería era excedida en número en la legión. En un total de cerca de 3000 hombres, habría apenas unos 300 jinetes, divididos en 10 unidades de 30 hombres. Al mando de cada unidad, había un decurión. A esta caballería pesada se sumaba una caballería ligera que reclutaba ciudadanos más pobres y jóvenes de buena salud, pero sin la edad suficiente para entrar en la hastati o en la equites.
Infantería ligera o velites. Los velites eran básicamente lanzadores de jabalina y hostigadores en general, y no tenían una organización formal precisa o una función en el campo de batalla. Eran utilizados según la necesidad y provenían de los estratos económicamente más bajos de la sociedad.
Infantería pesada. Era la unidad principal de la legión. Se componía de ciudadanos legionarios que pudieran pagar el equipo compuesto de casco de bronce, escudo, armadura y lanza corta (pilum). El arma preferida era el gladius, un tipo de espada corta. La infantería pesada estaba subdividida de acuerdo a la experiencia de los legionarios en tres líneas separadas:
Los hastati (sing. hastatus) eran los más jóvenes y formaban la línea delantera. Iban armados con dos pila de distintos pesos, para que una tuviera más alcance y la otra perforase los escudos. En el cuerpo a cuerpo, usaban la espada. Como armadura era común el uso de placas de bronce sujetas con correas de cuero, que tapaban el corazón y parte del pecho. También utilizaban casco de bronce y el scutum (escudo largo romano). 
Los príncipes (sing. princeps), hombres con edades rondando los 30 años, componían la segunda línea de la legión e iban armados al igual que los primeros, pero en lugar de la placa del pecho, podían pagarse una coraza de cota de malla de anillos. 
Los triarii (sing. triarius) eran los soldados veteranos y alineados atrás, que sólo entraban en combate en situaciones extremas. A diferencia de los príncipes, en lugar de los pila manejaban una lanza larga, formando una sólida falange erizada de puntas de lanza que contuviera al enemigo. 
Cada una de estas líneas estaba subdividida en manípulos, la menor subunidad del ejército, compuestas de dos centurias comandadas por el centurión mayor. Las centurias eran nominalmente de 100 soldados (de allí el nombre), pero en la práctica podían llegar a ser sólo 60, sobre todo en las manípulas triarii, menos numerosas. Cada centuria tenía su estandarte y estaba compuesta por diez unidades llamadas contubernia. En un contubernio había 8 soldados compartiendo tienda de 4 plazas (los otros 4 estarían siempre de guardia), piedra de moler, una mula y un caldero (dependiendo de la duración de la travesía).
En batalla, los manípulos estaban organizados comúnmente en una formación cuadriculada llamada quincux. Los manípulos de príncipes cubrían los espacios abiertos dejados por los hastati, siendo cubiertos los propios por los manípulos triarii.
Cuando se desplegaba una legión en el combate, cada centuria formaba normalmente un cuadrado de 10 hombres de frente por 8 de fondo. Así, una centuria se colocaba tras la otra y formaba un manípulo, constituyendo un cuadrado de 10 hombres de frente por 16 de fondo. En las crónicas de Polibio y Vegecio se relata que el espacio entre filas era de tres pies, siendo entre columnas de cuatro pies (tomando como referencia que un infante pertrechado ocupa un espacio de dos pies de ancho por uno de fondo -60 x 15 cm.-, deducimos que cada centuria podía ocupar un cuadrado aproximado de unos 50 pies de frente por 40 de fondo, es decir, 15 metros por 12).
En las cohortes, los tres manípulos formaban juntos en línea, pero dejando una distancia entre sí suficiente como para que la segunda centuria de cada manípulo pudiese ocupar el espacio entre las centurias situadas al frente. Esta formación, dispuesta con tres centurias de frente por dos de fondo, ocuparía un espacio en el campo de batalla de aproximadamente unos 75 m de frente, pero teniendo que dejar un espacio de 15 m con referencia a la cohorte situada en su flanco izquierdo, de forma que su centuria situada en la segunda línea a la izquierda pudiera desplegarse en este espacio.
Las cohortes generalmente se disponían en tres líneas denominadas acies, o al menos para César la formación en "triplex acies" es la habitual. En caso de que se contase con pocos efectivos, también se podía formar en "acies duplex", pensada para poder mantener un mismo frente de batalla ante un enemigo superior en número, evitando así el ser superado por las alas y, una vez envuelto, derrotado. Dado que una legión estaba formada por 10 cohortes, en la formación de triplex acies se obliga a que una línea tenga una cohorte más que las otras dos, siendo habitual el despliegue en el campo de batalla de cohortes de distintas legiones, eso sí, procurando que las cohortes de una misma legión estuvieran próximas unas a otras.
Las reformas de Mario: La división de la infantería en secciones especializadas, hastati, príncipes y triarii, desaparecerá con la reforma de Cayo Mario, a finales del siglo II adC. A partir de la reforma, la infantería legionaria constituye un cuerpo homogéneo de infantería pesada, sin distinciones por razón del armamento o la edad de los soldados. Del mismo modo, se eliminó de la legión el contingente de velites, que ya estaba totalmente en desuso: la infantería ligera de las legiones primitivas era muy poco efectiva, como se demostró una y otra vez durante las Guerras Púnicas, y fue sustituida por cuerpos especializados de "auxiliares", que en la época imperial procedían de levas entre los indígenas de las diversas provincias, agrupándose según su origen étnico y conservando su estilo peculiar de combate.
Esta reforma se debió a la necesidad de crear un nuevo contingente militar para defender el territorio romano tras las gravísimas derrotas sufridas en las guerras contra cimbrios y teutones, dos tribus germánicas que habían atravesado las fronteras romanas en el transcurso de su migración hacia la Galia, entre los años 106 y 105 adC. Estas derrotas, de proporciones catastróficas, junto con el progresivo desinterés por la milicia por parte de las clases sociales superiores, implicaban que la cantidad de hombres disponibles para combatir era demasiado exigua, y supusieron el abandono del concepto "ejército de ciudadanos" por parte de Roma. Mario instituyó un ejército profesional de nueva planta, reclutado entre las clases sociales inferiores, los infraclassem, hasta entonces exentos del servicio militar. A partir de este momento, el legionario es un soldado profesional, que recibe una paga por su servicio y la promesa de mejoras económicas una vez concluido.
Pero esto implicaba también un grave riesgo para la estabilidad de la República, ya que a partir de este momento los soldados empiezan a ser leales únicamente a quien les paga, a quien les dirige: al general. De ahora en adelante, el ejército se convierte en un factor decisivo en la vida política romana, puesto que cualquier personaje que cuente con el apoyo de las legiones puede utilizarlas como herramienta para obtener el poder.
Desde entonces, las cohortes, de las que habrían seis a diez, sustituyen a los manípulos como unidad táctica básica. Cada cohorte se compone de 6 a 8 centurias y es liderada por un centurión asistido por un optio, un soldado capaz de leer y escribir. El centurión mayor de la legión es llamado primus pilus, un soldado de carrera y asesor del legado.
Las diez cohortes que integran la legión van numeradas, obviamente, del I al X, pero están organizadas jerárquicamente: la Cohorte I tiene el doble de soldados que las demás, generalmente la componen los más veteranos y se despliega en primera fila. Por el contrario, la cohorte X despliega en segunda fila y está compuesta por los soldados más bisoños.
Por lo tanto, una legión se componía de alrededor de 4.800 hombres de armas y de un gran número de discípulos, sirvientes y esclavos. Las legiones podrían contener hasta 6.000 hombres en batalla, aunque en ciertos momentos de la historia romana se redujeron a cerca de 1.000 para refrenar comandantes rebeldes. Las legiones de Julio César tenían sólo 3.500 hombres aproximadamente.
Por otra parte, desde la época de Julio César, las legiones incluían un tren de artillería bastante completo: cada centuria estaba equipada con una carroballista, una gran ballesta montada encima de un carro, y cada cohorte con una catapulta, lo que no sólo incrementaba la potencia de fuego de la legión en el combate a campo abierto, sino que servía también para la guerra de asedio.
Este pequeño ejército, capaz de batirse por sí solo en casi cualquier modalidad militar, arrastraba (especialmente en la época imperial una gran cantidad de personal civil no directamente relacionado con la legión: comerciantes, prostitutas, "esposas" de legionarios (que no podían contraer matrimonio), que al establecerse entorno a los campamentos permanentes o semipermanentes acababan dando lugar a auténticas ciudades.
En principio, era requisito imprescindible para ser legionario el poseer la ciudadanía romana.
Auxiliares: Surgen por pura necesidad táctica, dado que la infantería pesada legionaria precisaba el apoyo de otros cuerpos de caballería e infantería ligera. Tras la reforma de Mario aparecen ya cuerpos irregulares de caballería, que reciben el nombre de auxilia, siendo disueltos al finalizar las campañas. Pero es tras la Guerra Social (91-89 adC) cuando los auxilia reciben el impulso definitivo al desaparecer las Alae Sociorum. Igualmente, cuerpos de arqueros, honderos y caballería son reclutados, muchas veces mediante levas forzosas, entre los diferentes pueblos del Mediterráneo.
No obstante, fue César quien sentó las líneas básicas de lo que luego serán los auxiliares imperiales al reclutar entre galos y germanos unidades de caballería. Por otro lado, los cuerpos de infantería auxiliar parecen haber sido más bien una apuesta de Augusto.
En cualquier caso, son pequeños destacamentos que acostumbran a acompañar a una legión ejerciendo una función auxiliar –en todos los sentidos de la palabra-, pero que también pueden actuar independientemente. Su principal característica es que –salvo excepciones- están compuestas por individuos que no son ciudadanos romanos, existiendo fundamentalmente dos tipos de unidades, tradicionalmente asociadas con caballería e infantería, que reciben el nombre de ala y cohors, respectivamente. Caso aparte serían las cohortes equitatae, constituidas por un núcleo fuerte de infantería y un pequeño destacamento de caballería.
Todas ellas podían ser quinquinariae o miliariae, es decir, de quinientos o mil hombres. Sin embargo, los estudios más recientes confirman lo que ya Cheesman apuntaba a principios de la centuria pasada: esta estructura numeral es demasiado rígida como para ser cierta.
Las excavaciones de los barracones de los soldados –así como las informaciones del Pseudo-Higinio - arrojan estos datos: semeja que las cohortes quinquinariae estarían formadas por seis centuriae de 80 hombres –al cargo de un centurión- y la miliariae por diez, lo que nos arroja unas cifras de 480 y 800 hombres, respectivamente. En cuanto a las alae, las miliariae estarían formadas por veinticuatro turmae de 30 hombres –a los que hay que sumar un decurión y un portaestandarte, en total, 32- y las quinquinariae por dieciséis turmae, con cifras totales de 768 y 512 equites.
Por lo que a las equitatae se refiere, la situación se complica, pero todo parece indicar que serían unidades de seis o diez centurias y cuatro u ocho turmae, según la dualidad antes expuesta.
Aun así, parece que la diferenciación entre unidades quinquinariae y miliariae es fruto de los turbulentos acontecimientos de los años 68-69 –aunque en el caso de las alae parece haber algunos escasos ejemplos anteriores- y que desde la época Flavia habría una clara tendencia hacia el reclutamiento de unidades miliarias. Éstas –tanto alae como cohortes- estarían comandadas por tribunos, mientras que las otras lo estarían por prefectos –ambos de rango ecuestre- (Cheesman, sin embargo, dice que las alae miliariae estarían mandadas por prefectos). El primero de los centuriones o decuriones recibe el título de prínceps y ocupa un escalafón inferior al subprefecto, asistente del oficial al mando de la unidad. Queda por mencionar el hecho singular de las cohortes Civium Romanorum, igualmente auxiliares, pero compuestas bien por ciudadanos romanos –libertos que no podían enrolarse en las legiones y que se habrían reclutado en situaciones de emergencia-, bien por peregrini que recibirían el título como premio por un hecho de armas destacado. El título sería conservado en lo sucesivo por la unidad, pese al licenciamiento de las tropas premiadas (los auxiliares se licenciaban con honores tras 25 años de servicio), y estaría bajo el mando de un tribuno.
Por lo que se refiere al numerus, en principio designa a cualquier unidad que no se atenga a la regularidad de las antes mencionadas, como puede ser el caso de las guardias de corps de oficiales o cargos administrativos, pero en la forma en que los numeri logran un mayor éxito es como unidades auxiliares, aunque se diferenciarían de las anteriores por su organización interna. Así pues, los numeri son lo que en origen eran los cuerpos auxiliares: unidades de nativos reclutados que mantienen su estructura jerárquica y organizativa propia. Son, por así decirlo, un cuerpo de irregulares. Parece que su desarrollo desde el siglo II vendría a paliar la carencia de armas y modos de combate tradicionales que se produjeron con la paulatina romanización del modo de combate de los auxiliares. Esto anuncia y explica en parte el ulterior reclutamiento de grupos de germanos, sármatas, iranios o mauritanos –muchos de ellos derrotados en batallas por los romanos y desplazados a otro frente del Imperio- que se da durante el Tardo imperio e incluso en Bizancio en época Justinianea.
Otros cuerpos, como la marina, en estos momentos centralizada en las flotas de Miseno y Rávena para el Mediterráneo, así como en las periféricas de Britania, el Rin o el Danubio, sobrepasan ya nuestro marco de estudio. En cuanto a las milicias urbanas que existieron, nunca fueron usadas en los conflictos externos o como tropas de choque. Así y todo, para un Imperio tan extenso como el romano, los 240.000 hombres en armas ofrecidos por Tácito o los 315.000 que se estipulan para inicios de la década de 160 son escasos, y no digamos las cifras entre 180.000 y 220.000 hombres para los siglos I-II dC que ofrece Cheesman.
El Tardo imperio. Andando el tiempo, conocemos mal lo que ocurrió con el ejército en el transcurrir de la llamada “Anarquía militar” pese al triste protagonismo del mismo en estos años. Sin lugar a dudas, muchas de las tendencias anteriores se acentuaron, lo que, junto a notables permanencias, conformó lo que será el ejército del Bajo Imperio. Cheesman señala que, desde el edicto de Caracalla, la diferenciación entre cuerpos auxiliares y legiones se hizo cada vez más accesoria, de modo que la única señal distintiva era su diferente entrenamiento. Desde luego, el auge de los numeri y el edicto se combinaron para hacer de los auxiliares una unidad sin razón de ser. Sin embargo, la legión conservó largo tiempo su carácter elitista y su superior preparación como señales distintiva.
No obstante, si en algo se centra la discusión acerca de la organización militar del Tardo imperio es en la cuestión acerca de los cuerpos de limitanei y comitatenses. La tradición ha querido ver en los primeros unas fuerzas fronterizas, como su propio nombre (ribereños) indica, y en los segundos un conjunto de fuerzas móviles con cierto carácter de élite. De todo esto se han derivado numerosos debates que, muy a menudo, han venido a caer en errores de apreciación y convencionalismos más o menos inventados tiempo atrás. Así, los limitanei son poco más que colonos armados, mientras que los comitatenses son los verdaderos soldados profesionales. Por sentido común, cualquier clasificación estricta en historia supone otorgarle al pasado una simplicidad que únicamente esconde nuestro desconocimiento. Las realidades siempre son más complejas. Por lo que revelan nuestras fuentes, los limitanei son el conjunto de tropas asignadas a una determinada región, encontrándose bajo la dirección del dux de la misma. Por su parte, los comitatenses están ligados más directamente al emperador o a sus hombres más allegados. Esta clase de unidades se encuentran por lo general asentadas en las provincias interiores, actuando como garantes ante una revuelta interna o el levantamiento de un usurpador. Además, se desplazan con mayor facilidad –que no rapidez-, al no estar asignadas a ningún territorio en el que tuviesen que ejercer labores civiles o administrativas, de las que más adelante hablaremos. A mayores existían, dentro de esta gran división del ejército, unidades de naturaleza y tamaño diverso a las que no nos referiremos por falta de de espacio, pero que verdaderamente merecen una mayor atención por parte de la literatura especializada, a menudo obcecada por los oropeles de la época alto imperial.
Símbolos: Desde la reforma de Mario –alrededor del año 104 adC-, se ha venido priorizando en el seno de la legión una de las enseñas tradicionales que estos cuerpos solían llevar al campo de batalla. Se trata del águila, que se impone como símbolo legionario por antonomasia, desplazando al lobo, al toro, al jabalí y al caballo, muestras de animales totémicos pertenecientes a una sociedad campesina. Las águilas se realizan en metales nobles –plata primero, oro después- y se guardan celosamente en el "aedes signorum" o santuario del campamento. La pérdida de las águilas, como les sucedió a Craso o Marco Antonio en Oriente o a Varo entre los germanos, es el mayor deshonor que puede sufrir un cuerpo legionario. El suboficial al cargo del águila era el "aquilifer".
A mayores, existen otro tipo de estandartes, como los "signa", "imagines", "vexilla" o "dracones":
El "signum" es el estandarte de cada centuria: rematado en forma de asta o mano –en recuerdo del antiguo manípulo-, se decoraba con guirnaldas, cruces y discos. En los cuerpos auxiliares, los "signa" incluyen imágenes de los emperadores, con lo que el segundo tipo de estandartes -las "imagines"- es privativo de las legiones. 
Por su parte, el "vexillum" es la bandera que marca la posición del general en el campo de batalla, pero también es la enseña de los destacamentos irregulares, por lo que éstas reciben el nombre de "vexillationes". Se cuelgan de una barra cruzada al mástil de la enseña. 
El "draco" es una cabeza de animal en bronce con las fauces abiertas, a la que se añade un tubo de colores y que al agitarlo producía un ruido sordo. Los portadores de estas enseñas eran, respectivamente, los "signiferes", "imaginiferes", "vexillarii" y "draconarii". 
El culto a las enseñas se realizaba con carácter permanente mediante la deposición en el "aedes". Sin embargo, existen ocasiones especiales en las que se honran los "signa" y "vexilla" (Rosalia Signorum), las águilas legionarias (natalis aquilae, Honos Aquilae).
Les Baer Custom: fabrica pistolas y rifles. Solo fabrica pistolas modelo 1911 pero tienen una gran cantidad y variedad de estos mismos entre los que cabria destacar sus Concept pistols, Thunder Ranch Specials, SRP, monolith pistols y Stinger pistols y una exquisita edición limitada de pistolas modelo 1911. También fabrican rifles pero de estos solo tiene un diseño y calibre que es el AR-223, pero también hay varias series como en el caso de las pistolas eso si no ay tantas variantes.
Les Baer es una compañía reciente y tiene pensado sacar muchos mas diseños de armas en distintos calibres. http://www.lesbaer.com/
Leva:
1-. Proyección o resalte en un cañón o un cierre que cambia la dirección de un movimiento bajo una fuerza lineal. 
2-. Recluta de gente para el servicio militar. 
3-. Pieza de leva: Cañonazo que se tira al tiempo de zarpar las embarcaciones.
4-. Leva honorable: La que ocupa el tercio de la anchura del escudo.
lever action: palabra anglosajona que significa levergun Sistema de carga y alimentación por un mecanismo de palanca colocado bajo la acción accionado manualmente. 
Liberator (FP-45): Pistola fabricada en USA y utilizada por la resistencia en Francia durante la segunda guerra mundial, calibre .45, monotiro construida en chapa estampada.
line of sight los: palabra anglosajona que significa Línea de mira. Línea recta imaginaria que parte desde el ojo del tirador, pasa a través de los aparatos de puntería y termina en el lugar donde se apunta. También: línea de puntería
Línea de Cañón: O de partida. Es la recta que tiene la misma dirección que el cañón del arma en el momento del disparo.
Línea de Miras: Es la recta que pasa por el aparato de puntería y el blanco.
LISTA: Pletina que cubre la unión entre los dos cañones paralelos de una escopeta. 
Llama: Compañía española vasca, se fundo en 1904 como Gabilondo y Urresty tenia su sede en Guernica. Después de la Primero Guerra Mundial, se traslado a Elgoibar y pasó a llamarse Gabilondo y Compañía. Aproximadamente una década mas tarde, la fabrica se traslado a Ciudad de Vitoria, también vasca. 
Llama fabricó pistolas y revólveres con su marca, así como también revólveres Ruby y pistolas con las marcas Tauler y Múgica, estas dos últimas para el mercado suramericano.  Algunos de los modelos de la marca Llama derivan de las pistolas Colt, y sus calibres van desde el .22 LR al 45 ACP, sin embargo en algunos modelos podemos encontrar el calibre .38 Súper. Algunos modelos de Llama (con apariencia al Colt 1911) tenían un seguro de empuñadura en la cantonera posterior de la armadura.  La relación calidad-precio de estas armas fue muy buena.  Entre la gama de sus armas, basadas en el Colt 1911 están: X-A (32 ACP 7,65mm); III-A (.380 ACP (9 Mm. corto); Max I L/F.45 ACP (.40 S&W, 9 Mm. P); IX-C (.46 ACP); VIII-C (.38 Súper); IX-D (.45 ACP).
No fue hasta finales de la década de los 70 y principios de los 80 que se desarrollo la pistola modelo M-82, llegando en 1984 a ser el arma reglamentaria para sus mandos del ejercito y la policía. Tienen la armadura y la corredera de acero, con un peso de 1100, pero también se fabricó una versión más ligera con 875 g., que era el modelo 82-LM, con una armadura de aleación. El M-82 tiene un sistema de cierre de bloque descendente, que se deriva de los reconocidos sistemas de la Walter P38 o la Beretta 92, y no lleva instalado el seguro de aguja percusora sino otro mecanismo, concretamente el seguro de cargador.  Su extractor sirve también como indicador de carga; si hay un cartucho en la recamara, el extractor sobresale y se ve un punto rojo.  La guía de la corredera va por encima de la armadura en toda su longitud, siendo ventajosa para la precisión de la pistola.  En 1987, Llama lanzo una versión deportiva de este modelo.
Otra de sus pistolas la Llama Ommi, que se desarrollo en 1983, pensada más específicamente para el mercado americano, se realizo en los calibres 9 Mm. Parabellum y .45 ACP.  Comparándola con la M-82, las diferencias más significativas son la robusta corredera cuadrada y el guardamonte también cuadrado.  Su mecanismo de cierre funciona mediante una pesada orejeta situada alrededor del cañón, para cuyo diseño se abandono el sistema Bronwing.  Desarrollan un sistema de gatillo nuevo: se han fijado en el gatillo dos palancas de gatillo.  La palanca de la izquierda, sirve para el disparo en la modalidad de simple acción y con la palanca del lado derecho del gatillo se puede disparar en doble acción.  Pasados unos pocos años este se dejo de fabricar.
La pistola llama 87 Shooting Competition (Competición de tiro), de calibre 9 Mm. Parabellum, esta especialmente desarrollada para el tiro deportivo.  La pistola esta dotada de gatillo de doble acción, martillo externo, mira trasera graduable, fiador del cargador en el lado izquierdo de la armadura, detrás del guardamonte, interior biselado del cargador y tope de gatillo.  La placa del fondo tiene una placa de caucho para amortiguar.  La pistola tiene un gatillo afinado y un compensador de dos recamaras.
En la gama de revólveres de la casa Llama, podemos encontrar armas con nombres muy llamativos como el Comanche, Scorpio o Martial.  En la década de los 70 llama lanzo sus revólveres con el nombre de una serie “Martial”, pero pasados 2 años cambiaron el nombre de comercialización y los nombraron los “Comanches”, con calibre .44 Mágnum y longitud de cañón de 6 y 8 ¾ pulgadas, cesando la producción en 1993.
Los últimos modelos consistían en revólveres de doble acción con un único mecanismo de seguridad.  El eje de martillo esta en posición excéntrica y no puede alcanzar a la aguja percusora en la posición de desmontado.  Si se empuja el gatillo, el martillo desciende un poco y puede alcanzar a la aguja percusora.  Tan pronto como se sujeta el gatillo, el martillo vuelve a subir.  Entre estos modelos destacamos los modelos “Scorpio”, que es un pequeño revolver con cañón de 2”, en calibre .38 Special, el “Martial”, un revolver con cañón ventilado de calibre .38 Special y sus longitudes de cañón de 3,4 y 6 LR, y el “Comanche” en calibre .357 Mágnum con cañón de 4 o 6 “, y se los fabricaron en acero inoxidable y por encargo en acabado niquelado mate.   Hoy en día la empresa esta cerrada, por lo que ya no se fabrican estas armas.
Llave: El mecanismo de disparo de una pistola, normalmente una de avancarga, debería no ser confundido con la del sistema de cierra de carga que cierra la parte trasera del barril. Pero también tenemos algún rifle del siglo 19 con cierre.  Hay también un numero de variaciones que a sufrido el cierre a lo largo de seis distintas etapas, cierre del cañón, cierre de mecha, cierre de rueda, cierre de pedernal, cierre de percusión y el cartucho de fuego centrado.
Llave a la Moda: Llave de chispa, mixta, producida en España durante el siglo XVIII.
Llave Báltica: Mecanismo de pedernal fabricado hacia mediados del siglo XVI en las naciones ribereñas del mar Báltico. 
Llave de Caja: Mecanismo disparador en el que la llave esta contenida en una caja cerrada bajo el cierre.
Llave de Chispa: Sistema de ignición de las armas de fuego en el siglo XVII, en el que se impulsaba un pedernal, sujeto con una mordaza a un brazo giratorio, contra un trozo de acero. Esto producía una lluvia de chispas que prendían fuego a una cantidad de fina pólvora molida que había en una cazoleta, la que a su vez daba fuego a la carga propulsora principal. La que provoca la ignición del cebo mediante las chispas provocadas por el choque y fricción de un silex contra la superficie acerada llamada rastrillo.
Llave de Miguelete: La de chispa que sitúa el resorte o "muelle real" en el anverso de la platina. También se denomina "llave española" o "llave de patilla".
Llave de Percusión: La utilizada en las armas de fuego cebadas por cápsula fulminante o pistón.
Llave de Rueda: Inventada en los primeros años del siglo XVI, según algunos entre 1509 - 1515 en Nüremberg (Alemania). Es primer mecanismo de ignición de las armas de avancarga en utilizar el choque de una piedra de chispa o pedernal contra el acero para producir el encendido de la pólvora. La llave de rueda, también llamada de rosa o de fuego, consistía en una rueda dentada, que al girar rápidamente contra una piedra blanda, piedra de fuego o piritas le hacía despedir chispas que encendían la pólvora del cebo (polvorín) colocada en la cazoleta, la que a su vez como en todos los sistemas desde la llave de mecha hasta la invención del fulminante, pasaba por el oído a dar fuego a la pólvora de la recámara.
Llave de Serpentín: La que utiliza una mecha encendida para provocar la ignición del cebo.
Llave de Silex: Mecanismo de ignición exclusivo de armas de avancarga que utilizaba la lluvia de chispas formada por el golpe de una piedra: el silex contra un rastrillo para encender el cebo o polvorín que a su vez encendía la carga principal.
Llave Francesa: La de chispa que sitúa el resorte o "muelle real" en el reverso de la platina.
Llave Mixta: La de chispa que combina detalles de las llaves española y francesa.
LLAVERO: Fabricante de llaves para armas de fuego. 
load: palabra anglosajona que significa Carga de pólvora que contiene una vaina; dícese de una recarga en particular de munición, de una punta, vaina, fulminante y carga de pólvora en especial. 
loading density: palabra anglosajona que significa Densidad de la carga de pólvora. Relación entre el volumen de la carga de pólvora y el volumen de la vaina. Cuanto mayor es esta relación, mejor será en términos de precisión. 
loading gate: palabra anglosajona que significa Ventana para cargar el arma. En los rifles de palanca del lado derecho se encuentra una ventana que permite introducir munición fresca en el almacén tubular. En los revólveres de acción simple, también del lado derecho existe una pieza rebatible que al ser desplazada expone los alvéolos del tambor con igual propósito. 
lock l: palabra anglosajona que significa "En seguro". Posición del mecanismo de seguro que impide que un arma se dispare. También se denomina así al mecanismo de disparo de un arma. 
lock ring Tuerca de fijación del dado. Tuerca que fija el dado a la prensa regulando la altura del mismo respecto del shellholder. 
lock time: palabra anglosajona que significa Tiempo de percusión. Lapso transcurrido desde que se realiza la liberación del fiador hasta la explosión del fulminante dentro de la vaina (o ignición de la carga de pólvora). 
locking lugs: palabra anglosajona que significa Tetones de acerrojado. En un cerrojo, las proyecciones metálicas que calzan en cortes realizados en las paredes de la caja de la acción asegurándola para que mantenga al proyectil dentro de la recámara durante el disparo, es decir, bloqueando el recorrido del cerrojo. 
Logun: son los primeros productores de rifles de aire comprimido de alta calidad para adultos y accesorios de tiro.  En 1998 el mundo de las carabinas de aire comprimido se vio convulsionado por el recientemente estrenado rifle Logun. Mientras era capaz de una increíble precisión a mas de 50 yardas, no era simplemente las prestaciones sin rival que impresionaban pero la manera en la que estas mismas eran entregadas.  La calidad de Logun sigue hoy sin tener rival que le pueda emular o mejorar sus armas. El nivel al que se diseño el rifle y al que se fabrico es lo que convierte a cada Logun única – este criterio se llego a conocer como el criterio de Logun.
El nivel sin igual de mano de obra tradicional que se invierte en cada rifle Logun les eleva por encima de una simple unidad en línea de producción y esa misma devoción por el detalle y el cliente convierten en un arma única a estas Logun tan única como su fabricante o su usuario. Cada componente de un rifle Logun ha sido terminado y encajado, luego perfectamente calibrado para rendir con la eficiencia optima de por vida. http://www.logun.com
Lomo (Espada): Parte de la espada. Borde no cortante. Puede ser de sección cuadrada o redonda. En los instrumentos cortantes, parte opuesta al filo.
long rifle • lr: palabra anglosajona que significa Largo rifle. Denominación de un tipo de munición calibre .22 de fuego anular, el más popular en la actualidad. De mayor energía que el .22 Long y que el .22 Corto o Short. De menor energía que el .22 Mágnum. 
Loriga:
1-. Armadura para defensa del cuerpo, hecha de láminas pequeñas e imbricadas, por lo común de acero. 
2-. Armadura del caballo para la guerra.
low drag ld: palabra anglosajona que significa De baja resistencia, tipo de punta con ojiva 15. 
LPI: (Abrev.) Lines per inch. Palabra anglosajona que significa Líneas por pulgada, término aplicado a la densidad del segrinado. 
lube dent: palabra anglosajona que significa Abolladura de una vaina causada por usar demasiado lubricante durante la operación de reformado durante la recarga manual de un cartucho. 
lube pad: palabra anglosajona que significa Almohadilla lubricante. Almohadilla impregnada con lubricante sobre la cual se hacen rodar las vainas para luego ser reformadas en el dado correspondiente. 
lubricant: palabra anglosajona que significa Lubricante. Las armas como cualquier dispositivo mecánico requieren de lubricantes para funcionar correctamente. Muchas veces se aplican distintos lubricantes en la misma arma: grasas con aditivos para las piezas deslizantes como correderas y cerrojos, aceites livianos para los resortes recuperadores y resortes principales y lubricantes para repeler la humedad en la parte exterior del armazón y dentro del cañón Lubricante para vainas usado para reducir la fricción entre la vaina y el dado en la operación de reformado durante la recarga manual. 
Luciano Bosis: Hoy en día muy difícil hacer un arma de fuego realmente buena con la artesanía de los principales fabricantes originales, y es imposible sin el esmero total al trabajo.  Las armas hechas por LUCIANO BOSIS son el resultado tangible de una investigación muy larga en la estética y funcionalidad, en una tentativa de proporcionar algo más que un arma.
Hojeando a través de este catálogo virtual, usted no puede no ver el cuidadoso esmero que entre el final, hasta el detalle más pequeño, la opción de la madera, el arte de los grabados y el aspecto total, que se pueden hacer solamente por un artesano.  Todos en una gama de calibres a partir del 12 a 34/410 Mágnum.  Los bloques sólidos del acero y de la madera son moldeados gradualmente por las manos expertas.  Como usted puede ver, Bosis ofrece una amplia gama de grabados - y de engravers - para satisfacer cualquier requisito. 
Este catálogo virtual es para darles una idea general de los productos, pero usted realmente tiene que examinar el producto acabado para apreciar completamente la habilidad y el cuidado en la producción de los armas de Bosis. http://www.bosis.com/
Lueger, George: George Lueger nació en 1849, en Brenner (Austria), hijo de un odontólogo, su pasión por las armas lo lleva a alistarse en el Ejército Austro-Húngaro como cadete a la edad de 16 años. En 1872 se retira como Teniente de Reserva y se aboca a estudios de Ingeniería, al mismo tiempo que trabaja como ingeniero de ferrocarriles.
Quizás el año decisivo que marcaría el resto de su vida fue 1875 cuando conoce y entabla amistad con Ferdinand Ritter Von Mannlicher quien poseía una muy buena reputación como diseñador de armas; este contrata a George Lueger para poner a punto su famoso cargador rotativo. El trabajo en conjunto con Mannlicher despertó en Lueger una enorme vocación por el diseño de armas.
Continúa desempeñándose como ingeniero de ferrocarriles y al mismo tiempo se dedica a la investigación de los sistemas de automatización de las armas.
En 1891 ingresa a trabajar en la Ludwig Loewe en Berlín, con el tiempo llegó a situarse en esta empresa en una posición importante, nada menos que Consejero de Diseño, es aquí cuando Lueger conoce a otra de las personas que marcarían su vida: Hugo Borchardt, famoso creador de la pistola con cierre de “llave acodillada” 
Quizás la gran diferencia entre Borchardt y Luger fuera que el primero una vez que había culminado un proyecto y este había sido aceptado, lo dejaba de lado para emprender otro nuevo; mientras que Lueger poseedor de un espíritu más crítico y perfeccionista, no se contentaba con llevar a cabo un diseño, sino que dedicaba el mayor tiempo posible a su perfeccionamiento.
En síntesis esto fue lo que pasó con la pistola Borchardt, si bien su invención debe ser atribuida al propio Borchardt, su perfeccionamiento es responsabilidad de Lueger, quien partiendo de la base de la pistola Borchardt desarrolla la PARABELLUM como se conoce en Europa o LUGER nombre con que fue rebautizada en el mercado norteamericano debido a una deformación lingüística.
De todas formas llamaremos a esta arma con la denominación más característica: LUGER.
En la DWM (Deutsche Waffen und Munitionsfabriken) tubo lugar el nacimiento de la LUGER donde fue fabricada ininterrumpidamente hasta 1930 fecha en la cual esta fabrica pasó a manos de la Máuser Werke la cual continuó fabricando la pistola hasta 1942. También fue producida por el Arsenal de Erfurt (1914 a 1918), el Arsenal de Spandau, Simson & CIA. De Suhl (1922 a 1934) con el código de identificación “S”, Amstrong-Vickers de Inglaterra fabricó 10.000 Parabellum para Holanda entre 1920 y 1923, y Heinrich Krieghoff 13.000.
La Luger fue adoptada por el ejército Suizo en 1906 en el calibre 7.65 Parabellum suministrada por la DWM hasta después de la Primera Guerra Mundial.
Durante 1897 los Suizos habían creado una Comisión Militar con el fin de decidir la adopción de una pistola semiautomática para reemplazar a su revólver de 1882, esta comisión estaba presidida por los Coroneles Von Mecel, Oreli y Rubin, los cuales llevaron a cabo varias pruebas evaluativas donde intervinieron las pistolas Máuser, Bergmann, Mannlicher, y Luger, pero ninguna de ellas fue admitida para una aprobación definitoria. Para 1898 la DWM había elaborado cinco prototipos donde no se habían escatimado esfuerzos para lograr un arma confiable, robusta y segura.
Otra vez vuelven a competir las mismas armas con sus correspondientes modificaciones, durante tres días se somete a estas armas a pruebas de velocidad de disparo, resistencia, duración etc.etc.; la elegida es la Luger aunque se notifica a la DWM que deberá realizar las siguientes modificaciones: Un seguro manual de “aleta”, modificar la corredera para hacerla más suave, reducir el peso del arma y modificar la munición quitándole un poco de potencia. El nuevo cartucho diseñado se llamaría 7.65 Parabellun (Para guerra) o .30 Luger. El 4 de Mayo de 1900 es finalmente aprobada (después de 6 meses de prueba) la Luger, pasando a denominarse “Pistola de Ordenanza 1900”.
El principio del funcionamiento de esta maravillosa pistola la ubica entre las semiautomáticas acerrojadas con apertura mecánica por corto retroceso, pero su sistema es por demás particular lo que la distingue del resto de las pistolas. Dentro de sus características más importantes podemos destacar la ausencia de percutor interno o externo, la aguja percutora se desplaza e línea recta impulsada por medio de un muelle en espiral, esto ocasiona la implantación de un complejo sistema lateral en el mecanismo de disparo que opera sobre el fiador para que a su vez libere el percutor de su retenida. El cierre está integrado por tres segmentos dispuestos en línea y articulados de forma tal que facilitan la extracción de la vaina y el montado del percutor; este cierre posee una gran fortaleza por lo que tolera la presión de los gases hasta que el proyectil abandona el cañón, posteriormente forzado por los gases y con la inercia de sus partes móviles procede a descerrojarse doblándose en ángulo hacia arriba guiada por las orejas en rampa situadas en la parte posterior del armazón por donde corren sus clásicos rodillos. Este sistema denominado “de desplazamiento lineal” está considerado como uno de los más adecuados para obtener la máxima precisión gracias a que el conjunto cañón-corredera se deslizan simultáneamente.
En cuanto al diseño pedemos decir que la perfecta adaptación a la mano que posee es asombrosa, sus cachas poseen un fino picado romboidal el que otorga un agarre firme y seguro. Posee fresados curvos en la parte trasera de los rodillos y una pequeña aleta del seguro de acerrojado, indicador de cartucho en la recámara además de carriles para montarle culatín características sin duda que sumadas al resto de su magnífico diseño le confieren una elegancia especial.
Si bien es cierto que la Luger es un arma realmente mítica y además con un estilo y belleza notables, no por ello todo son bondades. En su principal prueba de fuego que fue la II Guerra Mundial, la Luger se demostró muy poco tolerante con la suciedad y el mal trato. Tal vez su mito este más en los usos que de ella hizo el ejército alemán, o en el fetichismo de los americanos que la consideraron como un trofeo de guerra. Bien por uno u otro motivo esta pistola pasó a la historia como una de las armas cortas más famosas del mundo.
Luger Parabellum P.08:"Si quieres la paz, prepara la guerra"... Así decían los antiguos romanos, verdaderos expertos en guerras. De aquel "para bellum", dirección telegráfica de la fábrica alemana DWM, parece ser que ha tomado el nombre la pistola semiautomática más célebre de todos los tiempos, la Parabellum, conocida también como P.08 o bien Pistola Modelo 1908. Sin embargo, tal vez el nombre más famoso sea el de "Luger", nombre debido a la costumbre de los coleccionistas americanos de denominar las armas con el nombre de quien las inventa, en este caso, Georg Luger. Con todo, este valiosísimo técnico no hizo todo él solo: alguien antes que él ya había trazado el camino que le llevaría al nacimiento de la Parabellum. Este alguien era Hugo Borchardt, quien en 1893 había proyectado una pistola semiautomática que, aunque pesada, incómoda y poco elegante, contenía en sí misma todas las características técnicas que encontramos en la Parabellum; del obturador articulado hasta el cargador de estuche extraíble colocada dentro de la empuñadura mecanismo totalmente difundido hoy, aunque en 1893 se trataba de una idea verdaderamente innovadora.
Tanto Hugo Borchardt como Georg Luger trabajaron en Ludwig Loewe, sociedad que en 1893 se fusionó con la empresa Deutsche Munitionsfabrik dando vida a la famosa DWM. La pistola Parabellum nació en 1900 del trabajo conjunto de ambos bajo la marca DWM (conocida con las siglas P.00, siendo las dos últimas cifras el año de fabricación), arma que fue adoptada por el ejército suizo mucho antes que por el alemán. 
En práctica, las mejoras que aportó Georg Luger a la pistola de Borchardt se reducen a una racionalización global, sin duda muy valiosa, pero que no aporta ideas innovadoras. Sustancialmente, lo que hizo Luger fue inclinar la culata recta de Borchardt (unos 55 grados), obteniendo así la puntería instintiva del arma; eliminó el estorbo del alojamiento posterior del muelle de recuperación, introduciendo éste directamente en la culata, paralelo al cargador; finalmente, redujo la longitud del cañón de 19 a 12 centímetros añadiendo un seguro de presión en la parte posterior de la empuñadura, seguro que se bloqueaba simplemente empuñando el arma, evitando así que salieran disparadas las balas de forma accidental cuando el arma se caía al suelo. 
Por lo que se refiere al característico sistema de cierre geométrico, Luger ha aportado tan sólo algunos ajustes sobre el grupo por medio de un obturador articulado (denominado también "de rodillera") que Borchardt ya había aplicado en su arma corta, sistema que ya era conocido, habiendo sido utilizado en su momento en los Winchester de palanca y en las ametralladoras Maxim. Se trata de un sistema simple, basado en el principio de que un arco que posee diferentes puntos nodales se comporta como un elemento rígido si se carga de punta en la fase en la que las articulaciones se encuentran colocados en el mismo eje. Obviamente, en cuanto que una de las articulaciones se mueve lo más mínimo, la fuerza se descompone rompiendo dicho estado de equilibrio. 
En la Parabellum, el sistema de cierre se basa en dos articulaciones unidas entre sí por un perno cuyo eje está ligeramente más bajo respecto al del cañón. En el momento del disparo, el grupo cañón-culata comienza a retroceder, cargando de punta por la fuerza que le imprime la explosión en el lado del obturador; éste no se puede abrir ya que el eje de empuje pasa ligeramente por encima del eje transversal de la articulación; sin embargo, en cuanto las partes cilíndricas exteriores del cierre central encuentran los planos inclinados del fuste (rampa de desbloqueo), se interrumpe el equilibrio rígido del sistema ya que el punto central de la articulación se encuentra por encima del eje de empuje. En esta fase, la presión que se realiza sobre la recámara desciende a niveles de seguridad de forma que el cañón pueda bloquearse mientras que el obturador puede seguir sin peligro (para quien dispara) su recorrido de retroceso expulsando el casquillo. A continuación se realizan todas las acciones típicas de las pistolas semiautomáticas: desde la expulsión del casquillo hasta la inserción de un nuevo cartucho en la recámara. El ciclo comienza cada vez que se acciona el gatillo. 
Pero volvamos a nuestra Parabellum. La habíamos dejado en 1900, cuando, después de dos años de pruebas y modificaciones, Suiza había decidido adoptarla como "Pistole Ordonnanz 1900, system Borchard-Luger". Esta meticulosa definición nos hace comprender claramente lo injusto que resulta dar toda la paternidad de esta arma a Herr Luger. De cualquier forma, el hecho es que el alba del nuevo siglo, los suizos tenían ya en sus arsenales las primeras 2.000 Luger P.00 de calibre, 7,65 Parabellum, el arma más futurista de la época, mientras que los alemanes todavía estaban intentando decidir cómo sustituir a los decrépitos Reichs-Revolver M79 y M83. La verdad es que las pistolas que adquirió el ministerio de la guerra del Reich no habían convencido a los militares debido al pequeño calibre de la Luger (7,65 Mm.), la cual disparaba además balines de plomo revestidos con una camisa de níquel (para sostener la fuerte velocidad que se generaba dentro del cañón), por tanto poco deformables en relación con la bala de plomo sin más de 10,6 Mm. de los revólveres de ordenanza, bala lenta pero dotada de un gran poder de contención, mientras que el pequeño, veloz y "duro" balín del cartucho inventado por Luger (también en este caso modificado el de la pistola de Borchardt) tendía a traspasar el cuerpo causando pequeñas heridas fácilmente cicatrizables siempre que no afectara a órganos vitales, como demostraron las pruebas que se realizaron en su momento, en las que se disparaba sobre cadáveres humanos o sobre animales vivos para poder evaluar los efectos.
Entendiendo que el verdadero problema era que no podía ser "profeta en su tierra", Georg Luger puso a punto en 1901 el que todavía hoy es el cartucho más usado universalmente en las pistolas militares: el 9 Mm. Parabellum (llamado con frecuencia "9 Para").
 Con este nuevo cartucho nacieron algunas versiones intermedias que dieron lugar al modelo 1904, es decir, a la primera Luger que adoptó Alemania, para ser más exactos, la Marina Imperial Alemana: calibre 9 Mm., cañón de 152 Mm. de longitud, alza regulable de 100 a 200 metros colocado en la parte final del enganche colocado en el dorso de la empuñadura para poder colocarle una culata de madera, solución que ya se encontraba presente en la Borchardt. En este momento se había roto el hielo, y a Georg Luger no le quedaba más que perfeccionar aún más su criatura que conquistaría incluso a los más recalcitrantes generales del ejército. 
En este momento vemos desaparecer el muelle de recuperación con lámina de acero, siendo sustituido por uno más robusto y fiable de espiral, el cual, a la vista de la estructura de la pistola, al encontrarse en la empuñadura tenía que cargarse no por comprensión, sino por tracción, aprovechando un tirante que atravesaba y que se unía al obturador a través de un brazo articulado. 
Hay que resaltar también la modificación que realizó en las dos orejas de armamento, eliminando los salientes y alargándolo totalmente para mejorar su sujeción entre el dedo pulgar e índice. Incluso el seguro de la empuñadura fue eliminado, llegando así a la pistola Parabellum Model 08, conocida como P.08 (aunque conocida por todos simplemente como "Luger"), arma que en 1908 fue adoptada por el ejército alemán como "ordenanza" y que sirvió a los soldados de la República de Weimar y a los del Tercer Reich hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, aunque en 1940 fue sustituida oficialmente por la menos romántica, aunque más eficiente, y sobre todo menos costosa P.38.
Hablar de las infinitas variantes de la Parbellum sobrepasa los límites de estas breves notas y el apasionado no encontrará dificultad para ampliar sus conocimientos con la literatura específica existente sobre el tema. Es más importante citar otro modelo fundamental de la P.08, es decir, el modelo de artillería (denominado LP.08 y adoptado en 1913), que se distingue por su largo cañón (de 20 centímetros) y por el alza de cursor regulado para el tiro hasta 450 metros, colocado prácticamente sobre la recámara. Obviamente, incluso este modelo posee el enganche para la culata que transforma este arma de cañón largo en una propia y verdadera carabina, precisa y fiable en un radio de tiro de casi 200 metros.
A la Luger se le han hecho demasiados elogios; cada año que pasa se refuerza el mito haciendo olvidar que, como arma de guerra, incluso la P.08 tenía sus "defectillos", empezando por el elevado coste y por las difíciles, largas y numerosas operaciones mecánicas necesarias para producirla. En efecto, una P.08 funciona perfectamente si todas sus piezas se realizan con materiales de primera calidad, adecuados tratamientos térmicos y mínima tolerancias de elaboración, lo que ciertamente no asustaba a los neutrales suizos, pero sí hizo reflexionar a los alemanes, siempre en pie de guerra y, por tanto, con problemas de tiempos y de costes. Sin embargo, en el fondo, a parte de la Colt-Browning 1900, no había mucha elección en aquella época. Y además, digámoslo claramente, ¿habrían podido adoptar los alemanes un arma que no fuera alemana? En definitiva, se trata de una pistola semiautomática equipada con un cargador de ocho disparos. Producida por DWM, arsenal de Erfurt, Máuser, Simson y Krieghoff, cuenta con un pequeño retroceso y un sistema de cierre geométrico con obturador articulado. El cañón está diseñado con seis estrías de dextrógiro. El paso es de una vuelta y 250 milímetros. Entre 1908 y 1942 se fabricaron un total de 2,5 millones de unidades.
Lupara: Escopeta yuxtapuesta de cañones recortados, utilizadas para matar lobos por la gran dispersión de sus perdigones, se hicieron famosas por ser usadas por las mafias sicilianas
Lupua: Compañía dedicada a la producción de cartuchos.
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M-26: Granada multipropósito, se caracteriza por su forma de limón, y ser una de las granadas más famosas de la guerra de Vietnam.
m&p: (Abrev.) Military and Police. Palabra anglosajona que significa militar y policial  
Macana: La palabra macana proviene de un vocablo taíno, lengua caribe. Generalmente así se denomina a las mazas de madera que utilizaban los guerreros precolombinos. Pero también a los garrotes pesados.
Las más famosas macanas son las mejicanas, en náhuatl se llamaban macuahuitl, eran del tamaño de un machete, hechas de madera dura (como el ocote), con varias hojas afiladas de obsidiana incrustadas en los bordes y cada macana tenía una cinta en el extremo inferior para sujetarla al brazo del guerrero.
Macero: Hombre que lleva la maza delante de los cuerpos o personas autorizadas que usan esta señal de dignidad.
Macheta: La macheta, es principalmente un cuchillo de carnicero, como varias armas a través del mundo, particularmente en África y el medio este, tiene una gran similitud a una macheta de carnicero.
Machete: Un machete es un cuchillo grande pero más corto que una espada. Comúnmente mide menos de 60 cm. y tiene un sólo filo. Se utiliza para segar la hierba, cortar la caña de azúcar, podar plantas y abrirse paso en la selva.
Generalmente, el filo es muy agudo en el tercio de cuchilla más cercano a la punta. La punta del machete sobresale ligeramente por arriba del resto de la cuchilla. El frente del machete es curvo.
También existe otro tipo de machete cuyo frente es puntiagudo y se afila el tercio final de la cuchilla por ambas orillas. Especialmente usado para cortar maleza y segar hierva.
Variantes del machete:
El bolo: Filipinas filipino es una herramienta muy similar, pero su hoja se ensancha al llegar a la punta, para hacerlo más pesado en el extremo para cortar. Se usó como arma durante la Revolución filipina contra los españoles, y posteriormente fue el arma representativa de la guerrilla guerrillas en la guerra filipino-americana
El golok: Indonesia indonesio, con hoja más corta y gruesa y una empuñadura básica (más efectivo en vegetación arbolada). 
El kukri: Nepal nepalés es una hoja curva que se usa a menudo para tareas similares.
El panga: (swahili) es una variante con una hoja más ancha, que se utiliza en África oriental. 
El parang: Malasia malasio, de hoja corta y ancha (para cortar vegetación).
El charapo: Andes Venezolanos, de hoja ancha y curva (para todo tipo de trabajos).
La rula: Andes Venezolanos y Colombianos, más ligero y flexible, se usa en la zona colombiana.
La Cuma: El Salvador Salvadoreña, corta, rígida y bastante curva, se usa en jardinería  
la guaparra: mexicana, más larga y delgada con la punta en cúspide. Constituye un adorno en las sillas de montar.
El Cuchillo gaucho: (o facón gaucho), originario de las pampas argentinas.
machine rest: palabra anglosajona que significa Dispositivo usado para sostener un arma de fuego apuntando a un lugar fijo y realizar de esta forma pruebas de precisión. 
mag: (Abrev.) Mágnum Caliber Magazine o Clip. Cargador. 
mag-na-port: palabra anglosajona que significa Nombre registrado que se refiere a cortes realizados en el cañón de un arma mediante un maquinado realizado por descarga de electrones cerca de la boca del cañón para reducir el retroceso. Su inventor es Larry Kelly. 
Magazine: palabra anglosajona que significa cargador
magazine release • mag release: palabra anglosajona que significa Botón de retenida del cargador. Botón colocado usualmente del lado izquierdo del armazón el cual, al ser presionado, permite que el cargador de municiones se separe libremente del armazón de una pistola. 
mágnum: Designación de un tipo de cartucho de arma corta o larga, de mayor poder que otro de calibre similar, pero de menor energía. Generalmente este cartucho emplea una vaina similar pero de mayor longitud, como en el caso del .357 y el .44 Mágnum en relación con el .38 y el .44 Special. También puede tratarse de un cartucho cuya vaina posee una capacidad interna muy grande en relación con su calibre, como en el caso del .264 Winchester Mágnum.
En general, se consideran rifles de aire "Mágnum" a todos aquellos que excedan los 11 pies libras de energía en la boca. Para las pistolas de aire significa que deben alcanzar o exceder los 5 pies libras de energía en la boca. 
MAGNUN PELLET: denominación aplicada a los balines de mas de 6.5 mm de longitud.
Magnum Research Inc: La pistola del águila del desierto fue concebida en 1979, en St. Paul, Minnesota. Las docenas de compañías habían perseguido el sueño de poner calibres del mágnum en pistolas semiautomáticas, pero solamente la investigación de Mágnum realmente tuvo éxito. - además de hacer diez de millares de clientes muy felices.  Mágnum Research, Inc. continúa desarrollando  armas de fuego innovadoras e importando  armas de fuego de alta calidad.
Mágnum Research, Inc. patentó el diseño básico del águila del desierto en el año 80, y el primer prototipo de trabajo de la pistola fue terminado en 1981. Era el cerca de 80% funcional, con un perno que rotaba, operación completa del gas y las características excelentes en la tirada. Los refinamientos finales a la pistola fueron hechos por las industrias militares de Israel (IMI), bajo contrato de investigación de Mágnum R., inc.  El desarrollo no era todavía completo, sin embargo, en 1985, el cañón fue cambiado para incorporar rifling poligonal, a ayudar a realzar la exactitud de la pistola. En 1986, una versión de Mágnum del 44 de la pistola fue perfeccionada; era la primera pistola semiautomática de Mágnum del 44 sacada con éxito al mercado. En 1987, la pistola Mágnum 41 (actualmente no esta en producción) fue introducida para completar un lugar de mercado específico. En 1989, el modelo del Mark VII tenían: palancas agrandadas de seguridad, un lanzamiento agrandado de la diapositiva y un disparador mejorado, de dos etapas. Lo más recientemente de  Mágnum Research, Inc. Fue que introdujo la pistola Mágnum del 50 para llenar una necesidad en el mercado de cazadores y tiradores. Desde Mágnum introdujo la investigación del calibre - una vez considerado imposible construir - varios otros fabricantes ha comenzado a producir los armas de fuego de Mágnum del 50.
En Mágnum, también estos otros productos se han agregado con los años como son: Baby Tagle Pistol, The Lone Eagle Pistol, The Mountain Eagle Pistol y la  Mountain Eagle Rifle... La firma también ha introducido recientemente el cañón unidireccional nuevo de grafito de Mágnum Lite para el Ruger y Casull y otros calibres para la caza. http://www.magnumresearch.com/
MAGNUN RIFLE: denominación aplicada a los rifles de alta potencia que superan los 250 metros por segundo en calibre 4.5 mm o los 192 metros por segundo en calibre 5.5 mm.
Magtech: La Compañía Brasileira se fundo en 1926.  Comenzó sus actividades haciendo cartuchos para escopeta.  En aquella época, tenía el nombre de Fabrica Nacional de Cartuchos y Municiones.  A partir la 1936 a 1979, Rémington Arms Co. (de los E.E.U.U.) y las industrias químicas imperiales (del Reino Unido.)  Controló a compañía. Durante ese período la compañía hizo un avance tecnológico importante. Su nombre fue cambiado a Compañía Brasileira de Cartuchos y su marca comercial CBC, se conoció en el mundo entero.
En 1979 CBC volvió a ser una compañía entermante brasileña.  Actualmente, el grupo de Arbi posee el 70%, y el 30% de IMBEL - Industria de Material Bélico de Brasil.  En 1990 la nueva marca de MAGTECH fue creada para los productos usados en el mercado civil al exterior.  Hoy, CBC ofrece una amplia gama de los productos para el uso público y los militares, que incluyen la munición del de calibres pequeños y medios, de cartuchos industriales, de los componentes de la munición, del polvo del propulsor, de las escopetas y de los rifles.
Los productos tienen regulaciones internacionales, y son homologados por las fuerzas armadas brasileñas y las casas de la prueba en Europa.  La alta calidad de sus productos, reconocida internacionalmente, y del hecho que está exportando actualmente sobre a 65 países, asegura a CBC una posición prominente entre los primeros fabricantes de la munición y de los armas de fuego en el mundo. http://www.magtech.com.br/
mainspring: palabra anglosajona que significa Resorte principal; muelle real. Aquél que impulsa el martillo. 
mainspring housing: palabra anglosajona que significa Estuche conteneder del resorte principal. Pieza metálica en las pistolas que contiene al resorte de martillo. 
Majestic Arms, LTD. Majestic Arms LTD, son el fabricante del kit patentado para la tirada de velocidad en las pistolas auto del calibre  22 de Ruger, incluyendo el Ruger nuevo Mk-III.
También producimos nuestro propio rifle de desmontaje del calibre 22 ligero. Y se basa en el henrio que repite la acción del rifle de supervivencia del Henry Repeating Arms Co. U.S. Survival Rifle action. Y también fabricamos nuestros propios barriles de reemplazo para la Ruger. Majestic Arms Ltd. son también un centro de la distribuidor y de la instalación para las Miras Tipo "anillo fantasma" de la escopeta de LPA y de la PSI.
Estamos orgullosos de los productos que fabricamos y vendemos.  Cada producto tiene personalmente una controlada calidad, con la satisfacción de que el cliente sigue siendo nuestra meta número uno. http://majesticarms.com/
Makhaira: La Makhaira (μάχαιρα, en griego antiguo, "Luchar") era un término empleado para cualquier arma de corte, ya fuera cuchillo o espada. En este contexto, se tiene por makhaira al tipo de espada griega cuya curvatura es menor que la de su "hermana" griega Kopis (la Falcata ibérica), con empuñadura sin guardamanos y con pomo, que no era sino una variante más rectilínea de su predecesora.
Orígenes: Este tipo de espada, o desarrollo de espada, no era exclusivo de la Grecia Helenística, sino que fue un arma -con sus variantes regionales- empleada por muchos pueblos del Este de Europa y Oriente Próximo (Persia). Y por ello su diseño de hoja curva puede que fuera el que evolucionó -o influyó- hasta llegar los actuales yataganes turcos.
La Makhaira, que fue un arma menos usada por la infantería griega, compartió protagonismo con la xifos (spatha en su versión etrusca o romana) en la caballería helénica.
El término Makhaira pasó al latín como machaera, espada. En griego moderno, μαχαιρι significa cuchillo.
Mandoble: (De man, mano, y doble.) Cuchillada o golpe grande que se da esgrimiendo el arma con ambas manos. 2 fam. Espada grande.
El mandoble, para referirse a una espada grande, aparece en la literatura a mediados del siglo XIX como voz coloquial (De la gente de calle). Con anterioridad el castellano usaba el término montante para las espadas largas usadas con ambas manos, y mandoble para un tipo de golpe de cualquier arma blandida a dos manos e incluso como sinónimo de bofetada. Por ello hay que emplear siempre el término montante para definir los común y modernamente llamados mandobles.
El mandoble en la destreza española de espada ropera es un golpe dado izquierda a derecha y descendiendo, similar a un estramazón, pero inclinado hacia la horizontalidad y efectuando previamente un movimiento de muñeca de atrás hacia adelante, y partiendo de una guardia que apunta al enemigo generalmente. Este golpe era muy típicamente español y si bien no era mortal, era un tajo muy desagradable y desconcertante por estar dirigido a la cara.
El Mandoble renacentista: Si bien a muchas espadas de mano y media se las ha llamado mandobles, como también se les ha atribuido demás nombres genéricos (espada larga, montante, espada bastarda, espadón), parece ser que hubo un tipo de espada de este tipo, de grandes dimensiones, surgida en Europa por el sXV y que fue conocido con el nombre de mandoble. Sin embargo, dada la ambigüedad de términos para referirse a las armas y su uso profuso y nada metódico a lo largo de la historia, y ya que los diccionarios actuales no reparan en estos detalles, no nos atrevemos a afirmar que sea la única acepción válida para el vocablo, aunque si sentara precedente serviría para aclarar algo de terminología.
Nota de edición: Si se entiende el vocablo 'mandoble' en su sentido más amplio, cualquier espada de empuñadura y uso a mano y media lo sería. En tal caso los orígenes de estas habría que buscarlo en el montante.
Orígenes: Su origen bajo medieval parte de los primitivos sax nórdicos, cuya evolución desembocó finalmente en estas espadas, tras pasar por diversos modelos, cuya fabricación en un principio consistía en dar magnitud a espadas de marca, sin aderezos ni guarnición siquiera, únicamente otorgando masa y consistencia a la estructura. Se popularizó el uso de estas armas entre los pueblos germánicos, suiza y las regiones escandinavas.
El Mandoble renacentista: El antecedente del mandoble renacentista es la claymore escocesa utilizada para machacar infantes y derribar jinetes, luego de haber sufrido algunas variaciones para adaptarla a los nuevos fines impuestos por los nuevos medios bélicos.
El Mandoble es una espada de gran peso, de hasta 4 Kg., y grandes dimensiones (de 2 a 2'5 metros de largo), que debe ser manejada con ambas manos para hacerlo con velocidad. Es un arma de los siglos XV y XVI empleada en combate a pie, pensada para atacar eficazmente las armaduras de placas y cotas de malla, provocando en ocasiones fracturas o hematomas graves sin necesidad de perforar la armadura. Sin embargo, su objetivo principal consistía en romper las filas de piqueros acorazados para permitir una ofensiva mayor, como las cargas de caballería.
La empuñadura de los mandobles media aproximadamente una quinta o cuarta parte del total del arma, estaban dotados de guardia de largos gavilanes en cruz y solían estar rematadas por un pomo esférico o redondo, con lo que la muñeca izquierda podía rotar encima, lo cual permitía asestar rápidos golpes y estocadas a una distancia más que respetable. Estas espadas se podían esgrimir también con una mano en la empuñadura y otra sobre el primer tercio, que no tenía filo, de forma que permitía un manejo correcto a corta distancia. Con el fin de potenciar este posible uso, o minimizar sus contrapartidas, se solían dotar también de púas en el inicio del filo, a modo de falsa guarda, para mejorar el agarre, evitar que la mano se deslizara hasta el filo y para prevenir que fuera la espada del adversario la que se deslizara por el filo hasta alcanzarle la mano.
Algunos, como el que se muestra en la imagen enlazada, tenían la hoja serpenteante, aparentemente para potenciar la capacidad de corte-tajo, debido a su peso y al impedir que ésta se deslizara libremente, frenado por la forma de S de la hoja, si bien es probable que se trate de una simple concesión al arte.
El ocaso del mandoble: Con la proliferación de las primeras armas de fuego la manera de hacer la guerra cambió drásticamente: los fusiles con bayoneta suplantaron a las picas y se hizo preferible mayor movilidad antes que más armadura, pues ya no era protección eficiente contra las armas de fuego, con lo que el papel del mandoble se hizo innecesario. Probablemente la práctica desaparición de este tipo de armas de los campos de batalla coincidiera con la difusión del término mandoble como nombre genérico para espadas a dos manos.
Mango de Escoba: Apodo dado a la pistola Máuser modelo C de 1896, que tenia una culata de madera distintiva.
mangonel: Máquina antigua de guerra, parecida a la ballesta que lanzaba varias rocas pequeñas a distancias de hasta 400 m .deriva del griego magganon, que quiere decir "ingenio de guerra.
Mangual: Arma ofensiva usada en la Edad Media, compuesta de unas cadenillas de hierro terminadas por un extremo en bolas del mismo metal, y sujetas por el otro a un anillo fijo en un mango de madera como de medio metro de longitud. Se hería con ella usándola como látigo.
Mannlicher, Ferdinand Ritter von: Ingeniero austro-húngaro, Inventor de armas y diseñador de cartuchos, especialmente fusiles militares. La primera pistola diseñada por Mannlicher vio la luz en 1894, fabricada en  Neuhausen con calibre 6,5mm Mannlicher. 
El mayor de sus logros fue el conocido fusil Mannlicher 1895, que fuera adoptado por el Imperial Ejercito Austro-Húngaro, haciéndolo ganar el título de “Barón”.
Mannlicher-style stock • stutzen: palabra anglosajona que significa Culata tipo Mannlicher. Culata deportiva de arma larga cuyo guardamano se extiende hasta la boca del cañón. En realidad su denominación original es "culata stutzen" aunque se hizo popular en los fusiles fabricados por Mannlicher-Schoenauer (hoy Steyr-Mannlicher). 
Manurhin: El nombre Manurhin es una combinación de los nombres Manufacture Mulhouse (ciudad francesa) y Rhin (el río Rhin). La historia de esta fabrica, por lo que se refiere a las armas, se remonta exactamente el final de la Segunda Guerra Mundial.
La gama de revólveres en la compañía Manurhin se compone de una serie de revólveres de policía, llamados Defense et Gendarmerie (defensa y policía) y una serie de revólveres de competición, y también rifles. http://www.chapuis-armes.com/
Marietta: Denominación popular con que los españoles se referían a las pistolas ametralladoras Ingram debido a su lugar de origen.
Marlin Firearms: John Mahlon Marlin abrió su tienda de armas en New Haven en el 1870.  A excepción del período de la I Guerra Mundial, Marlin ha sido siempre una compañía controlada por la familia.  Marlin es renombrado por la longevidad del diseño y el nivel de la fabricación.  John M. Marlin nació en Connecticut en 1836.  Durante la guerra civil, él trabajó en la planta de Colt en Hartford.  Marlin colgó hacia fuera su propia muestra en la calle del estado en New Haven en 1870 y comenzó a fabricar una línea de revólveres, de pistolas y de derringers.
Los modelos 39 y 336 son los más viejos de sus diseños.  Introducido originalmente como modelos 1891 y 1893 respectivamente, todavía reflejan los diseños originales.  La filosofía del fundador John Marlin,  era fabricar productos mejores que sus competidores, y él demostró un orgullo feroz en las armas que llevaban su nombre.  En un catálogo temprano, él dijo de el 1897 modelo: “cuesta más de hacer y le costará más que otros rifles del 22 - pero es el mejor repetidor del calibre del 22 del mundo si usted está dispuesto a pagar él..."
Hoy, ese mismo rifle básico, ahora llamado el modelo 39, se considera "el Cadillac de los 22's."  Marlin es el fabricante más grande de los rifles del 22 en América.  http://www.marlinfirearms.com/
Marlin, John M.: John M.Marlin nació en Connecticut en 1836, y empezó desde muy joven como aprendiz de armero.   Durante la guerra civil trabajo en la factoría de Colt, en Hartford (Connecticut).  Más adelante John Marlin  se independiza y crea su propio negocio familiar, ubicado en  State Street de New Haven en 1870.  Comienza con una pequeña línea de revólveres, pistolas y derringers.   En 1861 patento el fusil Ballard, cuya patente vende a una empresa de Nueva York en 1873.
John Mahlon Marlin abrió su negocio de armas en 1870 que se convertiría con el tiempo en una de las empresas de armas ligeras más grandes del mundo.  Esta empresa familiar fue creada con una filosofía basada en la calidad y en la permanencia de sus diseños.  De hecho sus Modelos 39 y 336 son las más antiguas armas largas que continúan aún hoy en fabricación.  La filosofía de John M. Marlin fue siempre crear mejores productos que sus competidores y el orgullo de un trabajo bien hecho.
El decía de su Modelo 1897: “Cuesta más hacerlo y puede costarle a Ud. pagarlo más que cualquiera de los fusiles del .22, pero es el mejor rifle de repetición del 22 del mundo y merece la pena ser pagado”.
Todavía hoy, este fusil llamado ahora Modelo 39 es considerado el Cadillac de los 22
El Fusil Ballard , un monotiro de retrocarga, fue uno de los mejores de su época.  Se caracteriza por su recio sistema de cierre y su precisión.  Se convierte en un éxito inmediato en una época en la que la práctica del tiro era uno de los principales pasatiempos.  Marlin lo produjo para caza y la practica del tiro en una gran variedad de calibres que van del .22 al .50.   Su producción va de 1875 hasta 1890.
Algunos de ellos customizados por los mejores grabadores de la época se convertirán en apreciados objetos de lujo.
Durante la década de los 70’ Winchester empezó a desarrollar una serie de fusiles de repetición por palanca y mediano calibre.  No ofrecían la gran potencia de los grandes monotiros, pero si una gran cadencia de fuego.  Se había creado un mercado en el que Marlin tenía que entrar.    Marlin contrata a numerosos  técnicos en New Haven y con ellos desarrollo  el Modelo 1881, un resistente fusil de repetición ofrecido con el potente calibre 45/70 govt.  Era el más potente fusil de repetición ofrecido hasta la fecha y se convirtió en un éxito inmediato, especialmente en el oeste donde las circunstancias eran duras y peligrosas.   El ejercito adopto el 45/70 en 1873, para el fusil Springfield monotiro.   Disparaba un proyectil de plomo de 500 grains.  Consiguiendo así una buena combinación de cadencia y potencia.   Y a modo de curiosidad, esta pieza se volvería a fabricar con éxito, en 1972.
Marlin produce un nuevo sistema de seguridad de cierre con expulsión lateral de la vaina.   Este sistema permitía una mejor corrección de miras con un cierre fuerte.  En 1893 se introducen los Modelos 32/40 y 38/55.  Cuando el calibre 30/30 introduce la pólvora sin humo, Marlin lo incorpora rápidamente.    Con este calibre produce el Modelo 336, que se convierte en el fusil más usado por los cazadores de ciervos, llegando a venderse mas de 3 millones hasta la fecha.  Sus fusiles de palanca como el 1897 se convertirán en los favoritos de celebres tiradores de exhibición como Annie Ockley o Tom Mix, lo que dice mucho de su fiabilidad y precisión.
John Marlin muere en 1901, pasando el negocio a sus hijos.  Estos inician un proceso de diversificación, creando una nueva compañía que se llamará Ideal Manufacturing Company, con la que realizaran productos como grilletes y placas decorativas o identificativas.  Este negocio será vendido a Lyman en 1925.  Durante la 1ª guerra mundial un sindicato de New York  compra la empresa que cambia su nombre a Marlin Rockwell Corporation.   Se inicia la producción para el ejército norteamericano y sus aliados, convirtiéndose en uno de los mayores fabricantes del mundo.  Después de la guerra Rockwell no estaba interesado en armas deportivas. Esta parte del negocio  se convertirá en una corporación que nace en 1923 dirigida por un astuto abogado llamado Frank Kenna. Todo el staff de la empresa está ocupado por miembros de la familia Kenna.  En 1869 se inaugura una nueva fábrica en North Haven, Connecticut.  Nuevas tecnologías y materiales, pero la misma filosofía que en 1870.
Martillo: La parte del mecanismo de una pistola que, después de ser amartillado, vuela (normalmente) hacia delante para pegar en la pinza o fulminante, asimismo disparando la pistola.
Martillo Becde-Corbin: Un Martillo de guerra usado en Europa en los siglos 14 y 15; tenía una punta de lanza en la parte superior para clavar; normalmente montada en un mango de madera con metal reforzando la extendiéndose desde la cabeza.
Martillo de Lucerna: Un martillo Lucerna (o de Lucerna) es un martillo enastado compuesto de una cabeza de armas cuyos "petos" son un común pico, un contra peto de martillo (parte menos punzante y más contundente o roma) y una larga punta de lanza (punzón) muy aguda en su tope, la cual le otorga su "característica" diferencial.
Orígenes: Este tipo de martillo de guerra a dos manos, y muy larga púa en su tope, surgió en Suiza en el medievo  sobre el siglo XIV. Concretamente -o bien la mayoría de ejemplares provenían de allí- en el cantón suizo de Lucerna, de ahí su nombre.
Durante la Baja Edad Media, este tipo de armas de infantería a dos manos tuvieron en muchas ocasiones orígenes suizos o centroeuropeos, debido en buena manera a la ingente utilización de soldados de a pie, en esa época y en esa zona, cuyas victorias comenzaron a marcar el declive de la caballería pesada y el resurgir de la infantería. Es en este tiempo cuando los mercenarios -infantes- suizos logran tal reputación que sus tácticas y armas son importados y copiados por muchos ejércitos de finales del medievo.
Morfología: Este tipo de martillos enastados exclusivos de infantería solían rondar los dos metros de longitud, carecían de guardas, y estaban ligeramente ferrados en su asta. Su cabeza de armas se componía de un pico o púa recta punzante y su contrapeto se solía encontrar con "pares" (2 o 4) de pinchos semi romos -al cual se le denominaba martillo- puesto que su función era contundente, teniendo estas formas más afiladas que puramente romas para evitar que se deslizaran los golpes sobre las armaduras defensivas -normalmente las metálicas de los arneses de "punta en blanco"-. Pero, sin duda alguna, su característica más importante y que le otorga su diferenciación es la prominente punta aguda de más de un codo que fue una evolución lógica de las armas de infantería para enfrentarse a las magnas armaduras góticas de placas.
Si bien el Martillo Lucerna no es un arma muy "original", no es más que un hacha de petos o martillo a dos manos tradicional (Muy similar al denominado Bec de Corbin) pero de mayor peto de punzada, si que sentó la base de la reutilización de armas de asta largas, tales como la media pica y las primitivas alabardas, en los ejércitos. Por ello, y por las victorias logradas con este tipo de armas, los suizos se ganaron su propia voz para estos martillos enastados.
Martillo de guerra: Un martillo de guerra —mejor nombrado históricamente en castellano como martillo de armas— era un arma contundente, que el guerrero mantenía casi siempre a una mano, cuya cabeza de armas fijada a un asta o mango corto siempre se componía de una parte más roma para golpear y otra más afilada (Los "petos" o "pinchos") en forma de pico para estocar.
Pensado para el combate cuerpo a cuerpo, su diseño se asemeja al de un martillo, y, al igual que éste, consiste en una cabeza maciza de metal y un mango. Este último puede tener distintas longitudes, variando entre la de una alabarda y la de una maza. Es un arma que tuvo su auge en la Edad Media; se utilizaba para destruir las armaduras de los oponentes. La estrategia más común era llevar a varios soldados armados con maza o martillo y detrás de ellos infantería normal.
También se puede encontrar en algunas fuentes como "lucerna". Tratados sobre su manejo: Flos duellatorum de Fiore dei Liberi.
El martillo de guerra en la historia: Los martillos —o picos— militares fueron una variante de las primeras y primitivas armas contundentes de la humanidad. En el principio de los tiempos, las armas más fáciles de usar o fabricar fueron las porras, clavas y mazas. Pero a medida que el hombre aprendió de la guerra y usó armas defensivas como pieles, cueros y escudos, las armas de tajo o punzantes relegaron a las contundentes a un segundo plano.
Ya en siglos posteriores, en la época medieval, las defensas —sobre todo de arneses de placas— volvieron a popularizar armas contundentes muy especializadas como los martillos de guerra y otras subcategorías como el Pico de Cuervo por el poder de penetración que tenían al enfrentarse a armaduras completas de placas.
Por ello estas armas solo perduraron mientras perduró la "Armadura Blanca" o arnés de placas metálicas pero no eran buenas.
Morfología: Los martillos, mazas o picos militares eran armas "cortas" de como máximo el metro en contadas ocasiones. Su poder de pegada y penetración radicaban en la masa del arma, por ello siempre fueron más cortas —de menos de marca, como dirían en castellano antiguo— que espadas de armas.
Su longitud media oscilaba entre los 50 y 90 cm, por lo que su uso se basaba en estar bien armado —armadura— o bien de disponer de movilidad —a caballo—. La imagen de armas empleadas de esta guisa que no fueran sables o lanzas ha creado mucha discusión en cuanto a la efectividad de estas armas, ya que pareciera que estas se quedaban encajadas con facilidad al penetrar las corazas, pero con textos históricos en mano, estas armas, que servían tanto para derribar como para asestar un golpe casi definitivo, era muchas veces el arma principal, no la secundaria. Por ello el "problema de desencajar picos y martillos de corazas no pareció ser una razón para su uso o su desuso, y fueron populares entre los caballeros bien armados del medievo  y posterior.
martillo de inercia: es un martillo de plástico, que se utiliza para desmontar de forma segura los cartuchos sin dañarlos, y así comprobar las cargas de su munición favorita o comprobar posibles errores en la munición recargada. El sistema es desenroscando la cabeza del mismo se mete el cartucho dentro quedando sujeta la vaina, y procediendo a golpear le martillo firmemente contra una superficie dura, se separa el proyectil de la vaina, mediante la inercia  quedando los distintos componentes del cartucho (proyectil, vaina y pólvora) en el interior del martillo.
MARTILLO PERCUTOR: pieza del arma que se encarga de liberar los mecanismos que producen el disparo, normalmente al actuar sobre un percutor.
Mars: Pistola de gran potencia diseñada por Hugh W. Gabbet-Fairfax, al comienzo del siglo XX.
Mataduque: Denominación popular dada a la pistola Browning 1900, por ser el arma presuntamente utilizada  para asesinar al archiduque de Austria y a su esposa en Sarajevo en 1914.
Matagatos: Arma de fuego corta o de puño, del tipo pistola tiro a tiro, normalmente de pequeño calibre y fuego anular. Es en general “Arma de Uso Civil”.
MATCH: adjetivo que suele definir a las armas y accesorios de alta precisión y calidad o de especificaciones de competición, suele indicarse como "grado match".
matchking • mk: Tipo de proyectil fabricado por la marca Sierra (EE.UU). 
Máuser: La empresa sigue produciendo e innovando en su campo http://www.mauserwaffen.de/
Máuser (Carabina Modelo 1895): Esencialmente es un arma con sistema Máuser, muy parecido al fusil, pero con unas dimensiones un tanto reducidas y distinto empleo táctico.    Su uso fue destinado a tropas montadas, por lo que se le reconocía también con el nombre de carabina para caballería.
Tiene la misma acción de cerrojo que la del fusil, y se diferencia solamente porque lleva el mango del cerrojo doblado hacia abajo evitando que sobresalga demasiado.  Existen dos modelos de esta arma, con la sola diferencia de la aplicación de una anilla 
portacarabina en el costado izquierdo del arma y otra en el mismo lado de la culata.
Debido a su corta longitud del cañón, originaba un ruido al disparar, bastante ensordecedor y molesto para el tirador, además del culatazo resultando mayor.  Su alza esta graduada hasta 1400 m. y no lleva baqueta; tampoco tiene cuchillo para bayoneta. En resumidas, a pesar de sus dificultades es un arma bastante precisa y a consecuencia del cañón mas corto, resulta mucho mas fácil de manejar que el fusil máuser. Largo total: 943 Mm. Longitud cañón: 446 Mm. Número rayas: 4 Peso del arma: 3.200 gr. Calibre: 7 Mm. (7x57) Número cartuchos: 5 
Máuser extractor: palabra anglosajona que significa Extractora Máuser. Uña extractora no rotativa y bastante sólida que retiene aproximadamente un tercio de la pestaña de extracción de la vaina; diseñada por Máuser para su fusil de acción por cerrojo y luego empleada en las acciones de armas producidas por otros fabricantes. 
Máuser (Fusil Modelo 1893) MAUSER ESPAÑOL: España intento siempre permanecer a la par con las demás potencias europeas encuanto a su armamento, y hacia 1890 el grueso de su ejercito está armado con el fusil Remington 71/89 calibre 11mm, el cual está reformado del original americano según la iniciativa de los señores Luis Freire y José Brull, mejorando al máximo las prestaciones balísticas para un arma de pólvora negra. 
En 1888 se crea una comisión para estudiar la adopción de un fusil repetidor de pequeño calibre, se analizan los diferentes modelos que ofrecía Mauser en ese momento, siendo los calibres disponibles el 6.5mm, 7mm., 7.65, 8mm. y algún otro, resultando finalmente seleccionado el 7x57mm Mauser, después de haberlos analizado a todos, nombrando el arma como Fusil Mauser Español modelo 1893.
La fabricación se encomienda a Lund Loewe & C. de Berlín, y posteriormente llegaría la producción propia, con el inestimable esfuerzo del Tte. Cnel. De Artillería Fernández-Ladrera Miranda, comisionado a Alemania para instrumentar la fabricación de estas armas en el arsenal de Oviedo.
Antes de recibir suficientes máuser 93 se produce un levantamiento en Melilla, Marruecos, que obliga al gobierno a solicitar a Loewe, con el consentimiento Argentino, la cantidad de 10.000 fusiles y 5.000 carabinas del modelo máuser Argentino 1891 en calibre 7.65mm. Para poder hacer frente a la situación, una vez terminado el levantamiento éstas armas serían destinadas a Cuba, siendo temporalmente un segundo calibre reglamentario
CARACTERISTICAS TECNICAS: Consta de nueve partes principales: 1. Cañón con aparato de puntería. 2. El cajón de cierre. 3. El cierre. 4. Mecanismo de expulsión. 5. Mecanismo de disparo. 6. El depósito. 7. La montura. 8. Las guarniciones. 9. La bayoneta.
EL CAÑÓN: Es un tubo hueco, de acero fundido, comprimido por el procedimiento de Marcotty. Aún cuando se le obtiene de una sola barra, su aspecto exterior muestra claramente escalones que lo afinan desde la zona de recámara a la boca, dándole fortaleza en las partes de mayores presiones durante el disparo, y aligerando la zona final donde ya la presión ha decrecido.
Sobre la zona de recámara presenta una gran rosca que lo une al cajón de cierre.
En su interior presenta el ánima rayada con cuatro estrías de paso constante y sentido directo, y la recámara tiene la forma de la vaina con un tamaño ligeramente mayor para permitir su dilatación durante el disparo.
EL ALZA: El alza es del tipo de chapa y corredera móvil. La chapa admite solamente dos posiciones, rebatida o vertical, no tomando puntos intermedios. Para el tiro hasta los 300 mts. Se deja rebatida, ofreciendo una puntería natural que opino es muy útil para el combate a corta distancia, si el alza está rebatida uno sabe con certeza que esta dispuesta para 300 mts.
Para el tiro de 400 a 2000 mts. Debe levantar la chapa, la cual queda en posición vertical por acción de un muelle, y presenta una corredera que muesta los metros de cien en cien y que tiene el punto de alza.
EL PUNTO: El punto de mira con forma piramidal truncada, va encastrado por cola de milano a un anillo de acero fundido, el cual se une al último tramo del cañón a través de un tornillo, admitiendo corrección lateral.
EL CAJÓN DE CIERRE: Esta pieza, de acero (templado en algunas zonas), está solidamente unida al cañón y a la montura; en ella se alojan y tienen juego los mecanismos de cierre, percusión, extracción y expulsión, y con ella se enlazan los de repetición y disparo. También se denomina cajón de mecanismos.
Sus características propias son el ser de una pieza única, tener labrados los labios del cargador-depósito, las guías del peine para alimentarlo y la rampa de acceso a la recámara de los proyectiles, una gran ventana superior para la expulsión de las vainas, así como un labio guía para el deslizamiento del cerrojo por su interior.
En la zona adjunta a la recámara presenta las mortajas de acerrojamiento, formadas por dos canales profundos con un trazado en hélice, en las que se introducen los tetones del cerrojo con un giro de 90º, asegurando la inmovilidad del cierre en el momento del disparo.
Aparato de cierre:
El cilindro: Las operaciones de abrir y cerrar la recámara las efectúa en este fusil una pieza única, el cilindro, mediante dos movimientos sucesivos, uno de giro retrógrado en un plano perpendicular al eje del arma y otro de retroceso rectilíneo. Su función principal es la de obturar la recámara, evitando la salida de los gases de la pólvora en el momento del disparo.  Al mismo tiempo el cilindro encierra y enlaza los demás mecanismos del sistema, lo que determina alguna de sus formas.
Comenzando por la cabeza veremos los dos tetones de acerrojado, los cuales son distintos en forma y tamaño, el izquierdo, que es el mayor, presenta una canal con dos funciones: la de guiar el movimiento del cierre por el cajón de mecanismos y la de dar paso al expulsor de vainas al final del recorrido de apertura. El otro tetón es más pequeño para dar paso a la uña extractora, la cual gira sobre un anillo móvil, que está incrustado en el cuerpo del cilindro. Y sobre un canal en el mismo borde del cilindro.  En esta arma la cabeza del cilindro no es una pieza independiente, como era común en otros armamentos de la época.  Pasando la mitad del cuerpo veremos un amplio rebaje destinado a recibir al expulsor cuando el cerrojo está cerrado, evitando que actuara sin necesidad su muelle.
Ya sobre el final del cilindro veremos otro pequeño rebaje alargado, su función es muy importante, pues forma parte del sistema de seguridad, evitando que el disparo se pueda realizar hasta que el diente de seguridad del mecanismo de disparo entra en este hueco, y esto ocurre solamente después de estar completamente cerrado el cerrojo y los tetones en sus mortajas.
Por último tendremos la manivela del cerrojo, la cual es recta, por lo que se proyecta bastante hacia la derecha del arma, por el contrario en la carabina de esta arma, es del tipo curvado hacia abajo, lo cual es infinitamente más práctico.
Para terminar este punto observaremos que el interior está taladrado y presenta una gran rosca la cual lo une a la cabeza del cerrojo, y el resto está conformado según la forma del percutor, hasta la salida por la cara frontal de la aguja.
Mecanismo de percusión: Está integrado por las siguientes piezas: A) Aguja percutora ó percutor, B) Muelle del percutor y C) Nuez ó cabeza del percutor.
A) La aguja percutora es una varilla de acero torneada a diferentes diámetros, su función es la de golpear el fulminante del cartucho con la fuerza justa, y al mismo tiempo enlazar las piezas del cerrojo.
Comenzando por el frente veremos el punzón, su diámetro es pequeño y durante el disparo atraviesa la cara frontal del cilindro hasta golpear el fulminante del cartucho. Está templado para tener mayor dureza.
Luego veremos un anillo de gran diámetro, su misión es de retén del muelle percutor, dándole un punto de apoyo para impulsar el percutor durante el disparo.
Ya en el centro de la aguja vemos el cuerpo principal, sirve de guía al muelle percutor y presenta unos rebajes paralelos y alargados que dan estabilidad a la aguja, no permitiendo que gire sobre si misma al encajar en una abertura de la misma forma en la cabeza del cerrojo.
Finalmente tenemos sobre la cola de la aguja tres semi anillos iguales que enlazan la aguja con la nuez, permitiendo el desarme del cerrojo. Por los esfuerzos a que está sometida toda la zona de los anillos, ésta ha sido templada.
B) El muelle percutor es un resorte de acero de 105 Mm. de largo y 27 espiras de paso constante, las de los extremos son planas para dar mejor apoyo, y su función es la de retener y luego entregar la energía suficiente para que la aguja percutora cumpla con su cometido, también contribuye a mantener unidas las demás piezas del cerrojo.
C) La Nuez o cabeza del percutor cuya forma es cilíndrica, hueca y con un diente en la parte inferior, cumple varias funciones a la vez: por un lado actúa como llave del cerrojo, pues en su interior tiene semi anillos labrados que encajan con los de la aguja, logrando con un giro de 90º, unirse y separarse con facilidad, permitiendo el desarme para la limpieza. Por otro lado presenta el talón o diente de la nuez, que al chocar con el mecanismo de disparo, permite tensar el muelle percutor para montar el arma. Y por último le da a la aguja percutora mayor masa de inercia para asegurar la percusión.
Mecanismo de seguridad: Está compuesto por dos piezas: A). Portaseguro y B). Seguro.
El portaseguro es una pieza única de acero, conformada por dos cilindros paralelos en el cual el menor está en la parte superior, y recibe el seguro en su interior.  El cilindro inferior recibe la nuez del percutor, la cual sobresale notoriamente hacia atrás cuando el arma está montada, y por el otro extremo da paso a la aguja percutora, a través de una perforación especial que no le permite girar sobre sí misma, también en éste extremo de la pieza está labrada la rosca que lo une al cilindro. En ambos lados veremos dos tetones ó aletas que impiden al portaseguro girar sobre si mismo y lo ayudan a deslizarse por el cajón de mecanismos.
El seguro está realizado en acero forjado y si bien es una sola pieza, está formada por tres partes diferentes: Vástago, Rueda y Aleta.
El vástago es una varilla cilíndrica y maciza que se aloja por completo en el canal superior del portaseguro, es el eje de movimientos del seguro.  La rueda consiste en un disco con eje común al vástago, presenta muescas que actúan sobre el cuerpo de la nuez, permitiendo o no el disparo.
La aleta es una pieza prismática con un rayado cuadriculado, la cual acciona a la rueda y al vástago.
El seguro actúa sobre diferentes partes del arma según su posición:
Izquierda: permite actuar libremente sobre el disparador y el cerrojo, así como retirar éste último.
Arriba: No permite el disparo al retener la nuez en su posición atrasada, sólo se puede activar estando el percutor montado, también permite retirar el cerrojo montado, facilitando su desarme y descargar el arma de forma segura.
Derecha: Traba el disparador y también el cerrojo, no permitiendo que se abra accidentalmente, lo primero lo hace igual que en la posición anterior, y la traba del cerrojo se logra a través de una pequeño diente que posee el vástago del seguro y que actúa sobre el cilindro inmovilizándolo, para llegar a ésta posición también debe estar montado el percutor.
Mecanismo de expulsión:
El extractor.: Se compone de una sola pieza, una varilla de acero dotada de ligera curvatura y del temple suficiente para que haga las veces de doble muelle plano.
Su funcionamiento es muy simple, está sujeta pasada la mitad de su longitud por un encastre en el anillo móvil del cerrojo, lo cual le permite girar con el cerrojo durante la carga y descarga,
Se apoya por la parte final sobre el cuerpo del cerrojo haciendo palanca, y su cabeza tiene la forma de uña y se apoya en el canal presente en la cabeza del cilindro, deslizándose por él.
Expulsor.:El mecanismo de expulsión tiene doble función, por un lado expulsa la vaina servida al abrir el cerrojo, y por otro lado impide la salida accidental de éste último, reteniéndolo al hacer tope al final de su recorrido.
Su forma es la de una tecla o botón, el cual pivota sobre un eje vertical, formado por un tornillo visible en la imagen adjunta, al accionarlo hacia afuera permite retirar el cerrojo del cajón de mecanismos.
En el lado interno de la tecla existe una aleta retráctil que penetra en el cajón y a través del canal en el tetón mayor de la cabeza del cilindro logra golpear la base de la vaina, expulsándola con fuerza hacia la derecha cuando se retrocede el cerrojo con energía.
Mecanismo de disparo: En este fusil el mecanismo de disparo, además de realizar su objetivo principal, promover el lanzamiento del percutor, desempeña otro no menos importante, el impedir que se realice el disparo si no está cerrada por completo la recámara, evitando con ello escapes gaseosos y el deterioro del cerrojo, además de daños al tirador. Lo componen dos piezas principales: el fiador de disparo y el disparador ó gatillo, y como accesorios dos pasadores ejes y un muelle en hélice.
El fiador de disparo. Consiste en un marco de acero de forma rectangular, que colocado debajo del cajón del cierre, actúa como palanca de primer género y brazos desiguales. 
En el brazo más pequeño presenta el diente de seguridad, el cual encaja en la ranura pequeña labrada en el cuerpo del cilindro. Su función es la de no permitir el disparo si no está completamente girado el cerrojo, ya que sólo en éste momento encajan diente y ranura. Debajo de este diente encontraremos un pequeño cilindro hueco destinado a recibir el muelle que tensa todo el mecanismo, incluida la cola del disparador ó gatillo.
Por la mitad de la pieza veremos dos perforaciones paralelas, una sobreelevada, la que está destinada a actuar de eje para el pívot de toda la pieza, y la otra, más baja, es el enlace con el disparador.
Por último hacia el extremo posterior veremos el diente de disparo, el cual al chocar con el diente de la nuez permite tensar el percutor al cerrar el cerrojo.
El disparador. El disparador es la pieza motora de este mecanismo, actuando de intermediaria entre la mano del tirador y el fiador de disparo, permitiendo o no que el mecanismo de percusión actúe produciendo el disparo.
La pieza en si tiene forma alargada y plana, y en su cabeza veremos los resaltes de presión, el diente tope y el taladro para pivotar, debajo está el cuerpo y por último en la zona inferior está la cola del disparador, sobre la que actúa el dedo del tirador.
Par efectuar el disparo presionaremos la cola del disparador con suavidad, lo cual moviliza toda la pieza, bajando el diente de disparo, elevando el diente de seguridad y venciendo la resistencia del muelle del fiador.
Primero actuará el primer resalte de la cabeza y luego el segundo, esto permite contar con dos tiempos distintos que aseguren una acción pausada sobre el mecanismo, evitando que se mueva el arma durante el tiro y por otro lado permitiendo que el gatillo tenga suficiente dureza en la posición de descanso, evitando así accidentes.
El depósito: En este modelo, máuser introduce el depósito que no sobresale por debajo del fusil, sino que está bien protegido por la madera de la montura, esto es posible porque los cartuchos van al tresbolillo y no ocupan tanto espacio. Tal es su éxito que los posteriores modelos de máuser lo conservan incambiado.
La función principal de este mecanismo es permitir el tiro de repetición, recibiendo los proyectiles del engarzador - peine, y manteniéndolos en su interior protegidos hasta el momento de efectuar el tiro. Durante el tiro deberá entregar al cerrojo los proyectiles de a uno con seguridad y precisión, garantizando la rapidez de tiro, y al terminarse la carga avisarle al tirador mediante la traba del cerrojo que debe recargarlo.
Su forma es la de una caja prismática ligeramente oblicua, abierta por sus bases, y en ambos extremos presenta dos aletas de distinto largo.   La caja tiene en su interior dos rebajes laterales para evitar el rozamiento de los proyectiles con las paredes, así como una pequeña rampa que los deja pasar a la zona de recámara durante la carga. En la parte anterior hay una ranura que recibe la tapa del depósito.  La aleta mayor es el guardamonte o cubre gatillo, que es uno sólo con toda la pieza, dándole gran fortaleza, y la aleta menor sirve de anclaje al cajón de mecanismos, esto es realizado con dos tornillos de diferente tamaño que le atraviesan. Los proyectiles son recibidos dentro del depósito por el elevador, el cual por medio de un resorte de flejes planos los impulsa hacia arriba, permitiendo que los sucesivos disparos reciban nuevos cartuchos. Presenta una nervadura longitudinal que fuerza a los proyectiles a ponerse al tresbolillo, y no uno sobre otro o desordenados, también actúa de retén del cerrojo al vaciarse el depósito.  El elevador y la tapa del depósito están enlazados por el resorte de flejes, el cual penetra en hendiduras que presentan ambas piezas. El elevador se asienta contra los labios que presenta el cajón de mecanismos.  La tapa del depósito actúa como fondo de éste, dejándolo hermético y manteniendo protegidos los proyectiles, cosa que modelos anteriores no podían hacer por expulsar los peines por debajo del arma, es fácilmente removible presionando el botón retén con la punta de un proyectil, procediendo a vaciarlo de cartuchos. El otro extremo de tapa calza en una canaleta labrada en el depósito. Para cerrarlo basta calzarlo manualmente a presión.
Las monturas: Componen la montura las partes de madera sobre la que está apoyada el arma, y comprende dos piezas: La caja y el guardamano.
Caja. Se obtiene de una pieza desbastada de nogal, cortado en dirección de las fibras. Si bien es de una sola pieza comprende tres partes muy diferenciadas por su forma y función, que son: la caña, la garganta y la culata.
La caña es la parte en que asienta el cañón y en que se alojan la baqueta y el cajón del cierre con el guardamonte, siendo, por esta razón, la de mayor longitud. Su forma general es troncocónica.
La garganta es la parte de la caja por donde se empuña el fusil, estando horizontal, para su manejo y puntería. Su forma es angular y redondeada, adelgazando gradualmente hacia la culata.
La culata, apoyo del fusil, tanto para la puntería como para su posición de descanso, tiene, vista por una de sus dos caras laterales, la forma de trapezoide, dichas caras convergen hacia la parte posterior, y se redondean hasta confundirse en estrecho lomo para que el culatazo no lastime la mejilla del tirador, ya sobre el final de ésta pieza encontramos la cantonera, de forma algo cóncava para adaptarse al hombro del tirador y evitar contacto con el suelo al apoyar el arma.
Guardamano. Esta pieza, también de nogal, envuelve por completo, con su caña, la parte posterior del cañón, y su objeto es preservar al tirador de las quemaduras en la mano que sostiene el arma a consecuencia del progresivo calentamiento del cañón durante el tiro.
Tanto exterior como interiormente constituye una media caña, con las siguientes particularidades: el vaciado interior para adaptarse a la forma del cañón, la ventana que da paso al alza, en ambos extremos presenta rebajes que le permiten calzar en el cajón de mecanismos y en la anilla granadera.
Las guarniciones: Las guarniciones son las distintas piezas secundarias destinadas a enlazar mutuamente algunas de sus partes (principalmente la montura). Son todas removibles con la finalidad de permitir el desarme por el propio soldado sin necesidad de herramientas especiales.
Comprenden: a) el escudete; b) las abrazaderas; c) los muelles de abrazadera; d) la arandela del guardamano; e) las anillas para el portafusil; f) la cantonera; y g) la baqueta.
El escudete es una pequeña placa de acero, con forma oval, presenta un gran rebaje para dar paso al cañón, y en su parte inferior veremos una perforación que da paso a la baqueta. Su función es proteger la punta de la montura de posibles golpes.
Las abrazaderas son dos y de acero, ambas de quita y pon: la superior y la granadera. 
Su objeto común es unir el cañón y las monturas, además tienen las siguientes funciones:
La abrazadera superior es un óvalo cerrado, presenta en su extremo inferior el tetón de enganche para la bayoneta.
La abrazadera granadera es algo mayor, por ser mayor también el diámetro de la montura a ese nivel, y no es cerrada, pues admite alteraciones que pueda tener la madera. En su parte inferior recibe la anilla portafusil.
Los muelles de abrazadera corresponden a las dos piezas anteriores, su misión es permitir ó impedir la separación de éstas de su asiento respectivo. Su forma es similar entre sí, son una 'L' con un enganche en el lado más largo que calza en los huecos respectivos en las abrazaderas, su base actúa de palanca, haciéndolos trabajar como muelles.
La arandela del guardamano, está realizada en acero de muelles, su forma es ovalada y su fin es retener el guardamanos contra el cajón de cierre. Presenta una hendidura para dar paso a la línea de mira.
Las anillas para el portafusil son dos: una fija en la abrazadera granadera, y la otra en el lomo anterior de la culata. Ambas tienen la capacidad de girar sobre su eje.
La cantonera tiene el mismo papel que el escudete, proteger la montura de golpes, sólo que en la zona de la culata. Consiste en una placa de acero fundido que doblada en un ángulo de 95º, forma dos brazos: el mayor, que se adapta exactamente a la planta de la culata, y el menor en forma de aleta, el cual encaja en un alojamiento en el lomo de ésta. Dos tornillos las unen a la madera.
La baqueta es del tipo corta, por lo que es necesario empalmar dos para atravesar todo el cañón. Consiste en una varilla de acero duro de muelles, de 43 centímetros de largo, de forma cilíndrica y maciza. Presenta en su parte superior una ranura para colocar un trapo ó estopa para la limpieza, y un taladro para recibir el extremo de otra baqueta. En su parte inferior tiene un tornillo, el cual puede ser remplazado si se desgasta.
La Bayoneta: Es un arma blanca, denominada también cuchillo-bayoneta por sus formas y dimensiones. Se compone de tres partes principales: la hoja, la empuñadura y la vaina. En la época se estilaba el sable bayoneta, de el doble de largo y ya algo anticuado.
La hoja es de acero, de 25 centímetros de longitud, con un temple especial que le da gran dureza. Su sección transversal es básicamente triangular. Su superficie presenta dos vaciados simétricos, una punta afilada y un lomo grueso que le da rigidez. Termina en una espiga que se introduce y remacha en la empuñadura. El peso es de 400 gramos sin la vaina.
La empuñadura es una sola pieza metálica, y se compone de: cruz, puño y pomo. 
La cruz, además de dar apoyo a la mano cuando el cuchillo es esgrimido sin el fusil, limita la penetración de la hoja en la vaina, y mediante un anillo permite fijar la bayoneta al cañón del fusil.
El puño, alma de la empuñadura, está formado por la espiga de la hoja, revestida a los lados por dos cachas de madera, que se sujetan a ella por dos remaches, ó también por dos tornillos.
El pomo forma una pequeña pezuña, con una hendidura longitudinal en su parte posterior, y un taladro transversal, en comunicación con aquélla, en el que se aloja el mecanismo de sujeción del chuchillo, éste es un botón retén, que debe ser presionado para liberar la bayoneta del fusil.
El cargador admite 5 proyectiles en doble columna, los cuales vienen engarzados en un clip metálico que los une hasta el momento de ingresar al depósito, siendo descartado en el momento, dándole al arma gran rapidez de recarga.
La munición también es del último modelo, lleva vaina sin reborde de una sola pieza y forma abotellada, fulminante del tipo Berdan, utilizando la nueva pólvora sin humo, con una carga de 2,48 g. del tipo Rottweil en laminillas.
El proyectil es de plomo con camisa de acero niquelado, su peso es de 11,6 g. y desarrolla una velocidad inicial de 730 m/s.
Mauser, Wilhem y Paul: Los principios nunca son fáciles y no le fueron ni para el fusil de cerrojo en general ni para los  Hermanos Máuser en particular.   Aunque el padre de las armas de cerrojo fue Dreyse, su brillante idea y sus buenas realizaciones se han visto siempre ensombrecidas y casi eclipsadas por completo por quienes, sin ser progenitores, más hicieron por este tipo de armas: los hermanos Paul y Wilhelm Máuser.
Cuando en 1840 apareció el primer fusil de cerrojo debido al alemán  Dreyse  nació un arma que se haría famosa dentro y fuera de los campos de batalla alcanzando un grado de eficacia no igualado por otras armas. Hoy, en cien años cumplidos por el modelo más significativo, el fusil Máuser 1898, conviene recordar y conmemorar el nombre genérico que designa a los de su estilo.  Dreyse, con gran inventiva, desarrolló un sistema de percusión nuevo basado en un mecanismo llamado “llave de cubo”, nombrado así porque el mecanismo iba encerrado en un cilindro hueco. Este era sencillísimo, pues no tenía mas que una larga aguja percutora y un muelle, y carecía de martillo o perro; pero lo más importante de él era que podía adaptarse perfectamente a la retrocarga. La fuerza necesaria para iniciar la cápsula fulminante la tomaba la aguja del muelle que la rodeaba, que la impulsaba hacia delante al ser liberada  al accionar el gatillo o disparador.
Aunque la idea era brillante e ingeniosa presentaba una serie de dificultades prácticas considerables. Por consumirse la carga de pólvora al quemarse directamente en la recámara sin nada que la obturara y la protegiera,  a los pocos disparos se recubría de residuos que dificultaban la introducción en aquella de los cartuchos. Esto llegaba a  tal grado que los soldados equipados con este fusil tenían que ayudarse para cerrar y abrir el cerrojo de una piedra, pues con la mano no resultaba fácil. La falta de obturación de la recámara hacía que escapasen de ella hacia la cara del soldado partículas incandescentes de pólvora si se disparaba con el arma en el hombre. Además la aguja, al tener que permanecer entre la carga de pólvora mientras esta se quemaba, se corroía y rompía con gran frecuencia y facilidad.
Wilhelm (1834) y Paul (1838) Máuser, hijos en una familia numerosa,  que experimenta épocas duras. Consiguen algo de estabilidad con mucho trabajo duro, habilidades técnicas y perspicacia de negocio en la fundación de la fábrica de las armas de Máuser.
Peter Paul Máuser y su hermano Wilheim eran dos de los trece hijos de Franz Andreas Máuser, un fabricante de armas de Obendorf-an-Necker. Ambos estuvieron aprendiendo en la Fábrica Real de Armas de  Wurttemberg en Obendorf, y en 1865 llegaron a mejorar a la pistola Needle.
Los hermanos comienzan el trabajo como niños, al igual que su padre, en la fábrica real de las armas en Oberndorf/Neckar, una ciudad pequeña en el bosque negro alemán. La fábrica tenía por aquel entonces a 133 trabajadores.
Los hermanos Máuser  inician su carrera 
En la época de la aparición, desarrollo y adopción del fusil Dreyse,  los hermanos Paul y Wilhelm Máuser, así como otros miembros de su familia, trabajaban en la fábrica de armas de un pequeño estado alemán, el de Württemberg, situado en la población de Oberndorf. Estos dedicaron sus esfuerzos a mejorar ese fusil coincidiendo sus trabajos con el nacimiento del cartucho metálico, que aplicaron a las armas que estaban diseñando. Otra importante mejora que aportaron fue la de hacer que el arma quedase montada y dispuesta para hacer fuego cuando se accionaba el cerrojo llevándolo hacia adelante.
Su primer prototipo, que no podían patentar por falta de recursos, fue visto por el norteamericano S. Norris, a la sazón representante de Rémington en Europa, que se entusiasmó tanto con la idea que se decidió no sólo a promocionar el arma sino hasta a financiar los trabajos de los hermanos Máuser fuera de Alemania, en Bélgica. Estos respondieron a las esperanzas en ellos puestas creando un nuevo modelo en 1867 que fue patentado el 2 de junio de 1868 y que hoy se conoce entre los coleccionistas como Máuser-Norris, del que hay poquísimos ejemplares, casi todos en museos nacionales. Desgraciadamente, el apoyo de Norris tuvo que cesar, pues éste tenía que vender el Rémington Rolling Block, lo que entraba en conflicto de intereses con su participación en el desarrollo y promoción del Máuser.
Los hermanos Máuser, faltos de apoyo económico, tuvieron que abandonar Bélgica y sus trabajos volviendo a su pueblo un tanto descorazonados, pero allí les esperaba una buena noticia. Una de sus armas, probablemente facilitada por Norris, había llegado a manos de los militares prusianos que vieron en ella un buen futuro por lo que llamaron a los investigadores, ofreciéndoles un puesto de trabajo en la fábrica de Spandau para que siguieran mejorando el arma. 
En diciembre de 1871, Prusia adoptaba oficialmente el fusil Máuser en sustitución del Dreyse al considerarlo sencillo, fácil y barato de fabricar y robusto, entrando en producción a principios de 1872. 
No obstante, era un arma primitiva, ya que sólo se le podía disparar tiro a tiro y carecía inicialmente de expulsor, por lo que el soldado que lo usaba, para poderlo cargar de nuevo, tenía que ladearlo para que cayera la vaina del cartucho.
A pesar de esto, el fusil Máuser 1871 fue un verdadero éxito, como demuestra el número de unidades vendidas a diferentes países que lo adoptaron oficialmente. Las fábricas en que se produjo fueron, además de la Máuser de Oberndorf, Spandau, Amber, Danzig y Erfurt en Alemania y Steyr en Austria. Fue adoptado como reglamentario por los ejércitos de Alemania, Turquía, Servia, China, Japón y Honduras. 
Los tiempos cambian y se avanza en diferentes aspectos por lo que, a pesar de la bondad del Máuser 1871 pronto se echó en falta en él un sistema de alimentación y almacenamiento de munición de forma que se convirtiera de monotiro en arma de repetición. La cuestión no revestía ninguna dificultad técnica que no se pudiera solucionar y Máuser añadió esa opción a este modelo. El sistema elegido fue el de un depósito tubular con capacidad para ocho cartuchos y un elevador del tipo Winchester 66 que dio un excelente resultado. Fue adoptado por el ejército alemán en 1884 dándosele, por eso, la denominación de Máuser 71-84.
Con el paso del tiempo los Máuser mod. 1871-84 quedaron anticuados, pero este fabricante reaccionó inmediatamente haciendo un esfuerzo monumental en investigación y desarrollo de nuevos fusiles y cartuchos sin desfallecer en ningún momento.
En 1889 ya tenía Máuser un nuevo fusil especialmente diseñado para un cartucho propio de pequeño calibre y vaina de ranura, el 7,65 x 53 Mm. desarrollado en 1888. Esta arma y cartucho fueron probados y adoptados por el ejército belga, pero al no poder Máuser servir el pedido que se le hacía por estar cumplimentando el del ejército turco, cedió los derechos de producción a una nueva empresa que se creó con ese fin y que llegó a ser la famosa Fabrique National D'Armes de Guerre o F.N. 
Por otra parte, a Máuser se le presentaba un arduo problema con el importante contrato de suministro de armamento ligero al ejército turco. En él se especificaba que si, mientras se estaba cumplimentando éste, el fabricante desarrollaba un modelo mejor y más moderno, se transferirían a éste las unidades que aún faltasen por servir. De las 500.000 unidades del pedido inicial restaban por entregar 280.000 y Máuser, haciendo honor a la honestidad que siempre le caracterizó en todas su transacciones, dio esa opción a los turcos con el modelo 1890 que era ligeramente distinto del belga del 89.
Esas dos armas ya se pueden considerar en muchos aspectos como un Máuser moderno. Tenían cerrojo de una sola pieza, con dos tetones opuestos en cabeza. El sistema de almacenamiento y alimentación era ultramoderno, pues contaba con un depósito para cinco cartuchos en una sola hilera a continuación del guardamonte que se proyectaba relativamente poco hacia afuera de la línea general del arma y podía llenarse con cartuchos sueltos u organizados de cinco en cinco en una especie de pequeños soportes o "peines" que, situados en la parte superior de la acción del fusil, los enfilaba con un solo movimiento en el depósito. Este sistema de llenado se debía parcialmente al anglo norteamericano James Paris Lee, y era muy superior al Mannlicher que no admitía alimentación parcial del depósito, lo cual representaba una gran desventaja.
Los hermanos Máuser,  adaptaron fácilmente su rifle para caza. En África, en los safaris a menudo eran rifles de Máuser. En 1940 se invitó a Máuser que ocurriera en una competición de equipar de nuevo al ejército alemán con un rifle semiautomático, el Gewehr 4.   Los requisitos especificaron que el diseño no debe perforar los agujeros en el barril, de tal modo requiriendo los mecanismos que probaron no fiable. Dos diseños fueron sometidos, y la versión de Máuser, el G 41(M) fallado desgraciadamente en la prueba y cancelados después de un funcionamiento de producción corto.
A pesar de la destrucción de las fábricas Máuser, los hermanos Máuser continúan produciéndose los rifles de la caza hasta 1944 a pesar del desorden y la confusión que la guerra trae. Al final de la segunda guerra mundial, las fábricas de Máuser en Oberndorf, Berlín y Karlsruhe son golpeadas por los bombardeos y desmontadas por las fuerzas de la ocupación.  Walter Röll, el encargado del departamento de los rifles de la caza, continúa construyendo los rifles de Máuser en el propio jardín de su casa.  La calidad de su trabajo es apreciada por los oficiales franceses, británicos y americanos igualmente. Los Hermanos Máuser crean el "modelo 66" en 1963, adquiriendo los derechos de la producción para un rifle deportivo con un perno corto.
 En 1981 salen al mercado los Máuser "Modelo 77" y "Modelo 86"  rifles de acción del perno con el compartimiento permutable y un disparador innovador, siendo el Modelo 86 para la precisión que tiro y dirigido al segmento de las armas para el sector público.
1998.  100 años de sistemas de la acción del perno de Máuser: Máuser introduce cuatro series especiales del modelo 98 para el aniversario de los Cien años de Máuser: La serie de una colección limitada de la edición del rifle imperial de la infantería 98 y de la carabina 98K y  2 series especiales de los rifles de Mágnum en estilo de los años 30, limitándose a 100 unidades cada uno.
maxiball • lead conical • conical bullet Maxi-bala: palabra anglosajona que significa Tipo de proyectil de plomo puro empleado en las armas de avancarga, de gran precisión, no emplea calepino y tiene canales de lubricación muy amplios para eliminar la suciedad del ánima. Inventada por la firma Thompson-Center Arms. 
maxihunter: palabra anglosajona que significa Maxi-bala diseñada exclusivamente para cazar. Tipo de proyectil de plomo puro empleado en las armas de avancarga, de gran expansión, no emplea calepino y tiene canales de lubricación muy amplios para eliminar la suciedad del ánima. Inventada por la firma Thompson-Center Arms. 
Maxim ametralladora: En 1883,  el inventor británico Hiram S. Maxim (1849-1916) perfeccionó la ametralladora a manivela de Gatling, y construyó una ametralladora completamente automática. Empleaba la energía del retroceso de una bala disparada, para expulsar la cápsula y proceder al siguiente disparo. La ametralladora Maxim confirió a los ejércitos europeos una ventaja aún mayor sobre los de Africa y Asia. También en éstos años se inventó la pólvora sin humo, como es el caso de la cordita, que permitía disparar desde lugares ocultos.
Maxim, Hiram Stevens: MAXIM, Sir Hiram Stevens (1840-1916) - Inventor británico, nace cerca de Sangerville (Maine, EE.UU.) y muere en Londres. En 1877, siendo ingeniero jefe de la United States Electric Company, inventó una lámpara incandescente de carbono y por el año 1880 empezó a estudiar balística.   Adoptó la ciudadanía británica en 1900 y recibió título de nobleza de Sir en 1901.
En 1881, Maxim se interesó por las armas militares y fabricó un arma de retroceso, que ofreció a los Ministerios de Guerra y de Marina de los Estados Unidos. Ambos lo rechazaron por parecerles un arma pretenciosa y poco práctica. Entonces llevó su invento a Inglaterra, en donde el Ministerio de Guerra lo acogió rápidamente. En 1891 el arma pasó a formar parte del equipo normal del ejército inglés.
En 1883 inventó una ametralladora (la ametralladora a manivela de Gatling)  automática capaz de disparar 11 proyectiles por segundo y cargarse con la fuerza de retroceso de los gases.  En este año  construyó una ametralladora completamente automática. Empleaba la energía del retroceso de una bala disparada, para expulsar la cápsula y proceder al siguiente disparo. La ametralladora Maxim confirió a los ejércitos europeos una ventaja aún mayor sobre los de África y Asia. 
Las ametralladoras de Maxim se utilizaron durante las campañas inglesas en el Sudán,  y durante la Primera Guerra Mundial ambos bandos estaban equipados con la ametralladora, que se había vendido a gobiernos de toda Europa.
En 1884 formó la Maxim Gun Company para fabricar estas armas en Londres, donde sucesivamente se fusionó con la compañía Nordenfeldt (1888) y la Vickers Sons (1896).
Años más tarde inventaba la pólvora sin humo del tipo de la cordita, llamadas "Cordita de Maxim", que ayudo  en la eficacia y mejoría de la ametralladora por el creada. Por ser pólvora sin humo, como es el caso de la cordita, permitía disparar desde lugares ocultos y no ser vistos por el enemigo.
Cordita: fue la pólvora negra que adopto el gobierno británico, y por que al ser pólvora de doble base, quema sin necesidad de alcanzar presiones máximas altas como las de una base de nitrocelulosa, por otra parte, quema a alta temperatura, y por lo tanto es altamente corrosiva.
Su hermano Hudson, fue también inventor y duplicó los éxitos de su hermano en el campo de los explosivos.
Maxim, Hiram Percy: Maxim, nombre de una familia de inventores y fabricantes de armas de fuego.  Nació en  Brooklyn, N.Y., el 2 de septiembre de 1869. Y muere el 17 de febrero de 1936.  Su padre fue el conocido inventor Hiram Steves Maxim, creador de la ametralladora que lleva su nombre, y su tío Hudson duplico los éxitos en el campo de los explosivos.
A la edad de 17 años ya era ingeniero, estudios que curso en el  Instituto de Tecnología de Massachusetts, graduado en el año 1886, siendo el miembro mas joven de su promoción, y destacando en el campo de la acústica. 
A principios del siglo XX, iniciando su incursión en sistemas de silenciadores para armas de fuego,  Hiram Percy patento dos tipos de silenciadores, basados en los sistemas de Baudisch y Hutfless.  Sobre el 1910 Maxim rediseño su silenciador, y con este modelo inicio una producción masiva mediante la Maxim Silent Firearmrs Co., en New York, que luego seria trasladada a Conneticut.
En mayo de 1914 fundo la Liga de Radio Americana.  Después de la graduación del Instituto de Tecnología de Massachusetts, llevó a cabo muchas posiciones como ingeniero industrial y creó varias inventos, entre ellas un automóvil, pero quizás uno de los más útiles fueron los  silenciadores para los motores de la gasolina y similares.
Maximun: Denominación de un tipo de munición de elevadísima potencia.
Maza: Arma antigua de cabeza gruesa.  La maza es un arma de hierro con la cabeza gruesa, con puntas y hecha de palo forrado de hierro, o toda de hierro.  Es un arma claramente ofensiva, al principio era un simple bastón con uno de sus extremos más ancho, pero la evolución la llevó a verdaderas obras de arte. El extremo solía estar hecho de bronce, plomo o hierro, y la forma variaba de esférica a cilíndrica.
Maza Baggoro: Maza plana  de madera dura con un borde afilado, de origen australiano.
Maza Cabeza de Pájaro: Maza de madera con un pincho en la punta para mejorar la capacidad del arma, normalmente tallado, de origen europeo.
Maza de Infante: La maza o mazo de infante es un mango acabado en una pesada cabeza de hierro o bronce. La cabeza puede ser esférica, cuadrada o con rebordes y tallas.
MC: (Abrev.) Monte Carlo. Diseño de culata en donde la parte superior de la carrillera está más elevada que la cantonera. 
McMillan Bros: Compañía dedicada a la producción de rifles y sus accesorios, afianzada en Phoenix, Arizona. http://www.mcmfamily.com/
Mecha:
1-Cuerda retorcida o cinta de filamentos combustibles con que se prenden mecheros, velas o bujías.
2-Tubo relleno de pólvora para dar fuego a minas y barrenos.
3-Mecanismo de las armas de fuego que sirve para dispararlas.
Mecha de Combustión Rápida: Objeto formados por un cordón recubierto de pólvora negra a (u otra composición pirotécnica de combustión rápida) con un revestimiento flexible de protección, o de un alma de pólvora negra, rodeada de un recubrimiento textil flexible. Arden con llama externa y sirven para transmitir el encendido a una carga o a un cebo.
Mecha de Seguridad: Consiste en un núcleo de pólvora negra finamente granulada envuelta con un tejido flexible, fabricada con una o más cubiertas protectoras externas. Cuando se inicia, quema a una velocidad predeterminada sin ningún efecto explosivo externo.
Mecha Instantánea, no Detonante: Objetos consistentes en hilos de algodón impregnados de polvorín. Arden con llama exterior y se utilizan en las cadenas de incendio de los artificios pirotécnicos.
media: palabra anglosajona que significa Aserrín grueso elaborado a base de marlo de choclo o de cáscara de bellotas empleado para pulir vainas mecánicamente dentro de un tumbler o vibrador. 
media separator: palabra anglosajona que significa Separador de Media. Herramienta que permite separar la media empleada en el tumbler de las vainas que se pulieron. Usualmente lo hace por rotación manual y colecta el aserrín en un recipiente contenedor. 
melter: palabra anglosajona que significa Horno para fundir el plomo o sus aleaciones para volcar luego en los moldes correspondientes y formar puntas o proyectiles. 
metal case • MC: palabra anglosajona que significa Tipo de proyectil el cual, excepto por una pequeña abertura en su base, está completamente encamisado por una cubierta metálica. 
Metralla: Munición menuda con la que se cargan las piezas de artillería.
Metralleta: Arma de fuego de repetición y automática, de cañón largo y pequeño calibre (más corto que el fusil), que abarca desde las portátiles y ligeras a las que pueden situarse sobre un trípode para disparar,  y de gran velocidad de disparo.
mfg. (Abrev.) Manufactured/manufacture. : Palabra anglosajona que significa Fabricado por. 
MG34 Ametralladora: En 1934, Alemania de Hitler, armó a sus ejércitos con la MG 34, una ametralladora inspirada en la MG 30 suiza, la cual, en lugar de refrigerar el cañón mediante líquido, permitía una rápida sustitución del mismo sencillamente girando 90 grados el cañón, encajado en la parte derecha del fuste. Hasta 1930, las ametralladoras no estaban preparadas para sustituir rápidamente el cañón, por lo que para obviar los problemas de recalentamiento se refrigeraban mediante agua, lo que, si por una parte permitía un uso prolongado sin problemas de recalentamiento, por otra parte hacía más pesada el arma relegándola al rol de arma de defensa en puesto fijo.
La MG 34, gracias a la posibilidad de sustituir rápidamente el cañón, se convirtió en un arma extremadamente ligera que podía ser utilizada incluso en la guerra en movimiento, ya que además iba dotada de un bipie que le permitía colocar el arma en batería muy rápidamente. Contrariamente, sin embargo, se destinó para una función esencialmente de defensa, siendo montada sobre un fuste rígido con control remoto del gatillo, o bien, en caso de defensa antiaérea, se montaba sobre un trípode en forma de candelabro y los instrumentos de mira se integraban con retículas especialmente estudiadas para el tiro antiaéreo.
La MG 34, además de ser extremadamente ligera, podía ser alimentada de varias maneras según el tipo de uso que se le fuera a dar: además de la clásica cinta, existían cargadores de tambor de 50 cartuchos y de silla de montar de 75 cartuchos. Este último sistema se podía utilizar después de sustituir la cubierta de alimentación con otra carente de péndulo de arrastre de la cinta. El cierre se realizaba mediante un obturador de dos secciones: la parte anterior giraba mientras la sección posterior se deslizaba por el plano horizontal. Dos cuñas, colocadas en la sección posterior, se introducían en otras sedes colocadas en la sección anterior y realizaban el cierre. La cabeza del obturador estaba dotada incluso de dos rodillos que se deslizaban por su sedes corres torio y, al mismo tiempo, acelerando el ciclo. La nueva ametralladora del Tercer Reich, aunque extremadamente válida, inmediatamente fue criticada por los costes de elaboración. Al ser realizada enteramente de forma maciza, para su producción se necesitaban muchas horas de torno y un gran desperdicio de material ferroso, por lo que a partir de 1935 se comenzó a realizar un estudio sobre cómo utilizar en algunas partes láminas impresas; sin embargo, debido a la oposición de algunos oficiales del ejército, que no veían con buenos ojos la utilización de material impreso en un arma militar, los estudios se llevaron a cabo con extrema lentitud, aunque finalmente dieron lugar a la excelente  MG42.
Calibre: 7.92mm x 57mm Gewehr Patrone 98 (8mm Máuser), Munición: trazadora, antblindaje, incendiaria, fogueo Cadencia de tiro: 1200 disparos p/min., Selector: automático y semiautomático, Alimentación: cintas de 50mm o 75mm, Peso: 12.1Kg., Velocidad de fuego: 800 a 900 proyectiles por minuto, Velocidad de salida: 760m/seg., Alcance: 800m con bípode, 3000m con trípode y visor telescopico, Fabricante: Gustloff, Maget, Máuser, Steyr, Brun
MG42 Ametralladora: En febrero de 1937, la Heereswaffenmat, insto a tres grandes empresas alemanas a construir algunos prototipos de ametralladoras destinadas a ser posteriormente producidas en serie a bajo coste. Las empresas elegidas fueron Rheinmetall-Borsig, la Stubgen y la Grussfuss, esta última, entre otras cosas, jamás había construido un arma, pero estaba especializada en la impresión de láminas. La Rheinmetall-Borsig presentó el diseño de una ametralladora de recuperación de gas proyectada por Luis Stange; la Stubgen presentó un proyecto muy en fase inicial, y la Grussfuss, el 26 de octubre de 1937, mostró los bocetos de un arma construída enteramente en láminas impresas con un sistema de cierre de obturador del tipo con rodillos. El proyectista, Gruner, no tenía ni siquiera una mínima experiencia en el campo armero, por lo que parece muy probable que los proyectistas tomaran como punto de referencia un sistema de cierre ideado en 1928 por el Mayor Barresi, del Regio Ejército Italiano, quien realizó una ametralladora con un sistema de cierre de dos esferas contrapuestas integrándolo, en parte, en un prototipo de ametralladora patentado por Stecke en los Estados Unidos en 1937. A los alemanes les corresponde el mérito indiscutible de haber conseguido simplificar al máximo un cierre conceptualmente válido, pero demasiado complicado ya que tanto el prototipo de Stecke como el de Barresi utilizaban un cañón fijo combinado con una precámara que controlaba el movimiento de los rodillos, a su vez accionada por un saliente en el castillo.
En abril de 1938, las tres empresas presentaron físicamente las armas: el modelo de Grussfuss tenía un castillo realizado con dos hojas de lámina estampada y el sistema de cierre de rodillos se demostró válido y poco sujeto a golpes incluso cuando se utilizaba en un ambiente arenoso. La única pega era el sistema de sustitución del cañón, considerado demasiado complicado. La Rehinmetall y la Stubgen presentaron dos ametralladoras que funcionaban mediante recuperación de gas, las cuales fueron abandonadas inmediatamente debido a la fácil acumulación de residuos carbonosos en la cámara de expansión, por lo que, en consecuencia, se decidió continuar sólo con la creación de Gruner. En julio de 1938, Gruner volvió a presentar su creación con algunas modificaciones que consistían en un castillo realizado en una sola pieza aumentando la rigidez, y en un nuevo sistema de liberación del cañón inspirado en gran parte en el que se utilizó en el Breda 30 italiano. La ametralladora de la Grussfuss no estuvo exenta de defectos, por lo que fue necesario aportar algunas modificaciones más que dieron origen a la cuarta versión, presentada el 12 de octubre de 1938 y, posteriormente, a la quinta, presentada en febrero de 1939 y denominada MG 39, entregada en pequeñas cantidades a los estudiantes de la escuela de infantería de Doberitz.
Después de dos años de pruebas durante las que aparecieron numerosos defectos de importancia secundaria, rápidamente subsanados, el 20 de marzo de 1941, la ametralladora, rebautizada para la ocasión con el nombre MG 39/41, fue presentada al Oberkommando des Heeres, es decir, el comandante en jefe del ejército. Una vez obtenido el parecer favorable del Oberkommando, para octubre del mismo año se prepararon 1.500 ejemplares para distribuir a las tropas que operaban en el frente oriental y en África a principios del año siguiente, con todos los pareceres favorables posibles, fue oficialmente adoptada con el nombre de Maschinnen Gewher 42.
La MG 42 fue la mejor arma de la Segunda Guerra Mundial ya que, además de ser extremadamente económica de producir, funcionaba en cualquier condición ambiental, desde las arenas de África hasta el hielo de la estepa rusa, e incluso hoy, con alguna variante, aún se utiliza en los mayores ejércitos del mundo. Calibre: 7.92 Mm. x 57, Cadencia de tiro: 1200 disparos p/min., Alimentación: cintas de 50mm o 75mm, Peso: 11,5.1Kg, Velocidad de salida: 820 m/seg., Alcance: 800m con bípode, Fabricante: Gustloff, Maget, Máuser, Steyr, Brunn
micrometer sight • precision sight: palabra anglosajona que significa Mira micrométrica. Alza ortóptica con ajustes micrométricos para tiro de precisión. Usualmente se fija en las armas por medio de una cola de milano. Es solidaria con una mira frontal en forma de túnel. 
mid-range trajectory: palabra anglosajona que significa Se refiere a la distancia en la que el proyectil se eleva por encima de la línea de mira. Se calcula que se encuentra a mitad de camino entre el arma y el blanco.
Miguelete a la Española: Fue con el Chenapan o Snaphaunce una de las llaves precursoras de la llave de chispa propiamente dicha. Fue acaso la primera en que se obtuvo la ignición por el golpe de un pedernal contra un rastrillo de hierro, que hacía a su vez de cubrecazoleta. Fue inventada hacia 1560, en España, difundiéndose rápidamente en toda la cuenca del Mediterráneo, norte de África y Cercano Oriente. 
Se caracteriza por un poderoso muelle colocado en el lado externo de la platina, que trabaja sobre el talón de un robusto martillo o pie de gato montado sobre una nuez atornillada también en el exterior de la platina. El cubrecazoleta era al mismo tiempo el rastrillo, ancho, grueso, recto y acanalado, sobre el cual golpeaba el pedernal sujeto por el pie de gato, con un impacto seco, fuerte y corto. Por su simplicidad y eficacia, permaneció en uso en muchas armas españolas hasta bien entrado el siglo XIX.
Military System Group: es una compañía dedicada a proporcionar sistemas de arma de calidad y los realces del combate para los requisitos militares del vehículo.  De acuerdo con la entrada del operador, el MSG diseña y fabrica los montajes de la ametralladora y otros realces del combate para el uso en GMV, HMMWV, FMTV, ATV y otros vehículos.
La estructura del vehículo de HMMWV se realza con un tope resistente en el frente con capacidad del ESPOLÓN y un tope rápido del paso del despliegue en la parte posterior.  Las puertas armadas y las medias puertas están disponibles con un montaje del brazo y del arma de la oscilación en las medias puertas.  La armadura de cerámica y de RHA está disponible incluyendo un protector de la armadura para los montajes del arma MK93 y H24-5.  Los parabrisas se pueden sustituir por el cristal balístico y muchos mas detalles para incluir en esta pieza.
Dentro de nuestros productos y servicios tenemos: vehículos de combate, puestas para los vehículos, montaje de las armas, montajes y sistemas navales, etc. http://www.milsysgroup.com/
Mílite: Hombre que sirve en la milicia.
mil spec: (Abrev.) Military Specifications palabra anglosajona que significa Fabricado bajo especificaciones militares. 
Mina: Artificio explosivo provisto de espoleta, que, enterrado o camuflado, produce su explosión al ser rozado por una persona, vehículo, etc.   Desde el punto de vista militar, las minas permiten que una fuerza organizada pueda superar a otra más numerosa.
Tipos de minas terrestres:  
1-Minas antitanque o contracarro  
2-Minas Antipersonal  
3-Minas Subterráneas: Torpedo fijo que se emplea para la defensa de puertos, radas y canales, contra los buques enemigos.
minute of angle• moa: palabra anglosajona que significa Unidad angular de medida que corresponde a 1/60 de un grado, equivalente a 1.047 pulgadas a 100 yardas. Este término se usa para definir los ajustes "click" en las torretas de un visor. También se usa para describir la precisión de un arma: 1 MOA (agrupación de tiros de aproximadamente 1 pulgada a 100 yardas) puede considerarse óptimo
Mint - Arma sin Estrenar: Término que designa a un arma que se encuentra en perfecto estado, tal cual salió de fábrica, con pavón original y tornillos en perfecto estado.  No es necesario que un arma  en condiciones Mint, sea también Unfired (sin disparar).
Minuto de ángulo (MOA): Unidad angular de medida que corresponde a 1/60 de un grado, equivalente a 1.047 pulgadas a 100 yardas. Este término se usa para definir los ajustes "click" en las torretas de un visor. También se usa para describir la precisión de un arma: 1 MOA (agrupación de tiros de aproximadamente 1 pulgada a 100 yardas) puede considerarse óptimo. 
Mira: Pieza de las armas de fuego que sirve para asegurar la puntería.
Mira Telescópica: Anteojo montado sobre un arma de fuego para facilitar su puntería, cuyo ángulo de tiro es el que forma la línea horizontal con el eje de la pieza.
Miras Ortópticas: Normalmente utilizadas en armas largas, usadas en competencias de tiro y muy difundidas en armas militares, de precisión para francotiradores, consiste en un diopter anterior regulable micrométricamente en altura en cuyo interior lleva un orificio de mayor o menor tamaño, (intercambiable). En lugar del guión se utiliza un túnel protector dentro del cual va un anillo (de distintos calibres) o un bastón vertical. 
Mirmillón: Los gladiadores mirmillones recibían su nombre del pez myrmo, cuyo símbolo era portado en los cascos de esta división. Los mirmillones portaban:
un escudo de origen galo. En ocasiones venían protegidos con fasciae una espada grande y recta estos eran los únicos gladiadores que no utilizaban la tradicional espada romana Gladius
misfire: palabra anglosajona que significa Falla en el funcionamiento de un cartucho luego de que es percutido el fulminante
Misil: Proyectil guiado, propulsado por un cohete o reactor, provisto de una carga de interés militar. Desactivado y sin su carga explosiva (solamente la carcasa exterior).
Mitchell Arms: Fue fundada en 1986 en Phoenix, Arizona,  para poder resolver una demanda creciente en armas cortas de fuego,  de calidad y los accesorios nuevos, usados y antiguos.  Hemos crecido desde entonces constantemente para ser uno de los distribuidores más grandes del Arizona. 
Mjolnir: En la mitología nórdica, Mjolnir (islandés Mjölnir, danés y noruego Mjølner, sueco Mjölner) es el martillo del dios Thor.
Según las fuentes islandesas más tardías, Mjolnir es descrito como una de las armas más temidas en la mitología nórdica. En ellas se relata que es utilizado para derrotar a todos los que desafíen la supremacía de los Æsir. Aunque generalmente es representado y descrito como un martillo, a veces se lo menciona como un hacha o un garrote Uno de los mitos más populares sobre su origen es relatado en Skáldskaparmál, donde se menciona que los enanos Sindri y Brok lo forjaron y obsequiaron a Thor como parte de una apuesta que les realizara Loki.
Etimología: Mjolnir significa "demoledor" y hace referencia a la capacidad de pulverizar del martillo. Está relacionado con el verbo islandés mölva (aplastar) y mala (moler). Palabras similares, todas provenientes de la raíz protoindoeuropea melə se pueden encontrar en la mayoría de las lenguas europeas, e.g. las palabras eslavas melvo (demoler) y molotu (martillo), la holandesa meel (moler), la rusa Молот (molot - martillo), la griega μύλος (mylos - molino), las palabras latinas malleus (martillo) y mola (molino) y las inglesas meal (moler), mill (molino) y mallet (mazo). Se ha sugerido también que el nombre aparte de reflejar los fabulosos poderes de Mjolnir también podría aludir a la naturaleza agricultora de Thor, ya que en sus comienzos era una divinidad adorada por agricultores. Una teoría alternativa sugiere que Mjolnir podría estar relacionado con la palabra rusa молния (molniya) y la galesa mellt (ambas traducidas como "rayo"). Esta segunda teoría se relaciona con la idea de que Thor era el dios del trueno, por lo cual podría haber usado rayos como su arma.
Mito nórdico: Mjolnir es el arma más temible del arsenal de los dioses y es usada para eliminar a cualquiera que intente socavar la supremacía de los Æsir. Es mencionado como un garrote, un hacha y un martillo. Mjolnir era capaz de derrumbar gigantes y montañas de un solo golpe.http://www.zapf-jagdwaffen.de/ El arte de las armas de precisión más alta y la belleza sin defectos se ha emparejado  a nombre de  "Zapf".  El escopetero Nikolaus Zapf instaló su primer taller en Thuringian Armory of Suhl  en 1795.  La firma Moritz Zapf se sitúa hoy en Trübenbach en Frankonia cerca de Coburg en 1795.  Es manejada por el forjador de armas Rainer Dietzel, que representa la  sexta generación  de esta familia de  fabricantes de exquisitas armas.   Su conocimiento del comercio, de su industria, y de su dedicación al arte tradicional de armas condujo a la concesión de una medalla de oro que honraba su "Craftsmenship Superior" por el estado bávaro en el año 1980.  Ha sido y también en un futuro, que nuestra elasticidad del entorno seremos capaces de discernir un arma rentable para el cazador, realizada con los mejores materiales disponibles y conformación con los seguridad-estándares más rígidos.
¡Comprar un arma en una cuestión de confianza!  Así que el cazador  depende de la garantía dada lo por la marca de fábrica del mayorista de un producto y del servicio competente  de su armero. 
Los dioses nórdicos eran tan poderosos como las herramientas y armas que poseían. Mjolnir es un arquetipo crucial para la supervivencia y perpetuación de los nórdicos y sus costumbres. En el contexto mítico, se puede concluir que sin Mjolnir, la habilidad de Thor de mantener el equilibrio cósmico hubiera estado constantemente amenazada por los gigantes, la serpiente del mundo y los dioses imprudentes.
Mjolnir es con frecuencia representado con un mango curvo. La runa Tiwaz, la cual se piensa que se utilizaba como un símbolo del dios Tyr también podría haber sido una forma de representar el martillo de Thor.
A pesar de que Thor poseía varios objetos mágicos formidables, tales como su carro, su cinturón de poder y guantes de hierro para levantar a Mjolnir; es Mjolnir el punto central de muchas de sus aventuras.
A veces Mjolnir es utilizado como un arma arrojadiza, aunque generalmente es usado como un martillo de guerra normal. Posiblemente exista una relación entre el martillo arrojadizo de Thor y las hachas arrojadizas, franciscas, utilizadas por los Francos.
Ciertos mitos nórdicos hacen referencia a los poderes de Mjolnir para fortalecer la virilidad masculina y la fertilidad femenina.
MOA: abreviatura de Minute of Angle, unidad de medida angular utilizada en óptica equivalente a la sexagésima parte de un grado. En tiro se entiende como la precisión de 1 pulgada (2.54 cm.) a 100 yardas de distancia.
Molinete: Tipo primitivo de Llave de chispa.
MONOTIRO: que puede efectuar un único disparo
Montado a Gatillo: Forma de disparar un arma en la que, al apretar el gatillo, éste monta el arma y luego la dispara. Se le Ilama impropiamente doble acción; hay muchas armas que sólo pueden dispararse montándolas con el gatillo, lo que, por lo tanto, es una forma de simple acción.
Montante: Montante, espada ancha, y gavilanes muy largos, que manejan los maestros de armas con ambas manos para separar las batallas en el juego de la esgrima. Tomó su forma y nombre de las espadas antiguas, que se jugaban a dos manos.
Aclaración etimológica extraída del Parnaso de Cervantes (1614) '1452' montantes: espadas largas que se usaban con las dos manos. V. Donaires I, 35.
Nota de edición: Cuando la RAE se refiere a espadas anchas lo hace en contraposición a las espadas de uso en la época del diccionario. Por tanto cualquier arma suele ser "ancha" comparándola con espadas roperas y estoques. Además, el hecho de que montante sea según la RAE "el arma para separar combates de esgrima", denota que en su último uso era un arma de parada de clases de esgrima, o sea que no hace referencia al "montante" histórico. Además, es el único término en castellano que hace referencia a espadas con gavilanes grandes -característica que solo las grandes espadas largas a dos manos poseen-, dejando "espada grande" -a secas- las demás formas coloquiales modernas. 
Morfología: Los montantes (Concluyendo que para las espadas gigantes renacentistas emplearíamos espadón) son espadas con hojas que no necesariamente excedían siempre del metro y que como máximo llegarían a unos 120-140 cm., rectas de doble filo para uso solo cortante -en su inicio-, y cuya empuñadura, habilitada para ambas manos podía sobrepasar fácilmente el tercio de la longitud de la hoja para la buena esgrima a dos manos. Sus gavilanes (Los "brazos" metálicos de la cruz que sobresalen del ancho de la hoja) totalmente rectos y perpendiculares a la hoja serían los más comunes de ver en sus primeros diseños. Pasando a curvarse hacia el filo a medida que ganaban longitud total llegado el renacimiento. El pomo, grande y pesado, servía junto a la empuñadura para contrapesar y dar mejor equilibrio al arma. Normalmente estas armas solían pesar menos de 2 Kg., y al emplearse a dos manos eran muy ágiles. Véase este párrafo del siglo XVI:
La Araucana (1564): Ercilla, Alonso de. (1533-1594): "...suele jugar por gran destreza el liviano [montante] un buen maestro, hiriendo con extraña ligereza delante, atrás, a diestro y a siniestro, con más desenvoltura y más presteza... 
Sobre las diferencias entre Montante, Mandoble y Espadón.: Una de las dudas no salvadas por los especialistas de forma categórica es la diferenciación de las voces que se refieren a las grandes espadas de dos manos en España. Baste por ello que en la importante obra de Gregorio Mayans, en el Siglo XVIII, cite lo siguiente:
Gregorio Mayans Orígenes de la lengua española 1737 
Porque una vez que distingamos las principales especies de espada, como espadín, alfanje, estoque, cimitarra, montante i pocas más, ¿de qué sirve mayor número, pudiéndose explicar las otras diferencias por adjetivos, cuya significación sabe cualquiera? Yo comparo esta abundancia a la de los sinónimos que, dado que los aya rigurosamente tales, sólo sirven para la variedad i armonía del decir, i aumentan el número de las voces, pero no de los vocablos. I concediendo que la lengua arábiga sea la más copiosa de cuantas hay, la española, que tanto ha tomado de ella, por fuerza ha de ser muy abundante. 
Es por ello que los términos modernos como "mandoble" -que etimológicamente no aparece hasta 1569, y para referirse a un tipo de ataque, hecho de revés y dos manos- no siempre se refieran a un tipo o clasificación concreta y/o correcta. Por lo tanto Montante, Mandoble y Espadón pueden y eran empleados para cualquier espada a dos manos, pero estos últimos se comenzaron a usar en el siglo XIX y siglo XX. Pero, además de que Montante fue el primer vocablo directo para referirse a esas armas de doble filo, largas y a dos manos de esa época, la propia definición de espadón del primer Diccionario de Autoridades decía: "Espada muy grande que corresponde al montante".
De todos modos, dado que en otros idiomas están claramente diferenciadas las espadas largas a dos manos (Ing. Longsword) de las grandes espadas de dos manos (Ing. Greatsword - Two handed sword), muchos historiadores y coleccionistas han empleado el término Montante para armas muy de la familia de la categoría anglosajona de la longsword, y el de mandoble o el de espadón para aquellas grandísimas espadas de dos manos del renacimiento.
Cronología etimológica de las armas a dos manos en España: Cronológicamente, los términos a los que nos referimos vendrían de la siguiente guisa: (Fuente: Corpus del Español)
Montante - Término de uso generalizado en los siglos XVI, XVII y XIX. Aparece en textos escritos a partir del siglo XIV. Aparece 5 veces más que mandoble y 6 que espadón en el corpus del español. 
Mandoble - Término de uso generalizado en el siglo XIX. Aparece en el siglo XVI, pero como tipo de ataque de cualquier arma de tajo. Hasta 1860 no es nada fácil encontrar referencias a mandoble como espada. A partir del siglo XX (1956) se reconoce en el diccionario como familia de la voz "espada" para referirse "coloquialmente" a una espada grande. 
Espadón - Término de uso generalizado en el siglo XIX. Aparece en el siglo XVII, pero como sinónimo de castrado u hombre de alta jerarquía. Al ser aumentativo de espada, también era una forma coloquial de llamar a los montantes de una forma más hiperbólica. Además de que el uso de montante requería mayor conocimiento de la lengua. 
Montar:
1-. Amartillar o poner un arma de fuego portátil en condiciones de disparar.  
2-.Poner en el disparador un arma de fuego.
monte carlo • montecarlo: Diseño de culata en donde la parte superior de la carrillera está más elevada que la cantonera. 
MONTURA: conjunto de anillas que soportan al visor y lo acoplan a los raíles del arma. 
moon clip: palabra anglosajona que significa Peine medialuna. Dispositivo metálico removible que se coloca en la parte posterior del tambor de ciertos modelos de revólver y que les disparar munición de pistolas semiautomáticas. Los revólveres emplean vainas con pestaña mientras que las armas semiauto usan munición con semipestaña o sin pestaña. El peine oficia también como cargador rápido ya que sostiene a todos los proyectiles como una unidad. Existen peines para calibre: .40 SW; .45 ACP; 10mm y 9mm. 
Moritz Zapf:
Mortero:
1.  Tipo de cañón corto y de pequeño tamaño que dispara proyectiles siguiendo una trayectoria alta y arqueada  
2.  Una pieza de artillería utilizada para disparar obuses sobre cortas distancias en trayectorias muy altas. 
3.  Pieza de artillería que utiliza la bomba como proyectil. Su calibre se determina por el diámetro de la bomba en pulgadas. 
El mortero es un arma portátil que dispara, de forma indirecta, proyectiles explosivos (granadas) a baja velocidad y corto alcance, pero con trayectorias balísticas de gran ángulo. Estas cualidades son opuestas a las de las piezas de artillería, que disparan a gran velocidad y generalmente con ángulos de tiro pequeños.
Un mortero moderno está formado por un tubo en cuyo interior se deja caer la granada, la cual es percutida al tocar una aguja percutora existente el fondo del tubo, lo que resulta en la detonación de un propelente y el consiguiente disparo de la granada.
Los morteros se incluyen normalmente entre el armamento de las unidades de infantería, siendo su principal ventaja sobre las piezas de artillería su pequeño tamaño y movilidad. Otra ventaja importante es su capacidad, debido a su gran ángulo de tiro, de poder ser disparado desde trincheras, fuera de la vista del enemigo, con lo que se consigue una mejor protección de la tropa que lo maneja.
El mortero es por tanto una excelente arma de apoyo para la infantería, con la ventaja añadida sobre la artillería de no estar limitado a las necesidades de infraestructura logística de transporte y vías de comunicación que requiere la artillería.
Mosin-Nagant: Su página que data de 1995 e inicios de 1996,  aunque sus inventores S. Mosin y L. Nagant,  realizaron su creación (fusil) en el siglo XIX.   Esta, esta dirigida a las armas de fuego militares con nombre de Mosin.  Nos esforzamos en que los usuarios tenga la mejor información sobre las armas finlandesas y de Rusia (Soviéticas).  La meta de este sitio ha sido siempre informar, educar, y prestar a ayuda a ésos en el campo de recoger de información de las armas de fuego.
Mosin-Nagant ha compilado artículos e información que se centraban en las armas de Finlandia, de Rusia imperial, y de la unión soviética.  Muchos de los artículos situados en la red del punto de Mosin-Nagant tienen información que se pueda encontrar solamente aquí (en inglés por lo menos).  Los investigadores conocidos de Mosin Nagant tales como Vic Thomas, Terence Lapin, Karl-Heinz Wrobel, y Doug Bowser han donado amablemente el fruto de sus años de investigaciones de este campo. http://www.mosinnagant.net/
Mosin Nagant 91/30: Después de dos guerras y una revolución, el fusil Mosin Nagant 1891, que con su anacrónica bayoneta de calza (como la de muchas armas de avancarga) llegó a tener una longitud de un 1,70 m, se reveló demasiado largo para las necesidades de una guerra que se hacía cada vez más ágil y "motorizada". El Ejército Rojo decidió, entonces, fabricar un único modelo de fusil apto para todos los cuerpos, el M.1891/1930, que medía 1,23 m, aunque conservaba la larga bayoneta (507 Mm.) de calza y hoja cruciforme, aunque esta vez dotada de un cómodo pulsador para bloquearla.
Para simplificar su elaboración, la culata dejó de ser octogonal haciéndose redondeada; el alza se hizo más robusta y poseía un sistema de regulación por metros en vez de por pasos, ya que la Unión Soviética adoptó el sistema métrico decimal.
Producido también en versión de tirador de élite (eligiendo entre los que disparaban mejor y dotándoles de un punzón especial), el 91/30 se distingue por tener la manilla de armamento plegada hacia abajo de forma que no puede chocar el cuerpo de la mira telescópica, que puede ser de tres tipos, de épocas distintas, aunque todos ellos utilizados contemporáneamente durante la Segunda Guerra Mundial: el P.E.31 de cuatro aumentos montado en la culata; el P.E.31/37, con las mismas características, aunque mucho más compacto (y sin embargo, incómodo, ya que estaba demasiado lejos del ojo del tirador) y con montaje de abrazadera lateral; y, finalmente, el P.U.42, de 3,5 aumentos, siempre de abrazadera única lateral con regulación del alza hasta 1.300 metros. 
Habrá que esperar hasta la conclusión de la guerra para encontrar una bayoneta razonable en el Mosin Nagant, la que ideó Semine, que se pliega sobre la derecha del cañón haciendo el arma verdaderamente compacta. Esta bayoneta transformó el fusil 1891/1930 en la Carabina M.1944, arma que verá los últimos meses de la guerra y que entrará en Berlín con el Ejército Rojo, aunque se hizo famosa sobre todo en la jungla de Vietnam, cuando el gran público la vio en muchas fotos de propaganda comunista en contraposición con el futurista (para aquel tiempo) M 16 americano. 
Así, aunque es verdad que no estaba a la altura de poder competir con los fusiles de asalto de la posguerra, el Mosin Nagant se demostró útil incluso para se aprovechado políticamente en aquella guerra de imagen en la que cada contendiente hacía de todo para llevar la máscara del "bueno": un personaje que en la comedia de la guerra nunca ha existido, ni delante ni detrás de los bastidores
Mosin, Sergei Ivanovich: Sergei Ivanovich Mosin nació el 5 de mayo de 1849 y murió el 8 de febrero de 1902.  Fue uno de los ingenieros rusos diseñador del fusil Mosin-Nagant.  Entro en la  academia militar a los 12 años donde se preparo como soldado.  En 1867 entro en el alta Escuela Militar Alexandrosvkoye en Moscú.
Después de abandonar la academia Alexandrosvkoye decide pasar al cuerpo de artillería y es transferido a la academia de artillería Mikhailovskoye.  Se gradúa en 1875 y es transferido al arsenal de Tula donde es jefe de la división de maquinas.
Empieza su carrera como diseñador de armas, primero haciendo modificaciones al fusil Berdan II y más tarde en colaboración con Nagant diseña el fusil con sus nombres.  Por iniciativa de Alejandro III, aunque con gran retraso en relación con las potencias occidentales, Rusia se dotó en 1891 de su primer fusil de repetición de pequeño calibre: 7,62 Mm. Conocido como Mosin Nagant, aprovechando el sistema de obturación ideado por Sergei Mosin y el paquete de cargamento de León Nagant.
El fusil de Mosin (junto al de Nagant) fue sometido durante los primeros meses de 1891 a diversas pruebas, confiando sesenta ejemplares a varias unidades especializadas. Entre los altos oficiales rusos había muchos que se oponían a la adopción de un arma extranjera (como ChebiIshev, de la Academia de artillería), por lo que las experiencias en el campo de tiro servían sobre todo para afinar el arma rusa corrigiendo los defectos de precisión y las dificultades de rearme, defectos típicos de los primeros Mosin.
Al final, aunque el Nagant seguía demostrando una cierta superioridad, con la excusa de que el Mosin era más económico se llegó a un compromiso: se realizaría un arma que tuviera el obturador ideado por Sergei Mosin y la alimentación de Léon Nagant, pagando a este último doscientos mil rublos por derechos de patente. El arma, para no hacer de menos a nadie (y al parecer por orden expresa del mismísimo emperador) se denominó sencillamente "Fusil de tres líneas modelo 1891", es decir, de calibre 7,62 Mm., ya que la línea rusa equivalía a 2,54 Mm.  Igualmente, y por orden del zar, se asignó la notable cantidad de ciento cincuenta millones de rublos para producir en Rusia el nuevo fusil.  Después, el nuevo zar Nicolás II tenía dos millones de fusiles de repetición que permitían una cadencia de tiro real de unos 12 disparos por minuto, lo que no sólo garantizaba la seguridad del imperio sino que hizo nacer en su imaginación nuevas miras expansionistas. El bautismo de fuego lo tuvieron los Mosin Nagant en la guerra ruso-japonesa (19041905), Comenzó a usarse, en el combate contra los japoneses en 1904 y se lo encontraron frente a frente los americanos en Vietnam.
Después de dos guerras y una revolución, el fusil de Mosin  y Nagant 1891, que con su anacrónica bayoneta de calza (como la de muchas armas de avancarga) llegó a tener una longitud de un metro y setenta y cinco centímetros, se reveló demasiado largo para las necesidades de una guerra que se hacía cada vez más ágil y "motorizada". Se decidió, entonces, fabricar un único modelo de fusil apto para todos los cuerpos, el M.1891/1930, que medía 123 centímetros, aunque conservaba la larga bayoneta (507 Mm.) de calza y hoja cruciforme, aunque esta vez dotada de un cómodo pulsador para bloquearla.  Para simplificar su elaboración, la culata dejó de ser octogonal haciéndose redondeada; el alza se hizo más robusta y poseía un sistema de regulación por metros en vez de por pasos, ya que la Unión Soviética adoptó el sistema métrico decimal.  . Así, aunque es verdad que no estaba a la altura de poder competir con los fusiles de asalto de la posguerra, el Mosin Nagant se demostró útil incluso para se aprovechado políticamente en aquella guerra
Mosin alcanza el grado de coronel y es nombrado director del arsenal de Sestroretsk.  Muere el 8 de febrero de 1902 y es enterrado en Tula.
MOSQUETE: Arma de fuego larga, parecida al arcabuz, pero de mayor peso y potencia. Se dispara apoyada sobre una horquilla. Un arma de cañón liso de carga frontal. Los mosquetes fueron el arma mundial estándar en la infantería militar antes de la adopción del rifle como tal. Las ventajas que los mosquetes poseen sobre los rifles es que podían ser cargados más rápido que un rifle de carga frontal. Lo negativo era su puntería era muy inferior a la de los rifles. Disparar a un objetivo individual era inefectivo. 
Mosquetón:
1.  Carabina corta que usaron algunos cuerpos militares. 
2.  Arma de fuego más corta que el fusil y de cañón rayado.
Mossberg: Desde 1919, Mossberg ha sido el líder en introducir hechos importantes del diseño en la industria del arma de fuego.  Muchas características de producto iniciadas por Mossberg ahora son los estándares por los cuales todos los armas de fuego modernos son juzgados.    Nuestros hombres y  mujeres se es fuerza constantemente en mejorar y poner al día las capacidades de todos los productos de Mossberg. 
El diseño innovador está cambiando de verdad en  las escopetas y los rifles de los tiradores.  Son piezas que se hacen confiables, bien construidas y a un precio competitivo.  Los deportes de tiro han sido una tradición americana para muchas generaciones.  Muchos tiradores y tiradoras han enfocado su energía para la mejora de estos deportes, participando en organizaciones nacionales y locales. http://www.mossberg.com/
mould: palabra anglosajona que significa Molde para fabricar proyectiles o puntas. Pieza metálica con forma de cubo, dividida en dos partes iguales y que en su interior se encuentra tallada uno o más cavidades con forma de proyectil. Cada cavidad tiene tallado un orificio que la comunica con el exterior del cubo. El usuario vuelca una aleación de plomo a alta temperatura en este orificio y el metal fundido toma la forma de las cavidades, una vez frió, se separan las piezas y se obtienen uno o más proyectiles para ser recargados. 
mount: palabra anglosajona que significa Montaje. Pieza que sirve de base para colocar las ópticas en las armas cortas y largas. También se refiere al conjunto de base y anillas que se colocan en un arma para fijar las miras telescópicas. 
mouth: palabra anglosajona que significa Boca, embocadura. Abertura en el cuello de una vaina (en donde se coloca el proyectil). 
MP5: Este arma Alemana, es de una combinación mortífera, el MP-5 H&K es tanto silencioso como preciso. Construido con el sistema especial de cerrojo de cierre cilíndrico de H&K.  Este subfusil tiene capacidad de disparo sencillo, ráfaga controlada y fuego semiautomático.  Cubierto con pintura laqueada negra e imantada, el MP5, es extremadamente resistente a las condiciones más duras como la corrosión por agua salada.  El cañón de libre flotación forjado en frío y la empuñadura ambidiestra hacen que esta arma sea única en su clase.
La más reciente adquisición de la UOE y de dotación en la mayoría de las unidades especiales y policiales del mundo por su precisión, fiabilidad y prestaciones. Con una capacidad de 32 cartuchos del 9mm p. y culatín retráctil puede montar toda clase de elementos de puntería, linternas tácticas, supresores sónicos y Señaladores láser.
Calibre: 9 Mm. Munición: 9 x 19 Mm. OTAN  Alimentación: cargadores 15 y 30  Accionamiento: acerrojamiento semirrígido por rodillos Alcance: eficaz 100 m Cadencia de tiro: 800 d.p.m Velocidad inicial del proyectil: 400 m/seg. Peso: 2,55 Kg. Longitud: 490 Mm. (660 Mm. con la culata desplegada) 
MP-40  Maschinenpistole: Introducida en 1938, en una época cuando el resto de las subfusiles en el mundo era innecesariamente pesadas y costosas, la nueva MP-38 "Maschinenpistole" de la firma Erfurter Maschinenfabrik (Erma) revoluciono la idea de lo que una subfusil debería ser. La MP-38 y su compañera la MP-40 permitieron establecer una producción en cadena, convirtiéndose en un arma muy efectiva para el combate cercano. Estuvo presente desde la Invasión de Polonia en Septiembre de 1939 hasta los días finales del Tercer Reich en 1945. 
Desarrollo :Aunque la MP-18 de Hugo Schmeisser llego muy tarde para influir en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial; después de ellas se presentaron gran cantidad de guerras civiles en las cuales se empleo masivamente la nueva arma; las fábricas alemanas produjeron por esta época la Haenel MP-28, la Bergmann MP-34 y MP-35.
En 1927 Heinrich Vollmer, un diseñador de armas de Erma desarrollo una nueva arma con tres secciones ensambladas una dentro de otra, permitiendo ello una mayor confiabilidad, menos emisión de humo y facilidades en el desarmado para una limpieza más frecuente. Los primeros ejemplares de la pistola Vollmer/Erma introducida en 1928, fueron exportados a Francia y Latinoamérica en dos versiones: con barril largo y soporte telescópico y barril corto y sin soporte. 
   A mediados de los años 30, con el ascenso de Adolf Hitler al poder, se inicio el rearmamiento del Ejercito Alemán y el desarrollo acelerado de una nueva generación de armas. Durante este periodo, se llevo a cabo una investigación sobre los tipos de subfusiles existentes en el mundo, incluyendo la americana Thompson. En el verano de 1936 se inicio la Guerra Civil Española y Hitler envió en ayuda de los Nacionalistas a su "Legión Cóndor", teniendo la oportunidad de estudiar de cerca el empleo en combate de esta arma. Los pioneros de la guerra mecanizada (Guderian, Manstein, Rommel) volvieron a Alemania solicitando el desarrollo de un subfusil destinado a armar las unidades de Panzergrenadier de la infantería mecanizada. En respuesta a estos requerimientos, Vollmer inicio los trabajos de desarrollo de una serie de prototipos de subfusil, en donde se plasmarían los conceptos establecidos. A principios de 1938, el director de Erma, Berthold Giepel fue llamado a Berlín con el fin de solicitarle acelerar el proyecto de desarrollo de una pistola ametralladora de asalto destinada a las fuerzas mecanizadas y los paracaidistas. Unos meses después se aprobó la MP-38, tomando el año de adopción, que comparada con otras armas de su tiempo, presentaba una serie de ventajas. 
La MP-40 nació como una simplificación de la MP-38, al reducir el número de piezas fabricadas a maquina, por piezas estampadas, lo cual aceleraba su producción en masa y reducía los costos, el nombre se adopto como una contracción de Maschinenpistole del año 1940, fecha de su introducción. 
A finales de 1943 en respuesta a los requerimientos de las unidades del Frente del Este por un arma con una mayor potencia de fuego, destinada a competir con la PPSh41 del Ejercito Ruso; Erma introdujo la MP-40/II, en la cual se había adoptado la disposición de dos alimentadores colocados lado a lado, pero debido al aumento de peso, pronto fue discontinuada.
A medida que iba progresando la guerra, la superioridad aérea aliada hizo casi imposible el desplazamiento de las unidades acorazadas a plena luz del día, por lo que a principios de 1942 se creó un equipo de infrarrojos para el combate nocturno que se montó en el cañón autopropulsado de 7.5 cm. Pak40. Los tests que se realizaron fueron muy favorables y fue desarrollado también para los carros de combate. 
El dibujo muestra un emisor de infrarrojos común, de los que se fabricaron 100 unidades mensuales durante los últimos meses de la guerra. Pudo haber sido un arma devastadora ya que los aliados no contaban con equipos para el combate nocturno. Al final de la guerra 1.000 unidades estaban disponibles en la Wehrmacht, sin embargo los alemanes ya contaban con demasiados pocos tanques y muy poca gasolina como para utilizarlos en las grandes operaciones nocturnas diseñadas por Guderian.
Para finales de la guerra aproximadamente se habían construido 1.047.000 MP-40, miles de las cuales fueron capturadas por el Ejercito Ruso. El Ejercito Noruego que al final de la guerra tenía muchas de ellas la conservo como arma para las tripulaciones de tanques hasta finales de los años 80. En la década de 1950 a 1960 fue vista en Indochina y también fue utilizada por el Ejercito Argelino en el Norte de África.
Mr.40mm: http://mr40mm.com/
msr: (Abrev.) Manufacturer´s Suggested Retail. Palabra anglosajona que significa Precio al público sugerido por el fabricante
Muelle: Pieza interior de la llave de las armas de fuego, que sirve para hacer caer con violencia el pie de gato.
muerte balistica: es aquel fenomeno que motivado por el continuo uso de las armas, desencadena que esta ya no opere con la performance que lo hacia anteriormente, por naturaleza los metales se van gastando y fatigando debido al roce al que son sometidos tras cada disparo, sumado a esto el trato que el usuario de a su arma,
muffs: palabra anglosajona que significa Protectores auditivos. Tapa oídos. 
Multi-Barril: Arma con más de un barril, suele ser más común en la escopetas de doble barril.
Multicalibre: Nombre comercial de una conversión de la pistola Colt 1911 hecha por Peters-Stahl, en Alemania occidental, que permite usar distintos calibres de cañones y de munición sin cambiar la armadura ni la corredera.
MUNICIÓN: La munición es el conjunto de suministros que precisa un ejército para utilizar sus armas de fuego. O también, es el suministro que necesita un determinado tirador, ya sea para competición o caza.  Esto abarca desde las balas de fusil y pistola hasta los proyectiles para la artillería.  Otras armas utilizan la fuerza del aire comprimido para disparar.
Munición.  Desarrollo de la munición: La pólvora es la materia común para impulsar a las balas. En la época de los mosquetes y arcabuces, se les introducía la pólvora y la bala en sus cañones, la pólvora debía comprimirse con una baqueta que también se usaba para colocar el taco de papel, y para provocar el disparo se encendía una mecha que tenía el arma. En estas antiguas armas era muy prolongado el tiempo para introducir la munición y el tiempo para dispararla.
En el siglo XVII se inventa el fusil, que no utiliza mecha sino la llave de pedernal para hacer instantáneo el disparo, y en 1830 esa llave fue sustituida por la llave de percusión, que hizo realizable el disparo al primer gatillazo. En esa misma época, se hicieron otros avances en los fusiles para lograr mayor alcance mortal y estabilidad en el disparo, consultar rayado de ánima.
En la década de 1840, se inventa el fusil de cartucho, que hizo breve el tiempo para cargar la munición y también realizable en diferentes posiciones del fusil. Los cartuchos eran originalmente envueltos de cartón o tela encerada, que contenían una pequeña cantidad de pólvora (llamada carga) y también la bala dentro, algunos se rasgaban al insertarse el cartucho en el fusil. Posteriormente se inventan cartuchos que ya incluían el cebo haciendo más breve el tiempo para cargar la munición.
Posteriormente, los cartuchos se integraron como en la actualidad, de un cilindro metálico (llamado vaina) que contenía la carga dentro, el cebo (ahora llamado fulminante) en el centro del culote (base de la vaina) y un extremo de la bala embutido en la boca de la vaina.
Los revestimientos y aleaciones de balas comenzaron en la década de 1830 para evitar la deformación de la bala que provocaba inestabilidad en su trayectoria. La primera aleación fue la de bismuto con plomo y el primer revestimiento fue el cobre sobre el plomo.
Munición para armas ligeras: Los calibres de este tipo de munición se expresan o bien en pulgadas al estilo anglosajón, como el calibre 44 (o .44), es decir, 0,44 pulgadas, o en milímetros al modo europeo 9 Mm., 7,62 Mm. Como pueden existir diferentes versiones de un mismo calibre a veces nos encontramos con diferentes nomenclaturas, así el calibre .30 es muy popular en uso militar y caza y tiene varias versiones: .30-06, .30-30, en este caso los guiones denotan o bien el año de invención (1906) o bien el peso de la pólvora en el cartucho: 30 grains. Otro estilo para indicar diferentes versiones en indicar el calibre y el fabricante o creador del mismo: .44S&W, .338W.Mágnum. En calibres europeos se indica el ancho del proyectil por el largo del cartucho en milímetros: 9x17 Mm. o 9x19 Mm. por ejemplo.
Los calibres para escopeta emplean un sistema totalmente distinto. Cuando se dice que una escopeta es del calibre 12 por ejemplo se quiere decir que con un lingote de plomo de una libra inglesa (453gr.) de peso se pueden fundir 12 balas de ese calibre.
Lo primero es dividir los tipos de munición para armas ligeras en subsónica y supersónica, las balas de pistola y revólver normalmente tienen una velocidad inferior a la del sonido (340 m/s) o en todo caso muy ligeramente superior. Las balas de fusil, ametralladora, etc... Superan ampliamente esta velocidad con velocidades entre 600 y 1000 m/s. Esto es importante porque las balas supersónicas incluso cuando atraviesan el cuerpo limpiamente pueden crear traumas severos en los órganos que rodean la herida, incluso cuando no los han atravesado físicamente, y provocan la expansión de la herida a más tamaño del calibre de la bala, de esta forma es posible causar gran daño con calibres pequeños, como el .223 (5,56 Mm.) de los fusiles de asalto OTAN frente a calibres grandes de pistola como el .357 o .44 aparentemente más poderosos. La subsónica suele ser inútil contra chalecos antibalas, la supersónica puede incluso en algunos modelos atravesar varios chalecos unos sobre otros a un centenar de metros. Normalmente la subsónica tendrá un cuerpo cilíndrico corto terminado en una punta esférica mientras que la supersónica tendrá un cuerpo alargado y una punta cónica estirada.
Lo siguiente a tener en cuenta es la estructura física de la bala. Teóricamente y según tratados internacionales, solo son aptas para el combate militar balas totalmente envueltas en una envoltura metálica dura de latón por ejemplo y rellenas de plomo o alguna aleación del mismo. Este tipo de munición, muy extendida, se conoce genéricamente por FMJ (full metal jacket) y tiende a atravesar totalmente el cuerpo. En la práctica tanto en la guerra como por parte de cuerpos policiales y particulares se emplean también municiones modificadas, en muchos países parte de estas municiones son solo legales para arma corta o caza con ciertos rifles de gran calibre y baja velocidad ya que a velocidad subsónica no pueden provocar los destrozos que ocasionarían a supersónica y permiten aumentar lo que se llama el poder de parada de un arma, esto es, su capacidad de detener a un individuo o a una especie peligrosa en caso de caza.
Las modificaciones más habituales son eliminar la cubierta dura en el extremo de la bala o truncar el cono o semiesfera de la punta de forma que queda al descubierto el núcleo blando de la misma (JSP - munición de punta blanda), o incluso hacer un hueco en la punta con un punzón (lo que se llama bala de punta hueca - JHP), modificaciones muy típicas en ciertas municiones de revolver o pistola. Al entrar en el cuerpo la bala se aplasta, expandiendo la punta que queda como una especie de champiñón y frenando su penetración rápidamente, causando heridas no muy profundas pero anchas y tirando literalmente hacia atrás al que la recibe por la cantidad de energía cinética que dispersa en muy poco tiempo. Esto mismo con munición supersónica provocaría que la bala se partiera o doblara y sus fragmentos empezaran a girar en el interior del cuerpo, provocando un gran orificio de salida y graves lesiones internas. También se puede aplanar la punta y mantener la envoltura integral para conseguir un efecto de dispersión de energía en poco tiempo.
Otro tipo de bala es la perforante, designada internacionalmente por AP (armor piercing). Es una bala externamente similar a la FMJ pero en el interior del plomo lleva un núcleo de acero endurecido, tungsteno, uranio empobrecido, que al frenarse bruscamente la bala y por efecto de la energía cinética, rompe la envoltura y puede llegar a perforar el blindaje que detuvo la bala.
Existen balas con la parte posterior rellena de un material colorante que va dejando un trazo al dispararlas, denominadas balas trazadoras y se usan normalmente para comprobar si el apuntado de un arma es correcto. Las balas explosivas o incendiarias solo se emplean excepcionalmente en armas de francotirador de gran calibre para destruir depósitos de materiales o combustible, ya que su manipulación es peligrosa para el que las emplea.
La munición de escopeta por su parte consiste en un conjunto de bolitas de plomo endurecido que pueden ser de pequeño tamaño (perdigones) para caza menor, formando una nube que hace más fácil el blanco en piezas pequeñas, entre 11 y 5 para caza menor o puede ser más gruesas, entre 3 y 1, para caza mayor. Existe munición especial para escopeta que permite emplear escopetas semiautomáticas o de repetición como arma de asalto policial o militar por la potencia que proporciona en un solo disparo, que se considera equivalente a una ráfaga de subfusil.
Mecanismo del disparo.: El cartucho se introduce en la recámara del arma de fuego y al jalar el gatillo se provoca que el percutor golpeé una aguja percutora o un martillo que transmiten el impulso del golpe al fulminante provocando la explosión de la pólvora, la cual impulsa a la bala a liberarse de la vaina saliendo arrojada fuera del cañón y recorriendo una larga distancia determinada por la potencia de la carga.
Munición para artillería: La munición para artillería puede venir como un único conjunto de proyectil y cartucho con propelente o puede venir por separado para piezas grandes. Los proyectiles artilleros suelen ser de un calibre ligeramente inferior al del tubo y llevar una o varias bandas del calibre correcto, de forma que solo esas bandas están en contacto con el cañón del arma. En cañones y obuses de campaña podemos encontrar de forma general munición fragmentaria antipersonal y munición de alto explosivo (internacionalmente designada por HE High Explosive).
En general los proyectiles son de forma cilíndrica alargada y punta cónica. La munición antipersonal y HE lleva la espoleta en la punta, para detonar inmediatamente al tocar el objetivo. Los proyectiles antipersonal tienen una envoltura de acero grueso que suele estar cortado interiormente, o una envoltura delgada recubierta de esferas metálicas por su cara interna, de forma que al detonar el explosivo que lleva en el interior la carcasa salta despedazada en pequeños fragmentos en todas direcciones. Se emplea para atacar concentraciones de infantería. La munición HE tiene una envoltura metálica fina, la justa para soportar el disparo, y una gran cantidad de explosivo, de forma que al detonar genera una potente onda expansiva capaz de destrozar personal, vehículos o instalaciones en el área de influencia. Si se van a atacar búnkeres o posiciones fortificadas con hormigón armado se puede emplear munición de demolición, que tiene una envoltura gruesa de acero endurecido, un núcleo de alto explosivo y la espoleta en la base del proyectil, de forma que la punta maciza perfora el hormigón y la energía cinética que se acumula provoca la detonación de la espoleta y el proyectil en el interior del hormigón, demoliendo el área circundante.
Munición antitanque: Los carros de combate son bastante resistentes a los tipos convencionales de munición artillera y se han desarrollado una serie de proyectiles especiales para sus propios cañones o para la artillería convencional con el fin de destruirlos.
La munición perforante más primitiva aparece en las armadas ya que los buques de guerra fueron los primeros en acorazarse, a un calibre más reducido se adapta en el periodo de entreguerras para la lucha antitanque. Son proyectiles cilindro cónico de acero con tratamientos especiales que le dan una dureza adicional y que son completamente macizos o los son en sus 2/3 partes. La eficacia se multiplica si se pone una espoleta en la base del proyectil con una carga de alto explosivo, de forma que cuando el cuerpo macizo atraviesa el blindaje la base explosiona por la energía cinética acumulada destruyendo el interior del blindado.
El incremento del grosor de los blindajes y el uso de blindajes en ángulo anulan en gran parte las capacidades de esta munición. Poco antes de la segunda Guerra Mundial se comienzan a desarrollar soluciones para el problema. Una primera solución es montar sobre la punta perforante una punta prácticamente chata de un material incapaz de perforar el blindaje como plástico, aluminio e incluso madera. Al tocar una plancha en ángulo la falsa punta se desintegraba pero hacía que el proyectil encarara con la punta buena el blindaje.
Mejorando estas ideas se descubrieron las posibilidades de la munición subcalibre o APDS (Armor Piercing Discarding Sabot). Este tipo de munición, que se sigue empleando hoy en día, se fabrica insertando un núcleo estrecho y largo de un material muy duro, en su día aceros especiales y actualmente carburo de tungsteno o uranio empobrecido, en un proyectil de punta blanda, con un tercio aproximado del calibre del cañón para el núcleo del proyectil. Se requiere el uso de un cañón capaz de dar una gran velocidad al proyectil, 1000 m/s o más. Al impactar con el blindaje se desintegra la punta blanda y la punta larga y estrecha impacta en la coraza, empujada por el resto de la envoltura, que por efecto de la energía cinética literalmente se estampa contra el blindaje. El proceso genera un calor intensísimo que derrite el blindaje en ese punto y hace penetrar el núcleo a altísima temperatura en el interior, proyectando por todo el habitáculo fragmentos del blindaje y del propio núcleo desintegrado.
Aunque se sigue empleando la munición APDS de forma parecida a la original, tiene ya un descendiente que la supera, la munición APFSDS (Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot) ideada en los años 80 del siglo XX. Consiste en un cilindro largo y estrecho de tungsteno o uranio empobrecido, con una serie de aletas estabilizadoras y terminado en punta, que va en el interior de un cuerpo de aluminio con la forma de proyectil convencional. Es disparado por el cañón de los carros a una velocidad entre 1.000 y 1.400 m/s y a una distancia determinada la envoltura se desprende quedando el núcleo estabilizado por las aletas. Al tocar el blindaje se concentra en una superficie de poquísimos centímetros cuadrados la energía equivalente al impacto de un camión de varias toneladas a gran velocidad, el blindaje se aplasta en la zona y se derrite, generando en el interior una lluvia de material incandescente.
Por último quedan los proyectiles HEAT (High Explosive Anti Tank) que se utilizan también en misiles contracarro ya que la velocidad y energía de impacto es intrascendente para su efectividad. Comenzaron a emplearse en la segunda Guerra Mundial. Exteriormente pueden parecer iguales a un proyectil artillero convencional, en ese caso su punta será de un material plástico que se desintegre con facilidad. En el interior disponen de un fino cono metálico, cuya base está en la base de la punta del proyectil y la punta del cono en la base del proyectil, al igual que la espoleta. El espacio entre el cono y las paredes del proyectil está relleno de alto explosivo. Al destruirse la punta la base del cono queda contra el blindaje y se detona la carga, generando por el cono un chorro de gases a temperaturas de miles de grados que desintegran el blindaje en el punto y penetran en el carro, generando una elevadísima presión en su interior, que mata o provoca gravísimos traumas a la tripulación.
La munición subcalibre es relativamente inofensiva contra vehículos ligeros o no blindados, ya que se limita a atravesarlos de parte a parte. Si el vehículo blindado tiene una parte del habitáculo en contacto directo con el exterior la munición HEAT pierde gran parte de su efectividad o la anula por completo.
muzzle: palabra anglosajona que significa Boca del Cañón. Extremo contrario a la recámara. Lugar donde el proyectil abandona el cañón. 
muzzle brake: palabra anglosajona que significa Freno de Boca. Acople que se fija en la boca del cañón con apertura a los lados para permitir el escape de gases, diseñado para contrarrestar los efectos del retroceso. 
muzzle energy: palabra anglosajona que significa Energía desarrollada por un proyectil medida en la boca del cañón. 
muzzle flash: palabra anglosajona que significa Fogonazo presente en la boca del cañón cuando el proyectil sale del mismo. 
muzzle flip: palabra anglosajona que significa Salto del cañón. Reelevación del cañón producida durante el disparo. 
muzzle velocity: palabra anglosajona que significa Velocidad a boca de cañón. Velocidad del proyectil en el momento en que abandona el cañón. 
muzzleloader: palabra anglosajona que significa Arma de avancarga. Las armas de avancarga emplean exclusivamente pólvora negra y se cargan por la boca del cañón: por allí se introduce la pólvora y el proyectil. No emplean munición con vaina.

n
Nagamaki: La nagamaki (nihongo, literalmente "larga envoltura") es un arma japonesa que fue popular entre los siglos XII y XIV. También es conocida como nagamaki-naoshi.
Historia: La nagamaki fue desarrollada a mitad del periodo Muromachi. Hoy en dia es un raro objeto de coleccionista, y unas pocas artes marciales enseñan su técnica.
Manufactura: No hay reglas sólidas que gobiernen los aspectos de la forja de la nagamaki. Al contrario que el wakizashi, el tantō y la katana, que tuvieron una historia de medidas estricta respecto al nagasa, e incluso el tsuka en algunos casos; la nagamaki variaba en nagasa, longitud (tang) de nagako, estilo de kissaki, etc.
Hojas desnudas de nagamaki son hojas del tipo de la longitud de la katana con típico tamaño katana tang (18–26 cm.). Este tipo podría haber tenido koshirae en un estilo tachi o katana, así como un estilo nagamaki. Sin embargo hay ejemplos de nagamaki con un nagako(tang) bastante largo, que podría ser adaptado a un mango mas largo para crear un arma de asta y desempeñarse, de hecho, como una naginata. Todas las espadas tradicionales japonesas se ajustan a la empuñadura muy prieta, preferentemente, y se mantienen en su sitio con un mekugi (cuña de bambú), que se ajusta a través de un mekugi-ana (un agujero en el tang y la empuñadura). Ésta es, de hecho, un acoplamiento muy resistente cuando se hace correctamente, y permite desmontar fácilmente la hoja desnuda.
De ordinario la katana tenía un sólo mekugi, y se han encontrado nagamaki con dos o mas mekugi. Siempre hay variaciones en el mekugi. El hecho de que tenga un mekugi lo convertía en un arma de filo samurai legalmente en Japón ya que hay utensilios de pesca que de otra manera serían como un arma samurai si no fuera por la ausencia de una empuñadura con mekugi.
La longitud de la hoja varía en una nagamaki. Aún así, la nagasa encaja en el perfil de un tachi o una hoja de katana, lo que sería una hoja de mas de 2 shaku (60.6 cm., aprox.) de longitud. El tsuka (empuñadura) solía tener una media de 75cm. Generalmente, el tsuka de esta arma es un poco más larga que la hoja, quizás igual en longitud a la saya (vaina). Aunque la nagamaki significa "larga envoltura", se han encontrado sin ito (cuerda) en absoluto, lo que se parece mucho a la empuñadura de un tachi largo. El tsukamaki (envoltura de la empuñadura) es incluso de mayor importancia cuando se aplica al tsuka de una nagamaki dado que la cuerda ayuda a fortalecer el tsuka en gran medida. Los nagamaki encontrados sin envoltura de la empuñadura suelen tener al menos bridas de metal alrededor de la empuñadura donde se encuentra el tang.
Nagant, León: León Nagant nace en Bélgica en 1833. Junto a su hermano Mayor Emile (1830)  monta una fábrica de armas.  Juntos diseñan y fabrican revólveres y rifles. En la Rusia zarista se fabrican bajo licencia, armas de los diseños de los hermanos Nagant.   Y  también, bajo la licencia de la firma francesa Rochet-Schneider fabrican coches desde 1900 hasta 1927-28.
El fusil Mosin-Nagant es un arma militar que fue usado por las tropas de la Rusia imperial y más tarde por las de la unión soviética y estuvo en servicio desde 1891 hasta los años 60 del siglo XX, cuando fue reemplazado como fusil de francotirador por el fusil Dragunov.   Este fusil  (mosin-Nagant), fue el ganador de una competición en la Rusia imperial para reemplazar los anticuados fusiles Berdan que estaban en uso.  Junto con Sergei Mosin diseñan este fusil que es aceptado como reglamentario en 1891.
Desde 1898 el ejército zarista tenía como reglamentario el revólver Nagant Modelo 1895, fabricado en la factoría belga creada por Emile y Leon Nagant, en Lieja.  Un año después comienza a fabricarse en el Arsenal imperial de Tula.  Esta sería el arma corta de ordenanza en uso durante la Guerra Civil Rusa y la Primera Guerra Mundial para los oficiales rusos, cuando la mayoría de los ejércitos del resto de Europa ya contaban con modelos reglamentarios de pistolas automáticas.  El revólver Nagant, pese a ser un buen arma, ya resultaba obsoleto y no podía ser comparado con una moderna pistola de la época, como podían ser las Colt,
El fusil de asalto Mosin-Nagant fue el arma preferida de los francotiradores Soviéticos durante la 2ª guerra Mundial, destacando en batallas como la de Stalingrado.  Era considerado un arma dura, precisa y  fácil de mantener.  Para ella fue diseñado un cartucho, el 7,62x54 que todavía está en uso. Se produjeron millones de fusiles Mosin-Nagant hasta la introducción de los SKS y Ak rusos.  Este rifle fue también usado por los Finlandeses hasta muy recientemente, pues los fineses capturaron muchos durante la guerra que tuvieron contra la URSS en 1939.  Estos fusiles fueron modificados por los finlandeses, destacando por su especial dureza y precisión.  Fusiles Mosin-Nagant fueron fabricados también  en los pises de influencia soviética en el periodo de la guerra fría como  China, Hungría, Polonia y Rumania.   Durante la Guerra civil Española (1936-1939) también fue usado como parte de la ayuda soviética al bando republicano
Naginata: La naginata es esencialmente un arma usada por los samuráis del Japón feudal, compuesta por una hoja clavada en una asta larga. Se asemeja a una alabarda europea, pero, solamente con una hoja curva y de una gumía colocada en su extremidad.
Breve historia: Históricamente el uso de la naginata se relaciona al Sohei, los monjes guerreros y los Yamabushi, los monjes de la montaña, pero, posteriormente su uso fue diseminado por las familias samurai.
La técnica de combatir con la naginata se llama Naginatajutsu y, está presente en muchos estilos de Koryu Budo (o Kobudo).
Con el tiempo, la forma japonesa de guerrear fue modificándose. La Yari (lanza), más fácil de utilizar y de mayor alcance, tomó el lugar de las Naginatas, que pasaron a ser más raras en el campo de batalla. En este mismo periodo, el Naginatajutsu pasó a ser practicado por las damas de familia samurai, como forma de defensa, en el turbulento periodo de guerras.
Hoy día, aún existen diversos estilos de Kobudo, que enseñan el Naginatajutsu, manteniendo esta arte viva e intocada desde su creación.
Existe también el Atarashii Naginata (lit. “nueva naginata”), una modalidad marcial moderna (Guendai Budo), de cuño deportivo, que se creó con base en el Naginatajutsu, de forma análoga al desarrollo del Kendo (modalidad moderna) a partir del Kenjutsu (forma samurai de combatir con la espada).
Naginatajutsu hoy día: Hay diversos estilos de Koryu Budo, que llegaron a nuestros días, con naginata como parte de su currículo. Entre los principales se pueden destacar Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, Suio Ryu, Tendo Ryu, Toda Ha Buko Ryu y Kashima Shinto Ryu.
En la mayor parte de estos estilos la naginata se practica apenas en forma de katás, utilizándose sustitutos de madera para las naginatas y las espadas.
En otros casos, te utiliza el bogu y naginatas de bambú especialmente adaptadas (lea a continuación) para complementar el entrenamiento de katás con combates, sin el riesgo de lastimarse seriamente durante la práctica. Este es el caso, por ejemplo, del Suio Ryu y del Tendo Ryu.
En Sudamérica el Naginatajutsu se encuentra difundido en Brasil Argentina y Chile, a través del Instituto Niten. Dentre otros, se practica el estilo Suyo Ryu, tanto en la forma de katás, como en el combate con la armadura de protección.
Nambu 14: Data del año1925, con unas dimensiones: 228 Mm. longitud total; 120 Mm. Longitud del cañón, su peso: 910 gramos y un Calibre: 8 Mm. Nambu.
Esta pistola, vagamente parecida a una Luger, fue la primera pistola semiautomática adoptada oficialmente en Japón. Arma bastante precisa y eficiente, copiaba muchas soluciones de la Mauser c 96. Los oficiales imperiales, tan vinculados a sus tradicionales espadas, no fueron nunca demasiado entusiastas de esta pistola. 
Nambú, Kijiro: Kijiro Nambu (22 de Septiembre de 1869- Mayo de 1949) fue un pequeño  pero  prolífico diseñador de armas de fuego japonés, y algunas veces se le colonia como el “John Browning  Japonés”.  Su diseñó  ayudó a diseñar muchos de las otras armas de fuego que utilizarían los militares japoneses, y que llevaron en la Segunda Guerra Mundial.
Kijiro Nambu diseño la pistola  Nambu, de la ametralladora pesadas del tipo 3, de la ametralladora media del tipo 92, de la ametralladora ligera del tipo 11, y del tipo 96, 97, 99 series de ametralladoras ligeras.  Se inscribió en el ejército japonés a la edad de 20.  Ya con  23 años le nombraron Teniente de Artillería.  En 1897, Nambu fue asignado al arsenal de Tokio.  Lo promovieron a Comandante/Mayor y le fue propuesto que desarrollara  una pistola semi-automática para los militares japoneses.
Su pistola de Nambu fue terminada en 1902.  En 1925, se reajustó la pistola. Con el paso del tiempo siguió ascendiendo en el Ejército,  en 1922, lo promovieron a Teniente General,  y lo designaron a cargo del arsenal de la artillería de Tokio.   En 1924, Nambu se retiró de servicio militar activo.  En Tokio, en el año 1927, Nambu fundó el Nambu Arms Manufacturing Company, Ltd.  Fue aquí donde Nambu desarrolló muchos de sus diseños ligeros de la ametralladora
Los diseños de Nambu eran a menudo innecesariamente complejos y torpes.  La mal calidad del acero japonés y de las acometidas de la producción en  tiempos de guerra también contribuyó a una no muy buena reputación.  En resumidas, las armas de Bambú destacaron por su simplicidad, por su aspecto tosco, eran de peor calidad, por la pobreza del acero, rebajando así su fama mundial.
La munición de 8 Mm. Nambu fue desarrollada por Kijiro Nambu expresamente para su pistola. Es muy probable que se inspirase en la  pistola alemana del 7,65 Luger, pues de hecho, las dimensiones de las medidas son casi idénticas.
La Nambu medía en sus principios 21,55 Mm. de longitud, aunque luego creció hasta los 21, 75 Mm. para aumentar la rigidez de la bala y limitar la inclinación durante la fase de alimentación del arma. Esta modificación no afecto a la recámara, pues el cartucho se apoyaba en ésta con el hombro y no con el cuello de la bala, por lo que el alargamiento no interfirió en el bloqueo de los mecanismos.
La bala pesaba 103 gr. (6,67 gr.), era del tipo blindado y estaba propulsada por una carga propelente de 3,5 granos (0,22 gr.) de pólvora sin humo, que consentía una velocidad inicial de 300 m/s
Era un valor algo exiguo si se compara con el desarrollado por el cartucho del 7,65 Parabellum, que en esa época salía ya del arma a 340 m/s.
NAPALM: El Napalm es un combustible que en términos generales se puede clasificar como gasolina gelatinosa. La gasolina es un combustible extremadamente volátil y dañino para la salud, porque posee una gran cantidad de componentes químicos que son letales para los seres vivos debido a su toxicidad. No es necesario contar entre ellos el más venenoso de todos, que es el plomo que contienen algunas gasolinas. Debido a esa volatilidad y a que se enciende muy fácilmente, fue utilizada como arma desde la Primera Guerra Mundial. La gasolina fue utilizada en lanzallamas por alemanes desde la Primera Guerra Mundial y los Aliados a finales de ella, pero tenía el inconveniente de que se quemaba muy rápidamente lo que reducía su eficacia en combate
Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de EEUU dispuso de fondos para investigar la forma en que la gasolina se consumiera lentamente y en 1942 los científicos de la Universidad de Harvard con el Ejército, liderados por Fieser encontraron la forma de mezclar la gasolina con una mezcla gelatinosa y lograron así que la combustión durara más que lo normal.
Napalm: Lo que hicieron los científicos, fue crear una especie de jabón hecha de polvo de aluminio de naftalina y palmitato -de ahí el nombre de Napalm- conocido también como ácidos nafténico y palmítico todo eso mezclado con gasolina, lo que resultaba en una especie de brea gelatinosa que se quemaba más lentamente que la gasolina normal. El Napalm se mezclaba en diferentes concentraciones, 6% para los lanzallamas y entre 12 a 15% para bombas incendiarias. No hay que confundir las bombas de Napalm con las de fósforo, pues estas últimas se prenden violentamente ingresando a todo espacio libre que encuentran, ni más ni menos como un fósforo o cerilla se prende rápidamente hasta consumirse quedando encendida sólo la medra. El Napalm se quema con la violencia de la gasolina, pero su duración es mucho mayor, de manera que continúa en actividad después que se consuman los elementos combustibles con los que entra en contacto, madera, tela, papel y material orgánico.
Napalm-B: Durante la Segunda Guerra Mundial, se usó Napalm. El Napalm-B, que no es Napalm en el sentido estricto de la palabra porque utiliza 46 partes de polistireno, 21 partes de benceno para solidificar 33 partes de gasolina se uso en las guerras posteriores a 1945 y se sigue utilizando en la actualidad. En Dresden los británicos usaron mayormente fósforo, mientras que en las ciudades japonesas los estadounidenses usaron Napalm, porque las casas japonesas eran de madera y papel y por tanto ardían muy fácilmente. En las guerras posteriores se ha usado también Napalm, por ejemplo en Corea y Vietnam. En las tres últimas guerras en Irak y Afganistán, EEUU cambió el producto Napalm-B por Bombas Mark-77, que es un Napalm con mezcla gelatinosa similar.
El poliestireno se usa en la industria de plásticos de manera muy común, por ejemplo en equipos de radio y televisión o muebles. El poliestireno expandido es el Styrofoam, que se usa en envases protectores. Fabricar Napalm es muy fácil, al menos en su forma más primitiva, pues basta disolver el Styrofoam en gasolina hasta obtener una sustancia pastosa. Pero, el Napalm-B es mucho más seguro que el original, pues los soldados incluso pueden fumar en las cercanías sin mayor peligro, cosa que no ocurría con el Napalm original. De hecho, el Napalm-B, al contrario del Napalm de la Segunda Guerra Mundial, no se puede prender con un fósforo.
Bombenbrandschrumpfleichen: El Napalm-B precisa del trinitrotolueno (TNT) para explotar una carga de fósforo blanco que a su vez prenderá el Napalm. Como elemento de poscombustión, el Napalm genera monóxido de carbono que produce la muerte por asfixia. Pero las altas temperaturas generadas por el Napalm causan la llamada tormenta de fuego que quema los pulmones al respirar el aire caliente a miles de grados. Como se constató en Hamburgo y Dresden, las altísimas temperaturas, del orden de los 4 mil grados Centígrados, también causan la deshidratación inmediata de los cuerpos vivos, tal como lo dicen los informes alemanes que refieren que en esas ciudades, muchas personas murieron por el fenómeno llamado "Bombenbrandschrumpfleichen", que significa "cuerpos encogidos por las bombas incendiarias".
National Rifle Association • NRA: palabra anglosajona que significa Asociación Nacional del Rifle (ro) de Estados Unidos de Norteamérica. 
Navaja:
1-.  La Navaja es un cuchillo en el que se funden arma y herramienta.  Fundamentalmente está formada por una hoja que se puede ocultar doblándola sobre el mango que tiene una ranura y que se cierra con una especie de resorte. Una de las ventajas es que es muy fácil de ocultar y que no estorbaba ya que una navaja abierta duplica su longitud. La Navaja española data al menos del siglo XV y la hacían cuchilleros de una docena de ciudades de España. Fue la precursora de la navaja automática (navaja de resorte), plegándose en el mango su hoja ligeramente ovalada. 
Las Navajas de Resorte o Automáticas son más modernas y su única diferencia es que su hoja sale al exterior pulsando un resorte, lo que ayuda a sorprender al enemigo.  
2-.  Cada uno de los dos hierros laterales de la gafa que ruedan sobre los fieles al armar la ballesta.
neck: palabra anglosajona que significa Cuello de una vaina, porción superior de la vaina que sostiene a la punta. 
neck size • neck die • neck sizer die: palabra anglosajona que significa Término que se refiere a el reformado de la vaina, pero solamente de su cuello (no de todo el cuerpo), para ello se usa un dado especial de recarga (neck sizer die). 
Neumático: Un sistema de propulsión en que se almacena aire comprimido bajo presión y cuando éste se libera provee la energía necesaria para propulsar el proyectil. Un arma neumática normalmente tiene un sistema de bombeo para proveer aire comprimido. 
niple: palabra anglosajona que significa Chimenea externa en donde se coloca el fulminante de las armas de avancarga. 
Nitro Express: Término usado en Gran Bretaña para indicar que la pólvora de un cartucho era de nitrocelulosa.
Nitrocelulosa: Materia básica de los propulsores modernos no corrosivos. La nitrocelulosa se mezcla con retardadores y, a veces, con nitroglicerina para modificar su velocidad de combustión y darle mayor versatilidad en diferentes armas.
Derivado nitrado de la celulosa. Según su grado de nitración se produce algodón, pólvora o colodión.
Nitroglicerina: Líquido aceitoso e inodoro, más pesado que el agua, que se prepara por nitración de la glicerina. Es un explosivo de alta potencia, muy sensible al choque, que, mezclado con un cuerpo absorbente, forma la dinamita. Tiene uso en medicina como vasodilatador de acción inmediata y poco duradera.
Nobel, Alfred: Nació en 1833 en el seno de una sencilla familia de un ingeniero, si bien sus antepasados tenían unos antecedentes especialmente interesantes. Uno de ellos fue nada menos que Olof Rudbeck, el genio técnico de los tiempos en que Suecia fue una gran potencia europea. Rudbeck (1630-1702) personificó la cultura en suecia durante aquel periodo. La hija de Rudbeck, Wendela, contrajo matrimonio con Petrus Nobelius, cuyo apellido era la forma latinizada de su lugar de nacimiento, Nöbbelöv, en la región meridional sueca de Escania.
Su nieto Immanuel, el abuelo de Alfred, contrajo luego el apellido de Nobel. El hijo de éste, padre de Alfred, que también se llamo Immanuel, recibió una formación técnica y trabajo de arquitecto, en un principio los negocios iban muy bien, después, sufrió varios reveses y, el mismo año en que Alfred nació, 1833, dio en la quiebra. Cuando Alfred tenía cinco años de edad, el padre se mudó a San Petersburgo donde puso en marcha un taller mecánico para la fabricación de minas antipersonales para las fuerzas armadas rusas. La madre Andriette, tuvo que quedarse en Estocolmo y sustentar por sí misma a sus hijos.
Juventud y educación
En 1842, cuando Alfred tenía nueve años, la familia se mudo a San Petersburgo. La fortuna del padre había cambiado, y la familia pudo vivir al nivel de la alta burguesía. Los hijos no fueron matriculados en la escuela, sino que recibieron enseñanza en el hogar a cargo de eminentes profesores a nivel de catedráticos. La enseñanza fue orientada a las Humanidades y las Ciencias Naturales. Además de las clases de sueco, Alfred y sus hermanos estudiaron ruso, francés, inglés y alemán, así como Literatura y Filosofía. En el campo de las Ciencias Naturales fueron guiados por dos catedráticos de Química, Julij Trapp y Nikolai Zinin, quienes les impartieron enseñanza en matemáticas, Física y Química. Encaminándose así Alfred a la química. Entre 1850 y 1852, Alfred hizo algunos viajes al extranjero orientados al estudio. Alfred Nobel completó su formación de químico. Es allí también donde se pueden encontrar las raíces de los que habrían de ser los grandes inventos de su vida. Y es que entonces, si no antes tuvo que haber oído hablar de aquel extraño explosivo: la nitroglicerina. Sobrero, un alumno de Pelouze, profesor de Alfred, había descubierto una nueva sustancia explosiva en 1847, a la que le dio el nombre de piroglicerina (después conocida como nitroglicerina).
Tanto en cartas a Pelouze como en un artículo posterior para una revista, Sobrero advirtió, no obstante sobre la nueva sustancia, ya que no sólo tenía una terrible fuerza explosiva, sino que además era imposible de dominar. Como Alfred estaba muy interesado en explosivos, era -por así decir - cosa de familia, y dado que Pelouze tenía información de primera mano sobre la producción de explosivos y conocía bien el descubrimiento de Sobrero, Alfred tenía que tener conocimiento de la nitroglicerina
El inventor
El final de la guerra de Cimea (1856) implicó una catástrofe para la fabricación de productos bélicos. La fábrica dio a la quiebra y los padres se mudaron a Suecia. En los años alrededor de 1860, Alfred retomo con gran riesgo los experimentos, que se habían hecho con la nitroglicerina. Así consiguió, primero, producir nitroglicerina en cantidad suficiente sin que ocurriera ningún accidente. Después mezcló la nitroglicerina con la pólvora negra y encendió la mezcla con una mecha corriente. El padre al enterarse quiso sostener que la nueva construcción era suya, pero, después de una carta cortante de Alfred, todo se aclaro y el padre ayudo para que Alfred obtuviera la patente. En octubre de 1863 se le concedió la patente del explosivo que Alfred con un nombre bien certero, bautizó como "aceite explosivo". Con esa primera patente se logró también el primer hito. Alfred no tenía más que 30 años, pero aquello fue el preludio de una emocionante aventura. En la primavera y verano siguiente, Alfred prosiguió sus experimentos.
Muy pronto quedó listo con una nueva patente, la utilización de un detonador combinado con la nitroglicerina, o como entonces lo llamo "un encendedor inicial", es decir un taco de madera hueco que se llenaba de pólvora negra, aquella construcción fue mejorada sustituyendo el taco de madera por un casquillo de metal. De esta forma se pudo aprovechar de forma eficaz la nitroglicerina como explosivo. De ahí que muchos hayan considerado que, como invento, el detonador fue sencillamente más importante que la dinamita.
Nodachi: Una Nodachi es una gran espada japonesa a dos manos. Nodachi se traduce aproximadamente como "espada de campo", sin embargo algunas fuentes sugieren que el significado de "nodachi" es básicamente el mismo que ōdachi que significa "gran espada". La confusión de términos ha hecho que "nodachi" se convierta prácticamente en un sinónimo de la mucho más grande "ōdachi". De este modo, mientras el uso original del término se podría referir a cualquier tipo de espada larga de batalla (daitō), incluyendo el tachi, se usa frecuentemente de manera incorrecta a cualquier tipo de espada japonesa de gran tamaño.
Historia y Uso: Una Nodachi tiene el mismo aspecto general y diseño que un tachi pero son considerablemente más largas. La nodachi la llevaba la infantería y estaba diseñada como un arma para la guerra contra la caballería y enfrentamientos en campo abierto, ya que su longitud hacía que su uso en interiores o a corta distancia fuera difícil. Aunque eran un arma efectiva contra la caballería no se usaban habitualmente por varias razones:
La hoja era más difícil de forjar comparada con una espada de tamaño normal 
Era necesaria una gran fuerza para esgrimirla adecuadamente 
Armas como la naginata o la nagamaki eran más efectivas para el mismo uso en el campo de batalla. 
Durante tiempos de paz la espada se llevaba colgada en la espalda como un símbolo de estatus, al contrario que la mayoría de las espadas japonesas como la katana, wakizashi, y tachi que se ajustaban a la cintura o al cinturón; sin embargo no se desenvainaba desde la espalda. La nodachi era más difícil de esgrimir debido a su anormal tamaño y peso, pero como cualquier arma, podía ser extremadamente mortal en manos de un guerrero hábil. El tamaño de la hoja hacía de la nodachi un arma terrible en manos de un maestro. La longitud de la empuñadura variaba entre 30 y 33 centímetros y la longitud de la hoja debía ser de al menos 90 cm. Su capacidad de corte y alcance excedía los de una katana. La leyenda dice que una nodachi podía partir en dos un guerrero y su caballo con un solo golpe.
En algunas artes marciales de China, siendo Pa Kua Chang quizás el mejor ejemplo, se usan armas de tamaño superior al normal con propósito de entrenamiento para condicionar al ejecutante para usar un arma de tamaño normal de manera más eficiente (como es el caso en las artes marciales japonesas con el suburitō, una pesada arma de madera).
El Kage-ryū es una de las pocas escuelas de artes marciales japonesas que aún quedan, que usa entrenamientos con la espada larga Japonesa (que llaman choken).
Esta espada fue usada también por Sasaki Kojiro, un espadachín muy hábil y mortal con la nodachi. Es bastante famoso por perder contra Musashi Miyamoto(que hay quién afirma fue el mas grande espadachín que ha vivido).
non-corrosive: palabra anglosajona que significa Usualmente referido a los fulminantes modernos que tienen una mezcla libre de compuestos corrosivos. 
Non Shot: Tarjeta a la que no se debe disparar, en caso de hacerlo hay una penalización de 10 puntos por impacto. 
Norinco:http://www.norinco.com Fabricante de armas chino. Desarrollo de productos de alta tecnología actualizados de la defensa.  NORINCO ha demostrado la fuerza sólida de la industria china y  la tecnología de la defensa en sistemas de precisión, armas y el equipo anfibio de asalto, sistemas de arma de largo alcance, sistemas antiaéreos y antimisiles, productos de la visión nocturna, sistemas de la destrucción masiva, contra-terrorismo y productos antidisturbios así como armas cortas.  NORINCO ha ganado confianza con los clientes por productos de alta calidad y servicios excelentes.  
North American Arms, Inc.:http://www.naaminis.com/ fabrica armas de calibre pequeño hechas a mano, y nuestras dependencias están en Provo, Utah.   Producen armas de fuego de la mas alta calidad y una garantía de por vida.  También encontrara una gama de accesorios muy variada. Si usted tiene preguntas o un problema con su arma de fuego de NAA, contacte con nosotros vía telefónica al (800) 821-5783 o mediante correo electrónico.  Nuestro tablero de la pagina Web, proporciona un foro para usted donde recibir consejos, recomendaciones, y más. 
Nuez de Disparador: Componente del mecanismo de disparo (generalmente de un revólver), que retiene el martillo percutor antes de disparar. 
Nunchakus: El nunchaku es un arma de origen japonés, más específicamente de la isla de okinawa. Originalmente era utilizado como una herramienta de trabajo por los campesinos (mayal) y servía para desgranar el arroz (separar el grano de la paja) golpeando con ellos las espigas puestas en una malla. En 1609 se prohibió a estos campesinos el uso de armas, y tras los constantes ataques de los samurai, quienes robaban y oprimían a los campesinos se empezaron a usar herramientas de trabajo para defensa, creando así el kobudo de okinawa, casi al mismo tiempo que el karate, que se creo con el mismo fin pero sin considerar el uso de armas. Dentro de las armas del kobudo de Okinawa (tonfa o tunqwa, sai, bo (palo), nunchaku o so-setsu-kon y kama), se encuentra el nunchaku, que se compone de dos varas de forma cilíndrica que son de la medida del antebrazo del practicante, se unen en uno de sus extremos entre sí con una cadena o soga de la medida del contorno de la muñeca. Esto permite ágiles y rápidos movimientos dinámicos, que en conjunto con la masa de los palos se convierten en una gran inercia que puede ser mortal
La simple evolución del garrote primitivo al bastón, el armas más difundida en toda la cultura, nos brinda el nunchaku de dos segmentos de madera, o cualquier otro material duro, de forma cilíndrica de 33 cm. aproximadamente unidos por un segmento de cuerda o cadena de 10 a 15 cm.
Un guerrero con pericia puede manejar un nunchaku en cada mano, a pesar de que son de idéntico tamaño.

O

oa: (Abrev.) Overall. Palabra anglosajona que significa Término que se aplica, en general, a describir el peso o la longitud total de un arma o de una parte de ella. 
ob: (Abrev.) Octagon Barrel palabra anglosajona que significa cañón octagonal que tiene 8 caras planas en vez de ser de perfil circular..
O.E.: Abreviatura de orificio de entrada.
O.S.: Abreviatura de orificio de salida.
Objetivo Regulable: El extremo delantero abocinado del visor que por rotación o giro permite a la mira telescópica ser liberada del paralaje a virtualmente cualquier distancia.
Obús:
1-.  Pieza de artillería que permite, a diferencia del cañón, atacar mediante tiro indirecto blancos que se encuentran tras obstáculos del terreno gracias a que la pieza puede inclinarse en ángulos superiores a 45°. El obús apareció en la primera mitad del siglo XIX pero fue en la Primera Guerra Mundial en la que alcanzó gran importancia como principal pieza artillera pesada al permitir atacar "desde arriba" las fortificaciones semienterradas que eran casi invulnerables para los cañones de campaña tradicionales. La velocidad de los proyectiles disparados por un obús es inferior a la conseguida por un cañón del mismo calibre en tiro directo.
Actualmente la mayoría de las piezas artilleras modernas son mixtas cañón-obús, permitiendo actuar tanto en tiro directo como indirecto, excepto en calibres muy grandes que se consideran obuses "puros".
2-.  Nombre con el que se conoce genéricamente a la munición artillera de forma cilindro cónica para diferenciarla de las balas esféricas tradicionales. Posiblemente el término, que originalmente se refería a la pieza de artillería, se adoptó al emplearse originalmente esta munición en obuses por primera vez en España durante las guerras carlistas.
OCHAVA: Cada una de las caras o planos de los cañones llamados ochavados. 
OCHAVADO: Cañón de ocho caras o chaflanes por la parte exterior. 
ócreas: ócreas o resguardos metálicos (de bronce, por lo común) usados por los gladiadores como protecciones en las piernas 
octagon barrel • oc: palabra anglosajona que significa Cañón octagonal que tiene 8 caras planas en vez de ser de perfil circular. 
Odachi: Un ōdachi, que significa "gran/gruesa espada", era un tipo de gran espada Japonesa. El término nodachi, o "espada de batalla", que se refiere a un tipo de espada diferente, es usado incorrectamente a menudo en lugar de Ōdachi. Se conoce históricamente como ōtachi.
El carácter para ō significa "grande" ó "enorme". El carácter para da  y chi son los mismos que tachi , el viejo estilo de espadas anteriores a la katana. El chi es también el mismo carácter que en katana y el tō de nihontō, originalmente procedente del carácter chino para cuchillo, dāo.
Para ser considerada un ōdachi, la espada en cuestión debe tener una longitud de hoja de 3 chaku (90.9 cm.) o más. De todas formas, como con muchos términos en el arte de la espada Japonés, no hay una definición exacta del tamaño de un ōdachi.
Propósito: El propósito del ōdachi se puede categorizar como sigue:
Como una ofrenda a un templo o a los dioses. Algunos ōdachi eran dedicados con oraciones para ganar una guerra, otros eran colocados en los templos como espadas legendarias de la mitología. 
Como un arma. En las explicaciones de viejos textos, como el Heike-momogatari, Taihei-ki nos dice que los ōdachi eran usados por los soldados durante las batallas. 
Como un símbolo para un ejército. Algunos ōdachi eran demasiado largos para uso práctico. No podían ser usados en una batalla pero se dice que podrían haber sido usados como un símbolo por un ejército, como una bandera 
Como una tendencia durante cierto periodo. Algunas espadas se usaban también para ceremonias 
Para mostrar la habilidad del forjador. 
Usados en la primera línea de batalla para cortar a la caballería enemiga. A menudo usada por dos personas. 
La mayoría de los ōdachi eran usados por las primeras dos razones.
Producción: Los ōdachi son difíciles de producir porque su longitud hace más complicado el tratamiento térmico de forma tradicional: Cuanto más larga es una hoja, más difícil (o caro) es calentar la hoja entera a una temperatura homogénea, tanto por el recocido y para alcanzar temperatura de endurecimiento. Entonces el proceso de templado necesita un medio de templado mayor ya que un templado desparejo puede llevar a torcer la hoja.
El método de pulido también es diferente. Debido a su tamaño, los ōdachi se suelen colgar del techo o colocados en una posición estacionaria para ser pulidos, al contrario que las espadas normales que se mueven sobre piedras de pulido.
Adquirir un ōdachi sería muy difícil ya que con mucha certeza habría que hacerlas a medida. De este modo, el gobierno local o una organización religiosa tendrían que patrocinar la producción, ya que no hay una razón para su creación de otra manera.
Forma de uso: Los ōdachi que se usaban como armas eran muy largas para que los samurais lo llevaran en sus cinturas como espadas normales. Había dos métodos para poder llevarlos.
Un método era llevarlo en la espada. Sin embargo, esto no se veía práctico puesto que era imposible desenvainar rápidamente. 
El otro método era simplemente llevarla en la mano. La tendencia durante la era Muromachi era que los samurai que llevaban un ōdachi tuvieran un seguidor para ayudarles a desenvainar. 
Los estilos de esgrima con ōdachi se enfocaban en cortes hacia abajo y posturas diferentes a las de las espadas normales.
La importancia del ōdachi desapareció tras la guerra Osaka-Natsuno-Jin de 1615 (la batalla entre Tokugawa Ieyasu y Toyotomi hideyori). Desde entonces se usó más como una pieza ceremonial.
Razones para la pérdida de popularidad: Razones para la pérdida de popularidad
No hubo batallas en campo abierto tras 1615.
El gobierno Bakufu impuso una ley prohibiendo la tenencia de espadas de más de cierta lentitud (en el 3 de la era Genna (1617), el 3 de Kan'ei (1626) y el 2 de Shōhō (1645). Una vez que la ley se puso en práctica, los ōdachi se recortaron al tamaño legal menor. Ésta es una de las razones por las que los ōdachi son tan raras.
Las ōdachi no tenían ya ningún uso práctico, pero todavía se hacían ofrendas con ellas en los templos Shinto. Éste se convirtió en su propósito principal. Debido a la cantidad de habilidad requerida para hacer una, se consideraba que su apariencia impresionante las hacía adecuadas para rezar a los dioses.
Oficial de Estadística: Oficial de la competición de tiro encargado de los resultados.
off-hand: palabra anglosajona que significa A mano alzada. Posición de tiro de pie donde el tirador no emplea ningún apoyo para efectuar el disparo. 
ogive: palabra anglosajona que significa Ojiva. Forma de la nariz de un proyectil, el radio de la curva entre la porción cilíndrica y el extremo del proyectil. 
Ohio Ordnance Works, Inc.:http://www.OhioOrdnanceWorks.com/ Empresa dedicada a la fabricación de armas de fuego, piezas y accesorios militares. 
OÍDO: Orificio practicado en la culata de las armas de avancarga para comunicar la recámara con la cazoleta. 
Oído de Fulminante: Oído, cavidad destinada al alojamiento del fulminante en el culote de la vaina.
Ojiva:
1-Parte delantera o superior del proyectil y curva, cuyo corte longitudinal tiene la forma correspondiente a su propio nombre.
2-Ingenio cargado de explosivo o provisto de instrumentación que se desprende de los grandes cohetes cuando estos alcanzan su máxima velocidad.
Olympic Arms:http://www.olyarms.com/ se  establecieron en 1956 en Colorado, y mas tarde se  trasladó a Olympia, WA en 1975.Somos fabricantes de rifles del estilo de AR, 1911 pistolas, piezas, y accesorios.  También poseemos nuestra propia casa en Costa Mesa, CA., en donde hacemos todos los componentes principales de nuestros rifles, pistolas, piezas, y accesorios.
Nuestras instalaciones incluyen las máquinas controladoras CNC avanzadas que tan bien miden el tiempo del equipo probado haciendo de estos rifles los más exactos del estilo de AR y de pistolas 1911 en el mundo.  En 1982 Olympic Arms, Inc. fue fundado para fabricar componentes del AR-Stylo, y otras piezas militares del rifle.   Ahora producimos algunas de las armas de fuego más finas del AR-Stylo.  1987 Olympic Arms incorporo a Safari Arms, (antes de Phoenix, AZ).  Esta compañía se especializó en armas de mano modelo 1911-style y todas las piezas de la misma.  También han fabricado en los últimos años nuestros propios receptores del mágnum de la acción del perno, 10/22-style y los cañones, y muchos diversos cañones de la pistola.  También todavía producimos algunos de los mejores espacios en blanco de cañones disponibles en el mercado hoy, usando los métodos que casi hemos refinado durante la mitad del siglo. 
Somos una compañía basada en viejas tradiciones, usamos una mezcla de técnicas probadas y verdaderas y tecnología del siglo XXI. 
Onagro: Máquina antigua de guerra, parecida a la ballesta, pero con el extremo de la palanca donde se ponía la piedra arrojadiza bastante cóncavo y con forma parecida a la de una oreja de asno.

El Onagro es una antigua arma de asedio del tipo catapulta, que tenía mecanismo de torsión. El nombre de onagro es una referencia al asno salvaje asiático del mismo nombre, conocido por su mal genio y que puede lanzar a un hombre a cierta distancia de una coz, al igual que este arma de asedio lanzaba piedras contra las murallas enemigas.
La primera referencia histórica de esta arma es la del griego Filón hacia el 200 a.C., seguida de la de Apolodoro un siglo después. No obstante, no se guardan descripciones exhaustivas de su aspecto y funcionamiento anteriores al siglo IV, cuando se hizo popular su uso y fueron descritas por los historiadores Vegetio y Amiano Marcelino. Esta pieza de artillería era montada en el lugar del asedio por al menos 8 hombres, sobre una base de tierra aplastada o ladrillos que disminuyera la vibración al ponerse en marcha. Constaba de un marco de madera que servía de base en el suelo, sobre el que se alzaba un marco también de madera (reforzado a veces con pieles) que servía de tope al brazo cuando éste salía disparado, evitando así su rotura. Este brazo estaba rematado en su punta por una cuchara o una bolsa de piel colgada en la que se cargaba una piedra pesada que podía lanzarse a una distancia de hasta 800 metros. Antes de ello, el brazo era bajado por un mecanismo de torsión que tiraba de su parte superior por medio de un cilindro giratorio, en el que se ataban las cuerdas unidas al brazo. Éste salía disparado al liberar todo el conjunto por medio de una palanca situada en el lateral opuesto a la rueda giratoria que bajaba el brazo. El papel del onagro en los asedios era el de destruir torres de defensa y barrer la parte superior de las murallas de defensores.
Su construcción desapareció con las invasiones bárbaras del siglo V, aunque fue recuperada más tarde, a partir del año 1200. Posteriormente evolucionó hacia un arma de asedio de menor calibre y distancia, el mangonel, que lanzaba varias rocas más pequeñas a distancias de hasta 400 m. El nombre de mangonel deriva del griego magganon, que quiere decir "ingenio de guerra".
Onda Expansiva: La vibración del aire a consecuencia de la explosión de un proyectil, que produce sacudida bastante a veces para causar la caída de edificios y la muerte de personas.
open sights: palabra anglosajona que significa Miras abiertas. Tipo de mira trasera o alza que se caracteriza por tener un corte vertical en forma rectangular, de medialuna o en "v". Se usa en conjunto con un guión tipo poste. Es el tipo que se emplea en general en las armas de puño. 
Orejetas: Partes salientes de un cañón o de un cerrojo, que encajan en los entrantes correspondientes de la corredera de la recámara.
Órgano: Arma de fuego dotada de varios cañones. Mediado el siglo XIX se engloba en la calificación de ametralladora.
Orrilla: La parte inferior del yelmo.
over/under • o/u • stackbarrel • over under: palabra anglosajona que significa Escopeta o rifle de dos cañones superpuestos uno sobre el otro. También se denomina a este tipo de armas "de cañones superpuestos". 
overall length • oal: palabra anglosajona que significa Longitud total, usualmente referida a un cartucho se mide desde la punta del proyectil hasta la base de la vaina. En las operaciones de recarga manual se controla esta longitud para verificar que está de acuerdo con la norma SAAMI. 
overshoot: palabra anglosajona que significa Disparar por encima. Término usado en artillería que se refiere a un proyectil cuando impacta a una distancia mayor que la del blanco que se desea alcanzar.
Owen: Corría el mes de julio de 1939 cuando un joven de 24 años, llamado Evelyn Owen, llevó su prototipo de un subfusil calibre .22 a las barracas de Victoria, en Sydney, Australia. Allí fue inspeccionado por oficiales de suministros; él explicó que se podía hacer con equipo poco especializado usando las partes de un fusil calibre .22. Pero los oficiales le dijeron a Owen que no podían aceptarlo en uso para el ejército a causa de que tenía un calibre bajo. El joven, insistiendo, les explicó que el arma podía ser adaptada fácilmente para usar calibres más grandes y que solamente había elegido el .22 por conveniencia.   A pesar de su insistencia, el arma fue rechazada: antes de la Segunda Guerra Mundial, el ejército australiano no se había dado cuenta de la importancia de los subfusiles tanto para el ataque y la defensa de la infantería. Además, el ejército inglés, que influenciaba notablemente la doctrina de armas del australiano, tampoco había hecho avances en ese campo.
El ejército australiano siguió en su postura, poco interesado en el arma. Y cuando se dio cuenta de lo importante que eran los subfusiles, encargó rápidamente una partida de subfusiles Sten a las fábricas británicas. Las autoridades tardaron un tiempo, sin embargo, en darse cuenta de que, con la Segunda Guerra Mundial ya en marcha, el ejército británico tenía derecho a usar todo lo que produjeran sus fábricas. Durante ese tiempo Owen no hizo más que insistir, y al aparecer este vacío, pudo persuadir a las autoridades militares para que probaran su proyecto, en 1940. El Owen fue aceptado, aunque el tema del calibre siguió siendo un problema: se produjo el arma en cuatro calibres hasta que se adoptó el ahora universal de 9x19mm Parabellum.
Calibre: 9 x 19 Largo: 813 Mm. Largo cañón: 247 Cadencia de fuego: 700 d/m Velocidad de salidad: 420 m/s Cargador: 33 disparos en vertical Peso total: 4.815 Kg. 
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Pala (Espada): Zona de la hoja próxima a la punta, sin vaceos ni canales, habitualmente con doble filo. 
Palanca: Fortín construido de estacas y tierra. Por lo regular es obra exterior, que sirve para defender la campaña.
Palanca articulada: Sistema de cierre del cañón que se usaba en la ametralladora Maxim y fue adoptado por Borchardt y Luger para sus pistolas automáticas.
Palanquero o Acción a palanca: Mecanismo de repetición de palanca de fusil y con mas frecuencia de carabina. Ya en 1860 el Henry en .44 Flat y el Spencer en .56-56 ambos de percusión anular serían los inspiradores directos de la carabina de Winchester que utilizaba el .44-40 WCF: primera arma de fuego central que con propiedad puede llamarse de repetición.
Panoplia:
1- La palabra panoplia significa "colección de armas". Esta palabra viene del griego πανοπλία, panhoplon, compuesta por pan (todo), y hóplon (escudo). Teóricamente la palabra significaría una colección de todas las armas.
Una panoplia es una vestimenta completa de armadura, la armadura completa de un hoplita o de cualquier soldado fuertemente armado. Por ejemplo el escudo, la coraza, el casco, junto con la espada y la lanza. La panoplia del hoplita podía llegar a pesar unos 35 Kg.
Aplicado a las armaduras de fechas más tardías, panoplia no se usa hasta finales del siglo XVI y principios del siglo XVII para referirse a la completa indumentaria de blindaje para cubrir todo el cuerpo.
Debido a que la panoplia es un conjunto de varios elementos, esta palabra pasó a significar también cualquier colección impresionante.
2- Armadura completa con todas las piezas.
3-Parte de la arqueología que estudia las armas de mano y las armaduras antiguas.
4-Tabla, generalmente en forma de escudo, donde se colocan floretes, sables y otras armas de esgrima.
PARA: Abreviatura de parabellum.
Para-Ordnance: La planta de fabricación tiene lo más moderno en tecnología avanzada del arma de fuego de América del norte.  Ofrece un CNC, o el control numérico de la computadora, la operación que da vuelta a la acción cruda en piezas acabadas del arma sin ayuda humana.  En 1988, nuestra empresa inicia la primera mejora significativa en el diseño básico del modelo 1911 en 77 años.
Los bastidores y las forjas crudos para los marcos, las diapositivas y los cañones,  montan en las piezas de los portadores que los llevan a partir de una estación que trabaja de una máquina  a otra, a través de una gama completa del corte que perfora y que forma operaciones, preprogramada todo para alcanzar un producto uniforme y sin defectos.   Para la última fuerza y la precisión, la empresa utiliza los bastidores de alta tecnología, del aeroespacial-grado de la inversión para los marcos y las diapositivas.  También utiliza las forjas para los cañones, porque la estructura unidireccional del grano de la forja es conducente a nuestra tecnología rifling del corte propietario.
Para las piezas pequeñas, emplea un procedimiento del espacio-edad llamado moldeado de inyección de Metal, o MIM.  Esto nos permite crear piezas de precisión en un estado acabado que sería si no imposible difícil fabricar a las tolerancias dimensionales apretadas de nuestros diseños de CAD/CAM.  La fuerza de nuestras partes MIM es igual o más fuerte que a la de piezas convencionalmente trabajadas a máquina. http://www.paraord.com/
Parabellum: Es la denominación de un calibre de pistola semiautomática. Del latín "para la guerra".
PARABÓLICO: arco descrito durante el vuelo de un proyectil.
Paradox: Arma de fuego larga o de hombro, de concepción similar a una escopeta de dos caños yuxtapuestos, de calibre muy grueso para la caza de animales de gran porte. Tiene la particularidad de tener ambos cañones lisos, hasta unos diez centímetros de la boca, donde posee estrías para estabilizar los pesados proyectiles únicos. Es “Arma de Uso Civil Condicional”.
Pardini Armi: Empresa fundada en la década de los 70. Su fundador fue Lido Camaiore y esta ubicada en Viareggio, Italia.  Lido de Camaiore, como miembro del equipo nacional italiano de tiro, diseñó su propia pistola de competición.  Como esta arma se hizo tan popular, se pensó que había llegado la hora de emprender un negocio.  Para empezar, construyo armas para la modalidad llamada de pistola de 50 metros, de pequeño calibre. Pero pronto pasaría a la producción de pistolas semiautomáticas para cualquier clase de competición internacional, a lo cual se negó a fabricar.
Para asegurar la comercialización y venta de sus productos, empezó colaborando, en 1984, con la compañía italiana de munición Fiocchi.  El resultado fue el lanzamiento, en 1985, de una línea completa de pistolas de competición Fiocchi-Pardini.   Como la Fiocchi tenia una sede en los Estados Unidos, el mercado americano se abrió inmediatamente.  Al principio de la década de 1990, Pardini dio por finalizada su asociación con la Empresa Fiocchi, y desde entonces las pistolas han vuelto a llamarse PARDINI. Con excepción de los cañones y de los cerrojos, todas las piezas se producen en la propia fabrica Pardini. http://www.pardini.it
PARKERIZED PARKERIZADO(o fosfatado): palabra anglosajona que se usa para designar el Tratamiento a base de ácido ortofosfórico (H3PO4) sobre las superficies metálicas para protegerlas de la corrosión. Es una técnica similar al pavonado, y debe su nombre a Clark W. Parker y su hijo Wyman C. Parker que dieron aplicación industrial a este procedimiento, en la fábrica de su propiedad la Parker Rust-Proof Phosphating Company fundada en 191
Partesana: Una lanza Partesana es aquella cuya moharra (hoja de lanza) es grande y recta, ancha por la base, con filo por ambos lados y que se va angostando hacia la punta, y cuya base posee dos aletas corvadas en punta, o bien en forma de media luna. Su astil medía sobre los 2 m. y tenía regatón de hierro.
Orígenes e Historia: La partesana fue una lanza que se usó venatoriamente -no como distintiva de oficialía- desde el siglo XII al XVI, aún en formas más primitivas, pero según historiadores militares, su empleo perduró desde el siglo XV al XVII. Lo que parece indicar este juego de siglos "oficiales", es que la versión moderna de 220 cm - 260 cm, aletas bien definidas y regatón (pieza metálica de contrapeso en la base del asta), sería la que estaría entre los siglos XII y XVIII, pero no indicaría su origen, sino su uso en cuerpos militares "modernos". Sobre su origen -o formas más primitivas-, se pueden encontrar ya en el siglo I representaciones artísticas en la Roma clásica (Bajorrelieves del Consulado de Roma). Con lo que no estaríamos hablando sólo del arma del Renacimiento-Edad Moderna, sino de una categoría de armas de asta cuya moharra ya se empleaba incluso antes de nuestra era y que derivarían de "cuchillos enastados". Por ejemplo, el angón (venablo introducido por los merovingios sobre el siglo V) ya tenía cierta reminiscencia a la que sería su hermana mayor la partesana.
Morfología: Una lanza partesana "moderna" se caracteriza por tener un asta de 160 a 220 cm, moharra de 1 a 2 pies de larga y anchos de hoja -sin las aletas- de 10 a 14cm en su base. Viene acompañada de regatón para portarla y usarla con mayor equilibrio, y solían fabricarlas con buenas maderas, acero para los filos y bronce para damasquinados y "relleno-peso". Al ser arma de oficiales en sus últimos años de uso, se emplean materiales como terciopelos -en los tercios de asir-, y penachos colgados de las moharras.
Cuando una partesana tenía sus "aletas" de la base de su hoja (Moharra) más largos y curvados hacía la punta o rectos en ángulo isósceles perfecto -parecido a un tridenteo arpón- se la denominaba Corcesca; Si las aletas se curvaban hacía el regatón -cual ganchos en forma de flor de lys- y su moharra era más fina y larga -más punzante-, se la denominaba Forchina o Roncona; Y si era más moderna, tenía ligeramente menor longitud, falsa guardas en lugar de aletas y para oficiales -con mejores acabados- se llamaba espontón.
Pasos de Armas: Justas en las que el caballero escoge un lugar que señala con su emblema para que todo aquel que llegue le desafíe como detentor del lugar. Se anuncia públicamente el propósito del caballero y el tiempo que permanecerá allí, y sus victorias son luego celebradas en las crónicas familiares o reales.
patch: palabra anglosajona que significa Parche, calepino. Trozo de tela cuadrado, rectangular o circular usado para limpiar el interior del cañón de un arma. En avancarga se denomina calepino, se lubrica y envuelve los proyectiles esféricos permitiendo que tomen las estrías del cañón (ya que los proyectiles esféricos de avancarga son de menor diámetro que el de las estrías). 
Patta: Un arma exclusivamente hindú, la Pata o Patta tenía una hoja larga, recta, normalmente de doble filo y se hizo popular en la época en la que comerciantes europeos se estaban instalando en la India. Por tanto las hojas estaban hechas en Italia o España. 
La pata iba acompañada de un accesorio de metal que protegía el brazo que sujetaba el arma, convirtiéndola en una espada de guante, y aunque usar patas era una técnica difícil de dominar, los espadachines diestros de Patta estaban entre los mejores del subcontinente. ; Además es difícil de desarmar, Por desgracia es difícil de manejar y solo los especialistas pueden hacer maniobras con ellas.
pattern: palabra anglosajona que significa Distribución, patrón. Rosa de dispersión de munición que produce una escopeta en particular.
Pavón: Capa superficial de óxido abrillantado, de color azulado, negro o café, con que se cubren las piezas de acero de un arma para mejorar su aspecto y evitar su corrosión.
Pavonado: Tratamiento químico que se aplica a las armas para preservarlas de la oxidación.
PCP: Siglas de arma de aire precomprimido.
Peacemaker: palabra anglosajona que significa Pacificador, Nombre alternativo del revólver Colt modelo Single Action Army, fabricado por primera vez en 1872.
Pedernal: Variedad de cuarzo, que se compone de sílice con muy pequeñas cantidades de agua y alúmina. Es compacto, de fractura concoidea, translúcido en los bordes, lustroso como la cera y por lo general de color gris amarillento más o menos oscuro. Da chispas herido por el eslabón. Utilizado como sistema de ignición en las armas de avancarga 
peep sight • receiver sight • aperture sight: palabra anglosajona que significa Mira trasera provista de una apertura para tomar puntería, carece de tablón. También se denomina: mira cerrada. 
Peine (Clip): Son unos pequeños artefactos (hechos con una sola pieza de metal que sujetan los cartuchos por encima de la pestaña o la ranura.) cuya única misión es mantener unidos un cierto número de cartuchos y facilitar su inserción en el cargador (generalmente fijo) de un arma.   Prácticamente todos los cartuchos con pestaña o con el cuerpo cónico llevan este tipo de peine, dado que en uno "de muelle" no pueden ir bien sujetos y alineados.  Es más económico de fabricar, al no tener que añadirse el muelle. Sin embargo necesita mayor cantidad de metal.  La mayoría son de acero, material económico y flexible, aunque los hay de latón e incluso de plástico.  Esta pieza, fue creada en 1885 por Mannlicher. Y su importancia es mayor de la que le atribuimos habitualmente: aparte de agilizar la carga, muchas armas no pueden disparar o pierden el automatismo si se le insertan cartuchos sueltos.
Según el arma, el peine no llega a introducirse en el cargador, cae, o es expulsado al terminarse los cartuchos. Aunque una vez cumplida su misión pueden rellenarse fácilmente, en el fragor del combate solían desecharse. Hay miles diseminados por los campos de batalla del mundo.  Tienen otros inconvenientes: el Garand M-1 expulsa violentamente el peine al acabarse las balas, delatando al oponente su indefensión temporal. También decían que es difícil ubicar de donde sale un disparo aislado, pero si va seguido del tintineo del peine al caer el enemigo lo tiene mucho más fácil.
Se construyen con un cuerpo de acero o latón con unos "labios" largos que sujetan los cartuchos (Mannlicher, Cárcano...) o con un pliegue que sujeta los cartuchos por la ranura (Máuser, Arisaka...). En este caso llevan casi siempre un fleje de acero que presiona el culote
Un aparato utilizado para cargar rápido una recamara. “Clip” es lo que normalmente se utiliza para referirse a una recamara, pero este es un termino impropio. Hay dos tipos de clips: Stripper clips y Bloc clips:
Stripper clips contiene entre 5 o 10 balas en sus bases. Para cargar el cargador, el clip es insertado con una guía que es o parte del arma, o una guía separada que entra en el cargador.
Bloc clips sujetan los cartuchos juntos por la base y sus cuerpos; el clip y las rondas son insertadas dentro de la recamara como una unidad. Cuando se carga la última ronda, el clip es expulsado automáticamente de la recamara
pellet: palabra anglosajona que significa Balín. Proyectil de aire comprimido. 
Pelta: La pelta en griego πέλτη / péltê (pelta), escudo ligero); en latín peltarion es un escudo ligero llevado por el peltasta tracio, combatiente de infantería ligera de los antiguos ejércitos griegos.
Según Aristóteles, la pelta carecía de borde y parece que da a entender que era redondo. Jenofonte lo describe como "redondo", aunque las representaciones en el arte son muy raras. También, algunas tropas persas y orientales usaban escudos similares a la pelta. Sin embargo, parece que este escudo en forma de media luna tuvo sus orígenes en Tracia, de donde eran la mayoría de peltastas.
La pelta tenía forma de media luna (el lado cóncavo hacia lo alto) y estaba realizado con un armazón de madera, a menudo de mimbre, recubierto de piel de cabra o de cordero. Como el aspis koilè, su cara externa lleva un emblema, a menudo un dibujo geométrico que puede también ser más representativo un (serpiente, ojo, media luna,…).
La pelta aparece a veces representada con una sola asa, y otras con dos asideros, como los escudos hoplitas. Tenía también una correa para transportarla.
Peltasta: El peltasta en idioma griego πελτασταί / peltastaí, de πέλτη / péltê (pelta), escudo ligero); en latín peltarion es, a partir del siglo IV adC, la infantería mercenaria característica de los ejércitos griegos y helenísticos.
Descripción: Se le denominaba así por su escudo de mimbre (pelta). Según Aristóteles, éste carecía de borde y estaba forrado con piel de cabra o de oveja. También parece dar a entender que era redondo.
En el arte se reproduce a la pelta en forma de media luna. La pelta aparece representada a veces con una sola asa, y otras con dos asideros, como los escudos hoplitas. Tenía también una correa para transportarla...
Aparece también en el arte escita y podría haber sido un tipo común de escudo en Europa central.
Desarrollo: En el periodo arcaico de Grecia, la tradición marcial griega había estado enfocada casi exclusivamente sobre la infantería pesada u hoplitas.
Jenofonte narra varias anécdotas sobre los peltastas, que, al saltar empalizadas con los escudos a la espalda, a veces se enganchaban y quedaban colgando de las correas.
El estilo de lucha usado por los peltastas se originó en Tracia y los primeros peltastas griegos fueron reclutados en las ciudades griegas de la costa tracia. Llevaban la indumentaria tradicional de su tierra: capa adornada, botas altas y gorro frigio de piel de zorro con orejeras. No llevaban armadura. Sus armas eran las jabalinas, a menudo con un propulsor para incrementar su poder de penetración.
Se les empleó por primera vez durante la guerra del Peloponeso. Muchos mercenarios peltastas fueron probablemente reclutados en Grecia.
Han sido encontrados algunos vasos mostrando también hoplitas (hombres portando cascos corintios, grebas y corazas, asiendo lanzas hoplitas) llevando peltas. A menudo, las Amazonas son mostradas con equipamiento peltasta.
Estas tropas ligeras habían sido tratadas siempre como fuerzas inferiores, y se las usaba sólo en escaramuzas. Al principio, no formaban más que una tropa de apoyo, utilizada contra la carga de la caballería. Con el lanzamiento masivo de sus jabalinas, y después utilizando enseguida sus espadas. Servían igualmente para la persecución de los vencidos.
Sin embargo, dado el coste reducido del equipamiento, cuerpos importantes pudieron ser constituidos, y consiguieron éxitos frente a los hoplitas más fuertemente armados, como en Lecaión: en 390 adC, un joven general ateniense, Ifícrates, al frente de un grupo de peltastas bien entrenados y disciplinados, consiguió aniquilar una «mora» espartana (unidad de combate de 576 hombres). Esta hazaña le aseguró a Ifícrates un puesto en la historia militar e hizo que variase radicalmente la actitud de los griegos con respecto a los peltastas, hasta el punto de que en 349 adC, Atenas envió contra Filipo II de Macedonia un ejército compuesto únicamente de peltastas y un pequeño escuadrón de caballería.
En el relato de Diodoro Sículo, a Ifícrates se le atribuye el rearme de sus hombres con largas lanzas, quizá alrededor del 374 adC. Esta reforma pudo haber producido un tipo de peltastas armados con un pequeño escudo, una espada, y una lanza en lugar de jabalinas. Algunas autoridades, como J.G.P. Best, declaran que estos últimos peltastas no eran auténticos peltastas en el sentido tradicional, sino hoplitas ligeramente armados que llevaban la pelta junto con largas lanzas, combinación que ha sido interpretada como un antepasado directo de la falange macedonia.
Sin embargo, aparecen lanzas en ilustraciones de peltastas antes de la época de Ifícrates y algunos peltastas pudieron haber llevado tanto lanzas como jabalinas como sustitutas de éstas.
En el siglo IV adC, los peltastas parece que también usaron cascos y armadura de lino.
En el ejército macedonio, los cuerpos de hipaspistas juegan un papel idéntico con, sin embargo, un armamento un poco diferente. Alejandro Magno empleó peltastas procedentes de las tribus tracias del norte de Macedonia, en particular de los agrianes.
En el siglo III adC, los peltastas fueron gradualmente reemplazados por thureophoroi. Las últimas referencias a los peltastas pueden, de hecho, referirse a su estilo de equipamiento cuando la palabra peltasta se convirtió en sinónimo de mercenario.

Peppermace: Arma química defensiva no letal, con funcionamiento por pulverización de un macerado de pimienta cayena.
Perazzi:http://www.perazzi.com/ Las escopetas de Perazzi, una combinación perfecta de la alta tecnología y del buen trabajo hecho a mano por experto.  En Perazzi, usted no entra en una fábrica, sino en un taller limpio "donde su escopeta se modifica para requisitos particulares en el mismo día.  Armi Perazzi es una fábrica sin comparación en el mundo.  Esto explica porqué a tiradores de todo el mundo la fábrica ofrece la modificación de sus armas en requisitos particulares personales.  Daniele Perazzi lo deseó esta manera y la compañía tiene una historia fiable.  La satisfacción del cliente debe emparejar con la pasión de Daniele Perazzi para la perfección.  Aún hoy en día, la compañía no produce más de 12 armas al día, donde emplea el mejor material y la información más actualizada de las piezas.    La gama de los modelos de Perazzi incluye modelos prestigiosos de caza pero principalmente los modelos de la competición que han obtenido las medallas incontables. En Botticino Mattina (Brescia, Itlay) usted encontrará una fábrica con mas de 100 empleados expertos.  Perazzi entrena a los mejores armeros para hacer las mejores escopetas del mundo.  El servicio está en del nivel más alto como es normal para un producto fuera de lo común.  En nuestro Web site hemos dar la información mas claramente posible y más completa. Los altos rendimientos de nuestras escopetas son confirmados por la amplia lista de victorias de los prestigiosos tirados a través de todo el mundo. 
Percusión:
1-Nombre que se da al efecto explosivo de algunas sales o compuestos detonantes al golpearlos. Cuando las sales van metidas en un delgado pistón de cobre, el resultado es una cápsula de percusión, que se coloca en la boquilla de un arma de fuego de pólvora negra. Los modernos detonadores son también una especie de cápsula de percusión, que forma parte integrante del cartucho.
2-Percusión de fuego: la de fuego cebado con mixto fulminante, cuya explosión se produce por golpe.
percussion cap • cap • caps: palabra anglosajona que significa Cápsula fulminante para armas de avancarga. Es la antecesora del moderno fulminante que se coloca en la base de las vainas. Detona por percusión del martillo y enciende la pólvora almacenada previamente en el cañón. 
PERCUTOR (perro, perrillo): Pieza que golpea en cualquier máquina, y especialmente el martillo o la aguja con que se hace detonar el cebo del cartucho en las armas de fuego, golpeando el fulminante.  Su cabeza se llama martillo. (Perro, perrillo). 
PERDIGONES o BALINES: Pequeñas esferas de plomo con las que se recargan los cartuchos de escopeta destinados a la caza de aves, pichones y otras piezas pequeñas. Este conjunto de proyectiles se esparce una vez sale del cañón y facilita el impacto contra un objetivo en movimiento.
1-Una parte individual de munición de escopeta. Cada uno de los granos de plomo que forman la munición de caza.
2-La munición que dispara una pistola de aire comprimido.
Perilla: Especie de pomo diminuto sobre el que se remachaba la espiga de la hoja en algunas espadas.
Petardo:
1-.  Tubo de cualquier materia no muy resistente que se rellena de pólvora u otro explosivo y se liga y ataca convenientemente para que, al darle fuego, se produzca una detonación considerable.
2-.  En los siglos XVI y XVII, aparato de bronce afianzado a un tablón o plancha metálica, que se destinaba ocasionalmente a derribar puertas o paredes de poco espesor.
Peters-Stahl: http://www.peters-stahl.com/
Peto: Un sobre prenda de finales de la edad media, popular en los torneos, donde el portador mostraba la heráldica de su señor.
Petrinales: Cañones de mano pequeños, que se disparaban apoyándolos en el pecho y eran utilizados por las tropas de caballería.
Pezhetairoi: Los pezhetairoi (πεζέταιροι en griego) eran la columna vertebral del ejército macedonio. Formaban la compañía de a pie (en griego, pézos significa soldado de a pie, infante, y hetairos, compañero o amigo).
Las falanges griegas estaban formadas casi por entero de pezhetairoi. Éstos eran especialmente eficaces contra la caballería enemiga, pues con sus largas picas (llamadas sarissas) podían empalar a los enemigos que iban a caballo. Durante la guerra de Alejandro Magno contra Persia se precisó más caballería de la habitual, así que la caballería de compañeros (hetairoi) también empezó a surgir alrededor de esta época.
Descripción: Los pezhetairoi eran los batallones de la falange macedonia. Empezaron a destacar durante el reinado de Filipo II, especialmente tras tener un papel muy importante en la Batalla de Queronea (338 adC), asegurando el domino del argéada sobre Grecia.
La sarissa era el arma principal de los pezhetairoi. Se trataba de una larga pica hecha con madera flexible, que era mucho más larga que la tradicional lanza de los hoplitas (la media era de seis metros). Por su longitud cubría cinco filas de soldados, lo que hizo a la falange impenetrable y temida por sus oponentes.
Tácticamente, éstos eran usados como una gran línea defensiva, en vez de como tropas de choque. La longitud de la sarissa, que daba a la falange un aspecto terrorífico, limitaba mucho sus maniobras, y si se les cogía por el flanco o la retaguardia casi no tenían oportunidad de responder. Esto mismo ocurrió en la Batalla de Gaugamela (331 adC), cuando el rápido avance del ala derecha hizo que se abriera una brecha entre los dos batallones de pezhetairoi. Entonces una parte de la caballería enemiga consiguió penetrar y hubieran acabado con toda la falange desde la retaguardia si no fuera por la falta de disciplina de sus propios comandantes, y por la segunda línea de hoplitas que Alejandro había puesto como refuerzo.
Pero fuera de las grandes batallas, los pezhetairoi y sus sarissas no tenían mucha utilidad. Posteriormente este cuerpo fue rearmado y se adaptaron sus tácticas. Con ello se pretendía hacerlos adecuados para luchar en las guerras de guerrillas de Sogdiana y la Bactria.
Los batallones: Los batallones estaban organizados según la procedencia de sus soldados, especialmente de la Alta Macedonia. En el 334 adC Alejandro Magno se llevó seis batallones de pezhetairoi a Asia. Añadió un batallón más para la campaña de la India.
Los batallones estaban comandados por estos generales (de derecha a izquierda):
En la Batalla del Gránico: Pérdicas, Coeno, Amintas, Filipo, Meleagro y Crátero. 
En la Batalla de Issos: Coeno, Pérdicas, Crátero, Meleagro, Tolomeo (reemplazando a Filipo) y Amintas 
En la Batalla de Gaugamela: Coeno, Pérdicas, Meleagro, Poliperconte (reemplazando a Tolomeo) y Simias (en el lugar de Amintas, que estaba reclutando nuevos soldados en Macedonia) 
En la Batalla del Hydaspes sólo había cinco batallones, comandadas por Antígono, Clito el blanco, Meleagro, Átalo y Gorgias. Los otros batallones (de Poliperconte y Alcetas) se quedaron en el banco oeste del Hydaspes, bajo las órdenes de Crátero, y cruzaron sólo cuando Alejandro ganó la batalla, para perseguir a los indios que huyeron. 
Pica:
1-.  Una pica era una lanza de infantería muy larga, de más de 3 metros, -normalmente cuatro metros en sus versiones más extendidas, e incluso las hay de más de 5 metros.
Las picas (sarisas en griego) fueron usadas por primera vez por los antiguos griegos, en las famosas falanges, que eran grandes cuadros formados por filas de piqueros, llamados "compañeros de a pie"("pezhetairos"). Al final de la Edad Media reinventaron su uso los suizos, formando cuadros enormes de piqueros llamados esguizaros, apreciados mercenarios durante más de dos siglos. A comienzos de la Edad Moderna aparecieron variantes siendo el modelo de los Tercios españoles el que se impuso.
De carácter claramente defensivo, la pica fue empleada sobre todo en tácticas defensivas o de cobertura: Para evitar cargas, frenar a la caballería, o defender emplazamientos y posiciones.
La ventaja de la pica era que, al ser tan larga, se podía hacer frente al enemigo con cuatro filas de picas a la vez. De esta forma, el enemigo no sólo se estrellaba contra las lanzas de la primera fila del cuadro, sino que lo hacía contra las picas de las cuatro primeras filas. Además, su longitud, al ser mayor que la de las lanzas de caballería, permitía parar las cargas de caballería, empalando al jinete antes de que este pudiera tocar a los piqueros. Debido a esto, para romper una formación de piqueros con una carga de caballería, se necesitaba asumir una verdadera carnicería. El punto débil de una formación de piqueros eran los flancos. Si el enemigo lograba cargar por atrás o un lado, la pesada formación de picas no podía sacar ventaja. Este problema los antiguos griegos lo solucionaban con unidades de apoyo, que protegían los flancos.
Al ser una formación densa y lenta, también eran vulnerables a unidades de ataque a distancia. En la antigüedad, los hostigadores ilirios, armados con jabalinas y su movilidad destrozaron una falange griega, obligándoles a adoptar sus propios hostigadores. En la edad moderna, los arcabuceros españoles destrozaron a tiros a los cuadros de picas suizos, imponiendo el uso de arcabuces con las picas.
El fin de las picas, al comienzo del siglo XVIII, se produjo cuando el mosquete, más potente que el arcabuz, pudo llevar bayoneta, sirviendo de lanza en caso de cuerpo a cuerpo. Desplazando la potencia de las armas de fuego a las picas.
Los piqueros: Los cuerpos de piqueros se generalizaron por toda Europa en los siglos XVI al XVIII y se convirtieron en unidades de élite, siendo uno de los más famosos el Tercio español, compuesto de piqueros y arcabuceros combinados, que otorgó muchas victorias al Reino de España.
Decadencia: Las picas fueron reemplazadas como arma para el campo de batalla por las bayonetas, las cuales se hicieron más rentables a mediados del siglo XVII. A finales del siglo XVII, las armas de fuego con bayonetas finalizaron la transición del arma de fuego y el arma de asta a un sólo arma. Esta fusión, unida a la desaparición de la táctica de la carga de caballería en favor de las armas de fuego, fue el fin práctico de la pica. Sin embargo, la pica todavía fue usada en momentos puntuales, como en la rebelión irlandesa de 1798.
2-.  Escoda con puntas piramidales en los cortes, que usan los canteros para labrar piedra no muy dura.
3-.  Pica seca: Soldado que en lo antiguo servía en la milicia con la pica, sin ventaja o grado.
4-.  Pica suelta: Soldado que servía con ella en la guerra y no iba armado de coselete.
Pico de Cuervo: El Pico de Cuervo es una subcategoría de arma contundente a una mano que se caracteriza por poseer un "peto" (pico) de la cabeza de armas largo y curvado a semejanza del pico del ave que le da su nombre. Se presenta con arma de hacha o de martillo en su lado opuesto.
En francés el Pico de Cuervo se le llama también Bec de Faucon, pero se refiere más a la forma de la cabeza de armas, ya que se emplea también para armas enastadas.
Orígenes: El Pico de Cuervo es una subcategoría de los martillos y hachas de armas que se comenzó a desarrollar como solución ofensiva contra las Armaduras blancas (Llamada también Arnés: completa de placas metálicas). Por tanto es un arma que se desarrolló muy probablemente a partir del siglo XIV ya que el desarrollo del Arnés empezó con las armaduras de placas y mallas del siglo XIII al XIV.
En su forma primitiva, el Pico de Cuervo, al igual que sus "primos" el martillo y maza de armas podría ser un desarrollo de herramienta campesina o minera. Pero, dado que es una "arma especializada" para perforar arneses, es un arma completamente militar.
Morfología: El Pico de Cuervo, como ya hemos visto, son armas contundentes a una mano, lo que implica que son armas cortas (Debido a su peso) de unos 50 a 80 cm. Suelen tener su mango de madera reforzado por bandas metálicas o bien son totalmente metálicos. Sus cabeza armada se compone de un pico largo y curvado -el que le da su nombre- y su "peto" (Armas secundarias de una "cabeza" de arma blanca) suele ser un martillo u otro pico, o bien -las menos- una hoja de hacha, eso si, más ligera de lo normal.
PIE DE GATO: Elemento que forma parte del mecanismo de disparo en los sistemas de ignición a chispa (Snaphaunce o chenapan, miguelete, etc.) encargado por medio de unas quijadas o pinzas, de sostener el pedernal y golpearlo contra el rastrillo o batería para producir las chispas que encendían el cebo de la cazoleta. En la llave de rueda el pie de gato cumple casi la misma función con la diferencia de que en que este se baja a mano, hasta poner a la pirita sostenida por la mordaza en contacto con el borde dentado de la rueda.
Pies: Unidad de medida usada para medir la energía cinética de un proyectil. Medida de longitud equivalente a 305 Mm.
Pietta:http://www.pietta.it Bien conocido y apreciado en los círculos internacionales por la calidad y la confiabilidad de sus productos, la fábrica F.lli Pietta de armas tiene una parte importante en la producción de reproducciones en el mundo.  Su historia comenzó en 1960, con la producción de los armas de la caza en las variaciones del solo cañón, de lado a lado y encima y debajo.  En 1964, después de la demanda grande de las reproducciones de las armas de la guerra civil americana, la firma comenzó a construir revólveres muzzle-loading: el primero con aceptación  inmediata en el mercado, sobretodo el americano, después fue la marina 1851 de Colt, seguida por algunas de sus versiones más populares.
El éxito grande e inmediato condujo a la introducción de otros modelos famosos:   ejército 1860 de Colt, ejército modelo 1858 de Rémington el nuevo, el Spiller y finalmente el Le Mat, y que le fue concedido el prestigioso premio en 1985 como "El Mejor Arma del Año" por la asociación nacional americana de los distribuidores federales licenciados de los armas de fuego. Cada pieza única se produce según ejecución completa en un ciclo, intentado conseguir la capacidad de intercambio, y es de agradecer también los controles de calidad severos puestos en ejecución en todos sus componentes.
El personal experto y altamente especializado realiza totalmente a mano las operaciones de la guarnición, puliendo, montando y  la comprobación final.  Los resultados de esta filosofía de la calidad absoluta son la confianza y el respecto de una clientela internacional exigente.  1997 serán para F.lli Pietta el año del cambio, con la planta nueva y con una nueva reproducción prestigiosa que enriquece una colección ya extraordinaria: la gama de los 1873 COLT míticos.

Pilum: El pilum (en plural pila) era un arma básica, junto con la espada, (gladius) del soldado legionario romano.
Era del tipo lanza o jabalina, ya que había dos clases:
El pilum pesado era un asta de madera a la que se le unía una vara metálica por medio de un remache, medía unos 120 cm., 60 la vara metálica. Así se conseguía que al clavarse en un escudo enemigo, el pilum se doblara, dejando inmanejable el escudo, los romanos también usaron además del remache para este efecto el destemplado de la vara metálica. Además, servía para repararlos fácilmente después de cada batalla. La punta era pequeña y de forma piramidal, con el impacto perforaba con facilidad un escudo de madera, al ser la vara metálica más delgada que la punta se deslizaba por el agujero hecho por la punta con facilidad, alcanzando a menudo a quien se protegía con el escudo. En esto se parecía a una jabalina española, la soliferrum, fabricada totalmente de metal. Se cree que los romanos copiaron esta arma de uno de sus rivales más importantes en Italia, los samnitas, que la inventaron posiblemente como una forma de frenar las temidas cargas de los celtas.Los relatos antiguos hablan de que el uso de remaches es de Mario, y su sobrino Cesar usó el destemplado. Con el tiempo, se lastró al pilum con una especie de esfera de metal, colocada tras la vara metálica, posiblemente para aumentar el peso concentrado en el impacto, aumentando la perforación. 
Se han encontrado restos con importantes variaciones en el tamaño. Por esto, se sospecha que existían variantes adaptadas a diferentes misiones.
El pilum ligero era una jabalina de madera de mayor alcance, aunque de menor capacidad de penetración. 
Los romanos usaban los pila (dicho así en plural: pilum-pila) cuando estaban a unos quince metros del enemigo, primero lanzaban el pilum ligero y después el pesado. Tras esto se lanzaban con la espada al combate cerrado. Los disciplinados legionarios romanos lanzaban los pila coordinados, en lluvias de jabalinas. Las ligeras frenaban algo la carga enemiga y causaban alguna baja, e inmediatamente después las pesadas caían atravesando los escudos ligeros y alcanzando a sus portadores o clavándose y doblándose en los pesados, haciéndolos inútiles, además de provocar numerosas bajas. Unos segundos después, la línea enemiga, frenada y confusa, recibía la carga de los legionarios espada en mano.
El pilum dejó de usarse por los romanos progresivamente con el comienzo de la decadencia de Roma en el siglo III, en favor de una sencilla lanza (lancea). A medida que el ejército romano se "barbarizaba", sus armas eran sustituidas por las bárbaras.
pin: palabra anglosajona que significa Aguja; perno. Genéricamente todos los pernos o pasadores que retienen los dispositivos de un arma a su armazón: alza, gatillo, martillo, fiador están sujetos por pernos que permiten la libre rotación en un sentido dado de la pieza fijada. 
Piotti F. Fratelli:http://www.piotti.com/ Los hermanos de Piotti, que comenzaron su andadura hacia finales de los años 60, hacen sus piezas, con total dedicación y una fabricación a mano con unos conocimientos técnicos que se aprecian en sus armas muy fácilmente. El desarrollo o fabricación  se puede dividir en las etapas,  estas armas se pueden hacer enteramente por as especificaciones del cliente - cada  arma se puede modificar con requisitos particulares, que la hacen verdaderamente única.
F.lli Piotti puede ofrecer una gama de productos muy amplia: escopetas de Anson y de Deely.  Los rifles disponibles en gran variedad de calibres amas de fuego de pequeño calibre. 
Piquero: Los piqueros eran una clase de soldados que iban armados sólo con una lanza larga. Eran muy eficaces contra la carga de caballería, ya que con sus enormes picas podían atravesar las armaduras de los caballos a la distancia suficiente para no ser alcanzados por estos. No tenían más armadura que una pequeña cota de malla de metal, además del casco.
Los piqueros se utilizaban preferentemente para contener los ataques enemigos en forma de carga y para ganar tiempo en caso de huida, y aunque podían frenar cualquier ataque, eran muy débiles contra los arqueros y ballesteros, ya que no poseían ningún escudo ni otros medios de defensa. Del mismo modo, las picas solían estar hechas de una madera muy resistente para evitar que se quebraran en plena carga enemiga.
El ejército romano inventó una formación para que los ataques de flechas no fueran tan efectivos, que consistía en colocar las lanzas a 65 grados en dirección a las flechas de modo que, cuando agitaban las lanzas suavemente, las flechas que bajaban golpearan con sus enormes lanzas y cayeran sin causar daños.
pistol: palabra anglosajona que significa Pistola. Término genérico que incluye tanto a las armas de puño de avancarga, de retrocarga, semiautomáticas y neumáticas. 
Pistola: Una pistola es un arma de fuego corta diseñada para usarse con una sola mano y que dispara balas a corto alcance (generalmente una distancia efectiva de 50 metros). Creada para ataques defensivos, aunque se use en ataques ofensivos, porque el propósito original de la pistola es malherir a un atacante para incapacitarlo, aunque se use para agredirlo.
Breve Historia: Aunque las primeras pistolas se crearon en el siglo XVI como armas de auxiliares de la caballería; en el siglo XV el término pistola se refería a los pequeños puñales y dagas que se llevaban escondidos entre la ropa. En el siglo XVIII empieza a denominarse pistolas a las armas de fuego cortas empuñadas con una mano.  La palabra proviene del francés pistole, ésta del checo pistola, y ésta otra probablemente de la ciudad italiana pistoia, donde se manufacturaban las dagas. 
Pistolas antiguas:
Hasta el siglo XIX, la pistola emplea básicamente los mismos mecanismos de disparo que los mosquetes y fusiles antiguos, mecanismo de rueda en el XVI/XVII, de chispa en el XVIII y primera parte del XIX y de percusión al aparecer este tipo de mecanismo a principios del XIX.  Todas estas pistolas recargaban su munición manualmente después de cada disparo. La munición se introducía por la boca del cañón (Armas de avancarga) y consistía de pólvora, munición y taco de papel (que servía de tapón para mantener comprimidos los dos anteriores adentro del cañón). Este método de recarga era muy lento y, generalmente, los combatientes desenfundaban sus sables o espadas después de disparar ya que las circunstancias no permitían recargar nuevamente la pistola.
La primera evolución de la pistola capaz de disparar varias veces antes de recargar munición nuevamente, fue el revólver. Se sabe de un modelo utilizados por el ejercito británico en el siglo XIX, pero el revólver moderno lo patentó Samuel Colt en 1835. Este sistema aloja algunos cartuchos en un barrilete desmontable que va girando a medida que se dispara para preparar el siguiente cartucho
En sus inicios los barriletes se cargaban de la misma forma que las pistolas antiguas. En cada recámara del barrilete se introducía una porción de pólvora negra (generalmente DuPont), taco de papel, munición (plomo) y se retacaba con una palanca situada bajo el tubo cañón. Este procedimiento se realizaba con sumo cuidado para evitar que la presión inflamara la pólvora anticipadamente. Por la parte posterior de cada recamara del barrilete se colocaba un fulminante como primer detonante.   Debido a lo complejo y lento de ésta operación, no era de extrañar que los efectivos de caballería llevaran consigo una dotación de barriletes pre-cargados, los cuales eran desmontables.   La falta de especialización de la manufactura de las armas de la época y los bajos controles de calidad propiciaron una serie de accidentes en los que no era raro lesionarse seriamente las manos al momento de cargar y accionar las pistolas. 
Pistola semiautomática Historia: Cuando se extendió el uso de las ametralladoras Maxim, varios fabricantes de armas decidieron adaptar el mecanismo de disparo automático para crear pistolas semiautomáticas. 
El primer modelo exitoso fue la Bochardt creada por el armero alemán Hugo Borchardt y aparecida en 1894. Era voluminosa, frágil, incómoda y difícil de maniobrar con una mano; se caracterizó por un ingenioso mecanismo de seguro parecido a la articulación de la rodilla que era confiable. Utilizaba el potente calibre 7.36mm. Se fabricaron pocos ejemplares del modelo.  En 1896 aparece el modelo Máuser, creado por Paul Máuser. También usaba el calibre 7.36mm. Fue el primer modelo semiautomático usado en una guerra, la de Sudáfrica.
El siguiente modelo exitoso, aparecido ese mismo año, fue el Luger Parabellum creado por Georg Luger, y adoptada por el ejército alemán como su pistola oficial durante la Primera Guerra Mundial. Se caracterizó por mejorar el mecanismo de seguro de la Bochardt y por ser el primer modelo en utilizar el calibre 9mm Parabellum (o 9mm Luger en esa época), también creado por el fabricante. Su modelo sufrió varias modificaciones y estuvo en producción hasta la segunda Guerra Mundial.
En Norteamérica, el primer armero estadounidense en crear pistolas semiautomáticas fue John Browning comienza a desarrollar sus propias pistolas de acción simple y en 1900 comienza a colaborar con FN y la marca Colt para la que diseñó en estos años varios de los cartuchos clásicos más conocidos para pistola: el .25 ACP (6,35x16mm), el .32 ACP (7,65x17mm) y el .380 ACP (9x17mm o más popularmente el 9 corto) que empleó indistintamente para sus diseños en Europa y Estados Unidos.  Todos estos calibres ACP (Automatic Colt Pistol) fueron los más populares para pistola en Europa durante muchos años, aunque en Estados Unidos pronto se vieron eclipsados por el potente .45 ACP del propio Browning.  La Colt M1911 fue el primer modelo con un excelente poder de parada, y también primero en utilizar el calibre .45 ACP, creado para ese modelo por su fabricante. Un arma legendaria en América. Empleada por el Ejército estadounidense por 74 años. En 1926 se hizo una nueva versión, con ligeras modificaciones, llamada Colt M1911A1.
La primera pistola de doble acción fue la Walther PP diseñada en 1929 para uso policial y en varios calibres de baja potencia. El primer modelo de doble acción de uso militar fue la Walther P38, utilizado por primera vez por los alemanes en la Segunda Guerra; podía recargarse su munición y dejarse lista para disparar sin riesgo de disparo accidental.
Este arma y su sucesora la PPK, fueron diseñadas por el armero y fabricante alemán Carl Walther en 1929 y 1931 para uso policial y particular en varios calibres, que al no ser de gran potencia permiten utilizar el sistema de retroceso simple.
Muy popular por su excelente funcionamiento y por las películas de James Bond, el modelo PPK se sigue fabricando hoy día. Poco después Walther diseñaría la primera pistola militar de doble acción, la Walther P38 del calibre 9mm Parabellum y cargador de 8 disparos.
La pistola Browning Hi-Power vendida por primera vez en 1935, es la primera en tener un cargador con 2 hileras para almacenar más munición. Además de mejores seguros contra disparos accidentales y otras mejoras. Todavía se sigue fabricando el modelo original y versiones de doble acción. Junto con el modelo M1911A1 han sido posiblemente las pistolas más copiadas e imitadas de la historia. Este modelo fue empleado en la Segunda Guerra Mundial tanto por los alemanes (que la fabricaban en la Bélgica ocupada) como por los británicos (que las compraban de Canadá).
pistola semiautomática: Se llama pistola semiautomática, porque el mecanismo que coloca un nuevo cartucho en el arma después de disparar es automático, pero como hace un solo disparo al apretar el gatillo una sola vez, no se puede considerar arma automática y se le denomina semiautomática.  Las pistolas semiautomáticas tienen un armazón fijo donde va montado el disparador (y su gatillo), percutor, cañón y una parte móvil, llamada corredera, que encaja sobre el armazón y lleva montado un muelle recuperador y la aguja percutora, así como una ventana de expulsión del casquillo.
Se han denominado erróneamente pistolas automáticas por sus mecanismos semiautomático. Una auténtica pistola automática sería aquella que con mantener apretado el gatillo, hiciera varios disparos hasta agotar su munición. Sin embargo, existen pistolas que tienen un mecanismo para elegir disparar semiautomáticamente o hacer tres disparos al apretar el gatillo una sola vez.
Clasificación de pistolas: Las pistolas semiautomáticas se clasifican de acuerdo a su mecanismo de disparo en 3 tipos:
Acción simple: Estas pistolas requieren amartillarse con el pulgar antes de apretar el gatillo o de lo contrario no dispararán. Tradicionalmente poseen un seguro lateral accesible para el pulgar que al ponerse impide el amartillamiento o que estando amartillada la pistola no se pueda disparar.
Doble acción: Disparan de 2 maneras diferentes, Amartillándose antes de apretar el gatillo. Apretando el gatillo sin amartillarse. 
El mecanismo de doble acción amartilla y retorna el percutor, con sólo apretar el gatillo. Y el impulso del disparo deja amartillada la pistola para el siguiente disparo.
Doble acción exclusiva: Estas pistolas no necesitan amartillarse con el pulgar, sino que solamente se aprieta el gatillo para disparar. Después del disparo, el percutor se queda sin retroceder, volviéndose a amartillar y retornar al apretar de nuevo el gatillo.
Pistolas actuales: Todos los modelos actuales son doble acción o de doble acción exclusiva. Se siguen fabricando versiones modernas de modelos míticos como la Colt M1911 y Browning Hi-Power respetando su mecanismo original de acción simple tanto para uso defensivo como deportivo. Sin embargo, las fuerzas de seguridad y los ejércitos sólo usan las pistolas de doble acción que se han extendido en uso en los últimos 30 años. Las pistolas de doble acción exclusiva se suelen destinar para defensa personal al ser su funcionamiento más sencillo, casi como un revolver.
Los cambios más notables en las pistolas de las últimas décadas han sido: 
La mayoría de los modelos están elaborados con otros materiales diferentes del acero tradicional para aligerarlas. (Incluyen aleaciones, polímeros y materiales compuestos).
Atenuación de los efectos del retroceso de disparo, para mejorar la puntería en disparos rápidos.
Mejoras en el acerrojamiento. 
Mejores seguros que hacen casi imposible el disparo accidental.
Calibres actuales: El calibre de pistola más popular del mundo es 9mm Parabellum. Se popularizó tiempo después de que la OTAN lo estableciera como reglamentario; es utilizado por Europa.
En Estados Unidos por su gusto por los calibres potentes aparece en los años 80 un cartucho calibre 10 Mm. con una potencia muy superior a la del 9 Parabellum.  Después apareció un nuevo calibre derivado del 10 Mm., el .40 S&W, más controlable, pero todavía más potente que el 9 Parabellum. Este .40 S&W es actualmente el calibre de pistola más popular en Estados Unidos, aunque también está extendido el Parabellum.
En España por motivos históricos (era el calibre de la primera semiautomática comprada por el ejército, de fabricación belga) el ejército y la policía emplearon hasta la década de los 80s armas en calibre 9x23 Mm. (más conocido por 9 largo, algo más potente que el 9 Parabellum) de forma que las armas tenían que ser producidas por fabricantes nacionales.
Durante la Guerra Fría se impusieron en todos los países del bloque soviético dos calibres rusos, el 7,62x25 Mm. Tokarev primero y posteriormente el 9x18 Mm. Makarov diseñados ambos por los armeros que les dan el nombre. El Makarov sigue siendo el calibre más popular en Rusia aunque en la mayoría de países ex-soviéticos el 9 Parabellum, más potente, lo ha sustituido casi en su totalidad.
La mayoría de los calibres pequeños diseñados por Browning a principios de siglo siguen en uso para pequeñas pistolas de defensa personal, principalmente el 9 corto y el .32 ACP. Todavía se emplean diferentes tipos de calibre .22 en las competencias de tiro deportivo y en las prácticas de tiro por su bajísima potencia y gran control de disparo. Casi nadie lo usa para la defensa personal, por su nulo poder de parada, a pesar de ser mortal.
Ventajas de la pistola frente al revolver:
Poseen más munición. (Comúnmente de 7 a 15 cartuchos) 
La recarga de munición es más rápida. (Y se logra expulsando el cargador vacío de munición, e inmediatamente insertando otro lleno).
Desventajas de la pistola frente al revolver:
Mecanismos y diseños más complejos. 
Mecanismos más susceptibles de averiarse. 
Sus ventajas las han hecho preferibles para los tiroteos, a pesar de que los revólveres posean otras ventajas. Por lo anterior han sustituido al revólver en el oficio militar y la mayoría de las actividades de las fuerzas del orden. 
Pistón:
1-.  Pieza de un arma de aire comprimido que tiene como finalidad la de comprimir el aire dentro de la cámara de potencia.
2-.  Parte o pieza central de la cápsula, donde está colocado el fulminante.
Diferentes tipos de pistones:
Escopeta de pistón: La que se ceba con pólvora fulminante encerrada en una cápsula o pistón.
Fusil de pistón: El que se ceba colocando sobre su chimenea una cápsula cilíndrica de cobre que contiene pólvora fulminante, la cual se inflama al golpe de un martillo que reemplaza al pie de gato.
Llave de pistón o de percusión: La que determina la explosión de la pólvora por medio de una cápsula fulminante que se inflama al golpe de un martillo pequeño, que sustituye al pie de gato de las armas de chispa.
Placa Balística: Material opaco o transparente que por su naturaleza, confección o fabricación resiste el paso de proyectiles. Es "Material de Usos Especiales".
Plinking: Actividad lúdica relacionada con el tiro con aire comprimido, que consiste en el tiro informal contra blancos improvisados.
Plomeo: Forma estática como la distribución de los perdigones sobre un plano perpendicular al disparo a la distancia de interceptación. Es decir, sobre una pantalla testigo se observa y cuantifica la distribución de los impactos individuales.
Sin embargo, podemos considerar el plomeo desde un concepto más dinámico y real como el movimiento de la nube de perdigones desde la boca del cañón hasta el blanco. En efecto, cuando la carga de perdigones abandona la boca del cañón, el taco pierde rápidamente velocidad y se separa de la masa de los perdigones que más o menos agrupada avanza a unos 400 m/s hacia el blanco.
plug: palabra anglosajona que significa Tapón. Dispositivo colocado dentro de un cargador tubular que reduce la cantidad de cartuchos que puede albergar. 
PmK: Munición de origen alemán de tipo perforante-incendiario de uso exclusivo en la Luftwaffe (Fuerza Aérea Alemana) durante la segunda guerra mundial, el proyectil contenía fósforo blanco y un núcleo de acero. Una variante del PmK fue el PmK nA (nA, neuer art= nuevo tipo).
pneumatic rifle • neumatic rifle • air rifle: palabra anglosajona que significa Carabina de Aire. Arma larga que emplea el aire comprimido o el gas carbónico para impulsar un balín de plomo.
pocket • primer pocket: palabra anglosajona que significa Bolsillo o cavidad en la base de la vaina destinado a alojar el fulminante. 
Poder de Fuego:
1-. Cantidad de fuego que puede ser disparado por una posición, unidad o sistema de armas
2-. Capacidad de disparo.
point blank range • point blank: palabra anglosajona que significa Acepción más común: Distancia que no requiere un cambio de elevación tanto hacia arriba como hacia abajo para impactar el lugar adonde se apunta. El punto en donde el proyectil cruza la línea que se extiende a través de las miras por la diferencia angular con la línea del cañón. Este primer punto puede ser de algunos metros aunque el segundo punto estar a 100 o 300 metros. Acepción correcta: máxima distancia que resulta en un impacto preciso en el área vital a la cual se han fijado las miras en el blanco. Si el diámetro del área vital es de 30 cm., entonces las miras deben ser ajustadas para que a una distancia dada no permita que el proyectil pase a más 15 cm. por encima o a más de 15 cm. por debajo del centro del círculo. 
Polímero: Material Plástico que entra en la fabricación de armas de nueva generación, como Pistolas Glock, Serie Sigma de S&W.
Compuesto químico, natural o sintético, formado por polimerización y que consiste esencialmente en unidades estructurales repetidas.
Politiro: Clase particular de armas antiguas que podían realizar mas de un disparo en forma continuada o simultánea, gracias a que disponían de por lo menos más de dos cañones. La carga se tenía que realizar manualmente después de cada serie de disparos.
Pollada:
1-.  Cestón repleto de bombas de mano, lanzando por mortero.
2-.  Multitud de granadas que se disparaban de un mortero al mismo tiempo.
Pólvora: La primera referencia autentica, manuscrita y clara sobre un arma de fuego y por consiguiente de la POLVORA, es una ilustración aparecida en un manuscrito ingles del año 1326, De Officiis regum (Sobre los deberes de los Reyes), actualmente este códice se guarda en la biblioteca de Cristo, en Oxford. Este manuscrito también se conoce por Manuscrits de Milimette y también es obra de un clérigo.
Dicho manuscrito contiene una ilustración en la que aparece un aterrorizado guerrero con una mecha atada al extremo de un palo, prendiendo fuego a un cañón en forma de vasija del que sobresale por su boca una especie de punta de flecha y que apunta a la puerta de una edificación fortificada.
POLVORA NEGRA: La primera pólvora propulsora, fue la pólvora negra hecha con nitrato de potasio, azufre y carbón vegetal. Hasta el siglo XVI se uso en forma de un polvo fino. El primer perfeccionamiento notable en las cualidades de la pólvora negra ocurrió en 1860, cuando el general, Rodman, del ejército de los Estados Unidos, descubrió el principio de que podría regularse la rapidez con que se liberaba la energía dando forma y densidad convenientes al grano de la pólvora. Haciendo un grano con un agujero en el centro, el general Rodman pudo contrarrestar el curso regresivo de la combustión de un grano macizo. Esté adelanto permitió el uso de armas más ligeras por la posibilidad de que el fabricante proporcionara pólvoras que dieran presiones bajas durante tiempos largos, la pólvora negra dejaba mucho que desear, ya que en las armas de esa época ensuciaba mucho la pieza, suciedad que iba acompañada por una corrosión excesiva. Esto hacia necesario limpiar con frecuencia el arma y remplazarla por completo al cabo de cierto tiempo. La pólvora negra es muy higroscópica y exige un cuidado extraordinario en su manejo para mantenerla seca, poseía el inconveniente de producir gran cantidad de humo, y en algunos casos brillantes fogonazos; éstos revelaban el emplazamiento del arma al enemigo. En estado seco la pólvora negra es sensible al rozamiento y al calor, y en las condiciones propias de la guerra ha producido accidentes graves.
EL FIN DE LA POLVORA NEGRA: Aunque aun se pueda encontrar este tipo de pólvora para los fines descritos anteriormente, esta fue desplazada por la pólvora nitrocelulósica o sin humo en la ultima década del siglo XIX, substituyéndola totalmente por las notables ventajas que tenia sobre la otra.
La ventaja que influyó con mayor fuerza para cambiar de una pólvora a otra fue el nulo residuo que dejaban en el ánima del cañón las nuevas pólvoras sin humo. Esto fue una gran ventaja, ya que se podían disparar cientos de disparos sin tener que limpiar el cañón.
Ventajas de la pólvora sin humo respecto de la negra:
No deja prácticamente residuos y los pocos que deja no son higroscópicos, por lo que no producen la rápida oxidación del ánima del cañón.
Apenas sale humo por la boca del cañón al efectuar un disparo.
Es mucho más potente y por eso contribuyó a la reducción de calibres.
Es muy estable he insensible a los cambios de temperatura y golpes, mas fácil de fabricar, y almacenar con un nivel de peligro mas bajo.
Su manejo no es tan peligroso y en caso de que se prendiera fuego, al ser más lenta su combustión apenas haría daños.
Desventajas de la pólvora negra:
Deja muchos residuos en cañón y estos son muy higroscópicos (atraen la humedad).
El abundante humo generado al disparar señalaba la procedencia del disparo y descubría al que lo había hecho.
Es poco potente debido a su rápida combustión.
Es altamente inestable y sensible a los golpes y cambios de temperatura, también muy peligrosa si se la maneja con descuido o negligencia.
Por todo esto a finales del siglo XIX se hicieron innumerables ensayos con distintos tipos de propelentes hasta llegar a lo que conocemos hoy por pólvora sin humo y ya en la última década de ese siglo aparecieron los primeros cartuchos militares con este tipo de propelentes, el 8 Lebel, el 30-30 etc.
POLVORAS SIN HUMO: Entre los siglos XV al XVII se asistiría a un amplio desarrollo de la tecnología relacionada con al pólvora. Los avances en el campo de la metalurgia hicieron posible la elaboración de armas de pequeños tamaño y mosquetes. Resulta curioso que todavía en el siglo XV, Enrique VIII de Inglaterra manifestara que "las armas de fuego nunca suplantarían al arco largo de la infantería inglesa". Incluso tiempo después, cuando las armas se habían generalizado en todos los ejércitos, muchos seguían considerando su uso como una vileza impropia de verdaderos caballeros. A partir de la segunda mitad del siglo XVI la fabricación de la pólvora en casi todos los países, estaba ya en manos del Estado y su uso sería reglamentado poco después.
En el año 1838, Pelouze observo la acción del ácido nítrico sobre el algodón y el papel y descubrió la nitrocelulosa, base de pólvoras modernas.
En 1846, Schönbein, químico suizo, ideo métodos para la fabricación de la nitrocelulosa. En las investigaciones ocurrieron explosiones desastrosas en varias fábricas, todavía se conocían muy poco las propiedades químicas de la nitrocelulosa. La primera sustitución de la pólvora negra la hizo el mayor Schultze, del ejército prusiano, consistían en nitrocelulosa mezclada con nitrato de sodio o de potasio. Ardían con demasiada rapidez y no eran enteramente para las armas de rayadas. En 1884, el ingeniero francés Paúl Vieille descubrió que la nitrocelulosa incorporada a una mezcla de alcohol y éter podía amasarse y producir una masa coloide, que podía laminarse en hojas delgadas para cortarlas en pequeños cuadros, que secaban. Está fue la primera pólvora sin humo. Llamada “pólvora B”, en honor del general Boulanger. Durante los años 1888 y1889, Nobel obtuvo pólvora de los dos tipos balística y cordita. Hoy todas las naciones emplean pólvoras sin humo moderno, formado principalmente por nitrocelulosa coloidizada, sola o en mezcla con nitroglicerina. Estas pólvoras al inflamarse arden solo en la superficie, con la sola variación de la forma geométrica y el tamaño del grano. Las pólvoras modernas se fabrican en copos o escamas, tiras, pastillas y cilindros, es la más empleada en los Estados Unidos para fines militares, Las formas más usadas en las municiones para caza son las escamas y las pastillas.
En 1886 Paul Vielle inventó un tipo de pólvora sin humo hecho con nitrocelulosa gelatinizada mezclada con éter y alcohol. Esta mezcla se pasaba por unos rodillos para formar finas hojas que después se cortaban con una guillotina al tamaño deseado. El ejército francés fue el primero en usar este nuevo tipo de explosivo, que no formaba humo y era mucho más potente que el anterior, y otros países europeos no tardaron es seguir su ejemplo. Muchas otras innovaciones se sucedieron en el campo de los materiales explosivos hasta llegar a la actualidad, pero sin duda la aparición de la pólvora en occidente en la Edad Media fue el acontecimiento más significativo.
POLVORAS DE UNA SOLA BASE: Esté tipo de pólvoras arde con extremada rapidez debido a la nitrocelulosa y por la misma razón es más sensible al rozamiento. Estas pólvoras son muy higroscópicas y hay que evitar su exposición a la humedad. Se usan comúnmente en las municiones de escopetas, en los proyectiles para salvas y en las granadas de mano.
Se fabrican estas pólvoras por dos métodos. En el primero los materiales se incorporan en presencia de agua, que dan como resultado una distribución bastante uniforme. Luego se hace pasar la masa a través de una placa perforada para darle forma más o menos granular. Después se voltea en un barril que gira en un baño de agua caliente y de esta manera se transforman los gránulos en formas esféricas al mismo tiempo que se elimina agua. Estos gránulos se criban por un tamiz de 12 hilos por pulgada y el material grueso vuelve al barril. La pólvora que pasa por el tamiz, se seca para endurecer los granos; después se pone la pólvora en un tambor horizontal y se añade un disolvente para la nitrocelulosa. Esté disolvente suele ser alcohol o benceno. El disolvente ablanda e hincha las fibras de nitrocelulosa y hacen que se peguen unas a otras; se hace circular el aire caliente a través de la pólvora volteada. Estos granos endurecidos se criban por tamizas apropiados para tener una granulación uniforme entre los limites de los tamices. Después se da a la pólvora un secado final y se empaca en envases herméticos a la humedad.
El segundo procedimiento, hace una papilla con la nitrocelulosa y agua en la cual se han disuelto los componentes solubles. Después se añade a la papilla un disolvente no miscible con el agua, como acetato de butilo y benceno. La mezcla resultante se agita con bastante violencia; esto hace que la fase del disolvente se disperse en el agua en forma de diversas gotitas, alrededor de las cuales se agrupan las fibras de nitrocelulosa y se destila el disolvente al vació de modo que el destilado acuoso vuelve al alambique. Los sólidos se separan por filtración y se secan, quedando la pólvora seca la cantidad de sales deseada.
La granulación de la pólvora es el control de la “rapidez” de la pólvora o de la velocidad con que arde la carga. No debe confundirse el término “rapidez” con el término “velocidad de combustión”, ya que la rapidez para una combustión dada depende de la superficie disponible para la combustión; por consiguiente, depende de la granulación. Las pruebas de funcionamiento que dependen del uso al que se destine la pólvora, varían bastante. Una es la prueba de fragmentación y exige que una granada de mano cargada con un peso especificado de pólvora se divida de modo que entre los fragmentos haya 40+10.
La segunda prueba, exige el taco del cartucho cargado con un peso especificado de pólvora cuando se dispara en un fusil de calibre 0.30 pulgadas atraviese una pantalla de papel kraft colocada a una distancia especificada delante de la boca del fusil y no más de 1% de los disparos fallen la prueba.
POLVORAS COLOIDIZADAS DE UNA SOLA BASE: Incluye toda pólvora que contiene como principal componente nitrocelulosa en estado coloidal sin la presencia de nitroglicerina. Los métodos usados en su fabricación se han normalizado y sólo se diferencian en detalles secundarios. Los pasos en su fabricación son los siguientes: 1) deshidratación de nitrocelulosa; 2) dispersión coloidal; 3) granulación; 4) secado; 5) mezcla.
Las primeras pólvoras de una sola base tenían ciertos inconvenientes. El principal es la higroscopicidad de la pólvora. La cantidad de agua absorbidas por las pólvoras piro varía algo con los caracteres del alma.
Esté grado de higroscopicidad es suficiente para producir un cambio en su comportamiento. Un segundo e importante defecto militar es el brillante fogonazo que se produce en la boca del arma cuando se dispara un proyectil. Estos cañonazos revelan a las tropas enemigas el emplazamiento del cañón.
La propiedad no higroscópica, se obtuvo agregando la nitrocelulosa un plastificante no volátil e impermeabilizador, como ftalato dibutílico o triacetina, para conseguir algún grado de impermeabilización. La cantidad de este material inerte era limitada pues reducía bastante el potencial balístico de la pólvora. El fogonazo se debe a que la alta temperatura de los gases producidos en la combustión los hace funcionar en la boca del cañón con el oxigeno del aire. Por consiguiente, si la temperatura de los gases de combustión podía reducirse suficientemente, se eliminaría el fogonazo.
Los fabricantes recurrieron al procedimiento de utilizar dinitrotolueno, que tiene un potencial balístico bajo. Por medio de esos cambios se obtuvieron pólvoras higroscopicidad reducida y que en algunas armas no producían fogonazos, esos perfeccionamientos iban acompañados por dos inconvenientes importantes el primero de ellos es el escaso potencial de las composiciones, que hacía necesario emplear cantidades mayores de pólvora. El segundo era que el material inerte, en la mayoría de los casos carbonoso, producía cantidad considerable de humo, que en los disparos hechos durante el día era un inconveniente tan grande como el fogonazo. Un segundo método para eliminar el fogonazo en las armas es la adición de pequeños porcentajes de metales alcalinos y aunque son materiales muy eficaces para este efecto, su presencia en la pólvora siempre va acompañada por una cantidad considerable de humo.
Polvorera: Antiguo recipiente en forma de cuerno, para llevar la pólvora.
Polvorín:
1-.  Pólvora de polvo que era mas pequeño y mas liso que la pólvora regular. Normalmente tenia mucho mas salitre haciéndola mas volátil.
2-.  Lugar o edificio dispuesto para guardar la pólvora y otros explosivos.
3-.  Frasco para llevar la pólvora.
Pomo (Espada): Extremo esférico de la empuñadura de las espadas antiguas que cumplía una doble función: contribuir a equilibrarla y permitir ayudarse con la otra mano al empuñarla. En las modernas se la denominaba monterilla, y era de menor tamaño.
Poncharra a la llave: Carabina militar de tirador de elite francés modelo 1837 caracterizada por una llave o eslabón que tenía el muelle real colocado detrás del martillo. La rama más grande de éste muelle actúa sobre la nuez por medio de un pequeño perno o cadeneta que suaviza el funcionamiento y la rama pequeña actúa sobre el fiador o palanca de disparo permitiendo eliminar el pequeño muelle de los sistemas anteriores. Este nombre por extensión se aplica a todas las llaves de percusión con muelle trasero. Hacia 1840 éste sistema se generaliza en las armas de percusión de los principales ejércitos del mundo.
Porras: Los estilos de las porras han variado desde simples palos a elaboradas piezas de arte. Las armas de golpeo a diferencia de las de penetración, son efectivas contra todas las unidades con o sin armadura. Las mas recientes formas de maza son derivados de las clásicas porras. Generalmente, las porras estaban hechas de madera pero a través de ciertas culturas se comprueba como la piedra y los huesos se utilizaban en su fabricación.
1-Instrumento o arma alargada, usada como maza, especialmente por algunos cuerpos encargados de vigilancia, tráfico, etc.
2-Martillo de cabezas iguales y mango largo algo flexible, que se maneja con las dos manos a la vez.
porting: palabra anglosajona que significa Perforaciones realizadas directamente en el cañón de un arma que actúan en forma similar a la de un compensador de gases para reducir la reelevación del arma durante el disparo. No poseen cámara de compresión. Muchas armas ya lo incorporan de fábrica. 
post-89: (Abrev.) palabra anglosajona que significa Arma paramilitar fabricada luego de la Legislación Federal en 1989 en USA. 
post-ban: (Abrev.) palabra anglosajona que significa Fabricado luego del 13 de Setiembre de 1994, fecha en que se publicó el Crime Bill en USA. 
Postas: Pequeñas bolas de plomo cargadas en la escopeta, mayor que los perdigones,  usadas para caza o uso antipersonal. El tamaño de posta mas pequeño (numero 4) es de un calibre .25 y la mas grande (000) es de un calibre .36.
Potencia de fuego: Término que se aplica a la combinación de la cadencia de fuego de un arma junto con la potencia de cada uno de sus cartuchos.
pouch: palabra anglosajona que significa Portacargador. Elemento auxiliar de material sintético o cuero destinado a contener uno o más cargadores y que se fija a la indumentaria del usuario, complementariamente a la cartuchera. 
Pounds-per-square-inch • PSI: palabra anglosajona que significa Libras por pulgada cuadrada, unidad para medir presiones. 
powder: palabra anglosajona que significa Pólvora, denominación genérica del propelente de una bala sin distinción si es negra, semi-sin humo o sin humo. 
powder baffle: palabra anglosajona que significa Dispositivo que se coloca dentro del almacén de pólvora de una tolva. Su fin es mantener siempre constante la presión que ejerce la pólvora sobre el tambor regulable. Como la tolva dispensa la pólvora por volumen, cuanto más cargado esté el depósito mayor presión ejercería sobre el tambor y por consiguiente dosificaría más de lo deseado. En caso de haber poca pólvora se tendría el efecto contrario. 
powder flask: palabra anglosajona que significa Envase contenedor de pólvora, para avancarga (pólvora negra). Transporta la pólvora que se vuelca dentro del cañón del arma en cantidad indicada por el tirador usando el dosificador de pólvora.
powder funnel: palabra anglosajona que significa funnel Embudo para pólvora. Accesorio que facilita la transferencia de pólvora desde la cazoleta de pólvora de la balanza o desde la medida hacia la vaina de un cartucho
powder measure: palabra anglosajona que significa measure Dosificadora de pólvora. Dosificadora ajustable volumétrica que dosifica cargas uniformes de pólvora en los cartuchos durante las operaciones de recarga manual. 
powder scale • scale: palabra anglosajona que significa Balanza para pólvora. Dispositivo de precisión usado para pesar las cargas de pólvora que se introducirán en la vaina. 
PPP: Siglas de "Practical Pellet Pistol", o tiro practico con pistola de aire comprimido.
PPS: Abreviatura de pies por segundo. Una medida británica de velocidad.
Practical Shooting: Denominación Inglesa para la modalidad deportiva Tiro Práctico.
pre-89: (Abrev.) palabra anglosajona que significa Arma paramilitar fabricada antes de la Legislación Federal en 1989 en USA. 
pre-ban: (Abrev.) palabra anglosajona que significa Fabricado antes del 13 de Setiembre de 1994, fecha en que se publicó el Crime Bill en USA.
Precarga: Las armas de precarga o PCP son aquellas que funcionan mediante depósitos de aire comprimido.
precision shooter• olympic shooter: palabra anglosajona que significa Tirador de Precisión. Tirador especializado en el tiro de precisión. Esta denominación se refiere, en general a todas las disciplinas de tiro de competición excluyendo las de tiro de acción, de defensa o tiro práctico. 
precision shooting glasses: palabra anglosajona que significa Anteojos para tiro olímpico y de precisión. Consisten de un marco anatómico adaptable a cualquier forma y tamaño de cabeza y nariz. Tienen un puente principal destinado a la colocación de filtros especiales, lentes de corrección y lentes de aumento, que mejoran la visión en el tiro de precisión y usualmente tienen fijado un diopter, el cual planariza la imagen de las miras y del blanco facilitando un enfoque contrastado de ambos elementos. 
Presión Interna: Presión que ejercen los gases de la combustión contra las paredes del ánima, la culata y la base del proyectil durante el recorrido de este por el ánima.
La presión del ánima tiene dos valores importantes:
1-.   Presión máxima: valor máximo instantáneo de la presión  en el ánima  generada por los gases de la combustión de la pólvora; además del valor en si misma, importa la relación tiempo, es decir, en que momento se produce.
2-.    Presión residual:  presión remanente en el ánima cuando el proyectil abandona la boca; es de importancia y se aplica en el diseño de armas semiautomáticas, porque debe tener un valor máximo seguro para permitir la apertura del cerrojo;  e influye así mismo en el retroceso del arma y la presión en la boca.
press: palabra anglosajona que significa Prensa de recarga. Dispositivo que permite la recarga manual de municiones. La recarga se lleva a cabo por medio de dados metálicos. Hay diferentes tipos de prensas, los dos tipos más comunes son: manuales y progresivas
pressure: palabra anglosajona que significa Presión. Fuerza ejercida por una carga de pólvora en combustión en la recámara de un arma, normalmente se expresa en libras por pulgada cuadrada. 
primer: palabra anglosajona que significa Fulminante. Dispositivo que se coloca en la base de la vaina de munición que al ser percutido por el martillo (o por una aguja percutora) produce la ignición de la pólvora. Contiene una mezcla detonante, originalmente con alto contenido de fulminato de mercurio. 
primer pocket brush: palabra anglosajona que significa Cepillo de nylon y su mango empleado para limpiar el bolsillo del fulminante de las vainas servidas. De esta forma se eliminan residuos que pueden obstruir el oído de la vaina o hacer fallar la detonación del fulminante. 
priming tool: palabra anglosajona que significa Herramienta manual que se emplea para colocar fulminantes frescos en las vainas para ser reutilizadas.
pro-hunter • ph: palabra anglosajona que significa Tipo de proyectil fabricado por la marca Sierra (EE.UU). 
progressive press • progressive: palabra anglosajona que significa Prensa progresiva. Prensa de recarga manual que tiene automatizadas todas los pasos para efectuar la recarga de cartuchos: rectificar la vaina, extraer y colocar fulminantes, introducir la cantidad adecuada de pólvora, abocardar la vaina, colocar el proyectil y aplicarle la pestaña. Por cada movimiento de palanca queda lista una munición nueva
Propulsión: Procedimiento empleado para que un avión, proyectil, cohete, etc., avance en el espacio, por efecto de la reacción producida por la descarga de un fluido que es expulsado a gran velocidad por la parte posterior.
Propulsor: Componente consumible principal de la munición. Cuando se les da fuego, los propulsores arden muy deprisa, generando una gran presión de los gases. Los gases empujan la bala fuera de la vaina.
Procedimiento empleado para que un avión, proyectil, cohete, etc., avance en el espacio, por efecto de la reacción producida por la descarga de un fluido que es expulsado a gran velocidad por la parte posterior.
Proyectil:
1-Cualquier cuerpo arrojadizo, especialmente los lanzados con armas de fuego: p. Ej., una bala, una bomba, etc.
El término se suele estar referido a armas de fuego, flechas, dardos y lanzas, que son armas lanzadas usando la fuerza mecánica aplicada por otro objeto. Otras armas utilizan la fuerza del aire comprimido para disparar.  Pistolas, rifles y demás utilizan la fuerza expansiva de unos gases liberados por ciertas reacciones químicas. Por lo general los proyectiles son de metal y ese recubrimiento les permite penetrar con facilidad en su objetivo.
Hay proyectiles pensados para no ser dañinos y suelen ser de otros materiales (goma, plástico, etc.).
La balística analiza la trayectoria del proyectil, las fuerzas que actúan sobre el proyectil y el impacto que tiene el proyectil en el objetivo. 
2-Elemento que se encuentra colocado en la parte superior de la vaina, que se separa de ella cuando se produce el disparo y se desliza dentro del cañón partiendo hacia el objetivo que se intenta acertar. Porción del cartucho que se convierte en proyectil cuando se encuentra en vuelo. (Un proyectil se considera subsónico cuando su velocidad se encuentra por debajo de 330 m/s.) 
 TIPOS:
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pudao: arma tradicional china es, una vara larga con una cuchilla en un extremo y una punta de lanza en el otro. 
Purdey James: Fue James Purdey quién acuñó el término EXPRESS en 1856 para referirse a una serie de sus armas de avancarga que disparaban potentes cargas con pólvora negra capaces de abatir grandes animales, esa palabra deviene de la asociación con los trenes de alta velocidad de la época.
Puma: Carabina a palanca de origen español.
pump action: palabra anglosajona que significa Sistema de carga y alimentación por mecanismo de corredera utilizado en escopetas y carabinas
Puñal: Arma blanca, corta, concebida para herir de punta. Arma de acero, y generalmente de dos a tres decímetros de largo. También y en la actualidad, se utiliza como arma defensiva de un soldado después de su pistola. Antiguos tipos de puñal: Almarada, Bayoneta, Daga, Estilete y Gumia
Puñal Badik: Puñal malayo, con forma de mariposa cuya cuchilla recta tiene una borde afilado
Puñal Tantó: El Tantō es un cuchillo japonés. Tiene forma de pequeña katana y que se porta en el cinturón.
Puño: Zona de la guarnición empleada para sostener la espada.
Punta Hueca: Un tipo de bala cuya cavidad esta hundida en su propia “nariz”, diseñada para expandirse cuando golpe a su objetivo. El uso de puntas huecas esta internacionalmente prohibido por la convención de la Haya de 1899.
Punteo de la Polvora: "Punteo" de la pólvora. Efecto particular y poco deseable que se puede producir en el interior del tubo de descarga de una tolva Dosificadora de pólvora, cuando algunos granos de pólvora que se encuentran por arriba de estos. Es mas frecuente en las pólvoras extruidas de granos tubulares y largos.
Puntería:
1-.  Acción de apuntar un arma arrojadiza o de fuego, de forma que al dispararla alcance el objetivo deseado: los soldados han salido a hacer ejercicios de puntería.
2-.  Dirección del arma apuntada: hay que variar un poco la puntería del cañón para dar en el blanco.
3-.  Destreza del tirador para dar en el blanco: vamos al campo de tiro a probar tu puntería.
4-.  Afinar la puntería: Apuntar con esmero y detenimiento el arma contra el blanco.
Punto de Cabeza (Huelgo):
1-.  Distancia entre la base del cartucho y la cara del cierre.
2-.  Punto de referencia del cartucho que se aloja en una recámara. Para los revólveres, es normalmente el reborde de la base del cartucho; para las pistolas automáticas suele ser la boca de la vaina, en la parte delantera de la recámara. En los fusiles de cerrojo, que usan munición agolletada y sin reborde, el punto de cabeza está en el hombro de la vaina (donde cambia el diámetro).
Punto Rojo: Sistema óptico de puntería que consiste en un tubo en el que se proyecta de forma electrónica un punto rojo que actúa como guión de puntería.
PUNZONES: son marcas efectuadas por presión con un troquel, en los cañones de las armas de fuego, y sirven para identificar la procedencia (armero que la construyo, país del mismo  y año de fabricación) 
También sirven para atestiguar que han pasado los controles de calidad en los bancos de pruebas 

	Punzones españoles
	Arma Larga lisa

	FABRICANTE
	PUNZONES DE PRUEBA

	AGUIRRE Y ARANZABAL
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	AMUATEGUI, JULIAN
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	ANITUA, FRANCISCO
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	ARAMBERRI Y CIA. S.A.
	  P. P.

	ARIZAGA, EUSEBIO
	  F. A.

	ARIZAGA, JOSE
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	ARIZAGA FLORENTINO (ARMAS EGO)
	  J. Z.

	ARIZAGA, IGNACIO (antes GASPAR)
	  F. N.

	ARIZMENDI Y CIA., NORBERTO
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	ARMAS DEPORTIVAS
	  A. D.

	ARMAS "GARBI"
	G. A. GARBI

	ARMAS "ERBI" antes JOSE A. ALDANONDO)
	BEST-JI-ERBI

	ARMAS "LAMBER" (antes GREGORIO ZABALA)
	I. G.

	ARMAS "LAURONA" (antes FCO. MUGUERZA)
	F. M. - Y. Z.

	ARRIZABALAGA, PEDRO
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	ARRIETA, MANUFACTURAS (antes AVELINO ARRIETA)
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	ASTRA UNCETA Y CIA, S.A.
	ASTRA

	AVANCARGAS ANCHU, S.L. (antes A. MARCOS RELEA)
	AMR

	AZHUR ARMAS, S.A. (antes ASCENSIO ZABALA)
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	BELATEGUI, JUAN ANTONIO ("ARMAS JABE")
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	BENELLI GARATE Y MENDIBE ESPAÑOLA, S.A.
	BENELLI

	BENGOA, DAMIAN
	D. B.

	BILBATUA Mª LUZ (antes EUGENIO Y ANTONIO)
	B. A.

	CARRERO Y ASTELARRA, S.A.
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	COMERCIAL VASCO ARMERA
	C. V.

	CORTABERRIA, TEODORO "DANOK"
	D. A. K.

	CRUCELEGUI HERMANOS
	C. H.

	CHOPITEA, JOSE MARIA
	J. CH.

	DIKAR, S. COOP.
	M. S.

	GARAICOECHEA ALTUBE, JESUS (ARMAS EL CORZO)
	E. C.

	GOMEZ, RENE
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	GOROSABEL, PEDRO
	P. G. - L. G.

	GUISASOLA, SUC. DE EULALIO
	K. L.

	HIJOS DE F. ARIZAGA
	E. X.

	HIJOS DE J. MUGURUZA
	V. V.

	HISPANO INGLESA, S.A.
	I. S.

	IBEAS, ANTONIO
	BUL - SARRIO

	INDUSTRIAS ILJA
	L. I.

	INDUSTRIAS ODETA, S.A.
	ODETA

	IRUSTA PEDRO, SUC. DE DOMINGO IRUSTA
	D. I. A.

	LARRAÑAGA, MIGUEL (antes ARANDO)
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	LOYOLA, LUCIO
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	LLAMA - GABILONDO Y CIA.
	LLAMA

	MADARIAGA, ANTONIO
	IRU

	MAGUREGUI ARRIETA, ANTONIO
	S. E.

	MUGICA, SUC. DE J.C. (antes JOSE CRUZ MUGICA)
	A. B.

	PINTADO, AMADEO ("ARMAS PARKEMY")
	A. P. M.

	RIFLESY ESCOPETAS ESPECIALES, S.A. (antes VICTOR SARASQUETA)
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	SAN MARTIN, GREGORIO
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	SARASQUETA, ANTONIO (antes PEDRO BARRENECHEA)
	P. B.

	SARASQUETA, FELIX
	F. S. C.

	SARRIUGARTE, FRANCISCO
	F. S.

	SPORTIL, S.A. (antes FRANCHI-LLAMA, S.A.)
	FRANCHI

	STAR, BONIFACIO ECHEVARRIA, S.A.
	STAR

	SUCESORES VDA. DE FERNANDEZ
	L. D.

	UGARTECHEA, IGNACIO
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	UNION ARMERA
	U. A.

	UGARTEBURU, MARTIN
	M. U.

	URBIOLA, JOSE LUIS
	U. H.

	URRIOLA, JOSE MARIA
	W. T.

	URIGUEN, JOSE "EL RENO"
	J. U.

	VDA. E HIJOS DE JJ, SARASQUETA
	J. J.

	ZABALA HERMANOS
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	ZUBILLAGA, IGNACIO
	I. Z.

	ZUBIAURRE, JUAN (antes MIGUEL GARAGARZA)
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	Punzones españoles
	Arma Larga y Corta rayada

	FABRICANTE
	PUNZONES DE PRUEBA

	ASTRA UNCETA Y CIA. S.A.
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 En revólver, anagrama en tapa lateral. En pistola, anagrama y "ASTRA UNCETA Y CIA" 

	LLAMA GABILONDO Y CIA., S.A.
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 En revólver, anagrama. En pistola, "LLAMA GABILONDO Y CIA - ESPAÑA".

	STAR, BONIFACIO ECHEVERRIA, S.A.
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 En el lado derecho, anagrama y "STAR BONIFACIO ECHEVERRIA".

	MAQUIBAR, JOSE LUIS
	ONENA - P. M.

	AYRA DUREX
	Destroyer

	CARRERO Y ASTELARRA, S.A.
	C. Y A.

	RIFLES Y ESCOPETAS ESPECIALES, S.A. (antes VICTOR SARASQUETA)
	V. S.

	HISPANO INGLESA, S.A.
	I. S.

	C. Y T. BASCARAN
	C. Y T.

	ARMAS GARBI
	G. A. GARBI

	NORBERTO ARIZMENDI Y CIA.
	NORICA

	UGARTECHEA, IGNACIO
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Q
QIANG: Qiang chino tradicional: chino simplificado: pinyin: qīang es el término Chino que designa una lanza. Es una de las cuatro armas principales empleadas en las Artes Marciales de China junto a la vara, el sable y la espada.
quaker gun: palabra anglosajona que significa Falsa arma o cañón falso. Durante la Guerra de Secesión de los Estados Unidos ambos ejércitos usaban troncos de árbol, los pintaban de negro y los colocaban como si fuesen piezas de artillería. Al hacer esto hacían creer al bando contrario que tenían más artillería que la real. Los cuáqueros (quaker) son un grupo religioso cristiano que se caracterizan por ser pacifistas. 
Quemarropa: Disparo realizado a muy corta distancia, que ocasiona quemaduras en las vestimentas y/o en la superficie de la piel. Depende del tipo de armas y propelente utilizados, armas cortas  o largas, pólvora negra etc. (disparo a quemarropa).
quick detach• qd: palabra anglosajona que significa Porta correa de extracción rápida. Tipo de acople para correas portafusil que permite una rápida colocación y extracción de parte del tirador mediante la presión de un perno lateral. 

R

Ráfaga: En las armas de fuego automáticas, serie de disparos efectuados actuando una sola vez con el dedo sobre la cola del disparador o gatillo. En lo jurídico ofrece un matiz alevoso casi siempre por la imposibilidad de defensa que suele provocar un fuego tan nutrido; pues, aun tratándose de un mal tirador o ante la emoción del crimen, resulta difícil que no acierte. Además, alcanzada la víctima por una ráfaga, la prosecución del fuego configura innegable ensañamiento.
rail: palabra anglosajona que significa Riel. Banda metálica destinada a sostener las anillas de fijación de miras telescópicas. Usualmente se coloca sobre el armazón, acción o cañón del arma. Banda acanalada que se coloca en la parte inferior del guardamanos de un arma para permitir la inserción de un bípode o de un tope de mano. 
ram: palabra anglosajona que significa Eje principal de una prensa de recarga manual, movible de abajo hacia arriba para efectuar cada operación de carga en el dado correspondiente. 
ramp: palabra anglosajona que significa Rampa. Plano inclinado de alguna pieza de arma, Ej.: rampa de alimentación, guión en rampa. 
ramrod: palabra anglosajona que significa Baqueta. Elemento que tiene por objetivo limpiar el ánima de los cañones.
range: palabra anglosajona que significa Polígono de tiro. También: distancia horizontal que representa la trayectoria de un proyectil. 
rangefinder: palabra anglosajona que significa Medidor de distancia. Dispositivo semejante a un monocular que se emplea para determinar la distancia a la que se encuentra un blanco con respecto al tirador. Muy usadas en la caza. Originalmente actuaban por telemetría óptica y en la actualidad lo hacen por telemetría láser.
Rastrillo: La parte del cerrojo de chispa con el que se pega un trozo de pedernal, produciendo así una lluvia de chispas.
Rayado: Estriado en forma de espiral en el ánima del cañón que provee un giro estabilizador a un proyectil, de manera que sea más preciso en su vuelo 
rear sight: palabra anglosajona que significa Mira trasera; alza. Aplicable a las armas cortas y largas. Las hay fijas y regulables en altura y en deriva. En general las fijas son regulables en deriva. 
Rebufo: Expansión del aire alrededor de la boca del arma de fuego, o por su parte trasera al salir el tiro
Recalibrado parcial de la vaina: Operación correspondiente a la recarga de cartuchos metálicos en la que solo se recalibra el cuello de la vaina. Solo se recomienda el  recalibrado parcial si las vainas que se van a recargar fueron y serán disparadas siempre en la misma recámara.
RECÁMARA:
1-.  En las armas de fuego, lugar del ánima del cañón al extremo opuesto a la boca, en el cual se coloca el cartucho.
2-.  Sitio en el interior de una mina, destinado a contener los explosivos.
3-.  Hornillo de la mina de guerra.
4-.  Porción interna de la culata destinada a contener la carga de impulsión. 
Recarga: Acción o efecto de recargarlos los cartuchos 
Tablas de recarga:

	TABLA DE RECARGA DE ARMAS DE AVANCARGA USANDO POLVORA NEGRA SUIZA - PREPARADO POR LA ASOCIACION DE AVANCARGA DE GRAN BRETAÑA 

	Tipo de arma de percusión
	Calibre
	Proyectil
	Peso proy.
	Carga
	Grano
	Distancia

	Monotiro
	44"
	430"RBP
	119 gr.
	14-18 gr.
	3Fg
	25 metros

	Monotiro
	45"
	44" RBP
	128 gr.
	16-20 gr.
	3Fg
	25 metros

	Monotiro
	50"
	490"RBP
	176 gr.
	20-25 gr.
	3Fg
	25 metros

	Revolver
	44"
	451" RB
	137 gr.
	15-22 gr.
	3Fg
	25 metros

	Revolver
	45"
	457" RB
	143 gr.
	15-22 gr.
	3Fg
	25 metros

	

	Tipo de arma de chispa
	Calibre
	Proyectil
	Peso proy.
	Carga
	Grano
	Distancia

	Anima lisa
	44"
	430"RBP
	119 gr.
	20-25 gr.
	3Fg
	25 metros

	Anima lisa
	50"
	490"RBP
	176 gr.
	25-30 gr.
	3Fg
	25 metros

	Anima rayada
	44"
	430"RBP
	119 gr.
	18-25 gr.
	3Fg
	25 metros

	Militar anima lisa
	65"
	640"RBP
	393 gr.
	20-25 gr.
	3Fg
	25 metros

	Militar anima lisa
	69"
	680"RBP
	472 gr.
	20-25 gr.
	3Fg
	25 metros

	

	RBP=Round Ball, Patched
	

	RB=Round Ball
	

	gr. = grains
	

	Conversiones Swiss a US
	Tamaño del grano

	Swiss No.1 = 4Fg
	Cannon Powder        4.76 mm - 1.68 mm

	Swiss No.2 = 3Fg
	1Fg                              1.68 mm - 1.19 mm

	Swiss No.3 = 2Fg
	2Fg                              1.19 mm - 0.59 mm

	Swiss No.4 = 1 1/2Fg
	3Fg                              0.84 mm - 0.297 mm

	Swiss No.5 = 1Fg
	4Fg                              0.42 mm - 0.149 mm



Recazo: Espada. Zona plana y más estrecha que el resto de la hoja, entre la espiga y ésta. Sólo presente en las antiguas espadas con empuñadura de taza o concha, visible entre éstas y los gavilanes. También allí se imponían marcas del espadero.
receiver: palabra anglosajona que significa Acción o cajón de mecanismos de las armas largas. Pieza metálica en donde se encastra, en su porción anterior, el cañón, en su parte inferior, el mecanismo de disparo y de alimentación e internamente contiene al cerrojo o corredera. 
Reciario: Los gladiadores reciarios, eran la única división de gladiadores que no llevaba protección tal como cascos o armaduras; en cambio se les equipaba con: una indumentaria básica, una túnica y un cinturón de cuero. , se armaban con un tridente o un puñal, en la mano derecha, una red con plomo en los extremos. 
recoil: palabra anglosajona que significa Retroceso. Reacción aplicada sobre el arma en el momento de realizarse el disparo. La acción de empuje que produce la pólvora sobre el proyectil genera una reacción de igual intensidad y de sentido contrario. En las armas largas el tirador lo percibe en su hombro. Como consecuencia también produce la elevación del cañón. 
recoil pad: palabra anglosajona que significa Almohadilla anti-retroceso. Base sintética que se coloca en la cantonera de un arma larga para reducir el efecto del retroceso percibido por el tirador en su hombro. 
recoil spring: palabra anglosajona que significa Resorte recuperador. Aplicable a las armas semiautomáticas, cumple la función de reposicionar la corredera o cerrojo a la posición denominada "de acerrojado" luego de que es desplazada hacia atrás por la reacción del disparo. 
recoil suppressor: palabra anglosajona que significa Supresor de retroceso. Amortiguador de retroceso. Dispositivo que se coloca en la culata de las armas largas o en los guardamanos para reducir el retroceso percibido por el tirador durante el disparo. 
Recorrido del gatillo: Movimiento del gatillo necesario para disparar el arma.
Recorridos Cortos:(Referente a los recorridos de tiro) No deben requerir más de 9 disparos y no más de dos posiciones de tiro.
Recorridos Medios:(Referente a los recorridos de tiro) No deben requerir más de 16 disparos y no más de tres posiciones de tiro.
Recorte de las Vainas: Las vainas son recortadas después de haber sido disparadas para que vuelvan a tener su tamaño original. Atención: no hace falta recortar las vainas golleteadas.
Red-dot: Palabra anglosajona que describe el sistema de puntería de punto rojo.
REENVÍO DEL CUBRECAZOLETA: Mando que en las llaves de rueda (principalmente en las alemanas de la segunda mitad del siglo XVI) permite liberar y mover la cobija que cubre el cebo. 
Reglaje: Ajuste de un arma de fuego, de modo que el punto de caída del proyectil esté en línea con la mira. Se suele usar también para describir el ajuste de los fusiles de dos cañones, de modo que ambos tengan el mismo punto de impacto.
reload: palabra anglosajona que significa Recarga de munición. Una recarga en particular. Recarga manual de munición. 
reloading bench: palabra anglosajona que significa Banco de recarga. Mesa muy sólida usada para afirmar la prensa de recarga y demás elementos para realizar las operaciones de recarga. 
reloading kit: palabra anglosajona que significa Equipo de Recarga. Muchas fábricas de equipos de recarga los ofrecen como un conjunto, en donde incluyen todo lo necesario para recargar municiones de todos los calibres. El tirador debe adquirir separadamente los dados de recarga. 
reloading press • press: palabra anglosajona que significa Prensa de recarga de munición, usualmente manual. 
rem: (Abrev.) Remington. 
Remington Arms:http://www.remington.com/ La leyenda comienza en 1816 cuando un joven Eliphalet Remington II, creyó poder construir una mejor arma que la que podría comprar, y comenzó su tarea en la fragua de su padre, que estaba situada en Gulch, New York.  Remington, en 1828 cambio su empresa a Ilion, New York, sitio donde hoy se asienta la empresa.
En 1888, Marcellus Hartley y socios adquirieron a E. Remington e hijos.  Reorganizándola y nombrándola como Remington Arms Company.  1912 la Union Metallic Cartridge Company de Bridgeport, y de Remington Arms Company se fusionaron y se convirtieron en Remington U.M.C.  En 1927 Remington concedió a una compañía Brasileña, derechos e información técnica de su marca. En enero de 1950 Remington anunció su nuevo modelo 870 "la escopeta de Wingmaster", que se ha convertido en una de las escopetas mas vendidas del mundo. En 1961 el potencial de los mercados extranjeros promovió a Remington,  a abrir 2 nuevos afiliados (alemán y México). En 1962 se crea un nuevo rifle.  El Modelo 700.  En 1966 Remington conmemoró su 150 aniversario de fundación. En 1970 Remington construye una nueva planta de munición en Lonoke, Arkansas.   Remington, en  1997 abre una nueva planta de armas de fuego, cerca de Mayfield, Kentucky, para suplir la planta de Ilion.  Este nuevo sitio es el siguiente desde la primera planta de 1928. El sitio nuevo de Mayfield es la primera planta nueva de los armas de fuego de Remington construida desde 1828, con la introducción de nuevo rifle Modelo 597.
En el 2000 introduce el avance más significativo del funcionamiento del rifle y de la munición desde el desarrollo de cartuchos autónomos -- el sistema de EtronX, un sistema de ignición electrónico para los rifles del fuego centrado y munición.  Y hasta el día de hoy la Remington no ha cesado en su que hacer, de mejorar todos sus productos. 
Remington, Eliphalet: Eliphanlet Rémington, diseñador del Famoso fusil Rémington.  Nació en 1793, de padres oriundos de Yorkshire, Inglaterra.  Nació en Suffield, Connecticcut.  El era un herrero y con 23 años desarrollo su famoso Fusil, usando un mecanismo comprado y produciendo el mismo el cañón.
Su revolucionario fusil recibió tal entusiasta aceptación que decidió producirlo en serie, y formo la compañía E. Rémington e Hijos que lidero hasta su muerte en 1861.   Más tarde la empresa extendió su producción a los revólveres y sobre todo a las municiones.
A mediados del siglo XIX su revolucionario fusil era tremendamente popular entre los deportistas y aventureros, considerándoselo clave en la conquista del lejano Oeste.  La compañía continua creciendo, extendiendo su campo de actuación a otro tipo de productos, como por ejemplo bicicletas y maquinas de escribir.   En este momento la empresa era ya conocida como Rémington Arms Co.  La que empezó como empresa de un solo hombre se convirtió en una de las Empresas líderes mundiales en la fabricación de armas de fuego.
Después de su creación los tiradores norteamericanos dejaron prácticamente de comprar rifles extranjeros y el consumo se hizo prácticamente nacional.  Pronto empieza la empresa a exportar y  a ser proveedor de ejércitos Europeos y sudamericanos.
Eliphanlet  se caso con Elizabeth, y sus hijos Samuel y Eliphanet (conocido como Philo) como su padre siguió los pasos de este e introdujeron el trabajo metalúrgico en la fábrica familiar del Condado de Herkimer (Nueva Cork). 
Situado en el valle del rió Mohawk, la factoría Rémington supuso la prosperidad de la familia y de toda la comarca y la consolidación de Rémington como gran firma de Armas.  Es una de las mayores fábricas del mundo de munición, y abasteció al ejército norteamericano en todas sus guerras a lo largo de los siglos. XIX y XX.
Remintong, Philo: (1816-1889). Nacido en Lichtfield, Nueva York, en 1816, Philo Remington fue un destacado industrial norteamericano.
Hijo de un armero ingresó desde muy joven a la fábrica propiedad de su padre, donde tuvo manos libres para realizar las innovaciones que considerara pertinentes. Esto, aunado a su ingenio y creatividad, le permitió iniciar una etapa de desarrollo en la empresa familiar y de triunfos que lo llevaron a ser mundialmente conocido.
El más renombrado de sus inventos es el fusil Remington, una de las primeras armas de fuego que se cargaron por la culata. El fusil contaba con un sistema de retrocarga que resultó de gran utilidad para uso del ejército.
En 1871, este modelo de armamento fue reglamentario en el ejército español y se mantuvo vigente hasta 1893. Además, por espacio de muchos años, fue también usado por los ejércitos norteamericanos, dinamarqués, sueco, griego y egipcio, preferencia que prueba su eficacia en el uso.
Hacia 1873, la máquina de escribir ya había dado a conocer por Sholes y Glidden. Philo Remington adquirió los derechos de explotación de ese instrumento, le hizo diversas modificaciones e inició su fabricación en serie en 1876.
Su apellido se convirtió en la marca de máquinas de escribir que dominó el mercado durante largos años. Sus empresas también se especializaron en máquinas de coser.
Philo Remington se asoció años más tarde con sus hijos y, en 1886, vendió sus enormes fábricas.
Murió en Silver Springs, Florida, en 1889.
La leyenda comienza con un joven Eliphalet Remington II que creía poder construir una mejor arma de la que podría comprar, y se puso manos a la obra creando tal arma en la fragua de su padre localizada en Ilion Gulch, Nueva York. En otoño de 1816, Eliphalet entre en una competición de tiro con su nuevo rifle de chispa, y aunque solo acabo segundo, su rifle hecho a mano fue un éxito. Pedidos de nuevos rifles y barriles hechos por Rémington que se empezaron a acumular de muchos otros concursantes, y antes de que Eliphalet dejo el campo de tiro, ya estaba en el negocio de las armas.
EN 1828 Rémington movió sus operaciones de Ilion Gulch a un lugar cerca del recientemente construido canal Erie. Este lugar, en Ilion, Nueva York, es parte de la propiedad en la que la fabrica de Ilion firearms esta todavía hoy. En 1865 La empresa de E. Remington r Hijos fue incorporado al mercado de valores. Durantes los años, la empresa y la exitosa corporación desarrolló la primera escopeta sin martillo de repetición, la primera escopeta sin martillo de autocarga, el primer fusil exitoso de gran potencia de repetición, y el primer rifle con seguro de auto carga. En 1865-66, Remington producía el nuevo tipo de arte del rifle "¿¿¿rolling block???".
El 9 de Agosto, de 1867, la Unión Metallic Cartridge Company se les incorporo. Esta fue seleccionada particularmente por su desarrollo sobre los cartuchos metálicos. Ella y sus compañías sucesoras mas tarde desarrollaron los primeros cartuchos de escopeta hechos en estados unidos, los primeros adaptados a pólvora sin humo; el primer premio para la mejor munición de papel; los primeros cartuchos para pistolas automáticas; la primera munición de alto rendimiento sin humo para rifles de carga automática; la primera munición .410 para escopeta en los estados unidos; los primeros cartuchos niquelados; los primeros cartuchos de pistolas automáticas resistentes al aceite; y las primeros cartuchos de escopeta totalmente resistentes al agua.
El Marzo de 1888, E. Remington e Hijos fue comprada por Marcellus Hartley y sus socios. E, Remington e Hijos fue reorganizada, y mas tarde la compañía se llamo Remington Arms Company. Años mas tarde, debido a la mejor utilización de la Fabrica Rémington, la compañía pudo producir maquinas para coser y cajeros.
El 15 de Mayo, 1934 Remington se hizo con la Peters Cartridge company por $2.5 millones. La Peters Cartridge Company operaba con una fábrica de municiones localizada en Kings Mill, Ohio. 
A principios de 1936 Remington e Imperial Chemical INdustires, Ltd. se unieron formando la organización de Compañía Brasilera de Cartuchos SA con la intención de adquirir acciones y el negocio de la Fabrica Nacional e Cartuchos e Municiones. Esta compañía había estado fabricando municiones deportivas desde 1927 en su fábrica localizada en Sao Paulo, Brasil. Remington aseguro a la nueva compañía el uso de su marca y su información técnica en Brasil. Remington mantuvo el interés a 49.99% en la Compañía Brasilera.
Unos años antes de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno le pregunto a Remington a colaborar en un plan para la expansión de la producción de municiones. El plan requería un número de nuevas fábricas para ser construidas por el gobierno y ser operadas por el mismo. El programa fue activado el verano de 1940 cuando se le pregunto a Remington por lugares en los que construir las fábricas, un estudio fue realizado cubriendo 51 lugares distintos, y en Septiembre, se le pregunto a Remington que llevase acabo el establecimiento y operar en la primera fabrica, una segunda un par de semanas mas tarde. Estas eran las fabricas de Lake city y Denver. En la primavera del 41 una tercera en Salt Lake City, Uath también le fue asignada, y mas tarde una cuarta en Kings Mills y la primavera del 42 la quinta en, Lowell.
En Enero de 1950 Remington anuncio su nueva escopeta Model 870 "Wingmaster", que se convertiría en la escopeta mas vendida de acción de bombeo en el mundo.
Para complementar su propio negocio de herramientas activadas por pólvora, Rémington compro la Mall Tool. La filial Canadiense fue renombrada como la Remington Arms de Canadá, Ltd, y sus productos se extendieron para incluir la venta de armas y otros productos de Remington.
1960, Remington introduce el cartucho de escopeta de plástico.1962, El nuevo rifle de perno Model 700 fue anunciado y pronto se convirtió en el rifle de perno mas popular del mercado. 1963, La escopeta de autocarga Model 1100 fue introducida. Esta escopeta fue el resultado de un programa de desarrollo de tres años. 1970, Remington construyo una nueva fabrica de municiones en Lonoke, Arkansas. Se considero que el emplazamiento de la fábrica estaba cerca del centro del mercado de municiones deportivas. 1973, rémington hizo un intento fallido de adquirir AB Norma Projektilfabrik de Suecia, un productor de munición de fuego centrado y componentes. 1994, Remington introduce unan versión de la escopeta 870 Express con un stock sintético, y una versión de acero inoxidable del rifle Model Seven, y el rifle Model 700 sendero. 1997, Remington abre una nueva fabrica de armas cerca de Mayfield. 1999, rémington entra en el negocio de los cuchillos de mano con la introducción del la línea "Rattlesnake". 2000, Remington introduce el mas significante avance en el rendimiento de rifles y su munición desde el desarrollo del cartucho de vaina metálica. En 2001 crea El Model 710, el rifle más barato, de fuego centrado de alto rendimiento jamás diseñado y construido.
repeating action: palabra anglosajona que significa Acción de repetición, manual o semiautomática. Se refiere al sistema de alimentación de un arma. Ejemplo: la acción del Winchester 93 es de repetición por palanca, al accionar la palanca se expulsa la vaina servida y se alimenta desde el cargador una nueva munición en la recámara. 
resizing die • sizing die: palabra anglosajona que significa Dado de reformado de vaina. Dado de recarga que reforma la vaina y extrae el fulminante servido por medio de una aguja que pasa a través del oído del bolsillo del fulminante. 
Resorte: Se llama así también al muelle del conjunto de potencia de las armas de este sistema.
reticle: palabra anglosajona que significa Retículo. Indicador o cruz de puntería dentro de una mira telescópica. 
Retículo: La marca de puntería dentro del visor. Usualmente nombrado como la "cruz", y frecuentemente consistente en hilos cruzados, punto, u otra forma distinta que aparece impuesta sobre el campo de visión. El retículo se ubica dentro del sistema óptico para coincidir con el plano de enfoque del lente objetivo.
Existen varios retículos distintos. En general, habiendo salvedades, los visores de caza tienen retículos relativamente bien delineados que ayudan a apuntar rápidamente, mientras que los modelos de visores para alimañas y blancos se caracterizan por tener retículos más finos que pueden ser menos destacados, pero permiten ubicar tiros más precisos cuando se apunta cuidadosa y pausadamente.
Retrocarga: Una pistola que se carga en una recamara. Las ventajas de comenzar con un arma de retrocarga incluyen ser capaz de cagar mas rápido y con menos esfuerzo, un mayor numero de disparos, y ser capaz de cargar con facilidad la pistola en posiciones incomodas, o mientras montado. Hasta la invención del cartucho metálico, mayoría de las armas de retro carga eran poco prácticas. El mayor problema era que tenían severas pérdidas de gas.
Retroceso: Fuerza inversa generada por el principio físico de "acción y reacción" ocasionada en el momento del disparo, en las armas de aire el retroceso de los mecanismos de muelle es un retroceso inverso por el golpe del pistón y la posterior recuperación, notándose una fuerte vibración.
Retroceso directo: Sistema de funcionamiento de las pistolas automáticas de pequeño calibre. El bloque de cierre se mantiene cerrado por la presión de un muelle que, junto con la inercia del mismo, retiene al cartucho en la recámara al disparar. Una vez que la inercia es vencida por el retroceso, el cierre se mueve libremente hacia atrás controlado por el muelle de retroceso, expulsando el casquillo disparado y metiendo un cartucho nuevo en la recámara.
Movimiento brusco y hacia atrás de un arma de fuego al ser disparada.
Revólver: El Revólver es un arma corta de fuego, en la que la munición se aloja alrededor de un cilindro metálico que va girando alrededor de su eje a medida que se dispara para colocar un cartucho en posición de disparo, permitiendo efectuar cinco o seis disparos sin recargar el arma.
Aunque existieron varios modelos de revólveres primitivos ya en el siglo XVIII, fue en 1835 cuando Samuel Colt patentó el primer revólver moderno de cinco disparos de simple acción, del calibre 36, basándose en un mecanismo de elevación de anclas que observó durante un viaje por mar. La rapidez de disparo del revólver comparándola con las pistolas de un sólo disparo de la época lo popularizó inmediatamente en todo el mundo.
Los primeros revólveres de Colt se cargaban metiendo por separado bala, pólvora y fulminante en una operación que llevaba varios minutos. En Francia el armero Lefaucheux había inventado un cartucho metálico que se disparaba mediante una aguja que sale por un lateral del cartucho y que al ser golpeada por el percutor disparaba la bala. Copiando la idea de Colt comenzaron a aparecer revólveres que empleaban este cartucho, mucho más práctico que la carga separada, y que se distinguían fácilmente por tener alrededor del cilindro unas muescas por las que salía la aguja del cartucho para ser disparado, de forma que el martillo percutor golpeaba sobre el borde externo del cilindro. Este sistema coexistiría con el de carga separada y estaría en uso hasta el final de la guerra de Secesión.
Inmediatamente en la década de 1840 aparecen los cartuchos de fuego anular que en pocas décadas terminarían con los demás sistemas y permanecería en uso hasta las primeras décadas del siglo XX en el que los cartuchos de fuego central sustituirían definitivamente a todos los sistemas anteriores. Alrededor de 1870 tuvo lugar otro importante avance al aparecer los revólveres de doble acción. En el siglo XX se añadiría a la mayoría de los nuevos modelos un sistema de seguridad que hacía que el percutor no descansara sobre el cartucho a no ser que fuera accionado por el gatillo, esto evitaría accidentes que ocurrían al caer el revólver cargado sobre una superficie dura, provocando el disparo accidental por inercia del percutor.
Los revólveres se clasifican según el mecanismo de disparo en revólveres de simple y doble acción. Los de acción simple requieren que se levante con el pulgar el martillo percutor del arma hasta una posición en la que queda bloqueado, en ese momento basta con apretar el gatillo para disparar el arma. Un revólver de doble acción es aquel en el cual apretando el gatillo se realiza todo el ciclo de levantar el martillo percutor y hacerlo caer disparando el arma. Un revólver puede ser simultáneamente de acción doble y simple o de uno de los dos tipos exclusivamente.
El permitir ambos tipos de acción es importante ya que el sistema de simple acción permite una mayor precisión de tiro cuando hay tiempo de tomar puntería, mientras que el de doble acción permite una respuesta instantánea en caso de tener que utilizar el arma de improviso. Varios modelos de revolver destinados a defensa personal son exclusivamente de doble acción e incluso tienen el martillo percutor oculto en el armazón del arma para impedir su manipulación. Los revólveres sólo de acción simple que se fabrican hoy en día están pensados para actividades de tiro deportivo o caza.
Partes a destacar del revólver:
El armazón: Cumple dos funciones básicas: servir como empuñadura y alojar en su interior todos los elementos mecánicos del revólver. Está compuesta por los siguientes elementos: Gatillo; palanca del gatillo; nuez del disparador; martillo; eje del cilindro; palanca pulgar; miras.
El cañón:   De ánima rayada, en la mayoría de los modelos aparece ligado al armazón.
El cilindro o tambor: Está compuesto por un conjunto de orificios donde se alojan las balas (normalmente 5 o 6). Cada vez que se efectúa un disparo, el tambor gira alrededor de un eje o pasador para preparar el arma de cara al siguiente disparo.
Actualmente las pistolas semiautomáticas han reemplazado prácticamente en todos los casos al revólver para uso militar o de fuerzas del orden y el revólver ha quedado por su simplicidad de uso, seguridad y fácil mantenimiento relegado al papel de arma de protección personal o deportiva. Los calibres actuales más habituales para defensa personal son el .38 Special y el .357 Mágnum con longitudes de cañón de entre 2 y 5 pulgadas. Otros calibres como el .44 Mágnum y similares son más adecuados para caza o tiro deportivo por su gran potencia y el peso y tamaño de las armas que los disparan.
Revólver Radial o de Palma: En 1882 el arcabucero de París, Jacques Edmond Turbiaux, inventó un curioso revólver en calibre 6 mm. al que denominó "Le Protector", patentándolo en Francia con el número 2.731.
Tiene la curiosa forma de un frasco de perfume, por lo que en los Estados Unidos se le conoce popularmente como ¿perfums bottle? o, más extensamente como Palm Pistol pistola de palma.
Esto es debido a que cada disparo se efectuaba presionando la palma de la mano sobre el disparador, mientras el cañón sobresalía entre los dedos. Para proceder a su carga y descarga se desenroscaba un lateral y se extraía del interior un disco o tambor que cuenta con 7 recámaras
revolver • wheelgun: palabra anglosajona que significa Revólver. 
RF: (Abrev.) Rimfire palabra anglosajona que significa Munición de percusión anular. Aquella munición cuyo fulminante se encuentra fijado dentro de la base de la vaina, en un reborde destinado a tal fin. El calibre actual de percusión anular más popular es el .22 lr y le sigue el .22 Magnum. Los cartuchos de fuego anular no se pueden recargar. .
rib: palabra anglosajona que significa Lista. Banda sobre el dorso superior de un cañón, en general sobre esta banda se fijan los aparatos de puntería y tiene un acabado antirreflejo. 
ricochet: palabra anglosajona que significa Rebote. Los proyectiles que impactan un objeto en ángulo oblicuo pueden rebotar, desplazándose en una nueva dirección. 
RIFLE: Rifle es un término de origen anglosajón (procedencia estadounidense de cañón estriado en espiral),  con el que se designa genéricamente a cualquier arma larga como fusiles o carabinas cuya ánima esté rayada para estabilizar la bala durante el disparo.
rifle case: palabra anglosajona que significa Estuche porta fusil. Funda para transportar un arma larga. 
Rifle de Asalto:
1-.  Un arma de fuego capaz de elegir su fuego y disparar “cargas intermedias” diseñado para uso militar. El primer de estos rifles fue utilizado por el III REICH en la segunda guerra mundial, y el nombre fue un derivado de "Sturmgewehr," que en alemán quiere decir rifle de asalto, un nombre creado por Adolf Hitler. 
2-.  Un termino legal en los USA definido como “prohibición de armas de asalto” parte de una legislación promulgada en 1994 que enmendó el Gun Control Act de 1968, 18 U.S.C Sección 922 et seq.
Rifle de Cerrojo: Este tipo de rifle se invento por un escocés emigrante en los Estados Unidos, James Paris Lee. El cerrojo es el mecanismo que cierra la ventana de expulsión de gases del cañón. El rifle con cerrojo de perno tenía una caja metálica, en la que se metían los cartuchos encima de un muelle. Cuando se abría el cerrojo, el muelle empujaba el cartucho hacia arriba, el cerrojo de perno al ser cerrado empujaba a la bala superior en la cámara. Después de disparar, el cerrojo se abre dejando salir a la vaina vacía, y el empuje de vuelta metía una nueva bala en la cámara de tiro.
rifle rest • tripod: palabra anglosajona que significa Soporte para apoyar los guardamanos del rifle o fusil. Se emplean para regular las miras, para caza varmint y para la práctica de la disciplina denominada bench rest. Son completamente ajustables para modificar el punto de impacto sin mover el arma. 
rifling: palabra anglosajona que significa Estriado. Estrías espiraladas grabadas en el ánima de un cañón que transmite al proyectil un movimiento giratorio. 
rimfire • rf: palabra anglosajona que significa Munición de percusión anular. Aquella munición cuyo fulminante se encuentra fijado dentro de la base de la vaina, en un reborde destinado a tal fin. El calibre actual de percusión anular más popular es el .22 lr y le sigue el .22 Magnum. Los cartuchos de fuego anular no se pueden recargar. 
ring • scope ring: palabra anglosajona que significa Anilla. Aplicado a los montajes de mira telescópicas: las anillas sostienen la mira telescópica y se ajustan a las bases montadas en el fusil. 
Riostra: Pieza que, puesta oblicuamente, asegura la invariabilidad de forma de un armazón.
Ritmos de Quemado: Índice establecido en forma arbitraria que indica la rapidez con que un determinado propelente se transforma en gas.  Esta velocidad esta controlado por la composición química, el tamaño, la forma de los granos de la pólvora y la presión a la que se verán sometidos. Existen en el mercado pólvoras más lenta y pólvora mas rápida.
Robinson Armament:http://www.robarm.com/ Robinson Armament Company es el hogar de las armas de calidad, nuevas e innovadoras.  Nuestras piezas combinan los mejores diseños estadounidenses y rusos, incluyendo el rifle expedicionario M96 (hecho en los E.E.U.U...)  Y la serie de VEPR de rifles (hechos en Rusia).
En Robinson Armament Company creemos en los derechos del individuo de llevar las armas y protegernos como dice la segunda enmienda a la constitución de los Estados Unidos de América.
Nos dedicamos a diseñar y a fabricar las armas más innovadores y más emocionantes aquí de los E.E.U.U..  También importamos ciertas armas importados de muy buena calidad. 
Rock River Arms:http://www.rockriverarms.com/ 
rockwell • rc: palabra anglosajona que significa Uno de los métodos y escala para determinar la dureza relativa de un objeto, usualmente de un metal como el acero. 
rod: palabra anglosajona que significa Baqueta.Varilla empleada para limpiar el interior del cañón. Varilla usada para realizar la carga de las armas de avancarga. 
rod guide: palabra anglosajona que significa Guía de Baqueta. Dispositivo que se coloca en la recámara de un arma para proteger la acción evitando que ingresen solventes y aceites durante el baqueteado del cañón. 
Rodela: La rodela era un escudo redondo y de una sola asa, pequeño y más propio de infantes que de jinetes o caballeros, de uso muy extendido en la Edad Media. Se usaba sobretodo para luchar con espada, atado en el brazo izquierdo, de forma que con él pudiese fácilmente quien lo usara cubrirse el pecho.
Etimológicamente, esta palabra llega al idioma español tomada del provenzal (rodella).
Rohrbaugh Firearms:http://www.rohrbaughfirearms.com/ Las armas de fuego de Rohrbaugh Firearms fueron diseñadas para satisfacer el sueño de su fundador Karl Rohrbaugh, de crear una pistola automática moderna combinada con calidad y de calibre 9 Mm. que fuera fácil de llevar y de guardar.  Después años de desarrollo cuidadoso, este sueño fue realidad.
Como todas las grandes invenciones, después de mas de  20 años como  instructor de armas de fuego y entrenador, Karl Rohrbaugh reconoció la necesidad de una pistola defensiva verdaderamente eficaz.  Repetidamente, sus clientes se habían quejado de que las armas de mano eran actualmente demasiado grandes y abultadas, difíciles de llevar y guardar confortablemente y de utilizar con eficacia, por lo que con este vacío en el mercado, Karl Rohrbaugh invirtió años y experiencia en desarrollar enteramente un nuevo concepto del arma de mano.  El resultado es una de las armas mejores y más seguras creadas. 
rolling block: palabra anglosajona que significa Tipo de acción. Fusil de retrocarga con un bloque de recámara que pivota para cargar y descargar el arma. 
Roncona: La Roncona (Fr.Roncone, In.Ranseur, In.Rawcon, Gr.Runka) es un arma de asta variante de la corcesca cuyas cuchillas o "aletas" laterales se curvan desde la moharra hacia el suelo de manera inversa a la de un tridente.
Historia: Esta variante de las corcescas fueron empleadas desde el siglo XV hasta el siglo XVII, siendo además un arma de "parada" o de "oficialía", un arma de guerra empleada en la marina.
Morfología: Como otras armas de asta largas de infantería, la roncona solía sobrepasar la altura de un hombre, situándose en lo dos metros de norma. Su moharra era de uso exclusivamente punzante, por ello su cuchilla central se suele encontrar más larga y aguda que en sus "primas" partesana y corcesca. Sus aletas laterales, las que le dan la característica diferencial, toman forma de garfio y tratan de resemblar -en conjunto- una flor de lis, por ello podemos encontrar ejemplares de "parada" con exquisitos acabados y toques de borlas.
ropera: El término espada ropera surge en el Renacimiento en España para designar cierta clase de espada de hojas rectas y largas, esgrimidas a una mano Oficialmente, aparece por vez primera en el Inventario de Objetos perteneciente al Duque Don Álvaro de Zúñiga, en fecha tan temprana como 1468. Sin embargo, existe un documento literario algo más antiguo en el que aparece este nombre, se trata de las Coplas de la panadera de Juan de Mena, escritas entre 1445 y 1450, aproximadamente
Di, Panadera.
Un miércoles que partiera
el príncipe don Enrique
a buscar algún buen pique
para su espada ropera,
saliera sin otra espera
de Olmedo tan gran compaña,
que con mui fermosa maña
al Puerto se retrujera.

En Francia se habla por primera vez de la espada ropera (la rapière) en documentos de en torno a 1474. Un autor de referencia obligada como Ewart Oakeshott, en su libro "European Weapons and Armour", apoya esta idea e indica que ya a principios del siglo XVI el término estaba bien establecido en Francia, adoptándolo pronto los ingleses. Sin embargo, tuvo detractores como George Silver, quien se opuso a su uso por tentar a los hombres a tener duelos.
Su periodo de máximo esplendor podríamos situarlo entre 1525 y 1675, aproximadamente, siendo reemplazada progresivamente por el espadín típico del siglo XVIII, de origen francés.
Al menos en el siglo XVI una espada ropera no era tan sólo un arma para su uso exclusivo de punta, con hoja se sección estrecha y aguzada. En realidad, en la España de la época cualquier espada destinada a un uso de duelo y de vestir, acompañando a las vestimentas de un civil (o de un militar en traje civil), era denominada ropera, quedando por tanto fuera de esta denominación sólo las espadas puramente militares, de guarnición sencilla. Encontramos por tanto durante este periodo elaboradas guarniciones de lazo acompañando a hojas relativamente anchas, apropiadas para un uso tanto de punta como de corte, y aún estaremos frente a una espada ropera. Incluso a finales del siglo siguiente (ya hacia 1.660-80), cuando las hojas de fina sección cuadrangular o romboidal (llamadas verduguillos) son ya moneda común, algunas espadas civiles de hoja ancha volvieron a estar de moda en España, siempre montando guarniciones propias de auténticas espadas roperas.
Morfología: Hay tres tipos de guarniciones que debemos considerar: guarniciones de lazo, de conchas o de taza, que de forma consecutiva van brindando una mayor protección de la mano que la empuña.
Una guarnición de lazo está compuesta por los gavilanes (la cruz, propiamente dicha), largos y generalmente no muy gruesos, un guardamano en forma de arco que protege los nudillos, uno o dos anillos perpendiculares al plano de la hoja, y una serie de ramas que unen entre sí todos estos elementos por el anverso o zona exterior, y por el reverso o zona interior de la guarnición. No todos estos elementos deben estar necesariamente presentes, y por ello algunos autores clasifican este tipo de guarniciones como de cuarto de lazo, medio lazo, tres cuartos y de lazo entero, en función del número de estos elementos presentes. Esta guarnición, habitual entre 1550 y 1620, aproximadamente, tiene su origen en las guarniciones de patillas de finales del siglo XV, y era realmente eficaz para parar cortes, pero en algunos casos la punta del rival podía introducirse entre los diferentes ramales y lastimar la mano que empuñaba el arma. Por ello solían usarse guantes de cuero relativamente gruesos al luchar con este tipo de espadas.
Conforme evolucionaba la esgrima hacia un uso cada vez mayor de la punta, se hizo necesaria una mayor protección de la mano, por lo que entre los anillos de la guarnición de lazo se añadían con frecuencia chapas metálicas (conchas). Con el tiempo estas conchas estaban formadas por una sola pieza de chapa de hierro o acero bilobulada, que se unía mediante un par de patillas a la cruz. Nacía así la guarnición de conchas, típicamente española, práctica y resistente, y que gozaría de un periodo de popularidad extremadamente largo.
Para incrementar aún más si cabe la protección de la mano, otras guarniciones prácticamente contemporáneas a las de conchas presentaban no una chapa bilobulada, sino un auténtico casquete semiesférico, que en la práctica tomaba la forma de un bol o taza, sostenido igualmente por un par de patillas. Esta taza, que da nombre a este tipo de guarnición, unida a los gavilanes y el guardamano, ofrecía un nivel de protección máximo de la mano, resultando simultáneamente bastante ligera. Su uso se extendió esencialmente por España e Italia, perdurando hasta bien entrado el siglo XVIII. Es la clásica guarnición que se asociaría mentalmente a una ropera.
Técnicas de esgrima: La espada ropera, sin llegar a ser un arma pesada o incómoda de manejar, no es desde luego el tipo de arma que podemos ver en las películas "de mosqueteros". En el cine frecuentemente encontramos guarniciones de estilo ropera (normalmente de taza) unidas a hojas de espada o florete de moderna esgrima deportiva, algo más cortas y mucho más ligeras y flexibles que las auténticas hojas originales. La ropera era un arma de dimensiones considerables (algunas hojas superaban holgadamente el metro de longitud) y un peso apreciable (cercano a un kilogramo), por lo que su esgrima debe adaptarse a este hecho. Por ejemplo, las acciones suelen darse en un solo tiempo (uniendo la parada y la respuesta en un movimiento continuado), dada su mayor inercia.
Aun así, una buena pieza de época que mantenga todos su elementos originales (guarnición, puño y pomo) está dotada de un equilibrio tan perfecto que la hace mucho más rápida en la mano de lo que sus dimensiones puedan sugerir a primera vista. El punto de equilibrio de estas espadas suele situarse a unos cuatro dedos de la guarnición, aunque esto es muy variable y depende del uso previsto para cada pieza (esto es, favoreciendo en exclusiva la esgrima de punta o permitiendo su uso de corte).
La escuela española de esgrima con espada ropera se denomina Verdadera Destreza. Fundada sobre las bases teóricas establecidas por Jerónimo Sánchez de Carranza en su obra De la Filosofía de las Armas y de su Destreza y la Agresión y Defensa Cristiana, publicada en 1569. Dichos principios fueron recogidos y perfeccionados por Luis Pacheco de Narváez, maestro de armas de Felipe IV de España, que publicó hasta once tratados de esgrima, siendo los más importantes Libro de las grandezas de la espada (1600), Cien conclusiones sobre las armas (1608) y Nueva Ciencia y Filosofía de la destreza de las armas” (1632).
Rossi USA:http://www.rossiusa.com/ La revolución del diseño de la empresa ROSSI y de la fabricación del arma de fuego comenzó con la fundación de la compañía en 1889 de Amadeo Rossi. Durante los 115 años pasados, esa tradición ha crecido junto con la compañía y la familia de Rossi. El nombre de Rossi representa un pedazo en la historia del arma de fuego y de una tradición de la excelencia.
Con los años, las armas de fuego Rossi se han conducido de manera innegable en el diseño y la ingeniería. En este mismo tiempo ha sido importante tener una producción excelente sin sacrificar ni la calidad y menos la exactitud del tiro.   En diciembre de 1997 la BrazTech International L.C. fue creado como el importador exclusivo de armas de fuego de Rossi en Norteamérica.   Previamente, los armas de fuego de Rossi fueron distribuidos por Interarms de Alexandria en Virginia. Rossi fabrica sus rifles clásicos en una planta en Sao Leopoldo, en Brasil, y continuará sus operaciones allí. En el mismo tiempo, Forjas Taurus, S.A. compró los derechos y el equipo para fabricar las armas de mano de Rossi.
La compañía Taurus fabrica tres modelos de los revólveres especiales de los 38 y cuatro modelos de los revólveres de Mágnum del 357 en contrato con Rossi. Muchos de los útiles y muchas de las máquinas fueron adquiridos por Rossi durante negociaciones entre las compañías. La compañía Rossi de hoy, todavía sigue bajo la dirección de la misma familia y ponen el mismo esmero e innovación en cada arma de fuego. 
round: palabra anglosajona que significa Cartucho, munición. Término militar que se refiere a un único cartucho.
round balls: palabra anglosajona que significa Proyectiles esféricos de plomo puro usados en las armas de avancarga. Pueden usarse con o sin calepino. 
round butt: palabra anglosajona que significa De cabo o empuñadura redonda. Tipo de empuñadura de revólver que en su base presenta una curvatura para facilitar su portación. Existe otro tipo de empuñadura que es de base cuadrada (square butt). 
round nose • rn: palabra anglosajona que significa De nariz redonda, tipo de punta. Caracterizada por tener el extremo frontal redondeado y con plomo semi-expuesto esta punta comparte con la flat nose el dominio de los proyectiles venatorios. 
RUBIN: Fue el suizo RUBIN del Ejército Helvético el primero al que se le ocurrió encamisar un proyectil de plomo para evitar el emplomamiento de los cañones a los que se ve sometido un proyectil de arma larga rayada por sobre los 600 m/s de velocidad inicial. Portugal, sin embargo, plasmó este concepto con el cartucho 8x60R Guedes.
Ruger:http://www.ruger-firearms.com/ Hacia la mitad del siglo (1949) de Quality Firearms When Sturm, Ruger & Co., Inc. Iniciaron su andadura en el con una inversión 50.000, y  un comienzo con dificultades.  Si parecía haber pocas ideas nuevas, y la tendencia evidente era que las grandes empresas continuarían dominando el mercado., pero varios conceptos bien encaminados por Guillermo B. Ruger fundador, los llevaron a construir los productos.
Tuvieron una situación importante en el mundo de las armas. Su posición le llevo a estar en la bolsa de New York desde el año 1990. Sturm, Ruger produce centenares de millares de armas de fuego cada año para la caza, el tirada al blanco, autodefensa.  Y en el curso del último medio siglo, la compañía ha tenido la oportunidad de comprar a cada de sus "cuatro" rivales grandes.
Al principio del siglo XXI, el número total de los armas de fuego construidos por Sturm, Ruger estaba del orden de 20.000.000 piezas. El mundo de armas de fuego tiene de largo reconocido y ha dado la bienvenida a la compañía.  Ese pequeño granero rojo, en donde  todo comenzó hace cinco décadas, es un símbolo de la continuidad extraordinaria de Sturm, Ruger y Co., inc.  Con una misma dirección de la familia, la misma visión en la calidad durante todo este tiempo, sigue innovando y en continuo crecimiento. 

S

saami: palabra anglosajona que significa Abreviatura para Sporting Arms and Ammunition Manufracturers Institute o Instituto de Fabricantes de Armas y Municiones Deportivas de los Estados Unidos. 
Sable: Arma blanca semejante a la espada, pero ligeramente curva y por lo común de un solo corte,  concebida básicamente para herir de filo. Habitualmente usada en caballeria y por oficiales en el siglo XIX e incluso en el siglo XX en la práctica de una de las modalidades de la Esgrima (arma con hoja de sección rectangular, triangular o con forma de trapecio y cazoleta, cuyo peso no supera los 500 g.).
Antiguos tipos de sable: Alfanje, Cimitarra, Katana 
Sabot: ver proyectil tipos Subcalibradas - Sabot
Saeta: Arma arrojadiza compuesta de un asta delgada con una punta afilada en uno de sus extremos y en el opuesto algunas plumas cortas que sirven para que mantenga la dirección al ser disparada.
Safari Arms: Empresa que se fusiono con Olympic Arms.  http://www.olyarms.com
SAFE ACTION: expresión anglosajona que significa Sistema de seguros automáticos. Se basa en la inexistencia de seguro que quitar antes de disparar: simplemente se carga la recámara y se dispara, lo que da al tirador una gran ventaja táctica; al tiempo que imposibilita un disparo accidental.
safety: palabra anglosajona que significa Seguro. Dispositivo que al ser accionado impide que un arma sea disparada aunque se presione la cola del disparador y a pesar que el arma esté cargada. 
SAFETY ACTION: expresión anglosajona que significa  Tipo de acción de las pistolas Glock, en la que la aguja percutora va cortada y se arma en cada disparo.impidiendo un disparo accidental.
Sako:http://www.sako.fi/ Empresa finlandesa, con delegaciones por todo el mundo.  ¿Cómo usted definiría su relación con tirar y la caza?  ¿Hay una palabra que describa lo más mejor posible su experiencia personal?  Para mI, hay solamente una palabra - "riqueza".  La tecnología se asoció al desarrollo del rifle;  el desafío personal mis habilidades Al tirar y la caza;  la belleza de la naturaleza;  la oportunidad constante de aprender nuevas cosas;  el ejercicio;  el regocijo, la relajación;  las historias.
No somos solo rifles, sino herramientas para realzar una experiencia única y para continuar una tradición.  La alianza de Sako y de Beretta ha creado una fuerza principal en el desarrollo de las armas de calidad.  Teniendo un constante contacto con los profesionales y otros tiradores altamente expertos, hemos aprendido que debemos ofrecer una selección rica de productos y de accesorios,  necesidades personales y al gusto de los tiradores. 
Salerillo: Refuerzo de latón o de hierro que algunas balas de plomo llevaban en el culote, para evitar su deformación.
Salitre: Nombre común del compuesto químico Llamado nitrato potásico, un componente de la pólvora negra.
Nitrato potásico, que se encuentra en forma de agujas o de polvillo blanquecino en la superficie de los terrenos húmedos y salados. Cristaliza en prismas casi transparentes, es de sabor fresco, un poco amargo, y, echado al fuego, deflagra con violencia.
Samnita (gladiador): Los gladiadores Samnitas; deben su nombre al pueblo samnita, que habito la península itálica antes de la ocupación y esclavización romana, quienes tomaron las armas de estos pueblos en los juegos.
Los gladiadores Samnitas solían tener: un escudo grande y de forma oblonga. , Un casco crestado. , Una pechera etrusca. , Un guantelete en la mano derecha. ,protección en la pierna izquierda ,su única arma era la gladius , una espada corta forjada en acero español 
Santa Barbara:http://www.gdsbs.com Con una gran reputación de calidad y servicio avalada por años de probado desempeño, Santa Bárbara Sistemas, unidad de negocio integrada dentro del Grupo de Sistemas de Combate de General Dynamics, es uno de los líderes en el sector de la defensa y punto de referencia indiscutible en el mercado europeo, además de uno de los principales suministradores de sistemas y soluciones para las Fuerzas Armadas españolas.
Con sede central en Madrid y una plantilla de más de 2.300 trabajadores en España y Alemania, fabrica una gran variedad de equipamiento para la defensa, desde vehículos de combate hasta sistemas de artillería, pasando por armas ligeras y municiones. Sus productos han probado su eficacia en medio centenar de países, incluidas naciones del área OTAN.  Santa Bárbara Sistemas cuenta con cinco líneas de negocio principales: Vehículos Blindados, que desarrolla y fabrica vehículos blindados sobre ruedas y cadenas; Vehículos Especiales y Anfibios; Sistemas de Armas;  Municiones y Misiles; e  Investigación y Desarrollo (I+D). Cofabrica, asimismo, bajo licencia el carro de combate Leopardo 2E para el Ejército español, entre otros programas.  Su notable variedad en I+D y la experiencia acumulada durante su larga trayectoria concede a Santa Bárbara Sistemas una gran versatilidad y una importante capacidad de desarrollo de nuevos sistemas, adaptándolos a las necesidades específicas de un gran número de clientes. 
Sargento:
1-.  Suboficial de graduación inmediatamente superior al cabo mayor e inferior al sargento primero.
2-.  Oficial subalterno que en las antiguas compañías de infantería seguía en orden al alférez y tenía el cargo de instruir y alojar a los soldados, velar por la disciplina y llevar la contabilidad.
3-.  Sargento general de batalla: En la milicia antigua, oficial inmediato subalterno del maestre de campo general.
4-.  Sargento Mayor:  Oficial que solía haber en los regimientos, encargado de su instrucción y disciplina. Era jefe superior a los capitanes, ejercía las funciones de fiscal e intervenía en todos los ramos económicos y en la distribución de caudales.
5-.  Saregnto mayor de brigada: El más antiguo de los sargentos mayores de los cuerpos que la componían, a cuyo cargo estaba tomar y distribuir las órdenes.
6-.  Sargento mayor de provincia: Jefe militar que en Indias mandaba después del gobernador y teniente de rey.
7-.  Sargento primero:  Suboficial de categoría comprendida entre la de sargento y brigada.
Sarissa: La sarissa era una larga pica de 3 a 7 metros de longitud (aunque la media era de 6) usada como arma principal de la falange macedonia. Era muy pesada, de más de 5 kilos. Su gran altura era ideal en la lucha contra hoplitas y otros soldados que portaban armas más pequeñas, porque tenían que esquivar las sarissas para llegar a los pezhetairoi, hecho casi imposible, y de ahí el éxito de las campañas de Alejandro Magno y su padre Filipo II, el creador de esta peculiar lanza.
De todas formas, fuera de la falange era inservible y un estorbo en las marchas. Por ello, la sarissa estaba dividida normalmente en dos o más partes que se unían en la batalla, para facilitar su manejo y garantizar la movilidad del ejército.
La prieta formación de la falange creaba un muro de picas, y la sarissa era lo suficientemente larga como para proteger a las cinco filas de hombres situados por delante de ella. Por ello, incluso si un enemigo lograba romper la primera fila, aún quedaban cuatro para atacarle y detenerle. Los pezhetairoi de las filas traseras colocaban sus picas en un ángulo de 70º-80º, y este ángulo iba decreciendo a medida que nos acercamos a la primera línea de combate, creando una ilusión de puercoespín. Esta formación, además, era eficaz al esquivar las flechas del enemigo. La falange macedonia era invencible si se la atacaba de frente. La única forma de ganarla era rompiendo su formación o sacándola de su flanco.
Como hemos dicho, la invención de esta arma se le atribuye a Filipo II, padre del famoso rey macedonio Alejandro Magno. Filipo instó a sus hombres a utilizar estas formidables picas sujetándolas con ambas manos. La nueva táctica fue imparable, y cuando terminó el reinado de Filipo en el 336 a.C. el anteriormente frágil reino macedonio ya controlaba toda Grecia, así como las regiones de Epiro y Tracia.
Su hijo Alejandro usó esta táctica en Asia, conquistando Egipto, Persia y la región del Punjab, al noroeste de la India, sin ser derrotado ni una sola vez. Las falanges y sus sarissas fueron absolutamente necesarias en cada batalla, especialmente en la de Gaugamela, en donde los carros escitas de Darío III fueron destruidos por la falange, apoyada por el uso combinado de la caballería de compañeros (hetairoi) y los hipaspistas. Alejandro redujo gradualmente la importancia de la falange y de la sarissa al incorporar tropas y armamento asiáticos.
A pesar de ello, la sarissa siguió siendo la columna vertebral de los ejércitos del periodo helenístico, pero la falta de entrenamiento y la excesiva confianza en la falange y no en el uso combinado de las tropas (en el que Filipo y Alejandro sobresalieron) condujo a la derrota final de Macedonia por los romanos en la Batalla de Pidna.
SAVAGE: Savage Arms Company fue organizada en 1894 por Arturo Savage en Utica, Nueva York. Siendo natural de Jamaica, Arturo condujo una vida romántica, siendo educado en Inglaterra y los Estados Unidos. En sus años 30, él exploró el interior de Australia y fue hecho prisionero durante un año por Aborígenes. Más tarde se hizo dueño del rancho más grande de Australia.  Después de trasladarse a Utica, Nueva York, él desarrolló el torpedo salvaje de Halpine. Inventó el primer rifle "sin martillo" de la acción de la palanca con el mecanismo entero incluido en un receptor de acero. Ofreció a la persona media un rifle comprable, y comenzó un negocio a prueba del tiempo. En 1919, El indígena Oso Cojo, se acercó a Arturo para comprar los rifles de la palanca-acción para su reserva. Y así Arturo conseguía ayuda de los indígenas y los indígenas los rifles.
Fue en esta época que Arturo agregó la insignia principal india al nombre de la compañía, un regalo directo del jefe. Antes de 1915, Savage Arms fabricaban los rifles de la alta energía, 22 rifles del calibre, pistolas y la munición. Durante la guerra mundial I, Savage Arms se unió con Driggs-Seabury Ordnance Company. Durante la segunda guerra mundial, Savage Arms contribuyo literalmente con millones de armas de fuego a la campaña. Entre los primeros años 60 y los últimos años 80, un numeroso publico y las corporaciones privadas poseyeron y vendieron las Savage Arms, culminando en una reorganización del negocio, a principios de 1988. Ronald Coburn fue nombrado presidente y redefinido el futuro del negocio.  A principios de 1990, la compañía estaba de nuevo pisando pie firme, desarrollando una estrategia para construir productos superiores en un precio razonable, algo que la competición no podría emparejar. Savage Arms hizo una compañía sensible del "consumidor", adoptando muchas de las ideas y de las sugerencias ofrecidas por los usuarios de las armas de fuego. 
Antes de 1995, era financieramente fuerte, capaz de atraer a compradores potenciales y los dueños demostraron interés en la venta. Desde entonces, Savage Arms ha abierto una fábrica en Canadá para producir todos los rifles del borde-fuego del 22 y ha reintroducido el rifle "preferido" famoso de la palanca-acción. Otra fábrica de madera en Connecticut ahora produce escopetas del perno-acción. En finales de 2000, introdujo un número de mágnum cortos para complementarlos es serie del rifle del centro-fuego.  En Savage Arms están orgullosos de su reputación para las mejoras del producto y se han convertido en el estándar para la exactitud en la industria.  http://www.savagearms.com/
Saya: Genéricamente, la saya hace referencia a la funda o vaina de una espada japonesa. Solía hacerse de madera lacada, bambú, etc.
Específicamente Shirasaya sería la espada que es, en apariencia toda ella una funda, es decir no presenta Tsuba o separación entre la hoja y el mango, que es similar al resto de la vaina. El aspecto general pasaba a ser un palo o una caña de bambú, pero tirando de alguno de sus tramos se desenvainaba la espada.
Orígenes de la saya: Desde tiempos inmemoriales, en Japón estaba permitido a los señores de la guerra viajar con su arma de defensa, ya que al ser considerados nobles, y dada su obediencia al Emperador, gozaban de este privilegio.
Pero van pasando los siglos y algunos comerciantes y ciudadanos, dada la relativa permisividad de llevar armas, empiezan a portarlas para evitar robos o ataques en sus personas. Las bajas clases sociales, sintiéndose con ese mismo derecho, empezaron a llevarlas también. Pero llega el momento en que la peligrosidad social llegó a ser grande y se procede a desarmar al pueblo. A partir de entonces, solo se permite a las personas de la nobleza o de alta clase social llevar un puñal corto (tanto) con el propósito de defensa.
El pueblo llano para poder llevar armas y defenderse de los robos y asaltos, empezaron a disimular sus armas dándoles una apariencia de no armas. Y así surgen las espadas "shirasaya" o también denominadas saya.
scale: palabra anglosajona que significa Balanza para pesar la pólvora. Existen diferentes modelos, mecánicos y digitales. 
Schnabel: palabra anglosajona que significa Calibre para puntuación. Medida metálica que permite determinar el lugar exacto en donde el proyectil impactó en un blanco dividido en zonas. Usado en tiro de competición. Si un disparo roza la línea divisoria entre dos zonas corresponde aplicar la puntuación mayor. En pico. Se refiere al diseño de una culata en donde el guardamano es angosto pero termina con una punta de mayor diámetro, en general formando una curva hacia abajo. 
scope: palabra anglosajona que significa Catalejo; también se denomina así a las miras telescópicas. 
scope mount: palabra anglosajona que significa Montaje de mira telescópica. Dispositivo de una sola pieza que incluye a las anillas y las bases para fijar al arma una mira telescópica. 
scoring caliper: palabra anglosajona que significa Calibre para puntuación. Medida metálica que permite determinar el lugar exacto en donde el proyectil impactó en un blanco dividido en zonas. Usado en tiro de competición. Si un disparo roza la línea divisoria entre dos zonas corresponde aplicar la puntuación mayor. 
Resorte de fiador. Algunas armas tienen fiadores sostenidos por resorte para evitar el ametrallamiento accidental favorecido por el retroceso generado por la munición disparada. Herramienta que permite establecer el OAL de una munición cargada con la punta descansando contra el comienzo de las estrías 
Scorpion: Pistola ametralladora fabricada por Checoslovaquia.
Scramasax: El sax o scramasax en su forma más reducida, fue un arma muy utilizada por sobre todo los vikingos (además de francos, sajones y otros) entre los siglos VIII y XIII. Medía entre 10 y 50 centímetros y es de un peso considerable para su tamaño. Tiene una punta afilada y un sólo filo. El scramasax está diseñado para hacer tajos pero también se podía usar para ensartar o apuñalar gracias a su afilada punta, lo que hace que sea una combinación de daga y cuchillo. Al tratarse de un arma corta y a la vez larga para su condición, efectuando ataques de tajo se puede ganar mucho terreno sin arriesgar la posición para ser atacado por el adversario. La estocada es mucho más letal pero mucho más arriesgada. Este último movimiento es mortal y atraviesa cualquier cota de malla, cosa que no ocurriría se se efectuaran tajos. La técnica a utilizar es el golpe hacia abajo.
sear: palabra anglosajona que significa Fiador. Dispositivo metálico presente en todas las armas que retiene el martillo o la aguja percutora (en los casos de armas con percusión lineal). En general el accionamiento del gatillo desplaza al fiador que libera el martillo para permitir la percusión de la munición. 
sear spring seating depth: palabra anglosajona que significa Profundidad en la cual se fija un proyectil por dentro de la boca de la vaina. 
Searcy Rifles:http://www.searcyent.com/ Por mas de 30 años la Searcy Rifles ha hecho toda la clase de rifles.  Su especialidad es el rifle usado para la caza en África.  Los primeros rifles eran conversiones de Ruger.
En 1993 él diseñó y después comenzó a construir su propio rifle.  Su objetivo era producir una "herramienta extremadamente confiable, exacta y comprable para los cazadores serios."  Su perspectiva en cómo eso debe ser hacer se forja de su propia experiencia.  Más de 40 el africano -- cazadores profesionales licenciados -- lleve actualmente los rifles de Searcy.
Las grandes armas son hechas de los mejores ingredientes por los artesanos expertos.  Los rifles de Searcy son CNC-Maquinaria con los receptores del acero inoxidable 614, cañones Pac-ni, madera fina de Jim Preslick. Los rifles de Searcy se construyen en Boron, California, comunidad pequeña del desierto a 100 millas al noreste de Los Ángeles. Mientras que otros dobles se pueden montar en los Estados Unidos en acciones alemanas o italianas, sólo el rifle de Searcy.  A sus rifles se les puede describir como "todo americano." 
seating depth tool seating die: palabra anglosajona que significa Dado de Fijación de punta. Dado que presiona al proyectil dentro del cuello de la vaina, efectuando también el proceso de plegado del reborde (crimping). Densidad seccional. El peso de un proyectil, en libras, dividido por el cuadrado de su diámetro, en pulgadas. 
Seax: Especie de espada (similar a un machete o a un gran cuchillo de un solo filo) utilizada por el pueblo sajón de la que este pueblo tomo su nombre.
sectional density: palabra anglosajona que significa Densidad seccional. El peso de un proyectil, en libras, dividido por el cuadrado de su diámetro, en pulgadas. 
Secutor: Los secutores eran los gladiadores que conformaban la división menos equipada de los juegos romanos.
Su armamento consistía en: Una espada gladius, Un escudo rectangular y pequeño, Un casco esférico, El poco equipamiento los hacía ágiles en combate
Segrinado: Líneas paralelas realizadas con una herramienta, para conseguir un mayor  empuñe o grip, en un arma, e impedir que se resbale, las líneas se cruzan realizando rombos etc., en cachas, en correderas, en guardamanos. En las actuales armas de polímetro, se va reemplazando por una superficie rugosa.
SEGURO: Sistema del que disponen las armas para impedir que se disparen accidentalmente, existen diferentes tipos. (De aleta de empuñadura de interposición de masas etc.).
Semi automática. Mecanismo de funcionamiento mediante el cual basta con presionar el disparador para que se realicen varias operaciones simultáneas: percusión de un cartucho fresco de la recámara, expulsión de la vaina servida, realimentación de un nuevo cartucho y montaje del mecanismo de percusión para efectuar un nuevo disparo. Es definido como semiautomático porque cada vez que se presiona el disparador se dispara un solo tiro, debiendo presionarlo tantas veces como disparos se deseen hacer. En contraposición a "automático" en donde mientras el disparador está presiona continúa ciclando el mecanismo. El sistema realiza la detención entre tiro y tiro mediante una pieza denominada "desconector". 
El Seguro de las Armas de Fuego, Los mecanismos del seguro, 
Primeros seguros
En las primeras armas de fuego, es difícil situar alguna referencia al seguro de las mismas.  En un fusil de mecha era tener la mecha apagada.  En las armas de rueda, aparece un mecanismo, que aunque impropiamente, podemos considerarlo como un antecedente del seguro de las armas.  En estas armas, cuando se hacia girar la rueda con la llave para comprimir el resorte en espiral y prepararla para el disparo, en un determinado punto de la rueda hacia un orificio en el que penetraba un pasador empujado por un resorte, quedando la rueda fija.   Al apretar el disparador, el pasador era sacado del orificio, la rueda quedaba libre, y al girar arrancaba chispas lo que provocaba el disparo.  Realmente no era un seguro, sino un mecanismo de amartillado, aunque su forma de actuar es similar a la que se emplea en los seguros.
Los mecanismos de seguro de las armas de fuego, tal como se conocen en la actualidad aparecen en los revólveres y se consolidan con la aparición de las pistolas semiautomáticas.  
El revolver de Pryse se considera como el primero en aplicar el retroceso del martillo y tope de seguridad, debido a la tensión del muelle real, como sistema de imposibilitar el contacto de la aguja percusora con el pistón del cartucho ante un golpe. Pero este sistema ya se usaba en revólveres de fabricación italiana y austriaca.  Este sistema llamado Colt posivite lock, o cierre positivo Colt, se hizo habitual en todos los revólveres con ligeras variantes, fechados en torno a los años 1870.
El seguro moderno: Surge simultáneamente en armas largas y cortas, pasados unos años.  El fusil Máuser, modelo 1898, venían dotadas del seguro de aleta.  También por estas mismas fechas, las armas cortas tienen al menos un sistema de seguro voluntario que se muestra en el exterior en forma de pieza móvil y con dos posiciones, una de disparo y otra de bloqueo. Con el tiempo y el avance de los tiempos, hizo que los fabricantes y diseñadores fueran perfeccionándolos y pusieron un segundo e incluso hasta un tercer seguro.  Dando origen a los seguros de empuñadura, de cargador, de caída, etc.   En la actualidad, encontramos armas de fuego que pueden llegar a tener hasta 4 seguros. 
El aumento de seguros en las armas de fuego, viene dado porque hoy en día muchas personas en todo el mundo portan armas.  Por lo que agentes, guardaespaldas, escoltas, vigilantes, militares y otros tantos, precisan llevar el arma cargada y amartillada a veces en pro de una rapidez de actuación.  Si el sistema de seguridad de estas armas que llevan la munición en la recamara, no es buena, la situación es extremadamente peligrosa para los portadores de estas armas, dando origen a que lleven mas de un mecanismo de seguridad.
Unas armas son más apreciadas que otras: cadencia de tiro, potencia, precisión, manejabilidad, peso, volumen, etc.  Por eso un arma muy segura en el transporte, pero que encasquilla, interrumpe o ametralla, es un arma peligrosa, como otra que dispara al menor golpe, por carecer de más de un mecanismo de seguro.
El Seguro en las Armas Militares: Son armas sólidas, algo menos lujosas, con otros materiales y algunas características que le son propicias.  Su seguro no dista del de las otras armas de fuego destinadas a otras finalidades.  Es frecuente encontrar en ellas, que la pieza que actúa como seguro manual tiene tres posiciones.  La primera que es la del seguro, la siguiente en la que el arma funciona para tiro ametrallador y una tercera en la que dispara tiro a tiro.
El fusil de asalto CETME y la carabina ligera CETME, van dotados de una palanca lateral, a la altura del dedo pulgar con las tres posiciones.  En el subfusil israelí UZI, encontramos el botón de deslizamiento lateral, situado en la izquierda de la empuñadura, con las ya mencionadas posiciones, y además este subfusil lleva un seguro de empuñadura, que hace que el arma no dispare si el empuñamiento no es el correcto. 
El seguro en las armas de caza: Tanto en la escopetas como en los rifles, el sistema de seguro debe ser comprobado por el tirador.  En las escopetas de caza hay diferentes tipos que reciben nombres muy melodiosos como: “doble seguro tipo Holland”, “llaves de doble seguro”, y otros mas.  Este tipo de armas de fuego suele llevar por lo menos 2 tipos de mecanismos con esta función protectora.    El mas conocido, que es el seguro manual, llamado también “de disparador”, que esta colocado en la garganta de la culata, en un punto situado por encima del disparador y al que se tiene fácil acceso con el dedo pulgar.  Este seguro, sobre el que actúa movilizándolo hacia delante y atrás, al ser accionado interfiere en el mecanismo de disparo de diferentes maneras según sea la mecánica del arma.  A veces distiende el muelle motriz y deja los martillos sin presión y otras veces lo hace interponiendo una pieza sólida que detiene los martillos.
Estas armas también suelen llevar el seguro llamado “automático”, que independiente del tirador y que se monta al abrir el arma para cargarla.  Muchos tirador de competición y cazadores lo suprimen, nada mas comprar el arma y dejan solamente el seguro manual, que es mas fiable y fácil de controlar.
En los rifles de caza mayor, siendo por lo general armas de cerrojo, suelen tener seguro de aleta tipo Máuser, o los botones situados muy cerca de la palanca de mecanismos, teniendo estos botones color, para su fácil visualización, además de un segundo indicador de si el arma esta cargada o no, y una vez disparada el indicador de armado desaparece.  En otras armas el botón del seguro esta colocado en algún punto del guardamontes y se acciona transversalmente.  Cuando esta pieza muestra el color rojo en la porción que sobresale, es señal de que el arma se encuentra dispuesta para el disparo.   Y en los repetidores de caza, el mecanismo de seguro suele estar en el guardamonte y se acciona y llena el mismo código de color rojo mencionado antes.
El Seguro en las Armas Cortas: Desde pistolas antiguas como la Bochard y la Browning 1900, vienen dotadas de su palanca de seguro situada inevitablemente en el costado izquierdo, permitiendo esta colocación, accionar el mecanismo con el pulgar de la mano derecha, a veces presenta problemas para los tiradores zurdos.  Este problema viene resuelto en las armas actuales, como por ejemplo la STAR-30, poseyendo palanca de seguro en ambos lados, resolviendo este problema.  También suelen tener el seguro de empuñadura, que bloquea el mecanismo de disparo si la culata no esta empuñada con fuerza.  Otras armas, están dotadas de seguro del cargador, que impide el disparo mientras el cargador no se encuentre por completo introducido, y al hacerlo, mueve una nueva palanca dispuesta en el interior de la culata.
Diferentes Mecanismos de Seguros de las Armas
El Fiador del Seguro: Este seguro se hace funcionar manualmente, dependiendo del tipo/modelo del arma, bloquea el percutor y/o la nuez del disparador y/o el gatillo y/o la palanca del gatillo y también, con el movimiento de corredera,  y en otras ocasiones se usa la combinación de varios de los anteriormente mencionados.
El Seguro de Empuñadura: Suele encontrarse en modelos de pistolas bastantes antiguos, que están previstos de un seguro de empuñadura.  Es una pieza movida por un muelle, que tiene que ser presionado hacia adentro cuando se empuña firmemente el arma, la pistola no se dispara, si no se aprieta con bastante fuerza.  La mayoría de las veces este seguro forma parte de la contera de la culata. Su función es la de bloquear la nuez y/o el martillo.  Modelos que tenían este sistema eran las pistolas Colt mod. 1911 y los derivados de este arma.
El Seguro de Desmontado: Este sistema se emplea casi siempre en las pistolas de doble acción.  Hace que sea posible desmontar la pistola que se ha montado anteriormente con seguridad.  Cuando una pistola es de doble acción, el martillo percutor se queda montado, si se aprieta el gatillo, el martillo bajaría y se produciría el disparo, y entonces el uso de una palanca de desmontado permite bajar el martillo, dejándolo sin montar, con lo que no se puede disparar el arma, y lo consiguen mediante un seguro de aguja percutora, que al usar la palanca de desmontado, empuja a la aguja percutora para ponerla fuera del alcance del martillo.
El Seguro de corredera: Por lo general casi todas las armas tienen un seguro de corredera, y su función es impedir que se dispare la munición si la corredera no esta perfectamente en su sitio (mala colocación de la munición, suciedad del arma, etc.).  Funciona cuando hay un saliente o leva en la palanca del gatillo, que tiene que encajar en un hueco que hay en la parte inferior interna de la corredera, y si no lo hace, entonces es que se bloquea la función de la palanca del gatillo y no se puede llegar a la nuez o el martillo, impidiendo que el arma se pueda disparar.
El Seguro de Cargador: Suelen llevarlos las armas de gran calibre, destacando las que no tienen martillo o martillo interior.  El dispositivo se encarga de que antes de poder descargar o limpiar la pistola, se tenga que sacar el cargador del arma, y así se activa el dispositivo de seguridad del arma. En casi todas las armas se bloquea la nuez del disparador, evitando que se pueda apretar el gatillo.
Seguro Automático de la aguja percusora: Con este sistema se bloquea el movimiento de la aguja percutora en dirección longitudinal.  Como son el sistema Walther (donde la aguja percutora sigue en posición de reposo y no puede ser alcanzado por el martillo). Y el sistema de bloqueo longitudinal de la aguja percutora (que se quita con la palanca del gatillo o mediante una palanca de seguro conectada con la del gatillo)
Mecanismos para los revólveres
El Seguro de Bloqueo: Se usa en armas que normalmente tienen una aguja percutora fija en la punta del martillo.  Su martillo suele estar bloqueado en una posición fuera de la armadura del arma, y de esta forma el percutor nunca sobresale a través de su orificio de entrada, evitando que la punta del percutor nunca llegue al detonador del cartucho que tiene enfrente, pero cuando se acciona completamente hacia atrás el gatillo (dejando que el martillo golpee hacia adelante), el seguro de bloqueo se desliza un poco hacia abajo, dejando así libre el paso del martillo.
El Seguro de Transporte: Ocurre cuando la cabeza del martillo no puede llegar hasta la aguja percutora, a excepción que se deslice una especie de pasador entre el martillo y la aguja, para transmitir el golpe del martillo a la propia aguja percutora. (El pasador solo se sitúa entre el martillo y la aguja al final del recorrido del gatillo).  Y este seguro lo podemos encontrar generalmente en aquellos revólveres que tiene aguja percutora flotante.
El Fiador del Seguro: Suele se un seguro mas propio de las pistolas que de los revólveres, pero antiguamente los revólveres de simple acción tenían este sistema de seguro.
Mecanismos para las pistolas
Cierre de Cerrojo: Este sistema se utiliza en las armas de tiro a largas distancias.  El cerrojo que lleva unas orejetas de cierre en la parte delantera o en la de atrás, esa orejetas encajan en una muescas que hay en el receptáculo o cajón de los mecanismos de la pistola, formando una unidad compacta el cerrojo y el cajón de los mecanismos.
Cierre Walther de Bloque: Funciona cuando debajo del cañón hay un pequeño bloque móvil de acero, que sirve de conexión entre el cañón y la corredera. Cuando se dispara, el cañón y la corredera se deslizan hacia atrás conjuntamente sobre unos 8 Mm., después el pasador de funcionamiento del bloque que hay debajo del cañón tropieza con una leva de la armadura, y debido a esto el pasador es empujado hacia abajo, haciendo fuerza a su vez en la parte de arriba del bloque.  En vez de haber un muelle de recuperación alrededor del cañón o por debajo de el, van montados dos muelles a ambos lados de la armadura, que son los que hacen que la corredera vuelva a su posición de cierre.
Cierre Browning: Debe su nombre al norteamericano J.M Browning, y que sigue siendo el cierre de pistola mas usado. El sistema resiste bien la suciedad, el coste de fabricación no es muy elevado y su fiabilidad esta de sobra probada. Este sistema debe subdividirse en tres variantes:
Browning-Colt: Este sistema funciona con uno o dos puntos de giro debajo del cañón, a su vez este tiene dos o tres orejeras o levas que, si la pistola esta bien cerrada, encajan en las muescas correspondientes que hay en la parte interior de la corredera. Después de este movimiento combinado, el cañón, por medio del punto de giro, cae hacia abajo.  Las orejeras o resaltes del cañón salen de las muescas de la corredera, llevando a la corredera y el cañón a que se desenganchen, la corredera sigue sola hacia atrás, mientras que el cañón se detiene.
Browning-FN: Este sistema funciona como un vástago fijo en la parte de abajo del cañón, en vez de con una charnela o punto de giro (el cañón tiene 2 orejetas en la parte de arriba, que encajan con las muescas de la parte interior e de la corredera).  Después del disparo y bajo la presión de los gases, la corredera y el cañón se mueven a la vez unos milímetros. La leva que hay en la armadura, detiene el vástago del cañón, y por la forma especial del vástago, el cañón se ve obligado a bajar, haciendo que los resaltes se salgan de las muescas de la corredera.  El cañón se detiene, pero la corredera sigue haciendo todo el recorrido hasta su posición posterior.
Browning-Peter:   Su sistema es muy semejante al Browning-FN, pero difieren en que no hay resaltes ni orejetas en la parte de arriba del cañón.  Este bloque actúa como un cierre completo, encajando dentro de la ventana de expulsión de la corredera, y entonces se cierra la corredera y el cañón, actuando conjuntamente como una sola pieza. 
Sellar: Doblar la boquilla de la vaina para que la bala quede bien colocada.
semi automatic semi-pointed smp: palabra anglosajona que significa Tipo de punta (Sierra).
semi wadcutter: palabra anglosajona que significa Tipo de proyectil, de formato troncocónico. En su parte inferior es similar a un wadcutter, realiza cortes sobre el blanco en forma muy definida y en su punta es redondeado, volviéndola una punta muy versátil, apta para tiro y caza. 
Semiautomático: Sistema de tiro mediante el cual la munición se recarga automáticamente después de cada disparo, sin embargo es necesario tirar del gatillo cada vez que se quiere efectuar un disparo. La munición es automáticamente expulsada fuera del arma.
SENSIBILIZADOR: A veces llamado doble disparador, es un artificio mecánico que permite graduar la presión del resorte de la cola de disparador, endureciéndolo o suavizándolo. 
Serpentín:
1-.  Primer dispositivo mecánico para disparar armas de fuego portátiles, aparecido hacia el fin del primer cuarto del siglo XV (tal vez 1424), constaba de un trozo de cuerda impregnada en una solución combustible, fijada a una varilla en forma de "C" con el extremo inferior atornillado al arma y cuyo extremo libre se empujaba con el pulgar hacia el "oído". Posteriormente la varilla en la que iba fijada la mecha adquiere una forma de "S", que pasaba a través de la caja del arma y cuyo extremo inferior servía de disparador. Al tirar de este la mecha encendida "caía" hacia abajo y encendía la pólvora de la cazoleta (Mecha fija). Pronto se adaptó este mecanismo a una planchuela de hierro, constituyendo la primera "llave" propiamente dicha. Esta consistía en un sencillo dispositivo inspirado en el gatillo de las ballestas, mediante el cual al oprimirse un disparador colocado debajo de la caja y mediante la presión de un muelle, un brazo en forma de "S" - independiente del disparador, al contrario de los modelos anteriores - llamado "serpentín" y en uno de cuyos extremos iba asegurada la mecha encendida, caía impulsado por un resorte, sobre el oído del arma.
2-.  Pieza de acero en las llaves de las armas de fuego y chispa, con la cual se forma el movimiento y muelle de la llave.
3-.  Instrumento de hierro en que se ponía la mecha o cuerda encendida para hacer fuego con el mosquete.
4-.  Pieza antigua de artillería, que tenía 15 pies de longitud y lanzaba balas de 24 libras.
serration: palabra anglosajona que significa Segrinado tipo rayado. Usualmente presente en la corredera de las pistolas semiautomáticas. Segrinado rayado antideslizante. 
service rifle: palabra anglosajona que significa Rifle de Servicio. Arma larga destinada como dotación de las fuerzas armadas de un país.
set trigger: palabra anglosajona que significa Gatillo al pelo. Puede ser de doble gatillo o simple gatillo, al presionar el primer gatillo en un sistema doble, monta el segundo gatillo permitiendo la liberación del disparo con una presión muy leve. 
Shamsir: Una Shamsir es el alfanje o sable musulmán por excelencia, de hoja curva y cruz de cortos gavilanes, su estilizada hoja se curva regularmente desde su primer tercio. De un solo filo por norma, salvo en su último -para punzar-, era un arma de una sola mano.
En Europa, parece ser, que el término derivó en "scimitar" (cimitarra), o así al menos lo aseguran muchas fuentes. Por ello sería la voz nativa de cimitarra: la Shamsir de Oriente.
Orígenes e historia: Los Shamsir es una variante de los alfanjes turco-orientales (En origen sables Dao orientales) que a partir de las invasiones mogolas y sus desarrollos balcánicos posteriores acabaron siendo las tradicionales cimitarras musulmanas que todos conocen, y que, posteriormente, en el siglo XIII importó el imperio chino dada su inmensa calidad y efectividad, "Volvieron a Oriente": a India, China, Pakistán, etc.
Debido a las características de las naciones y ejércitos (y armaduras) donde predominó, la Shamsir, gracias a la gran "tecnología" de forja y metalurgia, con sus tajantes filos acerados de "Damasco", llegó a ser un arma de envidiable manufactura desde Oriente hasta las cortes europeas. De hecho, salvo las ciudades importantes de Oriente Medio y Próximo, la técnica de forjado a lo Damasquino sólo se hacía en Toledo (Por muchos lustros ciudad "Mora" en la península conquistada).
Así pues, aunque en su inico las armas de oriente eran igual de rectas que en Europa, su "uso", normalmente en tropas de caballería, como su inmensa calidad y capacidad de tajo, hicieron que no se volviera a emplear espadas de filo recto en todo el Sur y Oriente.
sharps Arms:http://www.csharpsarms.com/ 
Shashka: Sable de caballería de origen eslavo (ruso/ucraniano), con una lamina curvada con bordes dobles y sin protector pero con pomo grande.
shellholder • sh: palabra anglosajona que significa Retén de Vaina. Pieza metálica que se coloca en la prensa de recarga para sostener la vaina desde su reborde facilitando así su manipuleo a través de las diferentes etapas del proceso. Cada calibre emplea un retén en particular. 
Shinai: El shinai es una espada en bambú, implemento que nos sirve para entrenar de una forma más segura las técnicas de katana; es mucho más seguro que el bokken. Está formado por cuatro láminas de bambú, hecho que lo hace muy flexible; la empuñadura (tsuka) está forrada en cuero, la guarda (tsuba) en pasta, entre la punta en cuero (sakigawa) y el cuero que cubre la tsuka, se extiende una cuerda (tsuru), ceñida en su primer tercio por una pieza en cuero (nakayuki).
De las cuatro varillas de bambú la que tiene el tsuru representa el contrafilo y su opuesta el filo de la katana.
Shinken: Las Shinken son las auténticas katanas japonesas elaboradas 100% artesanalmente. Son creadas por sólo algunos maestros artesanos japoneses que siguen estrictamente la forma tradicional de hacerlas (como lo hacían los samurai), ya que esta fabricación está totalmente prohibida a cualquier otro forjador sin autorización del gobierno.
Para que un sable forjado alcance la categoría de Shinken se han de tener en cuenta varios aspectos: - Estar hechos de acero japonés, o tatara. - Tener el proceso de Tanren: zonas de acero duro y acero blando diferenciadas. - Cumplir el Tsukurikomi: el acero duro debe cubrir al acero blando en la fabricación. - Tener un Yakiire (temple) adecuado.
Con el objetivo de comprobar que un Shinken cumple los puntos señalados, en Japón se realiza una prueba. Algunas marcas que fabrican aparentemente Shinken no pasan la prueba, ya sea porque no tienen un temple adecuado o porque no se han forjado de manera tradicional, y en la aduana japonesa se parten, de forma que no alcancen los 15 cm. reglamentarios, y no ser así consideradas armas.
Los Shinken tienen un coste elevado al ser 100% artesanas. Su precio oscila entre los 9.000 y 20.000€ y el plazo de entrega va de los 6 meses al año.
Este tipo de arma, a parte de ser una bella obra de arte, suele perdurar durante siglos.
shock: palabra anglosajona que significa Efecto producido por la transferencia de energía del proyectil sobre el objeto impactado. 
shock buffer • shock buff: palabra anglosajona que significa Amortiguador de retroceso. Esta pieza es usualmente de material sintético: plástico o teflón y se coloca en la base de la guía de resorte recuperador de las armas semiautomáticas. Se emplea para proteger al armazón de los golpes que produce la corredera al retroceder con cada disparo. 
shoot: palabra anglosajona que significa Disparo. 
shoot-off: palabra anglosajona que significa Forma de desempate en las competencias de tiro. 
shooter: palabra anglosajona que significa Tirador, persona que dispara un arma. 
shooting: palabra anglosajona que significa Secuencia de disparos, jornada dedicada al tiro. Tiroteo. 
shooting boots: palabra anglosajona que significa Botas de Tiro. Calzado diseñado para los tiradores de arma larga. Debe ajustarse a las normativas de la ISSF. Su fin es el de proveer estabilidad en las posiciones de pie y de rodilla.
shooting cap: palabra anglosajona que significa Gorra de Tiro. Gorra especialmente diseñada para los tiradores de precisión con protectores laterales que evitan las distracciones y amplia visera para protección de los rayos del sol. En general es completamente ajustable a la anatomía del tirador. 
shooting glasses: palabra anglosajona que significa Anteojos de tiro. Anteojos que se emplean durante la práctica del tiro deportivo con varios propósitos siendo el más importante el de protección ocular en caso de que esquirlas, vainas rajadas, residuos de pólvora, etc. golpeen el rostro del tirador. Usualmente son tonalizados y aumentan el contraste o reducen el brillo de la luz ambiente. Son inastillables y construidos en policarbonato. Anteojos de Tiro de Precisión. Anteojos especiales que permiten un ajuste exacto a la cara del tirador. Permiten colocar un tapaojos u oclusor en una posición exacta e incorporan un aro portalente en el cual puede montarse una lente correctora, lente de aumento y/o filtro. Es usual que incorporen un diópter para corregir aberraciones visuales. 
shooting jacket: palabra anglosajona que significa Chaqueta de tirador. Parte de la indumentaria especial de los tiradores de alta competición. Su diseño está orientado a reducir el movimiento del cuerpo humano durante la ejecución del disparo. Incorpora superficies acolchadas y correas para hacer más confortable la toma de posición. Usualmente está acompañado de un pantalón especial. 
shotgun: palabra anglosajona que significa Escopeta. Arma larga que dispara cartuchos cargados con postas, postones o perdigones. Las hay de ánima lisa o de ánima rayada. Existen escopetas: manuales, semiautomáticas y automáticas. 
shotshell: palabra anglosajona que significa Cartucho de perdigones usualmente empleado en escopetas de ánima lisa. También se aplica a la munición empleada en armas convencionales que en vez de un proyectil único emplean una carga de perdigones. 
shoulder: palabra anglosajona que significa Hombro de una vaina. Porción de una vaina comprendida entre el cuello y el cuerpo. Puede tomar distintos ángulos desde ángulos cóncavos hasta ángulos extremadamente agudos. 
Shuriken: Shuriken significa cuchilla detrás de la mano u hoja bajo la manga. El arte marcial shuriken se llama shuriken-jutsu.  Las variedades principales son el bo shuriken, dardos, y el hira shuriken, lanzando las cuchillas en puntos múltiples, llamados a veces kurumaken también conocido más comúnmente en el oeste como lanzamiento de estrellas debido a su forma. Utilizado por ninjas.  Los shakken (estrellas) utilizados para el lanzamiento constaban generalmente de 4 puntas, ya que si tenían más se consideraba que eran muy difíciles de dirigir en su trayectoria y eran demasiado llamativos.  El shuriken no se diseñó como arma primaria si no como un arma de distracción o arma táctica.
En el pasado los shuriken fueron utilizados como medios de advertencia e intimidación, para enviar mensajes de amenazas de muerte a los enemigos. Los primeros Shuriken, horquillas que sujetaban el pelo eran armas del pasado. El uso común del shuriken es reflejar la luz del sol creando unos segundos de ceguera que se hacen muy valiosos en el combate. El shuriken se podría utilizar en el campo de batalla de esta manera: un grupo oculto entre los matorrales lanza un shuriken para frenar el ataque o bien para utilizar la distracción y huir
Sica: Espada curva proveniente de la región de Tracia. Su único borde, en el interior, está hecho para cortar sin problema alguno. El problema recae en que su centro de gravedad está más cerca de la punta que de la empuñadura, por lo que ésta debe ser bastante pesada para contrarrestarlo.
Fue popularizado por los gladiadores tracios, que la utilizaban, sobre todo para mantenerla tras el escudo y atacar rápidamente haciendo profundas heridas
Sig Arms: En  1853, Friedrich Peyer im Hof, Heinrich Moser y Conrad Neher comenzaron su empresa en una fábrica sobre el Rin en Suiza Poco entonces se hicieron de las compañías más renombrados del mundo de armas pequeñas.  Apenas siete años después de construir una planta industrial para construir los carros más sofisticados y los coches ferroviarios, los tres dueños ambiciosos emprendieron un desafío del ministerio federal de Suiza para la defensa, la fábrica suiza desarrollo un rifle avanzado con las esperanzas que el ejército suizo lo adoptaría. Cuatro años más adelante, cambió el nombre de la compañía de Swiss Industrial Company a Schweizerische Industrie-Gesellschaft, conocida por todo el mundo como SIG.
En 2001, SIGARMS, Inc. continúa ampliando su papel en el mercado de los armas de fuego con los nuevos contratos en el mercado de la aplicación de ley así como los productos nuevos para el mercado civil. Además de una nueva línea de la ropa para alcanzar un mercado más amplio.  SIGARMS continuará su papel en educar a gente en la seguridad y el uso de armas de fuego, mientras que ofrece al público los productos y los servicios de la calidad más alta encontrados en la industria de los armas de fuego. http://www.sigarms.com/
Sig-Sauer:http://www.sauer-waffen.de/ Sig-Sauer es sinónimo en todo el mundo de calidad en la fabricación de armas de fuego.  Empresa fundada en 1751 dedicada a la calidad y a la perfección, la compañía ha conducido tecnología de las armas durantes mas de 250 años y continúa mejorando su selección diversa de rifles y de armas de mano. Primero produce armas militares, de las cuales vende 150.000 rifles para el ejército en 1771 hasta las armas de caza.
Expropiada después de la Segunda Guerra Mundial, un arma de la familia de Sauer se instala en República Federal de Alemania, en Eckernförde (Schleswig-Holstein), y comienza la producción de la escopeta del doble-cañón de Sauer.   En 1984 lanzan una nueva generación de rifles, que recibe grandes elogios, entre otras cosas por la rapidez del cambio del cañón.
Con Sig-Sauer, nunca se quedarán insatisfechos ni los cazadores ni tampoco los tiradores de competición.   Encuentran siempre un arma para resolver sus requisitos, adecuadas a cada persona.  Eso es porque la experiencia, los conocimientos técnicos, la replica visual y la pasión con que construyen cada rifle y arma de mano las hace destacar, y todo esto producido por los fabricantes de armas mas antiguas de Alemania. 
sight: palabra anglosajona que significa Mira. Sistema de puntería que permite alinear el arma con el blanco al que se intenta acertar. . Piezas metálicas que elevan los aparatos de puntería, alza y túnel, fijados en las armas de competición para permitir que el tirador mantenga una posición natural de la cabeza al hacer puntería. Tiene un encastre por cola de milano superior para fijar las miras y un encastre inferior para adosarse al arma. Tiro de ensayo. Tiro de práctica efectuado al principio de una competencia para verificar los ajustes de los aparatos de puntería. No aporta puntaje a la prueba general. 
sight elevator: palabra anglosajona que significa Elevador de miras
sighter•sighting•in: palabra anglosajona que significa Ajustar miras. Proceso de alinear las miras en forma relativa a una distancia en particular. 
SILENCIADOR: Accesorio para suprimir o disminuir el sonido típico de las armas de fuego durante el disparo. Esta breve introducción a los sonidos, nos ayudara a comprender mejor el siguiente tema
LOS SILENCIADORES EN LAS ARMAS DE FUEGO
El sonido es la sensación de que el movimiento vibratorio de los cuerpos trasmitidos por un medio elástico, como el aire, excita en el oído.  (La diferencia entre sonido, ruido y rumor es subjetiva y no se le considera en física.  Las características fundamentales del sonido son determinadas por su intensidad y la frecuencia.
La intensidad: que indica la cantidad de energía de un sonido; sonido fuerte, medio, débil, etc... se mide  en decibelios (dB), y encontrando dos tipos de intensidad: la intensidad objetiva, que es el sonido percibido por nuestros oídos y la intensidad subjetiva, que es el sonido que va desde el sonido mas débil (casi imperceptible) al mas fuerte (llegando al dolor).   La frecuencia es la que indica la calidad del sonido (agudo, grave).  La gama de frecuencia audible para el oído humano se sitúa entre aproximadamente los 20 y 20.000 Hz.  Las vibraciones de frecuencia mas bajas son llamadas infrasonidos y las vibraciones de frecuencia muy altas, son llamadas ultrasonidos .Un Supresor (Silenciador) es un dispositivo, comúnmente de forma cilíndrica y de longitud y diámetro variable, acoplado ya sea por rosca o por mecanismo tipo bayoneta directamente en la boca del tubo cañón de las armas de fuego.  La finalidad de éste dispositivo es reducir o eliminar casi por completo el fuerte sonido (hasta 192 db.) característico de las armas de fuego al momento de detonar la carga explosiva del cartucho.
Varios son los fines que se persiguen con éste dispositivo. Entre ellos esta el de operaciones especiales encubiertas de cuerpos de elite y grupos tácticos donde la discreción es vital. En algunos países se ha vuelto obligatorio el uso de supresores en eventos deportivos de caza para evitar la polución del entorno por ruido.
Los nacimientos de los Silenciadores
El nacimiento de estos dispositivos se remonta a los primeros 40 años del siglo XX, estableciendo las bases técnicas de los actuales silenciadores.   Sin embargo en 1900, el austriaco Josef Hutfless, proyecto un silenciador, cuyo sistema funcionaba por obturador en la boca del cañón mediante un pistón que acompañaba al proyectil (con dos cámaras de expansión ubicada bajo el cañón y paralela a este, hacia las cuales pasaban los gases a través de dos orificios practicados cerca de la boca del cañón).  Dos años mas tardes, Hugo Baudisch patento un dispositivo silenciador, que estaba provisto de una válvula que al ser accionada por la presión de los gases, obtura la boca del sistema una vez que ha salido el proyectil retenido así los gases en el interior del sistema (llegando a la conclusión que eran de poca eficacia y funcionalidad). Sin embargo no fue hasta el 1907, cuando Hiran Percy Maxim (hijo de HS Maxim), que patento dos tipos de silenciadores: el primero basado en el sistema Baudisch mejorado con una segunda válvula a través de la cual los gases lentamente escapaban al exterior; y el segundo se basaba en el sistema Hutfless mejorado mediante el uso de cartuchos provistos de pistón dilatable.  
Mas tarde H. Percy, perfecciona un sistema desarrollado por su padre, formado por un cuerpo tubular subdividido internamente en varias cámaras de expansión y de volumen diverso. Mas tarde HP Maxim, establece otro de los principios básicos que el mismo perfeccionaría, y que consta de un cuerpo tubular en cuyo interior se alojaban una serie de deflectores anulares, haciendo que los gases al pasar a través de estos, adquieran un movimiento acelerado, y esta turbulencia generada contribuyendo a disminuir la velocidad y presión de los gases.  Pasado un año, Maxim rediseño los deflectores anulares corrigiendo los defectos del anterior modelo diseñado.
Mientras tanto en Europa, durante el primer decenio del siglo XX, el alemán Paúl Schauer, Carl Billerbeck y Paúl Klau, diseñaban y proyectaban sus dispositivos. Paúl Schauer se baso en el uso de deflectores cónicos. Por su parte Carl Billebeck patentaba un silenciador, que constaba de un cilindro, formado por el cuerpo del silenciador, un émbolo (donde se alojan una serie de deflectores) y un sistema de resortes. Con este sistema los gases se dilataban y enfriaban a la vez, disipando parte de su energía por transformación en trabajo mecánico.  En ese periodo, el berlines Paúl Klau patento otro silenciador basado en los principios de Carl Billebeck. Su dispositivo estaba formado por dos tubos concéntricos y una espiral helicoidal, que al comprimirse transformaba parte de la energía en trabajo mecánico, dando como consecuencia una fuerte turbulencia en los gases.  
En Estados Unidos, en 1911,  el suizo Eugene Thurler patento un dispositivo basado en el sistema de Schauer, y estaba formado por tres cámaras de expansión concéntricas.  Un año después, Robert Moore diseño el primer silenciador para uso del ejercito, mas concretamente el US Ordenance Departament (US Army), comprando un centenar de silenciadores a  la Moore Silencer Co.  El cuerpo del silenciador estaba subdividido en una serie de cámaras de expansión de paredes curvas diseñadas para crear el máximo de turbulencia y las cámaras de expansión eran atravesadas pro un deflector tubular a través del cual pasaba el proyectil Dos años después,  el americano Walter E. Westfall proyectó uno de los más ingeniosos silenciadores de la época. En este dispositivo el cañón se encontraba alojado en una cámara de expansión tubular cuya sección anterior contiene un pistón de cámaras múltiples el cual se apoya contra un resorte.  En 1915, Eugene W. Thompson diseño un sistema que serviría de base, pasados algunos años, para desarrollar el sistema cañón-silenciador.  También en este mismo año el americano Hans Humm, patento un sistema usando materiales termo-absorbentes como medio para disminuir la temperatura de los gases y su presión.  Con el paso de los años y hasta nuestros días,  los americanos aplicaron este principio en el desarrollo de eficaces silenciadores y armas silenciadas. En 1917, los alemanes Gotlieb Nothiger y Kart Molz, diseñaron y utilizaron el primer sistema de diafragmas flexibles, con el propósito de obturar parcialmente la boca del silenciador.  Este sistema estaba formado por una cámara de expansión cerrada anteriormente mediante una serie de diafragmas de material refractario (amianto) y proyectado de manera que permitiera su rápido reemplazo. Joseph Brun, patento en Francia un arma silenciada que represento la primera aplicación practica del sistema de Thompson, básicamente el sistema estaba formado por un tubo que revolvía el cañón, con longitud casi igual a este y subdividió internamente mediante deflectores en tres cámaras de expansión de diferentes volúmenes.  En 1919, el mayor Anthony Fiala, de la Us Army Ordenance Cor., desarrollo un silenciador para ser usado específicamente con la ametralladora Browning Cal. 30 Mod. 1917. era un silenciador que basaba su funcionamiento en el efecto vertiginoso creado por un conducto helicoidal.  Este sistema y mejorado por Robert Husdson, ha sido usado en la construcción de algunos de los mas modernos silenciadores que todavía se usan en la actualidad. 
A la par que el mayor Fiala, en Francia se desarrollaba un silenciador a conductos helicoidales múltiples y con paso alternadamente invertido, usándose medio siglo después, en los silenciadores Sionics.  También se conoce que en 1932, la sociedad francesa AGIR (Applications Generales d’Ainventions, Recherche), patento un proyecto e arma silenciada, basada en los sistemas de Thompson y Humm, cuyo cañón presentaba 3 perforaciones, a través de las cuales, los gases escapaban hacia la cámara de expansión periférica.  En Alemania, en 1933, Hans Eissfeldt patento un silenciador basado en el sistema Nothiger/Molz, que estaba formado por un cuerpo tubular subdividido interiormente en cinco cámaras de expansión mediante deflectores planos y cerrados anteriormente por un diafragma elástico.  Y también la Servais Limited Of London, patento en Alemania, en el año 1936, una serie de silenciadores basados en el principio de la termo-absorción, mediante rejilla y/o lana metálica.  Otro sistema de los mas originales en silenciadores,  fue el proyectado en 1937, por el alemán Hans Liberr, cuyo sistema del silenciador es una turbina que al ser accionada por los gases, provocaba fuertes turbulencias, y además un ventilador cuya función es la de inyectar aire en una cámara de compresión.  Y por ultimo en 1963, la Kart Walther Waffenfabrik, en colaboración con Siegfried Huebner, desarrollo un eficaz silenciador basado en la turbina de Liberra.
Silenciadores según sus componentes
Absorción térmica: Ya se mencionó que se utilizan mallas metálicas y discos del mismo material en acero o cobre por su excelente conductividad térmica, lo que implica la reducción de la temperatura de los gases de la detonación. También se utiliza lana metálica para amortiguar el impacto inicial de la detonación tal y como se usa en los silenciadores automotrices.
Diafragmas: Se utilizan para obturar la boca del silenciador y contener los gases en el interior del mismo. Estos tienen que ser cambiados con frecuencia por el rápido desgaste a que son sometidos por el roce a alta velocidad y las altas temperaturas a que son expuestos.
Espirales: Se cuentan con espirales encontradas las cuales someten a giros y turbulencias en sentidos contrarios los gases de la detonación anulando en cierta medida su velocidad y presión.
Cámaras múltiples: El cilindro del silenciador se subdivide en forma interna con deflectores en varias cámaras en las cuales se frenan parcialmente los gases de la detonación.
Dispositivos mecánicos: Algunos sistemas incluyen resortes reteniendo otros sub-sistemas de tal forma que amortigüen el movimiento de los gases.  Otros incluyen turbinas (Walter-Huebner) y otros dispositivos internos que generalmente se encargan de crear turbulencias que disminuyan la presión interna.
Mixtos: Los mejores silenciadores incluyen varias de las soluciones descritas.  Un buen silenciador en la cámara principal incluye absorción térmica, una serie de deflectores cónicos y cada una de las cámaras separadas por diafragmas.  Otra solución incluye un paquete interno con diafragmas soportado por un resorte. Esto también ayuda a cambiar rápidamente los diafragmas.  El estudio de cada arma determina la posición y distribución de los diferentes dispositivos mencionados, así como el tamaño general del silenciador.  Entre más grande es el silenciador mejor cumplirá su objetivo. Dependiendo de la operación se determinará el tipo y tamaño de arma que se utilizará. Dependiendo del tamaño del arma y silenciador requerido se determinará el tipo de calibre a utilizar. Todo está interrelacionado entre sí.
Sílex: Es una variedad del cuarzo, que se compone de sílice con muy pequeñas cantidades de agua y alúmina. Es compacto, de fractura concoidea, translúcida en los bordes, lustrosa como la cera y por lo general de color gris amarillento más o menos oscura. Da chispas herido por el eslabón.
El sílex, también llamado pedernal en su variedad modular de color negro, es una roca de origen sedimentario compuesta por sílice.
De gran dureza (7 en la escala de Mohs) se usó en la Edad de Piedra para la elaboración de herramientas cortantes por su capacidad de romperse en lascas (fractura concoidea, láminas rectas con ligeras curvas).
También fue usado para encender fuego por su capacidad de crear chispas al chocarse con otra pieza de igual o mayor dureza, y en las primeras armas de fuego.
silhouette • silh: palabra anglosajona que significa Tipo de bala diseñado para la disciplina deportiva denominada "siluetas metálicas"
SIMPLE ACCIÓN: expresión anglosajona que significa Mecanismo semiautomático en los revólveres y avisperos que, por el armado del percutor produce la rotación del barrilete, haciendo fuego al presionar la cola del disparador. 
single action • sa: palabra anglosajona que significa Mecanismo de acción simple (referido a revólveres y pistolas). Este sistema es el más antiguo y consiste en que el tirador debe manualmente montar el martillo para efectuar cada disparo. El martillo se libera al presionar la cola del disparador. 
single shot pistol: palabra anglosajona que significa Pistola monotiro. Pistolas que sólo aceptan una munición por vez para ser disparada. No poseen cargador ni almacén de munición. Usualmente dispara munición de fusil o wildcat y se las emplea para tiros a larga distancia dado su precisión. Empleadas para caza mayor y varmint y para la práctica deportiva de la disciplina Siluetas Metálicas. 
Simple acción: Ciclo de disparo que no realiza la carga del proyectil en cada disparo, siendo necesario armar el mecanismo de percusión cada vez.
Sistema: Descripción general de una parte o la totalidad del mecanismo de un arma de fuego que tiene relación con la carga y el disparo. Por ejemplo, sistema de cerrojo, sistema Martini.
Sistema de Espiga: Sistema adoptado en Francia en 1846, reemplazando al Sistema Delvigne. Consistía en una espiga, plumilla o cilindro de hierro de aproximadamente 9 Mm. de diámetro por 4 cm. de longitud, colocado en el centro de la cara interna del tornillo obturador de la culata (cierre trasero del cañón), siguiendo el eje del ánima del arma. Al cargar el arma, la pólvora se depositaba alrededor de tal espiga o "plumilla", mientras que la bala de forma cilíndrica ojival, se detenía sobre la base plana de la espiga.
Sistema de Ignición: Es indudable la compleja operatividad del trueno o cañón de mano durante el siglo XIV, al tener que sujetarlo con una sola mano, a la vez intentando apuntar y, con la otra mano haciendo lo posible por acertar con la mecha encendida en el fogón. 
Mediante la adopción de un mecanismo de disparo similar al de la ballesta y por imperativo estratégico-bélico, aún siendo un mecanismo sumamente elemental en sus primeros modelos, totalmente externo, constituido por una palanca que gira en torno a un punto intermedio remachado a una platina metálica que, a su vez, lo estaba a la cureña. De esta manera se inicia una progresiva evolución en el perfeccionamiento y funcionalidad operativa de los sistemas de ignición. 
Lo que se ha de conseguir es bien sencillo, aproximar la mecha al fogón sin tener que utilizar una de las manos exclusivamente para este cometido. De tal manera que el tirador, con un mínimo gesto pudiera dispararla, con toda su atención centrada en apuntar el arma contra el objetivo.
El arcaico ingenio mecánico tiene forma de serpiente y, recibe el nombre de "serpentín" o "sierpe" en cuyo extremo, dotado de unas mordazas de sujeción, soporta la mecha encendida mediante un tornillo de palometa. Esta sierpe se monta en una pletina metálica rectangular a través de un orificio. En los sistemas más evolucionados, el mástil o eje de giro de la sierpe atraviesa la pletina y se acopla a una pieza excéntrica interna denominada "nuez". La nuez está unida a un brazo que multiplica el movimiento de la mano al accionar la palanca del disparador.
El sistema sigue evolucionando y se le dispone de algún que otro resorte para que todo el conjunto vuelva a su posición primitiva una vez concluida la acción de disparo del arma. Es lo que se denomina "sierpe a resorte", que algunos armeros de la época los decoraban como auténticas serpientes o dragoncillos. 
Las acciones para cargar y disparar una de estas armas con este tipo de llaves es el que sigue:
1 - Se toma una mecha de, al menos dos pies de largo, se le prenden los dos extremos y se tiene buen cuidado que no prenda llama, sino que se forme una brasa en cada uno de ellos. Después se cuelga la mecha de un soporte especial en el cinto del tirador o simplemente se sujeta con la mano izquierda. 
2 - Se introduce por la boca la medida deseada de pólvora y el proyectil (o proyectiles). Se asienta completamente la bala contra la pólvora, evitando así cualquier cámara de aire entre pólvora y bala, extremo este muy peligroso, tanto para el arma como para el tirador.
3 - Se ceba el fogón con pólvora.
4 - Se coloca un extremo encendido de la mecha en la mordaza del extremo del serpentín y se sujeta con la mano izquierda la parte próxima al otro extremo encendido de la mecha. El arma está lista para disparar.
El funcionamiento de las armas con este sistema de ignición era indudablemente rápido y se pudieron construir los primeros arcabuces para cazar y tirar al vuelo.
La primera representación gráfica o esquema conocido de una llave de mecha se encuentra en el folio 56 del Códice Atlántico de Leonardo da Vinci, hoy en la Biblioteca Ambrosiana, y que se remonta al 1510-1515, aproximadamente.
Sistema Delvigne: Sistema ideado por Gustave Delvigne en Francia. Se trataba de un gran tornillo de culata (obturación posterior del cañón) provisto de una cavidad de diámetro inferior al calibre del cañón (estriado) destinada a contener la carga de pólvora. La bala, de diámetro ligeramente inferior al calibre del cañón, aunque superior al de la cámara que estaba en el tornillo de culata, quedaba detenida en el escalón formada por éstos dos diámetros diferentes. Al ser atacado con la baqueta el proyectil esférico de plomo blando se deformaba deslizándose por los canales de las estrías. Se obtenía así un cargamento rápido igual que con las armas de ánima lisa pero con performances similares a las armas estriadas cargadas con el lento sistema de las balas forzadas.
Sistema Mauser: Sistema de cañón fijo y cierre con retroceso  (Sistema Mauser). Cañón fijo. En este sistema, una vez producido el disparo, el cañón permanece inmóvil sujeto al armazón mientras el cierre es desplazado hacia atrás por la fuerza de los gases. Este sistema se utiliza, con excepciones, con cartuchos de poca potencia.
Ejemplos de este sistema son la pistola P9S de Heckler & Koch, en la que el acerrojamiento se produce por un sistema de rodillos que no permiten la apertura hasta que no desciende la presión de la recámara. Otra pistola digna de mención es la P7, también de H&K, en la que el retardo de la apertura del cierre se produce por una toma de gases existente en el cañón, es decir, que una porción de los gases producidos en la combustión de la pólvora pasa a través de un orificio a un cilindro cuyo pistón es solidario con la corredera, impidiendo la apertura de la misma hasta que el proyectil abandona el cañón y la presión desciende.
Sistema Sharps: Sistema de cierre de recámara para la conversión a armas de retrocarga. 
El nuevo sistema consistió en una alteración del pie de gato, -llamado en adelante martillo o percutor- que golpeaba entonces a una pastilla fulminante, la cual se colocaba dentro de un nuevo elemento ubicado sobre el oído del arma y que reemplazó a la cazoleta. Sin embargo, los elementos que permitieron la difusión de la llave de percusión fueron la chimenea y la cápsula fulminante de cobre, casi idéntica a los fulminantes de los cartuchos de fuego central actuales.
Suelen ser pistolas de dos cañones paralelos en plano horizontal, basculados y con ánima lisa, dispone de disparador enfundado, extractor automático y arista percutora giratoria.
Sistemas Electrónicos: Señaladores  de láser, miras tipo propoint (punto rojo), visores nocturnos, magnificadores de luz residual, visores infrarrojos, etc.
sixgun • six-shooter: palabra anglosajona que significa Revólver con 6 recámaras en su tambor, denominación aplicada al Colt Single-Action Army, también se lo denomina six-shooter. 
SKEET: Deporte consistente en el tiro a platos arrojados al aire, practicado con escopeta. 
slide: palabra anglosajona que significa Corredera. Pieza de las pistolas semiautomáticas que se encuentra fijada por rieles a la parte superior del armazón del arma. En su parte superior se encuentran fijadas las miras (alza y guión). En su parte interior contiene el cañón, la guía de resorte recuperador, la boquilla de fijación, el sistema de percusión, etc. Los dispositivos que contiene varían de acuerdo con la marca y modelo del arma en particular. 
slide action • pump action: palabra anglosajona que significa Acción de corredera. Acción operada manualmente en la cual el guardamano de una escopeta o fusil es empujada hacia atrás y luego hacia adelante en el sentido longitudinal del cañón para cargar o descargar el arma. 
slide latch: palabra anglosajona que significa Retén de corredera. Dispositivo usado para retener la corredera en su posición más atrasada, con el resorte recuperador bajo tensión. 
sling • shooting sling: palabra anglosajona que significa Correa de Transporte. Usada para transportar el arma en el hombro del tirador. En general es de material sintético o de cuero y se fija al arma mediante retenes permanentes o removibles. Se la emplea también en el momento del disparo para aumentar la firmeza en la sujeción. Correa de Tiro. Correa empleada exclusivamente para aumentar la firmeza en la sujeción durante el tiro de alta precisión. Es más ancha que las empleadas para los fusiles de caza y presenta una porción recurvada para ser calzada en el brazo del tirador. 
sling swivels: palabra anglosajona que significa Portacorrea. 
Springfield Armory:http://www.springfield-armory.com/ George Washington pidió la creación del arsenal de Springfield en 1777 para almacenar los carros revolucionarios de la munición y del arma.  En 1794, el arsenal comenzó la fabricación de los mosquetes para un joven país.  En los 150 años próximos, el arsenal de Springfield funcionó.  En 1968, citando preocupaciones presupuestarias, el gobierno de Estados Unidos cerró el arsenal.  Las paredes del arsenal de Springfield contendrían a historiadores, haciendo homenaje al pasado hacia un futuro.   Hasta 1974, cuando una familia con el nombre de Reese rescata no solamente el "arsenal conocido de Springfield," sino también la filosofía que los condujo por el tiempo.
Con el herencia del arsenal, la familia de Reese resucitó los diseños significativos producidos por el arsenal (el M1 Garand, el 1911, el M14).  John C. Garand, han continuado desarrollando los productos que son leales a la herencia de Springfield mientras que aseguran el lugar del arsenal en la progresión de armas de fuego americanas.  Para más información sobre productos del arsenal de Springfield, llame 800-680-6866 hoy y solicite un catálogo 
Springfield Mod. 1903: Para poder comprender totalmente los motivos que llevaron al proyecto y desarrollo del fusil Modelo 1903, protagonista en la Primera y Segunda Guerra Mundial, al menos hasta 1943, cuando dejó de estar en servicio, es necesario remontarse a 1892, año en el que los Estados Unidos adoptaron por vez primera un cartucho de pólvora no humeante en un fusil con obturador de cadena, el 30-40 Krag, ya entonces arma de ordenanza del Ejército danés. La elección trajo consigo una dura protesta por parte de los miembros del Congreso, así como de varios armeros americanos de la época. Dichos lamentos obligaron al Ejército a realizar otras pruebas abriendo la participación a todos los fabricantes de armas estadounidenses, aunque, una vez más, salió vencedor el Krag, por lo que para calmar las aguas se autorizó a Springfield a producir el Krag, bajo licencia, en territorio americano. 
Es interesante notar cómo a un siglo de distancia se repiten las mismas historias en el Congreso por la adopción de otra arma fabricada en Europa y, cómo entonces, después de repetir las pruebas de validez de su pistola Mod. 92, Beretta se vio obligada a abrir una fábrica en territorio americano. La producción del nuevo fusil de ordenanza comenzó en 1894 con ritmos de tiempos de paz, aunque después de cuatro años, las relaciones entre los americanos y los españoles se habían deteriorado hasta llegar a la declaración formal de guerra. En unas pocas semanas, los americanos se enfrentaron en Cuba con las tropas enemigas. La mayor parte de los voluntarios que conformaban los efectivos empuñaban todavía los vetustos Trapdoor de calibre 45-70, mientras que las tropas regulares estaban equipadas casi por completo con el nuevo Krag.
Los primeros encuentros pusieron de relieve enseguida la superioridad del Máuser que llevaban en dotación los españoles: el Krag tenía un solo tendón de cierre que no permitía la utilización de cartuchos de alta velocidad y elevadas presiones, además de que el fusil tenía que ser recargado cada vez que se disparaba, al contrario que el Máuser, que utilizaba cargadores de cinco cartuchos. 
Al terminar el conflicto, en 1900, Springfield intentó mejorar el Krag diseñando un cargador especial dotado de placa, aunque ello no resolvía el problema de tener un único tendón de cierre, por lo que se decidió desarrollar una nueva arma basando sus propios proyectos, una vez más, sobre un arma europea, el Máuser. Los modelos experimentales estuvieron listos a finales de 1900, aunque se resentían mucho de la influencia del viejo Krag, sobre todo por el cargador circular. Las pruebas realizadas en el polígono militar de Washington pusieron de manifiesto la poca efectividad del cargador circular, por lo que el Ministerio de Guerra aconsejó utilizar un cargador de dos hileras, como el que utilizaba Máuser.
En 1901 se construyó un nuevo prototipo que incorporaba las modificaciones aconsejadas por el Ministerio de la Guerra; por otra parte, en vez de utilizar la munición 30-40 Krag, se prefirió estudiar un nuevo tipo de cartucho con potencia y prestaciones mejores. El nuevo fusil, en vez de utilizar la bayoneta del Krag, adoptó una hoja extraíble colocada en el lugar de la baqueta de limpieza. Dicha bayoneta tipo clavo se parecía bastante a la del modelo Trapdoor y tenía la punta cruciforme, lo que hacía que pareciera una cavidad en forma de estrella. El nuevo fusil se probó en el polígono militar de Springfield frente a un nutrido grupo de oficiales y civiles vinculados con el campo de tiro. De la comisión mixta formada salieron interesantes propuestas que permitieron aumentar la velocidad del proyectil hasta 2.300 pies al aumentar la longitud del cañón a 24 pulgadas; dicha arma estaba destinada tanto a la infantería como a la caballería. 
El nuevo fusil, con las sugerencias que se habían formulado, estuvo preparado a comienzos de 1903, siendo oficialmente adoptado el 19 de junio con el nombre de United States Magazine Rifle, Model of 1903, Caliber 30; posteriormente se siguieron realizando modificaciones durante tres años antes de tener el modelo definitivo. Del modelo del que empezaron a realizarse los primeros pedidos en noviembre de 1903 tenía la bayoneta de clavo como la del Trapdoor modelo 1888 y estaba preparado para un cartucho más o menos idéntico al que se presentó en 1902 denominado Cartridge, Ball, Caliber 30, Model of 1903, denominación abreviada 30-03 con bala de punta redondeada de 220 gramos y una carga de lanzamiento que empujaba la bala a 2.400 pies por segundo.
Mientras Springfield comenzaba a trabajar a pleno ritmo en la producción del nuevo fusil, el Departamento de Guerra decidió buscar otra fuente para la realización del nuevo fusil: las razones, probablemente, hay que buscarlas más atrás, durante la Guerra Civil, cuando el incendio de la fábrica Colt puso en crisis todo el sistema de suministros del Ejército, por lo que con dos proveedores disminuía el riesgo de quedarse sin suministros. Por tanto, presintiendo un posible futuro catastrófico, algunos trabajadores del arsenal de Springfield fueron enviados al nuevo arsenal de Rock Island, en Illinois; después de más de seis meses de preparativos, a comienzos de mayo de 1904, la fábrica comenzó a fabricar fusiles modelo 1903.
La fabricación de los fusiles continuó sin sufrir ninguna modificación sustancial hasta el 11 de enero de 1905, fecha en la que el presidente Roosevelt ordenó el inmediato cese de la producción. Los motivos de dicha orden repentina hay que buscarlos en la visita que el general Frazier, representante del Ejército inglés, realizó a los Estados Unidos; durante dicha visita, el general William Crozier comenzó a alabar la calidad de la económica bayoneta "de clavo", hasta el punto de que Roosevelt, cansado de la conversación, encargó que le trajeran la bayoneta de un Krag y mientras Crozier mostraba por enésima vez la bayoneta de clavo, Theodore, al límite de la paciencia, rompió por la mitad la tan alabada bayoneta de clavo demostrando que, en realidad, ese tipo de bayoneta era bastante inútil, demostración que no fue muy tenida en cuenta por los ingleses, quienes, cuarenta años más tarde, adoptaron una para su fusil N° 4 Mk I. 
Al suspender la producción, el Ordnance Department comenzó a buscar una nueva bayoneta que tuviera un sistema de enganche más práctico. Después de haber examinado distintas bayonetas se optó por una muy similar a la del Krag, solo que en lugar de tener una hoja de 12 pulgadas tenía 16; las cuatro pulgadas de más servían para compensar la menor longitud del Springfield en relación con el Krag. La nueva bayoneta fue aprobada el 2 de abril de 1905 con el nombre de Bayonet Model of 1905. Al cambiar de bayoneta se aportaron algunas modificaciones en el taco de mira, que pasó de un modelo de rampa a otro de tangente denominado Model 1905. Después de algunos meses, en 1905 se interrumpió nuevamente la producción, esta vez debido a la munición. El Ministerio de Guerra seguía con atención a los alemanes y su nuevo cartucho Spitzer, es decir, de bala puntiaguda. 
En la primera mitad del siglo veinte, los americanos estudiaron con cuidado los avances realizados en el campo de las armas por el Ejército alemán. En numerosas ocasiones intentaron copiar los productos "teutónicos" con el resultado de perder numerosas causas legales vinculadas a las patentes, entre la más famosa fue la que interpuso Máuser contra el Arsenal de Springfield por motivo del fusil Modelo 1903. El Arsenal de Springfield, después de realizar minuciosas pruebas con las municiones alemanas, realizó unas cuantas transformaciones al cartucho modelo 30-03 denominándolo Cartridge, Ball, Caliber .30, Model of 1906: definición abreviada: 30-06.
Con la adopción del nuevo cartucho, los fusiles fueron reclamados al arsenal para realizar las oportunas modificaciones, las cuales consistían en un ligero recorte de la recámara y la sustitución del alza, con el taco de mira que pasaba de un alcance máximo de 2.400 a uno de 2.800 yardas. Después de tomar esta decisión, los dos arsenales volvieron a producir a pleno ritmo; a lo largo de los años sucesivos se realizaron sólo algunas modificaciones de poca importancia dirigidas principalmente a robustecer algunas partes; la más importante de estas modificaciones fue la adopción de una abrazadera colocada cerca de la recámara destinada a evitar eventuales fracturas de la madera debido a la energía desarrollada por el retroceso del potente cartucho 30-06.
En 1913, la fábrica de Rock Island interrumpió la producción de fusiles modelo 1903 debido a que había muchos en los almacenes. Tres años más tarde, ante la repentina demanda de fusiles 1903 provocada por el estallido de la Primera Guerra Mundial, se decidió reabrir la fábrica de Rock Island; sin embargo, los antiguos trabajadores ya no estaban, por lo que antes de poder contar con personal especializado hubo que esperar hasta los primeros meses de 1917. Sin embargo, aun con el arsenal de Rock Island en funcionamiento, las armas no eran suficientes, por lo que el Ejército americano se dirigió a Rémington y a Winchester, quienes estaban ultimando la producción de fusiles P 14 para el Ejército inglés. Las dos empresas, considerando que las armas encargadas por el Ejército inglés estaban prácticamente terminadas, comenzaron a producir P 14, de calibre 30-06, denominándolas P 17. Ironía de la suerte, después de casi veinte años de continuas investigaciones, experimentaciones y mejoras dirigidas a dotar a los soldados americanos con el mejor fusil posible, los "sobrinos del tío Sam" fueron a la guerra llevando a la espalda un arma inglesa fabricada y ensamblada en América a toda prisa; al finalizar la guerra, el 75% de los que regresaron estaban armados con el P 17, del que se fabricaron más 2.000.000 de ejemplares frente a los a penas 300.000 ejemplares del Modelo 1903. 
Al terminar la Primera Guerra Mundial el arsenal de Rock Island interrumpió una vez más la producción del fusil Mod. 1903, mientras que el arsenal de Springfield siguió realizando el arma en pequeñas cantidades, considerando que las que había en los almacenes eran más que suficientes para cubrir las necesidades de la nación en tiempo de paz. El 5 de diciembre de 1929 el arsenal de Springfield modificó la culata del fusil añadiéndole una empuñadura de pistola, renombrando el arma como U.S. Rifle, Caliber .30 M 1903 A1. Dicha culta, al principio se colocó sólo en los fusiles destinados a las competiciones de tiro al blanco denominadas "National Match"; más tarde, viendo la notable mejoría en la empuñadura, la adoptaron también para los modelos normales del Ejército.
Al estallar la Segunda Guerra Mundial, los ingleses volvieron a servirse de armas fabricadas en el Nuevo Continente, por lo que Rémington decidió comprar las máquinas del arsenal de Rock Island para construir un 1903 preparado para el cartucho 303 British de ordenanza inglés. Se realizaron algunos prototipos que fueron enviados al Ministerio de Guerra británico en el verano de 1941, aunque los vientos bélicos que soplaban por los Estados Unidos empujaron a los responsables del U.S. Ordnance a buscar fábricas para la producción del M 1903; obviamente se dirigieron a Rémington, que había comprado la máquinas de Rock Island, mientras que la Casa de Ilion enseguida se alegró de aceptar interrumpir los contactos con los ingleses, considerados demasiado "quisquillosos".
El 8 de diciembre de 1941, Japón declaró la guerra a los Estados Unidos; en el mismo mes, Rémington comenzó a producir a pleno ritmo los fusiles M 1903. Al final del mismo año, la empresa de Ilion aportó algunas modificaciones al arma con la intención de acelerar la producción; de esta forma se eliminó el orificio de salida de los gases colocado a la derecha del castillo, así como el canal de aligeramiento de debajo del taco de mira; además, muchos otros detalles, entre ellos las caras, el puente del gatillo y las manillas, en vez de estar recavadas con las máquinas normales, se obtenían mediante impresión.
La elaboración de la culata, idéntica a la del modelo de la Primera Guerra Mundial fue simplificada eliminando de la caja las dos canalizaciones de sujeción de la mano débil; además, se utilizaron unas 500.000 culatas preparadas con anticipación por el Ejército inglés, las cuales tenían la empuñadura de media pistola, es decir, tipo Scant, como las que utilizaban en los Enfield. El fusil, revisado por Rémington, a pesar de tener numerosas partes recavadas mediante impresión en lugar de fresadura o torneado, resultaba todavía más laborioso de producir; la misma Rémington se encargó de rediseñar el arma con el fin de reducir los costes y los tiempos de elaboración. 
Después de casi un año de estudios, en mayo de 1942, el nuevo fusil, denominado "LIS Rifle Caliber .30 Model 1903 A3", fue oficialmente adoptado por el Ejército americano. De la vieja arma sólo quedaron veintitrés piezas iguales; las demás fueron rediseñadas y sustituidas. La marca del fusil se colocó en el mismo lugar que en los modelos anteriores, sólo que en vez de escribir MODEL 1903 se grabó MODEL 03-A3, precedido, en la línea superior, de la inscripción U.S. REMINGTON.
El nuevo fusil tenía un taco de mira completamente rediseñado obtenido exclusivamente mediante impresión; la base de anclaje se encontraba lo más retirada posible, colocada sobre el puente de cargamento. El nuevo taco de mira, además de ser extremadamente robusto y de facilísima utilización, aumentaba notablemente la longitud de la línea de mira y, consiguientemente, la posibilidad de mirar con mayor precisión. La referencia posterior, además de ser en forma de "V", como en el modelo 1903, era de dióptrica, es decir, poseía un orificio que, aunque podría parecer impreciso, garantizaba una rapidísima colocación del blanco. La mira, tipo espina, podía ser de tres longitudes diferentes: la medida C era la más baja, mientras que la medida A era la más alta. La hoja de la mira estaba protegida por un túnel encajado en el arma; sin embargo, el salvamira, debido a la gran cantidad de luz que absorbía, se movía con facilidad, por lo que los soldados lo perdían con frecuencia. Consiguientemente, las miras se rompían fácilmente. 
La culata del fusil, al principio podía ser tanto del tipo C, con empuñadura de pistola o del tipo Scant, o de media pistola; después de unos pocos meses, se adoptó definitivamente el tipo Scant, con un anclaje hecho de forma que podía hospedar indistintamente tanto el modelo 1903 como el 03-A3; finalmente, los tornillos de refuerzo de la estructura de la culata se sustituyeron por pasadores. En octubre de 1942, el fusil sufrió una nueva e importante modificación: las estrías del interior del cañón se redujeron a la mitad, pasando de cuatro a dos; ello significó un considerable ahorro en tiempo de elaboración sin que sufriera para nada la precisión del arma, al contrarío de lo que ocurrió en los fusiles ingleses Enfield N°. 4 Mk I*. 
Rémington, durante la fabricación del 03A3, se unió a otra empresa que, ironía de la suerte, además de ser un competidor en el campo armero, lo era en el sector de las máquinas de escribir: hablamos de Smith Corona, que en los años treinta y cuarenta se encontraba entre las empresas más prestigiosas dedicadas a la fabricación de máquinas de escribir. Los fusiles producidos por Smith Corona se diferenciaban de los de Rémington porque no tenían ninguna de sus parte grabadas; la fábrica de Ilion ponía en la casi totalidad de sus componentes una pequeña R de reconocimiento; los fusiles Smith Corona, además de tener cañones de ánima con cuatro estrías, podían tener otros de seis, pero nunca de dos estrías.
En 1943, considerando que la infantería americana no tenía en dotación un fusil de francotirador, Rémington pidió y obtuvo de la U.S. Ordnance el permiso para estudiar y desarrollar un arma dotada de mira telescópica, posteriormente denominada 1903 A4. La elección de la mira telescópica cayó en el Weaver 330C, un anteojo muy económico y de fácil manejo, el cual, en los primeros modelos del M 1903 A4, mantenía la denominación de civil; posteriormente, una vez establecidos los términos de entrega, la mira fue renombrada con la sigla militar M73131. La óptica Weaver demostró enseguida su pésima calidad: le faltaba luminosidad y no era impermeable a los agentes atmosféricos; la retícula, que podía ser de tipo cross-hair o de palo, no tenía un corrector de paralelaje y con frecuencia cedían ante el efecto del retroceso; finalmente, los aumentos eran de sólo 2,2, demasiado poco para un arma preparada para el potente y preciso 30-06, capaz de disparar con precisión a grandes distancias. 
Los fusiles de francotirador no fueron ni siquiera seleccionados; las cantidades necesarias se establecían por número de matrícula: por ejemplo, del número 3.407.088 al número 3.427.087 se produjeron sólo 1903 A4. La mira telescópica se montó en un anclaje dotado de Redfield, el cual, a su vez, se fijaba por encima de la ventana de expulsión utilizando como enganche posterior a la base del taco de mira, que no se colocaba, igual que la mira. El cañón, ya que soportaba el mismo procedimiento de elaboración que la versión 03-A3, tenía bien visible la sede de fijación de la rampa de la mira. El modelo del fusil se imprimía en la parte izquierda de la culata, ya que la parte superior de este elemento estaba parcialmente cubierta por el anclaje anterior de la óptica; extrañamente, en vez de tener el modelo exacto del fusil, se mantenía la inscripción MODEL 03-A3. El fusil modelo 1903 A4 estuvo en servicio durante la Guerra de Corea, con la única modificación de la óptica: en lugar de la Weaver M73BI se montó al anteojo modelo M84, utilizado con buenos resultados en los fusiles Garand.
small bore • smallbore: palabra anglosajona que significa Pequeño calibre, referido a las armas recamaradas en calibre .22 de fuego anular o de fuego central. 
Schmeisser HUGO: Hugo Schmeisser (24 de septiembre de 1884 - 12 de septiembre de 1953) fue uno de los diseñadores de armas de infantería más importantes del siglo XX. Casi todas las armas creadas después estuvieron influenciadas por sus diseños.
El trabajo de Hugo Schmeisser mientras estuvo al servicio del Ejército Rojo, en Izhevsk (1946-1952) está sumido en la oscuridad. Poco se sabe de su vida durante este período, hasta 1952, cuando junto a otros especialistas alemanes volvieron a sus hogares en Alemania. Colaboró en el diseño del primer fusil de asalto de la historia, el Sturmgewehr 44. Tan sólo sabemos que su estancia en la Unión Soviética se prolongó más que la de otros especialistas alemanes. Schmeisser volvió a casa el 9 de junio de 1952 y murió el 9 de diciembre de 1953. Fue enterrado en Suhl.
SCHMEISSER subfusil:
El MP-18-28: El auténtico, el verdadero “Schmeisser” es el MP 18, que en realidad y ateniéndonos a su designación original correcta, deberíamos citar como subfusil “Bergmann MP 18, 1” ó “Bergmann Kugelspritz”, que traducido al español nos daría algo así como “rociador o pulverizador de balas”.
Este subfusil fue rediseñado cambiando el alojamiento del cargador y el cargador mismo que pasó a ser recto y además se le introdujo la posibilidad de disparar en semiautomático, cosa que no hacía el 18, que sólo disparaba en ráfaga.  Así fue que en 1928 aparece el MP 28 II, última modificación del mismo.
El MP 28 fue fabricado por Hennel en Suhl pero debido a las restricciones del tratado de Versalles, lo hizo en pocas cantidades y bajo la licencia de Schmeisser. Fue fabricado en la fábrica de Herstal y adoptado en pequeñas cantidades por el ejército belga.  Aunque fabricado principalmente en calibre 9mm Parabellum, también se fabricó en 9mm Bergmann 765, 763 y algunas versiones lo fueron en 45 ACP.   Su uso principal se dio en la Guerra Civil Española del 36 al 39 y se dejó de fabricar antes de la Segunda Guerra Mundial
Su objetivo; se puso especial empeño en construir una verdadera máquina a prueba de maltratos y con una mínima preocupación de mantenimiento. Los alemanes también lo habrán comprobado al emplearlo en las trincheras de la Primera Gran Guerra; al menos parece demostrarlo el hecho de que el MP-28, que no es más que una versión evolucionada del MP-18, empleará una petaca de doble hilera, precursora del cargador convencional que se emplea actualmente.
A pesar de su aspecto corto y pequeño, el “Schmeisser” pesa bastante: 5,245 Kg., cargado y en orden de tiro, superando en algo más de 1 Kg. al fusil Máuser 98.  Además, portarlo no es nada cómodo con la gran “chepa” lateral del cargador “de sartén” sobresaliendo por el costado izquierdo como si fuera un espejo retrovisor.
El mecanismo del MP-18 demuestra que su creador tenía muy claro lo que se pretendía con esta “regadera” de proyectiles, lo cual le deja a cubierto de suspicacias sobre su sistema de alimentación.  Tal vez, de no preexistir el cargador circular de la Luger, Schmeisser hubiera creado uno mucho más robusto y adecuado, tal como quedó demostrado en el paso subsiguiente, el MP-28.  Se hubiera ahorrado tiempo, vidas y dinero, pero como es sabido las imposiciones castrenses de los departamentos de guerra hacen valer el peso de sus galones antes de hacer gala de inteligencia.
A grandes rasgos, el MP-18 se formaliza en una estructura tubular que une el cajón de mecanismos a la cubierta refrigerada que rodea al cañón.  En la parte media, un ancho collar da lugar al robusto brocal del cargador por al izquierda y a la ventana expulsora por la derecha.  El cierre cilíndrico opera con aguja percutora separable, recuperando por un extenso muelle que le permite una carrera prolongada, montado alrededor de la guía solidaria al tapón trasero. La culata, que sigue la misma tendencia de “fortaleza”, contiene el mecanismo de disparo y la bisagra delantera sobre la que articula el conjunto superior.  Un empujón al dispositivo de la rabera permite bascularlo y desarmarlo en instantes para su uso.
El MP-18-28: La MP 38, un arma que ha hecho escuela en el mercado de las pistolas ametralladoras, especialmente por lo que se refiere a sus partes de lámina impresa y por el uso de materiales sintéticos.  La sigla MP significa pistola ametralladora, mientras que le número 38 indica el año de adopción del arma por parte del ejército alemán.  En pocos meses, el arma estaba lista, con una línea que todavía hoy resulta moderna y que en aquellos tiempos tendría que parecer de futuro. Adiós, por tanto, al costoso y complejo pie de madera del viejo mosquetón automático Bergmann MP 18/1 adoptado en la Gran Guerra, para dejar el puesto a una simple pero funcional muleta abatible de tubo metálico; y adiós también al "todo de acero" para dejar paso, por primera vez en la historia de las armas de ordenanza, a partes de aluminio y partes de materiales sintéticos.
En la parte posterior, la culata está cerrada por la estructura misma del bloque de disparo, realizado en láminas de acero y caracterizada por un mecanismo simplicísimo, también porque el arma puede disparar solamente a ráfaga continua y un solo hombre muy preparado llega a manejar el gatillo de forma que deja salir un disparo cada vez, tan sólo hay tres piezas: gatillo, diente de contención y una horquilla que los une. A su vez, el bloque de disparo está sujeto al chasis de la empuñadura, con tornillos y pasadores. Es un arma extremadamente fiable, fácil de reparar en caso de necesidad y controlable en el tiro, el cual, en caso de ráfagas breves, es fácilmente controlable gracias a las pocas vibraciones que general. La MP 38 se mostró un arma prácticamente perfecta. Su único y verdadero defecto es la falta de un sistema de seguridad adecuado, sólo se puede bloquear el obturador en posición de apertura colocando la manilla del armamento en el escaso hueco de la caja de la culata, a la altura del gatillo.  Así nació la MP 38, perfeccionada posteriormente con MP 40. Tenía una longitud de 630 Mm., con culata extendida 830 Mm., la longitud del cañón era de 251 Mm., su peso de 4,4 Kg., y usaba una munición del calibre 9 Mm. Parabellum.
MP-40: El MP-40 fue el arma usada comúnmente por el Ejército Alemán (Wehrmacht) durante la Segunda Guerra Mundial, generalmente era suministrada al cuerpo de oficiales y fue usado por los paracaidistas alemanes hasta la llegada del FG42. Desarrollado en 1940 y fabricado en masa durante la guerra, es el heredero directo del subfusil MP-38 (Maschinen pistole 38) modificando su diseño para poder ser fabricado de forma industrial y mas económica, ya que partes del MP-38 requerían de una fabricación artesanal.
Posee una elevada cadencia de fuego y efectividad a corta distancia, y pese a su falta de precisión (provocada por el fuerte retroceso del arma) es considerado como un logro armamentístico de su tiempo. A partir de 1941, durante la campaña alemana contra la URSS se presento la MP-40II que incluía un doble cargador a los costados del arma para 64 balas, todo esto en respuesta a la PPSH-41 de los soviéticos.  Este subfusil usaba un cargador de 32 balas de 9 Mm. Parabellum, con un peso de 4,7 Kg. con el cargador puesto.
Smith & Wesson: es uno de las marcas de más reconocibles del mundo. Desde que abrimos nuestras puertas, nos hemos centrado en el diseño y la fabricación de las soluciones innovadoras que están sin par en el campo de la seguridad y de la protección personales.  Casi cada aplicación de ley importante y agencia militar en el mundo ha utilizado los productos de Smith y de Wesson, y a este día, la mayoría de los departamentos del policía en los Estados Unidos dependen de nuestros armas de fuego y accesorios.
Nuestro Mágnum 357 famoso en el mundo entero,  fue desarrollado específicamente para las agencias, y el 38 de Smith y de Wesson especial ha sido adoptado para centenares de departamentos de la policía.  El hecho, de que nuestro 38 especial sea tan popular, está en la producción continua puesto que fue introducida en 1899, y hasta la fecha, sobre 6 millones de unidades se han producido. http://www.smith-wesson.com/
Smith & Wesson Horace Smith y Daniel B. Wesson: Horace Smith y Daniel B. Wesson provenían de familias de la vieja Nueva Inglaterra. Horace aprendió el negocio de las armas mientras trabajaba en la Armería Nacional de Springfield, Massachusetts. La experiencia de Daniel venia de su época como aprendiz de armero junto a su hermano Edwin Wesson, el negocio líder en el mercado de rifles y pistolas en la década del 1840.
Los dos hombres formaron su primer negocio juntos en 1852 en Norwich, Connecticut, con el propósito de poner a la venta una pistola de acción de palanca que pudiese utilizar un cartucho de vaina metálica. Esta primitiva aventura armamentística no fue un éxito financiero, y para 1854 la compañía tenia dificultades económicas.
Debido a sus dificultades financieras, se vieron obligados a vender su compañía a una compañía que fabricaba camisetas con el nombre de Oliver Winchester. En 1866, utilizando el diseño de palanca original utilizado por S&W, la compañía de Winchester surgió como la famosa Winchester.
En 1856 Smith y Wesson formaron su segunda empresa juntos para producir un revolver pequeño diseñado para disparar los cartuchos Rimfire que patentaron en Agosto de 1854.
Este fue el primer revolver de vaina metálica exitoso adquirible en el mundo. Smith & Wesson aseguraron la patente de el revólver para prevenir que otras compañías de armas produciesen un revólver de cartuchos- dándole a la joven compañía un negocio muy lucrativo.
Los socios se dieron cuenta de que cuando las patentes expirasen necesitarían un nuevo diseño que les mantuviese con la superioridad del mercado. El nuevo diseño fue completado en 1869 y la compañía empezó a venderlo en 1870. El Model 3 American, fue el nombre por el que llegó a ser bien conocido en los EUA, fue el primer revolver de gran calibre y estableció a Smith & Wesson como los líderes de la industria armamentística. Los dos clientes mas importantes para el nuevo revólver eran la Caballería de Estados Unidos, que adquirió 1,000 unidades para su uso en la frontera del oeste, y el Gobierno de la Rusia Imperial.
A los 65 años, Horace Smith decidió retirarse de la compañía y vendió sus acciones del negocio a D.B.Wesson, convirtiéndose así en el único propietario de la empresa. A finales del 1800 la compañía introdujo su línea de revólveres sin martillo. Estos siguen siendo representados en la línea de tiro de hoy en día.
Smith & Wesson luego introdujeron el que probablemente sea el revólver mas famoso en el mundo, el .38 Military & Police o, como es conocido hoy en día, el Model 10. Este revólver ha sido producido continuamente desde ese año y ha sido utilizado por prácticamente todas las agencias policiales y fuerzas militares del mundo.
La contribución de Smith & Wesson a la historia de la pistola de mano y el desarrollo del cartucho ha continuado hasta el siglo 20. Y el primer revólver Mágnum, el .357 Mágnum fue introducido por la compañía en 1935. En 1955 la primera compañía americana que hizo una pistola de acción de doble carga automática; el modelo 39 era introducido.
El Modelo 29 Echo para un .44 mágnum - la pistola que se hizo famosa por Clint Eastwood en la película "Harry el Sucio" - era increíble en 1956. En 1965 S&W empezó a producir el Modelo 60 - el primer revólver de acero inoxidable - lanzando así la nueva era de armas inoxidables.
Los logros de Smith & Wesson son tan numerosos que es imposible entender la historia de las armas de fuego modernas sin entender la historia de Smith & Wesson. Smith & Wesson fue una industria líder en 1852 cuando fue fundada por primera vez y continúa liderando al mundo hoy en día con innovaciones hasta el siglo 21.
smle (Abrev.) Short Magazine Lee Enfield Rifle .expresión  anglosajona que significa cargador corto del rifle Lee Enfield
sniper: palabra anglosajona que significa Francotirador. 
Sniping: Modalidad deportiva consistente en el tiro a larga distancia. 
soft point • sp: palabra anglosajona que significa Proyectil encamisado cuya punta presenta plomo expuesto de su interior para facilitar una expansión rápida. 
solid • s • fmj: palabra anglosajona que significa Proyectil sólido de plomo, término que lo distingue de los proyectiles de punta hueca de plomo. Ciertas puntas usadas para caza africana se denominan así y se emplean para lograr penetración extrema, están completamente encamisadas y también se denominan "de encamisado completo". 
Soliferrum: El soliferrum es un tipo de arma blanca de la Antigüedad, concretamente un tipo de lanza de origen hispano. Fue creada debido a la necesidad de disponer de un arma arrojadiza que pudiera alcanzar los treinta metros al ser lanzada, y que tuviera la capacidad perforante suficiente para atravesar a esa distancia escudos y corazas. Arrojadas en salvas, podrían desorganizar una formación enemiga y colocarla en desventaja en el combate cuerpo a cuerpo que se producía justo después. La solución fue una lanza toda de hierro, forjada de una sola pieza, con una longitud media en torno a los dos metros. Mientras, en Roma, la solución fue el pilum.
El soliferrum tiene una punta muy corta, que puede adoptar varias formas: a veces se trata simplemente de un extremo aguzado del astil, pero es más frecuente que tenga dos pequeñas aletas y, en los casos más elaborados, estas aletas tienen uno o varios ganchos, diseñados para que fuera mucho más difícil extraer la punta de la herida, provocando desgarros. El astil férreo es de sección circular, más grueso en el centro y adelgazado en los extremos. Para facilitar el agarre, la parte central a menudo se engrosa bastante y aparece forjada en forma facetada, e incluso tiene unas molduras separadas unos diez centímetros, para que la mano no resbale con el sudor.
Debieron ser extremadamente efectivos como armas arrojadizas pesadas, porque el peso y la densidad del material del astil dotarían de gran capacidad perforante a la estrecha punta, mientras que el astil penetraría sin rozamiento por el orificio abierto por aquella, al ser más estrecho aún (en torno a un centímetro de diámetro); esto permitiría atravesar un escudo sin apenas pérdida de impulso.
Los datos disponibles sugieren que el soliferrum apareció en la zona de Aquitania y Languedoc, justo al Norte de los Pirineos, hacia el siglo VI adC. y que desde allí se extendió por la Península Ibérica, tanto por las zonas meseteñas "célticas" como por el Levante y Andalucía "ibéricos". Fue en Iberia donde alcanzó más éxito, pues por datos arqueológicos y fuentes literarias sabemos que seguía en uso a la llegada de los romanos a finales del siglo III adC, coexistiendo con la falarica o pilum ibérico.
Al fallecer el guerrero ibérico, y como sucedía con todas sus demás armas, el soliferreum era doblado, inutilizado y enterrado junto con su dueño, para que mediante una inversión simbólica, bien documentada en fuentes literarias, resurgiera intacto en el más allá, como cuentan Herodoto o Luciano.
Spatha: La Spatha era un arma blanca empleada por el ejército romano durante el periodo de decadencia e invasiones bárbaras. Se originó en el siglo I a partir del gladius usado por la infantería, otorgándosele mayor tamaño (70-100 centímetros de hoja) para que pudiera ser usado de forma eficaz por la caballería. Posteriormente (siglo IV) la spatha fue adoptada también por la infantería romana, a imitación de los guerreros bárbaros germanos, que usaban espadas largas y pasó más tarde a los pueblos bárbaros tanto aliados como invasores. A diferencia del "gladius" usado anteriormente, que era sobre todo un arma de apuñalamiento a corta distancia, la spatha al ser más larga y pesada permitía mantener una mayor distancia con el enemigo y era más de golpear dando tajos, esto refleja el cambio en las tácticas del soldado romano, que durante la decadencia perdió la agresiva búsqueda del asalto cuerpo a cuerpo de épocas anteriores. El modelo siguió usándose en el norte de Europa durante varios siglos después de la caída de Roma, siendo empleado incluso por los vikingos entre el año 800 y el 1100.
Por su forma y tamaño, la spatha es el eslabón evolutivo entre el gladius romano y la espada medieval. La palabra "espada", de hecho, proviene del nombre de la spatha.
spec: (Abrev.) anglosajona que significa Special.
speedloader: palabra anglosajona que significa Cargador rápido. Dispositivo metálico o plástico destinado a facilitar la carga de munición fresca en un arma de carga lenta: revólver o escopeta. En el caso de los revólveres almacena previamente todos los cartuchos que se colocarán en el tambor y cuando el tirador lo desea puede introducirlos en este último con una sola operación manual, en vez de uno a uno. 
Sphinx:http://users.telenet.be/thyku01/ La Compañía está situada en una aldea llamada "Matten" Suiza.  Es parte de una región llamada "Interlaken".  Rodeada por Montañas y cerca de 2 lagos, zona propicia para el turismo. Empresa dedicada en pistolas de alta tecnología.   Armin Landolt, tirador y consultor técnico por muchos años,  compró a compañía en 1995.
Armin es conocido en el mundo de IPSC  debido al hecho de que él ganó muchos títulos nacionales e internaciones.  La Sphinx ha sido totalmente independiente desde 1995 y se basa sobre una compañía de accionistas.  Son el último fabricante que queda en suiza de armas de fuego.   La Sphinx está produciendo con éxito las armas de fuego de alta precisión para la escena del deporte de IPSC.  En Suiza, la esfinge es una "arma suiza supuesta del Ordonance".   Varios cuerpos del policía por todo el mundo están llevando ya sus armas de fuego.
Sphinx no produce sus armas en masa.  Como usted pueden esperar de un fabricante suizo por su precisión.  Las Pistolas de Sphinx son los productos del conocimiento, de la capacidad y de muchos años experiencia.  Detrás de los artesanos profesionales de cada soporte del arma que realizan con artesanía,  con diligencia y la pasión extraordinaria en la realización de sus piezas. 
Spiculum: utilizada por los gladiadores que combatían a caballo (equites) es descrito como una jabalina pesada de 190 cm. de longitud, dotada con una pequeña cabeza de hierro
Spitz: Denominación de los proyectiles con una terminación aguda en forma de punta de altas prestaciones aerodinámicas.
spitzer • spt: palabra anglosajona que significa En punta, agudo. Tipo de bala con ojiva bastante aguzada, empleada usualmente para disparos a gran distancia y en tiro deportivo. 
spitzer boat tail • sbt • spitzer boattail • boattail: palabra anglosajona que significa Punta spitzer cuya base es de menor diámetro que el nominal del proyectil. Estas puntas son usadas para tiro deportivo por su gran coeficiente balístico y para tiros a largas distancias. 
spl: (Abrev.) anglosajona que significa Special. 
sporter: palabra anglosajona que significa hunting rifle • sport rifle Deportivo. Fusil usado para la práctica del deporte de la caza o del tiro. Denominación usualmente aplicada a los fusiles de caza. 
Sporting Arms and Ammunition Manufracturers Institute • spotting scope: palabra anglosajona que significa Catalejo. Generalmente usado para localizar los impactos realizados en un blanco ubicado a una distancia considerable o para ubicar las presas de caza mayor.
spur: palabra anglosajona que significa Espuela. Extensión metálica del martillo diseñada para permitir su montaje mediante el dedo pulgar, en general están presentes en los revólveres y en los rifles de acción por palanca. 
square butt: palabra anglosajona que significa Empuñadura cuadrada. Tipo de empuñadura de revólver con base cuadrada, ofrece una mejor sujeción en armas deportivas, el arma es más voluminosa para portar. 
SSK Industries:http://www.sskindustries.com D. J. Jones ha estado implicado directamente con los competidores desde 1969. Desde edad muy temprana le enseñaron a disparar, aficionándose a las armas. Ha buscado y desarrollado los numerosos cartuchos  adaptados a los competidores para dar el mejor nivel, más  energía, constante seguridad y confiabilidad, en el campo.  Las armas de mano para la caza de SSK tienen un uso excepcional por todo el mundo.  Los 375 JDJ son  el calibre para el cazador serio de las armas de mano.  SSK esta orgulloso de presentarles los cañones más finos, la ejecución y la variedad más amplia de calibres disponibles.  J.D. ha dedicado mucho su vida a la balística de R y D a la utilización de las armas para la diversión, aplicación de la ley y de los cartuchos militares y de los armas de fuego que los manejan.
Los fundamentos de su munición son utilizados por cada fabricante en el mundo que fabrica armas de mano de alto rendimiento.  La serie de cartuchos WHISPER,  fue desarrollada para militares específicos, policía, la competición y cartuchos de entretenimiento.  SSK industries fue fundada en 1977 para fabricar y poner productos específicos con las armas de mano y la munición de caza.  Con los años se mejora la elaboración de la munición.  En esa época se dedicaba a tener productos de calidad y mantener su compañía en proporciones pequeñas Y  con los años SSK se conocería por todo el mundo como el fabricante de los armas de fuego de calidad demostrada, incluyendo revólveres y armas de perno-acción. 
stainless steel • ss: palabra anglosajona que significa Acero inoxidable. 
standard rifle: palabra anglosajona que significa Fusil Estándar. Tipo de fusil empleado para las competencias de tiro a 300 metros. Sus características son semejantes a las de la Carabina Estándar a diferencia que dispara munición de fuego central, usualmente .308 Win y 6mm PPC. 
Star:http://www.donttouchme.com/star/ Bonifacio Echeverría y la Star en la región de Eibar, España,  ha sido un centro del desarrollo y de fabricación de armas por siglos.  El "acero español" es tradicionalmente un gran punto de venta, por su calidad, durabilidad y filo al elaborar. El más antiguo de los antepasados conocido del linaje de la Star,  es José Cruz Echeverría, que hizo armas de fuego antes de los 1900s.  Sus dos hijos, Julián y Bonifacio Echeverría incorporaron el negocio de los armas de fuego cerca de 1905.  Produjeron, en 1908 la pistola modelo 1900 de Mannlicher en 6,35 milímetros.  Alrededor 1910, Julián y Bonifacio ampliaron su negocio.  Por 1914 el modelo 1914 fue lanzado, pero continuaron con mejoras ergonómicas.
La Star, obtuvo un contrato del gobierno francés para una versión de la pistola 1914.  El modelo 1 Militar es básicamente una versión del calibre de 7,65 milímetros del modelo 1914 diseñado para los militares franceses, que lo llamaron como el Automatique de Pistolet, tipo Star.
En 1919, Bonifacio colocó formalmente el nombre comercial de la STAR.  Originalmente, Bonifaco había planeado en producir una versión mejorada del alambique del modelo 1914, para el gobierno francés, pero al final se inclino por reproducir el Colt 1911 que era más viable comercialmente.  Los años 90 eran malos para las compañías de defensa de todo el mundo.  La Star y Astra comenzaron conversaciones y discusiones cooperativas de fusiones a mediados de los años 90, pero Astra no estaba en una mejor forma, así que esto arrastró a ambas compañías hacia abajo. El 27 de Mayo de 1997, STAR y Astra cerraron sus puertas 
La estrella y Astra combinaron en una compañía bajo nombre de ASTAR, con una fábrica nueva, que fabrica una gama de armas de fuego nuevas.  Otra faceta de la compañía fue permitir continuar bajo el nombre de los armas de Ipar. 
Pistolas Star: La empresa Echevarria, fabricantes de las pistolas STAR, se fundo en 1906, en Eibar (Guipúzcoa), pero no adopto el nombre de Star oficialmente hasta el año 1919.   Desde entonces, la Star ha desarrollado un gran número de modelos de pistolas en muy variados tamaños y calibres (.25 ACP, .32 ACP y 9 Mm. corto), así como también pistolas para el ejército, guardia civil y policía de 9 Mm. corto, 9 Mm. Parabellum, 9 Mm. largo y .45 ACP.
Una de sus primeras diseños en salir al mercado fue el Modelo A, en 1921, (arma semejante a las de Colt 1911), y no fue hasta 1928 que apareció el Modelo B. La Star  desarrollo varios modelos con una culata de carabina adaptable, en madera, que servia también como funda y recibieron el nombre de MB. El modelo B fue reglamentario como pistola del ejercito español hasta 1985, después de lo cual fue sustituido por los modelos Star 28 y 30, y en 1975 se crea el modelo Star PD con calibre .45 ACP.  A petición del ejército español, el modelo 28 se modifico, cambiándose el nombre por los de Modelo 30 M (Militar) y  Modelo 30 P y PK (Policía, que eran modelos mas cortos).
El modelo M-43 (FireStar) se desarrollo en 1988, es un arma mas compacta.  El gatillo es de acción simple, y tenia 2 cargadores a la venta, uno con una placa de fondo plana y con capacidad para 7 disparos y el otro tiene un fondo de caucho mas largo para 8 cartuchos.
El modelo MegaStar se introdujo en 1993,  con una calibre .45 ACP y 10 Mm. Auto y de gran alcance, su palanca de seguridad tiene 3 posiciones.  Este arma no tuvo la aceptación deseada, pues surgen nuevas tendencias “las armas cortas sintéticas”, por lo que este modelo quedo un poco relegado.  Como consecuencia la Star lanza la UltraStar ó también conocida como M-205 en 1994, es una pistola compacta que tiene una armadura de material sintético, muy vistosa y con corredera de acero. Hoy en día esta empresa española también tiene cerrada sus puertas. 
Sterling MK-5: Este subfusil fue desarrollado en los años 40 por  Patchett en la Sterling Armament Co., en Gran Bretaña, y adoptado por el ejército británico en 1953.  Todavía en los años 90 seguir al servicio del ejército, para más tarde ser substituido por el rifle del asalto L8Ä1.
El Sterling es un subfusil relativamente simple, pero muy bien diseñado. Esta arma se caracterizaba por tener el cargador lateral y un supresor sónico integrado de mayores dimensiones que el arma, con munición subsónica de 9mm Parabellum, haciendo que estas armas fueran precisas y discretas.  Con un cargador de 32 cartuchos y culata abatible.
Calibre: 9x19mm Luger/Parabellum Peso: 2.7 Kg. empty; 3.5 Kg. loaded Longitud: 481 / 686 Mm.
Longitud cañón: 198 Mm. Cadencia de disparo: 550 rpm Capacidad cargador: 34 cartuchos Distancia de tiro: 200 m 
Steyr Mannlicher:http://www.steyr-mannlicher.com/ Desde el XIV siglo, la ciudad de Steyr (Austria septentrional) ha sido un centro para el funcionamiento del metal, y se sabe que principalmente en la forja de armas. Su fundador Jozef Werndl, provenía de una tradición familiar de la producción de armas.   Después de la muerte de su padre, Jozef asumió el control de la gerencia de la fábrica, junto con su madre.  Modernizo la empresa aplicando nuevas técnicas de pasa a paso en la producción, que anteriormente aprendió en los Estados Unidos.   En 1864 Jozef Werndl, fundo Josef und Franz Werndl & Comp. Waffenfabrik und Sägemühle in Oberletten", para mas tarde llamarla "Österreichische Waffenfabriksgesellschaft" (OEWG, Austrian Arms-Manufacturing Company), El 1867 realizaron centenares de millares de rifles para la administración central del ejército del imperio Austriaco-Húngaro.  Durante estos años del auge, emplearon a hasta 6,000 trabajadores en Steyr, y la producción excedió 8,000 rifles por semana. Antes de la I guerra mundial, la fábrica de las armas en Steyr era una de las más grande, más productivas, y con  mayor innovación en el desarrollo de los productos y de las armas de mano.   Entre 1912 y 1914, la fábrica fue ampliada y el número de los empleados aumento a 15,000.  En 1950 la producción de los rifles aumento gracias a la aprobación del alto comisario de los EE.UU.,   y su rifle experimento un renacimiento.  En los años 60, el rifle de la caza de Steyr Mannlicher fue desarrollado, y ofreció los nuevos e innovadores detalles en la construcción, tales como el compartimiento rotatorio sintético.  Gracias a la precisión y a la confiabilidad extraordinaria del rifle pronto se situó bien en el mercado.  Y en los años 70, Steyr abrió nuevas dimensiones en el desarrollo militar de las armas también, y desarrolló un nuevo rifle de asalto, utilizando extensivamente materiales sintéticos, y un óptico fijo integrado, y fue lanzado en Austria bajo el nombre de "STG 77".  Con gran aceptación en diferentes países a los cuales se exporto. 
STI International:http://www.stiguns.com/ En los años 80 el fundador de STI, Virgil Tripp hacía pistolas de la competición a mano,  modelo 1911 usando básicamente los mismos componentes y técnicas de otros armeros de esa era. Debido a la necesidad de la mejora del producto, Tripp Research Inc., ahora STI international, condujo la industria de los armas de fuego en el mundo de la precisión con los martillos  "EDM".  De esta línea altamente acertada de sus componentes de precisión, STI  inició el marco "MODULAR" que proporcionó una multiplicidad de características deseables, tales como un montaje comprobado completo del apretón de 30 LPI, 25 LPI chequeador protector del disparador, perdida de peso del 35%, se sentía menos retroceso, una capacidad más alta, y dimensiones repetibles. 
stock • gunstock: palabra anglosajona que significa Culata de un arma larga. A veces también se emplea para denominar a las empuñaduras. En el caso de los rifles, porción no metálica que contiene el cajón de mecanismos y el cañón. 
stockmith: palabra anglosajona que significa Culatero. Especialista en el diseño y terminación de culatas de armas largas. 
stopping power: palabra anglosajona que significa Término sin una exactitud específica relacionado con la capacidad de un arma de fuego, calibre y/o proyectil para detener un ataque criminal por parte de un ser humano o de un animal. La expresión "detener" es más acotada que "matar". La muerte puede sobrevenir en forma demorada por pérdida de sangre o por una herida letal, en cuyo caso no se produce la detención del ataque. 
striker: palabra anglosajona que significa Percutor. Una aguja percutora montada axialmente e impulsada por un resorte. 
string: palabra anglosajona que significa Secuencia de disparos o serie de disparos. Puede ser de 5 o de 10 tiros. 
Stun Gun: Arma no letal que dispara un par de sondas que transmiten una descarga eléctrica controlada.
Sturmgewehr 44: Los Maschinenpistole 43, Maschinenpistole 44, Sturmgewehr 44 (MP43, MP44, StG44 respectivamente) fueron los nombres de un fusil de asalto ligero desarrollado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial como parte del programa Maschinenkarabiner (carabina ametralladora), y evolucionando de la Mkb 42(H). Esta variedad de nombres del sucesor del Mkb 42(H) fue el resultado de complicaciones en la burocracia del Tercer Reich.
Los MP43, MP44 y StG44 fueron los nombres de armas casi idénticas con sólo diferencias de producción y fechas. El StG44 se llamó Sturmgewehr, literalmente fusil de tormenta (o fusil de asalto). Combinaba las características de los subfusiles y los rifles automáticos. La traducción a fusil de asalto ha llegado a ser muy popular para describir este tipo de armas.
Utilizó un cartucho del calibre 7,92 x 33 mm, una versión más corta que el estándar 7,92 mm de los fusiles que, en combinación con su diseño, permitía que se utilizara como subfusil en lugares cerrados pero con mejor exactitud y alcance que los subfusiles a distancias largas. Sin embargo, tenía menor alcance y potencia que los fusiles de la época.
Cuando se introdujo el StG44, la mayoría de la Wehrmacht estaba armada con subfusiles o fusiles de cerrojo como el Karabiner 98k. Sólo un limitado número de soldados iban equipados con fusiles semiautomáticos. La doctrina alemana no incluyó una ametralladora ligera. Las ametralladoras MG34 y MG42 fueron utilizadas para este papel pero eran demasiado pesadas y solían ser utilizadas en puestos fijos.
El StG44 no era una ametralladora ligera, sino que llenó la necesidad de un fusil automático ligero que ofrecía fuego de cobertura móvil, como el Bren, mientras que al mismo tiempo podía servir igualmente de subfusil o rifle automático ligero.
En las primeras fases de la guerra, las ametralladoras medianas de la Wehrmacht demostraron que eran demasiado grandes para poder ser utilizadas en movimiento, lo que significaba que las tropas debían usar el fusil durante las marchas. En caso de defensa, las armas eran fijadas y no tenían estos problemas.
Como el ejército dependía de su combate rápido (estrategia Blitzkrieg), a menudo se encontraba con inferioridad de armas. Estos problemas aumentaban en zonas cerradas, como ciudades y pueblos, donde las armas no podían apuntar a sus blancos que se ocultaban tras un edificio.
Por esta razón las tropas comenzaron a incrementar el uso de subfusiles, creando pelotones conocidos como pelotones de asalto que podían mantener una cadencia de tiro alta en movimiento. Sin embargo, los subfusiles utilizaban munición de pistola para distancias cortas, y las tropas de asalto sólo eran útiles en terreno urbano. Una vez en terreno abierto debían volver a utilizar sus rifles.
Este problema se presentó de nuevo durante la invasión de la Unión Soviética. El Ejército Rojo disponía de armas semiautomáticas como los Tokarev SVT38 y SVT40, mientras que el ejército alemán había intentado introducir armas semiautomáticas como el Gewehr 41, pero con fallos técnicos y entregas pequeñas mientras los problemas eran resueltos.
Se había realizado varias tentativas de crear ametralladoras muy ligeras, pero el retroceso de la munición común alemana, 7,92 Mm. Máuser, dificultaba su control. La solución fue crear una munición de potencia intermedia, entre el cartucho del fusil y la bala de la pistola. Tras intentos desde los años 1930, en 1941 se resolvió el problema con la munición 7.92 x 33 Mm. Kurzpatrone (cartucho corto), originalmente 7 x 33 Mm., pero para reducir problemas logísticos se utilizó como base el 7,92 Mm. Máuser.
MKb 42: Los contratos para los fusiles que utilizaban la munición Kurz fueron enviados a Walther y Haenel (un grupo de diseño liderado por Hugo Schmeisser), que pedían prototipos de armas bajo el nombre de Maschinenkarabiner 1942 (MKb 42), literalmente carabina ametralladora. Ambos diseños eran muy similares, utilizando un sistema por gas, con modos de fuego automático y semiautomático.
El modelo de Haenel, el MK 42 (H) demostró ser superior al modelo de Walther, el MKb 42 (W), y el ejército pidió a Haenel una nueva versión que incorporase una lista de cambios menores designada MKb 42 (H). Una producción de esta versión modificada comenzó en noviembre de 1942. Se añadieron nuevas modificaciones, como cubrir la puerta de eyección y un rail para colocar una mira telescópica. Un pedido de estos MKb 42 (H) modificados produjo, desde finales de 1942 hasta principios de 1943, 11.833 armas para pruebas de campo.
MP43: Mientras que la nueva versión estaba desarrollándose a finales de 1942, las luchas internas en el Tercer Reich aumentaron. Hitler se había preocupado por esto, y después de que Hermann Göring hubiera creado el FG 42 en un programa separado de los similares del ejército, Hitler canceló completamente todos los proyectos para un nuevo rifle.
Para poder preservar el desarrollo de las armas, un nuevo proyecto comenzó para producir un arma similar utilizando la munición original del Máuser, el Mkb 43 (G). Siempre que Hitler preguntara por el progreso del rifle, le mostraban uno de estos prototipos, aunque no había intención de producirlos.
Mientras tanto, la nueva versión del original Mkb 42 (H) cancelado fue denominado Maschinenpistole 43 (MP43) para disimular como una mejora de un subfusil existente. Otro cambio fue añadir un accesorio de lanzagranadas al primer modelo del MKb 42 (H) creándose el 
MP43/1: Una vez que Hitler descubriera la verdad ordenó detener una vez más el proyecto. Sin embargo, en marzo de 1943 permitió una producción con propósitos evaluativos, que continuó hasta septiembre y debido a los informes positivos en combate se permitió que continuara.
MP44, StG44: El 6 de abril de 1944, Hitler publicó el siguiente decreto:
El antiguo MG42 debía conservar su designación.
El antiguo rifle, conocido como Gewehr 43, recibiría la designación de Karabiner 43 (K43).
El antiguo MP, conocido también como MP43, recibiría la designación de MP44.
En julio de 1944, varios jefes del ejército pidieron a Hitler más armas. Viendo esto como una victoria propagandista, el fusil fue renombrado como StG44, para destacar la nueva clase de arma que representaba, literalmente "fusil de asalto, modelo 1944", se introdujo este término.
Para el fin de la guerra, unos 425.977 StG44 de todas las variantes fueron construidos. El fusil de asalto demostró ser una arma valiosa, sobre todo en el frente oriental, donde primero fue desplegada. Un soldado entrenado apropiadamente con el StG44 tenía un amplio repertorio táctico. Podía alcanzar a blancos más lejanos que con un MP40, pero era más útil que el K98k en distancias cortas durante combate urbano, además de proporcionar fuego de ametralladora ligera.
El MP43/MP44 era un arma intermedia en su época. La velocidad de salida de la bala era de 647 m/s, en comparación con los 732 m/s del K98k, 744 m/s del Bren, 585 m/s del M2 Carbine y 365 m/s del MP40.
Una adicción inusual al diseño fue el Krummer Lauf, un cañón doblado con un sistema de visión del tipo periscopio para poder disparar en tras esquinas de forma segura. Existían versiones de 30º, 45º, 60º y 90º, una versió para el StG44 y el MG42.
El uso principal del MP44/StG44 era como respuesta a los subfusiles soviéticos PPS-43 y PPSH. El StG44 no tenía el alcance del fusil K98, pero tenía mayor alcance que los subfusiles soviéticos, y una cadencia similar. Además, mientras que podían disparar de forma automática, estaban diseñado por defecto para fuego semiautomático. Mientras que los detalles de diseño son completamente diferentes, el propósito del StG44 se ha continuado en el fusil de asalto más famoso y numeroso, el AK-47.
Prototipos finales: Máuser desarrolló varios prototipos de fusiles de asalto StG45 (M). Utilizando el sistema del MG42 pero con un cañón fijo y un sistema de gas. Este mecanismo sería posteriormente desarrollado por antiguos ingenieros de Mauser en España y utilizados en el CETME y el Heckler & Koch G3 y el subfusil MP5.
Posguerra: El efecto del diseño del StG44 en la posguerra ha sido más limitado que la adopción extendida del término "fusil de asalto". Mientras que el StG44 llenaba un nicho en el armamento de la Alemania nazi, entre las armas de apoyo medianas como el MG42 y el fusil y subfusil, no ofrecía tanta ventaja en otros países que ya tenían ametralladoras ligeras, o armas intermedias como el rifle M1, Carbine.
La Unión Soviética, que no disponía de un gran número de ametralladoras ligeras como el BAR estadounidense, rápidamente adaptó el concepto. El AK-47 utilizaba una munición y diseño similares, pero era mecánicamente distinto. Mientras que el nombre originó el término fusil de asalto (Sturmgewehr, en alemán), el arma en sí misma no marcó la invención del concepto de un fusil de asalto.
El StG44 aun se encuentra en combate en algunos lugares como Iraq y Sudán, aunque ya no se fabrica.
Subfusil: Arma de tiro automático y de corto alcance, unos 100 metros como máximo, pensada para proporcionar gran potencia de fuego durante el asalto. Normalmente utiliza munición similar a la de pistola, como las diversas versiones que existen del calibre 9 Mm.
El subfusil hizo su aparición en el campo de batalla durante la I Guerra Mundial. El efecto era el mismo, aunque se clasificara como Maschinen Pistole; su volumen de fuego concentrado prácticamente fumigaba el blanco, introduciendo un nuevo concepto en el mundo de las armas militares, algo que terminaría modificando las tácticas militares.  La idea de un arma de pequeño tamaño pero más potente que la pistola, capaz de lanzar literalmente un chorro de balas en varias ráfagas para neutralizar al enemigo al asaltar una posición, nació en la primera Guerra Mundial. 
Aunque el primer modelo fue el italiano Villar Perosa, creado por Abiel Revelli como ametralladora ligera de apoyo. Una ligera mirada al Villar Perosa de 1915 nos puede dar la noción de que se aproxima a la idea de una mini-ametralladora de apoyo, pero no se parece en nada a un subfusil.  Dos mecanismos paralelos, con sus respectivos cañones y cargadores que alimentan por arriba, están unidos en tándem.  Por delante se apoyan en  un pie regulable en altura sobre el que giran, y por detrás rematan en dos asas con disparadores anticonvencionales, coronadas por un aparato de puntería central que, por el espacio entre los cargadores, erige un díptero en cada extremo. 
El Villar Perosa tenía mayor movilidad que una ametralladora pesada y podría decirse que con un peso oscilando alrededor de los 9 Kg. era trasladable más que portátil.  Téngase en cuenta que ese peso implica solamente el arma en sí, ya que además necesitaba de otro servidor que se hiciera cargo de la gran caja con munición y accesorios.  Esto involucraba dos personas para atenderlo, con lo cual el concepto de arma personal que caracteriza a un subfusil desaparece por completo.  En combates de rango cercano, como los que surgen en orografías montañosas, tuvo aplicación, así como cuando se instalaba en vehículos, botes o aviones, pero en estos últimos casos su utilidad era muy pobre por el alcance del cartucho.  Hubo algunos intentos de ampliar el campo de producción del VP, como los modelos de calibre 455 evaluados en Inglaterra, pero fracasaron por la misma razón: el alcance efectivo del cartucho. 
Se había logrado dar la primera forma coherente al subfusil, aunque se pareciera más a una carabina, y el cargador, sobresaliendo por arriba, obstruyese la línea de mira y no fuera lo más proclive a darle una forma compacta. 
Para entonces, el ingeniero alemán Hugo Shmeisser, diseñador asociado a la factoría de Theodor Bergmann.  Y fueron los alemanes los que llevaron la idea específica al campo de batalla. Formaron en 1916 un cuerpo militar especializado, los Sturmtruppen (tropas de asalto). Estos soldados precisaban un arma de reducidas dimensiones para poder arrastrarse por el campo de batalla y las alambradas pero que al mismo tiempo les diera gran potencia de fuego. El diseñador Hugo Schmeisser creó para ellos el primer subfusil de la historia, el MP-18 Schmeisser, alimentado por un cargador de 32 cartuchos de 9mm, tosco, pesado pero eficaz.
En la segunda Guerra Mundial todos los ejércitos habían copiado y mejorado la idea original. Los alemanes tenían las famosas MP-38 y MP40 (incorrectamente llamadas por muchos Schmeisser, puesto que Hugo Schmeisser no tuvo nada que ver en su diseño) ampliamente utilizadas en los grupos de asalto, los ingleses con su Sten, un arma baratísima por estar realizada prácticamente en su totalidad con chapa estampada, producida por millones y empleada en toda Europa que recibían por diversas vías armas de Gran Bretaña, los soviéticos su PPSh-41, característico por su cargador circular con más de 70 balas y que incluso adaptaron los alemanes por su eficacia y los norteamericanos con su Thompson.
Actualmente el subfusil sigue en uso tanto en unidades militares de asalto como en fuerzas policiales.
En España: En España el subfusil por excelencia fue el fabricado por la empresa Eibarresa STAR, Bonifacio Echeverría S.A. Los primeros modelos, los Si35, RU35 y TN35, que se fabricaron el los años 30 del siglo XX, fueron los pioneros de una serie que llegaría hasta los años 90 del mismo siglo. Sirvieron en la Guerra Civil Española pero no tuvieron éxito en el mercado internacional, fundamentalmente Ingles y Estado Unidos, por su complejidad.  Le siguió el Z45 que fue el subfusil reglamentario del ejercito español por muchos años, hasta que fue sustituido por el Z62, es muy parecido el PM40 alemán, montaba culata de madera, en algunos modelos larga y en otros corta y también con culatín extensible. Se exportó a muchos países como a Chile, Cuba, Portugal y Arabia Saudita.
Con la experiencia conseguida con el Z45 a finales de los años 50 se comenzó a desarrollar una nueva generación de subfusiles que se comercializaría en 1963 y se llamaría Z62, para el modelo que utilizaba munición de calibre 9 Mm. Parabellum, Z63 para el que utilizaba 9 largo.  Se caracterizaba por una mayor simplicidad de manejo, tanto durante el combate como para fines de adiestramiento, a la vez que se asegura su gran robustez y seguridad de funcionamiento y sustituyo al Z45 como arma reglamentaría del ejército español hasta 1970. Pesaba 2,650 Kg. sin cargador y tenia una cadencia de fuego de 550 disparos por minuto.
Una modernización del producto dio lugar al Z70 y a su variante Z70/B, su diferencia fundamental estaba en la forma de seleccionar el modo de tiro, tiro a tiro o a ráfaga, que en el Z70 se realiza mediante un gatillo disparador de dos lunas y el al variante B mediante una palanquilla lateral. Por lo demás es muy parecido a su antecesor. El Z70 se realizo solo para munición del calibre 9 Mm. Parabellum.   En 1975 sale el Z75 que es la tercera, y última, generación de subfusiles de la STAR. Incorpora características modernas parecidas al M23/25 checo y se asemeja superficialmente al UZI. Se realizo solo para munición del calibre 9 Mm. Parabellum.
La evolución del Z75 dio lugar al Z84 que se hizo en calibres de 9 Mm. Parabellum y 9 Mm. Largo. Aunque se declaro como arma oficial del ejercito, para sustituir a los Z70.  La selección del tipo de tiro se realizaba con un botón lateral y tenia una cadencia de 550 disparos por minuto. Se exporto a varios países extranjeros, tanto para los ejecitos como para la venta comercial.  El 27 de mayo de 1997 la empresa STAR Bonifacio Echeverría S.A. cierra sus puertas después de un periodo de crisis. Con esto se pondría fin a la industria de este tipo de armamento en España.
En Estados Unidos: En Estados Unidos se fueron por otros derroteros, siguiendo una dirección menos innovadora, pero perfectamente definida. Tras ciertos estudios y pruebas, quedó claramente concretado que el cartucho que se debía utilizar en una nueva arma para la Infantería, habría de ser de características similares al 30.06 Springfield, por la seguridad y confianza que confería al combatiente americano, reduciendo únicamente la longitud de la vaina al emplear otro propelente de mayor densidad de carga, para hacerlo más adecuado a las armas automáticas. A partir de aquí, se desarrolló un nuevo fusil similar al Garand M-1, con una mayor capacidad de cargador y con posibilidad de hacer fuego automático, que fue bautizado como M-14 y disparaba el nuevo cartucho 308 (equivalente al 7,62 x 51 Mm.)
submachinegun • submachine: palabra anglosajona que significa Pistola ametralladora. Arma de alimentación semiautomática capaz de disparar en ráfagas. Su característica principal es que es muy portátil. 
Supresor de Sonido: Elemento destinado a disminuir el ruido provocado por el disparo de armas de fuego. (Silenciador)
supressor: palabra anglosajona que significa Silenciador. Dispositivo que se coloca en el extremo del cañón opuesto a la recámara para reducir el sonido producido por el disparo. 
swage: palabra anglosajona que significa Extrudar. Formar a presión forzando un metal a través de un dado. 
swivel • sling swivel: palabra anglosajona que significa Portacorrea y rótula. Pieza metálica que se coloca en la culata y en el guardamano (o a veces en el cañón o en otro lugar del arma) destinar a facilitar la fijación de la correa del arma. Las hay de diversos tipos: giratorias, fijas, removibles manualmente, desplazables, etc. 

T

Tachi: El tachi , tachies una espada japonesa; a menudo se dice que es algo más curvada y un poco más larga que la katana. Sin embargo Gilbertson, Oscar Ratti, y Adele Westbrook indican que una espada es llamada tachi cuando cuelga del obi (cinturón) con el filo hacia abajo, y la misma espada se convierte en katana cuando se lleva con el filo hacia arriba atravesando la cintura. El estilo "tachi" fue eventualmente descartado en favor de la katana. Los daitō (espadas largas) anteriores a la katana tenían de promedio unos 78cm de longitud de hoja; más largos que el promedio de la katana de unos 70cm. Al contrario que la manera tradicional de llevar la katana, el tachi colgaba del cinturón con el filo cortante hacia abajo, y usualmente se usaba por la caballería. Desviaciones de la longitud habitual del tachi llevan añadidos el prefijo ko- (por "corto") y ō- (por "gran"). Por ejemplo, los tachi que eran shōtō y más cercanos en tamaño al wakizashi se llamaban kodachi. El tachi más largo (considerado un ōodachi del siglo 15) en existencia tiene más de 3.7 metros de longitud total (2.2m de hoja) pero se cree que era ceremonial. Durante el año 1600, muchos viejos tachi se recortaron al tamaño de una katana. La mayoría de las hojas tachi supervivientes hoy en día son o-suriage, así que es raro ver una espada original firmada ubu tachi.
Fue la primera espada larga forjada en el Japón. Es el antecesor directo de la katana (con mayor longitud), se la siguió usando muchos años después como una clase de espada ceremonial por los samurais del más alto rango. Se usaba inicialmente como espada para caballería y está diseñada para cortar de abajo hacia arriba.
Uso: El tachi se usaba principalmente a caballo, donde era posible blandirlo eficientemente para cortar infantería enemiga. De todas formas, en el suelo seguía siendo un arma efectiva, pero difícil de usar. Por esta razón se desarrolló su compañera, la uchigatana (predecesora de la katana).
Fue el predecesor de la katana como la hoja de batalla de los bushi (casta guerrera) del Japón feudal, y según evolucionó en el diseño posterior, a menudo ambos eran diferenciados uno de otro sólo por como se vestían y por los detalles de las hojas. En la historia feudal Japonesa posterior, durante las era Sengoku y Edo, algunos guerreros de alto rango de lo que llegó a ser la clase dirigente, llevaban sus espadas al estilo tachi (el filo hacia abajo), en lugar de con la saya (vaina) alojada a través del cinturón con el filo hacia arriba.
Taco: Cilindro de trapo, papel, estopa o similar, que se coloca entre la pólvora y el proyectil en algunas armas de fuego, para que selle el cañón durante el disparo y los gases no adelantes al proyectil, con la consiguiente perdida de potencia y estabilidad que produciría en el mismo (viento balístico) 
Tahalí: Pieza o correa de cuero, cruzada desde el hombro derecho hasta el lado izquierdo de la cintura, que sostiene la espada o el puñal. (Bandolera).
Talwar: El talwar o tulwar es un sable del indostán, de hoja curva, principalmente de un solo filo y cuya característica principal que los distingue de otros sables turco-musulmanes es su característica empuñadura, de puño aplanado, cortos gavilanes rectos rematados en labores semicirculares, con aro guardamano que sale del gavilán del lado al que cae el filo, acabando la empuñadura en un notable pomo de forma circular aplanada y rematando con apéndice de motivos naturales. La cual, permite técnicas de esgrima diferentes y nativas de la India.
Morfología: Un sable talwar medio suele tener unos 70-90 cm. de longitud total debido a la curvatura, aunque su hoja supera los 90 cm. con facilidad. Su hoja es triangular, con la parte roma en el "contrafilo", más pesada y normalmente más blanda que el filo para asegurarse durabilidad y fuerza en el tajo. Su empuñadura hecha de metales, y única parte que suele llevar filigranas (Damasquinado) con metales o piedras preciosas, no permite bien el empleo de ambas manos por lo que debiera ser arma de caballería o se acompañaría de una buena armadura o escudo en el caso de infantería. La menor curvatura que otros sables orientales y su menor anchura y peso en el tercio de ataque, características que desarrollaron para especializarse otros sables, hace pensar que los talwar iban muy ligados a un tipo de esgrima concreto u oponentes con armas defensivas concretas
Orígenes: Este sable nativo de la India surge a partir del siglo XVI y es una evolución o copia -sobre todo por su hoja- de los sables kilic turco o shamshir persa, y de los pulowar afganos y khanda autóctonos hindúes, de los que tomó parte de su peculiar empuñadura y que a la postre le dará su propia identidad.
El hecho de que sea considerada un sable con categoría propia es por las claras diferencias con respecto de los sables de los que provienen y a las evoluciones tardías de estos últimos. Además, al ser el arma que reemplazó a las demás espadas y sables nativos indios, y por acabar sus días como "arma de parada" de la aristocracia, al tulwar se le ha reconocido el status de arma singular y no variante "de".
El Talwar en la Historia: Por lo que se puede apreciar en el arte hindú previo al siglo XVI, la mayoría de los sables representados corresponderían a formas muy similares o iguales a las turcas y persas. Es a partir de este siglo donde se comienza a ver la variante autóctona llamada talwar, pero normalmente suele aparecer con reminiscencias de los sables de los que procede. A partir de mediados del siglo XVII ya se puede encontrar al talwar en su forma definitiva y que a la postre poco o nada cambiaría hasta la actualidad.
El talwar tuvo entre el siglo XVII y el siglo XVIII "su" centuria. Durante estos aproximadamente cien años el talwar desplazó al resto de armas de filo que durante largo tiempo habían permanecido en la cultura india. Y ciertamente esto podría deberse a las siguientes causas: Primero, las invasiones persas y otomanas llevaron consigo la entrada de las hojas curvas de esas zonas; segundo, el "aire" ancestral hindú de parte de su morfología o acabados le daban un matiz de arma nacional; tercero, al emplear un tipo de empuñadura -y por tanto de uso- típico de la India, el talwar se siguió empleando de un modo similar al de otras armas anteriores, y por ende de usar las mismas artes marciales-esgrima indias.
TAMBOR (o barrilete): Cilindro giratorio donde van las recámaras o las cápsulas de un revólver. 
Tanegashima: Mosquete de mecha y ánima lisa, de cualquier calibre. De pie 50 m.
Tanfoglio:http://www.tanfoglio.it/ La firma Italiana Tanfoglio, Gardone, esta especializada en la fabricación de armas especiales y de alta tecnología, para modalidades concretas de tiro.  En especial las pistolas equipadas con todo tipo de compensadores, constituyendo el soporte principal de su producción. Además la empresa tiene una serie extensa de piezas a medida, con las que un experto en armas, profesional o aficionado, pueda trabajar muy bien.
La Tanfoglio ofrece, por ejemplo, siet4e clases de cañón, cinco de corredera, tres martillos diferentes, seis compensadores distintos, etc. El departamento a medida de la firma, puede fabricar cualquier tipo de pistola, con cualquier clase de especificación, a petición de un determinado cliente. 
tang: palabra anglosajona que significa Garganta de la culata. Porción superior de la culata que abarca al cabo pistolet o saliente con forma de pistola. Parte de la culata comprendida entre la porción que contiene al cajón de mecanismos y el cuerpo de la culata propiamente dicho (que abarca a la carrillera y cantonera). 
tang sight: palabra anglosajona que significa Alza de garganta. Alza característica de los rifles palanqueros que se coloca en esta parte de la culata, bastante cerca del ojo del tirador. Es un alza rebatible o plegable de tipo ortóptica (cerrada por apertura). 
Tanque: Un tanque es un Carro de Combate (vehículo totalmente blindado, con un sistema de tracción todo terreno, basado generalmente en orugas, y armado con piezas de artillería. 
Un carro de combate es un vehículo totalmente blindado. El blindaje de los carros se reparte de forma desigual, descendiendo desde el frente de la torreta, el frente del casco, los costados, el techo y la parte posterior y el fondo.
El carro de combate como arma de guerra nació en la Primera Guerra Mundial como consecuencia de la guerra de trincheras, protegidas por alambradas y ametralladoras, que hacían fracasar los asaltos convencionales de infantería y causaban pérdidas espantosas. El ejército británico introduce esta arma nueva en Francia, camuflándola como depósitos (tanks) de combustible y de ahí el nombre de tanque siendo esta una acepción anglosajona, aunque se le debe denominar carro de combate. Los primeros tanques fueron construidos por el Tank Supply Commitee. En teoría estaba encargado de suministrar depósitos de agua, pero construía carros de combate.
Tantō: El tantō Denominamos el Tanto como un arma corta de filo similar a un puñal. A primera vista puede confundirse con una 'pequeña katana', pero su diseño difiere de tal manera que nunca podríamos atribuir tal consideración. Pese a que la estética es idéntica, el diseño de la hoja, y la tsuka (mango) son sustancialmente más sencillos.
Generalmente, por razones de etiqueta se porta en el obi (cinturón), aunque ciertamente se podía ocultar con relativa facilidad. Aunque el arma secundaría del samurai era el wakizashi (versión más corta que la katana) o el kodachi (versión más corta que el tachi), algunos samurai preferían el Tanto por la soltura de su manejo y como complemento de sus artes marciales cuerpo a cuerpo.
Como objeto ceremonial se extendió durante la nueva era, sustituyendo al wakizashi o el kodachi en el ritual del seppuku o harakiri (una ceremonia que el samurai realizaba con el objetivo de recobrar su honor tras una deshonra)
Dependiendo del modelo se puede diferenciar entre Tanto (con guardia), Hamadashi (con guardia pequeña) o Aikuchi (sin guardia)
Taurus:http://www.taurususa.com/ De principios humildes este fabricante pequeño de armas, ubicado en Porto Alegre, Brasil, desde hace 60 años,  se ha convertido en una compañía diversificada e internacional.   Fabricantes pequeños de armas de mano en el mundo.  La compañía produjo su primer revólver en 1941.  El arma combinó elementos de varios fabricantes de ese día, incluyendo Colt, Smith y Wesson y ciertas marcas de fábrica españolas.
Este primer revólver fue señalado el modelo 38101SO.  Taurus pronto de hizo con el importante suramericano y experimentó un crecimiento continuo.  En 1968, la compañía hizo su incursión en el mercado de Estados Unidos.   Esto se logro empleando los servicios de varios de los distribuidores de Estados Unidos,  durante los años próximos. 1970 Bangor Punta compro el 54% de Taurus. Ambas compañías eran independientes. Sin embargo la tecnología y la metodología la compartieron.   También, la compañía comenzó un programa dinámico de extensión.
Beretta había ganado un contrato enorme en 1974 para producir armas de mano pequeñas para el ejército del Brasil.  Taurus estaba en el negocio de la pistola, e intentado inmediatamente mejorar en el diseño de Beretta, dando por resultado las pistolas populares y aclamadas modelo Tauro PT-92 y de PT-99 9 Mm.  En 1982 Taurus abre una filial en Miami, La Florida. Al principio al no ser conocido el producto brasileño, no tuvo muy buena acogida de ventas, pero la situación a favor de Taurus cambio con los años 
target: palabra anglosajona que significa Blanco al cual se efectúa el disparo. 
target grip: palabra anglosajona que significa Empuñadura, pieza que permite la sujeción de un arma larga o corta con la mano del tirador aplicada en las armas de competición. 
Taza: Guardamano de forma semiesférica utilizado en antiguas espadas como los estoques del siglo XVI y XVII.
telescopic sight: palabra anglosajona que significa Mira telescópica. Aplicable a todas las miras ópticas que se colocan en las armas largas y cortas. 
TELESCOPICAS: Miras ópticas utilizadas para armas tanto cortas como largas, para caza y tiro al blanco Consisten en aparatos cilíndricos, similares a telescopios, con distintos aumentos, regulables en altura y deriva, algunos con Zoom de variación de aumentos. Este sistema óptico puede estar formado por varios lentes y en función de su diámetro y de la cantidad de los mismos se definirá la calidad, luminosidad y precio de este tipo de mira Este conjunto va montado sobre el arma en la parte superior del cajón de mecanismos o del cierre, posee tornillos micrométricos de ajuste. Normalmente sacrifica luminosidad en busca de acercamiento.
Teniente:
1-.  Oficial de graduación inmediatamente superior al alférez e inferior al capitán.
2-.  Teniente Coronel: Jefe de graduación inmediatamente superior al comandante e inferior al coronel.
3-.  Teniente de navío: Oficial del cuerpo general de la Armada, de graduación inmediatamente superior al alférez de navío e inferior al capitán de corbeta.
4-.  Teniente general: Oficial general de graduación superior al general de división e inferior al capitán general.
5-.  Primer teniente: Anterior denominación del actual empleo de teniente.
6-.  Segundo teniente: Anterior denominación del actual empleo de alférez.
Teppo (Arcabúz de mecha Japonés): Hay dos diferencias fundamentales entre el cierra de mecha japonés y su homologo europeo. El cierre de mecha japonés se cerraba desde el moflete y ni siquiera estaba equipado con una culata. La segunda era que el martillo de los japoneses se caía del disparador al encender la pólvora. Había otras sutiles diferencias pero esas son las mas obvias.
Tercerola: Arma de fuego (carabina corta), usada por la caballería, un tercio más corta que la carabina.  Tiene un gancho con anillas para asegurarla en la bandolera y evitar su caída y no suelen llevar bayoneta.
Terciado: Un terciado es una espada, sable o machete, bajomedieval o renacentista -según la fuente etimológica que tomemos-, que se caracterizaba por ser, o bien más corta que una espada de marca, -por ello terciado: le falta el último tercio-, o bien un sable o alfanje ancho -curvado en su último tercio-.
Definiciones: Según las diversas fuentes tenemos las siguientes definiciones:
RAE SXVIII. Usado como sustantivo, significaba la espada, corta y ancha, que le falta una tercera parte de las marcas por lo cual se llamó así. 
Catálogo Histórico Descriptivo de la Real Armería, del Conde de Valencia de Don Juan. 1898: (Interpretación) "Bracamarte" se emplea como voz para designar a lo que en España se le dice "terciado" 
Glosario de Germanía (Lengua de ladrones del siglo XVIII): Media espada 
Primer viaje alrededor del mundo. Pigafetta, Antonio. 1507 "...sino media tizona, por otro lanzazo que cerca del codo le dieran. Viendo lo cual, vinieron todos por él, y uno, con un gran terciado -que es como una cimitarra, pero mayor-, medio le rebano la pierna izquierda, derrumbándose él boca abajo..." 
Tercio:
1-.   Regimiento de infantería española de los siglos XVI y XVII.
2-.  Cada una de las tres partes que se consideran en la altura de una caballería. La primera, desde el casco a la rodilla; la segunda, hasta el encuentro, y la tercera, hasta la cruz.
3-.    Cada uno de los antiguos batallones o cuerpos de tropas que guarnecían las galeras.
4-.   Cierto cuerpo o batallón de infantería en la milicia moderna.
5-.   Cada una de las divisiones del instituto de la Guardia Civil.
6-.   Tercio de fuerza: tercio de la longitud de la espada más próximo a la empuñadura.
7-.   Tercio flaco: tercio de la longitud de la espada más próximo a la punta.
8-.   Cada uno de los cuerpos formados por la marinería de un departamento, alistada o matriculada para el servicio de la Marina de guerra.
9-.  Esgrima: Adelantar la propia espada mucho, impidiendo maniobrar a la contraria.
tgt: (Abrev.) Target.  Palabra anglosajona que significa blanco
Thompson Center Arms:http://www.tcarms.com/ En 1965, K. W. Thompson Tool buscaba un producto para construir y un diseñador del arma, centro de Warren, buscaba a alguien para diseñar y armar su pistola de competición.  Las instalaciones en K. W. Thompson Tool fueron ampliadas y las armas de Thompson/Center fueron creadas.  Dos años más tarde, la primera pistola de competición sacada al mercado.   Comenzando una tendencia en armas de mano de caza de alto rendimiento, que continúa creciendo cada año.
Hasta la fecha, más 400.000 competidores tienen las pistolas, y se ha ganado una reputación por  la flexibilidad, la exactitud y la formalidad que va ligada a esta arma de fuego de mano.  Desde la producción de la pistola inicial de competición, la compañía ha ampliado la línea de productos de las instalaciones.  En 1970, Thompson/Center incorporó el rifle de avancarga con pólvora negra, el Hawken.    El T/C Hawken era el primer de muchos rifles de avancarga que  pronto se producirían.  Actualmente, las armas de Thompson/Center continúan produciendo una extensa línea de productos en pistolas, rifles y accesorios. 
Thompson Mod. 1928: El mosquetón automático Thompson nació a mediados de los años veinte y se convirtió en poco tiempo en el arma favorita de los gansters de las grandes ciudades americanas. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos se encontró desprovisto de un arma automática preparada para un cartucho de pistola; la única disponible en el mercado nacional era el Thompson 1928. Su adopción fue muy "sufrida", ya que eso representaba el símbolo de la mala vida americana, siendo considerado no digno de un soldado. Muchos mitra Thompson fueron vendidos incluso a los ingleses, quienes lo mantuvieron, junto con el Sten, hasta finalizar el conflicto. El cargador tenía una capacidad de 30 cartuchos. Los proyectiles alcanzaban una velocidad en la boca de 180m/s.  
throat: palabra anglosajona que significa Área del cañón inmediatamente adelante de la recámara. 
thumbhole stock: palabra anglosajona que significa Culata con Orificio para el pulgar. Tipo de culata de arma larga cuyo pistolet o empuñadura es semejante al de un arma corta, esto se logra mediante un orificio pasante en forma transversal a la misma por el que se coloca el dedo pulgar de la mano que presiona el disparador. 
Thunder 5:http://www.thunder5.com/Somos una empresa dedicada a la distribución de armas y munición, y durante más de 7 años, nos dedicamos a complacer a nuestros clientes.  Debido a la producción limitada de Thunder 5, podemos demorarnos en la entrega de la mercancía, y les mantendremos informados del curso de su pedido.
En diseño de Thunder 5 de caracteriza por la seguridad en el ámbito casero. 
Tiempo de Disparo: Periodo que transcurre desde que el fiador libera el martillo y el instante de la detonación del fulminante.
Tikka Rifles:http://www.tikka.fi El rifle T3 de Tikka es fabricado Sako Finlandés.  Por más de  80 años, Sako ha fabricado los rifles, los cartuchos y el equipo,  que son inteligentes, funcionales y confiables.  Situado en Riihimäki, Finlandia, en las fábricas de Sako con combina tecnología moderna la tradición y artesanía.  Como símbolo de la dedicación finlandesa y su funcionalidad de constantes y calidad, los productos de Sako entregan exactitud y funcionamiento en todas las situaciones.
Por su funcionamiento, conveniencia, y exactitud únicos hace del T3 Tikka se cree adición en las personas que conocen esta pieza.  La capacidad y el pensamiento innovador atrajeron el interés de una casa Italiana, bien conocida de los armas de fuego “Beretta”.   Y a partir del 2000 se convirtió en parte de esa empresa, proporcionando a Sako un alcance más global. 
timer • shooting timer: palabra anglosajona que significa Temporizador. Instrumento electrónico que mide el tiempo transcurrido entre disparos sucesivos. Se lo emplea para competición y para entrenamiento para varias disciplinas de tiro, en especial las de tiro de acción (IPSC, PPC, etc.) 
Tiracol: Correa del escudo con la que se colgaba del cuello.
Tirar:
1-.  Disparar con un arma de fuego.
2-.  Arrojar o hacer explotar un artificio explosivo
Tiro:
1-Disparo de un arma de fuego.
2-Estampido que este produce: ha sonado como si fuera un tiro.
3-Señal o herida causada por dicho disparo: recibió un tiro en el brazo.
4-Cantidad de munición proporcionada para cargar una vez el arma de fuego.
5-Deporte que consiste en acertar en un blanco con un arma arrojadiza o un arma de fuego: tiro al blanco.
6-Alcance de cualquier arma arrojadiza o de fuego: el tiro de esta pistola de balines es de 50 metros. 
7-Lugar donde se tira al blanco 
Tiro a Repetición: La munición es almacenada en un cargador o peine de balas pero es necesario accionar un mecanismo manualmente subir la munición a la recámara y efectuar el disparo. También es necesario accionar manualmente un mecanismo para eyectar la vaina servida. Mecanismo conocido en inglés como bolt system en los rifles. Los revólveres también son a repetición.
Tiro al Blanco: Deporte de interior y exterior en el que los competidores disparan sus armas contra blancos fijos u móviles.
Tiro PRÁCTICO: Practical Shooting, modalidad deportiva de tiro originada en los Estados Unidos, que trata de reproducir condiciones reales de tiro de combate. Utiliza varios tipos de blanco, fijos, Pepper Popper, etc.    Se dispara de variadas posiciones y se trabaja con tiempos, con un timer, puede ser practicado con pistola, revolver, escopeta o fusil. En pistola hay factor mayor y menor, según sea 9 Mm. o mas calibre, dependiendo de las puntas y potencias.
Tizona: La Tizona es una de las espadas (junto a la Colada) más célebres de El Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar (1043-1099). Según el Cantar de mio Cid pertenecía al rey Búcar de Marruecos y el Cid se la arrebató en Valencia. Después, sería uno de los regalos del Cid a sus yernos los infantes de Carrión, pero volvería a poder de Díaz de Vivar quien se la acabó regalando a su sobrino, Pedro Bermúdez.
La espada que tradicionalmente se identifica con la del Cantar (qua afirma "que mill marcos d'oro val") se conserva en Burgos. Mide 0.785 m. de largo por 0.045 m. de ancho. Según estudios de la Universidad Complutense, la hoja es contemporánea del Cid y de gran calidad, aunque la empuñadura se sustituyó por otra de la época de los Reyes Católicos, renacentista.
El rey Fernando el Católico le regaló la espada al Condestable Mosén Pierres de Peralta, primer Conde de Santisteban de Lerín, Barón de Marcilla y abuelo del primer marqués de Falces; por los servicios prestados por éste en las negociaciones que permitieron su matrimonio con Isabel de Castilla. Esta espada permaneció hasta el siglo XX en poder de los marqueses de Falces en el castillo de Marcilla. Se describe la espada así: "con empuñadura de hierro totalmente negro, hoja de dos filos, delgada, tersa, y flexible".
El arma fue declarada Bien de Interés Cultural (BOE de 18 de enero de 2003).
Después de la Guerra Civil, la Tizona estuvo depositada en el Museo del Ejército de Madrid. Cuando esta institución se trasladó a su nueva sede del Alcázar de Toledo el propietario José Ramón Suárez del Otero, marqués de Falces, ofreció su venta al Ministerio de Cultura, que rechazó la compra por no existir constancia histórica de que realmente perteneciera al Cid y por el elevado precio exigido por el propietario (los informes del ministerio la tasaron entre 200.000 y 300.000 euros, según Reuters). Finalmente fue adquirida en 2007 por la Junta de Castilla y León y la Cámara de Comercio e Industria de Burgos. El precio que se pagó al marqués de Falces por la espada fue de un millón seiscientos mil euros. Se espera que su destino final sea la catedral de Burgos, donde se encuentra el sepulcro del guerrero y de su mujer Jimena, así como otros recuerdos cidianos (su carta de arras y el llamado cofre del Cid con el que, según el Cantar de mio Cid, engañó a Raquel y Vidas).
La espada ha servido de modelo de atrezzo para muchas películas de época.
Inscripciones de la hoja: La hoja de la Tizona lleva inscritas las siguientes leyendas:
IO SOI TISONA FUE FECHA EN LA ERA DE MILE QUARENTA'
y en la otra cara:
AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TECUM
Que se traduce desde el castellano medieval como:
Yo soy Tizona. Fue hecha en la era de mil cuarenta, que corresponde con el año 1002, pues "era de mile quarenta" se refiere a "era Hispánica" que se supone comienza en el 38aC. La segunda inscripción son los tres primeros versos del Ave María:
Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
TKO: Taylor Knock Out Indicador de potencia usado por el cazador africano John Taylor. El TKO se calcula multiplicando el diámetro de la bala en pulgadas por su peso en granos y por la velocidad de boca en pies por segundo.
toe: palabra anglosajona que significa Parte opuesta al lomo de la culata, ubicada en la porción inferior de la cantonera. 
Tokarev, Fedor VASILEVICH: Fedor Vasilevich Tokarev,  (1871-1968).  Diseñador ruso soviético del arma de fuego.  Recibió la condecoración a Héroe de la Concesión del Trabajo del Socialista, en 1940.  Fue miembro del partido comunista de la unión soviética desde 1940.  Creó una gama de  arma de fuego, rifle automático (Svt-1938 incluyendo), TA manual 1925 del arma automático, pistola automática Tt-1930 y más.  Un diputado del Soviet Supremo de la URSS a partir de 1941 a 1950.
Este diseñador supuso para la Unión Soviética lo que pudo ser Browning  para  Estados Unidos o Máuser para Alemania.  Nacido en el seno de una familia de cosacos, a orillas del río Don en 1871, mostró desde muy joven su interés por las armas de fuego.  A los once años comenzó a trabajar cojo aprendiz de forja, y a los trece lo hace en el taller del armero Krasnov.  En 1888 ingresa como estudiante en la Escuela Mecánica Militar de Novocherkassk, donde conoce a Chernolikhov, diseñador y técnico de armas que participó en el desarrollo del fusil reglamentario ruso.   Una vez que Tokarev se graduó, y habiendo alcanzado el grado de suboficial, fue destinado al Regimiento número 12 de Cosacos del Don como maestro armero.  Años más tarde vuelve a la Escuela de Novocherkassk como instructor, siendo admitido en la Escuela de Cadetes, donde obtuvo la graduación de oficial.  En 1907 trabaja como diseñador de armas ligeras en la Escuela de Armamento de Oranienbavm, donde comienza el estudio para un fusil automático.  Los ensayos de esta arma se ven interrumpidos cuando, a consecuencia de la  entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial, Tokarev es movilizado.
Fedor Tokarev desarrolló una serie de pistolas llamadas TT (Tula-Tokarev, o Tulskiy Tokarev, es decir Tokarev de Tula (sitio de fabricación), una ciudad rusa que es famosa por sus instalaciones, conocido en el resto del mundo como  "Tula soviética". (Rifles y carabinas), llamados los rifles de Tokarev.  Las pistolas y los rifles de Tokarev fueron el arma básica para el ejército soviético durante la II Segunda Guerra Mundial.
En 1933,  Tokarev  mejoró con un nuevo sistema de fijación y diverso desenganchable.  Lleva una semejanza a la pistola automática de bolsillo 1903 del 380 de Colt y desmonta manera casi igual de un Colt 1911.  La munición, 7.62x25, es una copia directa del cartucho de Máuser del calibre del 30,  cargado sin embargo a presiones más altas.  El barril y la diapositiva se traban temporalmente juntos para una fracción de una pulgada durante recorrido postrero.  Esto permite que la bala salga del barril y reduzca la presión antes de que se expulse la cubierta.
Este diseñador supuso para la Unión Soviética lo que pudo ser Browning  para  Estados Unidos o Máuser para Alemania.  Nacido en el seno de una familia de cosacos, a orillas del río Don en 1871, mostró desde muy joven su interés por las armas de fuego.  A los once años comenzó a trabajar como aprendiz de forja, y a los trece lo hace en el taller del armero Krasnov.  En 1888 ingresa como estudiante en la Escuela Mecánica Militar de Novocherkassk, donde conoce a Chernolikhov, diseñador y técnico de armas que participó en el desarrollo del fusil reglamentario ruso.
Una vez que Tokarev se graduó, y habiendo alcanzado el grado de suboficial, fue destinado al Regimiento número 12 de Cosacos del Don como maestro armero.  Años más tarde vuelve a la Escuela de Novocherkassk como instructor, siendo admitido en la Escuela de Cadetes, donde obtuvo la graduación de oficial.  En 1907 trabaja como diseñador de armas ligeras en la Escuela de Armamento de Oranienbavm, donde comienza el estudio para un fusil automático.  Los ensayos de esta arma se ven interrumpidos cuando, a consecuencia de la  entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial, Tokarev es movilizado.  En 1915, consigue el puesto de director adjunto e inspector de la fábrica Stratorek, destino en que le sorprende la revolución bolchevique de 1917.  Pese a haber sido oficial zarista, los revolucionarios respetan su puesto y, aún más, le nombran director.  En 1919 es enviado al Arsenal de Tula, en donde trabaja en un modelo más perfeccionado y ligero de ametralladora Maxim.  Allí continuaría los interrumpidos ensayos del fusil automático hasta  el modelo definitivo de 1940.
Pistolas TT-30 y TT-33
Estando necesitado el ejército soviético de una pistola reglamentaría de diseño y fabricación propios, Tokarev estudia los existentes en el mundo buscando seguridad y facilidad de producción.  Se trata de armar a un numeroso ejército de casi tres millones de hombres lo antes posible.   Sin embargo, son dos modelos, ambos conocidos y empleados ya en su nación, los que  centran el interés de  Tokarev.  Se trata de la FN mod. 1903 y de la Colt 1911.  Su modelo tendrá claras influencias de ambas, tanto en lo funcional como en lo estético.
El condicionante de facilitar la producción ahorrando el tiempo de mecanizado, hace que el diseño de Tokarev se simplifique al máximo. En el verano de 1930 el arma está dispuesta para el examen, que pasa en competición con otros modelos incluidos los de Walther, Luger y Browning.  Entre las características exigidas destacan el poder de penetración del proyectil, la precisión, recarga y funcionamiento.  En las pruebas de precisión se valoró ésta al cabo de 1.000 y 2.000 disparos, juntamente con la de resistencia, resultando la Tokarev superior a otros modelos rusos ensayados e igualando a los mejores extranjeros.
Como resultado del concurso, la Comisión recomienda la adopción del modelo TT-30 (Tula Tokarev 1930), encargando que esta vez sea el propio ejercito quien la pruebe. Años después el diseño se modifica atendiendo las mejoras solicitadas por los militares.
Básicamente son el cambio de los elementos de puntería y el afinamiento del disparador.  Por parte de Tokarev se modifica el sistema de percusión y las bandas de acerrojamiento del cañón, que para facilitar su mecanizado se hacen rodeando todo su diámetro, a diferencia de la  Colt en la que sólo se sitúan en la mitad superior.  Como resultado de estas modificaciones apareció el nuevo modelo, la TT-33, Las armas Tokarev pertenecen al grupo de armas de cañón móvil, con retroceso conjunto de éste y de la corredera.  Estéticamente resaltan su reducido grosor y la ausencia de una aleta de seguro manual, así como la colocación del martillo percutor en el interior del armazón y corredera.  Podemos decir que resulta de lo más funcional y práctico, ideal para un arma de combate. Para facilitar su manufactura, el mecanismo de disparo, guías de cartucho a la recámara y expulsor van colocados sobre un bastidor separable del armazón, favoreciendo al mismo tiempo su desarme para limpieza o sustitución de alguna de sus piezas.
La Tokarev utiliza cargadores separables convencionales con capacidad para ocho cartuchos.  Sus elementos de puntería comprenden un punto de mira fijo, que forma parte de la corredera, y un alza en cola de milano que permite corregir el tiro en deriva.  Al carecer de seguro manual, el sistema utilizado se concreta en el martillo percutor, mediante una posición intermedia de éste que además bloquea la corredera, impidiendo la apertura de la recámara.  También dispone de un seguro de cierre que impide el disparo hasta que el cartucho se encuentra correctamente alojado en la recámara, y que va colocado en el bastidor del mecanismo de disparo. La forma del martillo percutor, redondeada como el de la pistola Máuser, y sobresaliendo por el borde de la corredera, permite montarlo apoyándose sobre la cadera, pierna o brazo, sin necesidad de utilizar el dedo pulgar.
El cartucho empleado en las pistolas modelos TT-30 y TT-33 puede considerarse como una variante del 7,63 de la Máuser 1896.  Esta munición, conocida en Rusia al haber adquirido armas de ese modelo, llamó la atención de la comisión encargada de dotar de una pistola reglamentaria al Ejército Rojo.  Su alta velocidad inicial, precisión, rasante y penetración, fueron las cualidades que decidieron su adopción.  Por otra parte, podía ser utilizado en subfusiles, convirtiéndolo en lo que podíamos llamar un cartucho polivalente, si bien se aumentó la carga de proyección para mejorar sus prestaciones.
Por sus características balísticas, y utilizando proyectiles con punta expansiva, se podía incluso emplear para la caza.  En carabinas de repetición obtenida asimismo excelentes resultados para el tiro deportivo. 
Este cartucho resulta intercambiable con le Máuser 7,63.  Los checos, en 1958 desarrollaron una versión famosa por su enorme potencia para la pistola M-52, acerrojada por rodillos, que por esa misma característica no debe dispararse en las pistolas alemanas.
Los modelos de los países satélites.  Terminada la Segunda Guerra Mundial, tras el reparto de Europa por los vencedores y la creación del Telón de Acero y comienzo de la Guerra Fría, la Tokarev se fabrica en Hungría, Polonia y más tarde en China, siendo además reglamentaria en esas naciones.  Los modelos fabricados en estos países son una copia exacta del soviético, incluso sus piezas son intercambiables.  No obstante, se han realizado versiones comerciales a las que se le ha añadido un seguro de  aleta, como es el caso de las fabricadas en China, comercializadas como Norinco, y otra que se fabricó en Hungría y que comentaremos a continuación
Tomahawk: Un tomahawk es un tipo de hacha originaria de norteamérica, similar a un destral. Su nombre se incorporo al lenguaje inglés en el siglo XVII como transliteración de la palabra en idioma algonquin de Virginia.
Los tomahawk fueron originalmente herramientas usadas por los nativos americanos y los colonos europeos y a menudo eran usadas como armas de cuerpo a cuerpo o arrojadizas. Al principio tenían hojas de piedra, pero fueron sustituidas posteriormente con hojas de hierro o bronce. Las hojas metálicas de los tomahawk se basaron originalmente en las hachas de la Royal Navy, que eran usadas como objeto de intercambio con los nativos americanos por comida y otras provisiones. El diseño británico a su vez derivaba de diseños usados siglos atrás por los vikingos.
El mango de un tomahawk mide usualmente unos 60 centímetros, tradicionalmente hecho de madera de carya. La cabeza pesaba entre 250 gramos y un kilo, con un borde cortante de unos 10 centímetros. La cabeza podía ser como un pequeño martillo, tener un garfio por la parte posterior o estar redondeada, aunque usualmente no tenía punta por la parte superior. Los tomahawk de piedra eran generalmente hechos con esteatita pulida y algunos ejemplares ornamentados con grabados han sido usados en rituales. Éstos a menudo tenían un orificio en la cabeza, que se prolongaba a través del mango, para fumar tabaco a través del tomahawk. Hay también ejemplares con cabeza metálica de estas inusuales pipas. Las pipas-tomahawk eran poderosos símbolos en los encuentros entre europeos e indios: Un extremo era la pipa de la paz. El otro, el hacha de la guerra.
Tomahawk BGM-109 : El Misil Tomahawk (TLAM, Tomahawk Land Attack Missile) es un misil de crucero subsónico de medio a largo alcance. Creado por la compañía General Dynamics en los años 70, fue diseñado para volar a baja altura de modo que pueda ser lanzado desde un submarino sumergido, generalmente con objetivos en tierra. Ha sido mejorado en sucesivas veces y ahora lo fabrica la compañía Raytheon
Descripción: Se han construido diferentes tipos de Tomahawk, que han empleado varias clases de cabezas u ojivas. Las versiones operativas incluyen la cabeza con carga convencional TLAM-C, la cabeza de fragmentación TLAM-D, y la cabeza nuclear (TLAM-A y TLAM-N) (no desplegados). Existe también el misil antibuque Tomahawk (TASM). En cuanto a los misiles de crucero de lanzamiento desde tierra y sus vehículos de lanzamiento, fueron destruidos para cumplir con el Tratado de Desarme Nuclear de Medio Alcance en 1987.
Los Tomahawk del tipo Block III, que entraron en servicio en 1993, tienen un mayor alcance y usan el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para aumentar su precisión. Los de clase Block IV tienen un mejor DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlator, un sistema para la correlación del terreno con imágenes digitales previas) y unos motores turbo mejorados. La segunda fase de los Block IV tiene mejor capacidad de ataque en profundidad y están equipados con un sistema de precisión en tiempo real contra objetivos armados en movimiento.
En la actualidad se han desarrollado cabezas antibunkers, que hacen penetrar al misil en tierra, y gracias a unos sensores que detectan el aire, revientan dentro del bunker, causando la destrucción interior del mismo.
Los antecesores del misil de crucero tomahawk fue la bomba desarrollada por los nazis en la segunda guerra mundial el V-1, y el V-2.
Tomahawk táctico: Con diferencia, la mejora más interesante de los Tomahawk ha sido equiparlos para participar en la red de guerra centralizada, de modo que cada misil sea capaz de usar los datos de múltiples sensores (aviones, satélites, soldados, tanques, barcos) para encontrar su objetivo. También podrá enviar los datos de sus sensores a otras unidades operativas. Esto será parte de la fuerza conectada a una red prevista por el Pentágono.
Los Tomahawk tácticos están equipados con una cámara de televisión para la observación de campo de batalla que permite a los comandantes evaluar el daño al objetivo y remitir el misil a un objetivo alternativo. Además el Tomahawk Táctico es capaz de ser reprogramado en vuelo para atacar uno de los 16 objetivos preasignados en memoria mediante coordenadas GPS o introduciendo nuevas coordenadas. Además el misil puede enviar datos sobre su estado. La Marina de EEUU empezó a usar esta característica a finales de 2004.
Los Tomahawks son difíciles de interceptar, debido a su pequeño tamaño, su reducido corte transversal y su vuelo a baja altitud.
Cada misil es almacenado y lanzado desde un recipiente presurizado que lo protege durante el transporte y el almacenamiento y actúa como un tubo de lanzamiento. Durante los primeros segundos de vuelo tras el lanzamiento, el misil es lanzado mediante un propulsor de combustible sólido. Entonces se despliegan sus pequeñas alas y sus superficies de control, y empieza a funcionar el motor turbo. Sobre el agua, el Tomahawk sigue una ruta predeterminada; una vez sobre tierra, el contorno del terreno indica al sistema de inercia las variaciones en la ruta para evitar choques contra accidentes geográficos. Finalmente el DSMAC reconoce el objetivo y guía la fase final del vuelo, produciéndose una exactitud de aproximadamente 10 metros.

Tonfa: El tonfa se compone de un batiente de madera dura de unos 40 cm. de longitud y de 7 a 10 de ancho, grueso y pesado el cual va fijado poco antes de la extremidad a una vara circular formando un ángulo recto. Es una guadaña de madera.
Empuñado, el Tonfa apoya la parte larga del batiente en el antebrazo formando una defensa que puede detener un hachazo. Mas allá de la mano sale la parte larga del batiente que se usa para dar golpes directos. Una rápida rotación del pulso lanza hacia delante al batiente, que con la velocidad y el peso, golpea con fuerza. Se solían usar a pares. 
TORNILLO PEDRERO: El que sirve para sujetar el pedernal en el gatillo. 
Torno: Instrumento mecánico para el tensado del arco en las ballestas. 
Torpedo: Máquina de guerra provista de una carga explosiva que tiene por objeto echar a pique al buque que choca con ella o se coloca dentro de su radio de acción.
Torpedo de Corriente: El que se deja ir a la deriva aprovechando los movimientos de las aguas.
Torpedo Flotante: El que, al ser fondeado, automáticamente algunas veces, a la profundidad que se desea, queda en disposición de estallar, como el durmiente, por choque o por la electricidad, en el momento oportuno.
Torreta de tiro: Aparato que permite el apoyo preciso y ajustable del arma para las pruebas de precisión o centrado.
touchole tournament master • tm: palabra anglosajona que significa Tipo de proyectil fabricado por la marca Sierra (EE.UU). 
Torzal: Alambre retorcido usado para reforzar la empuñadura de una espada o para sostener el cuero que la cubre. 
Trabuco:
1-.  Arma de fuego más corta y de mayor calibre que la escopeta ordinaria y con la boca ensanchada: vimos varios trabucos antiguos en el museo del ejército.  Arma de avancarga de gran calibre y boca acampanada para facilitar su recarga. Existen modelos de hombro y también de puño.  Éste arma funcionaba con un mecanismo de cuerdas y un armazón de madera. Se puede decir que es el abuelo de las catapultas que existían en el medievo.
2-. Máquina de guerra que se usaba antes de la invención de la pólvora, para batir las murallas, torres, etc., disparando contra ellas piedras muy gruesas.
Trabuco Naranjero: Arma de fuego más corta y de mayor calibre que la escopeta ordinaria, pero con la boca acampanada y gran calibre.
Tracio (Thrax o Thraex): un tipo de gladiador romano Los elementos distintivos que caracterizan el armamento del Tracio son: el yelmo, dotado invariablemente de cresta en forma de grifo, y la breve espada curva (sica). La ausencia de tales armas permite excluir la identificación como tracio de un tipo de gladiador que, por algunos aspectos de afinidad (en particular las espinilleras que cubren también los muslos), se suele confundir con él: el Hoplómaco, como veremos mejor más adelante. Los tracios, como se ha dicho, portan altas espinilleras (cnemides) que protegen casi por entero la pierna, una manica en el brazo derecho y un pequeño escudo rectangular.
Traditions Firearms:http://www.traditionsfirearms.com/ Tome nuestras armas y uselas comprobara un producto de  tradiciones y buena calidad, nuestros técnicos se cercioran de que las armas tengan los niveles adecuado en cada pieza.  Nuestras armas de fuego han sido diseñadas por ingenieros que son a su vez cazadores y tiradores.
Si usted desea un arma de fuego que cargue fácilmente, tire con exactitud,  de limpieza rápida y que no sea muy cara, entonces piense en nuestras armas de fuego. 
trajectory: palabra anglosajona que significa Trayectoria. En balística exterior, camino que recorre un proyectil durante su vuelo.
TRANSICIÓN: En los cañones a varios órdenes, la zona de forma y tamaño variable que se interpone entre ellos. 
trapdoor: palabra anglosajona que significa Tipo de acción de arma larga. Bloque de recámara levadizo para acciones de retrocarga. Producto de la modificación de fusiles de percusión de avancarga y de percusión de cartuchos de papel 
Trayectoria: Recorrido que hace un proyectil en el espacio. Al efectuar un disparo, el proyectil recorre el interior del cañón del arma proyectándose hacia adelante, efectuando una trayectoria, que es alterada por la fuerza de gravedad que la atrae hacia el centro del planeta, frenando su recorrido y la acción del rozamiento contra el aire, que va consumiendo poco a poco la energía cinética que anima el proyectil.  El vuelo del postón es un arco. La curvatura del arco depende de la velocidad y peso del postón. 
Esto se debe al desplazamiento molecular del aire, esta ruptura es la parte audible del disparo; depende de la masa y velocidad del proyectil el mayor o menor grado de intensidad del ruido. 
Trazadora: La bala trazadora, tiene una pequeña carga que arde en su base y permite que el tirador observe la trayectoria de la misma y dispare con mayor precisión .se suelen utilizar en ametralladoras y en tiro nocturno 
trickler: palabra anglosajona que significa Dosificador de pólvora grano a grano, empleado para realizar cargas muy precisas de pólvora en donde se requiere máxima precisión. La pólvora se vuelca en este contenedor y se la dosifica en el plato de la balanza de recarga. 
Tridente: Un tridente es una lanza u horca de tres pequeñas puntas. El origen de la palabra tridente proviene del latín tridentis, de tri "tres" y de dente "dientes".
Fue utilizado para la pesca. Como arma, también fue utilizado por los retiarii, un tipo de gladiadores romanos, que utilizaban una red para envolver su adversario y un tridente para matarlo. También se usó como arma arrojadiza: para estos casos, se incluía un estabilizador cruzado para facilitar su vuelo.
Simbología: Debido al uso original en la pesca, el tridente se asocia a menudo a Poseidón, el dios del mar en la mitología griega. Golpeando la tierra con su tridente, Poseidón creó el caballo y algunas fuentes de agua en Grecia. Como símbolo, el tridente es la figura central de la bandera de Barbados. El tridente es también es el arma arrojadiza del dios hindú Shiva. En la tradición cristiana, el tridente se asocia al diablo.
Tridente Cha: Un tridente metálico con un mango muy largo, utilizado como un arma, de origen chino.
trigger: palabra anglosajona que significa Gatillo; cola de disparador. Pieza de metal que acciona el tirador para efectuar el disparo. Parte del mecanismo de disparo que es presionada por el dedo del tirador para liberar el fiador y disparar el arma. 
trigger pin: palabra anglosajona que significa Perno de retenida de gatillo. Pieza que une el gatillo al armazón para permitir que bascule en un sentido dado, de adelante hacia atrás. 
trigger pull • trigger pull weight: palabra anglosajona que significa Tensión o peso del disparador. Fuerza que se deba ejercer al accionar la cola del disparador para que zafe el fiador y se produzca el disparo. 
trigger pull gauge: palabra anglosajona que significa Balanza o Dinamómetro empleado para medir el peso del disparador de las armas. 
triggerguard: palabra anglosajona que significa Arco de guardamonte. Aro metálico que circunda parcialmente a la cola del disparador o gatillo y previene que este último se mueva accidentalmente. 
trim-to-length: palabra anglosajona que significa La longitud de una vaina debe ser acortada luego que se ha estirado más allá de su largo nominal máximo. 
trimmer • case trimmer: palabra anglosajona que significa Herramienta de recarga que se emplea para desgastar la boca de las vainas y reducir de esta forma su longitud total. La rectificación de una vaina servida durante el proceso de recarga produce su estiramiento, la herramienta se aplica cuando el estiramiento es tal que la longitud de la vaina excede el recomendado para el calibre. 
trimming: palabra anglosajona que significa Recortar. Acción de cortar mediante una herramienta el excedente de una vaina luego de haber sido reformada por el dado correspondiente. De esta forma se ajusta su longitud a la medida SAAMI correspondiente al calibre. 
tripod: palabra anglosajona que significa Trípode. Dispositivo con tres puntos de apoyo metálico o plástico que sirve para apoyar el guardamanos del fusil para las tiradas de bench rest o para hacer pruebas de tiro y recarga. En general es regulable en altura e inclinación. 
Trombón: Acción o corredera, utilizado más frecuentemente en escopetas y carabinas.
Tropa:
1-.  Conjunto de cuerpos que componen un ejército, una división, una guarnición, etc.
2-.  Grupo o muchedumbre de gente reunida con un fin determinado.
3-.  Gente militar, a distinción del paisanaje.
4-.  Conjunto de cabos y soldados.
5-.  Tropa en línea: La organizada para maniobrar y combatir en orden cerrado y por cuerpos.
6-.  Tropa ligera: La organizada para maniobrar y combatir en orden abierto y más individualmente que la de línea.
tsob mounting • tsob: palabra anglosajona que significa Sistema de montaje de miras telescópicas. Derivado del sistema Weaver y diseñado por J. D. Jones para sus armas cortas de alto poder es el montaje más firme diseñado actualmente. Opera con 3 o 4 anillas que impiden la torsión de la mira telescópica y la base se fija al arma por medio de 6 tornillos. 
Tsuba: Un tsuba es el protector de la mano montado en una espada japonesa. Sirve para guardar la mano del usuario de resbalar para arriba sobre la lámina de la espada, para contrapesar el peso de la lámina, para comunicar la situación, la creencia y el gusto sociales de su dueño, y, a un cierto grado, para proteger la mano contra la lámina de un opositor. Tsuba se hace de una variedad amplia de materiales incluyendo los ' metales suaves tales como cobre y sus aleaciones (shakudo, shibuichi, latón, bronce y otros); la plata, el oro, el cuero, el etc., pero se centraron sobre todo en el hierro. 
tumbler: palabra anglosajona que significa Vibrador. Dispositivo eléctrico que se emplea para pulir vainas y aplicar lubricantes a las puntas. El pulido lo realiza en forma mecánica, mediante un motor, por vibración junto con un polvo semejante a aserrín grueso elaborado a base de marlo de choclo o de cáscara de bellotas. 
Tumen: Cuerpo del ejército mongol (formado por 10.000 hombres) al mando de un noyan.
tunnel: palabra anglosajona que significa Túnel. Mira delantera o guión con forma de túnel o cilindro metálico colocado en el extremo del cañón. Usualmente se coloca en las armas para tiro de precisión y encierra un aro denominado "apertura". Operan en conjunto con las alzas ortópticas. 
Turquesa: Molde, a modo de tenaza, para hacer bodoques de ballesta o balas de plomo.
turret press: palabra anglosajona que significa Prensa de recarga manual que dispone de una torreta rotable multiestación en su parte superior para fijar los dados de recarga y la dosificadora de pólvora en la secuencia adecuada
twist: palabra anglosajona que significa Giro de un cañón. Ángulo del estriado en relación con el eje del cañón. También: paso del cañón, distancia en pulgadas que debe recorrer un proyectil para efectuar una vuelta completa sobre su eje dentro del ánima del cañón. 
Tyrfing: Tyrfing, conocida también como Thyrfing, es una espada de la mitología nórdica que aparece en el poema de la Edda poética llamado El Despertar de Angantýr, y en la saga de Hervarar. En la ópera de Richard Wagner, el rey Alberich se la entrega a Odín.
Tyrfing es una espada maldita. Es portadora de la desgracia, debiendo matar a algún hombre cada vez que es desenvainada.
Swafurlami, un rey de la estirpe de Odín, obligó a los enanos a forjar la espada llama Tyrfing (en español: segadora, asesina). Los enanos en venganza echaron una maldición sobre ella, de forma que su portador debería morir, ninguna de las heridas que causara se podría curar y sería la portadora de tres grandes males. Swafurlami es matado por Arngrim, quien hereda la espada. Eyfura, su mujer, tiene doce hijos. Angantheow, el mayor de todos ellos, y sus hermanos, son matados cerca de Upsala por Hjalmar y su hermano Arrow-Odd; pero Hjalmar, herido por Tyrfing, solo tiene tiempo para cantar su canción de muerte antes de morir. La hija de Angantheow, Hervör es entregada como una alianza matrimonial, ignorando su parentesco. Cuando ella lo conoce, la furia de la guerra la posee, se arma como una amazona y se dirige hacia Munarvoe en Samsø, en busca de la espada maldita de los enanos.

U
Uberti USA, Inc.:http://www.uberti.com/ La herencia del viejo oeste,   es quizás irónico pensar, pero un armero en las montañas del norte de Italia ha hecho más que cualquier otro fabricante de armas de fuego para preservar la vieja herencia del oeste de América.
A. Uberti, Srl. fue fundado en 1959.  Sus primeros armas de fuego fueron los revólveres que fueron utilizados en conmemoración de centenarios de la guerra civil Americana.  En sus 44 años, su línea de productos se ha ampliado de revólveres, rifles e incluso armas en miniatura.  Cuando usted selecciona un revólver o un rifle de Uberti, usted conseguirá el mejor producto de la experiencia de sus 4 decadas: un diseño americano clásico combinado con artesanía italiana fina. 
Uchigatana: La Uchigatana es una espada japonesa, y predecesora de la katana. Como la katana, es considerada "el alma de un Samurai". Desde la era Heian hasta la era Edo, la primera espada de guerra fue la tachi. Su larga hoja y su filo puntiagudo la hacían ideal para su uso a caballo. La uchigatana fue creada en la era Muromachi y, a diferencia de la tachi, se colocaba con el filo hacia arriba. La tachi, en cambio, se colocaba en el cinturón con el filo hacia abajo.
UIT / Unión Internacional de Tiro: Organismo que promueve y oriente el tiro deportivo en las diversas competiciones que tiene reconocidas, con objeto de garantizar la uniformidad en su dirección y el desarrollo en todo el mundo, por medio de las normas técnicas y de organización que dicta a tales efectos.
Umbral de potencia: Nivel mínimo de potencia de las clasificaciones, mayor y menor, de la IPSC
umc: (Abrev.) palabra anglosajona que significa Union Metallic Cartridge Co. 
Underlever: Palabra anglosajona que describe el sistema de carga por palanca debajo del cañón.
Unique:Manufacture des pyrénées - Hendaye (Unique), fundada en 1923 por José Uria, Localizada inicialmente en Behobie, y pronto seria movida a Hendaya. Donde esta en la actualidad.  Esta firma no solo fábrica las pistolas deportivas UNIQUE, sino también fusiles y carabinas.  Además la compañía tiene una larga tradición en el campo de las pistolas para la policía francesa.
unload: palabra anglosajona que significa Descargar. Extracción completa de toda la munición no disparada de un arma de fuego. 
UÑA EXTRACTORA: es la pieza que  sujeta el cartucho por la ranura o pestaña del culote al cierre  y sirve para que una vez detonada, extraiga la vaina vacía de la recamara para su expulsión. 
upset: palabra anglosajona que significa Tendencia de un proyectil de expandirse dentro del ánima en el momento del disparo debido a la inercia. 
UZI: Diseñado y construido por Israel Military Industries, el subfusil Uzi es sin duda un arma muy conocida en todo el mundo. Decenas de películas la han popularizado, aunque muchos siguen sin conocer nada más que su imagen y su fama. Fruto de las investigaciones llevadas a cabo por el Mayor del Ejército israelí Uziel Gal, lleva su nombre. Motivado por la necesidad de su ejército de tener un subfusil confiable que había visto durante la guerra árabe-israelí de 1948.   Gal se puso a estudiar todas las armas del tipo existentes hasta esa fecha, especialmente el modelo 23 checo, del que el Uzi tiene cierta influencia en el diseño.  Así fue que en 1949 el mayor inició el desarrollo de un diseño propio de subfusil, que entró en producción en 1951. Desde ese momento se convirtió en una leyenda de las armas de fuego. Rápidamente se convirtió en una pieza vital del arsenal israelí, participando en todos los conflictos de esa región.
El Uzi es un arma compacta que hace uso de un gran número de características ensayadas en otras pequeñas armas de repetición. Tiene un diseño bastante redondeado y está hecha de acero estampado. Usa un mecanismo de acerrojamiento y apertura por inercia de masas (blowback en inglés), lo cual significa que el retroceso del primer disparo abre la recámara para el siguiente. La principal ventaja de esto es que el cierre de la recámara se plega encima del cañón, reduciendo de manera drástica la longitud del arma sin dañar su potencial. Así se consigue un arma compacta: se puede tener un cañón de 26 cm. de largo en un arma cuya longitud total es de 44 cm.   Por otra parte, de esta manera la empuñadura puede desplazarse hacia adelante, balanceando mucho mejor el arma, ya sea que esté disparando o incluso vacía.
La cara de la recámara y la aguja percutora están a 95 Mm. detrás del borde frontal de la recámara; el resto de ella cubre la cámara y la parte trasera del cañón. Se cortaron surcos dentro de la recámara para permitir que los casquillos vacíos puedan pasar a través cuando son eyectados, y así permitir con este método que se pueda disparar una gran cantidad de proyectiles con un sistema que ocupa poco espacio. El resorte de retorno está dentro de una guía debajo del cañón, y se extiende por delante de la cámara.
Debajo del centro del arma, hay un gran mango de pistola, con el gatillo ensamblado al frente. El cargador se monta por debajo en el mango hueco: este sistema ayuda al tirador en ciertas ocasiones como la escasa visibilidad, ya que no tiene que buscar la boca. Los primeros modelos llevaban una culata fija de madera, además del guardamanos y las cachas. Sin embargo la mayoría de las Uzis han sido provistos desde entonces con una culata plegable de acero estampado, y las cachas y guardamanos son de plástico resistente a los golpes.
Los cargadores Standard son de acero estampado como casi todo el resto del arma y llevan 32 cartuchos, pero se usan también otros de mayor capacidad para facilitar su uso continuo. Tienen cuatro orificios con los números 10, 20 y 32, indicando la cantidad aproximada de cartuchos que carga cada uno.  La posición del mango hace que el arma sea mucho más fácil de controlar cuando se disparan las ráfagas. La Uzi combina la palanca de seguro/selector arriba en el lado izquierdo del mango, detrás del gatillo; ese el seguro manual. Posee además un botón en la parte trasera del mango, que es el seguro automático o de empuñadura. Debe ser presionado antes de que la recámara o el gatillo estén libres para moverse; este dispositivo especial en el mango previene que la recámara se active y dispare un proyectil si este botón se deja de apretar accidentalmente antes de llegar al gatillo. Esto le da una característica de seguridad bastante alta, ya que no se pueden producir disparos accidentales por caídas o golpes: el arma solamente se dispara cuando alguien la empuña, aunque el seguro manual esté quitado. El seguro manual, accionado por el índice de la mano derecha, bloquea el disparador y la apertura del arma, lo que impide disparar incluso a alguien que empuña el arma.
Durante todos los años que ha permanecido en servicio, se han añadido numerosas mejoras y variantes al subfusil militar. Una de estas es la implementación de un dispositivo reglamentario especial para poder soldar un cargador extra al que ya está insertado en el arma, en un ángulo de noventa grados. Además de permitir un recambio más rápido al tener otro cargador al alcance de la mano, este sistema ayuda a una menor sobrelevación del cañón en el momento del disparo en ráfagas, lo que mejora la puntería.   Todo esto gracias a que Israel Military Industries no ha descansado en sus laureles; incluso ha sacado al mercado otras variantes de su arma estrella. Dos ejemplos de esto son la Mini-Uzi y la Micro-Uzi.
Mini-Uzi: A mitad de la década de los 80's IMI desarrolló la Mini-Uzi, que es más pequeña que la Uzi como su nombre lo indica. Todas las piezas fueron achicadas pero el calibre 9 Mm. Parabellum se mantuvo. El culatin en este modelo no es de metal sólido, sino de alambre grueso, y no se achica sino que se pliega hacia adelante, a lo largo del arma. A causa del menor tamaño del arma, el peso del sistema de cierre es menor también, lo que hace que pueda disparar a 950 disparos por minuto, más del 50% de la cadencia de su arma "madre". Compacta y con la capacidad de vaciar su cargador en décimas de segundos, es un arma realmente mortífera a costas distancias.
La mini-Uzi es casi 95 Mm. más corta que el modelo Standard y tiene surcos compensadores cortados dentro de la boca del cañón para equilibrarla mejor. Sin embargo, es prácticamente igual en lo demás al modelo base.
Micro-Uzi: Diseño que siguió a la Mini-Uzi, la Micro-Uzi podría llevar sin muchos problemas la calificación de pistola ametralladora. Con unos 25 cm. de largo es casi del mismo tamaño que una pistola grande. Mantiene una culata plegable, y el sistema de cierre tiene un aplique especial de tungsteno pesado para bajar la cadencia de tiro a un nivel razonable para el tamaño del arma (de otra manera se haría incontrolable para el usuario). La Micro-Uzi es demasiado pequeña y de muy corto alcance para el campo de batalla, pero es un arma muy efectiva para el trabajo de guardaespaldas y de defensa personal, ya que es fácilmente portable y accesible para el tirador y sobrepasa por mucho la capacidad de fuego de su hermana mayor: dispara 1.250 proyectiles por minuto.

V

V-1 Bombas Voladoras: Alemania comenzó a experimentar con aviones autopilotados en los años 30, sin embargo las propuestas hechas a los militares, entre los años 1939 y 1941, para fabricar bombas teledirigidas fueron desatendidas por los altos mandos. 
Proyecto: Posteriormente, en 1942, cuando los británicos bombardeaban las ciudades y las pérdidas en la Luftwaffe eran demasiado grandes, el Estado Mayor de la Luftwaffe se convenció de la necesidad de contar con tales armas, en especial por no necesitar de tripulación en vuelo.
Características: Los requerimientos de la Fuerza Aérea fueron una bomba económica con un rango de unos 250 Km., que pudiera navegar a baja altura y alta velocidad para evadir la intercepción, portando una carga de 800 Kgs. El proyecto se llamó Flak Ziel Geraet o simplemente FZG.
PulseJet: La propulsión debía efectuarse con el motor, llamado "PulseJet" inventado por Paul Schmidt a comienzos de los años 30 y que desde 1937, se encontraba en desarrollo por la Oficina de Armas del Ejército. 
Funcionamiento: El funcionamiento era extremadamente sencillo. El aire que entraba en el motor se mezclaba con gasolina de bajo octanaje y la mezcla se encendía por medio de bujías. La combustión de la mezcla cerraba la entrada de aire y producía un chorro de propulsión que impulsaba el cohete. Se abría nuevamente la entrada de aire y se repetía el proceso a razón de 42 veces por segundo. Las continuas explosiones ocasionaban el sonido característico del motor de las V-1, que se haría familiar entre la población inglesa.
Fabricación: La fabricación involucraba a tres empresas, Fieseler fabricaba el fuselaje, Aarhus construía el motor y Askania el sistema de navegación. El primer vuelo en planeo de la V-1 se realizó desde un avión Focke-Wulf 200 a comienzos de Diciembre de 1942. A fines de año se realizó el primer vuelo autopropulsado que apenas voló un kilómetro de distancia. La tendencia a estrellarse se resolvió mediante vuelos tripulados hechos por la luego famosa aviadora Hanna Reitsch en los controles. 
Prueba final: El 26 de Mayo de 1943, ante el Alto Mando se realizaron los vuelos de demostración en Peenemunde y llegaron a la conclusión de que era tiempo de comenzar la fabricación en serie, completando inmediatamente las plantas de producción y los lugares de lanzamiento. Cien sitios, capaces de lanzar 1000 bombas voladoras, fueron establecidos a lo largo del Paso de Calais en la costa francesa mirando a Gran Bretaña. La distancia que separa al continente de la isla británica es de apenas 200 Kms.
Producción: Las primeras bombas de producción fueron denominadas Kirshkern (Corazón de Cereza). En la línea de producción las bombas se llamaron Fieseler Fi-103 o FZG-76. En los medios castrenses se denominó V-1 (Vergeltungswaffe Einz) o "Arma de Venganza 1."
Británicos descubren la bomba: Los británicos tomaron fotografías de los movimientos que había en Peenemunde pero no lograban comprender qué es lo que allí se tramaba. Sin embargo ordenaron un bombardeo que no hizo mayor daño, pero que obligó a Alemania a apresurar los preparativos. Más tarde, el análisis de unas fotos de inteligencia descubrió el arma lista en una rampa de lanzamiento.
Bombardeos Aliados : Fueron ordenados más bombardeos, lo que obligó a la rápida finalización de los preparativos con el lanzamiento de varias bombas contra blancos ficticios en zonas deshabitadas de Suecia. Finalmente, el 13 de Junio de 1944 se lanzó la primera de diez V-1 contra Londres. Luego de estas pruebas, las operaciones comenzaron el 15 de Junio de 1944 con el lanzamiento de 244 bombas contra Londres y 50 contra Southampton. 144 cruzaron el canal, 73 cayeron sobre Londres, algunas fueron derribadas mucha cayeron al sur del Támesis y unas cuantas en Southampton. Incluso una llegó a Norfolk.
Características:
Envergadura.: 5,4 - 5.715 metros, Largo: 8,3 - 6 metros, Peso total: 2.160-2250 Kg. Carga: 850 Kg., Velocidad máx.:. En vuelo 645 KPH ,Rango: 260 - 330 Km. 
Altura de crucero: 600 metros, Control de altura: Barométrico, armado del mecanismo: 100 Kms del lanzamiento, Motor: Aarhus 109-014
Navegación: El mecanismo de navegación determinaba el momento en que el misil estaba sobre el blanco. Los planos de control eran bloqueados y se desplegaban los spoilers en el plano horizontal de cola. Esto generalmente ahogaba el motor y lanzaba el misil en picada. En el momento en que cesaba el ruido del motor, la gente contenía la respiración pues en segundos ocurría la explosión de la bomba de 800 Kg.
Detonación: La bomba tenía un fusible eléctrico, uno mecánico de respaldo y uno de tiempo para asegurar la explosión. Rara vez falló alguno de los mecanismos de disparo.
Autonomía: La capacidad de combustible era de 640 litros (169 Gls) que le daban suficiente autonomía para 22 minutos de vuelo.
Preparativos para el lanzamiento: El lanzamiento se preparaba llenando el tanque, instalando la batería y cargando los tanques de aire comprimido para los giroscopios. Se remolcaba a una zona de desmagnetización para alinear el compás magnético y ajustar el sistema de navegación con las coordenadas preestablecidas de los blancos. 
Aprestamiento: Inmediatamente se montaba en la rampa de 48 metros para el lanzamiento por medio de un sistema a vapor muy similar al de los portaaviones, fabricado por la compañía Walter. La rampa tenía un pistón y la bomba se asentaba en un carrito sobre rieles que se mantenía fijo por medio de un seguro. 
Mecanismo de lanzamiento: Un carro con un motor cohete y tanques de peróxido de hidrógeno (HO) o "T-Stoff" y granos de permanganato de potasio (KMnO4) como catalizador o "Z-Stoff" se conectaba a la base de la rampa. Al mezclarse ambos químicos, el catalizador descompone el peróxido de hidrógeno, generando una enorme cantidad de vapor que produce el empuje. 
3.. 2.. 1.. Fuego!: Cuando la presión llegaba a un cierto nivel, rompía el seguro del pistón impulsándolo, soltando el seguro, se accionaba el encendido y lanzaba el misil, cuyo motor encendía, impulsando la V-1. El misil salía de la rampa a 400 KPH, con el pistón lanzado delante de la rampa y el carro de lanzamiento salía despedido hacia delante.
Siguiente disparo : Luego del lanzamiento, los sirvientes, cubiertos con vestidos protectores, limpiaban la rampa que durante el lanzamiento era cubierta por los residuos corrosivos del combustible. Luego, preparaban la rampa para el próximo lanzamiento.
Efectos: Las V-1 causaron unas 46.000 bajas, con más de 5.000 personas muertas, 130.000 casas destruidas y 750.000 casas y edificios de diferentes tipos seriamente dañados. Sin embargo los efectos estratégicos no tuvieron ningún efecto en la guerra, en especial por su escasa precisión que la hacía un arma militarmente ineficaz.  Aunque las V-1 se fabricaron en varios lugares de Alemania, el más notorio lugar de fabricación fue el complejo Mittelwerk en Nordhausen ubicado en las Montañas Harz. Se fabricaron unas 24.000 V-1 en 1944 y unas 10.000 en 1945.
Vaceos: Acanaladuras anchas longitudinales presentes en algunas hojas para mejorar sus condiciones de peso manteniendo su resistencia.
Vaina:
1-.  Funda realizada en metal, cuero o madera que protege la espada,  al cuchillo, la daga, etc...,  frente a la oxidación y a su filo de posibles golpes.
2-.  Parte metálica de la munición, que contiene la carga explosiva.
3-. Vaina abierta: La que tenían las espadas largas, pues para que se pudiesen desenvainar fácilmente, solo estaba cerrada en el último tercio hacia la contera.
Vaina reforzada: Cartucho que lleva un suncho o anillo de refuerzo en la cabeza de la vaina.
valve: palabra anglosajona que significa Válvula. Las armas neumáticas poseen varias válvulas: de cilindro que permite el pasaje del propelente a la recámara, de recámara: que permite el pasaje del propelente a la recámara para impulsar el proyectil. Asimismo los dispositivos de carga de los cilindros también están equipados con válvulas que facilitan su rellenado obturando la fuga de gases. 
Valkyrie Arms, Ltd.:http://www.valkyriearms.com/ La compañía comenzó su andadura hace más de 10 años, en un estado que estaba  prohibido las armas de fuego completamente automáticas. Ahora se ha dedicado la empresa en desarrollar armas semiautomáticas y automáticas militares clásicas.  Si usted desea aprender más sobre los proyectos actuales y futuros, de Valkyrie Arms, consulte nuestra página Web. 
varminter • vm: palabra anglosajona que significa Tipo de proyectil fabricado por la marca Sierra (EE.UU). 
Vector Arms, Inc.: Somos fabricante, y distribuidores de las variantes de UZI, de H&K, de AK y de RPD, de los accesorios, de las piezas, y de la munición. http://www.vectorarms.com/
Vehículo Blindado:
1-.  Automotor protegido íntegramente mediante placas balísticas transparentes y opacas que le permite resistir impactos de bala de energía y masa diversas, diseñado tanto para dar protección a sus ocupantes como a los valores que transporta. Es "Material de Usos Especiales".
2-. También se utiliza la designación vehículo blindado a los de similares características, adaptados  al uso militar. Estos son "Materiales de Uso Exclusivo para las Instituciones Armadas".
Vehículo de Combate Blindado: Conocido por sus siglas en inglés AFV (Armoured Fighting vehicle), es un vehículo militar, equipado con algún tipo de protección contra ataques hostiles y, generalmente, con armas. Los vehículos de combate blindado están diseñados para poder moverse en distintos terrenos.  Los vehículos de combate blindado están clasificados dependiendo de su tarea en el campo de batalla y sus características. Esta clasificación, sin embargo, varía entre los ejércitos de distintos países, asignando un tipo diferente al mismo diseño. Algunas definiciones se solapan, como los transportes blindados de personal y los vehículos de combate de infantería que tienen un papel muy similar.
Algunos de los vehículos de combate blindado exitosos han servido como base para la creación de una familia de vehículos especializados.
Vehículo Semiblindado:
1-.  Automotor parcialmente protegido mediante placas balísticas transparentes y opacas que le permite resistir impactos de bala de energía y masa diversas, diseñado tanto para dar protección a sus ocupantes como a los valores que transporta. Es "Material de Usos Especiales".
2-.   También se utiliza la designación vehículo semiblindado a los de similares características adaptados al uso militar. Estos son "Materiales de Uso Exclusivo para las Instituciones Armadas".
Velocidad de boca: Velocidad de la bala al salir del cañón del arma. Se mide en pies por segundo (pps) o metros por segundo (mps).
velocity: palabra anglosajona que significa Velocidad. Usualmente, velocidad a la cual se desplaza un proyectil, se mide en pies por segundo (sistema inglés) o en metros por segundo (sistema métrico) en una distancia dada. 
Venablo: El venablo es un arma arrojadiza, a modo de dardo o de pequeña lanza.
El venablo consistía en una varilla de hierro redonda y delgada, que terminaba en un hierro en forma de hoja de laurel de un palmo o más de largo. Existían venablos destinados a la guerra y otros para la caza o montería. Los primeros se distinguían por tener cerca del mango una cruz con un puño y un pomo a manera de las antiguas dagas.
Los venablos se lanzaban a fuerza de brazo sin auxilio de arco.
VENTANA EXPULSORA: ventana, situada en el cajón de mecanismos, o corredera de las armas detrás de la recamara  y cuya función es evacuar por ella las vainas una vez usadas tras el disparo.suele estar situada en un costado para que realice la expulsión por un costado, o menos comúnmente estar situada el la parte superior de la corredera y expulsarla hacia arriba, hay armas que vienen con la posibilidad de cambiar que expulse para la derecha o a la izquierda según el tirador sea zurdo o diestro.  
ventilated rib: palabra anglosajona que significa Banda Ventilada. Un plano de visión suplementario, metálico, fijado en la parte superior del cañón de un arma por medio de postes. También sirve para facilitar la disipación de calor del cañón luego de sucesivos disparos. 
Verdugillo:
1-  Estoque muy delgado. 
2-  Navaja más estrecha y algo más pequeña que las regulares.
VERGA: Arco de acero de la ballesta 
Verney·Carron:http://www.verney-carron.com/ Cómo olvidar aquel día de 1820, cuando un hombre joven, casi un niño, consiguió el primer premio de un concurso de armeros bastante importante en Saint- Etienne, una ciudad orgullosa de sus artesanos y renombrada por la calidad de sus fusiles. Una hazaña que consagró definitivamente Claude Verney, heredero de una larga tradición artesanal y de una familia de armeros, cuyo bisabuelo, Guy Verney, ya era en 1650, fabricante de fusiles. Contrayendo matrimonio 10 años más tarde con Antoinette CARRON, hija y nieta de armeros, no era sólo una familia que fundaba sino un nombre destinado a prolongarse en el tiempo y durante generaciones.
Desde entonces, los hijos han ido tomado el relevo de los padres y el saber y los valores han continuado entre quienes sabían y querían llevar más lejos la antorcha.  Una tarea nada fácil el atravesar indemne los tiempos, sin ver desmoronarse la voluntad o la capacidad de entender su época, anticipándola y persiguiendo su obra.
Hoy en día, Jean Verney-Carron (6ª generación), hijo de Claude, se dispone a continuar con el desafío. El espíritu de su abuelo no se ha perdido. Muy al contrario, se encuentra en cada fusil, en cada báscula, en cada cañón realizado en los talleres del Bulevar Thiers. 
vernier micrometer: palabra anglosajona que significa Micrómetro tipo Vernier. Micrómetro cuya lectura se realiza a través de una escala horizontal combinada con una vertical alineada sobre el tornillo de desplazamiento del eje del instrumento. 
very pistol: palabra anglosajona que significa Pistola de señales. Calibre usual: 37mm, capaz de disparar una bengala hasta una altura de 500 pies.
Victorinox: Una Navaja Suiza (abreviado SAK por sus siglas en inglés Swiss Army Knife) es una herramienta multifunción manual. En general, una navaja suiza contiene un cuchillo y varias herramientas más, como destornilladores y abrelatas. Estos accesorios se guardan dentro del mango de la navaja mediante un mecanismo que gira alrededor de un pivote. Existen varios diseños y tipos de Navaja Suiza, con diferentes combinaciones de herramientas para tareas específicas. El término Navaja Suiza se usa habitualmente como sinónimo de navaja de bolsillo, y también, algunas veces, se usa para describir una herramienta, especialmente una herramienta de software, que consiste en una colección de programas destacados.
Historia: En 1891, Karl Elsener, por aquel entonces propietario de una compañía que fabricaba equipamiento quirúrgico descubrió (para su consternación) que las navajas de bolsillo del ejército suizo estaban fabricadas en Alemania. Vejado, fundó la Asociación Suiza de Cuchilleros. Su propósito era simple: Cuchillos suizos para el ejército suizo.
Elsener comenzó a trabajar en lo que era el antecesor de la Navaja Suiza moderna, llamado "cuchillo del soldado". El original tenía un mango de madera (en comparación con el plástico y el metal que podemos ver hoy día) que incorporaba una cuchilla, un destornillador para el rifle (el rifle requería un destornillador para montarse y desmontarse, una tarea básica que tienen que hacer todos los soldados), un abrelatas para los víveres y un sacabocados para las sillas y arneses de cuero. Este cuchillo, ya impresionante, fue vendido al ejército suizo, pero Elsener no estaba satisfecho con su creación. En 1896, después de 5 años de duro trabajo, Elsener decidió poner las cuchillas en ambos lados del mango usando un resorte especial, permitiéndole usar el mismo resorte para todas las herramientas, una innovación increíble en aquel entonces. Esto permitió que Elsener pusiera dos características más a la navaja; agregó una segunda cuchilla y un sacacorchos
Victorinox y Wenger: Elsener, a través de su compañía Victorinox, se hizo con todo el mercado hasta 1893, cuando la segunda industria cuchillera de Suiza, Paul Boechat y Cía estableció su sede en Delémont, en el cantón helvético de Jura, y comenzó a vender un producto similar. Esta compañía fue adquirida posteriormente por su entonces Director General, Theodore Wenger y cambió el nombre de la compañía a Wenger. En 1908 el gobierno suizo, con el deseo de prevenir un favoritismo regional del excedente de fabricación y crear un poco de competencias con el fin de bajar los precios, dividió el contrato con Victorinox y Wenger para que cada empresa le suministrase la mitad de productos. Por mutuo acuerdo, Wenger se anuncia como la navaja genuina del ejército suizo y Victorinox utiliza el término la navaja original del ejército suizo.
Sin embargo, el 26 de abril del 2005, Victorinox adquirió Wenger, dando así un vuelco al mercado de la navaja suiza para monopolizar, de nuevo, el suministro de navajas suizas. Sin embargo, Victorinox ha indicado que, de cara a las ventas, se mantendrán ambas marcas de fábrica intactas.
Fabricantes: Los dos fabricantes de navajas suizas, Victorinox y Wenger, cada año venden conjuntamente unas 50.000 navajas al ejército suizo. El resto de la producción se dedica a las exportaciones, sobre todo a Estados Unidos. Victorinox y Wenger SAKs se pueden distinguir inmediatamente por sus logotipos; la cruz de Victorinox está rodeada por un escudo con bilateral, mientras que la cruz de Wenger está rodeada por un cuadrado levemente redondeado con simetría cuadrateral.
Hay también hay otros fabricantes de navajas suizas que proporcionan una gran diversidad en lo que se refiere a calidad/precio.
Vielle, Paul: En 1884 el francés Paul Vielle inventó la pólvora sin humo y fue el cartucho 8 m/m Lebel el primero en adoptarse para el Fusil de repetición del mismo nombre Mod. 1886 del Ejército Francés.
viento balístico : es cuando los gases adelantan al proyectil en el cañón , y provocan una perdida de presión que afecta tanto a la potencia como a la precisión del mismo puede ser provocado porque el proyectil tiene un vuelo excesivo en la recamara , por no corresponder al calibre de la misma Ej. Disparar un 22 corto en una recamara de un 22 LR 
Virola: Especie de anillo usado para reforzar uno o ambos extremos del puño de la espada.
Virote:
1-.  Flechas pequeñas y recortadas, utilizadas en las ballestas y arqueballestas; pequeños misiles conocidos por su increíble capacidad de penetración.
2-.  Especie de saeta guarnecida con un casquillo.
3-.  Vara cuadrangular de la ballestilla.
visibility range: palabra anglosajona que significa Rango de visibilidad. Distancia horizontal expresada en kilómetros o millas a la cual un objeto oscuro puede ser visualizado contra el horizonte a la luz del día. 
Visera: Parte del yelmo, movible, por lo común, sobre dos botones laterales para alzarla y bajarla, y con agujeros o hendiduras para ver, que cubría y defendía el rostro.
Visor: Elemento óptico que actúa como elemento de puntería, normalmente dotado de lentes de acercamiento.
VIVO DE LA CULATA: Superficie que limita la parte posterior del cañón. De ella sale la cola de la culata. 
Vielle, Paul: En 1886, el químico francés Paul Vielle,  inventó un tipo de pólvora sin humo hecho con nitrocelulosa gelatinizada mezclada con éter y alcohol.
Esta mezcla se pasaba por unos rodillos para formar finas hojas que después se cortaban con una guillotina al tamaño deseado.
El ejército francés fue el primero en usar este nuevo tipo de explosivo, que no formaba humo y era mucho más potente que el anterior, y otros países europeos no tardaron es seguir su ejemplo. Muchas otras innovaciones se sucedieron en el campo de los materiales explosivos hasta llegar a la actualidad, pero sin duda la aparición de la pólvora en  occidente en la Edad Media fue el acontecimiento más significativo.
VIERLING: cuatro cañones, dos de escopeta y dos de rifle.
Voere:http://www.voere.com/ Empresa situada en la frontera austriaca-alemana. En los últimos 40 años Voere ha sido una compañía moderna e innovadora, muchas de las innovaciones  fueron hechas con el rifle AM-180.  Fue el primer rifle con miras (haz) de láser. También fue el primer rifle producido que usaba la munición sin cubierta, siendo una innovación de Voere.
1948 que comenzó todo en la pequeña ciudad de Furtwangen en la Selva Negra Alemana.  El ingeniero E. Voetter fundó la compañía KOMA de la metalurgia, inicialmente para la producción de las bombas y del balompié de la bicicleta.  1950 la fabricación de la bombas de bicicleta fue ampliada con la producción de las pistolas de aire.  1955 la compañía fue rebautizada con el nombre comercial VOERE, de los fundadores de la compañía Voetter  y Restle.  En 1965 se extendieron y fundaron la fábrica de Kufstein, para la producción de los rifles y de los escopeta-rifles.  El AM-180 tiene el índice más alto de la repetición de cualquier rifle en 30 tiros por segundo.  En 1989 de VOERE se fusiono con Kufsteiner Gerätebau und Handelsgesm.  Comienzo de la producción de los componentes mecánicos de la precisión para una variedad de otros ramas de la industria.  Y en 1991 presentación de un nuevo rifle. 
Von Dreyse, Johann Nicolás: Johann Nicolás Von Dreyse  fue un inventor de armas Alemán.   Nacido en Somera (Turingia) en 1787 Y fallecido en la misma ciudad en 1867.  Hijo de un cerrajero,  desarrollo una pronta inquietud por la mecánica y las Armas de fuego.
Dreyse Trabajo desde 1809 a 1814 en la fábrica parisina del armero suizo Jean-Samuel Pauly, que estaba experimentando con fusiles de retocarga.  Después de la muerte de su padre 1815 él asumió el control su taller.  Aparte de su actividad como armero trabajó con otros inventos creativos.  Diseñó un motor de vapor nuevo, que también fue patentado más adelante y creó una máquina a la deformación en las bajas temperaturas de metales.  .  En 1824  fundo una fábrica de casquillos para los armas de percusión en Somera.
De vuelta a Somera, en 1824 fundo una empresa para fabricación de cápsulas iniciadoras (pistón).   Fue aquí donde desarrolla su mayor logro armero: El fusil Dreyse o fusil de aguja.  Dreyse se ocupo el mismo de la construcción de un rifle nuevo (Hinterlader) y de la munición asociada.  Y en 1828 fueron patentados el rifle de mecha.  En los años siguientes,  Dreyse trabajó no solamente como empresario, sino que también  se dedicó con éxito y  adelantado en la tecnología de las armas de fuego.
Este fusil fue adaptado por el ejército prusiano en 1841 como Dreyse Zundnadelgewer o prussian model modelo 1849 También en otros países europeos tales rifles fueron diseñados con éxito en su uso.   La utilización de su fusil en la guerra Austro-prusiana de 1866 y en la franco-prusiano de 1870-71 fue vital y el emperador  le nombro Caballero (Von) en 1864.
Esta arma está considerada como uno de los primeros fusiles de retrocarga y percusión central,  aunque tenga poco que ver con modelos posteriores.  Fue un gran avance pues permitía una velocidad de tiro de 7 disparos por minuto frente a los 2 que permitían los anteriores fusiles de avancarga.  El arma tenía menos alcance y una gran perdida de gases, pero una muy superior velocidad de tiro.
El sistema Dreyse, como casi todos los modelos de “aguja” estaban constituidos por una llave de cerrojo (precursor del que hoy conocemos como cerrojo Máuser) y una aguja (precursora de lo que hoy conocemos como “púa”), al ser oprimido el disparador la aguja perforaba un  “cartucho” forrado de papel, el cual llevaba en su interior el proyectil alojado en un receptáculo, por detrás de este se encontraba el cebo o iniciador delante de la carga de pólvora. Al ser perforada la base del cartucho la aguja atraviesa la carga de pólvora para golpear al cebo el cual da origen a la ignición.
Los fusiles de aguja tuvieron una vida más bien corta (hasta 1870 aprox.) a causa de una serie de inconvenientes entre los que podemos destacar las reiteradas roturas de la aguja y el poco fiable sistema de obturación.
A partir de la guerra Franco-prusiana el fusil va quedando obsoleto, y va siendo reemplazado por posteriores desarrollos como, el cartucho de aguja que usara el fusil Chassepot.
Von Mannlicher, Ferdinand RITTER: Ferdinand Mannlicher nace el 30 de enero de 1848 en Maguncia (Alemania).  Su padre, un funcionario militar que trabajo en Brüx (Bohemia) y fue galardonado en la fortaleza federal allí en este tiempo.  En 1857 Mannlicher fue a Viena en donde estudió ingeniería en la universidad técnica.  En 1869 lo emplearon por un corto plazo de tiempo en la compañía ferroviaria, cambiándose mas adelante a otra compañía ferroviaria privada. Y finalmente logró el título de ingeniero mayor.
Ferdinand Ritter von Mannlicher, ingeniero, que se desempeñara en los ferrocarriles del norte como director, pero una exposición mundial, despertó su curiosidad e interés en las armas. Sin perder demasiado tiempo se asoció con OEWG (Osterreich Waffenfabrik Gesellschaft) de la ciudad de Steyr.
El mayor de sus logros que vio concretarse fué el conocido fusil Mannlicher 1895, que fuera adoptado por el Imperial Ejercito Austro-Húngaro, haciéndolo ganar el título de “Barón”. Cabe mencionar que la historia de las pistolas Mannlicher es bastante larga, la primer pistola diseñada por Mannlicher vio la luz en 1894, fabricada en (y conocida como) Neuhausen en calibre 6,5mm Mannlicher, otro desarrollo derivado de esta estuvo listo en 1896, pero todas ellas sin éxito en aquella época quedando en fases de “prototipo”, y que son muy preciadas y buscadas por los coleccionistas de todo el mundo.
Vale destacar que las municiones de estas armas también eran desarrollados por Mannlicher, y el primero de los diseños, el 6,5 Mannlicher fue construido en parte en la factoría de Steyr y otra parte en Suiza en “Schweizerische Industrie-Gesellschaft”, en nuestros días mas conocida como “SIG”.
Sin embargo, era un constructor técnico con un gran talento, comenzó a pensar de la jubilación anticipada, pero en 1875 entro en contacto con Joseph Werndl, que le animó a que desarrollara un rifle y Ferdinand Mannlicher vaciló hasta 1886 que finalmente trabajo con Werndl.
Durante la visita de la exposición centenaria en los E.E.U.U. en 1876  Mannlicher tenía la ocasión de estudiar varios planes y modelos para  armas pequeños en la oficina de patentes de Philadelphia por algunos días, posiblemente una inspiración valiosa para su primer modelo del rifle que fue ofrecido al comité militar de la administración técnica  en 1879.
Durante los años siguientes el Ingeniero Ferdinand Mannlicher desarrolló y mejoró los rifles, las pistolas y los  numerosos diseños para la compañía de Werndl.  Junto con Otto Schönauer él también desarrolló un sistema rotatorio acertado para los rifles que fue patentado en 1900 que llegaron a ser bien conocidos como sistema de Mannlicher/Schönauer. Los modelos de caza de este rifle fueron producidos con éxito a partir de 1903 a 1972!  Su primer diseño semiautomático del rifle apareció en 1885.  Sus pistolas llegaron a ser muy populares,  y fueron adoptadas por muchos ejércitos desde la Argentina hasta África del Sur.
En 1887 Ferdinand  Mannlicher fue honrado con la concesión de la Tercera Orden de Hierro de la Corona, seguido de otro galardón el de "Ritter von" el 1 de junio de de 1892.  Su interés por la política, consiguió le otorgaran el titulo de por vida del Österreichisches Herrnhaus (Casa Superior Austríaca) en 1899.  A una variedad de sus armas pequeñas le fue concedido el primer premio en el mundo favorablemente en París en 1900.  El 20 de enero 1904 Ferdinand Ritter von Mannlicher probablemente el de constructor más acertado de armas de fuego de todos los tiempos, muere repentinamente con la temprana edad de 55 en Viena.
VR: (Abrev.) Ventilated rib palabra anglosajona que significa Banda Ventilada. Un plano de visión suplementario, metálico, fijado en la parte superior del cañón de un arma por medio de postes. También sirve para facilitar la disipación de calor del cañón luego de sucesivos disparos. 
VUELO: Parte anterior del cañón. 
Vickers Ametralladora: Ametralladora británica de 7,62 mm., funcionaba por retroceso y presión de los gases en la boca del arma. Muy conocida por su excelente funcionamiento, fue una de las armas inglesas de infantería más características durante las dos grandes guerras del siglo XX.
Refrigerada por agua, debía llevar un depósito adjunto y una caja de municiones. Disparaba entre 450 y 550 disparos por minuto. La alimentación de los proyectiles se realizaba mediante cintas de tela, incluidas en una caja de municiones con capacidad para 250 cartuchos. 
Esta compañía empezó como fabricante de acero en Sheffield y después pasó a construir barcos. Hiram Maxim hizo un acuerdo con Albert Vickers para la producción de la ametralladora Maxim, y más tarde la compañía pasó a llamarse Vickers, Hijos y Maxim.
El nombre de la compañía es mejor conocido por la ametralladora Vickers, que fue la principal ametralladora del Ejército británico desde 1912 hasta 1968.   La ametralladora Vickers era un rediseño de la Maxim llevada a cabo en la fábrica Vickers en Erith en 1911 y 1912. El principal cambio fue que la palanca acodada fue invertida para romper hacia arriba. Además el diseño completo fue recalculado para evitar exceso de peso. Durante la I Guerra Mundial la Vickers fue usada constantemente y realizó muchas hazañas legendarias de fuego sostenido. Además de usarla como arma de tierra fue adoptada como un arma aérea.   En la posguerra fue adoptado un modelo de calibre 50, esencialmente un modelo alargado 303 para usarlo en tanques.

W
wad: palabra anglosajona que significa Tapón. Un dispositivo que se coloca dentro de un cartucho de escopeta que separa la pólvora de la munición y que, en general, tiene forma de taza o de discos de papel
wadcutter • wc: palabra anglosajona que significa Diseño de proyectil que se caracteriza por tener un frente completamente plano, con hombro en ángulo recto. Diseñado para cortar un orificio perfectamente circular en los blancos de papel. 
Wakizashi: La wakizashi  es una espada corta tradicional japonesa, con una longitud de entre 30 y 60 centímetros. (En el caso más corto, casi habría que hablar de tantō, un tipo japonés de cuchillo.)
Su forma es similar a la de la katana, aunque el filo es generalmente más delgado y por tanto puede herir con mayor severidad a un objetivo desprotegido. Los guerreros samurai a menudo llevaban ambas consigo, denominándolas en conjunto daishō, literalmente 'la larga y la corta'
La wakizashi se usó desde un principio como arma de defensa para el samurai, cuando no disponía de la katana. En este aspecto sustituyó al tantō, antes mencionado, que se utilizó al principio y durante las guerras civiles. Cuando un samurai entraba en un edificio dejaba su katana en un soporte junto a la entrada. Sin embargo podía llevar consigo la wakizashi en todo momento, e incluso tenerla cerca mientras dormía para repeler cualquier agresión. Al ser más corta y manejable, era más indicada para la defensa en espacios cerrados, donde muy probablemente cualquier ataque o guardia de una katana tropezaría con vigas, techos o mobiliario que entorpeciera su movimiento. La wakizashi tenía por tanto una función análoga a las pistolas en las fuerzas armadas modernas, más efectiva en ámbitos civiles o paramilitares que en combate abierto.
La Wakizashi también se usaba para pelear en templos, ya que estos eran de techo bajo, y también para pelear en postura seiza (postura arrodillada con los pies extendidos)
Debido a su tamaño también era utilizada por los ninjas en sustitución del ninjato, el cual ocupa un lugar intermedio entre la katana y el wakizashi o kodachi.
Gracias a su pequeña longitud el desenvaine y corte era mas fácil.
Walther:http://www.waltheramerica.com/ En el otoño de 1886 Carl Walther.  El interés más grande de Carl Walther estaba en el diseño de las pistolas.  Rompiendo la nueva tierra en tecnología de los armas de fuego, la primera pistola auto-carga alemana usable fue lanzada en 1908 como el "Modelo 1, calibre 6.35m m de Walther".  Virtualmente cada oficial del alemán de la I Guerra Mundial, llevó una de estas pequeñas pistolas en sus bolsillos.  Después de la muerte de Carl Walther en 1915, sus hijos continuaron su trabajo para la compañía.  Fritz heredó la pasión de su padre para la tecnología de auto-carga.  En 1929, tuvo éxito en la producción de la primera pistola con un disparador de  acción simple/doble - el Modelo Walther PP - y pronto después de eso, el modelo compacto  Walter PPK.  Cuando los militares alemanes pidieron un arma con más alcance, fue desarrollado el Modelo P38, en 1938.  Esta pistola todavía se utiliza hoy y su diseño clásico es imitado por muchas de armas de fuego.  La fábrica de Walther original fue destruida en la II Segunda Guerra Mundial,  y Fritz Walter, después de la guerra fue capaz de formar una nueva fábrica con sede en Ulm, en 1953, donde hoy día se localiza la mayor producción de la Compañía Walter.
Después de celebrar su centenario como empresa de familia, Walther entró en la nueva era de la globalización combinándose con Umarex en 1993.  El Umarex Sportwaffen GmbH y Co k., bajo gerencia de Wulf-Heinz Pflaumer y de Franz Wonisch.  El éxito de la fusión garantizó el futuro de la tradición de Walther.  Esto ha sido demostrado en varias ocasiones por las pruebas realizadas en las varias Olimpiadas con nuestras armas. P99 (Oro Olímpico en Atlanta).  Los militares, la policía y otros grupos gubernamentales de seguridad en varios países del mundo, han confiado en la artesanía de la alta calidad y la durabilidad de los productos de Walther.  En el mismo tiempo, los cazadores y los tiradores han deposita su confianza en nuestras armas.  El servicio excelente y la calidad superior han sido siempre las pruebas patrones para el éxito de Walther.  En 1999, otra medida fue tomada para traer el nombre de Walther en el nuevo milenio.  Smith y Wesson de Springfield, Massachusetts y Carl Walther GmbH de Alemania anunciaron un plan común para crear Walther en los E.E.U.U, y así poder distribuir las armas de fuego, las escopetas de aire comprimido y los accesorios calificados Walther en los Estados Unidos. 
Walther P.38: Durante los años ´30, la empresa Walther produjo en sus fábricas de Zella-Mehlis, en Turingia, dos pistolas destinadas a hacerse famosísimas: la PP y la PPK, respectivamente la "Polizei Pistole" y la "Polizei Pistole Kriminal", arma de doble acción de calibre 7,65 Mm., ya que Alemania aún estaba sometida por las leyes de los vencedores de la Primera Guerra Mundial, que la obligaron a no construir armas de mano potentes de calibre 9 milímetros. En enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller del presidente Hindenburg y, un año más tarde, asumió el cargo de jefe del Estado, asumiendo la totalidad de los poderes legislativos, las funciones de jefe del ejecutivo y comandante de las Fuerzas Armadas.
Un hecho industrial y otro de carácter político: las modernas pistolas de Fritz Walther y el Tercer Reich con su Führer, ambos con el deseo de revancha, económica y militar, que desde hacía años anidaba en el ánimo de los alemanes, humillados de muchas formas después de la derrota de 1918. Alemania aceleró, más o menos secretamente, el rearme en vistas de la revancha. Se necesitaban armas, muchas armas, que fueran eficientes y de bajo coste. En materia de pistolas, desde hacía mucho tiempo se era consciente de que la P.08 (la famosa Luger) era demasiado costosa, por lo que el HMA (Heereswaffenamt, departamento para las armas del ejército en la época del Tercer Reich) pidió a las industrias bélicas que idearan enseguida algo que fuera económico y rápido de producir en grandes cantidades. Walther no perdió tiempo, por lo que, ignorando las imposiciones de las fuerzas Aliadas, produjo una pistola denominada MP (Militar Pistole), que no era otra cosa sino una versión agrandada de la PP preparada para el cartucho 9 Mm. Parabellum. 
Esta arma, a pesar de la potencia del cartucho, conservaba todavía el cierre lábil y otras dos importantes características de su hermana menor: la doble acción y el martillo exterior, con el seguro que desarma el martillo y bloquea el percutor y el gatillo. El único punto débil de la primera MP era el cierre lábil del obturador (sistema poco práctico cuando se utilizaban cartuchos tan potentes como el 9 Mm. Parabellum), lo que la empresa Walther remedió a comienzos de los años ´30 con una versión de la MP dotada de cierre lábil. Esta fue la primera pistola de esta célebre fábrica que tuvo un cierre de tipo geométrico (es decir, estable) que, en este caso, estaba formado por dos bloques situados en los flancos del cañón, los cuales se deslizaban verticalmente de forma que bloqueaban y desbloqueaban el cañón del fuste. En la práctica, el cañón no estaba fijo de forma estable al fuste, sino que reculaba un pequeño trecho (unos 4 Mm.) junto con la corredera, lo suficiente para que descendieran las presiones en la cámara de explosión hasta los niveles de seguridad. Al llegar a este punto, el cañón encontraba un bloqueo y se detenía; después, los bloqueos descendían y la corredera se liberaba para recular armando el martillo. Enseguida se colocaba en batería (preparando un nuevo cartucho) mediante los dos muelles de recuperación. De esta versión, perfeccionada, de la MP, de la que se construyeron poquísimos ejemplares, es de la que deriva la P.38.
A medida que se fueron desarrollando los distintos acontecimientos, la política expansionista de Hitler se fue haciendo cada vez más clara, sobre todo a partir de 1936, cuando Alemania ocupó Renania. Entonces, muchos ya afirmaron la guerra como inevitable, por lo que las industrias bélicas aceleraron al máximo sus programas. La Walther perfeccionó aún más su MP y realizó la que, no por casualidad, se denominó AP (Armee Pistole), es decir, pistola para la Armada, casi un homenaje al nacimiento de las fuerzas armadas, cada vez más posesivas y agresivas.
La AP mantuvo, obviamente, el cierre geométrico y el calibre 9 Mm., aunque posteriormente fue simplificada (por ejemplo, los dos bloques fueron sustituidos por una única llave oscilante dotada de dos aletas en la parte superior que entran y salen de la corredera) y hecha aún más robusta aplicando, entre otras cosas, un puente para reforzar la corredera por su parte anterior, dando así al arma la típica característica que encontramos en la P.38; en la práctica, la única evidente diferencia estética entre las dos armas es el martillo, que en la primera versión de la AP era todavía de tipo interno. Alternándose los modelos AP y MP, Walther mejoró aún más su arma, incluso por sugerencia de los técnicos de la Wehrmacht, hasta realizar, a comienzos de 1938, la HP (Heeres Pistole, es decir, pistola para el ejército), que se distingue por la que será una de las más importantes características de la P.38 y que hará escuela en todo el mundo: el seguro automático que bloquea el percutor y que lo hace avanzar de forma que se evite que el martillo sea golpeado. Dicho martillo se hará, más tarde, externo, aunque con la cresta granulada y redondeada, parecido al de la Beretta y al de las Tokarev rusas.
Con el modelo HP, Walther se presentó al concurso convocado por la Wehrmacht en 1937, del que tenía que salir la nueva arma de bolsillo del ejército. Walther se presentó con una HP a la que modificó todavía el seguro manual, el cual, al retirarse abatía el martillo, que golpeaba la cabeza del percutor. Éste, sin embargo, no pudo avanzar debido a que estaba sólidamente bloqueado por un tornillo giratorio transversal situado en la corredera, solución validísima todavía hoy. 
En el concurso, la casa de Zella Mehlis tuvo que vérselas con competidores temibles,como la empresa Máuser,de Oberndorf am Beckar,la Sauer & Sohn,de Suhl,y la Berlin Suhler Waffen Fahrzeugwerke. Como sabemos, el señor Fritz Walther despuntó por encima de sus competidores gracias a los infinitos retoques a que sometió sus pistolas. Entre otras cosas, hay que recordar que la HP (alias P.38), contrariamente a sus rivales, era un arma verdaderamente concebida para ser producida en grandes cantidades, hecho demostrado por ejemplo en el fuste, que no aloja ya la cadena de disparo, por lo que su elaboración mecánica de fresadura y forja resulta bastante más simple. Además, de entre todas las armas que competían, la Walther fue la única que disponía, además del avisador de 'cartucho cargado', de otros tres sistemas de seguridad: uno para impedir que saliera disparado el cartucho cuando el arma se encontraba en posición de cierre, otro manual que abatía el martillo (del que ya hemos hablado) y un seguro automático en el percutor, realizado de forma que el percutor de inercia se encontraba libre para avanzar sólo al final del recorrido del gatillo, en el caso del disparo de doble acción; o bien, sólo cuando el martillo se encuentra completamente armado, en el caso de los disparos de acción simple. 
Con su adopción por parte del ejército, el arma de Walther perdió la sigla HP (que quedará sólo para los modelos destinados al mercado civil) y se convertirá en la P.38 (con el punto después de la P), indicando la denominación oficial de Pistole Model 1938, aunque su adopción definitiva se produjo en abril de 1940.
En efecto, la Wehrmacht, aun aceptando el arma, solicitó algunas intervenciones de detalle, como por ejemplo la modificación de la cresta del martillo, hecha definitiva, y las cachas de material sintético (poliamida negra) robusto, económico y rápido de producir, o bien de láminas reforzadas y fosfatadas, mientras el resto del arma estaba bruñida. Además, el martillo exterior (querido expresamente por el HWaA) tenía la ventaja de la repetición del disparo en caso de defecto de la cápsula de cebo del cartucho. La producción de la P.38 comenzó a finales de 1939; las primeras pistolas llevaban en la cara izquierda de la corredera el famoso "Walther Schleife", es decir, el nombre de la prestigiosa fábrica encerrado en una cinta, inscripción que enseguida se abandonó por el número de código "480'" (razones de seguridad militar) que en 1940 será sustituido por el código "ac". 
En 1942, la empresa Walther ya no podía satisfacer la enorme demanda de pistolas. De esta forma, por orden del alto mando del ejército, se añadieron también a la producción Máuser (código "byf'" y "sw'" y Spreewerke de Spandau, próximo a Berlín (código "cyq"). Sólo estas tres empresas fabricaron las P.38 de forma integral, es decir, desde la primera hasta la última pieza, mientras que una gran serie de fábricas alemanas se encargaron de realizar parte del arma, realizando incluso en el extranjero algunas piezas de la P.38, como la FN, la CZ y la Brno. 
Obviamente, esta forma de trabajo determinó una neta disminución de la calidad de las pistolas, aunque sólo por lo que se refiere al aspecto estético, ya que en cuanto a fiabilidad, aun construida demasiado deprisa, nunca tuvo verdaderos problemas, siendo suficiente, en la práctica, con no descuidar la calidad de los materiales con los que se realizaba la varilla de bloqueo del percutor, un elemento estructuralmente nada pesado y sometido a los continuos golpes del martillo que se abate sobre el percutor cada vez que se introduce el seguro manual "baja-martillo". En compensación, una P.38 costaba en 1939 casi la mitad que una Luger, cuya producción se abandonó definitivamente en 1942. 
Las únicas recriminaciones realizadas sobre el método de funcionamiento de las P.38 llegaron del frente Oriental y se debieron al sistema de apertura del bloque de culata, el cual, en caso de barro, provocaba que se encasquillara, aunque eran episodios muy esporádicos que se producían en condiciones extremas de funcionamiento (barro helado). 
Tal vez el único y verdadero defecto conceptual de la P.38 esté en el ángulo de inclinación de la culata, que resulta demasiado limitado para garantizar una empuñadura que asegure una mira instintiva y natural, tal y como sucede con la Luger, cuya culata posee un ángulo de inclinación de 55 grados. 
En abril de 1945, cuando las tropas francesas entraron en la fábrica Máuser de Oberndorf aún encontraron a los obreros trabajando en la P.38, y les hicieron trabajar hasta finales del mes de mayo de 1946, apoderándose de treinta y siete mil P.38 como "botín de guerra"; sólo debido a la fuerte presión de los rusos, las oficinas Máuser fueron destruidas aquél mismo año. La empresa Walther, sin embargo, al estar en Turingia, fue ocupada por los americanos (que la encontraron prácticamente intacta a pesar de los terribles bombardeos de los aliados, que destruyeron media ciudad) y en junio pasó a estar bajo el control soviético, debiendo terminar inmediatamente la producción bélica para transferirse de Zella Mehlis a Ulm, a orillas del Danubio, mientras que las fábricas fueron desmanteladas y todas las modernísimas máquinas de la Walther trasladadas a la Unión Soviética. Sin embargo, la P.38 fue un arma demasiado interesante como para terminar su vida al finalizar el conflicto; en efecto, la fabricó con licencia la empresa francesa Manurhin y la turca Kirikale. 
Finalmente, en 1957, Walther pudo dejar de producir las máquinas registradoras para volver a construir armas. Entonces fue cuando nació la P1, que no era otra sino la P.38, una vez más modernizada, en este caso con el fuste realizado en madera ligera. Esta arma se convirtió enseguida en ordenanza en la Bundeswehr, el neonato ejército de la República Federal Alemana. Estos son los laberintos de la historia, más que justificados en este caso, de la P.38, que demostró ser un arma verdaderamente moderna durante un largo período de más de treinta años. Ninguna otra pistola semiautomática puede presumir de haber vivido tan larga primavera tecnológica.
wby: (Abrev.) Weatherby. 
wcf: (Abrev.) Winchester Center Fire. 
weak hand: palabra anglosajona que significa Mano inhábil. En tiro se refiere a la mano no dominante del tirador, para un tirador diestro es la izquierda y para un tirador zurdo es la derecha. Los entrenamientos tácticos y varias competencias de tiro práctico obligan disparar series con la mano inhábil exclusivamente. 
weapon: palabra anglosajona que significa Arma. En general se aplica a las armas de fuego y a las armas cortantes aunque cualquier elemento de la vida cotidiana puede ser identificado con este nombre de acuerdo con el uso que se le de. 
weaponeering: palabra anglosajona que significa Proceso de determinar la cantidad de un tipo específico de armas letales o no letales requeridas para alcanzar un nivel dado de daño a un blanco en particular, considerando su grado de vulnerabilidad, efecto del armamento, precisión de la munición, criterio de daño, probabilidad de muerte y confiabilidad de las armas. 
Weatherby:http://www.weatherby.com/ Empresa fundada en 1945, Weatherby se reconoce alrededor del mundo para su alta calidad, armas de fuego del alto rendimiento, munición y accesorios.  Establecen su compañía en  Atascadero, California.
La historia de Weatherby comenzó a mediados de los años cuarenta, con Roy Weatherby, precisado para cambiar el mundo del funcionamiento de las armas de fuego.  El contrario al pensamiento entonces-popular,  Roy creyó que las balas ligeras que viajaban a altas velocidades proporcionaban la mejor combinación para su uso.  Basado sobre esa filosofía, él pasó la próxima década próxima desarrollando los cartuchos de alta potencia de Weatherby Mágnum, con los cuales se conocen hoy (224, 240, 257, 270, 7m m, 300, 30-378, 340, 338-378, 375, 378, 416 y 460).  A través de ese período, Roy también producía  los rifles re-compartimiento diseñados específicamente para la munición sobrealimentada.  En 1957, Roy cogería otra vez la atención del mundo al reconocer la marca V®.
Finalmente, Roy agregó nueve estirones de fijación que eran del mismo diámetro que el cuerpo del perno.  Hoy, la acción de la marca V se tiene en cuenta como "la acción más fuerte del perno del mundo," y continúa siendo la piedra angular de todos los rifles de Weatherby Mágnum. 
Weatherby, Roy: Cazador y diseñador de armas y cartuchos norteamericano. Desarrollo en 1958 su rifle Mark V, de cerrojo. Entre sus cartuchos famosos (todos ellos belted o sea con vaina con refuerzo) están: .378 Wea Mágnum (1953), .460 Wea Mágnum (1958), .240 Wea Mágnum (1968), otros cartuchos Weatherby: .224, .257, 7 Mm., .300 y .340.
weaver base: palabra anglosajona que significa Tipo de base para el montaje de miras telescópicas. En su parte superior tiene cortes transversales que permiten fijar las anillas en distintas posiciones. Existen tipos de base para cada marca y modelo de arma, se diferencian entre sí por el perfil inferior y por los orificios para los tornillos de fijación, de esta forma es una base universal ya que se usan las mismas anillas para todas las bases. 
weaver stance: palabra anglosajona que significa modified weaver stance • weaver Posición Weaver. Posición de tiro de arma corta en la cual se la sostiene con ambas manos con los pies separados a la anchura de los hombros y el pie izquierdo ligeramente avanzado, en el caso de que el tirador sea diestro. Posición Weaver Modificada Muy similar al anterior excepto que el brazo diestro del tirador se encuentra completamente extendido y el pie del lado contrario avanzado hacia adelante. 
web: palabra anglosajona que significa Porción de una vaina entre la base del bolsillo del fulminante y el interior mismo de la vaina. 
Wernld, Josef: Nace en Steyrdorf (Austria septentrional) el 26 de febrero de 1831. Importante técnico en el desarrollo de armas de fuego, siguiendo la tradición de su familia que eran armeros.  Fue su padre Leopold que en 1821, transformo el negocio de la familia, que se dedicaba a la fabricación de herramientas, en una compañía dedicada a la fabricación y diseño de armas de fuego, especialmente en rifles.
Josef Werndl, después de asistir a la escuela y aprender la profesión de armero-escopetero, de dedico a viajar y adquirir experiencia trabajando en Praga, Viena,  Thüringia, Inglaterra y por último en 1863 a los EE.UU.,  obteniendo una experiencia muy  valiosa en las famosas compañías de Colt y de Remington.  En 1853, volvió a Steyr, y comenzó a trabajar en el negocio familiar en firme.  En 1855 su padre muere repentinamente y tiene que asumir el control de la empresa, que en ese tiempo la fábrica contaba con 500 empleados.   Josef  Werndl comenzó a reorganizar la firma que seguía prácticas más modernas y se especializó en producir cañones de alta calidad y otras piezas para armas de fuego pequeñas.
Con el paso del tiempo y manteniendo el espíritu de esa época, trabajando con su diseñador Kart Holub, crearon un sistema para el rifle de cargamento trasero.  Para la distribución de este rifle, en 1864, creo junto con su hermano la compañía "Josef und Franz Werndl & Comp. Waffenfabrik und Sägemühle", con registro comercial en la ciudad de Steyr.  Siendo este mismo año, cuando varios países se interesaron por el rifle.  En 1867, el cargador trasero con una cerradura, gano la competición contra el sistema de Rémington.   Debido a la perspicacia en los negocios, Werndl consiguió varios contratos, superando en más de 250.000 unidades.
Como consecuencia, la compañía pronto tuvo que ampliarse, con más de 6000 empleados, dio como resultado una Compañía Publica limitada.  El 1 de agosto 1869 la firma se transformo con la ayuda del Boden-Cre'dito-Anstalt en "Waffenfabrik AG de Österreichische" (OEWG) y con Josef Werndl como su director general.
La decisión de las autoridades austriacas para promocionar el rifle de Werndl como arma estándar a todas las ramas de las fuerzas armadas,  exigió muchos mas pedidos, desde todo el mundo y en este tiempo el OEWG tenía una salida de 8.000 rifles a la semana.  Cuando lo honraron con la concesión  del titulo de “Order of the Iron Crown “el 13 de febrero de 1870. Eso no hizo que Wernld se distanciara de la gente, al contrario,  hizo muchas cosas por sus empleados.    Lo principal consiguió una Seguridad Social para sus trabajadores.  Los pagaba más que generalmente en otras compañías y también servicios médicos gratuitos.  
Pronto se obsesionó por las posibilidades de electricidad y promovido por la producción del agua, generó electricidad. Él estableció en la rama civil de su firma la producción de las lámparas de arco y las lámparas de calle eléctricas y consiguió que la ciudad de Steyr, fuera la primera ciudad europea con iluminación eléctrica en la calle, instalada y gratuitamente por la compañía de Werndl.   Incluso  el Káiser Francisco José visitó la aldea austriaca para ver la "Bengalian Wonder" in 1884.     Otro aspecto de su éxito, fue su capacidad de conseguir a otros diseñadores altamente talentosos tales como Kart Holub, Antón Spitalsky, Otto Schönauer, el oficial Alfred Kropatschek de la artillería o el ingeniero ferroviario Ferdinand Mannlicher trabajaran con él y para él.
De su sociedad con F. Mannlicher, en 1875, hicieron de su compañía el principal productor europeo de armas de fuego pequeñas, entregando entre 1869 y 1913 más de 6 millones de rifles de diferentes de sus modelos, que vendían a Austria y otros países del mundo.  El éxito del rifle de Mannlicher/Schönauer después de 1900,  dio otra vez a la compañía un estímulo adicional en el área de los rifles para la caza.  Por ese entonces (1899) la empresa contaba con 10.000 empleados.  En 1889,  Werndl exhibió otra vez su espíritu solidario y social, y participó personalmente en el trabajo de rescate en una inundación muy grande en esa época.  El trabajo en esa agua fría causó un trágico desenlace, ocasionándole una infección y luego una pulmonía. Josef Werndl murió el 29 de abril de 1889 en Steyr, solamente contaba con 59 años, dejando en su haber a una de las compañías industriales más grandes y más acertadas en la historia de Austria.
White, Rolling: Propietario de la patente que permitía la utilización de cartuchos metálicos en revólveres de tambor con recámaras taladradas de lado a lado. Patente que cedió a Smith & Wesson hasta 1869.
Whitworth, Joseph: Sir Joseph Whitworth, (de diciembre el 21 de 1803 - de enero el 22 de 1887) emprendedor ingeniero y empresario ingles.
Whitworth nació en Stockport y a una edad joven desarrolló un gran interés en la maquinaria. Él trabajó como mecánico en Manchester y en Londres para   Henry Mauddslay, Holtzapfel y Joseph Clement. En el taller de Joseph Clement, ayudó con la fabricación de la máquina calculadora (primer ordenador) de Charles Babbage. Más tarde volvió a Openshaw, cerca de Manchester, en 1833 para trabajar en la elaboración de sus propias ideas y maquinas. Que tuvieron mayor nivel de ejecución que otras maquinas. También inventó un método de producir superficies planas exactas usando tres superficies de ensayo, en 1830.  Esto condujo a una explosión del desarrollo de los instrumentos de precisión,  usando sus superficies planas como base para la construcción adicional de formas exactas.
Su siguiente aportación, en 1840 , era una técnica que medía, y fue  llamada las "medidas del final" que utilizaron un plano de la precisión y un tornillo que medía, ambas de su propia invención. El sistema, con una exactitud de una millonésima de una pulgada, fue demostrado en la gran exposición de 1851 
En Whitworth 1841 ideo el primer sistema estandarizado para el tornillo de rosca. Su adopción por las compañías ferroviarias, condujeron a que fuera gratamente aceptado. Se convirtió,  más adelante en un estándar británico, British Standard Whitworth", abreviado BSW.
Whitworth fue comisionado por el departamento de la guerra del gobierno británico, para diseñar un reemplazo para el rifle de Enfield, que los defectos habían sido revelados durante la reciente Guerra de Crimea. El rifle de Whitworth tenía un alesaje más pequeño de 0,45 pulgadas (11 milímetros) que era hexagonal, con una bala más larga y de un rifling más apretado que el de Henry Enfield, y su funcionamiento durante pruebas en 1859 era superior al del Henry Enfield en cada prueba, siendo divulgada con gran éxito. Sin embargo, al nuevo diseño del alesaje se le encuentra propenso a ensuciar, así que fue rechazado por el gobierno británico, sólo para ser adoptado por el ejército francés. Algunos de sus rifles se usaron en los Estados Confederados en la Guerra Civil Americana, donde fueron llamadas los " tiradores de primera de Whitworth”.
La reina Victoria abrió la primera reunión de la asociación británica del rifle en Wimbledon en 1860,  usando el rifle Whitworth Sharpshooter, que hizo blanco en un radio de acción de 400 yardas (366 m).
Whitworth también diseñó un arma grande del cargamento trasero de Rifles con un alesaje de 2,75 pulgadas (70 milímetros), 12 libras proyectil de 11 onzas (5,75 kilogramos) y un radio de acción de cerca de seis millas (10 kilómetros). El proyectil espiral-acanalado fue patentado en 1855. Esto también fue rechazada por el ejército británico, que prefirió los armas de Armstrong, pero también utilizada en la guerra civil americana.
Mientras que intentaba aumentar la fuerza que estallaba de sus barriles del arma, Whitworth patentó un proceso llamado "líquido-comprimió' de acero",  para el acero del bastidor de bajo presión, y e inicio nuevos trabajos de acero cerca de Manchester. Algunos de sus bastidores fueron demostrados en la gran exposición en París en 1883.
Whitworth recibió muchas concesiones por la excelencia de sus diseños, y fue financieramente un hombre muy acertado en sus negocios. En 1850 construyó una casa llamada los Abetos en Fallowfield, al sur de Manchester. En 1854 compró Stancliffe Hall en Darley Dale, Derbyshire. Pero mas adelante se traslado en 1872 allí con su segunda esposa.  En 1868, fundó una beca en el campo de la ingeniería industrial.
Whitworth murió en MonteCarlo, donde había viajado en la esperanza de mejorar su salud. Lo enterraron en la iglesia de Santa Helen de Darley Dale, Derbyshire. 
Wichita Arms:http://www.wichitaarms.com/ Todo comenzó sobre el año 1962.  La Jackson funcionaba en la fabricación de armas cortas en los deportes, y por alguna razón se dedicaron a la producción de rifles.    Así el primer producto de la nueva aventura fue concebido.  Una alta calidad, resistente diseñó específicamente para tirar al  blanco.  Esto debe haber sido una buena idea porque, virtualmente y sin cambios, ha estado en la producción continua por más de 40 años.
En 1970 la Jackson obtenía una  orden para fabricar un eslabón giratorio de la honda para el rifle de los militares “M40”. Y por más de 32 años sigue siendo manufacturado.  No fue sino hasta el 1976, que  un nuevo rifle tuvo toda la artesanía de la vieja fabricación pero  con lo  último en tecnología de materiales y producción.  En el mismo año se introdujo el nuevo rifle Wichita Varminter.  En 1978 fue desarrollada una nueva pistola  para tirada de siluetas.  La pistola fue introducida al público en la convención de NRA ese mismo año en Salk Late City.  En 1984 una pistola para tirada a siluetas fue introducida y aunque fue diseñada para la competición, y por sus prestaciones también se le dio uso en la caza.  En 1995 vimos nuevos productos y en 1999 fue introducido un rifle Mágnum.  En 2002 el rifle Wichita Windage fue introducido.  En un futuro se ven nuevos productos para Wichita Arms y la calidad y la precisión será lo primero y mas destacable de las Armas Wichita. 
Wild West Guns:http://www.wildwestguns.com/ Empresa fundada en 1992.  Todos sus rifles y armas de mano de encargo se hacen a mano bajo principios de: Calidad, confiabilidad y exactitud.
Todos nuestros sus han sido probados extensivamente por Alaskans.  Sus armas se han sacudido en planos pequeños, se han descargado en pantanos, se han caído en el océano y se han arrastrado a través de la tundra, etc. sus  productos se han elogiado en todo el mundo, y son utilizados por los cazadores y deportistas de Alaska hasta  África .son el único centro autorizado de la garantía en Alaska para Rémington, Winchester, el armador Marlin y otros.  Jim West, el fundador Wild West Guns, es uno de los más destacados tiradores en América.  
wildcat: palabra anglosajona que significa (gato salvaje) Cartucho diseñado para un fin y un arma específica y que no es producido por ninguna fábrica de munición. Usualmente son elaborados manualmente por los recargadores. Por ejemplo: .257 Ackley Improved y .375 JDJ. Algunas veces un wildact pasa a ser comercializado masivamente, por ejemplo: .35 Whelen. 
Wildey Guns:http://www.wildeyguns.com esta especializada  en diseñar y proveer de calidad superior en sus armas de fuego.  Ubicados en Warren, Connecticut.
Ofrecen a sus clientes dos servicios distintos, un almacén y una tienda del arma, para resolver todas sus necesidades del servicio en armas de fuego.  Todas sus armas de fuego de encargo son apoyadas por una garantía que aumentarán funcionamiento y simplificarán procesos de producción.  Y también ofrecen ayuda técnica para cualquier tirador. 
William Evans Gun and Rifle Makers:http://www.WilliamEvans.com/ El arte de hacer las armas que divertían, como los sabemos hoy, fue desarrollado particularmente alrededor del siglo pasado.  En aquella época el deporte de tirar llegó a ser popular y de moda para una variedad de razones, no la de menos que gozó del patrocinio de la familia real y, notablemente, de Edward VII entonces el Príncipe de Gales.  Por consiguiente, las demandas en las habilidades de los armeros eran altas pues el deporte atrajo a la sociedad que insistió sobre no solamente la individualidad en sus armas, que fue demostrada en el grabado, pero también en la calidad de los materiales.  Bajo tal patrocinio el comercio del arma prosperó. Desde 1883 que se fundo el negocio hasta 1896 la compañía se traslado a diferentes sitios, quedando por fin en 63 Pall Mall, enfrente del Palacio St. James.   En este tiempo la lista del cliente de William Evans fue establecida firmemente, notablemente con los oficiales de la graduación en los regimientos, que pidieron armas y los rifles para su diversión.    El traslado a St.James's, el corazón de la "tierra del club" de Londres, consolidó más lejos su lista del cliente y la compañía atrajo el patrocinio de los miembros de los clubs de varios caballeros prestigiosos.    También, estando cerca de las casas del parlamento, la compañía pronto encontró a miembros de la Cámara de los Lores y de la Cámara de los Comunes que frecuentaban sus premisas.
El 23 de Febrero 23 de 1944, momentos antes del 10.45pm, una bomba de la II Guerra Mundial, destruye la tienda y ocasionada bajas humanas, y como consecuencia la se ve forzada a trasladarse otra vez a la calle 67 St.James's donde ha seguido hasta el día de hoy. 
Wilson: Fabricante de accesorios para armas portátiles, en especial para tiro práctico.
win: (Abrev.) Winchester. 
Win Mag: Abreviatura de Winchester Mágnum, que se usa detrás del calibre para denominar un cartucho. Por ejemplo, .338 Win Mag. 
windage: palabra anglosajona que significa Ajuste lateral de un alza o de un guión. 
Winchester:http://www.winchester-guns.com/ Empresa de armas de mano de repetición,  fundada en 1854.  En 1856  las oficinas son movidas a New Haven, Connecticut. Y se cambia el  Nombre a New Haven Arms Company.  Pasan los años y se crean nuevas armas.  En 1883 los derechos del modelo 1878, (llamado más adelante el 1885 modelo), fueron compradas por T.G. Bennett de Winchester.  Habían comenzado una sociedad con Winchester que duraría los 19 años próximos.  1890 T.G.  Bennett siente bien al presidente de Winchester Repeating Arms Company.   Los 94 está fuera duda, es el más famoso de todos los rifles de la caza de los ciervos en historia.  Además, ningún rifle supo simbolizar el romance del oeste mejor que el modelo 94 de Winchester.  Se siguen crean nuevas hasta que en 1964 nace el Modelo 70.  En 1966 se diseña el modelo conmemorativo Modelo 66.  En 1981 Arms Company se forman y continúan los rifles y las escopetas de la marca de fábrica de Winchester, fabricados en New Haven, Connecticut, bajo de licencia de Olin Corporation. En 1994 se diseño el Modelo 70, fue aclamado por cazadores, colectores, tiradores al blanco.   Los modelos especialmente grabados del aniversario se ofrecen para conmemorar la más famosa arma de todas de las de acción de palanca de Winchester.  A menudo llamado "el arma que ganó el oeste."  Su diseño y eficacia es tan superiores que sigue siendo uno de los rifles más populares en el mundo. 
Winchester, Oliver Fisher: Nacido en 1810, es uno de los personajes que han tenido mayor importancia en el mundo de las armas de fuego, si bien desconocía todo acerca de las armas, su genio emprendedor y su visión como empresario lo llevaron a un lugar destacado en la historia.
Nacido en una familia humilde, ya a los siete años comenzó a trabajar en las arduas tareas agrícolas, a los catorce entró como aprendiz de carpintero y a los veinte años ya ejercía como maestro constructor, y de esta forma fue ascendiendo en la escala social.
A los 37 años da la primera muestra de su genio creador, al idear un método industrial que aceleraba la producción de prendas de vestir bajando así su costo, este primer gran logro le permitió hacerse relativamente rico.
Con la idea de invertir su dinero, Oliver Winchester ingresa como accionista de la empresa Volcanic Arms Company , fundada en 1850, compañía dedicada a la fabricación de armas cortas y largas, las cuales funcionaban mediante un curioso sistema de repetición por palanca.
En 1857 la compañía dio quiebra, pero Winchester creía que este novedoso sistema de alimentación podría algún día llegar a imponerse en el mercado, por lo que adquirió la empresa con toda su maquinaria conservando a los mas aventajados especialistas armeros entre los que figuraba Benjamín Tyler Henry quien posteriormente saltaría a la fama por sus invenciones. Fue Henry quien recibió la orden de Winchester de mejorar las armas Volcanic. Producto de esta esfuerzo técnico y financiero , Henry logró diseñar un cartucho de vaina metálica y percusión anular que disparaba un proyectil de calibre .44 con una masa de 14 gr.
El nuevo rifle que disparaba este potente cartucho superaba a los modelos anteriores en resistencia y fina terminación, además de contar con la virtud de poseer un depósito para 16 cartuchos.
En 1861 estalla la Guerra Civil Norteamericana aprovechando Winchester para ofrecer su nuevo rifle a el ejército de la Unión, pero este los rechazó Esto no desanimó a Winchester quien ya había ubicado rifles en el mercado civil, logrando estos gran aceptación llegando a hacerse tan populares como los Revólveres COLT, sin lugar a dudas juntos fueron los pilares de la colonización del Oeste.
Por otro lado Winchester había logrado colocar sus rifles al exterior, siendo los Ejércitos de Turquía, Perú y Méjico (entre otros) los que se vieron equipados con estas armas.
Oliver Fisher Winchester falleció en 1880 a los 70 años, dejando tras de sí una empresa emprendedora y pujante.
A lo largo de su trayectoria la empresa WINCHESTER produjo y produce hasta nuestros días, todo tipo de municiones, carabinas y rifles de palanca, cerrojo, trombón y automáticas; constituyéndose en una de las empresas líderes más importantes del mundo. En la actualidad la UNITED STATES REPEATING ARMS Co. (USRAC) es la licenciataria de WINCHESTER-OLIN.
La BROWNING posee actualmente el 40% de las acciones de WINCHESTER/USRAC, por lo que muchos artículos de estas empresas utilizan la misma tecnología sin perder su identidad.
Winchester introdujo su primer rifle deportivo de acción de cerrojo en 1925 (modelo 54) siendo uno de los primeros en adoptar este tipo de mecanismo para un rifle deportivo.   27 años no es tiempo suficiente para convertirse en una leyenda, pero de todas formas el modelo 70 fue uno de los más añorados por el público adepto a la caza.
Los primeros modelos lanzados en 1990 estaban recamarados para los calibres 7 Mm. Rémington, .300 Winchester y .338 Winchester, en 1991 se agregaron los calibres .270 y .30-06, luego se fueron incorporando otros calibres hasta llegar por fin al .243 Winchester (sin dudas el todo-terreno).
La versión Featherweight, con su particular estética , aceros de la más alta calidad, culata de nogal finamente terminada (también existe un modelo con culata de madera laminada) seguro de tres posiciones ,( la de disparo, una que estando el arma asegurada se puede abrir el cerrojo, y el seguro total que no permite disparar ni accionar el cerrojo) y una cónica entrada a la recámara lo que protege de posibles deterioros a las puntas de los cartuchos, lo convierten en un arma de concepción moderna, y muy bien realizada.
El conjunto acción-cañón de esmerada selección, y el clásico y sencillo mecanismo del modelo 70 garantizan su confiabilidad.
Sin dudas un arma que nos brindará innumerables satisfacciones durante muchos, muchísimos años.
wra: (Abrev.) Winchester Repeating Arms Co. 
wrf: (Abrev.) Winchester Rim Fire.
wrm: (Abrev.) Winchester Rimfire Magnum. 
ww: (Abrev.) World War. Palabra anglosajona que significa guerra mundial 

X
x-ring • bullseye: palabra anglosajona que significa Centro del blanco. Área demarcada en el interior del centro o 10 de un blanco. También se lo denomina "mosca". 
Xifos: El xifos es una espada corta griega de la edad del Bronce. Tiene un lámina de bronce de alrededor de 30 cm., de doble filo. Su hoja es discreta, pero suficientemente eficaz para parar los golpes de otra espada del mismo género. El xifos es la espada de los mirmidones, y otros soldados griegos de época homérica. Los hoplitas no usaban esta espada, porque su arma era la lanza, más fácil y más rápida de producir, más eficaz en una carga de la falange y, sobre todo, mucho menos costosa. La evolución técnica e histórica directa del xifos es la gladius, reputada por las grandes conquistas que lograron los romanos gracias a ella.
Xyston: Xyston griego Ξυστόν ("lanza", "jabalina") era un tipo de lanza arrojadiza de la Antigua Grecia. Medía de 3,5 a 4,25 m y probablemente era asida por el caballero con ambas manos. Tenía un eje de madera tradicional y punta metálica, con un extremo estrecho. El xyston es mencionado generalmente en el contexto de los hetairoi (griego antiguo, Εταίροι), los «Compañeros» las fuerzas de caballería de la antigua Macedonia. Tras la muerte de Alejandro Magno' los hetairoi, fueron llamados xystophoroi (griego antiguo "Ξυστοφόροι" xystóforo en singular, literalmente «portador de xyston»). En la obra griega La guerra de los judíos, el historiador judío Flavio Josefo usa el término xyston para describir la jabalina arrojadiza romana, el pilum.
El xyston era empuñado por debajo o por encima de la cabeza, presumiblemente era una preferencia personal.
Y

yaw: palabra anglosajona que significa Acción de un proyectil girando erráticamente alrededor de su propio eje. 
Yatagán: El yatagán es una especie de sable o alfanje usado en oriente. Está provisto de doble curvatura, lo que facilita su uso indistinto de corte o punta. De un filo y contrafilo corrido al exterior. Su empuñadura se caracteriza por tener dos protuberancias en el "pomo" denominadas orejas que sirven para que no se deslice la mano. Su empuñadura suele ser de marfil, maderas nobles y otros materiales de "lujo" como nácar o jade en sus versiones de "parada" o de la nobleza-aristocracia. Su nombre proviene del turco yātāgān, cuchillo.
Morfología: Como ya hemos visto, el yatagán es un sable recurvado (doble curva), cóncavo en sus primeros dos tercios y convexo en el último, en su punta, la cual tiene contrafilo por su polivalencia para asestar tajos y estocadas. Y su empuñadura es tan característica por tener las "cachas" (Las dos maderas que opuestas que se unen en la empuñadora metálica) acabadas con dos protuberancias redondeadas que frenaban la mano de deslizarse al asestar fuertes golpes.
Su hoja se forjaba con un duro filo acerado con las técnicas de Damasco y su lomo se componía principalmente de hierro para conseguir mayor flexibilidad y durabilidad. Muchas veces contaban con "nervios" y "acanaladuras" para una mayor consistencia y cambio de masa a lo largo del filo, y este en más ocasiones iba siempre decorado de mayor o menor manera con motivos acordes a la región y religión (Flores, textos del Corán y rezos y juramentos a su dios.) Además, prácticamente todas las vainas que acompañan a los ejemplares actuales van lujosa y laboriosamente trabajados a juego con el yatagán.
Nota: Los jenízaros que la popularizaron eran en su mayoría esclavos, sobre todo cristianos por ello las que normalmente poseen inscripciones religiosas, como las de la Armería Real, pertenecían a las clases altas, que son a la postre los que se conservan en colecciones y museos. 
Este sable es un arma que en sus inicios bien pudiera ser un cuchillo largo dada la traducción turca ("cuchillo") y su definición de los diccionarios antiguos, por ello, y porque eran usados por infantería su tamaño no solía exceder de los 60-80cm.
Orígenes: Esta arma es originaria de Turquía, pero siempre se le ha hecho referencia como sable turco-mongol por su herencia de las hojas curvas de las tribus nómadas que se asentaron en los Balcanes, Rusia, India y Turquistán procedentes de las estepas de Mongolia, o incluso de la machira de la Grecia clásica (La doble curvatura para tajo y punzada ya la empleaban la machira (makhaira ) y la falcata ibérica.) No obstante los textos señalan que derivan de sables de Asia central o nativos turcos del siglo VII al siglo XIII
Pero el hecho de que se le denomine "turco" viene de la historia de un comandante y herrero selyúcida, llamado Osman Bey, apodado, o cuyo apellido o nombre de pila era Yatagan Baba. Este comandante y herrero le dio el nombre al pueblo que fundó, llamado "Yatagán", y posteriormente ese mismo nombre se les dio a los sables que de allí salieron. Más tarde ese tipo de sable se popularizó, comenzándose a forjar en el resto de grandes ciudades del Imperio Otomano, como Estambul, Bursa y Plovdiv
El Yatagán en la Historia: El yatagán turco fue un arma que pronto popularizaron los jenízaros, tropas de infantería regular del Imperio Otomano, sobre el siglo XIV, y gracias a la influencia de este imperio, llegó a extenderse por la Europa del Este, amplias zonas de Rusia, e incluso llegó a influir notablemente en la morfología de ciertos sables chinos Dao, debido al regular comercio de china para proveerse de objetos "turco-árabes", sobre todo a partir de importar las técnicas de damasquinado y acero de damasco a partir del siglo X.
Su desuso vino ya en los albores del siglo XIX como otras muchas armas blancas.
yellow boy • yellowboy: palabra anglosajona que significa Nombre que se le da al rifle de repetición por palanca Winchester Modelo 1866, aplicado porque la caja de mecanismos era de bronce brillante (color amarillo). La producción de estos rifles se llevó a cabo entre 1866 y 1898. El cañón era de perfil circular, de 24 pulgadas de longitud y estaba recamarado para el .44 de percusión anular. 
Yelmo: Parte de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro, y se componía de morrión, visera y babera.
Yesquero: Bolsa de cuero para llevar la yesca y el pedernal.
Yunque: Protuberancia que forma parte de la cápsula, cuando esta es de tipo Boxer, o de la propia vaina cuando la cápsula es de estilo Berdan. Es el objeto pasivo que colabora a la producción del disparo al ser golpeado el fulminante por el percutor.
YUXTAPUESTOS: Disposición de los cañones de las escopetas, en forma horizontal lado a lado, se apunta con la línea de separación de los mismos, generalmente un canon tiene choque mas cerrado que el otro, la mayoría de estas escopetas son de origen europeo y se utilizan para caza menor.

Z

Zamac: Aleación muy rica en zinc a la que se añade aluminio y cobre, muy utilizada en la fabricación de armazones de armas.
Zapa: Piel de tiburón empleada para cubrir el puño de la espada, como alternativa al cuero.
Zastava:http://www.zastava-arms.co.yu/ Empresa ubicada en Kragujevac, Serbia & Montenegro, fundada en 1853.  Durante los más de cientos  cincuenta años de existencia, la fábrica de Kragujevac pasó a través de tres grandes guerras,  de muchas distracciones, de crisis y de cambios, y salió siempre de ello.  Hoy en día, la fábrica tiene, dentro de su programa de producción, la gama completa de la caza, deportes y armas de autodefensa.  Las cadenas de producción de la fábrica también se utilizan para fabricar las armas para el ejército yugoslavo y para el policía regular y las unidades especiales.  Gracias a la tradición y a la calidad probada, armas de Kragujevac están presentes en todos los continentes y casi todos los países en el mundo.  El primer encargado de Gunfoundry fue el Duque Alexander Karadjordjevic, y continuaría haciéndolo por 20 años más.  El 7 de julio de 1970,   una fábrica totalmente nueva fue puesta en operación.  Esta fábrica tenía 33 líneas que forjaban, equipadas con las máquinas más modernas importadas de Polonia, de Checoslovaquia, de Alemania y de Italia.
En cooperación con el instituto técnico militar o independientemente, la fábrica dominó el diseño del rifle semiautomático (PAP M.59 y M.59/66) y de una familia de las armas automáticas de "Zastava" (FAZ), de varias generaciones de tiradores, (M.69, M.76, M.91, M.93) y del diseño de la gama larga de rifles del Amr de 12,7 milímetros.  Gradualmente, el programa militar doméstico se ha ajustado a los mercados extranjeros (desarrollo del sistema de armas automáticas de Zastava * para la OTAN de 7,62 milímetros y 5,56 milímetros de munición).  Actual Zastava resuelve totalmente las necesidades del ejército y es también aceptado en los mercados extranjeros.  La inversión permanente en nuevos jóvenes profesionales, experiencia de casi dos siglos de largo, tecnología moderna y el control terminante (QMS) y la independencia casi completa de la producción (el cerca de 95%) es una muy buena garantía de la prosperidad de la fábrica del milenio entrante. 
zero: palabra anglosajona que significa Cero. Ajuste de las miras de un arma que producirán, si el tiro es apuntado apropiadamente, el impacto exactamente adonde se apunta a una distancia dada y con un proyectil y recarga dada. 
zing • zip v.i. : expresión anglosajona que significa zumbar como una bala. 
zip gun: palabra anglosajona que significa fusil improvisado hecho con un tubo de cañería, con percutor actuado por una cinta elástica para disparar balas de calibre .22. 
Z-M Weapons: http://www.zmweapons.com/es el diseñador y el fabricante del rifle LR-300.  El LR-300 tiene un sistema de luz, compacto y exacto para dar al operador la exactitud quirúrgica necesaria para las altas situaciones en la seguridad.  El rifle del deporte LR-300 es una carabina rápida de la competición y de la caza con los grupos muy exactos.  La Z-M Weapons,  también fabrican los accesorios para los rifles 300's, M-16's y AR/15 de LR. 
Zuncho: Abrazadera de hierro, o de cualquier otra materia resistente, que sirve, para fortalecer los cañones
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